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本 书 详细 介绍 了 1995 ~ 2012 年 国内 市 场 上 常见 的 欧洲 车 系 、 美 洲 车 
系 、 亚 洲 车 系 及 国产 车 系 有 关 防 盗 系 统 检修 、 遥 探 设 定 、 保 养 灯 归 零 的 方 
法 。 书 中 涉及 的 车 型 全 面 ， 实 用 性 强 ， 资 料 准 确 、 翔 实 。 其 电路 分 析 深 
和 人 入、 明了， 操作 步骤 详细 具体 ， 让 维修 人 员 看 得 懂 ， 用 得 上 ， 是 一 本 价值 
较 高 的 维修 工具 书 。 

本 书 可 供 汽 车 维修 人 员 参 考 和 查阅 ， 也 可 供 汽 修 专 业 师 生 参 考 。 
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随 着 我 国 新 款 轿 车 的 不 断 增加 ， 维 修 技术 人 员 在 车 辆 维修 保养 过 程 中 ， 经 
常 遇 到 防盗 系统 检修 、 琐 控 设 定 、 保 养 灯 归 零 等 不 能 解决 的 问题 ， 因 而 迫切 需 
要 一 本 详细 介绍 这 方面 的 维修 资料 ， 而 目前 市 场 上 这 方面 的 资料 较为 缺乏 ， 且 
内 容 不 全 、 车 型 不 新 、 实 用 性 不 强 。 应 广大 维修 技术 人 员 的 迫切 需求 ， 我 们 在 
参考 了 大 量 原 厂 维修 资料 的 基础 上 ， 人 整合 笛 威 欧 亚 公司 十 几 年 的 培训 经 验 编写 
了 本 书 。 
本 书 详细 介绍 了 目前 国内 市 场 上 常见 的 欧洲 、 美 国 、 日 本 和 韩国 ， 以 及 我 
国生 产 的 各 种 车 型 的 有 关 防 盗 、 遥 控 设 定 、 保 养 灯 归 零 的 方法 ， 特 别 增加 了 
2010 年 以 来 新 上 市 的 多 种 车 型 的 相关 资料 。 书 中 介绍 的 车 型 全 ， 内 容 新 ， 实 用 
性 强 ， 资 料 准确 、 详 细 ， 电 路 分 析 深 入 、 明 了 。 对 操作 步骤 介绍 得 详细 具体 ， 
让 维修 人 员 看 得 懂 ， 用 得 上 ， 即 学 即 用 。 可 以 说 ， 本 书 是 一 本 使 用 价值 较 高 的 
维修 工具 书 。 
本 书 由 陈 育 彬 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 有 : 黄 国 相 、 吴 荣 辉 、 人 金涛 、 张 朝山 、 
叶 春 霞 。 在 编辑 工作 中 ， 得 到 了 国内 外 众多 专家 、 朋 友 的 大 力 支持 和 人 笛 威 欧 亚 
公司 全 体 员工 的 帮助 ， 在 此 特 向 他 们 表示 诚 欧 的 感谢 。 
由 于 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 些 不 当 之 处 ， 冤 请 广大 读者 批评 指正 。 
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第 一 篇 ”防盗 系统 的 检修 


第 一 童 ”欧洲 车 系 发 动机 防盗 系统 


第 一 节 大 驰 轰 驶 者 识别 系统 


一 、 驾 驶 者 识别 系统 概述 


1. 驾驶 者 识别 系统 的 特点 

新 款 奔驰 的 区 驶 者 识别 系统 (DAS) 有 如 下 特点 : 

1) 车 辆 起 动 后 立即 更 改 识别 系统 原始 资料 ， 使 其 介 于 电子 式 锁 匙 、 电 子 点 火 开关 电脑 
(EIS) 、 电 子 转向 机 锁 头 ( ESL) 及 发 动机 电脑 之 间 ， 即 所 谓 的 跳 码 功能 。 

2) 点 火 钥匙 内 含 处 理 器 芯片 。 

3) 电子 式 点 火 开 关 ， 不 含 机 械 式 锁 头 。 

4) 电子 式 转向 机 锁 头 ， 例 如 ， 点 火 开 关 、 转 向 机 锁 头 ， 并 没有 连接 其 他 组 件 。 

5) 可 程序 化 的 电子 点 火 开 关 及 电子 转向 机 锁 头 ， 需 要 使 用 原 三 仪器 进行 程序 化 。 

2. 驾驶 者 识别 系统 的 类 型 

奔驰 具备 跳 码 功能 的 驾驶 者 识别 系统 可 分 为 两 大 类 型 : DAS 一 2a/2b 和 DAS 一 X(Key- 
less go) 。 


(1) DAS 一 2a 的 组 件 “如 图 1-1 所 示 ，DAS 一 2a 的 组 件 包括 : 







发 动机 电脑 





和 红外 线 接收 器 
i ( 宣 内 后 视 镜 ) 
| 
气动 式 
车 门 开关 中 控 电 议 


DAS/ 红外 线 RCL 
控制 电脑 





图 1-1 DAS 一 2a 系统 结构 简 图 


红外 线 遥 探 防盗 器 、 红 外 线 接收 器 (位 于 室内 后 视 镜 处 ) 、 车 门 开 关 、DAS/ 红 外 线 接收 
器 控制 电脑 (RCL) 、 环 状 线圈 、 灯 光 闪 烁 继电器 (闪光 灯 ) 、 传 输 芯 片 、 发 动机 电脑 。 

(2) DAS 一 2b 的 组 件 “ 车 型 不 同 ，DAS 一 2b 的 组 件 也 有 所 不 同 。DAS 一 2b 系统 还 含有 
无 线 电 接收 器 等 组 件 。 
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DAS 一 2b 系统 的 点 火 钥匙 如 图 12 所 示 。 厂 家 为 每 部 车 设置 了 最 多 8 把 钥 是 (已 匹配 好 
的 钥匙 )， 每 把 钥匙 均 带 有 可 变 代码 的 防 
盗 送 码 器 。 

驾驶 者 识别 系统 控制 单元 通过 点 火 
开关 上 的 环 状 识 读 线 圈 读 取 钥 匙 的 防盗 
代码 ， 以 确认 驾驶 者 的 身份 。 若 代码 正 
确 ， 则 允许 发 动机 起 动 ( 控 制 喷 油 器 喷 
油 ) 。 奔 驰 M 系列 DAS 一 2b 系统 流程 如 
图 1-3 所 示 。 

(3) DAS 一 X 的 组 件 ”如 图 1-4 所 
不 ，DAS 一 X 除了 具有 DAS 一 2a 的 所 有 到 1-22 DAS 一 2b 系统 的 点 火 钥匙 
组 件 外 ,还 额外 增加 了 两 个 组 件 : 红外 
线 接收 器 、 独 立 的 红外 线 接收 器 电脑 。 
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到 1-3 奔驰 M 系列 DAS 一 2b 系统 流程 图 
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图 1-4 DAS 一 X 系统 结构 简 图 
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(4) DAS 一 2a 与 DAS 一 X 的 差异 性 ”两 者 红外 线 接收 器 的 位 置 不 同 ， 如 图 1-5 所 示 。 
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图 1-5 DAS 一 2a 与 DAS 一 X 红外 线 接收 器 的 位 置 


DAS 一 2a 将 驾驶 者 识别 系统 电脑 及 红外 线 接收 器 电脑 合成 一 体 ， 但 DAS 一 X 则 将 驾驶 者 
识别 系统 电脑 与 红外 线 接收 器 电脑 分 开 ， 且 驾驶 者 识别 系统 电脑 将 控制 信号 (车 门 开 启 / 关 
闭 .防盗 动作 /解除 信号 ) 传送 到 气动 式 中 控 电 脑 (PSE) 、 电 动 窗 / 天 窗 电 脑 (CF) 及 防盗 电脑 
(ATA) 中 。 


二 、 奔 驰 W220 驾驶 者 识别 系统 


1，Keyless go( 无 钥匙 进入 ) 系统 原理 

奔驰 W220 装备 了 新 一 代 的 DAS 一 X Keyless go 系统 。 遥 控 防 资 卡 发 出 信号 传送 至 车 门 
天 线 及 车 顶 控 制 面板 后 ， 由 Keyless go 电脑 接收 ， 并 同时 发 送信 号 ， 由 资料 传输 线 传送 到 点 
火 开关 控制 电脑 (或 称 DAS 电脑 ) 中。 再 由 EIS 电脑 经 由 资料 传输 线 传送 信和 号 至 PSE 电脑 及 
综合 开关 控制 电脑 (Jacket tube) 去 控制 天 窗 、 电 动 窗 以 及 转向 灯 。 

如 图 1-6 所 示 ，Keyless go 系统 在 各 车 门 及 后 保险 杠 处 均 安 装 了 天 线 。Keyless go 电脑 将 
“ 侦 测 信号 ”传送 至 天 线 动作 器 上 ， 使 天 线 产生 所 谓 的 “电磁 波 效应 ”。 因 而 使 防盗 卡 传送 
“识别 码 ”( 或 称 之 为 “信号 ”) 到 天 线 放 大 需 模 块 (后 窗 ) 中 ， 再 由 车 顶 控制 面板 接收 此 信号， 
之 后 传 回 到 Keyless go 电脑 。 这 样 就 实现 了 对 各 天 线 的 控制 。 
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图 1-6 ”Keyless go 系统 天 线 位 置 
Keyless go 电脑 将 接收 的 信号 送 到 点 火 开 关 控 制 电脑 进行 “信号 ”核对 ， 若 通过 核对 则 
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信号 经 由 资料 传输 线 送 到 PSE 电脑 及 综合 控制 电脑 (组 合 开关 控制 室外 灯 内 烁 ) 中 。 

Keyless go 电脑 在 下 列 情况 下 会 发 射 “ 电 磁 波 ”到 各 车 门 天 线 : 

1) 接收 车 门 把 手 传 感 咒 信号 (有 人 触 碰 车 门 把 手 时 ,车 门 把 手 传 感 器 送出 的 信号) 。 

2) 其 中 一 个 车 门 被 开启 。 

3) 其 中 一 个 车 门 把 手 开关 位 于 锁 止 位 置 。 

4) 行李 箱 释放 开关 被 拨 到 开启 位 置 。 

5) 行李 箱 羡 锁 止 开关 位 于 开启 位 置 。 

6) 行李 箱 开 关 位 于 锁 止 位 置 。 

7) 变速 杆 上 的 起 动 /停止 键 被 按 下 ， 使 发 动机 处 于 起 动 功能 。 

2. 车 门 开启 / 锁 止 动作 状态 

(1) 车 门 开 启 状态 ” 当 Keyless go 电脑 接收 到 左前 门 接收 器 、 左 前 门 ( 开 启 / 关 闭 ) 碰 触 
开关 的 信号 时 ，Keyless go 电脑 本 身 就 发 出 信号 至 左前 门 天 线 ， 再 由 天 线 发 出 信号 至 遥控 防 
盗 卡 。 此 时 ,还 控 防盗 卡 传送 “开启 ”信和 号 到 车 顶 控 制 面板 电脑 。 车 项 控制 面板 即 经 资料 
传输 线 传送 信号 至 Keyless go 电脑 。 

Keyless go 电脑 接收 “CODE” 资 料 ， 然 后 资料 传输 线 将 Keyless go 电脑 接收 到 的 信号 送 
到 点 火 开 关 控 制 电 脑 对 信号 进行 核对 。 硅 信号 无 误 则 点 火 开关 控制 电脑 经 由 资料 传输 线 传送 
“开启 信号 ”至 综合 开关 控制 电脑 及 PSE 电脑 。PSE 电脑 控制 车 门 动 作 器 的 动作 使 车 门 打 
开 ; 转向 盘 控 制 总 成 控制 室外 灯 闪 烁 ;Keyless go 电脑 则 控制 左前 门 电磁 阀 动作 。 

车 门 开 启 信号 控制 流程 如 图 1-7 所 示 。 
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图 1-7 车 门 开 启 信号 控制 流程 图 


(2) 锁 止 车 门 状态 ”Keyless go 电脑 接收 行李 箱 释 放 开关 信号 、 左 前门 ( 关 闭 ) 触动 开关 
信号 后 ， 控 制 各 和 车门 天 线 动作 ， 天 线 立 即将 信号 传送 到 防盗 遥控 卡 。 此 时 防盗 遥控 卡 发 送 
“ 锁 止 信号 ”到 车 顶 控 制 面 板 电脑 ， 再 由 资料 传输 线 传送 回 Keyless go 电脑 。 

车 顶 控制 面板 电脑 把 信号 送 到 Keyless go 电脑 中 ， 并 交 由 点 火 开关 控制 电脑 进行 “信号 
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画 画 本 
核对 ” 。 若 信号 确认 无 误 ， 则 由 资料 传输 线 传 送 “ 锁 止 信号 ”到 PSE 电脑 及 综合 开关 控制 电 
脑 中 ， 控 制 锁 止 各 车 门 和 行李 箱 动作 器 ， 并 控制 室外 灯 闪 烁 。 

车 门 锁 止 信号 控制 流程 如 图 1-8 所 示 。 





IN 


遥控 防盗 卡 左前 车 门 天 线 
(Keyless go) 


























图 1-8 车 门 锁 止 信号 控制 流程 图 

3. 防盗 遥控 卡 及 其 设 定 

参阅 第 五 章 第 一 节 。 

三 、 奔 驰 W220 防 起 动 系统 

如 图 1-9 所 示 ， 奔 驰 W220 发 动机 防 起 动 功能 主要 通过 EIS 点 火 开 关 电脑 对 点 火 钥匙 进 
行 授权 确认 。 若 防盗 钥匙 的 代码 正确 ， 则 电子 式 点 火 开关 可 以 转动 ， 同 时 发 送 一 个 信号 通过 
CAN-C 传输 线 送 到 发 动机 控制 单元 和 电子 变速 杆 模块 ， 允 许 发 动机 起 动 ( 控制 喷 油 信和 号) 并 
允许 变速 杆 移动 。 





215 & 220 chassis 

















包子 变速 杆 模块 





图 1-9 ”EIS 控制 信号 的 传输 


点 火 钥 匙 包含 以 下 电子 元 件 : 防盗 频率 送 码 器 、 无 线 中 控 门 锁 控 制 发 射 单 元 、DAS 授 
权 识别 单元 。EIS 为 电子 式 点 火 开 关 ， 不 含 机 械 式 锁 头 。 当 更 换 ETS 点 火 开关 电脑 时 ， 必 须 
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有 一 把 包含 锁 止 数据 的 “绿色 维修 钥匙 ” 。 将 该 钥匙 插入 点 火 开 关内 ， 观 察 其 上 的 LED 灯 。 
若 LED 灯 点 亮 ， 则 表明 数据 传输 正在 进行 ( 需 90min 才能 完成 此 过 程 ); 若 LED 灯 闪 亮 ， 则 
表明 数据 传输 中 断 ; 若 LED 灯 熄 灭 ， 则 表明 数据 传输 完成 。 

四 、 更 换 EIS 点 火 开 关 电 脑 

1. 说 明 

更 换 FIS 控制 单元 可 分 为 以 下 两 种 情况 : 

1) 老 款 车 型 的 EIS， 即 没有 单独 的 CGW 网 关 控 制 单元 ， 车 上 几乎 所 有 重要 的 设 定 都 存 
储 在 EIS 中 。 

若 旧 的 EIS 数据 可 以 读 取 ， 则 需 装 好 旧 的 EIS， 读 取 旧 的 EIS 数据 后 ， 再 将 存储 的 数据 
传输 给 新 的 EIS。 这 款 车 在 更 换 EIS 后 经 常会 出 现 总 里 程 不 显示 ， 而 显示 一 行 短 横 枉 ， 从 
EIS 中 读 取 里 程 数 为 Okm， 并 且 仪 表 及 ETS 中 无 故障 码 。 断 开车 电池 后 重新 连接 ， 可 以 解决 
这 个 问题 。 

2) 新 款 车 型 的 EIS 有 单独 的 CGW， 车 上 的 设 定 存 储 在 CGW 中 。 

这 款 车 型 无 需 读 取 旧 的 EIS 数据 并 传输 数据 的 过 程 。 但 要 注意 旧 的 EIS 中 是 否 有 被 取消 
的 钥匙 轨道 。 

2. 使 用 STAR 2000 仪器 进行 初始 化 设 定 

1) 选择 “initial startup” 并 进入 。 

2) 如 果 原 EIS 的 数据 可 以 读 取 就 选择 自动 传输 ， 如 果 不 能 读 取 就 选择 手动 传输 。 

3) 选择 自动 传输 后 会 有 以 下 提示 界面 : 

在 以 下 流程 中 ， 通 过 所 有 措施 转 和 人 系统 N73[EZS( 电 子 点 火 开关 ) 控制 模块 ] 的 完整 试 















































全; 
一 人 


前 提 条 件 ， 当 地 有 相应 的 经 过 编程 的 绿色 修理 厂 钥匙 。 

系统 将 引导 您 执行 以 下 步骤 : 

- 在 更 换 控制 模块 EZS 前 ， 必 须 读 取 钥匙 槽 ， 并 且 记 录 被 禁用 的 钥匙 模 。 
- 用 自动 交换 功能 来 传输 各 种 设 定 。 

- 用 绿色 维修 用 钥匙 对 EZS 控制 模块 进行 个 性 化 设置 。 

- 控制 模块 EZS 可 通过 插入 一 把 有 效 的 车 辆 钥匙 自动 激活 。 

- 在 旧 的 控制 单元 中 被 禁用 的 钥匙 槽 应 在 新 的 控制 单元 中 重新 被 禁用 。 
- 写 入 FIN。 该 过 程 对 一 个 新 的 控制 单元 只 能 使 用 一 次 ， 并 且 不 能 被 撤销 。 

- 更 换 控制 模块 后 必须 删除 新 控制 模块 的 故障 记忆 。 

- 重新 学 习 钥匙 。 

通过 按键 F2 起 动 该 过 程 (根据 提示 先 从 旧 的 EIS 中 读 取 数据 ,然后 更 换 新 的 EIS) 。 
4) 系统 询问 “控制 单元 是 否 已 更 换 ?” 

5) 若 已 更 换 新 的 EIS， 则 界面 会 有 下 列 提示 : 

- 把 绿 钥匙 插入 控制 模块 N73 中 。 

- 用 绿色 维修 用 钥匙 对 EZS 控制 模块 进行 个 性 化 设置 。 

- 如 果 钥 匙 中 的 红色 发 光 二 极 管 炸 灭 ， 则 表示 控制 模块 N73 编程 已 结束 。 

- 将 原 车 钥匙 插入 点 火 开 关中 ， 并 转 到 位 置 1 或 2。 
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- 控制 模块 EZS 可 通过 插入 一 把 有 效 的 车 辆 钥匙 自动 激活 。 

最 后 继续 用 按键 fF2 进行 起 动 。 

注意 : 这 一 步 是 非常 关键 的 ， 它 关系 到 编程 的 成 败 ， 一 旦 失败 ， 新 的 EIS 和 绿 钥匙 都 将 
作废 。 

Q 编程 一 般 在 5 ~8s 之 间 ， 千 万 不 可 在 红色 LED 指示 灯 熄 灭 之 前 取 下 绿 钥匙 。 

@) 分 别 插入 原 车 的 所 有 钥匙 ,钥匙 插入 后 有 一 个 学 习 过 程 ， 并 不 可 以 立刻 转动 钥匙 ， 
不 过 该 学 习 时 间 不 太 确 定 ， 有 的 需要 几 秒 钟 ， 有 的 需要 几 十 秒 其 至 更 长 。 学 习 结 束 时 ， 可 以 
听 到 从 EIS 发 出 的 “ 味 噶 ” 声 。 

6) STAR DIAGNOSIS 系统 询问 :“ 是 否 要 禁用 钥匙 或 钥匙 槽 ?”。 如 果 旧 的 EIS 中 有 被 
取消 的 钥匙 轨道 ， 则 在 新 的 EIS 中 还 要 被 取消 。 如 果 没 有 则 选用 “不 禁用 钥匙 或 钥匙 柳 ”。 

7) 写 入 FIN( 即 车 架 号 )， 也 就 是 把 此 EIS 永久 地 锁 在 此 车 上 ， 不 可 以 被 其 他 车 使 用 。 

重要 提示 : 

该 过 程 对 一 个 新 的 控制 单元 只 能 使 用 一 次 ， 并 且 不 能 被 撤销 。 

是 否 要 把 FIN 传输 到 控制 模块 N73 中 ? 选择 “是 ”， 系 统 自 动 执 行 FIN 写 人 操作 。 















































第 二 节 ”宝马 F01/F02 第 四 代 电 子 禁 起 动 防盗 锁 


一 、EWS 发 动机 禁 起 动 防盗 锁 的 结构 


禁 起 动 防盗 锁 由 识别 发 射 器 构成 ,识别 发 射 器 针对 车 辆 和 第 4 代 便 捷 登 车 及 起 动 系统 进 
行 目 映 识别 。 第 4 代 便 捷 登 车 及 起 动 系统 通过 CAS 总 线 与 数字 式 发 动机 控制 单元 交换 数据 ， 
并 禁用 禁 起 动 防盗 锁 功 能 。 识 别 发 射 器 (图 1-10) 也 必须 针对 车 辆 和 便捷 登 车 及 起 动 系统 进 
行 自身 识别 。 用 于 电子 禁 起 动 防盗 锁 以 及 授权 起 动 发 动机 的 软件 安装 在 便捷 登 车 及 起 动 系统 
内 。 由 数字 式 发 动机 控制 单元 负责 授权 点 火 和 燃油 喷射 。 电 子 禁 起 动 防盗 锁 发 出 起 动 授权 之 
前 ， 必 须 识别 到 识别 发 射 器 与 车 辆 相 匹配 。 试 图 起 动 发 动机 时 必须 进行 验证 ， 即 验证 车 内 是 
否 有 匹配 的 识别 发 射 咒 ( 遥控 钥匙) ， 通 过 验证 后 即 可 起 动车 辆 。 该 系统 处 于 “总 线 端 15 接 
通 ” 状 态 时 开始 进行 验证 。 因 此 ， 在 车 内 搜索 识别 发 射 器 可 能 会 导致 延迟 授权 起 动 发 动机 。 
延迟 时 间 最 多 半 秒 。 


1 








a 上 DD 





图 1-10”F01/F02 遥控 钥匙 (识别 发 射 器 ) 

1 一 识别 发 射 器 俯视 图 “2 一 车 辆 开锁 按键 ”3 一 车 辆 上 锁 按键 ”4 一 行李 箱 开锁 按键 

5 一 回 家 照明 按键 ”6 一 识别 发 射 器 后 视图 7 一 应 急 起 动 线圈 (收发 器 线圈 ) 区 域 
8 一 电池 盒 9 一 机 械 钥 匙 开锁 按键 ”10 一 机 械 钥匙 
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二 、 便 捷 登 车 及 起 动 系统 CAS4 


由 于 集成 有 被 动 起 动 功能 ， 现 在 START - STOP 按键 通过 仪表 板 导 线束 连接 在 便捷 登 车 
及 起 动 系统 CAS4 上 (图 1-11)。 便捷 登 车 及 起 动 系统 带 有 一 个 用 于 舒适 登 车 系统 的 专用 插 
座 。 便 捷 登 车 及 起 动 系统 CAS4 共有 三 个 插座 ， 如 图 1-11 所 示 。 当 车 辆 没有 舒适 登 车 系统 
时 ， 便 捷 登 车 及 起 动 系统 没有 插座 2。 


三 、 数 据 传输 


CAS4 与 DME 数字 式 发 动机 控制 单元 、ECS oo 
变速 器 控制 单元 之 间 的 宛 余数 据 传输 通过 总 线 系 
统 (图 1-12) 完 成 。 数 字 式 发 动机 电子 控制 单元 的 
信号 通过 K-CAN2 和 CAS 总 线 传输 至 便捷 登 车 及 
起 动 系统 4。 但 数字 式 发 动机 电子 控制 单元 与 PT- 
CAN 相连 。 因 此 ， 通 过 中 央 网 关 模 块 将 信号 由 PT- 
CAN 发 送 到 K-CAN2 上 。 总 线 系统 的 信号 传输 时 1-11 ”便捷 登 车 及 起 动 系统 CAS4 

















间 并 不 重要 ， 因 为 首先 发 送 到 数字 式 发 动机 电子 1 一 连接 过 室 的 插座 (26 让) 
控制 单元 的 信号 用 于 禁 起 动 防盗 锁 。 出 现 以 下 情 和 可 人 让 用人 夭 全 (2 二) 








3 一 连接 车 辆 导线 束 的 插座 (41 芯 ) 





况 时 就 会 重复 验证 过 程 超过 传输 和 答复 时 间 ; 
传输 失败 ; 安全 密码 验证 失效 (例如 其 他 车 辆 控制 单元 的 密 匙 ) 。 














图 1-12 ”FO1ZF02 宛 余 数据 传输 
1 一 便捷 登 车 及 起 动 系统 4 CAS4 2 一 中 央 网 关 模 块 ”3 一 数字 式 发 动机 电子 控制 单元 DME 
4 一 变速 器 电子 控制 单元 5 一 START-STOP 按键 ”6 一 收发 器 线圈 (应 急 起 动 线圈 ) 


四 、 通 过 电子 禁 起 动 防盗 锁 授权 起 动 


通过 一 个 专用 的 请 求 和 答复 程序 授权 起 动 ， 该 程序 称 为 询问 响应 。 当 “总 线 端 15 接 
通 ” 后 ， 数 字 式 发 动机 电子 控制 单元 向 便捷 登 车 及 起 动 系统 4 发 送 一 个 加 密 随 机 代码 。 数 字 
式 发 动机 电子 控制 单元 在 一 个 随机 代码 生成 融 内 生成 随机 代码 。 便 捷 登 车 及 起 动 系统 4 根据 
随机 代码 和 密 匙 计算 出 答复 内 容 ， 并 发 送 至 数字 式 发 动机 电子 控制 单元 。 同 时 ， 数 字 式 发 动 
机 电子 控制 单元 根据 随机 代码 和 密 古 计算 出 预期 的 答复 内 容 。 便 捷 登 车 及 起 动 系统 4 与 数字 
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式 发 动机 电子 控制 单元 进行 计算 时 使 用 相同 的 密 古 和 计算 方法 。 如 果 便捷 登 车 及 起 动 系统 4 
发 送 至 数字 式 发 动机 电子 控制 单元 的 数值 与 发 动机 控制 单元 的 计算 值 相符 ， 就 会 禁用 电子 禁 
起 动 防盗 锁 功 能 ( 即 允 许 发 动机 正常 起 动 ) 。 


五 、 密 是 
革 


在 生产 线 上 为 控制 单元 分 配 相 应 密 匙 (SecretKey) 。 根 据 一 个 随机 代码 生成 密 匙 。 密 是 
针对 成 对 控制 单元 有 效 并 与 车 辆 相 结合 。 也 就 是 说 ， 每 一 对 控制 单元 的 密 匙 相同。 将 密 匙 输 
入 控制 单元 后 ， 控 制 单元 即 锁 止 。 从 此 时 起 ， 控 制 单元 永久 分 配给 相应 密 是 和 和 车辆 。 便 捷 登 
车 和 起 动 系统 4 与 数字 式 发 动机 控制 单元 一 起 构成 一 对 控制 单元 。 

六 、 变 速 喜 授权 

当 “ 总 线 端 15 接 通 ” 后 ,便捷 登 车 及 起 动 系统 4 向 变速 器 电子 控制 系统 发 送 加 密 代 
码 。 数 字 式 发 动机 电子 控制 单元 将 该 信号 发 送 到 PT-CAN2 上 。 变 速 器 电子 控制 系统 破译 并 
检查 该 代码 。 检 查 通过 后 ， 变 速 器 控制 单元 就 会 授权 变速 器 功能 。 这 样 ， 电 子 变速 器 控制 单 
元 与 便捷 登 车 及 起 动 系统 4 一 起 构成 一 对 控制 单元 。 对 于 未 经 授权 的 变速 器 控制 单元 ， 车 辆 
将 无 法 行驶 ， 并 且 显示 屏 将 显示 变速 器 功能 故障 信息 。 


七 、 应 急 起 动 线圈 


在 不 利 条 件 下 ， 系 统 可 能 无 法 识别 出 车 内 的 识别 发 射 器 (遥控 钥匙 ) 。 例 如 ， 遥 控 钥 是 
内 的 电池 电量 不 足 ， 车 内 识别 天 线 损坏 ， 遥 控 器 损坏 ， 与 遥控 钥匙 之 间 的 无 线 信 号 传输 受到 
干扰 等 。 因 此 ， 便 捷 登 车 及 起 动 系统 会 发 出 指令 在 组 合 仪表 内 显示 相关 信息 。 该 信息 提示 客 
户 系统 无 法 找到 识别 发 射 器 。 

由 于 FO01AF02 上 没有 识别 发 射 器 插 柳 ， 因 此 在 转向 
柱 上 有 一 个 应 急 起 动 线圈 ( 见 图 1-13 ) 。 通 过 应 急 起 动 线 
圈 与 识别 发 射 器 进行 通信 ， 仍 可 起 动 发 动机 并 驾驶 车 辆 。 
应 急 起 动 线圈 与 收发 器 线圈 的 功能 相同 。 通 过 收发 器 线 
圈 进 行 通信 ， 便 捷 登 车 及 起 动 系统 4 可 识别 出 有 效 的 识 bg 










































































别 发 射 咽 。 因 此 ， 通 过 验证 后 ,便捷 登 车 及 起 动 系统 4 
可 授权 起 动 。 


八 、 更 新 控制 单元 


EWS 相关 控制 单元 的 故障 问题 给 维修 工作 提出 了 更 
高 要 求 。 由 于 不 能 用 其 他 车 辆 的 控制 单元 进行 替换 ,在 。 图 1-13 ”F01/F02 应 急 起 动 线圈 
进行 诊断 时 必须 特别 小 心 。 控 制 单元 发 生 故 障 时 可 通过 1 一 应 急 起 动 线 图 ( 收发 吾 线 图) 
备件 方式 订购 。 但 要 注意 的 是 ， 提 供 的 数字 式 发 动机 控制 单元 和 便捷 登 车 及 起 动 系统 4 已 针 
对 车 辆 进行 设 码 。 这 样 做 的 好 处 在 于 仅 更 换 控制 单元 即 可 ， 无 须 进行 电子 禁 起 动 防盗 锁 匹 
配 。 因 此 ， 维 修 厂 无 须 订购 控制 单元 用 于 储备 ， 因 为 密 匙 都 分 配给 特定 的 控制 单元 和 车 辆 。 

更 换 变速 器 电子 控制 单元 后 必须 进行 匹配 (编程 和 设 码 )。 进 行 匹配 时 ,便捷 登 车 及 起 
动 系统 4 向 变速 器 电子 控制 单元 发 送 一 个 特殊 代码 。 
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第 三 节 宝马 E60 便捷 进入 及 起 动 系 统 


一 、 便 捷 进入 及 起 动 系统 概述 


1. E60 CAS 与 E65 CAS 的 区 别 

便捷 进入 及 起 动 系统 (CAS ) 控制 了 车 辆 的 访问 功能 。 例 如 ，CAS 是 中 控 门 锁 和 电子 禁 起 
动 防盗 装置 的 主 控制 单元 。 宝 马 E60 的 CAS 以 E65 的 CAS 为 基础 ， 也 就 是 E65 中 CAS 的 下 
一 代 产 品 ， 其 内 部 名 称 叫 CAS2。E60 中 的 CAS 和 点 火 开 关 是 两 个 分 开 的 部 件 。E60 的 CAS 
相对 于 E65 的 CAS 作 了 下 列 改 动 : 

1) CAS 是 直接 连接 在 K-CAN( 和 车身 CAN) 上。 

2) 取消 了 转发 需 功 能 。 

3) 点 火 开 关 和 CAS 是 两 个 单独 的 部 件 。 

4) 数据 传输 在 车 况 保 养 (CBS) 框 架 内 进行 。 

2. E60 CAS 的 组 成 

(1) CAS 控制 单元 “CAS 控制 单元 直接 连接 在 K-CAN 上 。 

(2) 点 火 开关 点火 开关 控制 其 各 个 接线 端子 。 点 火 开关 中 安装 了 4 个 霍 尔 传感器 。 
霍 尔 传感器 可 以 读 取 总 线 端 状态 。 

3. E60 CAS 的 主要 功能 

E60 CAS 主要 集成 了 下 列 功能 : 

1) 点 火 开关 ZAS 读 取 。 

2) 信号 收发 器 的 可 靠 化 。 

3) 总 线 端 控制 。 

4) 电子 禁 起 动 防 次 装置、 燃油 喷射 装置 的 释放 。 

5) 中 控 门 锁 ZV 的 主 控 功能 。 

6) 车 窗 升降 器 FH 和 活动 天 窗 SHD 的 主 控 功能 。 

7) 遥控 服务 FBD。 

8) 内 部 CAS 功能 : 唤醒 信号 、 睡 眠 信号 等 。 

9) 车 辆 功能 : 个 性 化 设置 、 车 型 /电台 的 自动 设 码 、 车 辆 任务 、 总 行驶 里 程 表 、 车 况 
保养 CBS 等 。 

10) 问 制 动 信号 灯 开 关 供 电 。 

4. 便捷 起 动 和 电子 防 驶 离 装置 

利用 便捷 起 动 可 以 方便 地 起 动 发 动机 。 起 动机 一 直 保 持 动 作 ， 直 到 发 动机 运转 为 止 。 禁 
止 重新 起 动 起 动机 (再 次 旋转 点 火 钥匙 ) 。 

CAS 包含 电子 禁 起 动 防盗 装置 EWS 的 交换 码 ， 该 交换 码 在 CAS 和 DME 控制 单元 或 
DDE 控制 单元 之 间 传 输 。 只 有 当 识 别 到 有 效 的 交换 码 (被 授权 的 车 辆 钥匙 ) 时 ，DME 控制 单 
元 或 DDE 控制 单元 才 会 允许 发 动机 起 动 。 

5. 遥控 器 

1) 用 遥控 器 可 以 操纵 中 控 门 锁 和 不 同 的 附加 功能 。 遥 控 絮 中 集成 了 一 只 无 线 电 发 射 器 。 
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2) 后 窗 天 线 接收 线 放 大 器 FBD( 穆 控 工作 ) 接收 需 的 遥控 指令 。 遥 控 指 令 经 FBD 接收 
器 继续 被 传送 到 CAS 上 。 

3) 遥控 指令 的 无 线 电 传输 是 通过 一 个 交换 码 加 密 的 。 有 了 密码 就 无 法 伪造 了 。 

4) CAS 管理 着 最 多 4 个 遥控 器 的 交换 码 。 

5) 车 辆 解锁 时 ,遥控 器 中 存储 的 个 人 化 编号 被 传送 到 CAS 上 。 个 人 化 编号 控制 着 预先 
设置 在 钥匙 记忆 功能 中 的 内 容 。CAS 将 个 人 化 编号 通过 数据 总 线 传送 到 各 个 控制 单元 。 与 钥 
匙 记忆 功能 相关 的 各 种 设置 保存 在 各 自 的 控制 单元 中 。 

6. 中 控 门 锁 的 中 央 控 制 

CAS 是 中 控 门 锁 的 主 控制 单元 。CAS 根据 操纵 指令 来 决定 是 否 应 该 将 中 控 门 锁 解锁 、 
上 锁 或 者 保险 锁 死 。 前 门 的 中 控 门 锁 由 车 门 模块 (TMFA 和 TMBF ) 控 制 。 后 门 、 后 行李 箱 善 
和 燃油 箱 盖 板 的 中 控 门 锁 由 车 身 标准 模块 (KBM) 控制 。 相 应 的 指令 由 数据 总 线 传送 。 

7. 车 窗 升降 器 的 中 央 控 制 

CAS 是 车 窗 升 降 器 的 主 控制 单元 。 由 于 有 不 同 的 国家 规格 ， 所 以 车 窗 升 降 器 的 功能 与 其 
设 人 码 密切 相关 。 前 车 门 的 车 窗 升 降 器 由 车 门 模块 (TMFA 和 TMBF) 控 制 。 后 车 门 的 车 窗 升 降 
器 由 车 号 标准 模块 (KBM ) 控制 。 相 应 的 指令 由 数据 总 线 传送 。 


二 、CAS 控制 单元 


1. 安装 位 置 
CAS 控制 单元 位 于 仪表 板 后 面 靠近 A 柱 左 侧 的 位 置 。 


2. 结构 

1) CAS 控制 单元 用 一 个 41 针 插 头 连接 到 车 辆 电源 系统 上 。 
2) 点 火 开关 通过 一 个 14 针 的 插头 与 CAS 控制 单元 相连 。 
三 、 点 火 开关 


1. 安装 位 置 

点 火 开关 安装 在 转向 柱 的 右 侧 。 

2. 结构 

1) 点 火 钥 匙 在 锁 世 中 的 旋转 和 运动 通过 一 个 齿轮 传送 到 点 火 开 关上 。 

2) 点 火 开 关中 安装 了 4 个 霍 尔 传感器 。 霍 尔 传感器 能 够 无 接触 地 读 取 点 火 钥 是 的 位 置 。 

3) 点 火 开 关中 还 安装 了 一 根 环 状 天 线 ， 对 点 火 钥匙 中 的 信号 收发 需 进 行 查询 。 

4) 点 火 开 关 通 过 一 个 14 针 插头 (X14027 ) 与 CAS 控制 单元 连接 。 

3. 功能 方式 

1) 点 火 开关 总 线 端 有 Kl. R、K1. 15 和 K1. 50 3 个 档 位 。 

2) 点 火 钥 匙 的 位 置 以 电子 方式 被 监控 ， 这 样 使 用 无 有 效 信号 收发 器 的 点 火 钥 匙 就 不 能 
开关 各 个 总 线 端 。 

3) 只 有 点 火 钥匙 带 有 授权 的 信号 收发 器 ， 才 能 将 总 线 端 状 态 继续 传送 给 车 辆 电源 系统 。 

4) 点 火 开 关中 安装 了 4 个 霍 尔 传感器 。 这 些 霍 尔 传感器 通过 一 个 矩阵 读 取 总 线 端 状 态 。 

4. 优点 

1) 利用 无 磨损 的 元 余 传 感 器 技术 获得 更 可 靠 的 总 线 端 信和 号。 











于 新款 轿车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 





[| 
2) 总 线 输出 端的 开关 特性 被 定义 。 


四 、CAS 的 更 换 及 编程 


1. 宛 余数 据 的 存储 

1) 更 换 组 合 仪表 时 必须 保留 存储 的 数据 (如 总 行驶 里 程 ) ， 以 便 识 别 辨 伪 标 记 。 

2) 由 于 辨 伪 保 护 的 要 求 ， 便 捷 进 入 及 起 动 系统 CAS 中 (第 2 次) 保存 了 下 列 宛 余数 据 : 
底盘 号 码 、 总 行驶 里 程 ( 里程 数 ) 、 基 于 车 况 的 保养 范围 数据 。 在 每 次 接 通 总 线 端 Kl1. 15 后 
都 要 检查 这 些 数据 。 识 别 到 偏差 后 ， 在 液晶 显示 器 中 显示 一 个 辨 伪 标 记 。 该 辨 伪 标 记 位 于 分 
行驶 里 程 表 左 侧 。 

3) 在 下 列 情 况 下 将 显示 辨 伪 标 记 。 

@ 组 合 仪表 中 保存 的 底盘 号 码 与 CAS 控制 单元 中 保存 的 底盘 号 码 不 同 。 

@) 两 个 控制 单元 中 的 某 一 个 没有 保存 底盘 号 码 ( 如 新 零件 ) 。 

@) 组 合 仪表 中 保存 总 行驶 里 程 的 模块 损坏 ( 里 程 数 显示 为 999999 ) 。 

2. 安装 新 CAS 控制 单元 

(1) 说 明 

1) 应 根据 车 辆 专门 的 钥匙 号 码 、 底 盘 号 码 和 标准 装备 订购 新 的 CAS。 

2) 对 CAS 设 码 后 (DME/ADDE 控制 单元 与 CAS 控制 单元 匹配 ) 才 可 以 起 动 发 动机 。 

3) 不 要 安装 使 用 过 的 CAS， 因 为 这 样 将 不 能 起 动 发 动机 (底盘 号 码 有 误 ) 。 

4) 便捷 进入 及 起 动 系统 CAS 与 数字 式 发 动机 的 电子 伺 控 系统 DME 或 数字 式 柴 油 机 的 
电子 伺 控 系统 DDE 之 间 的 匹配 要 在 服务 功能 下 进行 。 

5) 匹配 时 需要 对 电子 禁 起 动 防盗 装置 EWS 的 交换 码 进行 初始 化 设置 。 

(2) 编程 步骤 

1) 对 CAS 进行 编程 。 

2) 对 CAS 进行 设 码 。 

3) CAS 与 DMEZDDE 发 动机 控制 单元 进行 匹配 。 

3. 同时 更 换 CAS 和 组 合 仪 表 

(1) 注意 事项 

1) 尽量 不 要 同时 更 换 CAS 和 组 合 仪表 ， 因 为 当前 的 里 程 数 和 CBS 中 的 所 有 数据 都 会 不 
可 恢复 地 丢失 。 

2) 当 需 要 同时 更 换 两 个 控制 单元 时 (例如 ,两 个 不 应 答 宝马 诊断 系统 的 控制 单元 ) ， 应 
严格 遵守 编程 程序 。 

(2) 编程 程序 

1) 更 换 组 合 仪表 。 

2) 在 组 合 仪表 中 对 底盘 号 码 进行 设 码 。 

3) 断 开 总 线 端 K1. 15 ， 然 后 重新 接 通 。 在 CAS 与 组 合 仪表 之 间 可 以 进行 数据 传输 。 

4) 更 换 CAS 便捷 进入 及 起 动 控 制 单元 。 

5) 在 CAS 中 对 底盘 号 码 进行 设 码 。 

6) 断 开 总 线 端 Kl. 15 ， 然 后 重新 接 通 。 
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7) 辨 伪 标 记 将 在 重新 接 通 总 线 端 Kl. 15 后 删除 。 此 时 可 以 保证 在 组 合 仪表 和 CAS 之 间 
进行 元 余数 据 存储 的 通信 。 


五 、DME/DDE 与 CAS 的 匹配 














一 个 新 的 发 动机 控制 单元 ， 通 过 宝马 诊断 系统 中 的 “DME/DDE 与 CAS 的 匹配 ”， 通 过 
服务 功能 键 可 以 从 CAS 中 读 取 EWS 防 驶 离 代码 ， 并 传递 给 发 动机 控制 单元 。 在 此 过 程 中 发 
动机 控制 单元 和 CAS 控制 单元 间 形 成 固定 设置 。 

如 果 发 动机 控制 单元 已 经 与 CAS 进行 配置 ， 则 要 通过 服务 功能 进行 起 始 值 匹配 ， 即 起 
始 值 与 CAS 和 发 动机 控制 单元 间 交 换 码 计算 值 进行 匹配 。 

当 由 于 故障 影响 在 两 个 控制 单元 中 存在 一 个 不 同 的 交换 码 时 ， 就 有 必要 进行 起 始 值 
匹配 。 











之 


四 节 ”宝马 E65/E66 便捷 进入 及 起 动 系统 


一 、 便 捷 进 入 及 起 动 系统 的 特点 


便捷 进入 及 起 动 系统 (CAS ) 是 一 个 新 开发 的 系统 ， 它 把 以 前 独立 安装 的 组 件 结合 成 一 个 
系统 ， 即 将 点 火 开关 插口 、 电 子 禁 起 动 防盗 装置 以 及 中 央 电 子 控制 装置 三 者 的 功能 集 于 一 
体 。 其 优点 如 下 : 

1) 全 新 的 操作 概念 。 

2) 较 高 的 舒适 性 。 

3) 无 磨损 式 总 线 端 控制 。 

4) 改善 了 的 诊断 方法 。 

二 、 点 火 开 关 

1. 组 成 

点 火 开关 是 CAS 的 电动 机 械 部 件 如 图 1-14 所 示 ， 其 组 成 如 下 : 

1) 一 个 带 有 电动 机 械 式 防 拔 出 的 点 火 开 关 。 

2) 一 个 起 动 / 停 止 (start/stop ) 按键 。 

3) 一 个 用 于 查询 信号 收发 器 及 遥控 絮 电 池 充 电 的 线圈 。 

2. 功能 

通过 点 火 开关 和 听 控 器 可 起 动车 辆 发 动机 ， 并 选择 不 同 的 总 线 端 状态 ( 总线 端 K1. 30 ,总 
线 端 Kl. R ,总线 端 K1. 15 ,总 线 端 K1. 50) 。 

3. 起 动 /停止 按键 

各 总 线 端 Kl1. 不 再 通过 转动 点 火 钥 匙 来 接 通 ， 而 是 点 按 起 动 /停止 按键 来 控制 ， 还 可 以 
按压 起 动 /停止 按键 起 动 发 动机 。 

点 按 起 动 / 停 止 按 键 接 通 总 线 端的 顺序 如 下 ， 点 火 开 关 关 闭 总 线 端 K1. 30 一 总 线 端 Kl. R 一 
总 线 端 K1. 15 一 总 线 端 K1. R 一 点 火 开关 关闭 总 线 端 K1. 30。 在 躁 下 制 动 踏板 时 可 以 在 所 有 
总 线 端 状态 下 ， 通 过 起 动 /停止 按键 起 动 发 动机 (“便捷 起 动 ") 。“ 便 捷 起 动 ” 是 标准 装备 。 
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图 1-14 带 点 火 开关 的 CAS 
1 一 起 动 /停止 按键 ”2 一 点 火 开 关 


三 、CAS 控制 单元 


1. 概述 

1) CAS 控制 单元 是 CAS 点 火 开 关 的 电子 部 件 ， 它 通过 K-CAN 外 围 总 线 与 车 门 模块 、 
座 棒 模 块 、 供 电 模 块 及 后 行李 箱 盖 连 接 。 

2) CAS 的 所 有 输出 端 都 包含 以 下 技术 及 功能 : 半导体 技术 、 对 地 和 对 总 线 端 K1. 30 短 
路 的 保护 功能 以 及 完全 诊断 能 力 。 

3) CAS 还 是 K-CAN 系统 数据 总 线 与 K-CAN 外 围 数据 总 线 之 间 的 转发 器 。 

备注 : 网 关 模 块 与 转发 器 之 间 的 区 别 : 网 关 模 块 可 以 传输 来 自 一 条 信息 的 单个 信号 ; 转 
发 器 以 整体 方式 传输 信息 ， 不 对 单个 信号 进行 分 析 。 

2. 功能 

CAS 具有 以 下 功能 。 

1) 无 线 电 遥控 操作 。 

2) 总 线 端 控制 。 

3) 电子 禁 起 动 防盗 装置 EWS。 

4) 发 动机 起 动 点 火 开关 。 

5) 起 动机 控制 。 

6) CAS 控制 单元 还 具有 主 探 单 元 功能 ， 用 于 控制 中 控 门 锁 、 车 窗 升 降 器 功能 、 芯 片 卡 及 
里 程 数 的 RDA( 重 复数 据 存储 ) 。 里 程 数 存储 在 KOMBI( 组 合 仪表 的 控制 单元 ) 和 CAS 中 。 在 更 
换 这 两 个 控制 单元 中 的 一 个 时 ， 车 辆 的 里 程 数 从 另 一 个 控制 单元 转 存 到 新 的 控制 单元 中 。 


四 、 车 钥匙 


1. 说 明 
车 钥匙 是 代表 上 车 权限 及 驾驶 权限 的 部 件 。 所 有 车 钥匙 (组 合 在 遥控 器 内 的 钥匙 除外 ) 
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都 具有 用 于 上 EWS( 电 子 禁 起 动 防盗 装置 ) 的 信号 收发 器 功能 ， 如 图 1-15 所 示 。 











到 1-15$ ”还 控 右 和 备用 钥匙 
1 一 遥控 器 、2 一 组 合 在 遥控 器 内 的 车 钥匙 ”3 一 备用 钥匙 








2. 遥控 器 

1) 遥控 器 由 一 节 电 池 供 电 。 

2) 充电 状态 : 如 果 遥 探 器 锁 止 在 点 火 开 关 ( 点 火 插口 ) 内， 该 电池 就 开始 充电 。 充 电 是 
通过 点 火 开关 内 的 125kHz 的 接口 进行 的 。 

3) 电池 电压 由 遥控 器 独立 监控 。 电 压 过 低 时 ， 组 合 仪表 内 会 输出 一 条 检查 控制 信息 。 

3. 钥匙 管理 

CAS 控制 单元 可 以 管理 最 多 10 把 合法 的 车 钥匙 。 在 车 辆 装配 时 初始 化 设置 了 3 把 钥匙 : 
两 个 遥控 器 和 一 把 备用 钥匙 。 因 此 客户 还 可 以 再 订购 7 把 钥匙 。 


五 、EWS 钥匙 晶片 防盗 功能 


EWS( 钥 匙 唱片 防 资 ) 功 能 也 集成 在 CAS 控制 单元 内 。 信 和 号 收发 器 的 验证 与 以 前 的 方法 
类 似 ,与 以 前 的 型 号 相 比 ， 其 最 大 的 不 同 之 处 是 更 改 了 密码 编写 方法 (为 了 提高 辨 伪 性 能 ) 。 

如 果 请 求 起 动 且 满足 起 动 条 件 一 一 识别 出 信号 收发 器 合法 ， 制 动 踏板 已 踩 下 ， 变 速 杆 位 
于 P 位 或 N 位 ， 则 EWsS 授权 车 辆 起 动 。 

EWS 以 交换 码 形式 将 一 条 信息 发 送 到 DME( 数 字 式 发 动机 电子 伺 控 系 统 ) 。DME 授权 点 
火 装置 和 燃油 喷射 装置 进行 起 动 。 一 旦 DME 将 相应 的 转速 信号 放 到 SBSR( 右 侧 B 柱 卫 星 式 
传感器 ) 的 总 线 上 ， 系 统 就 会 通过 SBSR 控制 接 通 燃油 泵 。 

起 动机 与 EWS 的 授权 无 关 ， 它 由 总 线 端 K1. 50 的 信号 控制 。 如 果 起 动机 转动 ， 但 发 动 
机 不 起 动 ， 问 题 可 能 出 在 DME 或 EWS 上 。 


六 、 维 修 说 明 


1. 组 合 仪表 的 重复 数据 存储 
为 了 在 更 换 组 合 仪表 时 不 丢失 车 辆 专用 的 数据 ， 在 CAS 内 重复 存储 了 以 下 数据 : 底盘 
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号 码 、 总 行驶 里 程 (里 程 数 ) 、 基 于 车 况 的 保养 范围 数据 等 。 

2. 订购 遥控 器 

遥控 器 (备用 钥匙 ) 只 能 通过 宝马 公司 代理 商 从 中 央 零 件 仓库 订购 。DOM 数据 库存 储 了 与 
底盘 号 码 对 应 的 钥匙 数据 并 可 调用 。 借 助 这 些 数据 可 以 为 一 个 遥控 器 编程 ， 使 之 与 车 辆 匹配 。 

3. 遥控 器 闭锁 

丢失 了 一 个 遥控 器 时 ， 可 通过 诊断 接口 将 此 遥控 央 闭 锁 ( 取消) 。 如 果 又 找 回 了 丢失 的 
遥控 器 ， 可 用 同样 方法 授权 使 用 。 

4. 更 换 CAS 控制 单元 

更 换 CAS 控制 单元 时 ， 可 通过 宝马 公司 服务 部 订购 一 个 已 预先 由 DOM 数据 库 初 始 化 的 
控制 单元 ( 与 订购 新 遥控 器 类 似 ) 。 

同步 处 理 DME 和 CAS， 处 理 后 ， 该 车 重新 进入 行驶 准备 状态 。 

5. 钥匙 的 初始 化 和 设 定 

在 CAS 内 对 FBD 钥匙 初始 化 ， 初 始 化 自动 通过 信和 号 收发 吉 接 口 进行 。 遥 控 起 动手 持 发 
射 器 初始 化 与 FBD 钥匙 初始 化 不 同 。 遥 控 起 动手 持 发 射 器 必须 手动 进行 初始 化 。 每 辆 车 可 
初始 化 两 个 发 射 器 ， 并 可 同时 使 用 。 

按 下 列 操作 步骤 进行 初始 化 : 

1) 将 钥匙 插入 已 解除 联 锁 的 车 辆 的 点 火 开 关 ( CAS 插口 单元 ) 中 。 由 CAS 识别 为 有 效 的 
钥匙 后 ，CAS 会 初始 化 准备 30s， 取 出 点 火 开关 中 的 钥匙 。 

2) 按 住 遥 控 起 动手 持 发 射 器 上 的 停止 按键 不 超过 15s， 同 时 在 10s 内 快速 按 下 起 动 按 
键 3 次 。 

3) 放 开 两 个 按键 ，LED 指示 灯 闪 烁 不 到 10s。 立 即 通 过 中 控 门 锁 进 行 联 锁 和 解除 联 锁 
操作 ， 以 便 发 出 信号 表明 遥控 起 动手 持 发 射 器 初始 化 成 功 。 

4) 如 果 中 控 门 锁 未 发 出 反馈 信息 ， 则 必须 重复 初始 化 。 

注意 : 在 对 第 一 个 遥控 起 动手 持 发 射 器 进行 了 初始 化 后 ， 还 能 再 对 一 个 遥控 起 动手 持 发 射 
器 进行 初始 化 。 初 始 化 时 要 注意 ， 所 有 属于 车 辆 的 或 由 客户 使 用 的 遥控 起 动手 持 发 射 器 都 要 进 
行 初始 化 。 在 对 另 一 个 遥控 起 动手 持 发 射 器 进行 初始 化 时 ， 操 作 过 程 必须 从 步骤 2) 开始 重 复 。 






































第 五 节 奥迪 A4/A6 发 动机 防盗 系统 


一 、 防 盗 系统 概述 


Audi A6 车 上 装 有 防 次 器 ， 防 盗 融 有 可 变 编码 。 对 于 有 可 变 编码 的 新 防盗 问 ， 其 钥 是 上 
压 有 一 个 “W” 标 记 ; 者 为 第 三 代 防 次 系统 ， 则 钥 是 上 有 “W3” 标 记 。 

电子 防盗 器 系统 的 部 件 包 括 防盗 器 控制 单元 (与 组 合 仪表 一 体 ) 、 点 火 开 关上 的 一 个 读 
出 线圈 、 已 配 好 的 点 火 钥 匙 ( 带 脉冲 转发 器 ) 、 仪 表 上 的 故障 报警 灯 、 发 动机 控制 单元 。 

电子 防盗 器 控制 单元 与 组 合 仪表 一 体 ， 也 就 是 说 ， 如 果 防 资 器 控制 单元 损坏 ， 就 必须 更 
换 组 合 仪表 。 

防盗 器 是 用 来 打开 / 锁 止 发 动机 控制 单元 的 (通常 用 W 线 或 CAN-BUS 线 ) 。 

脉冲 转发 器 编码 由 一 个 固定 码 ( 与 以 前 系统 相同 ) 和 一 个 可 变 码 组 成 。 发 动机 每 次 起 动 
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该 码 都 变化 ， 这 样 可 防止 他 人 复制 脉冲 转发 器 。 

每 个 防盗 器 还 另 有 一 套 可 变 码 的 计算 规则 ， 该 规则 在 使 用 寿命 内 保持 不 变 。 在 适 配 车 铀 
是 时 ， 防 盗 器 将 规则 写 和 人 钥匙 的 脉冲 转发 器 中 ， 同 时 储存 相应 的 脉冲 转发 央 的 固定 码 。 固 定 
码 能 识别 出 不 同 的 钥匙 ， 因 此 丢失 的 钥匙 可 被 锁 止 。 每 次 起 动 点 火 开 关 时 ， 防 盗 器 读 出 线圈 
读 取 钥匙 中 的 脉冲 转发 器 固定 码 ， 紧 接着 又 读 取 可 变 码 并 检查 这 把 钥匙 是 否 有 资格 起 动 发 
动机 。 

在 使 用 已 适 配 的 钥匙 时 ， 报警 灯亮 一 下 (不 超过 3s)， 然 后 熄灭 。 使 用 未 适 配 的 钥匙 或 
系统 有 故障 时 ， 如 打开 点 火 开 关 ， 报 警 灯 一 直 亮 着 。 

电子 防盗 器 自 诊 断 功 能 很 强 ， 如 系统 部 件 发 生 故 障 ， 故 障 码 将 存 人 防盗 器 的 故障 存储 器 
内 ， 用 V. A. G1551、V. A. G5051 或 V. A. G1552 可 读 出 这 些 故 障 码 。 

只 有 使 用 已 适 配 的 钥匙 才能 起 动 发 动机 ， 即 钥匙 必须 与 防盗 器 进行 适 配 。 适 配 车 钥匙 
时 ， 所 有 车 钥匙 ， 包 括 备用 和 应 急 钥 匙 都 必须 与 防盗 器 适 配 。 如 需 使 用 新 钥匙 或 附加 钥匙 ， 
也 必须 对 所 有 车 钥匙 进行 适 配 。 如 由 于 某 种 原因 ， 适 配 车 钥匙 时 并 非 所 有 钥匙 都 在 手边 (如 
丢失 了 一 把 ) ， 那 么 必须 通知 用 户 ， 日 后 全 套 钥 匙 必须 重新 适 配 一 次 。 如 钥匙 丢失 ， 应 将 其 
余 的 钥匙 适 配 一 次 ， 这 样 丢失 的 钥匙 就 不 能 起 动 发 动机 了 。 


二 、 防 盗 系统 适 配 


1. 适 配 车 钥匙 

(1) 说 明 

1) 如 果 需 要 新 的 或 附加 点 火 钥 匙 ， 则 这 些 钥匙 必须 与 防盗 器 适 配 。 更 换 点 火 锁 芯 、 读 
出 线圈 、 组 合 仪表 后 ， 应 按照 适 配 程序 进行 适 配 。 

2) 适 配 前 应 查询 故障 存储 并 清除 。 

3) 每 把 钥匙 的 适 配 时 间 不 可 超过 30s， 否 则 适 配 失 败 。 

4) 增加 点 火 钥 匙 ， 必 须 重新 对 所 有 钥匙 进行 适 配 。 

5) 每 次 适 配 ， 必 须 对 所 有 钥匙 进行 重新 适 配 。 

6) 如 果 有 车 钥匙 丢失 ， 剩 下 的 钥匙 应 重新 适 配 一 次 ， 这 样 丢失 的 钥匙 就 不 能 再 起 动车 
辆 了 。 

7) 装备 了 第 三 代 防 盗 止 动 器 的 车 辆 的 点 火 钥匙 ， 不 能 再 与 其 他 防盗 系统 进行 适 配 。 

(2) 适 配 程序 

1) 将 第 一 把 钥匙 插入 点 火 开 关 并 打开 点 火 开关 。 连 接 V. A. G1551， 输 入 地 址 码 “17” 
进行 防盗 器 自 诊 断 。 出 现 控制 单元 识别 码 后 ， 按 一 键 。 屏 幕 显示 : 


快速 数据 传输 帮助 


选择 功能 x x 
2) 按 1 键 两 次 选择 “登录 ”。 屏 幕 显 示 : 


快速 数据 传输 Q 
11- 登 录 


3) 按 Q 键 确认 。 屏 幕 显示 : 
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登录 


输入 代码 号 x x x x x 











4) 输入 密码 ， 在 密码 的 4 位 数 前 应 加 上 0( 如 01915) ， 密 码 印 在 钥匙 标牌 上 ， 乔 去 
涂 层 即 可 看 见 。 如 果 钥 是 标牌 上 的 密码 只 有 两 位 或 3 位 ， 输 入 密码 时 ， 前 面 须 加 0 补足 5 
位 ， 如 密码 为 344， 则 输入 00344， 并 按 Q 键 确认 。 这 时 组 合 仪表 上 故障 灯 一 直 亮 着 。 愤 


幕 显示 : 

















快速 数据 传输 帮助 


选择 功能 x x 











5) 如 果 屏 幕 显 示 




















功能 未 知 
或 当前 不 能 执行 





则 说 明 输入 的 密码 有 误 ( 如 密码 不 对 )。 如 果 3 次 输 错 密码 ， 防 盗 器 将 被 锁 止 。 如 想 再 
次 输入 密码 ， 则 至 少 等 10min。 在 此 期 间 点 火 开关 应 打开 且 用 功能 “06” 结 束 自 诊断 。 每 连 
续 3 次 输 错 密码 ， 等 待 时 间 延 长 一 倍 ， 但 最 长 不 超过 255min。 

6) 按 1 和 0 键 选择 “ 自 适应 ”。 屏 幕 显示 : 


快速 数据 传输 Q 
10- 自 适应 


7) 按 Q 键 确 认 。 屏 幕 显 示 : 


自 适 应 
输入 通道 号 x x 





















































8) 按 2 和 1 键 选择 钥匙 自 适应 通道 “21”。 按 Q 键 确认 。 如 屏幕 显示 “功能 未 知 或 当 
前 不 能 执行 ”， 则 再 次 输入 密码 进行 自 适应 。 屏 幕 显 示 : 
































通道 21 自 适应 2 一 
<1 3> 


该 框 表示 两 把 钥匙 已 与 系统 适 配 完毕 。 将 要 适 配 的 钥匙 数 也 可 以 用 键 1( 数 目 减 小 ) 和 键 
3( 数 目 增 加 ) 来 输入 。 按 一 键 。 屏 蒂 显 示 : 


























通道 21 自 适应 2 
输入 自 适 应 值 x x x x x 


9) 按 0 键 4 次 ,然后 输入 将 要 适 配 钥匙 的 总 数 ( 例 如 ,00004)。 包 括 插 在 点 火 开 关上 
的 钥匙 ， 最 多 可 适 配 8 把 钥匙 (00008 ) 。 按 Q 键 确认 。 屏 幕 显 示 有 4 把 将 要 适 配 的 点 火 
钥匙 : 
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10) 按 Q 键 确认 。 屏 幕 显示 : 


通道 21 自 适 应 4 Q 
是 否 存储 新 值 ? 


11) 按 Q 键 确 认 。 屏 蒂 显 示 : 


通道 21 自 适 应 4 Q 
新 值 已 被 存储 


12) 此 时 故障 警报 灯 熄灭 ， 点 火 开 关内 的 钥匙 适 配 完成 。 按 一 键 回 到 解码 器 的 基本 
功能 。 

13) 将 另 一 把 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 打开 点 火 开 关 。 故 障 报警 灯亮 ，1s 后 又 熄灭 ， 这 
时 这 把 钥匙 也 适 配 完毕 。 

14) 重复 上 述 过 程 ， 直 到 所 有 钥匙 都 适 配 完 。 最 后 一 把 钥匙 适 配 完 约 2s 后 ， 故 障 报警 
灯 炸 灭 。 完 成 适 配 后 短 时 出 现 确 认 信 号 : 故障 报警 灯 以 0. 5s 的 时 间 间 隔 闪烁 。 需 要 说 明 的 
是 每 把 钥匙 适 配 时 间 不 可 超过 30s， 否 则 故障 报警 灯 将 以 2Hz 的 频率 闪 亮 ， 必 须 重 新 彻底 进 
行 登录 和 适 配 。 

15) 选择 功能 “02”( 查询 故障 码 )。 若 无 故障 码 ， 就 说 明 “ 钥 匙 适 配 ” 已 成 功 地 完 
成 了 。 

在 下 述 情况 下 ， 点 火 钥 匙 适 配 自动 中 止 : 

Q@ 要 求 适 配 的 钥匙 数目 已 适 配 完毕 。 

@ 用 一 把 已 适 配 的 钥匙 打开 点 火 开 关 且 保持 打开 状态 1s 以 上 (故障 被 存储 ) 。 

@) 用 第 2 把 钥匙 打开 点 火 开 关 后 ， 适 配 在 30s 内 未 完成 (故障 被 存储 ) 。 

@) 钥匙 适 配 过 程 中 有 故障 被 存储 。 

2. 更 换 发 动机 控制 单元 

(1) 说 明 发 动机 控制 单元 已 与 防盗 器 适 配 过 。 如 更 换 部 件 ， 须 重新 适 配 。 如 果 手 边 
有 已 适 配 的 钥匙 ， 且 有 密码 ， 那 么 应 制作 新 钥匙 并 适 配 。 

(2) 适 配 程序 (第 二 代 防 盗 系统 ) 

1) 连接 V. A. G1551， 输 入 地 址 码 “17”， 开 始 防盗 器 自 诊断 。 显 示 出 控制 单元 识别 码 
后 ， 按 一 键 ， 回 到 解码 器 的 基本 功能 。 屏 幕 显 示 : 


快速 数据 传输 帮助 


选择 功能 x x 
2) 按 1 和 0 键 选 择 “ 自 适应 ”功能 。 屏 幕 显示 : 


快速 数据 传输 Q 
10- 自 适应 
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3) 按 Q 键 确认 。 屏 幕 显示 


自 适 应 
输入 通道 号 x x 


4) 按 0 键 两 次 选择 发 动机 控制 单元 自 适 应 通道 。 按 Q 键 确认 。 屏 幕 显 示 : 





局 





















































自 适 应 Q 
是 否 清除 自 适 应 值 

5) 按 Q 键 确 认 。 屏 幕 显 示 : 
目 适 应 一 
自 适应 值 已 被 清除 











6) 按 一 键 。 发 动机 控制 单元 识别 码 将 存 人 防盗 器 内 ， 发 动机 可 以 起 动 。 

(3) 适 配 程序 (第 三 代 防 盗 系 统 ) 

1) 对 于 新 的 发 动机 控制 单元 

Q@ 输入 地 址 值 “01”， 进 入 发 动机 控制 系统 。 

@ 选择 “10”( 自 适应 匹配 ) 后 确认 。 

@) 输入 通道 号 “50”。 

@ 输入 PIN 码 ， 即 4 位 防盗 码 ，4 位 数 前 加 一 个 0。 

@) 确认 后 出 现 底盘 号 ， 确 认 并 存储 底盘 号 。 

@ 退出 系统 ， 并 重新 输入 地 址 码 “01”， 查 看 屏幕 上 显示 的 底盘 号 和 防盗 止 动 器 识 
别 码 。 

2) 对 于 旧 的 发 动机 控制 单元 

Q@ 输入 地 址 值 “01”， 进 入 发 动机 控制 系统 。 

@ 选择 “11”( 登 录 )。 

@ 输入 旧 的 PIN 码 ， 即 旧 的 发 动机 电脑 密码 。 

@) 选择 “10”( 自 适应 匹配 ) 后 确认 。 

@) 输入 通道 号 “50”。 

@ 输入 原 车 PIN 码 ， 即 原 车 4 位 防盗 码 ，4 位 数 前 加 一 个 0。 

@ 确认 后 出 现 底盘 号 ， 确 认 并 存储 底盘 号 。 

退出 系统 ， 并 重新 输入 地 址 码 “01”， 查 看 屏幕 上 显示 的 底盘 号 和 防盗 止 动 右 识 
别 码 。 

3. 更 换 组 合 仪表 控制 单元 

(1) 对 于 新 组 合 仪表 控制 单元 

1) 输入 地 址 值 “17”， 进 入 组 合 仪表 (防盗 控制 单元 ) 系统 。 

2) 选择 “10”( 自 适应 匹配 ) 。 

3) 输入 通道 号 “50”。 

4) 输入 4 位 PIN 码 ( 原 车 防盗 密码 ) 。 

5) 确认 后 出 现 底盘 号 ， 再 次 确认 并 存储 底盘 号 。 
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6) 适 配 所 有 车 钥匙 。 

(2) 对 于 旧 组 合 仪 表 控制 单元 

1) 输入 地 址 值 “17”， 进 入 组 合 仪表 ( 防盗 控制 单元 ) 系统 。 

2) 选择 “11”( 登 录 )。 

3) 输入 旧 的 PIN 码 ( 即 旧 组 合 仪表 控制 单元 防盗 码 ) 。 

4) 选择 “10”( 自 适应 匹配 ) 。 

5) 输入 通道 号 “50”。 

6) 输入 PIN 码 ( 即 本 车 防盗 密码 ) 。 

7) 确认 后 出 现 底盘 号 ， 再 次 确认 并 存储 底盘 号 。 

8) 适 配 所 有 车 钥匙 。 

4. 同时 更 换 组 合 仪表 和 发 动机 控制 单元 

(1) 说 明 

1) 此 方法 只 适用 于 装备 了 第 三 代 防 盗 止 动 需 的 车 辆 。 

2) 应 更 换 所 有 钥匙 (应 答 器 ) 。 

3) 进行 其 他 元 件 自 适应 前 ， 必 须 把 底盘 号 (17 位 ) 输 入 防盗 止 动 器 。 

(2) 适 配 程 序 

1) 输入 地 址 值 “17”， 进 入 组 合 仪表 ( 防盗 控制 单元 ) 系统 。 

2) 选择 “Transmit VIN” (传输 底盘 号 码 ) 。 

3) 输入 底盘 号 并 确认 。 

4) 更 换 发 动机 控制 单元 后 进行 自 适应 。 

5) 适 配 所 有 车 钥匙 。 

5. 用 V. A. G1551 时 的 应 急 起 动 

(1) 说 明 

1) 在 防盗 器 使 车 不 能 起 动 的 情况 下 ， 可 用 应 急 起 动 起 动车 辆 ， 使 之 怠 人 最 近 的 服务 站 
进行 维修 。 为 了 安全 并 省 去 不 必要 的 麻烦 ， 用 户 必 须 出 示 车 的 证 件 及 自己 的 身份 证 ， 以 证 明 
车 主 身份 。 

2) 此 时 还 必须 有 故障 阅读 器 V. A. G1551/1552 和 带 有 履 盖 密码 的 钥匙 标牌 。 

(2) 操作 方法 

1) 连接 故障 阅读 器 V. A. G1551， 输 入 地 址 码 “17”， 进 行 防盗 器 自 诊断 。 显 示 出 控制 
单元 识别 码 后 ， 按 一 键 回 到 解码 器 的 基本 功能 。 屏 幕 显示 : 


快速 数据 传输 帮助 


选择 功能 x x 
2) 按 1 键 两 次 选择 “登录 ”功能 。 屏 幕 显示 : 


快速 数据 传输 Q 
11- 登 录 






















































































3) 按 Q 键 确认 。 屏 幕 显示 
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登录 


输入 代码 号 x x x x x 


4) 输入 密码 ， 密 码 不 足 5 位 时 应 在 前 面 加 “0” 补 足 。 钥 匙 标牌 上 有 和 密码， 小 心 刊 开 
涂 层 ， 即 可 看 见 密 码 。 

注意 : 如 果 3 次 将 密码 输入 错误 ， 防 盗 器 将 被 锁 止 。 如 想 再 次 输入 密码 ， 则 至 少 应 等 
10min， 在 此 期 间 点 火 开关 应 打开 且 用 功能 “06” 结 束 自 诊 断 。 每 连续 3 次 输 错 密码 ， 等 待 
时 间 延 长 一 倍 。 

5) 按 Q 键 确认 ， 此 时 组 合 仪表 板 上 的 故障 报警 灯 一 直 亮 着 。 屏 幕 显示 : 


快速 数据 传输 帮助 
选择 功能 x x 


6) 按 0 和 6 键 选择 “结束 输出 ”。 按 Q 键 确认 。 
7) 打开 点 火 开关 并 起 动 发 动机 。 应 急 起 动 过 程 顺利 完成 后 ， 如 果 点 火 钥匙 插 在 点 火 开 















































关内 (通过 S 和 触 点 控制 ) ， 那 么 报警 灯 一 直 亮 着 且 防 次 器 处 于 断 开 状态 。 
6. 不 用 V. A. G1551 时 的 应 急 起 动 
(1) 说 明 


1) 在 防盗 器 使 车 不 能 起 动 的 情况 下 ， 应 急 起 动用 于 起 动车 辆 ， 使 之 怠 人 最 近 的 服务 站 
进行 维修 。 锁 止 时 间 是 在 使 用 V. A. G1551 进行 应 急 起 动 时 操作 失误 而 产生 的 ， 该 应 急 起 动 
可 马上 取消 锁 止 时 间 。 不 用 V. A. G1551 进行 应 急 起 动 要 求 有 带 覆 盖 密 码 的 钥匙 标牌 。 

2) 如 果 3 次 将 密码 输 错 ， 防 盗 器 将 被 锁 止 。 组 合 仪 表 上 日 行驶 里 程 表 将 显示 “FAIL” 
(失败 ) 字 样 。 如 想 再 次 输入 密码 ， 则 至 少 要 等 10min， 在 此 期 间 应 打开 点 火 开关 。 如 果 在 输 
和 过程 中 超过 30s 未 操作 按键 /调节 按键 ， 那 么 应 急 起 动 将 被 中 止 。 

3) 当 应 急 起 动 顺利 完成 后 ， 只 要 $ 触 点 闭合 ,在 45min 内 可 随意 起 动 发 动机 。 如 果 S 
触 点 断 开 ， 即 拔 下 了 点 火 钥 有 是， 那么 只 在 Smin 内 可 起 动 发 动机 。 

(2) 操作 方法 

1) 打开 点 火 开 关 ， 拉 出 组 合 仪表 上 的 时 钟 调节 按键 ， 同 时 按 下 日 行驶 里 程 表 的 复位 按 
键 。 日 行驶 里 程 表 上 将 显示 “0000”， 且 第 1 位 数字 在 闪烁 。 这 时 用 日 行驶 里 程 表 上 的 复位 
按键 将 第 1 位 数字 设 成 0 ~9 间 的 任意 值 。 

2) 根据 需要 决定 按 下 日 行驶 里 程 表 复 位 按键 时 间 的 长 度 。 直 到 第 1 位 数字 达到 密码 值 ， 
如 5。 里 程 表 显 示 5000。 

3) 拉 出 时 钟 调节 按键 。 里 程 表 显 示 “5000” 量 第 2 位 数字 闪烁 。 按 下 里 程 表 复 位 按 
键 , 设置 第 2 位 密码 ， 如 3。 里 程 表 显 示 5300。 

4) 拉 出 时 钟 调节 按键 。 里 程 表 显 示 “5300” 日 第 3 位 数字 闪烁 。 按 下 里 程 表 复 位 按 
键 , 设置 第 3 位 密码 ， 如 4。 里 程 表 显示 5340。 

5) 拉 出 时 钟 调节 按键 。 里 程 表 显 示 “5340” 且 第 4 位 数字 闪烁 。 按 下 里 程 表 复 位 按 
键 ， 设 置 密码 第 4 位 ， 如 9。 里 程 表 显 示 5349。 

6) 拉 出 组 合 仪表 上 的 时 钟 调 节 按 键 ， 同 时 按 下 日 行驶 里 程 表 复 位 按键 。 此 时 日 行驶 里 
程 表 又 显示 日 行驶 里 程 。 输 入 密码 时 ， 防 盗 器 报警 灯 一 直 亮 着 。 
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画面 面 国有 
7) 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 起 动 发 动机 。 
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第 六 节 奥迪 A8/AGL 第 四 代 防 盗 系 统 


一 、 奥 迪 A8 防盗 系统 


1. 第 四 代 防 盗 系统 概述 

2003 款 AUDI A8 轿车 采用 了 最 新 的 WFS 防盗 系统 ， 其 故障 诊断 仪 不 但 实现 了 与 中 央 数 
据 库 的 连接 ， 而 且 故 障 诊 断 仪 和 数据 库 还 可 自动 进行 直接 通信 ， 实 现 对 WFS 防盗 系统 部 件 
的 匹配 ， 因 而 系统 安全 性 得 到 了 更 高 的 保障 。 

第 四 代 WFS 防盗 锁 止 系统 并 不 是 一 个 常规 、 简 单 的 控制 单元 ， 而 是 一 种 防盗 功能 系统 。 
它 与 防 资 相关 的 控制 单元 的 数据 都 存储 在 AUDI 公司 总 部 的 中 央 数 据 库 中 。 中 央 数 据 库 
FAZIT( 车 辆 查询 和 中 央 识 别 ) 是 第 四 代 WFS 系统 的 重要 组 成 部 分 。 这 个 数据 库存 储 了 控制 
单元 所 有 与 防盗 相关 的 数据 ， 这 些 控制 单元 将 “防盗 锁 止 ”和 “部 件 保护 ”功能 连 成 一 体 。 
与 以 往 车 型 的 防盗 系统 位 于 组 合 仪表 中 不 同 ，AUDI Ag8 的 防盗 锁 止 系统 控制 器 安装 在 进入 及 
起 动 许可 控制 单元 J518 中 。 安 装 位 置 在 驾驶 人 座 椅 下 方 。 

防盗 锁 止 系统 的 组 成 部 分 有 汽车 钥匙 及 内 装 的 应 答 器 、 进 入 及 起 动 许可 系统 开关 中 的 读 
取 线 圈 E415( 电 子 点 火 开关 ) 、 驾 驶 人 识别 系统 控制 单元 589、 转 向 柱 联 锁 执 行 元 件 N360 
(电子 转向 盘 联 锁 ) 、 发 动机 控制 单元 。 

更 换 防 盗 锁 止 系 统 部 件 后 只 能 在 “引导 型 故障 查询 ”中 进行 匹配 。 为 此 使 用 车 辆 诊断 、 
测量 和 信息 系统 VAS 5051， 且 该 系统 必须 处 于 在 线 联 网 状态 ,与 AUDI 公司 总 部 的 中 央 数 据 
库 FAZIT 自 适 应 。 

2. 使 用 和 起 动 授权 控制 单元 J518 

(1) 功能 ”使 用 和 起 动 授 权 控 制 单元 如 图 1-16 所 示 ， 它 是 下 述 装置 或 功能 的 中 央 控 制 
单元 : 钥匙 识别 、 分 析 点 火 开 关 ( 使 用 和 起 动 授权 开关 J918) 、 遥 控 、 防 盗 器 、 元 件 保 护 、 
高 级 钥匙 功能 、 接 线 柱 15 。 

(2) 位 置 ” 使 用 和 起 动 授 权 控制 单元 安装 在 驾驶 人 座 椅 下 方 的 脚 坑 内 。 

(3) 诊断 ”即使 不 接 通 点 火 开关 ， 也 可 以 对 起 动 和 授权 控制 单元 进行 诊断 。 

3. 使 用 和 起 动 授 权 开 关 E415 

使 用 和 起 动 授权 开关 E415 如 图 1-17 所 示 ， 该 开关 内 的 点 火 锁 蕊 无 机 械 编码 ， 使 用 任何 
钥匙 都 可 以 转动 该 开关 。 在 该 开关 内 集成 有 读 出 线圈 。 钥 是 的 识别 是 通过 读 出 线圈 D1 借助 
于 收发 器 查询 来 完成 的 。 

收发 器 信息 被 编 成 密码 经 一 条 “三 线 式 ” 
总 线 发 送 到 使 用 和 起 动 授 权 控 制 单元 ， 使 用 
和 起 动 授权 控制 单元 会 分 析 这 些 信息 。 

如 图 1-18 所 示 ， 使 用 和 起 动 授权 开关 上 \_ 
有 3 个 按键 ,与 点 火 开 关 一 样 ， 可 以 用 钥匙 将 
该 开关 顺 时 针 转 到 “EIN”( 接 通 ) 位 置 及 
“START” (起动) 位 置 。 首 时针 转 动 就 关闭 了 1-16 ”使 用 和 起 动 授权 控制 单元 
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HN Hi 
开关 。 如 果 没 有 转动 钥 古 ,那么 点 火 开 关 就 转 回 到 “NULL”( 零 ) 位 置 。 开 关 的 4 个 位 置 
(关闭 . 零 位 . 接 通 起动) 由 6 个 信号 来 查询 ， 这 6 个 信号 由 使 用 和 起 动 授权 控制 单元 来 进行 
分 析 。 这 样 就 可 以 保证 在 一 个 开关 损坏 时 ， 整 个 系统 仍 可 正常 工作 。 出 现 故 障 时 ， 中 间 显 示 
屏 会 有 信息 提示 ， 同 时 还 会 有 故障 记录 。 
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图 1-17 使 用 和 起 动 授权 开关 F415 图 1-18 ”使 用 和 起 动 授权 开关 F415 内 部 线路 图 
D1 一 防盗 器 读 入 单元 ”N376 一 点 火 钥匙 防 拔 电磁 铁 
J518 一 使 用 和 起 动 授 权 控 制 单元 

更 换 使 用 和 起 动 授 权 控 制 单元 后 ， 不 需要 与 防盗 器 适 配 。 

4. 转向 柱 锁 止 机 构 执 行 元 件 

使 用 和 起 动 授权 控制 单元 通过 一 根 双向 总 线 来 控制 转向 柱 锁 止 执行 元 件 ， 以 便 锁 上 及 松 
开 转 向 柱 。 只 有 在 15 号 接线 柱 关 闭 时 ,使 用 和 起 动 授权 控 
制 单元 才 会 给 转向 柱 执 行 元 件 供电 。 集 成 的 电子 装置 会 起 ”0 TI 
动 电动 机 开始 工作 ， 这 时 锁 止 销 就 被 蜗杆 和 旋转 斜 盘 沿 直 | 
线 方向 推动 。 于 是 锁 止 销 就 与 带 有 锥 形 内 花 键 的 矩形 滑 块 。 。 Sa 
抓 告 在 _ 起 ”内 花 键 通过 这 个 直线 移动 锁 止 转向 柱 , 如 四 局 汪汪 带 
1-19 所 示 。 上 

转向 柱 锁 通过 安全 螺栓 与 转向 柱 相 连 ， 所 以 无 法 单独 更 个 下 
换 。 该 部 件 是 防盗 器 的 组 件 ， 更 换 后 须 与 防盗 系统 进行 适 配 。 网 1.19 ”转向 柱 锁 止 机构 执行 元 件 

5. 使 用 和 起 动 授 权 按键 E408( 选 配 ) 

START( 起 动 ) 按 键 有 两 个 档 位 ， 第 一 个 档 位 是 接 通 点 火 开 关 ， 第 二 个 档 位 是 起 动 发 动 
机 。 当 自动 变速 器 的 变速 杆 处 于 P 位 或 N 位 时 ， 按 下 “STOP” 按 键 就 会 关闭 点 火 开 关 。 如 
果 按 下 该 按键 时 间 超 过 2s， 那么 S 触 点 就 被 切断 。 所 有 信号 均 可 通过 使 用 和 起 动 授权 控制 
单元 的 测量 数据 块 来 进行 诊断 。 

6. 高 级 钥匙 ( Advanced Key ) 功能 

如 果 车 钥匙 处 于 中 央 门 锁 的 识别 范围 内 ， 那 么 就 可 以 将 手 放 到 门 把 手 上 来 打开 车 门 ， 或 
按 下 车 门 外 把 手 上 的 中 央 门 锁 按键 来 锁 上 车 门 。 如 果 在 锁 车 门 过 程 中 ， 车 内 还 有 其 他 钥匙 ， 
那么 用 这 些 钥 匙 就 无 法 起 动 汽 车 。 

7. 驾驶 人 识别 控制 单元 J589 

驾驶 人 识别 控制 单元 用 于 实现 一 种 舒适 系统 功能 ， 即 驾驶 人 可 借助 于 这 个 舒适 系统 功能 
来 给 车 上 不 同 的 系统 设 定 不 同 的 参数 。 该 控制 单元 可 以 存储 同一 辆 车 的 4 个 不 同 使 用 者 的 相 
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应 的 设 定 内 容 。 

如 图 1-20 所 示 ， 驾 驶 人 控制 单元 位 于 中 央 副 仪表 板 上 ， 自 动 变速 器 的 变速 杆 旁 。 使 用 
和 起 动 授权 按键 E408 与 驾驶 人 识别 控制 单元 构成 一 个 整体 。 在 这 个 按键 内 有 传感器 薄膜 ， 
该 薄膜 是 通电 的 ， 它 可 以 感知 手指 的 接触 。 

按 下 使 用 和 起 动 授权 按键 时 ， 传 感 器 薄膜 就 会 读 取 指纹 信号 。 当 识别 出 相应 的 使 用 者 信 
号 后 ， 如 果 此 时 接线 柱 $ 是 接 通 的 ， 那 么 驾驶 人 识别 控制 单元 会 将 使 用 者 的 ID 发 送 到 舒适 
CAN 总 线 上 ， 如 图 1-21 所 示 。 





ee 


舒适 CAN 总 线 High [ 











舒适 CAN 总 线 Low 








图 1-20 驾驶 人 识别 控制 单元 图 1-21 功能 医 
JS18 一 使 用 和 起 动 授权 控制 单元 ” 卫 89 一 驾 怠 人 识别 控制 自 
E408 一 使 用 和 起 动 授 权 按键 
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8. 指纹 识别 功能 

旧 纹 识别 功能 就 是 将 指纹 与 存储 在 区 驶 人 识别 控制 单元 内 的 指纹 进行 对 比 。 指 纹 识 别 的 
基本 原理 是 : 每 个 人 的 指纹 都 与 其 他 人 的 指纹 不 同 ， 它 有 自己 的 特殊 之 处 ， 这 与 该 指纹 是 否 
是 同一 个 手指 无 关 。 

在 进行 指纹 对 比 时 ， 手 指 上 至 少 80% 的 面积 上 的 指纹 应 是 相同 的 。 为 了 保证 识别 的 准 
确 性 ,“START” 按键 的 设计 可 保证 使 用 者 的 手指 总 是 差不多 放 在 同一 位 置 上 。 当 无 法 识别 
旧 纹 时 ， 组 合 仪表 显示 屏 上 会 有 “无 法 识别 使 用 者 ”的 信息 。 

如 图 1-22 所 示 ， 指 纹 识 别 的 过 程 如 下 : 首先 通过 “START” 按键 内 的 电容 传感器 记录 
下 驾驶 人 的 指纹 ， 然 后 生成 灰 阶 图 。 该 图 像 信 号 (图 像 数 据 ) 送 到 驾驶 人 识别 单元 内 进行 处 
理 ， 经 过 指纹 特点 过 滤 ， 识 别 出 特 点 区 (细节 ) 。 这 些 细节 之 处 通过 复杂 的 网 格 线 连 到 一 起 ， 
这 样 细节 之 间 的 指纹 线 倾 斜 角 度 、 间 距 、 指 纹 线 数 量 以 及 细节 的 类 型 就 被 存储 起 来 。 驾 驶 人 
识别 单元 将 这 些 特 点 与 档案 里 的 内 容 (已 经 适 配 的 手指 ) 进行 对 比 ， 在 准确 识别 出 指纹 图 像 
后 ， 驾 驶 人 识别 控制 单元 就 将 使 用 者 的 ID 发 送 到 和 舒适 CAN 总 线 上 。 在 成 功 识别 出 指纹 后 ， 
MMI 多 功能 显示 屏 上 会 显示 出 使 用 者 的 名 字 。 


9. 使 用 者 指纹 的 适 配 

通过 MMI 上 的 CAR 菜单 可 以 进行 新 使 用 者 指纹 的 适 配 ， 最 多 可 适 配 4 名 使 用 者 ， 每 名 
使 用 者 可 适 配 5 个 手指 。 适 配方 法 如 下 : 用 中 等 力量 (小 于 12N) 将 手指 连续 3 次 放 到 传感器 
上 ， 这 样 手 指 的 适 配 就 完成 了 。 第 1 次 手指 要 放 到 “START” 按 键 的 正中 间 ， 第 2 次 手指 向 
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1-22 ”指纹 防盗 


左 偏 2mm, 第 3 次 再 向 右 偏 2mm。 根 据 图 像 的 情况 ， 有 可 能 还 需要 其 他 指纹 ， 这 时 在 MMI 
显示 屏 上 会 有 提示 内 容 。 要 想 识 别 出 某 个 使 用 者 ， 必 须 读 出 并 存储 3 个 图 像 。 为 了 避免 出 现 
识别 不 出 来 的 情况 ， 最 好 两 个 或 两 个 以 上 的 手指 进行 适 配 。 

10. 发 动机 控制 单元 

发 动机 控制 单元 是 防盗 系统 的 组 件 之 一 ， 所 以 更 换 后 必须 进行 在 线 适 配 。 

11. 车 钥匙 

车 钥匙 上 有 一 把 带 防盗 送 码 右 的 机 械 钥 匙 ， 它 只 用 于 插入 锁 内 ( 车门 和 行李 箱 盖 )。 脉 
冲 转发 功能 已 经 集成 在 电子 装置 内 ， 因 此 即使 钥匙 内 的 电池 没 电 也 不 影响 其 功能 。 最 多 可 匹 
配 8 把 钥匙 。 

对 于 第 四 代 防 盗 器 的 车 钥匙 ， 其 机 械 和 电子 部 分 在 出 广 时 已 经 与 其 所 属 的 汽车 进行 了 预 
编码 ， 因 此 可 订购 钥匙 ， 并 且 钥 匙 只 能 与 该 车 匹配 。 

12. 第 四 代 防 盗 系统 的 适 配 

在 工作 状态 下 ， 所 有 防 资 系统 的 功能 菜单 都 采用 菜单 引导 的 方式 通过 “引导 性 故障 查 
询 ” 荣 单 来 完成 。 各 种 功能 因 车 辆 不 同 而 异 。 因 此 ,“ 其 他 车 辆 ”选项 不 可 使 用 。 如 果 对 转 
向 盘 锁 执行 元 件 、 进 入 和 起 动 许可 控制 器 单元 中 的 一 个 或 多 个 进行 适 配 ， 则 发 动机 在 Smin 
内 无 法 起 动 ， 且 第 1 把 钥匙 为 新 钥匙 的 钥匙 组 合 。 

二 、 奥 迪 A6L 防盗 系统 

2005 球 AUDI A6L 轿车 使 用 了 第 四 代 防 次 器 。 因 此 ， 与 2003 款 及 2004 款 的 AUDI A8 一 
样 ， 所 有 元 件 须 在 线 适 配 。AUDI A6L 装备 的 高 级 钥匙 是 在 2003 款 奥迪 A8 的 基础 上 改进 


的 。 最 重要 的 改进 之 处 是 使 用 和 起 动 授权 控制 单元 与 转向 柱 锁 止 机 构 执 行 元 件 合并 在 一 起 。 
详细 内 容 请 参考 奥迪 A8 第 四 代 防 盗 系 统 。 











第 七 节 保时捷 无 钥 是 进入 系统 


一 、 保 时 捷 无 钥匙 进入 系统 


保时捷 无 钥匙 进入 系统 (对 于 Panamera S/4S 为 选 装配 置 ,对 于 Turbo 为 标准 配置 ) 允许 在 
不 主动 操控 钥匙 的 情况 下 使 用 车 辆 ， 通 过 车 门 把手 上 的 镀铬 表面 可 辩 识 配 有 此 系统 的 车 辆 。 
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盏 本 本 

无 钥匙 进入 系统 包含 以 下 部 件 : 车 辆 发 射 器 、 包 含 六 根 内 部 和 外 部 天 线 的 系统 、 接 近 传 
感 带 和 和 车门 把 手中 的 锁 止 按键 。 

当 轰 驶 者 触摸 车 门 把手 时 ， 保 时 捷 无 钥 是 进入 系统 会 检查 存储 在 钥匙 中 的 访问 代码 。 如 
果 代 码 正确 即 会 解锁 车 门 。 发 动机 通过 电子 点 火 开关 起 动 和 关闭 。 只 要 钥 是 位 于 乘客 室内 ， 
即 可 实现 上 述 操 作 。 如 果 经 授权 的 钥匙 位 于 检测 到 访问 请 求 的 车 辆 一 侧 ， 则 钥匙 会 接收 请 求 
并 将 相应 的 加 密 响应 回 给 车 辆 中 的 控制 单元 。 在 对 钥匙 进行 有 效 验证 后 ， 会 根据 所 选 的 设置 
启用 中 控 锁 系统 。 钥 匙 能 够 接收 距离 最 远 约 1. Sm 处 的 外 部 天 线 的 信号 。 同 样 ， 尾 门 也 可 以 
在 不 主动 使 用 钥匙 的 情况 下 打开 。 只 需 使 钥匙 位 于 车 辆 后 方 区 域 ， 离 车 尾 最 远 约 1. Sm 的 范 
围 内 即 可 (图 1-23 ) 。 操 作者 必须 按 下 尾 门 按键 才能 打开 尾 门 。 按 下 此 按键 可 通过 整合 在 尾 
部 的 天 线 向 钥匙 发 送 请 求 。 在 对 钥匙 进行 有 效 验 证 后 ， 将 解锁 尾 门 ， 然 后 便 可 将 其 打开 。 图 
1-24 所 示 为 帕 拉 美 拉 无 钥匙 系统 天 线 位 置 。 


























- 传输 区 域 ”= 接收 区 域 ”一 外 部 天 线 内 部 天 线 


图 1-23 ”保时捷 无 钥匙 进入 系统 的 天 线 范围 图 1-24 “ 帕 拉 美 拉 无 钥匙 系统 天 线 位 置 
A 一 前 中 控 台 天 线 B 一 后 部 中 控 台 天 线 
C 一 门槛 淖 天 线 D 一 行李 箱 天 线 FE 一 后 保险 杠 天 线 


电容 式 接近 传 感 避 整合 在 四 个 车 外 门 把 手中 以 及 门槛 区 域 和 车 辆 后 部 。 系 统 通过 接近 传 
感 絮 检测 到 用 户 的 接近 意图 ， 然 后 通过 外 部 天 线 起 动 加 密 的 验证 请 求 。 如 果 车 门 或 尾 门 未 完 
全 关闭 ， 则 无 法 利用 无 钥匙 进入 系统 锁 止 车 辆 。 此 时 ， 会 在 多 功能 显示 器 上 显示 一 条 和 警告 信 
息 。 锁 止 车 辆 时 ， 钥 是 必须 位 于 车 辆 外 部 的 接收 范围 内 ， 否 则 无 法 锁 上 和 车门。 锁 止 后 ， 如 果 
遥控 钥匙 位 于 有 效 范 围 之 外 则 无 法 再 次 打开 车 门 。 


二 、 保 时 捷 发 动机 防盗 系统 


出 于 安全 考虑 ， 电 子 发 动机 防盗 系统 分 散 安 装 在 多 个 部 件 中 : 传 信 器 (整合 在 车 钥 是 
中 ) ， 前 端 电 子 装置 (主要 锁定 装置 ) ， 电 动机 械 转 向 锁 ， 发 动机 控制 单元 ， 后 端 电子 装置 
(主要 防盗 警报 系统 ) 。 通 过 在 钥 是 和 车 辆 电子 装置 之 间 进 行 数据 比较 启用 和 禁用 该 装置 。 
如 果 识 别 成 功 ， 发 动机 电 控 系统 会 允许 发 动机 起 动 。 作 为 进一步 的 安全 措施 ， 在 取出 钥匙 时 
电动 机 锁定 环 会 锁定 转向 柱 。 

车 钥匙 带 有 无 线 电 接口 和 传 信 顺 接口 。 用 户 可 以 通过 无 线 电 接口 操控 中 控 锁 系统 。 数 据 
通过 传 信和 器 接口 在 车 钥 是 和 点 火 锁 之 间 进 行 交 换 。 此 接口 不 需要 钥匙 中 的 电池 供电 。 此 种 防 
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BE saa 
盗 系统 与 以 前 的 锁定 装置 系统 相 比 的 重要 改动 之 处 是 : 新 的 加 密 算法 以 及 在 车 辆 中 使 用 了 多 
个 电子 钥匙 (最 多 8 把 ) 。 
当 更 换 全 车 锁 或 添加 新 的 钥匙 时 ， 必 须 提 供 相 应 的 “ 设 定 启 用 代码 ” “收发 器 密码 ”、 
“ 传 信和 器 密 钥 ”， 这 些 代码 或 密码 可 以 利用 车 辆 上 的 17 位 底盘 号 码 借助 经 销 商 查询 出 一 些 英 
文 代码 (图 1-25)， 翻 译 如 下 : 


“Teach enable code( key learning code)” 一 一 设 定 启用 代码 
“Transponder Secret Key” 一 一 收发 需 密 码 
“transponder password” 一 一 传 信和 了 器 密 钥 











图 1-25 ”保时捷 PAS 防盗 系统 设 定 


第 二 童 ” 亚 洲 车 系 发 动机 防盗 系统 


第 一 节 “丰田 车 系 发 动机 防盗 系统 


一 、 发 动机 防盗 系统 概述 


1998 年 后 ， 丰 田 车 系 采用 的 防 次 系统 有 TVSS 、 唱 片 钥匙 系统 。TVSS 系统 控制 起 动机 
继电器 回路 ， 防 盗 触 发 时 ， 发 动机 不 能 由 起 动机 进行 起 动 ， 唱 片 钥匙 系统 是 控制 发 动机 的 燃 
油 系统 与 点 火 系统 。 唱 片 钥 匙 系统 由 环 状 线圈 、 信 和 号 放大 器 、 发 动机 电脑 及 钥匙 唱片 组 成 。 
当 钥 匙 插入 点 火 开 关 时 ， 钥 匙 上 的 晶片 传送 一 个 电子 密码 信号 到 环 状 线圈 ， 信 和 号 再 经 信和 号 放 
大 器 放大 传送 到 发 动机 控制 模块 (ECM ) 。 

唱片 钥匙 系统 可 采取 两 种 方式 读 取 防盗 系统 内 的 故障 码 : 诊断 仪器 ; 跨 接 OBD 2 代 





























车 载 诊断 仪 中 的 打 及 机 3。 
注意 : 系统 出 现 故 障 ， 用 跨 接 诊断 座 读 取 防盗 系统 内 的 故障 码 时 ， 只 能 读 出 99 号 故 
障 人 码 。 


新 款 丰 田 轿车 钥匙 唱片 防盗 系统 的 钥匙 分 为 主 钥 是 和 副 钥匙 ， 其 中 主 钥匙 为 黑色 ， 可 打 
开 所 有 的 车 门 ; 副 钥匙 为 灰色 ， 无 法 打开 行李 箱 及 杂 物 箱 。 

更 换 发 动机 控制 模块 后 ， 必 须 对 钥匙 上 的 唱片 与 发 动机 控制 模块 进行 同步 设 定 。 同 步 设 
定 一 次 最 多 可 设 定 4 把 钥匙 。 若 已 经 至 少 有 一 把 主 钥匙 ， 则 新 增加 的 钥匙 可 手工 完成 设 定 。 
若 全 部 钥匙 丢失 ， 则 需 用 丰田 专用 仪器 进行 编程 设 定 。 

二 、 更 换 发 动机 控制 模块 的 同步 设 定 程序 

1) 首先 确定 “SECURITY( 安 全 ) ”指示 灯 闪 烁 。 

2) 将 钥匙 插入 点 火 开 关内 (保持 在 “OFF” 位 置 )， 此 时 防盗 指示 灯 点 亮 。 

3) 若 “SECURITY” 指 示 灯 熄灭 ， 同 步 设 定 正在 进行 中 。 

4) 同步 设 定 完成 时 , “SECURITY” 指示 灯 点 亮 。 

5) 拔 下 钥匙 ， 此 时 “SECURITY” 指示 灯 闪 烁 。 

6) 若 唱 片 钥匙 与 发 动机 控制 模块 未 完成 同步 设 定 ， 则 “SECURITY” 指 示 灯 显示 21 
码 。 搬 入 一 把 已 同步 设 定 的 唱片 钥匙 ， 则 “SECURITY” 指 示 灯 显示 22 码 。 

7) 若 要 再 设 定 另 一 支 钥 匙 ， 则 重复 步骤 1) ~4) 即 可 。 


三 、 添 加 钥匙 的 同步 设 定 方法 

1. 主 钥匙 的 同步 设 定 方法 

1) 把 主 钥匙 插 和 人 点 火 开 关 ( 保 持 在 “OFF" 位 置 ) ， 并 于 15s 内 踩 、 放 加 速 踏板 5 次 。 
2) 踩 、 放 制 动 踏板 6 次 。 
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3) 
4) 
5) 
6) 
2. 


拔 下 主 钥匙 ， 并 在 10s 内 插入 一 把 要 复制 的 主 钥匙 。 

踩 、 放 加 速 踏板 一 次 ,“SECURITY” 指示 灯 闪 烁 。 

等 待 约 lmin,“SECURITY” 指 示 灯 熄灭 ， 即 完成 同步 设 定 。 
若 想 再 复制 另 一 把 钥匙 ， 则 在 10s 内 重复 步骤 3) ~5)。 

副 钥匙 的 同步 设 定 方法 


1) 搬入 主 钥匙 (已 同步 设 定 ) ， 并 于 15s 内 踩 、 放 加 速 踏板 4 次 。 

2) 踩 、 放 制动器 踏板 5 次 ， 拔 下 主 钥匙 。 

3) 在 拔 下 主 钥匙 10s 内 ， 将 欲 复制 的 副 钥 匙 插 人 点 火 开 关 。 

4) 在 欲 复制 的 副 钥匙 插入 点 火 开 关 的 10s 内 ， 踩 、 放 加 速 踏板 一 次 , “SECURITY” 指 
示 灯 应 闪烁 。 

5) 等 待 Imin 后 ,“SECURITY” 指 示 灯 应 熄灭 (复制 副 钥匙 同步 设 定 完成 ) 。 

6) 若 要 再 复制 另 一 把 钥匙 ， 则 在 10s 内 重复 步骤 3) ~5) 。 

3. 清除 晶片 钥匙 密码 记忆 

1) 将 主 钥匙 插入 点 火 开关 ， 并 在 15s 内 踩 、 放 加 速 踏板 6 次。 


2) 








在 20s 内 ， 踩 、 放 制动器 踏板 7 次。 此 时 “SECURITY” 指 示 灯 应 闪烁 。 


3) 拔 下 主 钥匙 , “SECURITY” 指示 灯 应 闪烁 。 


4) 


晶片 钥匙 内 的 密码 已 清除 。 


四 、 和 雷克萨斯 1LS430/ES330 、 普 锐 斯 、 新 款 花冠 、 锐 志 、 新 款 呈 冠 等 更 换 发 
动机 电脑 
ID 注册 程序 如 下 : 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 


可 插入 主 钥 匙 到 点 火 开关 。 

将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ( 发 动机 熄火 ) 。 

如 图 2-1 所 示 ， 短 接 Te 和 CG 端子 (DLC3 ) 。 

在 30min 后 关闭 点 火 开 关 ， 取 开路 接线 ， 起 动 发 动机 。 

若 发 动机 未 能 正确 通信 ， 则 发 动机 不 能 起 动 ， 并 且 设 置 故障 码 DTC B2799 (发 动机 


防盗 系统 故障 ) 。 


Tc=Pin 13 





SST 09843 一 18040 





图 2-1 诊断 座 
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五 、 凯 美 瑞 / 旦 冠 /锐志 智能 钥匙 系统 的 匹配 


1. 更 换 认 证 ECU 

(1) 所 有 钥匙 都 丢失 时 

1) 更 换 认证 ECU。 

2) 注册 所 有 钥匙 (用 智能 检测 仪 钥 匙 码 注册 栏 一 一 新 钥匙 ID 注册 栏 ) 。 

(2) 部 分 钥匙 丢失 

1) 用 剩余 钥匙 删除 钥匙 码 ( 用 智能 检测 仪 钥匙 码 删除 栏 ) 。 

2) 更 新 认证 ECU。 

3) 重新 注册 所 有 钥匙 (用 智能 检测 仪 新 钥匙 码 注 册 栏 一 一 新 钥匙 ID 注册 栏 ) 。 

2. 更 换 ID 代码 盒 

说 明 : 钥匙 数量 注册 要 求 至 少 有 一 把 钥匙 。 

1) 更 换 ID 代码 盒 。 

2) 注册 ID 代码 盒 中 的 工 码 至 转向 锁 止 ECU( 用 智能 检测 仪 *“ECU 通信 ID 注册 栏 一 一 ID 
代码 盒 一 一 转向 锁 止 ECU 栏 ”)。 

3) 注册 ID 代码 盒 中 的 G 码 至 发 动机 ECU， 方 法 如 下 ， 短 接 诊 断 座 (DLC3)TC 和 CG 端 
子 ， 使 发 动机 开关 电源 模式 转换 成 ON(IG ) 保持 30min 后 转换 成 OFF 电源 模式 ， 断 开 TC 和 
CG 连接 ， 起 动 发 动机 。 

3. 同时 更 换 认证 ECU 和 ID 代码 盒 

1) 更 换 认证 ECU、ID 代码 盒 。 

2) 注册 所 有 钥匙 (用 智能 检测 仪 “钥匙 码 注册 栏 一 一 新 钥匙 ID 注册 栏 ”) 。 

3) 注册 ID 代码 盒 中 “G” 码 至 发 动机 ECU， 方法 如 下 : 得 接 诊 断 座 (DLC3 ) 的 TC 和 
CG 端子 ， 使 发 动机 开关 电源 模式 转换 成 ON( 1G ) 保 持 30min 后 ， 转 换 成 OFF 电源 模式 ， 断 
开 TC 和 CG 端子 连接 ， 起 动 发 动机 。 

4. 更 换 转向 锁 止 执行 器 的 注册 

说 明 : 钥匙 数量 注册 要 求 至 少 有 一 把 钥匙 。 

1) 更 换 转 向 锁 止 执行 器 。 

2) 在 转向 锁 止 ECU 中 注册 工 码 (用 智能 检测 仪 *ECU 通信 ID 注册 栏 一 一 ID 代码 盒 
转向 锁 止 ECU 栏 ”) 。 




















第 二 节 ”本田 车 系 发 动机 防盗 系统 


一 、 奥 德 赛 ( Odyssey) 


1. 防盗 起 动 系统 概述 

汽车 装备 了 防盗 起 动 系统 ， 除 非 使 用 了 正确 的 点 火 钥 匙 ， 否 则 防盗 起 动 系统 将 使 汽车 无 
法 起 动 。 该 系统 由 一 个 位 于 点 火 钥 是 上 的 应 答 器 、 一 个 防 起 动 接收 装置 、 一 个 指示 灯 及 动力 
系统 控制 模块 (PCM ) 组 成 。 

本 田 奥 德 赛 汽 车 有 两 种 钥匙 : 黑色 的 主 钥匙 ， 用 于 开启 点 火 开 关 、 门 锁 和 行李 箱 盖 锁 ; 
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灰色 的 副 钥匙 用 于 开启 点 火 开 关 和 门 锁 。 当 点 火 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 转 到 “ON(I)” 位 
置 时 ， 防 起 动 器 控制 装置 接收 器 将 向 点 火 开 关 钥 匙 内 的 应 答 器 发 送信 号 。 然 后 应 答 央 将 一 个 
加 密 信号 送 回 防 起 动 器 控制 装置 ， 防 起 动 器 控制 装置 再 将 此 加 密 信号 送 到 ECMAPCM 中 。 

防盗 起 动 系统 可 以 存储 多 达 6 个 钥匙 代码 。 如 果 必 须 重 写 PCM， 以 识别 一 把 新 钥匙 ， 
那么 经 销 商 需 要 客户 的 汽车 、 主 钥匙 及 副 钥匙 以 及 本 田 防 起 动 编程 卡 的 测试 设备 (PCM ) 。 
在 重 写 过 程 中 ， 任 何 一 把 没有 被 识别 的 钥匙 ， 都 不 能 起 动 发 动机 。 

如 果 使 用 了 正确 的 钥匙 ， 则 防 起 动 器 指示 灯会 亮 大 约 2s， 然 后 熄灭 。 

如 果 使 用 了 错误 的 钥匙 ， 则 其 代码 不 能 被 PCM 接收 与 识别 ， 指 示 灯 将 会 亮 约 28， 然 后 
闪烁 ， 直 到 点 火 开 关 关 闭 。 

如 果 关 闭 了 点 火 开关 ， 指 示 灯 将 闪烁 约 5s， 以 表示 PCM 已 经 被 正确 地 设置 好 ， 然 后 指 
示 灯 熄灭 。 

2. 防盗 装置 的 编程 

1) 当 出 现 以 下 任 一 情况 时 ， 必 须 用 PGM 测试 仪 进行 编程 。 

Q 主 钥匙 或 副 钥匙 遗失 ， 或 需要 增加 主 钥匙 或 副 钥匙 。 

@) 防 起 动 器 控制 装置 接收 器 不 工作 ， 需 要 更 换 防 起 动 装置 。 

@) PCM 不 工作 ， 需 要 更 换 PCM。 

@) 更 换 全 车 锁 世 或 点 火 开 关 。 

2) 重新 编程 时 需 用 本 田 专用 仪器 PGM 进行 编程 。 


二 、 八 代 雅 阅 智 能 钥匙 系统 


1. 八代 雅阁 智能 钥匙 
八代 雅阁 智能 钥匙 如 图 2-2 所 示 。 智 能 钥匙 系统 组 成 如 图 2-3 所 示 。 




















锁 止 按键 


解锁 按键 


发 动机 防盗 锁 止 钥匙 
(内 置 钥匙 ) 





本 田 智 能 钥匙 


图 22 ”八代 雅阁 智能 钥匙 


2. HDS 注册 

在 下 列 情况 需要 由 HDS 进行 注册 

1) 其 中 一 个 或 所 有 的 本 田 智 能 钥匙 被 更 换 。 
2) 增加 了 一 个 新 的 本 田 智 能 钥匙。 

3) 增加 了 新 的 本 田 智能 钥匙 。 

4) 智能 ECU 被 更 换 。 
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5) 点 火 开 关 控制 单元 被 更 换 。 
6) 轰 驶 人 侧 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ( 已 内 置 于 IMOES 单元 中 ) 被 更 换 。 
7) 删除 丢失 的 本 田 智 能 钥匙 的 注册 信息 。 

8) ECM/PCM 被 更 换 。 





图 2-3 智能 钥匙 系统 组 成 
a) 智能 钥匙 b) 智能 ECU ce) 点 火 开关 控制 单元 d) 驾驶 人 侧 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 (已 内 置 于 IMOES 单元 中 ) 














3. 点 火 开 关 控制 单元 注册 方法 

1) 将 点 火 开 关 转 到 ON 位 置 。 

2) 将 HDS 连接 到 数据 连接 器 上 。 

3) 从 SYSTEM SELECT( 系 统 选 择 ) 菜单 中 选择 HONDA SMART KEY( 本 田 智 能 钥匙 ) ， 
然后 进行 REGISTRATION( 注册 ) 。 

4) 选择 REPLACE IGNITION SWITCH CONTROL UNIT( 更 换 点 火 开关 控制 单元 ) ， 并 注 
册 点 火 开关 控制 单元 。 

5) 将 点 火 开 关 转 到 LOCK 位 置 ， 并 确认 其 工作 情况 。 

4. 发 动机 防盗 锁 止 系统 HDS 注册 

发 动机 防盗 锁 止 系统 (图 2-4) 在 下 列 情况 需要 由 HDS 进行 注册 ; 

1) 增加 或 更 换 一 个 内 置 钥匙 。 

2) 发 动机 防盗 锁 止 控制 单元 被 更 换 。 

3) IMOES 单元 被 更 换 。 

4) ECM/PCM 被 更 换 。 




















图 2-4 ”发 动机 防 资 锁 止 系统 
a) 内 署 钥 是 b) 发 动机 防盗 锁 止 控制 单元 ec) IMOES 单元 
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5. 智能 钥匙 注册 与 重新 编程 方法 

1) 用 发 动机 防盗 锁 止 钥匙 (内置 钥匙 ) 将 点 火 开 关 转 到 ON 位 置 。 

2) 将 HDS 或 GNA600 连接 到 数据 连接 器 上 。 

3) 在 SYSTEM SELECT( 系统 选择 ) 菜 单 ( 图 2-5) 上 选择 HONDA SMART KEY( 本 田 智能 
钥匙 ) 或 IMMOBILIZER( 发 动机 防盗 锁 止 系统 )， 然后 从 HDS 或 GNA600 指示 中 选择 合适 的 
菜单 。 注 意 : 如 果 正 在 注册 驾驶 人 侧 仪表 板 下 燃 丝 /继电器 盒 ( 已 内 置 于 IMOES 单元 中 ) ， 从 
SYSTEM SELECT( 系统 选择 ) 菜 单 中 选择 IMMOBILIZER( 发 动机 防盗 锁 止 系统 ) 。 


System Selection Menu 




















Not all systems may be available on this vehicle. Refer to the Service Manual for further information. 


















































PGM FI AT SRS 
DBW(NSX) IMMOBI ABS TCS VSA 
4WS ATTS EPS 
IMA VTM4 DIESEL 
BODY ELECTRLCAL HONDA SMART KEY TPMS 
SH-AWD BRAKE SYSTEM POP-UP HOOD 
Active Damper System 
图 25 。 本田 专 用 仪器 “系统 选择 菜单 " 




















6. HDS 密码 

(1) 密码 说 明 进入 HDS 防 起 动 系统 需要 专门 的 密码 ， 根 据 使 用 功能 的 不 同 ，HDS 设 
有 3 种 密码 : 

1) 第 1 密码 : 增加 钥匙 或 者 取消 钥匙 时 需要 使 用 第 1 密码 ， 第 一 密码 是 一 个 固定 不 变 
的 密码 (图 2-6)。 


a ed | Tar 
回 “ 吕 “ 鲁 “ 吧 
ACCORD-z003 防 起 动 避 式 











1 配 钥匙 时 请 务必 使 用 第 1 密码 。 
2 如 果 你 不 知道 密码 ， 切 记 不 要 随 
意 乱 输入 密码 来 试验 ， 请 联系 售后 
服务 科 索 取 密 码 。 





图 2-6 第 1 密码 


2) 第 2 密码 : 更 换 全 车 锁 ( 丢 失 所 有 钥匙 ) 、 更 换 ECU 或 者 更 换 防 起 动 接收 单元 时 需要 
使 用 第 2 密码 ， 第 2 密码 每 使 用 15 次 就 变化 一 次 。 
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LL 二 
3) 松 开 密码 : 在 输入 第 1 或 第 2 密码 时 ， 如 果 连 续 三 次 输入 错误 ，HDS 将 被 锁 住 ， 这 时 
如 果 要 继续 登录 防 起 动 系统 ， 就 需要 输入 松 开 密 码 。 松 开 密 码 有 很 多 组 密码 ， 每 输 错 一 次 系统 
会 要 求 输入 下 一 组 密码 。 输 入 松 开 密 码 的 次 数 不 要 超过 20 次， 否则 HDS 设备 会 完全 锁 死 。 
注意 : 所 有 密码 每 年 更 新 一 次 ， 即 ，2009 年 1 月 1 日 起 ，2008 年 使 用 的 所 有 密码 就 不 
能 再 使 用 。2010 年 1 月 1 日 起 ，2009 年 使 用 的 所 有 密码 就 不 能 再 使 用 ， 以 后 依 此 类 推 。 
(2)2008 年 的 防 起 动 密码 
第 1 密码 E4DE0 
第 2 密码 6819B(1) 
C0226(2) 
283B1(3) 
8044C(4) 
E85D7(5) 
40662( 6) 
A87FD(7) 
00888 (8) 
68913(9) 
COAAE(10) 
28B39(11) 
80CC4(12) 
E8D5F(13) 
40EEA(14) 
C8F75(15) 
注意 : 使 用 此 密码 时 电脑 系统 日 期 (电脑 右 下 角 显 示 的 日 期 ) 必须 更 改 为 2008 年 。 
(3) 2009 年 的 防 起 动 密码 
第 1 密码 : F6EE3 
第 2 密码 . 792AC(1) 
E2248(2) 
5B6E4(3) 
C4880(4) 
3DA2C(5) 
A6CC8(6) 
1FE64(7) 
88000(8) 
F12AC(9) 
6A448(10) 
D36E4(11) 
4C880(12) 
B5A2C(13) 
2ECC8(14) 
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97E64(15) 
注意 : 使 用 此 密码 时 电脑 系统 日 期 (电脑 右 下 角 显 示 的 日 期 ) 必 须 更 改 为 2009 年 。 
(4) 2010 年 的 防 起 动 密码 
第 1 密码 ”1EFE0 
第 2 密码” 8A3BD(1) 
0466A(2) 
8E917(3) 
08CC4(4) 
82F71(5) 
0C22E(6) 
865DB(7) 
00888(8) 
8AB35 (9) 
04EE2(10) 
8E19F(11) 
0844C(12) 
827F9(13) 
0CAA6(14) 
86D53(15 ) 
注意 : 使 用 此 密码 时 电脑 系统 日 期 (电脑 在下 角 显 示 的 日 期 ) 必须 更 改 为 2010 年 。 
(5) HDS 松 开 密码 
当 HDS 的 第 1 密码 或 第 2 密码 输 错 三 次 后 ，HDS 会 锁 死 ， 并 且 显示 :“ 该 功能 锁 止 ， 注 
意 : 从 经 销 商 获得 解锁 密码 ”。 此 时 要 求 输入 正确 的 解锁 密码 才能 解锁 HDS 设备 。 如 表 2-1 
所 示 ， 可 以 根据 提示 的 “输入 数量 ”来 输入 相对 应 的 解锁 密码 。 注 意 : 在 解锁 前 ， 必 须 将 
电脑 的 系统 日 期 修改 为 2008 年 ， 否 则 将 无 法 正确 解锁 。 
表 2-1 HDS 解锁 密码 (2008 年 



























































| 



































输入 数量 对 应 密码 输入 数量 对 应 密码 

65536 FABAO 11 92CB0 
1 E4DEO 12 8C994 
2 DEACO 13 76678 
3 C87A0 14 6035C 
4 DEFE040 15 76D50 
5 C8 E80 16 5AA3C 
6 ACB60 17 56E20 
有 96848 18 6C7C0 
8 ACI1EO 19 564A0 
9 A85DB 20 402E0 
10 92314 
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第 三 节 日 产 风度 A32/A33 发 动机 防盗 系统 


一 、NATS 系统 概述 


日 产 NATS 防盗 系统 有 以 下 功能 : 

1) 只 有 了 D 码 在 NATS 的 发 动机 控制 模块 (ECM) 和 锁 止 控制 单元 (IMMU) 上 登记 过 的 点 
火 钥匙 ， 才 能 使 发 动机 运转 。 如 果 使 用 非法 的 点 火 钥 匙 ，NATS 将 锁定 发 动机 。 所 有 最 初 提 
供 的 钥匙 都 已 登记 了 ID 码 ， 最 多 可 登记 5 把 钥匙 。 

2) 当 点 火 开 关 在 “OFF” 或 “ACC” 位 置 时 ， 安 全 指示 灯会 内 烁 ， 表 示 车 辆 装备 了 
NATS 防盗 系统 。 

3) 点 火 开关 在 “ON” 位 置 时 ， 若 此 时 NATS 检测 到 故障 ， 安 全 指示 灯 就 会 点 亮 。 

4) NATS 故障 诊断 、 系 统 初始 化 及 登记 其 他 点 火 钥 是 的 ID 人 码 都 必须 使 用 CONSULT 一 了 
硬件 和 NATS 软件 。 

5) 进行 NATS 故障 检修 或 登记 点 火 钥匙 的 ID 码 ， 都 必须 从 车 主 处 拿 到 所 有 的 钥匙 。 


二 、NATS 系统 组 件 


A32/A33 轿车 NATS 系统 由 如 下 组 件 构 成 。 

1) NATS 点 火 钥 匙 : 带 防 次 ID 芯片 和 存储 密码 。 

2) NATS 锁 止 控制 单元 IMMU: A32 的 防盗 电脑 位 于 转向 盘 右 下 方 ， 它 和 闪光 器 固定 在 
同一 支架 上 ， 它 有 一 个 紫色 标签 。 它 是 SIEMENS 的 产品 。 存 储 有 ID 密码 ， 比 较 天 线 放大 器 
送 来 的 钥匙 密码 ， 如 正确 则 送 密码 信号 到 发 动机 控制 模块 。A33 的 防盗 电脑 安装 在 点 火 开 
关上 。 

3) 发 动机 控制 模块 : 存储 随机 密码 (点 火 开关 由 “OFF” 位 置 置 于 “ON” 位 置 后 , 即 改 
变 ) ， 比 较 防盗 电脑 送 来 的 密码 信和 号， 如 正确 则 开通 噶 油 器 控制 电路 。 

4) 天 线 放 大 器 : 位 于 点 火 开关 附近 ， 可 将 钥匙 密码 信号 放大 。 

5) 安全 指示 灯 。 

防盗 控制 过 程 如 图 2-7 所 示 。 





NATS 点 火 钥匙 


CS 
CC 


图 2-7 A33 NATS 防盗 系统 防盗 控制 示意 图 


三 、NATS 系统 触发 


1. 当 发 生 如 下 情况 时 ，NATS 系统 被 触发 ， 发 动机 将 锁定 
1) 更 换 点 火 钥 匙 、IMMU 防盗 电脑 和 发 动机 控制 模块 三 个 部 件 之 一 ， 必 须 重新 初始 化 


@@ 安全 指示 灯 
一 
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系统 并 登记 所 有 点 火 钥匙 。 
2) 点 火 钥匙 、IMMU 和 ECM 中 任 一 部 件 发 生 故 障 。 
3) 使 用 未 登记 的 钥匙 进行 5 次 以 上 的 起 动 操作 。 
4) NATS 系统 的 线路 或 通信 发 生 故 障 。 
2. 防盗 系统 触发 特征 
1) 发 动机 报警 灯 不 断 闪烁 。 
2) 没有 喷 油 信号 或 信号 微弱 。 
3) 清除 故障 码 后 ， 发 动机 报警 灯 不 内 ;发 动机 起 动 后 约 2s 即 熄火 ， 报 警 灯 闪 烁 。 


四 、NATS 系统 解除 程序 


可 用 下 面 4 种 方法 解除 NATS 系统 的 防盗 。 

1) 用 原 厂 CONSULT 一 开 仪 器 及 相应 的 软件 解除 防盗 。 

2) 如 果 系 统 电路 及 元 件 正常 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ，$s 后 置 于 “OFF” 位 置 ， 
重复 以 上 操作 8 次 。 

3) 如 果 更 换 发 动机 电脑 ， 则 尝试 进行 以 下 操作 : 

@ 清除 故障 码 ， 在 起 动 的 瞬间 拆 下 IMMO 插头 或 剪断 ECM 的 41# 紫 色 线 ( 通 往 IMMO 
的 线 ) 。 

@ 在 确认 室内 灯 线 路 完好 的 情况 下 ， 拆 下 蓄电池 接线 头 15min 后 装 回 。 在 点 火 开 关 置 
于 “ON” 位 置 时 ， 迅 速 更 换 电脑 。 起 动 发 动机 ， 按 下 遥控 器 任意 键 。 

4) 更 换 93C46 的 芯片 。 

使 用 方法 1) 可 解除 防盗 ， 方 法 2) ~4) 供 参考 。 
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之 才 


第 四 节 三 姜 帕 术 罗 发 动机 防盗 系统 


一 、 防 资 系 统 概述 


1) 防盗 控制 系统 包括 点 火 钥 匙 、 钥 匙 环 状 天 线 、 防 盗 控制 系统 ECU 和 PCM。 点 火 钥 是 
有 一 内 置 收发 器 。 钥 匙 环 状 天 线装 在 点 火 锁 芯 上 。 只 有 注册 的 点 火 钥 匙 可 以 起 动 发 动机 ， 因 
此 发 动机 不 能 通过 伪造 的 钥匙 或 直接 连接 点 火线 路 起 动 。 这 个 系统 更 安全 ， 更 防盗 。 另 外 ， 
驾驶 人 只 要 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 位 置 就 可 以 起 动 防盗 控制 系统 。 如 果 不 能 满足 发 动机 起 
动 的 必须 条 件 ， 发 动机 将 被 置 于 防盗 控 制 状 态 。 如 点 火 钥匙 丢失 或 增设 新 钥匙 ， 可 以 使 用 故 
障 诊断 仪 对 密码 进行 删除 或 注册 。 如 果 使 用 没有 收发 吉 的 或 收发 器 没有 注册 的 点 火 钥 匙 将 点 
火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 或 点 火 钥 匙 的 ID 码 不 正确 ， 则 组 合 仪表 上 的 “SECURITY ( 安 
全 )” 指 示 灯 闪烁 。 

2) 如 果 点 火 钥 匙 、 防 盗 控制 系统 ECU、ECM( M/AT) 或 PCM( A/T) 被 更 换 或 增加 点 火 钥 
有 是， 那么 所 有 的 点 火 钥 匙 的 密码 必须 重新 注册 (最 多 可 以 注册 8 把 点 火 钥 是 ) 。 此 外 ， 防 次 
控制 系统 ECU 被 更 换 后 ， 需 要 使 用 故障 诊断 仪 MB991502 对 防盗 控制 系统 进行 重新 注册 ， 
同时 将 用 户 设 定 的 车 辆 密码 输入 防盗 控制 系统 ECU 中 并 进行 注册 。 

3) 如 果 试 图 用 未 注册 的 点 火 钥 匙 起动 发 动机 ， 发 动机 能 够 转动 ， 但 燃油 供给 将 被 切 
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呆 ， 使 发 动机 无 法 起 动 。10s 后 ， 防 盗 报警 指示 灯 将 会 内 烁 30s。 

4) 动力 系统 控制 模块 中 存 有 防盗 控制 系统 ECU 的 密码 ， 密 码 注册 在 防盗 控制 系统 ECU 
和 点 火 钥 是 中 。 

5) 如 果 连 续 输 入 密码 错误 5 次 ， 防 盗 控制 系统 ECU 会 判断 为 试图 进行 未 授权 操作 。 此 
时 防止 起 动 模式 起 作用 ， 发 动机 将 停机 ， 同 时 所 有 专用 功能 都 会 失效 。 如 果 将 点 火 开关 置 于 
“ON” 位 置 并 保持 大 约 20min,“ 未 授权 操作 ， 防 止 起 动 模式 ”将 被 取消 。 

6) 使 用 钥匙 ID 注册 功能 ， 将 会 使 以 前 在 防盗 控制 系统 ECU 中 注册 的 钥匙 ID 被 删除 。 
所 有 的 钥匙 都 必须 重新 注册 。 如 果 注 册 的 钥匙 超过 一 把 ， 不 要 在 注册 过 程 中 断 开 故障 诊断 仪 
MB991502。 注 册 完 钥 古 ID 后 ， 检 查 是 否 所 有 注册 过 的 钥匙 都 能 起 动 发 动机 。 


二 、 防 盗 系 统 的 编程 


1. 使 用 诊断 仪器 编程 

1) 将 故障 诊断 仪 MB991502 连接 到 数据 连接 插 接 右上 (16 针 端 子 ) 。 

2) 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 位置 。 

3) 在 诊断 仪 菜单 “System Select( 系统 选择 )” 中 按 “YES”。 

4) 选择 “Immobilizer( 防盗 控制 系统 )”， 按 “YES”。 

5) 选择 “Special Functions( 专用 功能 )” 按 “YES”。 

6) 选择 “ Key ID register( 钥匙 ID 注册 )” 按 “YES”。 

7) 输入 密码 。 使 用 “UP”( 上 ) 和 “DOWN”( 下 ) 键 在 0 ~9 之 间 改 变 密 码 的 数字 。 使 
用 “LEFT”( 左 ) 和 “RIGHT” ( 右 ) 键 改变 密码 的 位 数 。 按 “YES” 键 确认 密码 。 必 须 输入 
4 位 数字 密码 。 如 果 连 续 5 次 输入 错误 的 密码 ， 屏 幕 显示 防盗 控制 系统 ECU 将 切换 到 未 授权 
操作 ， 进 入 防止 起 动 模式 。 

8) 按 “YES” 开 始 注册 钥匙 ID。 

9) 在 钥匙 ID 注册 时 出 现 错误 ， 屏 幕 将 显示 “Can't execute( 不 能 执行 )”。 如 果 钥 匙 注 
册 完 成 ， 则 屏幕 将 显示 “Key ID has been registered( 钥匙 密码 已 注册 )”。 

10) 当前 注册 的 钥匙 数量 将 被 显示 。 要 注册 另 一 把 钥匙 ， 需 在 5s 内 更 换 另 一 把 钥匙 ， 
然后 按 “YES” 键 。 显 示 钥 匙 ID 注册 菜单 ， 可 进行 另 一 把 钥匙 的 注册 。 最 多 可 以 注册 8 把 
钥 是 。 如 钥匙 ID 注册 完毕 ， 请 按 “NO” 键 。 

11) 注册 操作 完毕 。 将 点 火 开关 转 到 “LOCK( 关 闭 ) ”位 置 并 保持 大 约 10s。 

12) 检查 是 否 所 有 的 钥匙 都 能 起 动 发 动机 。 

13) 检查 是 否 没 有 设置 防盗 控制 系统 ECU 故障 码 和 MFI 系统 故障 码 。 

14) 将 点 火 开关 转 到 “LOCK” 位 置 。 

15) 断 开 故障 诊断 仪 MB991502 。 

2. 不 使 用 诊断 仪器 注册 另外 的 钥匙 

(1) 说 明 起 动 防盗 控制 系统 ECU 注册 模式 ， 然 后 通过 它 注册 另外 的 钥匙 。 另 外 的 钥 
匙 可 以 不 使 用 MUT 一 五 进行 注册 ， 而 使 用 两 把 已 经 注册 过 的 点 火 钥 是 对 其 进行 注册 (最 多 可 
以 注册 8 把 点 火 钥匙 ) 。 

(2) 编程 方法 

1) 使 用 第 1 把 注册 过 的 点 火 钥 匙 (KEY A) 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 位置。 
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2) 如 第 1 把 钥匙 ( KEY A) 正 确 ， 防 盗 控 制 系统 ECU 提示 插入 第 2 把 已 注册 过 的 钥匙 
(KEY B)。 将 点 火 开关 保持 在 “ON” 位 置 5s 以 上 上， 以便 进入 等 待 第 2 把 钥匙 (KEY B) 

3) 将 点 火 开关 转 到 “LOCK”( 关 闭 ) 位 置 后 ， 用 第 2 把 注册 过 的 钥匙 ( KEY B ) 将 点 火 
开关 转 到 “ON” 位 置 。 第 2 把 钥匙 必须 在 第 1 把 钥匙 拔 出 后 7s 内 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 
位 置 。 

4) 如 果 第 2 把 钥匙 (KEY B) 工 作 正常 ， 防 盗 控 制 系统 ECU 将 进入 输入 模式 。 防 盗 报 警 
灯 将 每 秒 闪 烁 两 次 。 

5) 在 防盗 报警 灯 开 始 闪 烁 后 ， 将 点 火 开关 转 到 “LOCK” 位 置 。 用 新 的 钥匙 将 点 火 开 
关 转 到 “ON” 位置。 

6) 新 的 钥匙 必须 在 指示 灯 开 始 闪烁 后 30s 内 注册 完成 。 

7) 防盗 控制 系统 ECU 随后 将 按 如 表 2-2 所 示 新 钥匙 进行 控制 。 

表 2-2 ”防盗 控制 系统 新 钥匙 













































































防盗 报警 指示 灯 
新 钥匙 状况 附 加 进 入 附加 模式 - 
操 作 时 间 
无 注册 钥匙 OK 附加 部 分 点 亮 3s 附加 进入 模式 完成 后 
注册 钥匙 NO 附加 部 分 点 亮 3s 注册 钥匙 判断 后 
读 取 错误 NO 附加 部 分 闪烁 3s 读 取 错误 判断 后 
8) 要 继续 注册 另 一 把 的 钥匙 ， 就 将 点 火 开 关 转 到 “LOCK” 位 置 ， 然 后 在 7s 内 用 新 











钥匙 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 位 置 (最 多 可 注册 8 把 钥匙 ,如 试图 注册 第 9 把 钥匙 ,注册 将 
被 拒绝 ) 。 

9) 当 满 足下 列 情况 时 ， 附 加 注册 模式 将 被 中 断 。 

@ 点 火 开 关 在 “ON” 位 置 保持 30s 以 上 (附加 进入 模式 超时 ) 。 

@ 点 火 开 关 转 到 “LOCK” 位 置 时 ， 发 动机 控制 继电器 断 电 。 

@) 开始 与 故障 诊断 仪 进行 通信 。 

10) 当 点 火 开 关 关 闭 ， 发 动机 控制 继电器 断 电 后 ， 注 册 的 附加 钥匙 能 起 动 发 动机 。 








第 五 节 ”现代 酷派 发 动机 防 次 系统 


1. 车 身 控制 模块 的 功能 

车 身 控制 模块 (BCM) 上 有 两 种 钥匙 防盗 功能 : 第 一 种 是 “SMARTRA” (SMART 发 射 需 
天 线 ); 第 二 种 是 “stand alone” (卓越 型 ) 。 它 能 效仿 SCE 钥匙 防盗 系统 。 支 撑 BCM 内 的 两 
种 钥匙 防盗 系统 的 硬件 完全 相同 。 通 过 设置 合适 的 EEPROM 信息 组 来 选择 BCM 内 的 钥匙 防 
盗 类 型 。 为 达到 钥匙 防盗 的 目的 ，BCM 和 发 动机 控制 模块 (ECM) 之 间 的 所 有 通信 将 通过 W 
通信 线 完成 。 

SMARTRA 系统 的 诊断 通信 通过 通信 线 上 的 ECM 完成 。ECM 通过 W 通信 线 在 BCM 
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上 完成 诊断 。 

2. SMARTRA 型 钥匙 防盗 系统 

SMARTRA 型 防盗 系统 适用 于 1.6L 和 2.0L 发 动机 。 钥 是 防盗 系统 由 钥匙 头 部 两 侧 的 被 
动 询问 问答 式 ( 相 互 鉴定 ) 发 射 器 、stand alone 天 线 部 件 和 ECM 三 者 组 成 。BCM 部 件 尽量 如 
仿 初 始 化 SMARTRA 钥匙 防盗 系统 。 在 这 种 情况 下 ， 效 仿 初 始 化 SMARTRA 系统 的 BCM 被 
认为 是 SMARTRA。 在 SMARTRA 系统 内 ，ECM 包含 钥匙 防盗 系统 。BCM 提供 低 标准 程序 和 
必要 硬件 与 发 射 器 联系 。 

3. stand alone 钥匙 防盗 系统 

stand alone 钥匙 防盗 系统 适用 于 2.7L 发 动机 。 钥 是 防盗 系统 由 钥匙 头 部 内 侧 被 动 询问 
应 答 式 发 射 器 、stand alone 天 线 部 件 和 ECM 三 者 组 成 。BCM 部 件 尽量 效仿 初始 化 SCE 型 钥 
是 防盗 系统 。 在 stand alone 钥匙 防盗 系统 中 ，BCM 包含 钥匙 防盗 系统 。ECM 将 向 BCM 发 出 
允许 起 动车 辆 的 请 求 。BCM 执行 钥匙 防盗 功能 并 给 ECM 做 出 “起 动 ”或 “不 起 动 ” 的 
答复 。 

4. 钥匙 防盗 系统 的 组 成 和 原理 

钥匙 防盗 系统 由 钥匙 发 射 器 、 线 圈 天 线 、 车 身 控制 模块 (BCM) 和 发 动机 控制 模块 组 成 。 

(1) 发 射 器 ”将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 时 ，BCM 通过 线路 天 线 给 发 射 器 提供 能 量 。 
此 能 量 转 变 为 存储 器 电容 能 量 。BCM 停止 电源 供应 后 ， 发 射 器 使 用 电容 电源 发 射 ID 码 。 

发 射 器 有 先进 的 算法 规则 。 在 钥匙 注册 过 程 中 ， 发 射 器 将 记录 车 辆 特定 数据 。 车 辆 特定 
数据 存储 在 发 射 器 的 记忆 器 里 。 存 储 程序 只 能 进行 一 次 ， 所 以 永远 不 要 修改 或 变换 发 射 器 内 
的 存储 信息 。 

(2) 线圈 天 线 ”线圈 天 线 的 作用 是 向 发 射 器 提供 能 量 ， 并 接收 发 射 器 发 射 的 信号 ， 把 
接收 到 的 信号 送 到 BCM 中 。 

(3) 车 身 控制 模块 ”天 线 线圈 接收 发 射 器 发 射 的 RF 信号 ， 此 信号 通过 BCM 转变 为 连续 
的 通信 信息 。 从 ECM 接收 的 信息 转变 为 RF 信号 ， 并 通过 天 线 向 发 射 器 发 送 。 如 果 “SMAR- 
TRA” 的 钥匙 防盗 系统 中 的 BCM 不 能 对 发 射 器 进行 确实 的 检测 或 计算 ， 说 明 这 种 设备 仅 连接 
装置 先进 。 此 装置 能 将 发 射 器 的 RF 数据 转换 为 连续 通信 信息 发 送 给 ECM， 反 过 来 也 是 一 样 。 

(4) 发 动机 控制 模块 ”如 果 “SMARTRA” 型 钥匙 防盗 系统 中 的 ECM 使 用 特有 的 算法 
规则 (此 算法 规则 存储 在 发 射 器 和 ECM 中 ) 对 点 火 钥 匙 进行 检测 。 仅 当 结 果 相 等 时 ， 才 能 起 
动 发 动机 。 对 车 辆 有 效 的 发 射 器 数据 存储 在 ECM 中 。 


二 、 防 盗 控制 系统 线路 图 

防盗 控制 系统 线路 如 图 2-8 所 示 。 

三 、 防 盗 控制 系统 的 注册 

更 换 钥匙 ( 发射 器 ) 、BCM 、 发 动机 电脑 中 任 一 部 件 ， 都 需 用 HI-SCAN 仪器 进行 编程 。 
四 、 防 盗 控制 系统 的 失效 保护 功能 

1. 说 明 

1) 当 钥 匙 防盗 系统 出 现 故障 ,但 BCM 仍 能 与 ECM 通信 时 ， 失 效 保护 模式 允许 驾驶 人 
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图 2-8 防盗 控制 系统 线路 


起 动车 辆 。 失 效 保护 模式 工作 时 ，BCM 把 数据 发 送 到 ECM 内 。VIN 车 身 识别 码 、MIN 发 射 
器 或 自由 数据 存储 在 BCM 内 。 失 效 保护 模式 接受 “进入 ”点 火 钥 匙 系统 的 失效 保护 口令 后 
开始 工作 。 进 入 口令 的 时 间 显示 在 时 间 表 内 。 

2) 用 户口 令 存 储 在 EEPROM 中 ， 也 存储 在 RAM 中 。 如 果 EEPROM 和 RAM 的 数据 一 
致 ， 转 动 点 火 开 关 后 ， 发 动机 起 动 。 发 动机 起 动 后 ，RAM 副本 被 清除 ， 以 防止 进一步 起 动 。 

3) 新 车 主 可 以 选择 用 户口 令 , 口令 是 4 位 数 ( 两 个 计 位 组 )。 口令 的 4 个 数字 必须 在 
0 ~9 中 选择 。 利 用 HI-SCAN 命令 将 口令 存储 在 BCM 的 EEPROM 中 。 如 果 需 要 失效 保护 模 
式 ， 车 主 可 以 通过 点 火 钥匙 进入 口令 。 用 户口 令 也 可 以 利用 HI-SCAN 直接 存储 在 RAM 中 。 
但 是 ， 车 辆 起 动 时 ， 应 继续 与 测试 器 相连 接 。 

2. 通过 HI-SCAN 输入 口令 

1) 当 ECM 检测 到 BCM 或 发 射 器 出 现 故障 时 ，ECM 将 允许 钥匙 防盗 系统 的 失效 保护 功 
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能 发 挥 作用 。 用 HI-SCAN 将 用 户口 令 输入 ECM 中 ， 即 可 以 进入 失效 保护 模式 。 

2) “SMARTRA” 钥 匙 防 资 系统， 在 ECM 处 于 “记忆 状态 ” 且 用 户口 令 也 处 于 “记忆 
状态 ”时 ， 车 用 户口 令 正 确 ， 则 ECM 会 在 30s 内 解除 锁定 。 只 有 在 这 段 时 间 内 才 可 以 起 动 
发 动机 。 这 段 时 间 过 后 就 不 能 起 动 发 动机 。 

3) 在 “stand alone” 钥 匙 防盗 系统 内 ，ECM 不 能 在 30s 内 解除 锁定 。 

4) 若 发 送 的 用 户口 令 错 误 ，ECM 将 会 在 1h 内 拒绝 失效 保护 要 求 。 即 使 分 离 蓄 
电池 或 采取 其 他 措施 ， 也 不 会 改变 这 个 时 间 。 重 新 在 ECM 上 连接 蓄电池 后 ， 计 秒表 
重新 计时 。 

3. 通过 点 火 钥匙 输入 口令 

1) 通过 点 火 钥匙 也 可 以 起 动 失效 保护 模式 。 通 过 点 火 开 关 打 开 / 关 闭 的 频率 ， 可 以 将 
用 户口 令 输入 ECM 中 。 钥 匙 处 在 点 火 开关 位 置 5s 后 ， 进 入 失效 保护 模式 。 系 统 在 排序 期 
间 ， 如 果 打 开 点 火 开 关 超 过 $s， 排 序 重 新 调整 计算 时 间 。 如 果 在 密码 进行 过 程 中 ， 关 闭 点 
火 开 关 超 过 3s， 失 效 保护 口令 的 密码 数据 就 会 被 限定 。 在 密码 进入 过 程 中 或 最 终 进入 之 前 ， 
如 果 点 火 开关 关闭 时 间 超 过 10s， 就 重新 计算 时 间 ， 不 能 进入 失效 保护 模式 。 数 字 “0” 代 
表 点 火 开 关 转 动 10 圈 。 

2) 如 果 ECM 和 用 户口 令 均 处 于 “记忆 状态 ”， 而 且 用 户口 令 也 正确 ,那么 ECM 会 在 
30s 内 解除 锁定 。 在 这 段 时 间 内 才 可 以 起 动 发 动机 。 这 段 时 间 过 后 就 不 能 起 动 发 动机 。 输 入 
新 的 用 户口 令 后 ， 发 动机 在 30s 内 再 次 起 动 。 

3) 如 果 是 “stand alone” 型 钥匙 防盗 系统 ， 发 动机 在 30s 后 可 以 起 动 ， 关 闭 点 火 开 关 
8s 后 ，ECM 锁定 。 下 次 起 动 时 ， 要 求 重新 输入 用 户口 令 。 


























第 六 节 ”起 焉 佳 华发 动机 防盗 系统 


一 、 防 资 系 统 概述 


1. 防盗 装置 说 明 与 操作 

钥匙 防盗 系统 是 一 种 防盗 装置 。 只 有 钥匙 与 无 线 密 码 相 匹配 ， 才 能 起 动 发 动机 。 当 内 装 
发 射 装置 的 点 火 开 关 钥 匙 插入 点火 开关 时 ， 钥 匙 发 射 密码 信号 ， 并 把 信号 输入 ICM 中 。ICM 
把 接收 到 的 信号 与 存储 的 密码 相 比较 ， 密 码 匹 配 时 ， 给 ECM 输入 密码 正确 的 信号 ，ECM 根 
据 此 信号 解除 燃油 喷射 锁 止 状态 ， 可 以 起 动 发 动机 。 

车 辆 防盗 装置 的 收发 器 ， 称 为 钥匙 控制 模块 (ICU) ， 与 发 动机 电 控 系统 相连 。 该 装置 是 
按照 欧洲 的 使 用 规则 在 防盗 系统 中 工作 的 。 收 发 器 安装 在 钥匙 的 内 部 ， 车 辆 共有 两 把 钥匙 。 
ICU 从 收发 器 芯片 中 读 出 电磁 波 密码 ， 与 ICU 存储 器 所 存储 的 密码 相 比 较 进行 识别 。 此 识别 
程序 是 从 点 火 开 关 输 入 电压 开始 的 。 密 码 的 认可 标志 为 ICU 处 于 解锁 状态 ， 直 到 点 火 开 关 
切断 电压 输入 为 止 。 和 否则 ICU 会 一 直 处 于 上 锁 状态 。 解 锁 状 态 允 许 发 动机 起 动 。ICU 同样 能 
与 电子 检测 仪 相连 ， 目 的 是 继续 进行 钥匙 密码 (收发 器 ) 匹配 工 作 ; 预 置 发 动机 电 控 系统 ; 
进行 装置 的 自动 检测 (检查 天 线 连接 和 W 线 的 输出 值 ) 。 

若 收发 器 出 现 故 障 ， 用 后 除 霜 开关 输入 密码 执行 密码 设 定 程 序 解除 防盗 系统 。 

起 亚 佳 华 2. 5L 发 动机 的 防盗 装置 内 部 结构 如 图 2-9 所 示 。 
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[| 
ICU 
车 灯 (在 仪表 附近 ) 
瑚 六 图 可 
ET 传动 装置 
IG1 接口 亚 电 器 | 喇叭 
后 除 霜 开关 了 
全 加 | 读数 装置 /退出 发 动机 电 控 系统 
ee ASIC 
到 2 
收发 器 


图 2-9 起 亚 佳 华 2.5L 发 动机 的 防盗 装置 内 部 结构 





2. 防盗 系统 的 组 成 和 原理 
钥匙 防盗 系统 由 点 火 钥 匙 、 线 圈 天 线 、 钥 匙 控制 模块 和 发 动机 控制 模块 (EMS ) 组 成 。 
(1) 发 射 器 ”发射 器 安装 在 点 火 开 关 钥 匙 头 部 。 当 钥匙 插入 点 火 开 关 时 ，ICM( 防盗 控制 模 
块 ) 通 过 天 线 线圈 把 磁场 能 供给 发 射 器 。 发 射 器 中 线圈 产生 感应 电动 势 ， 并 由 电容 器 储存 电能 。 
当 ICM 终止 电能 供应 时 ， 发 射 器 利用 电容 器 所 储存 的 电能 发 送 密 码 (存储 在 内 部 ASIC 中 )。 

发 射 器 有 以 下 3 种 。 

@ ID 钥匙 : 必须 首先 使 用 带 有 唯一 密码 的 ID 钥匙 ， 在 ICM 上 进行 登记 。 然 后 在 主 钥 
是 和 副 钥匙 上 记录 密码 。 钥 匙 的 两 侧 有 标记 ， 且 钥匙 颜色 是 按 规定 设 定 的 。 

@ 主 钥匙 : 在 主 钥匙 上 输入 密码 后 可 以 正常 使 用 。 钥 匙 一 侧 有 M 符号 ， 钥 是 为 黑色 。 

@) 副 钥 匙 : 不 能 像 主 钥匙 一 样 操作 行李 箱 和 杂 物 箱 。 钥 匙 一 侧 有 $ 符号 。 钥 是 为 黑色 。 

(2) 线圈 天 线 ”线圈 天 线 安装 在 点 火 开 关头 部 。 它 具有 给 发 射 器 提供 电能 ， 接 收发 射 
器 发 送 的 密码 信号 ， 向 ICM 传送 信号 的 功能 。 

(3) 防盗 控制 模块 ”防盗 控制 模块 的 作用 是 给 线圈 天 线 提供 电能 ， 接 收 从 线圈 天 线 传 
送 的 密码 信号 ， 传 送信 号 到 发 动机 EMS， 存 储 密码 和 口令 。 

(4) 发 动机 控制 模块 ” 当 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 时 ， 发 动机 控制 模块 接收 从 ICM 传 
来 的 信息 ， 确 定 燃油 喷射 系统 能 否 工 作 。 


二 、 防 次 系统 PIN ID 码 匹配 操作 


1. 读 出 PIN 并 更 改 ICU 模块 

(1) 诊断 顺序 

1) 插入 主 钥匙 。 

2) 选择 正确 的 PIN( 编程 的 PIN) ， 电 子 检测 仪 发 送信 号 到 ICU，ICU 进行 自 诊断 。 
3) 输入 PIN, 使 ICU 进入 工作 状态 。 

4) ICU 控制 喇叭 响 5S0ms( 人 参数 1) 。 

5) 将 钥匙 转 到 “ON” 位置 。 

6) ICU 和 ECM 通信 ， 且 ICU 解锁 。 
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7) 把 钥匙 转 到 “OFF” 位 置 。 

8) 按 下 后 除 霜 器 开关 ( 卫 开关 ) 至 少 50ms。 

9) 喇叭 响 50ms。 

10) 把 钥匙 转 到 “ON” 位 置 。 

11) 输入 密码 到 第 1 个 主角 是。 

12) 若 输入 的 密码 正确 ， 则 车 灯亮 250ms。 

13) 起 动 发 动机 。 

14) 把 钥匙 转 到 “OFF” 位 置 ， 并 在 10s 内 更 换 第 2 把 主 钥匙 。 

15) 把 钥匙 转 到 “ON” 位 置 。 

16) 输入 密码 到 第 2 个 主 钥匙 。 

17) 若 输入 的 密码 正确 ， 则 车 灯亮 250ms。 

18) 起 动 发 动机 。 

19) 把 钥匙 转 到 “OFF” 位 置 。 

20) ICU 状态 被 转送 到 电子 检测 仪 ( 原 厂 电子 检测 仪 ) 中 。 

(2) 密码 适 配 程序 “该 程序 与 钥匙 适 配 的 程序 一 致 。 

1) 插入 主 钥匙 。 

2) 电子 检测 仪 把 PIN 发 送 到 ICU 中 ， 并 把 钥匙 密码 输入 ICU。 

3) ICU 运作 ， 喇 叭 响 50ms。 

4) 将 钥匙 转 到 “ON” 位 置 。 

5) 第 1 把 主 钥匙 适 配 成 功 。 

6) 车 灯亮 。 

7) 将 钥匙 转 到 “OFF” 位 置 ， 并 更 换 下 一 把 主 钥匙 。 

8) 将 钥匙 转 到 “ON” 位 置 。 

9) 第 2 把 主 钥匙 适 配 成 功 。 

10) 车 灯亮 。 

11) 重复 步骤 7) ~10)。 

12) 把 ICU 的 状况 发 送 到 电子 检测 仪 中 。 

(3) 密码 设 定 ( 超越) 程序 ”密码 设 定 程序 允许 ICU 在 钥匙 无 密码 或 密码 不 可 识别 的 情 
况 下 ， 通 过 后 除 霜 开关 输入 PIN 的 方式 解锁 。 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 200ms， 在 这 段 
时 间 内 ， 必 须 接 收 到 合法 的 密码 。 和 否则 ICU 将 重新 上 锁 ,， 保持 “上 锁 ” 状 态 ， 并且 车 灯 以 
2Hz 的 频率 开始 闪烁 。 这 种 情况 通常 在 收发 器 出 现 故障 ， 阅 读 或 输入 不 可 识别 的 密码 时 发 
生 。 如 表 2-3 所 示 ， 按 照 ICU 的 步骤 转 到 超越 程序 中 。 


















































(4) 继电器 的 通信 方式 ” 短 接 W 线 和 KK 表 2-3 ICU 步骤 与 超越 程序 的 关系 
线 ， 电 子 检测 仪 与 ECM 之 间 进 行 通信 工作 。  ” ”IcuU 步 台 ”| ”是 耕 有 可 能 超越 程序 
ICU 控制 继电器 ， 继 电器 连接 K( 诊 断 ) 线 和 已 知 是 
W(ECM 连续 数据 ) 线 ， 断 开 内 部 W 线路 ， 中 立 是 
并 允许 ECM 与 外 部 电子 检测 仪 之 间 进 行 使 用 前 否 
通信 。 


如 果 ICU 辨识 出 线路 上 的 下 降 边 缘 ， 同 时 低能 持续 状况 多 于 20ms， 此 装置 将 关闭 继 
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电器 ， 随 后 失去 所 持 的 张力 。 若 给 ICU 编 址 的 要 求 是 5 波 持 的 唤醒 值 ， 或 者 发 现 K 线路 的 
无 效 时 间 为 10s， 或 出 现 输入 正 电压 下 降 的 电压 等 现象 时 ， 重 新 恢复 张力 ， 随 后 打开 继 
电器 。 

2. PIN 的 输入 方法 

(1) PIN 的 输入 方法 ”如 图 2-10 所 示 。 

(2) 抑制 ” 若 5 次 错误 地 输入 PIN ， 抑 制 不 允许 起 动 发 动机 ( 即 锁 住 ICU) ， 并 且 不 能 输 
入 PIN。 每 个 错误 的 动作 都 会 增加 20s 的 抑制 时 间 。 抑 制 时 间 的 最 高 值 为 60s， 关 闭 抑 制 的 
方法 为 : 

1) 暂停 时 间 已 过 时 ，ICU 保持 上 锁 状 态 ， 但 使 用 者 可 以 再 次 输入 PIN。 

2) 使 用 者 用 正确 的 钥匙 打开 点 火 开 关 ，ICU 保持 开锁 状态 。 

(3) 输入 正确 的 PIN 若 输 入 的 PIN 与 存储 的 PIN 一致， 则 ICU 开锁。 被动式 装备 的 延 
时 以 密码 设 定 程序 的 一 个 标准 值 ( 即 20s) 设 定 到 密码 设 定 程 序 中 ， 车 灯 闪 烁 指示 使 用 者 关闭 
点 火 开关 后 重新 打开 点 火 开 关 。 这 时 ICU 和 ECM 互相 传达 信息 并 给 发 动机 解锁 。 如 果 点 火 





ICU 控 制 车 灯 : 以 2Hz 频率 闪烁 




















车 灯 熄 灭 












使 用 者 过 早 松 开 后 除 霜 开 关 : 
退出 密码 设 定 程序 


图 2-10 PIN 的 输入 方法 (一 ) 
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n= n:0 (包括 ) 到 9 (包括 ) 
I=1 I: PIN 的 第 一 个 数字 








臣 





暂停 


售 
时 间 已 过 去 了 吗 ? 













暂停 时 间 
已 过 去 了 吗 ? 

















车 灯 熄 灭 





松 开 后 
除 霜 器 开关 了 吗 ? 





3 


车 灯 以 2Hz 频率 闪烁 数字 错误 
退出 密码 编制 程序 


抑制 5s 暂 停 









车 灯 熄 死 


在 暂停 时 间 内 没有 按 下 
后 除 霜 开 关 ， 退 出 密码 继续 .… (A) 继续 ... (B) 
设 定 程序 








器 








2-10 PIN 的 输入 方法 (二 ) 
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… 从 (A) 开始 继续 


车 灯 以 0.5Hz 频 率 闪烁 7 次 









开始 暂停 20s 


暂停 时 间 
已 过 去 了 吗 ? 













车 灯 熄 天 





降低 IG 的 
边缘 吗 ? 


车 灯 熄 灭 


暂停 时 间 
已 过 去 了 吗 ? 







点 火 开 关 ON 一 OFF 一 ON: 
钥匙 正确 : F_ 试 作 =0, 且 允 许 起 动 。 
钥匙 不 正确 : 不 允许 起 动 ， 使 用 者 可 以 进入 密码 设 定 程序 。 


By < 
提升 IG 的 
边缘 吗 ? 

否 















吧 








提升 IG 
的 边缘 吗 ? 





允许 起 动 (无 论 钥 匙 正确 与 否 ) 
因为 成 功 地 超越 程序 ， 且 未 经 过 暂停 时 间 














到 2-10 PIN 的 输入 方法 (三 ) 
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… 从 (B) 开始 继续 


车 灯 熄 灭 
否 





是 
E> 开始 抑制 暂停 时 间 为 20s 





至 备注 3 


暂停 时 间 
过 去 了 吗 ? 





至 备注 1 至 备注 2 
图 2-10 ”PIN 的 输入 方法 (四 ) 


开关 处 于 “OFF” 的 时 间 超 出 被 动 式 装 备 延 迟 时 间 ( 即 20s) ， 就 会 再 次 给 ICU 上 锁 。 

(4) 备注 一 (抑制 暂停 时 间 已 过 ) 

1) 若 点 火 开关 保持 “ON” 位 置 ， 车 灯 以 2Hz 频率 开始 闪烁 ， 目 的 是 通知 使 用 者 可 以 
再 次 动作 并 输入 PIN。 

2) 若 点 火 开 关 处 于 “OFF” 位 置 ， 则 点 火 开 关上 升 至 上 边缘 ， 用 正确 的 钥匙 允许 发 动 
机 起 动 ， 若 不 能 阅读 钥匙 密码 或 钥匙 密码 未 知 ， 则 返回 “开始 ”。 

(5) 备注 二 ( 仍 处 于 抑制 阶段 ) 

1) 当 使 用 者 打开 点 火 开 关 时 ， 可 以 阅读 钥匙 密码 并 已 知 钥匙 密码 ， 就 可 以 缩减 抑制 时 
间 ， 并 且 重 设 了 动作 程序 。 人 允许 发 动机 起 动 。 

2) 当 使 用 者 打开 点 火 开 关 时 ， 不 可 阅读 钥匙 密码 或 钥匙 密码 未 知 ， 就 会 重新 开始 抑制 
暂停 时 间 ， 并 且 不 允许 起 动 发 动机 。 如 果 长 时 间 把 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 即 可 消除 暂停 
时 间 ， 返 回 到 备注 一 的 阶段 。 

(6) 备注 三 下 动作 少 于 5 次 时 ， 没 有 抑制 时 间 。 因 此 使 用 者 应 该 把 点 火 开 关 转 到 
“ON” 位 置 。 

1) 可 以 阅读 钥匙 密码 并 已 知 钥匙 密码 ， 可 以 重新 设置 动作， 并 且 允 许 发 动机 起 动 。 

2) 不 可 阅读 或 钥匙 密码 未 知 ， 就 返回 到 “开始 ”。 

(7) 上 动作 下 动作 是 用 来 计算 PIN 所 输入 错 的 内 容 。 

1) 当 输入 错误 的 PIN 时 ， 系 统 就 增加 下 动作。 

2) 以 下 情况 需 重 新 设 定 了 动作 。 

@ 当 输 入 正确 的 PIN。 
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@) 用 正确 的 钥匙 把 点 火 开关 转 到 “ON” 位 置 。 

3) 在 下 列 情况 时 ,使 用 者 输入 的 PIN 顺序 不 正确 时 不 可 更 改 下 动作 。 
Q@ 点 火 开 关 在 “OFF” 位 置 。 

@ 在 暂停 时 间 内 按 下 后 除 霜 开关 。 

(3)“1” 之 前 松 开 后 除 霜 开关 。 

由“10” 之 后 没有 松 开 后 除 霜 开关 (数字 用 符号 “0”) 。 








第 七 节 ”类 字 旅行 家 / 蓝 龙 /典雅 发 动机 防盗 系统 


一 、 发 动机 防盗 系统 概述 

1) 防盗 系统 的 设置 是 为 了 防止 车 辆 被 不 法 进入 和 驱动 。 

2) 车 主 的 身份 可 通过 脉冲 转发 需 钥匙 的 信和 号 得 到 证 实 。 

3) 每 个 脉冲 转发 右 都 有 一 个 惟一 的 密码 。 

4) 防盗 系统 由 脉冲 转发 器 点 火 
钥 是 、 感 应 脉冲 转发 器 的 线圈 、 防 
盗 控制 单元 、 发 动机 控制 单元 ， 以 
及 ECM 防盗 器 和 ECM 之 间 的 系列 
传输 编码 等 组 成 。 

5) 系统 ID 码 是 通过 防盗 器 使 
用 无 规则 数字 的 计算 器 来 计算 的 。 

6) 如 果 使 用 指定 的 钥匙 ， 系 统 
ID 码 只 能 在 释放 信息 通信 中 被 传输 ; 
不 使 用 指定 钥匙 ， 它 将 不 可 能 得 到 
系统 ID 码 。 

7) 发 动机 防盗 系统 还 控制 着 汽 
油泵 、 点 火线 圈 和 喷 油 器 。 

二 、 发 动机 防盗 系统 元 件 
位 置 


































































































图 2-11 发 动机 防盗 系统 元 件 位 置 
发 动机 防盗 系统 元 件 位 置 如 图 1 一 点 火 钥 匙 “2 一 脉冲 转发 器 “3 一 点 火 锁 芯 ”4 一 点 火 锁 座 
2-11 所 示 。 


三 、 点 火 钥 匙 的 适 配 (钥匙 编码 ) 











1. 概述 

1) 钥匙 的 密码 由 4 个 数字 组 成 。 编 码 时 ， 密 码 被 输入 解码 仪 ， 再 通过 解码 仪 来 执行 钥 
匙 的 适 配 过 程 。 

2) 钥匙 适 配 过 程 的 所 有 信息 都 是 防盗 器 信息 ， 并 且 不 影响 电脑 。 在 钥匙 适 配 期 间 ， 装 
上 钥匙 是 必要 的 ， 如 果 超 过 1 把 钥匙 必须 指定 。 
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3) 最 多 能 给 防盗 顺 指 定 5 把 钥匙 。 

4) 在 钥匙 适 配 过程 中 ， 有 时 会 有 “6 种 钥匙 适 配 ” 的 错误 出 现在 解码 仪 显示 屏 上 。 

2. 适 配 程序 

1) 确定 点 火 开 关 在 “OFF” 位 置 。 

2) 将 解码 仪 连接 到 ALDL 接头 上 。 

3) 用 第 1 把 钥匙 关闭 点 火 开 关 。 

4) 在 解码 仪 中 选择 1 号 并 输入 密码 。 

说 明 : 在 输入 密码 后 ， 防 盗 器 的 钥匙 将 自动 地 执行 适 配 程序 。 

5) 从 解码 仪 中 获得 “钥匙 适 配 完 成 ”的 信息 后 ， 关 闭 点 火 开 关 。 如 果 有 需要 ， 可 以 适 
配 第 2 把 钥匙 。 完 成 另外 钥匙 的 适 配 过 程 。 

6) 用 第 2 把 钥匙 打开 点 火 开 关 。 

7) 在 解码 仪 中 选择 2 号 并 输入 密码 。 

8) 从 解码 仪 中 获得 2 号 “钥匙 适 配 完成 ”的 信息 后 ， 关 闭 点 火 开关 。 

9) 检查 适 配 的 钥 是 是 否 能 起 动 发 动机 。 


四 、 防 盗 系 统 的 检查 与 诊断 


1. 概述 

若 车 辆 不 能 起 动 ， 则 须 用 解码 器 检查 防盗 系统 ， 但 解码 器 不 会 显示 钥匙 和 ID 码 的 信息 。 

2. 检查 与 诊断 步骤 

1) 确保 车 辆 点 火 开 关 处 在 “OFF” 位 置 。 

2) 连接 解码 仪 与 位 于 电脑 上 的 ALDL 接头 。 

3) 连接 解码 仪 端点 与 点 烟 器 插头 。 

4) 用 检查 过 的 钥匙 来 打开 点 火 开 关 。 

5) 对 于 系统 诊断 选择 解码 仪 中 的 3 号 。 

6) 钥匙 状态 将 被 显示 在 解码 仪 显示 屏 上 ， 如 下 : 

Q@ 钥匙 状态 : 目前 钥匙 已 插入 点 火 开 关 ， 如 果 系 统 有 钥匙 问题 ， 故 障 码 内 容 将 显示 在 
显示 屏 上 。 

@) 防盗 器 与 电脑 也 码 : 这 个 功能 用 于 检查 电脑 和 防盗 器 之 间 的 ID 码 是 否 有 效 ， 如 果 
出 现 错误 “ID 码 差异 ”， 就 重新 进行 钥匙 码 的 编程 。 

3. 发 动机 不 能 起 动 的 检查 

在 不 能 起 动 的 车 上 ， 打 开 点 火 开 关 ， 并 按 下 列 步 又 进行 检查 。 

1) 检查 “钥匙 状态 ”的 功能 。 

2) 检查 “防盗 需 与 电脑 ID 码 ” 功 能 ， 如 果 有 “钥匙 码 差 别 ” 错 误 ， 再 试用 钥匙 码 。 

3) 以 上 功能 中 没有 任何 问题 ， 就 再 检查 发 动机 点 火 系 统 。 

4. 故障 诊断 表 

防盗 系统 故障 诊断 及 解决 办 法 如 表 2-4 所 示 。 
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表 2-4 防盗 系统 故障 诊断 及 解决 办 法 


























































































































Errors( 错误 ) 错误 原因 解决 方法 
脉冲 转发 器 故障 更 换 新 的 钥匙 
监测 不 到 芯片 感应 线圈 接头 中 断 丛 查 感应 线圈 的 线路 
防盗 器 控制 单元 错误 更 换 新 的 防盗 控制 单元 
错误 NO: 001 一 检查 感应 线圈 情况 
002 在 脉冲 转发 器 和 感应 线圈 之 间 没 有 数据 通信 一 更 换 新 的 钥匙 
003 一 更 换 新 的 点 火线 圈 
不 合法 的 钥匙 电脑 和 脉冲 转发 器 之 间 ID 码 无 效 重新 进行 钥匙 编程 
已 指定 企图 用 已 编程 过 的 钥匙 进行 编程 新 的 钥匙 进行 编程 
锁 已 占用 最 多 可 以 设 定 5 个 钥匙 码 完成 5 个 钥匙 码 
点 火 “ 关 闭 ” 状 态 点 火 开 关 “ 关 闭 ” 且 其 完成 钥匙 编程 打开 点 火 开关 
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第 一 节 通用 车 系 发 动机 防盗 系统 


一 、2000 ~ 2005 年 款 凯 迪 拉 克 帝 威 (Cadillac Deville) 、2000 ~ 2005 年 款 凯 迪 
拉 殉 拉 尔 多 拉 多 和 赛 维 利 亚 ( Cadillac Eldorado&Seville) 


1. 动力 控制 模块 PCM 编程 


(1) 说 明 
1) 系统 蓄电池 电压 应 正常 。 
2) 点 火 开 关 应 处 于 正确 的 位 置 。 需 按 诊断 设备 的 提示 操作 点 火 开 关 。 


3) 
4) 


所 有 诊断 工具 应 良好 ， RS 一 232， 数 据 连 接 器 ， 电 源 适 配器 。 
在 编程 过 程 中 ， 不 要 随意 拆 下 诊断 设备 。 如 果 在 编程 过 程 中 发 生 中 断 ， 编 程 将 失 

















控制 模块 可 能 损坏 。 
(2) 编程 程序 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 


将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
将 Tech 2TM 诊断 设备 连接 到 数据 连接 器 上 ( DLC ) 。 
将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 
关闭 车 辆 附属 电器 设备 。 
打开 Took 2TM 的 电源 ， 选 择 屏幕 上 的 “维修 编程 ”。 
选择 “请 求 信息 ”。 
Tech 2TM 请 求 识别 车 辆 VIN 码 。 
选择 需 编程 的 模块 类 型 。 
选择 要 完成 的 编程 类 型 。 
核实 屏幕 显示 的 VIN 车 身 识 别 码 是 否 正确 。 若 VIN 码 不 正确 ， 则 重 写 VIN 码 。 
完成 后 ， 退 出 “维修 编程 ”。 
关闭 Tech 2TM， 并 断 开 它 与 车 辆 的 连接 
将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
把 Tech 2TM 连接 到 PC 机 上 。 
选择 PC 机 上 的 “维修 编程 ”。 
选择 正在 使 用 的 诊断 设备 “Tech 2TM”。 
选择 已 完成 的 编程 类 型 。 
核实 显示 的 VIN 码 与 车 辆 的 VIN 码 是 否 相同 。 若 不 正确 ， 则 修改 VIN 码 。 
选择 要 编程 的 模块 类 型 。 
编程 类 型 如 下 : 
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普通 : 该 类 型 用 于 升级 旧版 本 或 为 一 个 新 控制 模块 编程 。 

@) 车 辆 配置 索引 (VCI) : 若 车 辆 VIN 码 无 效 或 不 能 被 PC 机 识别 时 ， 可 使 用 该 功能 。 使 
用 此 项 功能 时 ， 需 要 连接 PC 机 用 户 支 持 中 心 。 

@) 重新 设置 : 用 于 重新 设置 车 辆 数据 ， 如 轮胎 尺寸 等 。 

21) 选择 适当 的 标定 文件 。 

22) 确保 所 有 的 连接 可 靠 。 

23) 选择 “数据 转移 ”， 将 新 的 标定 文件 下 载 到 Tech 2TM。 

24) 在 下 载 完 成 后 ， 关 闭 Tech 2TM 的 电源 。 

25) 断 开 Tech 2TM 与 PC 机 的 连接 。 

26) 将 Tech 2TM 连接 到 车 辆 数据 诊断 座 (DLC) 上 。 

27) 打开 Tech 2TM 的 电源 。 

28) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位置， 发 动机 熄火 。 

29) 选择 “维修 编程 ”。 

30) 选择 “ECM 编程 ”。 

31) 在 “和 伸 载 数据 ”完成 后 ， 退 出 “维修 编程 ”。 

32) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 30s。 

33) 关闭 Tech 2TM 的 电源 。 

34) 若 更 换 发 动机 控制 模块 ， 则 必须 完成 下 列 程序 : 发 动机 机 油 寿命 指数 复位 、 防 盗 
密码 学 习 程序 、 曲 轴 位 置 传感器 学 习 程序 、 节 气门 位 置 传 感 右 学 习 程 序 、 印 速 控制 阀 学 习 程 
序 以 及 其 他 检查 保养 系统 设 定 等 。 

(3) 检查 编程 结 

1) 使 用 诊断 设备 清除 DTC 故障 码 。 

2) 尝试 起 动 发 动机 。 

3) 车 发 动机 不 能 起 动 ， 则 重复 维修 程序 操作 。 对 PCM 编程 前 应 完成 下 列 程序 : 

Q) 确保 动力 控制 模块 或 DLC 连接 器 良好 ; 

@ 确保 PC 机 操作 软件 已 经 升级 ; 

@) 确保 标定 文件 号 码 正确 。 

4) 尝试 使 用 编程 控制 模块 。 耕 控制 模块 仍 不 能 正确 编程 ， 则 更 换 控 制 模 块 。 

2. 新 防盗 控制 模块 编程 

(1) 说 明 

1) 更 换 防盗 控制 模块 (GM SPO 更 换 件 ) 后， 需 先 完成 “新 防盗 控制 模块 的 编程 ”， 然 
后 再 进行 “10min 重新 学 习 程 序 ” 或 “30min 重新 学 习 程序 ”。 

2) 更 换 防盗 控制 模块 后 ， 防 盗 控 制 模 块 将 需要 立即 学 习 钥 匙 代码 信息 ; 动力 控制 模块 
(PCM) 必须 学 习 新 的 燃油 供给 密码 。 

3) 更 换 动力 控制 模块 PCM 时 ， 新 的 PCM 在 编程 和 接收 到 防盗 密码 信息 后 ， 需 要 学 习 
当前 的 燃油 供给 密码 。 替 换 已 经 安装 在 其 他 车 辆 的 动力 控制 模块 时 ， 该 动力 控制 模块 也 要 学 
习 新 的 燃油 供给 密码 。 在 编程 后 ， 可 使 用 “10min 重新 学 习 程序 ”或 “30min 重新 学 习 程 
序 ” 来 学 习 车 辆 防盗 控制 模块 的 燃油 供给 密码 。 

(2) 操作 程序 
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1) 把 诊断 设备 连接 到 车 辆 诊断 座 上 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 

3) 在 诊断 设备 “Special Functions” (专用 功能 ) 菜 单 中 ， 选 择 “ 设 定 新 VTD( 防盗 控制 
模块 ) 模 块 ”。 

4) 按照 屏幕 上 的 提示 进行 操作 。 

3. 10min 重新 学 习 程序 

(1) 更 换 第 三 代 Passkey(r) 钥匙 、 防 盗 控制 模块 、 动 力 控制 模块 PCM 后 ， 可 使 用 
10min 重新 学 习 程 序 。 

说 明 : 在 更 换 防 盗 控制 模 块 (GM SPO 更 换 件 ) 后 ， 需 先 完 成 “新 防盗 控制 模块 的 编 
程 ”， 然 后 再 进行 “10min 重新 学 习 程序 ”。 即 在 读 取 VIN 码 和 防盗 ECU 数据 前 ， 必 须 安 装 
已 编程 的 防盗 ECU。 

(2) 操作 程序 

1) 将 诊断 设备 连接 到 车 辆 诊断 座 上 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 

3) 确保 车 辆 附属 电器 设备 全 部 关闭 。 

4) 打开 诊断 设备 电源 。 在 “维修 编程 系统 ”的 菜单 下 选择 “Request Info. ”( 请 求 信 
息 ) ， 然 后 按 屏 幕 上 的 提示 进行 操作 。 

5) 断 开 诊 断 设 备 与 车 辆 的 连接 ， 然 后 将 诊断 设备 与 带 维修 编程 系统 (SPS) 软 件 的 PC 机 
相连 。 

6) 在 PC 机 上 选择 “维修 编程 系统 ”， 并 按照 PC 机 屏幕 上 的 提示 进行 操作 。 该 步骤 是 
进行 “数据 转移 ” (PC 机 数据 转移 到 诊断 设备 ) 的 过 程 ， 即 将 防盗 编程 数据 从 PC 机 上 转移 
到 诊断 设备 上 。 

7) 断 开 诊断 设备 与 PC 机 之 间 的 连接 ， 重 新 将 诊断 设备 连接 到 车 辆 诊断 座 上 。 

8) 用 Passkey( 亚 ) 的 主 钥匙 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 

9) 打开 诊断 设备 电源 。 在 “维修 编程 系统 ”菜单 下 选择 “ECU 编程 ” 。 该 过 程 完 成 
“数据 全 载 ” ， 即 将 诊断 设备 上 的 防盗 编程 数据 转移 到 车 辆 防盗 控制 模块 上 。 

10) 在 这 个 过 程 中 ， 必 须 保 持 诊 断 设备 与 车 辆 的 连接 ， 直 到 “10min 重新 学 习 程 序 ” 
完成 。 

说 明 : 在 “10min 重新 学 习 程序 ”操作 过 程 中 ， 有 些 车 型 的 防盗 指示 灯 可 能 会 保持 点 亮 
状态 。 观 察 诊断 设备 ， 在 大 约 10min 后 ,诊断 设 备 将 会 显示 “编程 成 功 ， 将 点 火 开关 关闭 ” 
的 信息 。 现 在 系统 准备 在 下 一 次 点 火 钥 是 从 “OFF” 位 置 转 到 “ON” 位置 后 ， 重 新 学 习 铀 
是 信息 (或 防盗 密码 ) 。 

11) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 等 待 5s。 

12) 用 一 把 主 钥匙 (Passkey 亚 ) 起 动车 辆 。 此 时 防盗 控制 模块 学 习 钥 匙 发 送 器 信息 ; 动 
力 控制 模块 PCM 也 学 习 燃 油 供给 密码 。 

13) 对 于 “美国 进口 ”的 防盗 控制 模块 配件 ， 需 完成 以 下 操作 : 将 点 火 开 关 置 于 
“OFF” 位 置 ， 并 等 待 至 少 15s。 

14) 对 于 “美国 进口 ”的 防盗 控制 模块 配件 ， 需 完成 以 下 操作 : 用 第 2 把 带 Passkey 亚 
的 主 钥匙 ， 起 动车 辆 。 防 资 控制 模块 学 习 第 2 把 主 钥匙 发 送 器 代码 。 
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15) 使 用 诊断 设备 ， 清 除 所 有 的 DTC 故障 人 码 。 

4. 30min 重新 学 习 程 序 

(1) 说 明 更 换 第 三 代 (PK3 ) 钥匙 、 防 盗 控制 模块 、 动 力 控制 模块 PCM 后 ， 可 使 用 
30min 重新 学 习 程 序 。 

说 明 : 更 换 防 资 控制 模块 (GM SPO 更 换 件 ) 后 ， 需 先 完成 “新 防盗 控 制 模块 的 编程 ”， 
然后 再 进行 “30min 重新 学 习 程 序 ”。 即 在 读 取 VIN 码 和 防盗 ECU 数据 前 ， 必 须 安装 已 编程 
的 防盗 ECU。 

(2) 操作 程序 

1) 用 一 把 黑色 的 Passkey 亚 主 钥匙 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 

2) 观察 防盗 指示 灯 ， 其 将 会 在 大 约 10min 后 炸 灭 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 等 待 5s。 

4) 再 次 重复 步骤 1) ~3) 两 次 ， 时 间 大 约 为 30min。 

5) 用 Passkey 亚 主 钥匙 起 动车 辆 。 此 时 车 辆 学 习 钥 是 发送 器 代码 信息 ， 且 动力 控制 模 
块 PCM 学 习 燃 油 供给 密码 。 

注意 : 在 起 动车 辆 前 ， 必 须 先 将 点 火 开 关 关 闭 。 

6) 使 用 诊断 设备 ， 清 除 所 有 的 DTC 故障 人 码 。 


二 、2000 ~ 2005 年 款 雪 佛 兰 (Chevrolet Camaro) 、2000 ~ 2005 年 款 雪佛兰 火 
岛 ( Chevrolet Firebird ) 


动力 控制 模块 PCM 编程 过 程 如 下 : 

(1) 说 明 

1) 对 动力 控制 模块 PCM 编程 需要 合适 的 诊断 设备 和 PC 机 技术 支持 。 操 作 过 程 可 使 用 
Tech 一 2 设备 。 

2) 确保 系统 蓄电池 电压 正常 。 

3) 把 点 火 开 关 置 于 正确 的 位 置 。 诊 断 设备 要 求 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 
熄火 。 按 照 仪器 上 屏幕 显示 的 提示 信息 对 点 火 开 关 进 行 操作 。 

4) 确保 所 有 诊断 工具 (RS 一 232 ,数据 连接 器 .电源 适配器 ) 工作 良 好 。 

5) 在 编程 过 程 中 ， 不 要 随意 拆 下 诊断 设备 。 如 果 编 程 过 程 发 生 中 断 ， 则 编程 失败 ， 控 
制 模块 还 可 能 受到 损坏 。 

(2) 编程 程序 

1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 将 Tech 2TM 连接 到 数据 诊断 连接 器 (DLC) 上 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 

4) 关闭 车 上 所 有 附属 电器 设备 。 

5) 打开 Tech 2TM 电源 ， 选 择 “ 维 修 编程 ”。 

6) Tech 2TM 将 读 取 车 辆 VIN 码 信息 。 

7) 选择 需 编程 的 模块 类 型 。 

8) 选择 要 完成 的 编程 类 型 。 

9) 核实 屏幕 显示 的 VIN 码 是 和 否 与 车 辆 VIN 码 相 同 。 若 显示 的 VIN 码 不 正确 ， 则 重 写 
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VIN 码 。 

10) 完成 后 ， 退 出 “维修 编程 ”。 

11) 关闭 Tech 2TM 的 电源 ， 断 开 Tech 2TM 与 车 辆 的 连接 。 

12) 关闭 点 火 开 关 。 

13) 将 Tech 2TM 连接 到 PC 机 上 。 

14) 选择 “维修 编程 ”。 

15) 选择 正在 使 用 的 “Tech 2TM”。 

16) 选择 要 完成 的 编程 类 型 。 

17) 核实 显示 的 VIN 码 与 车 辆 VIN 码 是 和 否 相 同 。 若 不 相同 ， 则 进行 修改 。 

18) 选择 要 编程 的 模块 类 型 。 

19 ) 编程 类 型 如 下 : 

Q) 普通 : 该 类 型 用 于 升级 旧版 本 或 为 一 个 新 的 控制 模块 编程 。 

@ 车 辆 配置 索引 (VCI) : 若 车 辆 VIN 码 无 效 或 不 能 被 PC 机 识别 时 ， 可 使 用 该 功能 。 使 
用 此 项 功能 ， 需 要 连接 PC 机 用 户 支持 中 心 。 

@) 重新 设置 用 于 重新 设置 车 辆 数据 ， 如 轮胎 尺寸 等 。 

20) 选择 适当 的 标定 文件 。 

21) 确保 所 有 的 连接 可 靠 。 

22) 选择 “数据 转移 ”， 将 新 的 标定 文件 下 载 到 Tech 2TM 中 。 

23) 在 下 载 完 成 后 ， 关 闭 Tech 2TM 的 电源 。 

24) 断 开 Tech 2TM 与 PC 机 的 连接 。 

25) 将 Tech 2TM 连接 到 车 辆 数据 诊断 座 ( DLC) 上 。 

26) 打开 Tech 2TM 的 电源 。 

27) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 

28) 选择 “维修 编程 ”。 

29) 选择 “ECM 编程 ”。 

30) 在 “和 伸 载 数据 ”完成 后 ， 退 出 “维修 编程 ”。 

31) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 30s。 

32) 关闭 Tech 2TM 的 电源 。 

33) 若 更 换 发 动机 控制 模块 ， 则 必须 完成 下 列 程序 : 发 动机 机 油 寿 命 指 数 复位 、 曲 轴 
位 置 传感器 学 习 程 序 以 及 其 他 检查 保养 系统 设 定 等 。 


三 、2000 ~ 2005 年 款 别 死 世纪 (Buick Century) 


1. 动力 控制 模块 PCM 编程 

编程 程序 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 将 Tech 2TM 连接 到 数据 连接 器 (DLC) 上 。 
3) 关闭 点 火 开 关 ， 发 动机 熄火 。 

4) 关闭 车 上 所 有 附属 电器 设备 。 

5) 打开 Tech 2TM 的 电源 ， 选 择 “ 维 修 编程 ” 。 
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6) Tech 2TM 将 读 取 车 辆 VIN 码 信息 。 

7) 选择 要 编程 的 模块 类 型 。 

8) 选择 要 进行 的 编程 类 型 。 

9) 核实 屏幕 显示 的 VIN 码 与 车 辆 VIN 码 是 否 相 同 。 若 不 同 ， 则 重 写 VIN 码 。 

10) 完成 后 ， 退 出 “维修 编程 ”。 

11) 关闭 Tech 2TM 电源 ， 断 开 Tech 2TM 与 车 辆 的 连接 。 

12) 关闭 点 火 开 关 。 

13) 将 Tech 2TM 与 PC 机 相连 。 

14) 选择 “维修 编程 ”。 

15) 选择 正在 使 用 的 “Tech 2TM”。 

16) 选择 要 完成 的 编程 类 型 。 

17) 识别 屏幕 显示 的 VIN 码 与 车 辆 VIN 码 是 否 相 同 。 若 不 同 ， 则 修改 VIN 码 。 

18) 选择 要 编程 的 模块 类 型 。 

19) 编程 类 型 如 下 : 

Q) 普通 : 该 类 型 用 于 升级 旧版 本 或 为 一 个 新 的 控制 模块 编程 。 

@ 车 辆 配置 索引 (VCI) : 若 车 辆 VIN 码 无 效 或 不 能 被 PC 机 识别 时 ， 可 使 用 该 功能 。 使 
用 此 项 功能 ， 需 要 连接 PC 机 用 户 支持 中 心 。 

@) 重新 设置 用 于 重新 设置 车 辆 数据 ， 如 轮胎 尺寸 等 。 

20) 选择 合适 的 标定 文件 。 

21) 确保 所 有 的 连接 可 靠 。 

22) 选择 “数据 转移 ”， 将 新 的 标定 文件 下 载 到 Tech 2TM 中 。 

23) 下 载 完 成 后 ， 关 闭 Tech 2TM 的 电源 。 

24) 断 开 Tech 2TM 与 PC 机 的 连接 。 

25) 将 Tech 2TM 连接 到 车 辆 数据 诊断 座 ( DLC) 上 。 

26) 打开 Tech 2TM 的 电源 。 

27) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 

28) 选择 “维修 编程 ”。 

29) 选择 “ECM 编程 ”。 

30) 在 “和 伸 载 数据 ”完成 后 ， 退 出 “维修 编程 ”。 

31) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 30s。 

32) 关闭 Tech 2TM 的 电源 。 

2. 防盗 密码 学 习 程 序 

(1) 说 明 ”在 更 换 BCM 车 身 控制 模块 、PCM 动力 控制 模块 、Passlock TM 传感器 后 ， 
完成 “10min 的 重新 学 习 程序 ”或 “30min 的 重新 学 习 程 序 ”。 

(2) 10min 的 学 习 重 新 程序 

1) 将 Tech 一 2 连接 到 车 辆 上 。 

2) 在 “维修 编程 ”菜单 下 选择 “请 求 信息 ”。 按 屏幕 提示 进行 操作 。 

3) 断 开 Tech 一 2 与 车 辆 的 连接 ， 然 后 将 Tech 一 2 连接 到 PC 机 上 。 

4) 在 PC 机 技术 支持 界面 上 ， 选 择 “ 维 修 编程 ， 并 选择 “防盗 模块 重新 学 习 ”。 
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5) 断 开 Tech 一 2 与 PC 机 的 连接 ， 并 将 Tech 一 2 连接 到 和 车辆 诊断 座 上 。 

6) 打开 点 火 开 关 ， 发 动机 熄火 。 

7) 在 “维修 编程 ”下 ， 选 择 “VTD 重新 学 习 ”。 

8) 观察 防盗 指示 灯 ， 在 大 约 10min 后 ， 防 盗 指示 灯 灯 将 会 熄灭 。 系 统 将 在 下 一 次 点 火 
开关 从 “OFF” 位 置 置 于 “CRANK” 位 置 时 ， 完 成 锁 止 数据 密码 的 学 习 。 

9) 关闭 点 火 开 关 ， 等 待 5s。 

10) 起 动 发 动机 。 车 辆 现在 已 完成 学 习 密码 。 

11) 使 用 Tech 一 2 清除 所 有 的 DTC 故障 码 。 

(3) 30min 的 重新 学 习 程 序 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 

2) 学 试 起 动 发 动机 ， 然 后 将 钥匙 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 观察 防盗 指示 灯 ， 其 将 会 在 大 约 10min 后 熄灭 。 

4) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 等 待 5s。 

5) 重复 以 上 步骤 1) ~4) 两 次 ， 总 时 间 大 约 为 30min。 

6) 起 动车 辆 。 此 时 车 辆 学 习 钥 匙 发 送 器 代码 信息 ， 动 力 控制 模块 PCM 也 学 习 燃 油 供给 
密码 。 

注意 : 在 起 动车 辆 前 ， 必 须 先 将 点 火 开 关 关 闭 。 

7) 使 用 诊断 设备 ， 清 除 所 有 的 故障 码 。 

















第 二 节 和 福特 车 系 发 动机 防盗 系统 


一 、2000 ~ 2005 年 款 福特 金牛 座 ( Ford Taurus ) 、2000 ~ 2005 年 款 福特 稳 达 (Ford 
Winstar) 


1. 动力 控制 模块 PCM 的 编程 

1) 在 动力 控制 模块 PCM 的 IC 集成 电路 板 中 包含 有 可 擦 除 可 编程 只 读 存储 器 EEPROM。 
该 EEPROM 存储 车 辆 的 配置 信息 及 所 有 标定 文件 信息 。EEPROM 的 编程 只 能 使 用 福特 维修 
技术 支持 系统 (SBTS) 来 完成 。 

2) 更 换 动力 控制 模块 PCM 需要 重新 编程 ， 即 在 更 换 PCM 前 ， 从 原先 的 PCM 中 获得 
VTD 数据 。 这 个 过 程 只 能 使 用 新 一 代 的 诊断 设备 来 完成 。 若 原先 的 PCM 已 损坏 ， 则 无 法 进 
行 通信 ， 需 要 手工 对 VTD 编程 阻塞 数据 。 要 完成 这 个 过 程 ， 就 只 能 与 “AS BUILT” 编程 信 
息 数据 中 心 联系 。 

2. VID 编程 程序 

1) 为 了 完成 过 程 ， 必 须 使 用 NGS 诊断 设备 、FORD 维修 功能 卡 (FSF ) 以 及 NGS 闪存 装 
置 。 将 闪存 装置 插入 诊断 设备 ， 将 设备 与 车 辆 数据 连接 器 DLC 相连 。 起 动 诊断 设备 ， 选 择 
“SERVICE BAY FUNCTIONS( 车 间 修 理 功能 )”， 选 择 “ 动 力 控 制 模 块 "， 然 后 选择 “编程 安 
装 模 块 ”。 

2) 此 时 ,诊断 设备 会 显示 两 个 项 目 : 第 一 个 项 目 为 重新 读 取 和 存储 旧 的 PCM 信息 ; 第 
二 个 项 目 是 将 旧 的 PCM 信息 转移 到 新 的 PCM 中。 根据 诊断 设备 屏幕 显示 的 提示 进行 操作 。 
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若 之 前 已 经 对 VID 阻 断 器 进行 了 重新 编程 ， 诊 断 设 备 将 显示 一 条 信息 指示 需要 对 整个 IC 集 
成 电路 进行 重新 刷新 。 这 个 过 程 只 能 使 用 福特 WDS 仪器 来 完成 。 


二 、1996 年 以 后 的 福特 KA(Ford KA) 、1995 ~ 2000 年 款 全 顺 ( Transit ) 


1. 系统 LED 灯 位 置 

1) KA: 接近 时 钟 。 

2) TRANSIT: 1998 年 7 月 以 前 的 福特 汽车 ， 接 近 室 内 后 视 镜 。 

3) TRANSIT: 1998 年 8 月 以 后 的 福特 汽车 ， 接 近 加 热 控制 器 。 

4) 如 果 系 统 LED 灯 以 正常 时 间 间 隔 闪烁 1min 后 ， 又 以 不 正常 的 时 间 间 隔 闪 烁 ， 表 明 
钥匙 码 不 被 确认 ， 可 取出 钥匙 再 试 。 

2. 晶片 防盗 钥匙 复制 程序 

(1) 1997 年 12 月 以 前 的 福特 汽车 的 唱片 防盗 钥匙 





























1) 说 明 
Q 重新 设 定 少 于 3 把 钥匙 遥控 器 (遥控 设 定 ) 时 ， 发 动机 运转 ， 系 统 LED 灯 就 会 点 
亮 1 min。 


@) 若 系统 有 故障 ， 则 LED 灯 点 亮 Imin， 然 后 以 正常 的 时 间 间 隔 闪 烁 。 
@) 当 增 加 或 替换 钥 是 时， 执行 晶片 防盗 钥匙 复制 程序 。 
@ 要 求 所 有 的 钥匙 都 要 同步 设 定 。 

@) 只 能 通过 诊断 设备 ， 更 换 红 色 主 钥匙 ， 最 多 可 同步 设 定 15 把 钥匙 。 
2) 复制 程序 

@ 插入 主 钥匙 到 点 火 开关 ， 并 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 等 待 系统 LED 灯 点 亮 。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 后 ， 取 出 主 钥匙 。 

@) 等 待 系统 LED 灯 再 次 点 亮 ， 然 后 熄灭 。 

@ LED 灯 熄 灭 后 ， 在 10s 内 完成 以 下 程序 : 

a 把 钥匙 插入 点 火 开 关内 ; 

b. 将 点 火 开 关 打 到 “ON” (第 二 ) 位 置 ; 

c. 检测 LED 灯 闪 烁 一 次 ， 表 明 程 序 设 定 正 确 ; 

d. 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 钥匙 。 

@ 重复 程序 名 ， 可 以 设 定 其 他 钼 匙 。 

(2) 1998 年 1 月 以 后 的 福特 汽车 的 晶片 防盗 钥匙 

1) 说 明 

QD 当 增 加 或 替换 钥匙 时 执行 此 唱片 防盗 钥匙 复制 程序 。 
@ 要 求 至 少 有 两 把 合法 钥匙 (A 和 B)。 

@) 最 多 可 设 定 8 把 钥匙 。 

2) 复制 程序 

@ 将 A 钥匙 插入 点 火 开关 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” (第 二 ) 位 置 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位置， 取出 钥匙 。 
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@ 将 B 钥匙 插入 点 火 开 关 。 
@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置， 取出 钥匙 。 
@ 将 需 复制 的 钥匙 插入 点 火 开 关 。 
将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 再 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 钥匙 。 
@) 等 待 20s， 重 复 以 上 程序 来 设 定 剩 下 的 钥匙 。 
@ 使 用 一 把 新 钥匙 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 如 果 系 统 LED 灯 闪 烁 ， 则 可 重新 
设 定 其 他 钥匙 。 





三 、1996 ~ 2000 年 款 蒙迪欧 (Mondeo) 


1. 防盗 系统 操作 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 确 保 时 钟 LED 灯 点 亮 大 约 3 ~5s。 

2) 如 果 LED 灯 以 正常 的 时 间 间 隔 闪 烁 大 约 1min， 然 后 以 不 正常 的 时 间 间 隔 闪 烁 ， 表 明 
钥匙 码 没有 被 接收 。 

3) 如 果 要 立刻 使 用 一 把 没有 遥控 器 重新 设 定 (遥控 设 定 ) 的 钥匙 来 点 火 ， 则 操作 程序 
如 下 : 

Q) 等 待 20s; 

@ 将 没有 遥控 器 重新 设 定 ( 倘 控 设 定 ) 的 钥匙 插入 点 火 开关 ; 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置， 等 待 30s; 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 钥匙 ; 

@) 插入 遥控 器 重新 设 定 ( 遥 控 设 定 ) 的 钥匙 到 点 火 开 关 ; 

@) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2. 钥匙 复制 程序 

1) 要 求 至 少 有 两 把 合法 钥匙 (A 和 B)。 

2) 将 A 钥匙 插入 点 火 开关 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 待 1s。 

4) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 取 出 钥匙 A。 

5) 在 5s 内 ,将 B 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 待 1s。 

7) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 钥匙 B。 

8) 在 10s 内 ， 将 需要 程序 设 定 的 钥匙 插 和 人 点火 开 关 。 

9) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 待 4s。 

10) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 等 待 5s。 

11) 起 动 发 动机 。 

12) 如 果 发 动机 不 能 起 动 ， 时 钟 LED 灯 闪 烁 ， 则 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置， 等 待 最 
少 30s， 然 后 再 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 进 行 重新 设 定 。 

13) 重复 以 上 程序 ， 可 设 定 剩余 的 钥匙 。 

注意 : 最 多 可 以 设 定 8 把 钥匙 。 
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四 、2001 年 后 的 蒙迪欧 (Mondeo) 、1998 年 后 的 福特 水 星 美 洲 狮 ( Cougar) 


1. 防盗 系统 操作 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 确 保 时 钟 LED 灯 点 亮 3 ~5s。 

2) LED 灯 点 亮 大 约 1Imin， 然 后 以 不 正常 的 时 间 间 隔 闪 烁 ， 表 明 钥 匙 码 不 被 确认 。 

2. 钥匙 复制 程序 

当 系 统 有 故障 ， 增 加 或 蔡 换 钥匙 时 ， 必 须 对 钥匙 进行 重新 设 定 。 钥 匙 设 定 程序 如 下 : 

1) 要 求 有 两 把 程序 设 定 过 的 钥匙 (A 和 B) 。 

2) 将 A 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置， 等 待 1s。 

4) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 取 出 钥匙 A。 

5) 在 5s 内 ,将 B 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 待 1s。 

7) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取出 钥匙 B。 

8) 在 10s 内 ， 将 需要 程序 设 定 的 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 
待 4s。 

9) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 等 待 5s。 

10) 起 动 发 动机 。 

11) 如 果 发 动机 不 能 起 动 ， 时 钟 LED 灯 闪 烁 ， 则 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 等待 最 
少 208， 然 后 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置， 进行 重新 设 定 。 

12) 重复 以 上 程序 ， 可 设 定 剩 余 的 钥匙 。 

注意 : 最 多 可 设 定 8 把 钥匙 。 


五 、1998 年 以 后 的 福特 福 死 斯 (Focus ) 


1. 防盗 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 确 保 时 钟 LED 灯 点 亮 大 约 3 ~5s。 

2) 如 果 LED 灯 以 正常 的 时 间 间 隔 闪烁 大 约 lmin， 然 后 以 不 正常 的 时 间 间 隔 闪 烁 ， 则 表 
明 钥 匙 码 没 有 被 确认 。 

2. 钥匙 复制 程序 

1) 要 求 有 两 把 合法 钥匙 (A 和 了 B) 。 

2) 将 A 钥匙 插入 点 火 开关 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置， 等 待 1s。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 取 出 钥匙 A。 

5) 在 5s 内 ,将 B 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

6) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置， 等 待 1s。 

7) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置， 取出 钥匙 B。 

8) 在 10s 内 ， 将 需要 程序 设 定 的 钥匙 插 和 人 点 火 开 关 ， 并 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 
等 待 4s。 

9) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 等 待 5s。 
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10) 起 动 发 动机 。 

11) 如 果 发 动机 不 能 起 ， 且 LED 灯 闪 烁 ， 则 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 待 至 少数 
20s， 然 后 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 重复 以 上 程序 设 定 剩余 的 钥 是 。 

注意 : 最 多 可 设 定 8 把 钥匙 。 


六 、1997 年 以 后 的 福特 彪马 ( Puma) 


1. 防盗 系统 操作 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 后 ,确保 时 钟 LED 灯 点 亮 大 约 3 ~5s。 

2) 如 果 LED 灯 以 正常 的 时 间 间 隔 闪烁 大 约 lmin， 然 后 以 不 正常 的 时 间 间 隔 闪 烁 ， 则 表 
明 钥 匙 码 没 有 被 确认 。 

2. 钥匙 复制 程序 

1) 要 求 有 两 把 合法 钥匙 (A 和 B)。 

2) 将 A 钥匙 插入 点 火 开关 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 待 1s。 

4) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 取 出 钥匙 A。 

5) 在 5s 内 ,将 B 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 待 1s。 

7) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取出 钥匙 B。 

8) 在 10s 内 ， 将 需要 程序 设 定 的 钥匙 插入 点 火 开关 。 

9) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 待 4s。 

10) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 等 待 5s。 

11) 起 动 发 动机 。 

12) 如 果 发 动机 不 能 起 动 ， 时 钟 LED 灯 闪 烁 ， 则 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 等 待 最 
少 30s， 并 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 重 新 设 定 。 

13) 重复 以 上 程序 ， 可 设 定 剩余 的 钥匙 。 

注意 : 最 多 可 设 定 8 把 钥匙 。 


七 、1995 年 以 后 的 Galaxy 


1. 防盗 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 后 ， 确 保 时 钟 LED 灯 点 亮 大 约 3 ~5s。 

2) 如 果 LED 灯 以 正常 的 时 间 间 隔 闪烁 大 约 lmin， 然 后 以 不 正常 的 时 间 间 隔 闪 烁 ， 则 表 
明 钥 匙 码 没 有 被 确认 。 

2. 钥匙 程序 设 定 (1997 年 7 月 以 前 的 车 型 ) 

1) 取出 红色 主 钥匙 和 其 他 钥匙 。 

2) 将 主 钥匙 插入 点 火 开关 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 等 待 时 钟 LED 灯 点 亮 。 

5) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 主 钥匙 。 

6) 再 次 等 待 时 钟 LED 灯 点 亮 ， 然 后 熄灭 。 
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7) 在 LED 灯 熄 灭 后 ，10s 内 完成 下 程序 : 

Q 将 需要 程序 设 定 的 钥匙 搬 和 人 点 火 开 关 ; 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ; 

@) 检测 LED 灯 闪 烁 一 次 ， 表 明 程 序 设 定 正确 ; 

@ 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 取 出 钥匙 ; 
8) 在 10s 内 ， 重复 以 上 程序 7)， 设 定 剩余 的 钥匙 。 
注意 : 使 用 主 钥 匙 ， 可 以 程序 设 定 15 把 钥匙 。 

3. 钥匙 程序 设 定 (1997 年 8 月 以 后 的 车 型 ) 

1) 要 求 有 两 把 合法 钥匙 (A 和 B)。 

2) 将 A 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 取 出 钥匙 A。 
5) 在 5s 内 ,将 B 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

7) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取出 钥匙 B。 
8) 将 需要 程序 设 定 的 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

9) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

10) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 钥匙 。 
11) 等 待 20s。 

12) 重复 以 上 程序 ， 可 设 定 剩余 的 钥匙 。 

13) 使 用 新 的 适 配 好 的 钥匙 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
注意 : 如 果 系 统 LED 灯 闪 烁 ， 重 复 以 上 操作 。 最 多 可 设 定 8 把 钥匙 。 























第 三 节 克莱斯勒 车 系 发 动机 防盗 系统 


一 、 殉 莱 斯 勒 防盗 系统 


1998 年 克莱斯勒 开始 在 各 车 型 上 使 用 SKIM 防盗 系统 。SKIM 系统 利用 点 火 开 关上 的 环 
状 线圈 ( 环 状 线圈 与 SKIM 模块 结合 在 一 起 ) 感 应 点 火 开 关 钥 是 唱片 密码 ， 并 经 由 SKIS 模块 
传 回 发 动机 控制 电脑 (利用 PCI BUS J1850 界面 作为 传 回 途 径 ,将 点 火 开 关 钥 是 唱片 密码 传 回 
到 发 动机 控制 电脑 )， 以 此 作为 发 动机 起 动 的 依据 。 更 换 发 动机 控制 电脑 、 防 盗 晶 片 识别 系 
统 或 复制 点 火 开 关 钥 匙 时， 需要 使 用 DRB 诊断 仪 进行 同步 设 定 。 

1. 发 动机 控制 电脑 同步 设 定 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 由 DRB 仪器 主屏 幕 进入 “MISCELLANEOUS( 多 种 ) ”功能 选项 。 

3) 选择 “PCM REPLACED( 更 换 PCM)”。 

4) 输入 车 身 4 位 数 PIN 密码 。 

5) 按 下 “ENTER” 键 ,使 防盗 晶片 识别 电脑 传输 “安全 密码 ”到 发 动机 控制 电脑 。 

2. 防盗 晶片 识别 电脑 同步 设 定 
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1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 由 DRB 仪器 主屏 幕 进入 “MISCELLANEOUS” 功能 选项 。 

3) 选择 “SKIM MODULE REPACEMENT( 防盗 晶片 识别 系统 更 换 ) ”功能 项 。 

4) 输入 车 身 4 位 数 PIN 密码 。 

5) 选择 “COUNTRY CODE( 国 家 代码 )”。 

6) 选择 “UPDATE VIN( 更 新 VIN)”。 

7) 按 下 “ENTER” 键 。 

8) 执行 防盗 晶片 识别 电脑 识别 点 火 开关 钥匙 程序 。 

3. 点 火 开 关 钥 匙 复制 学 习 程 序 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 由 DRB 仪器 主屏 幕 进入 “MISCELLANEOUS” 功能 选项 。 

3) 选择 “PROGRAM IGNITION KEY'S”( 点 火 钥 匙 编程 ) ， 此 时 防盗 指示 灯 开 始 
闪烁 。 

4) 输入 车 身 4 位 数 PIN 密码 。 

5) 将 需要 复制 的 点 火 开关 钥匙 插入 点 火 开 关内 ， 观 察 防盗 指示 灯 。 

6) 若 复 制 (学 习 ) 完 成 ， 则 防盗 指示 灯会 熄灭 。 

二 、1998 ~ 2005 年 款 苑 菜 斯 勒 赛 百灵 ( Chrysler Sebring) 

1. 说 明 

若 要 更 换 防盗 电脑 、 动 力 控制 模块 PCM( AZMT) 或 ECM(MZT) ， 则 所 有 的 钥匙 都 要 进行 
重新 编程 。 若 更 换 防 次 电脑 ， 则 需要 将 车 辆 防盗 密码 注册 进 新 的 防盗 电脑 中 。 

2. 晶片 防盗 密码 注册 

1) 从 用 户 或 厂家 那里 获得 车 辆 防盗 密码 。 连 接 诊断 设备 到 数据 连接 器 (DLC) 上。 将 钥 
匙 插入 点 火 开关 ， 并 置 于 “ON” 位 置 。 在 “MAIN MENU( 主 菜单 )” 下 选择 “SYSTEM SE- 
LECT( 系统 选择 )”， 并 按 下 “YES” 键 。 选 择 “IMMOBILIZER( 防盗 器 )” 并 按 下 “YES”。 

2) 选择 “SPECIAL FUNCTION”( 特殊 功能 ) 并 按 下 “YES”。 选 择 “PASSWORD SET( 密 
码 设 定 )” 并 按 下 “YES”。 将 4 位 车 辆 防盗 密码 输 进 新 的 防盗 ECU。 若 连续 输入 错误 的 密码 5 
次 ， 则 防盗 ECU 将 进行 干预 ， 并 进入 防 起 动 模式 。 发 动机 和 “特殊 功能 ”将 不 能 正确 操作 。 

3) 为 了 清除 防 起 动 模式 ， 就 要 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 并 保持 20min。 之 后 防 起 
动 模式 取消 。 在 完成 密码 注册 程序 后 ， 需 要 输入 所 有 的 点 火 钥匙 ID 码 。 

3. 钥匙 复制 学 习 程 序 

1) 把 诊断 设备 连接 到 数据 连接 器 (DLC) 上 。 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置。 在 “MAIN 
MENU” ( 主 菜单 ) 下 ， 选 择 “SYSTEM SELECT”， 然 后 按 “YES”。 

2) 选择 “IMMOBILIZER”， 并 按 下 “YES”。 选 择 “SPECIAL FUNCTION”， 并 按 下 
“YES”。 选 择 “KEY ID REGISTER (钥匙 ID 注册 )”， 并 按 下 “YES”。 知 出 现 故障 码 DTC 
11， 诊 断 设 备 将 显示 “CANT EXECUTE (不 能 执行 )”。 若 未 显示 “不 能 执行 ”， 则 进入 下 一 
步 。 若 显示 “不 能 执行 "， 则 进行 故障 码 DTC11 的 检修 。 

3) 仪器 将 显示 “请 输入 密码 ”。 输 入 车 身 4 位 数 PIN 密码 。 

4) 仪器 将 显示 “是 否 确定 ?”， 按 下 “YES” 确 认 注 册 。 注 册 完 成 后 ， 仪 器 将 显示 “ 完 
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成 ”。 若 在 注册 过 程 中 出 现 错误 ， 则 仪器 将 显示 “不 能 执行 ”。 若 点 火 开 关 已 经 注册 完成 ， 
则 仪器 将 显示 “KEY ID HAS BEEN REGISTERED( 钥匙 ID 码 注册 完成 )”。 

5) 仪器 将 显示 适 配 钥匙 的 数量 。 为 了 注册 附加 的 钥匙 (最 多 8 把 钥匙 )， 需 在 5s 内 插 
入 下 一 把 钥匙 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 然 后 按 下 仪器 上 的 “YES” 键 。 在 所 有 点 火 
钥匙 注册 完成 后 ， 按 下 “NO” 键 。 完 成 钥匙 ID 注册 后 ， 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 至 
少 10s。 

6) 检查 适 配 后 的 钥匙 能 和 否 起 动 发 动机 。 检 查 是 否 有 发 动机 故障 码 或 防盗 故障 码 存在 。 
若 有 故障 码 ， 则 进行 检修 。 若 无 故障 码 存在 ， 则 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位置 ， 断 开 诊断 设 
备 与 车 辆 的 连接 。 


三 、1998 ~ 2005 年 款 道奇 捷 龙 (Dodge Caravan) 、1998 ~ 2005 年 款 克 菜 斯 勒 
城市 (Chrysler Town) 、1998 ~ 2005 年 款 死 莱 斯 勒 国家 ( Chrysler Country) 、2001 ~ 
2005 年 款 殉 莱 斯 勒 航海 察 ( Chrysler Voyager) 


1. 动力 控制 模块 PCM 编程 

将 诊断 设备 连接 到 数据 连接 器 (DLC) 上。 该 数据 连接 器 (DLC) 位 于 驾驶 人 侧 仪 表 板 下 
方 。 使 用 诊断 设备 ， 把 正确 的 VIN 和 里 程 数 输入 PCM 中 。 按 照 诊 断 设备 的 提示 步骤 进行 操 
作 ， 从 CAB( Controller Anti-Lock Brake 防 抱 死 控 制 器 ) 、SKIM( 蝇 片 钥匙 防盗 控制 模块 ) 和 
ORC( 被动 安全 气 夫 模块) 中 清除 所 有 的 故障 码 。 

2. 防盗 钥匙 数据 升级 

1) 将 诊断 设备 连接 到 数据 连接 器 (DLC) 上 。DLC 诊断 座位 于 驾驶 人 侧 仪表 板 下 方 。 

2) 确认 变速 器 处 于 “P” 档 位 。 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ,使 用 诊断 设备 ， 选 择 
“THEFT ALARM( 防盗 警报 )”、“SKIM”， 然 后 选择 “MISCELLANEOUS”。 选 择 “PCM RE- 
PLACED”。 通 过 输入 正确 的 PIN 码 ， 使 用 SKIM 防盗 电脑 进入 “安全 访问 模式 ”。 可 从 随 车 
说 明 书 或 厂家 那里 获得 PIN 码 。 按 下 “ENTER” 键 ， 将 密码 数据 从 SKIM 唱片 防盗 模块 中 传 
输 到 PCM 中 。 这 时 车 辆 应 该 可 以 起 动 。 

3) 耕 在 进入 “安全 访问 模式 ”的 过 程 中 ， 输 入 不 正确 的 PIN 码 超过 3 次 ， 则 “安全 访 
问 模 式 ” 将 保持 锁 止 模式 1h。 为 了 退出 锁 止 模式 ， 需 将 点 火 开关 保持 在 “ON” 位 置 ， 关闭 
所 有 附属 电器 设备 。1lh 后 ， 重 新 输入 正确 的 PIN 码 。 


四 、1998 ~ 2005 年 球道 奇 彩虹 ( Dodge Neon) 

































































1. 说 明 

1) 防盗 系统 编程 过 程 只 能 使 用 克莱斯勒 DRBII(T) 诊 断 设备 来 完成 。 

2) 若 同 时 更 换 动力 控制 模块 PCM 和 唱片 防盗 控制 模块 SKIM， 则 应 首先 将 VIN 码 写 入 
PCM 中 ， 需 要 更 换 所 有 的 车 辆 钥匙 ， 并 且 需 要 对 新 的 SKIM 进行 编程 。 

3) SKIS 防盗 密码 是 防盗 系统 唯一 的 识别 密码 ， 即 每 一 个 防盗 电脑 均 有 不 同 的 密码 。 该 
密码 编程 和 存储 在 PCM 、SKIM 和 点 火 钥 匙 发 送 器 中 。 更 换 PCM 时 ,需要 将 晶片 防盗 钥匙 程 
序 编制 到 PCM 中 。 

2. PCM 动力 控制 模块 编程 

1) 对 PCM 编程 时 ， 需 将 DRBII(r) 诊 断 设备 连接 到 车 辆 诊断 座 上 。 诊 断 座位 于 驾驶 人 
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侧 仪表 板 下 方 。 将 变速 器 置 于 了 位 或 空挡 。 打 开 点 火 开 关 ， 发 动机 熄火 。 

2) 使 用 DRBII(r)， 选 择 “THEFT ALARM”、“SKIM” 然 后 选择 “MISCELLANE- 
OUS”。 

3) 选择 “PCM REPLACED” (更换 PCM)。 

4) 输入 正确 的 4 位 PIN 码 ， 以 进入 “安全 访问 模式 ”。 若 连续 3 次 输入 错误 的 PIN 码 ， 
则 “安全 访问 模式 ”将 被 锁 止 1h。 为 了 退出 锁 止 模式 ， 就 要 将 点 火 开 关 保 持 在 “ON” 位 置 
1h， 然 后 再 次 输入 正确 的 PIN 码 。 

5) 按 下 “ENTER”， 即 开始 传输 4 位 PIN 码 。 此 时 SKIM 将 防盗 密码 传输 到 PCM 中 。 

3. SKIM 晶片 防盗 模块 编程 

1) 连接 DRBII(Cr) 到 车 辆 诊断 座 上 。 

2) 在 DRBIII(r) 屏 幕 上 ， 选择 “THEFT ALARM”、“SKIM”， 然 后 选择 “MISC”。 

3) 选择 “SKIM MODULE REPLACEMENT GASOLINE( 更 换 SKIM 唱片 防 次 模块 )”。 

4) 输入 4 位 PIN 码 到 SKIM 中 。 

5) 选择 “COUNTRY CODE”， 输 入 正确 的 国家 。 

注意 : 必须 输入 正确 的 国家 代码 。 若 输入 错误 的 国家 代码 ， 则 必须 更 换 SKIM 电脑 。 

6) 选择 “UPDATE VIN”(VIN 更 新 ) (SKIM 将 从 PCM 中 学 习 VIN 码 ) 。 

7) 按 下 “ENTER”,， 传输 VIN 码 (PCM 将 VIN 码 发 送 到 SKIM 中 ) 。 

8) DRBII(r) 屏 幕 上 将 询问 “是 否 从 PCM 中 传输 防盗 密码 ”。 若 确认 ， 则 进行 下 一 步 
操作 ， 即 将 点 火 钥匙 程序 编制 到 防盗 系统 中 。 

4. 编制 程序 点 火 钥 匙 到 SKIM 中 

1) 连接 DRBII(r) 到 车辆 诊断 座 上 。 将 变速 器 置 于 了 档 或 N 档 ， 打 开 点 火 开 关 。 发 动 
机 熄火 。 

2) 在 DRBIII(r) 屏 幕 上 ， 选择 “THEFT ALARM”、“SKIM”， 然 后 选择 “MISC”。 

3) 选择 “PROGRAM IGNITION KEYS”。 

4) 通过 输入 4 位 PIN 码 ， 以 进入 “安全 访问 模式 ”。 按 照 DRBII(zr) 的 提示 进行 操作 。 
若 点 火 钥匙 编程 失败 ， 则 DRBII(r) 显示 下 列 信息 其 中 之 一 : 

(“Programming Not Attempted”: DRBII(rY) 尝试 读 取 编程 钥匙 状态 ,但 在 SKIM 存储 器 
中 没有 编程 的 钥匙 。 

(“Programming Key Failed”: SKIM 不 能 对 任 一 把 钥匙 编程 ， 因 为 该 钥匙 是 一 把 无 效 的 
钥匙 ， 或 钥匙 已 被 编程 到 其 他 的 车 辆 上 。 

(3) “8 Keys Already, Programming Not Done”: SKIM 发 送 器 识别 存储 器 已 满 。 将 所 有 的 已 
编程 钥匙 (最 多 8 把 ) 拿 到 手 ， 使 用 DRBII[， 选 择 “MISC”、“ERASE ALL CURRENT IGNI- 
TION KEYS( 清除 所 有 的 钥匙 )”。 然 后 回 到 步骤 @。 

(4) “Learned Key In Tgnition”: 当前 SKIM 存储 器 已 经 完成 点 火 钥匙 发 送 器 的 编程 。 

说 明 : 每 一 个 SKIM 电脑 一 次 最 多 可 编制 8 把 钥匙 程序 。 一 旦 钥匙 编程 到 SKIM 中 ， 该 
钥匙 将 不 能 被 编程 到 其 他 的 车 辆 上 。 
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第 一 节 一汽 大 众 / 和 奥迪/ 宝来 发 动机 防盗 系统 


一 、 第 三 代 防 盗 系统 概述 


1. 电子 防盗 系统 组 成 

电子 防盗 器 由 防盗 器 控制 单元 (与 组 合 仪表 一 体 ) 、 组 合 仪表 上 的 一 个 防盗 指示 灯 、 点 
火 开 关上 的 一 个 读 出 线圈 、 已 配 好 的 点 火 钥匙 ( 带 脉冲 转发 器 ) 等 部 件 组 成 。 电 子 防盗 控制 
单元 与 组 合 仪表 集 于 一 体 ， 也 就 是 说 ， 如 该 控制 单元 损坏 ， 则 必须 更 换 组 合 仪表 。 

2. 第 三 代 防 盗 系统 的 特点 

第 三 代 防 盗 止 动 咒 与 前 一 代 比 较 有 以 下 几 个 特点 : 

1) 发 动机 控制 单元 是 防盗 止 动 系统 的 一 部 分 ,不 接受 没有 PIN 的 自 适 应 。 

2) 自 适应 后 ， 应 答 器 (钥匙 ) 被 锁 止 ,不 能 再 用 于 其 他 车 辆 。 

3) 提供 对 第 二 代 防 盗 器 功能 的 支持 。 

4) 由 CAN 总 线 进行 数据 传递 。 

3. 第 三 代 防 盗 系 统 的 工作 原理 

(1) 固定 但 传输 (从 钥匙 到 防盗 止 动 器 ) 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 防盗 止 动 器 ECU 通过 改变 天 线 磁 场 能 量 ， 向 送 码 需 
传输 数据 提出 质询 。 然 后 ， 钥 匙 将 它 的 固定 码 发 送 回 防盗 止 动 器 (首次 适 配 时 这 个 固定 码 存 
储 在 防盗 止 动 右 中 )。 传 送 的 固定 码 与 存储 的 固定 码 在 防盗 止 动 带 中 进行 比较 ， 如 果 相 同 则 
开始 传送 可 变 码 。 

2) 固定 码 是 用 来 锁定 钥匙 的 。 

(2) 可 变 但 传输 (从 防盗 止 动 器 到 钥匙 ) 

1) 防盗 止 动 器 随机 产生 一 可 变 码 。 这 个 可 变 码 是 钥 是 和 防盗 止 动 器 计算 的 基础 。 在 铀 
是 和 防盗 止 动 需 内 有 一 套 公式 列表 (密码 术 公 式 ) 和 一 个 相同 且 不 可 改写 的 SKC ( secret key 
code 钥匙 密码 ) 。 在 钥匙 和 防盗 止 动 器 中 分 别 计算 结果 。 钥 匙 把 结果 发 送 给 防盗 止 动 器 。 防 
盗 止 动 器 把 这 个 结果 和 自己 的 计算 结果 进行 比较 。 如 果 相 同 ， 则 钥匙 确认 完成 。 

2) 这 一 步 ， 第 二 代 防 盗 止 动 右 和 第 三 代 防 盗 止 动 带 相同 。 

(3) 可 变 码 传 输 (从 发 动机 控制 单元 到 防盗 止 动 带 ) 

1) 发 动机 控制 单元 随机 产生 一 变 码 并 传送 给 防盗 止 动 实 。 防 盗 止 动 器 把 这 个 码 和 存储 
的 码 进行 比较 。 如 果 相 同 ， 则 允许 发 动机 起 动 。 发 动机 控制 单元 每 次 起 动 后 按照 随机 选 定 原 
则 产生 一 可 变 码 (变化 的 密码 ) ， 并 把 这 个 码 存 储 在 发 动机 控制 单元 和 防盗 止 动 器 中 ， 用 于 
下 次 发 动机 起 动 时 的 计算 (第 二 代 防 盗 止 动 融 ,由 W 线 传输 ) 。 

2) 发 动机 控制 单元 随机 产生 一 变 码 。 在 发 动机 控制 单元 和 防盗 止 动 器 内 有 男 一 套 密码 
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术 公式 列表 和 一 个 相同 的 SEC。 防盗 止 动 融 将 这 个 计算 结果 返回 到 发 动机 控制 单元 内 与 其 计 
算 结 果 进 行 比较 。 这 个 数据 由 CAN 总 线 进 行 传递 。 如 果 结 果 相 同 ， 则 人 允许 发 动机 起 动 (第 三 
代 防 盗 止 动 器 ,由 CAN 总 线 传输 ) 。 


二 、 防 盗 系统 的 适 配 


1. 适 配 钥 是 

(1) 设 定 程 序 

1) 将 第 一 把 钥匙 插入 点 火 开 关中 ， 并 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 连接 大 众 诊 断 仪 ， 输 入 地 址 码 “17” (组合 仪 表 )。 

3) 选择 “11”( 登 录 ) ， 输 入 密码 后 按 “ 确 认 ” 键 ， 且 在 该 码 的 4 位 数 前 应 加 上 0。 密 
码 在 钥匙 标牌 上 ， 乔 去 涂 层 ， 即 可 看 见 密码 。 若 屏幕 显示 “功能 未 知 或 当前 不 能 执行 ”， 说 
明 输 入 密码 有 误 。 此 时 ， 如 3 次 输入 错误 的 密码 ， 防 盗 止 动 器 将 被 锁 止 。 如 想 再 次 输入 密 
人 码 ， 至 少 应 等 35min。 在 此 期 间 点 火 开 关 应 打开 且 用 功能 “06” 结 束 自 诊 断 。 每 连续 3 次 输 
错 密码 ， 等 待 时 间 延 长 一 倍 ， 但 最 长 不 超过 255min。 

4) 选择 “10”( 自 适应 ), 输入 通道 号 “21”, 输入 自 适 应 值 ， 即 要 适 配 钥 匙 的 数量 
(最 多 为 8 把 ,如 0004 ,表示 要 适 配 4 把 钥匙 )。 确 认 后 ,屏幕 显示 “是 否 存储 新 值 ?”， 再 次 
按 下 确认 键 。 

5) 仪表 板 上 的 防盗 指示 灯 熄 灭 ， 点 火 开 关内 的 钥匙 适 配 完成 。 

6) 退出 到 地 址 码 状 态 ， 关 闭 点 火 开 关 。 

7) 用 男 一 把 钥匙 插入 点 火 开 关 并 打开 点 火 开关 。 打 开 点 火 开关 后 ， 防 盗 指示 灯亮 ，1s 
后 又 熄灭 ， 这 时 这 把 钥匙 也 适 配 完成 。 

8) 重复 步骤 7) ， 直 到 所 有 钥匙 都 适 配 完成 。 最 后 一 把 钥匙 适 配 完 成 约 2s 后 ， 防 盗 指 
示 灯 熄灭 。 

(2) 说 明 

1) 适 配 前 应 查询 故障 存储 并 清除 。 

2) 每 把 钥匙 适 配 时 间 不 可 超过 30s， 否 则 适 配 失败 。 

3) 增加 点 火 钥匙 ， 须 重新 对 所 有 钥匙 进行 适 配 。 

4) 每 次 适 配 ， 须 对 所 有 钥匙 进行 重新 适 配 。 

5) 如 果 车 钥匙 丢失 ， 剩 下 的 钥匙 要 重新 适 配 一 次 ， 这 样 丢失 的 钥匙 就 不 能 再 起 动车 
辆 了 。 

6) 装备 了 第 三 代 防 盗 止 动 器 的 车 辆 的 钥匙 ， 不 能 再 与 其 他 防盗 系统 进行 适 配 。 

2. 更 换 发 动机 电脑 的 自 适应 (第 二 代 防 盗 止 动 器 ) 

1) 输入 地 址 码 “17”( 组 合 仪表 ) ， 进 入 组 合 仪表 系统 。 

2) 选择 “10” ( 自 适 应 适 配 ) 。 

3) 输入 通道 号 “00”。 

4) 按 下 确认 键 ， 屏幕 显示 “是 否 清除 自 适应 值 ?” 

5) 按 下 确认 键 ， 屏幕 显示 “ 自 适 应 值 已 清除 ”。 

6) 退出 系统 。 

7) 发 动机 控制 单元 识别 码 将 存 人 防盗 止 动 器 内 ， 发 动机 可 以 起 动 。 
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3. 更 换 发 动机 电脑 的 自 适应 (第 三 代 防 盗 止 动 器 ) 

(1) 对 于 新 的 发 动机 控制 单元 

1) 输入 地 址 值 “01”， 进 入 发 动机 控制 系统 。 

2) 选择 “10”( 自 适应 适 配 ) 后 确认 。 

3) 输入 通道 号 “50”。 

4) 输入 PIN 码 ， 即 4 位 防盗 密码 ， 且 在 该 码 的 4 位 数 前 加 一 个 0。 

5) 确认 后 出 现 底盘 号 ， 确 认 并 存储 底盘 号 。 

6) 退出 系统 ， 并 重新 输入 地 址 码 “01”， 查 看 屏幕 上 显示 的 底盘 号 和 防盗 止 动 器 识 
别人 码 。 

(2) 对 于 旧 的 发 动机 控制 单元 

1) 输入 地 址 值 “01”， 进 入 发 动机 控制 系统 。 

2) 选择 “11”( 登录 )。 

3) 输入 旧 的 PIN 码 即 旧 的 发 动机 电脑 防盗 密码 。 

4) 选择 “10” 后 确认 。 

5) 输入 通道 号 “50”。 

6) 输入 原 车 PIN 码 ， 即 原 车 4 位 防盗 密码 ， 且 在 该 码 的 4 位 数 前 加 一 个 0。 

7) 确认 后 出 现 底盘 号 ， 确 认 并 存储 底盘 号 。 

8) 退出 系统 ， 并 重新 输入 地 址 码 “01”， 查 看 屏幕 上 显示 的 底盘 号 和 防盗 止 动 器 识 
别 码 。 

4. 更 换 组 合 仪表 ( 防盗 控制 单元 ) 的 自 适应 (第 三 代 防 盗 系 统 ) 

(1) 对 于 新 组 合 仪表 控制 单元 

1) 输入 地 址 值 “17”， 进 入 组 合 仪表 (防盗 控制 单元 ) 系统 。 

2) 选择 “10”。 

3) 输入 通道 号 “50”。 

4) 输入 4 位 PIN 码 即 原 车 防盗 密码 。 

5) 确认 后 出 现 底盘 号 ， 再 次 确认 并 存储 底盘 号 。 

6) 适 配 所 有 车 钥匙 。 

(2) 对 于 旧 组 合 仪表 控制 单元 

1) 输入 地 址 值 “17”， 进 入 组 合 仪表 (防盗 控制 单元 ) 系统 。 





















































2) 选择 “11”。 
3) 输入 旧 的 PIN 码 即 旧 组 合 仪表 控制 单元 防盗 码 。 
4) 选择 “10”。 





5) 输入 通道 号 “50”。 

6) 输入 PIN 码 即 本 车 防盗 密码 。 

7) 确认 后 出 现 底盘 号 ， 再 次 确认 并 存储 底盘 号 。 
8) 适 配 所 有 车 钥匙 。 

5. 同时 更 换 防盗 止 动 器 和 发 动机 控制 单元 的 自 适 应 
(1) 操作 程序 

1) 输入 地 址 值 “17”， 进 入 组 合 仪表 系统 。 
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2 选择 “Transmit VIN( 传输 底 盘 号 码 ) 8 

3) 输入 底盘 号 并 确认 。 

4) 更 换 发 动机 控制 单元 后 的 自 适 应 。 

5) 适 配 所 有 车 钥匙 。 

(2) 说 明 

1) 该 方法 只 适用 于 装备 了 第 三 代 防 盗 止 动 絮 的 车 辆 。 

2) 应 更 换 所 有 钥匙 (应 答 器 ) 。 

3) 进行 其 他 元 件 自 适应 前 ， 必 须 将 底盘 号 (17 位 ) 输 入 防盗 止 动 器 。 

6. 应 急 起 动 方法 (使 用 仪器 ) 

(1) 操作 程序 

1) 输入 地 址 值 “17”， 进 入 组 合 仪表 系统 。 

2) 选择 “11”。 

3) 输入 PIN 码 即 组 合 仪表 控制 单元 防盗 码 ， 且 在 该 码 的 4 位 数 前 加 一 个 “0”。 

4) 按 确认 键 确认 。 

5) 组 合 仪表 上 的 防盗 指示 灯 一 直 亮 。 

6) 退出 系统 。 

7) 应 急 起 动 顺 利 完 成 后 ， 只 要 $ 触 点 闭合 ,那么 在 4$min 内 便 可 随意 起 动 发 动机 。 

8) S 触 点 断 开 ， 即 拔 下 点 火 钥 是 后 ， 只 可 在 Smin 内 起 动 发 动机 。 

(2) 说 明 

1) 应 急 起 动用 于 防盗 止 动 器 使 车 不 可 起 动 时 的 车 辆 起 动 ， 使 之 怠 人 最 近 的 维修 服 
务 站 。 

2) 用 户 必 须 出 示 车 的 证 件 及 自己 的 身份 证 ， 以 证 明 车 主 身份 。 

3) 要 随身 携带 有 密码 的 钥匙 标牌 。 

7. 应 急 起 动 方法 (不 使 用 仪器 ) 

(1) 操作 程序 

1) 根据 需要 决定 按 下 日 行驶 里 程 表 上 的 复位 按键 的 时 间 长 度 。 直 到 第 1 位 数字 达到 密 
码 值 ， 如 5， 里 程 表 显 示 5000。 

2) 拉 出 时 钟 调节 按键 ， 里 程 表 显示 “5000” 且 第 2 位 数字 闪烁 。 

3) 按 下 里 程 表 复 位 按键 ， 设 置 密码 第 2 位 ， 如 3。 里 程 表 显示 5300。 

4) 拉 出 时 钟 调节 按键 ， 里 程 表 显示 “5300” 且 第 3 位 数字 闪烁 。 

5) 按 下 里 程 表 复 位 按键 ， 设 置 密码 第 3 位 ， 如 4。 里 程 表 显 示 5340。 

6) 拉 出 时 钟 调节 按键 ， 里 程 表 显示 “5340” 且 第 4 位 数字 闪烁 。 

7) 按 下 里 程 表 复 位 按键 ， 设 置 密码 第 4 位 ， 如 9。 里 程 表 显 示 5349。 

8) 拉 出 组 合 仪表 上 的 时 钟 调 节 按 键 ， 同 时 按 下 日 行驶 里 程 表 复 位 按键 。 日 行驶 里 程 表 
又 显示 日 行驶 里 程 。 输 入 密码 时 ， 防 次 指示 灯 一 直 亮 着 。 

9) 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 起 动 发 动机 。 

(2) 说 明 

1) 应 急 起 动用 于 防盗 止 动 器 使 车 不 可 起 动情 况 下 的 车 辆 起 动 ， 使 之 驶 和 最近 的 维修 服 
务 站 。 
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2) 
3) 
4) 
“FAIL” 
5) 
6) 
7) 
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用 户 必须 出 示 车 的 证 件 及 自己 的 身份 证 ， 以 证 明 车 主 身份 。 
要 随身 携带 有 密码 的 钥匙 标牌 。 
(失败 ) 字 样 。 





IE 
如 果 3 次 将 密码 得 错 ， 防 盗 止 动 器 将 被 锁 止 。 组 合 仪表 上 的 日 行驶 里 程 表 将 显示 


之 才 


如 想 再 次 输入 密码 ， 则 至 人 少 应 等 35min， 在 此 期 间 应 打开 点 火 开 关 。 
如 果 在 输入 过 程 中 超过 30s 未 操作 按键 /调节 钮 ， 那么 应 急 起 动 将 被 中 止 。 
第 时 


每 3 次 输 错 密码 ， 等 待 时 间 延 长 一 倍 ， 但 最 长 不 超过 255min。 
二 六 


捷达 /时 代 超 人 发 动机 防 次 系统 
一 、 防 盗 装 置 的 组 成 及 工作 原理 


防盗 装置 由 传感器 、 电 控 单 元 (ECU) 和 执行 元 件 等 元 件 组 成 。 
1. 防盗 装置 各 部 件 的 功能 

1) 送 码 右 : 接收 发 射 天 线 传 输 的 数据 ， 并 提出 质询 ， 计 算 应 答 值 。 
2) 天 线 : 发 射电 磁 波 。 

3) 自 诊 断 : 适 配 输入 和 故障 输出 。 














I= 于 三 崩 
已 里 


nl 














4) 指示 灯 : 故障 显示 和 适 配 完成 情况 显示 。 
2. 防盗 系统 的 原理 








1) 当 将 带 有 送 码 天 的 钥匙 插入 装配 天 线 的 锁 腔 中 时 ， 送 码 器 在 天 线 的 电磁 场 中 获取 
2) 防盗 需 控 制 单元 通过 调整 发 射 天 线 的 电流 ,来 调整 电磁 场 的 负荷 ， 从 而 向 送 码 需 传 
送 数据 ， 提 出 质询 。 

3) 送 码 器 通过 内 部 预 置 的 算法 计算 出 应 答 值 。 

行 相互 识别 。 


4) 调整 电磁 场 的 负荷 向 防盗 妖 控 制 单元 传送 应 答 值 ， 使 送 码 占 和 防盗 侨 控 制 单元 间 进 


5) 控制 单元 本 身 计算 出 的 数据 与 送 码 器 计算 的 数值 相 吻 合 后 ， 才 可 授权 起 动 发 动机 。 
二 、 更 换 防盗 控制 单元 或 重新 适 配 钥 是 
1. 操作 程序 





1) 把 齿 形 正确 的 点 火 钥 匙 插入 点 火 开关 中 。 


2) 将 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 的 故障 诊断 接口 上 。 
4) 选择 





11” 功 能 项 。 


i 
ES 
/ 忆 、 


在 3Smin 





3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ,输入 地 址 码 “25”， 进 入 防盗 控制 系统 。 


oO 


后 。 在 这 一 段 时 间 内 ， 点 火 开 关 一 直 打 开 ， 并 且 


5) 输入 5 位 数 密码 ， 在 4 位 原始 密码 前 加 一 个 0， 并 按 确 认 键 。 密 码 在 杂 物 箱 内 。 注 
知 密码 未 被 接受 ， 请 再 次 输入 。 第 2 次 输入 密码 可 立即 进行 ,第 3 次 输入 密码 必须 至 少 
6) 进入 功能 项 “10” 

7) 输入 通道 号 “01”。 


需 结 


束 自 诊 断 功能 。 
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8) 输入 需 适 配 钥匙 的 数量 ， 如 00002 ， 表 示 适 配 两 把 钥匙 。 包 括 已 存在 的 钥匙 ， 最 多 
可 配 8 把 钥匙 。 

9) 屏幕 显示 “是 否 存储 新 值 ?”， 按 下 确认 键 存 储 新 值 。 此 时 ， 防 盗 指 示 灯 亮 约 0.5s 
后 熄灭 。 点 火 开 关中 的 钥匙 已 适 配 完成 。 

10) 插入 另 一 把 钥匙 ， 接 通 点 火 开关 至 少 1s。 防 次 器 指示 灯亮 0. 5s 后 熄灭 ， 再 适 配 最 
后 一 把 。 

2. 说 明 

1) 适 配 前 应 查询 故障 存储 并 清除 。 

2) 每 把 钥匙 适 配 时 间 不 可 超过 30s， 和 否则 适 配 失败 。 

3) 增加 点 火 钥 匙 ， 必 须 重 新 对 所 有 钥匙 进行 适 配 。 

4) 每 次 适 配 ， 必 须 对 所 有 钥匙 进行 重新 适 配 。 

5) 如 果 车 钥匙 丢失 ， 剩 下 的 钥匙 必须 重新 适 配 一 次 ， 这 样 丢 失 的 钥匙 就 不 能 再 起 动车 
辆 了 。 

三 、 更 换 发 动机 控制 单元 

更 换 发 动机 控制 单元 的 操作 程序 如 下 : 

1) 把 齿 形 正确 的 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 中 。 

2) 将 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 的 故障 诊断 接口 上 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 输 入 地 址 码 “25”， 进 入 防盗 控制 系统 。 

4) 进入 “10” 功 能 项 。 

5) 输入 通道 号 “00” 并 按 确认 键 。 

6) 屏幕 显示 “是 否 删 除 原 记忆 值 ?”， 再 次 按 下 确认 键 ， 屏幕 显示 “记忆 值 被 删除 ”。 

7) 退出 防盗 系统 ,结束 自 诊 断 。 当 再 一 次 打开 点 火 开关 时 ， 发 动机 控制 单元 的 识别 码 
被 防盗 控制 单元 读 出 并 存储 。 
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一 、 电 子 防盗 装置 适 配 说 明 

1) 适 配 过 程 中 发 生 错误 时 ( 除 更 换 PCM 的 情况 ) ， 则 重复 操作 程序 。 如 仍 不 能 完成 适 
配 ， 确 认 有 和 多少 把 钥匙 能 起 动 发 动机 ， 然 后 根据 有 效 钥 匙 数 ， 执 行 钥匙 更 换 或 增加 适 配 
程序 。 

2) 适 配 钥匙 或 更 换 电 子 防盗 装置 (IMM) 组 件 (钥匙 或 PCM) 时 ， 用 户 应 将 所 有 的 钥匙 带 
给 经 销 商 。 因 为 当 钥 匙 被 重新 编 入 PCM 时 ， 以 前 已 适 配 的 钥匙 将 被 擦 除 。 

3) PCM 不 能 从 一 辆 车 改装 到 另 一 辆 车 上 。 如 果 PCM 从 一 辆 车 更 换 到 另 一 辆 车 上 ， 则 
不 能 起 动 发 动机 。 

4) 在 故障 检修 时 ， 不 能 用 更 换 新 的 PCM 作 试 验 。 如 果 这 样 做 ，ID 和 代码 会 被 编 和 人 新 
的 单元 ， 并 且 即 使 以 前 的 单元 正常 ，PCM 也 不 能 用 于 其 他 汽车 。 

5) 不 能 拆除 电子 防盗 装置 (IMM) 。 
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6) 重复 编程 后 确认 所 有 钥匙 都 能 起 动 发 动机 。 确 认 过 程 中 ， 在 插入 下 一 把 钥匙 之 前 ， 
等 待 5s 以 下， 


二 、 防 盗 系统 适 配 


1. 更 换 或 增加 钥匙 

(1) 操作 程序 (用 户 有 两 把 或 两 把 以 上 合法 钥匙 ) 

1) 拨 出 新 的 带 遥 控 器 的 钥匙 。 

2) 用 钥匙 1 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 观察 仪表 板 上 的 防盗 指示 灯 点 亮 。 

4) 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 在 2s 内 将 钥匙 1 转 到 锁定 位 置 并 拔 下 。 

5) 用 钥匙 2 重复 步骤 2) ~4) 。 

6) 用 钥匙 3 重复 步骤 2) ~4) 。 

7) 如 果 有 4 ~8 把 钥匙 (有 效 或 新 钥匙 ) ， 则 重复 步骤 2) ~4) 。 

(2) 说 明 如 果 没 给 特定 的 时 间 间 隔 ， 所 有 钥匙 适 配 应 在 30s 内 完成 。 

(3) 操作 程序 (用 户 有 一 把 或 没有 有 效 钥匙 ) 

1) 必要 时 拔 出 新 的 带 遥 控 器 的 钥匙 。 

2) 连接 WDS 或 类 似 仪器 。 

3) 用 钥匙 1 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

有 效 钥 匙 : 防盗 指示 灯亮 ， 大 约 3s 后 熄灭 。 

新 钥匙 : 防盗 指示 灯亮 ， 大约 1min 后 DTC B1601(DTC 15) 输 出 。 

4) 执行 防盗 审核 程序 。 

5) 选择 “点 火 钥匙 代码 擦 除 ”。 

说 明 : 不 要 在 菜单 上 选择 其 他 命令 。 

6) 转动 钥匙 1 到 锁定 位 置 至 少 1s。 

7) 转动 钥匙 1 到 打开 位 置 至 少 1s。 大 约 1min 后 ， 输 出 DTC B1213(DTC 21)。 

8) 检验 防盗 指示 灯 是 否 亮 ， 然 后 转动 钥匙 到 锁定 位 置 。 

9) 从 点 火 锁 芯 上 拔 下 钼 匙 1。 

10) 用 钥匙 2 转动 点 火 开 关 到 打开 位 置 超过 1s， 观 察 防 盗 指示 灯亮 (大 约 3s) 。 验 证 防 
盗 指示 灯亮 ， 然 后 转动 钥匙 2 到 锁定 位 置 并 拔 下 钥匙 2。 

11) 用 钥匙 3 重复 步骤 10) 。 

12) 如 果 有 4~8 把 钥匙 (有 效 钥匙 或 新 钥匙 ) ， 重 复 步骤 11) 。 

13) 重复 编程 后 ， 用 仪器 清除 PCM 中 的 DTC 故障 人 码 。 

2. 更 换 PCM 发 动机 电脑 

更 换 PCM 后 ,参考 “ 用 户 只 有 一 把 或 没有 有 效 钥匙 时 ”的 程序 对 钥匙 进行 适 配 。 

3. 不 用 WDS 或 类 似 仪器 能 否 执 行 钥匙 编程 

(1) 操作 程序 

1) 连接 WDS 或 类 似 仪器 。 

2) 用 有 效 或 新 钥匙 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 执行 防盗 审核 程序 。 
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4) 选择 “用 户 备用 钥匙 编程 能 /不 能 ”。 

能 : 不 用 WDS 或 类 似 仪器 就 能 注册 钥匙 。 

不 能 : 只 有 用 WDS 或 类 似 仪器 才能 注册 钥匙 。 

注意 : 在 交付 新 车 时 ， 功 能 设置 为 “能 ”。 

(2) 说 明 不 用 WDS 或 类 似 仪 器 执行 钥匙 编程 时 ， 操 作 “ 用 户 有 两 把 或 两 把 以 上 有 效 
钥匙 时 ”过 程 时 ， 用 WDS 或 类 似 仪器 可 随时 阻止 钥匙 的 注册 。 该 功能 可 禁止 驾驶 员 在 属于 
租用 汽车 公司 或 大 型 汽车 车 队 的 车 辆 上 适 配 钥匙 。 

4. 防盗 进入 程序 (防盗 审核 ) 

(1) 操作 程序 

1) 连接 WDS 或 类 似 仪器 。 

2) 选择 “工具 箱 ”“ 车 身 ”“ 防 盗 ” 和 “了 PATS 功能 ”( 按 该 顺序 ) 。 

3) 根据 设计 程序 ， 用 WDS 或 类 似 仪器 读 出 输出 码 。 

4) 访问 马自达 网 站 ,根据 输出 码 获 取 输 入 码 。 参 考 服务 信息 Ref No. A001/02 获取 该 
程序 的 详细 资料 。 

5) 将 输入 码 输入 WDS 或 类 似 仪器 。 

(2) 说 明 当 用 WDS 或 类 似 仪器 操作 “点 火 钥 匙 代码 氛 除 ”或 “用 户 备 用 钥匙 编程 能 / 
不 能 ”时 ， 必 须 执 行 防盗 审核 程序 。 








在 和 


第 四 节 海南 马自达 福美 菜 / 普 利 马 发 动机 防盗 系统 


一 、 发 动机 防盗 起 动 系统 诊断 

1. 说 明 

目前 马自达 车 系 的 防 资 起动 系统 与 以 前 的 323(BJ) 车 型 基本 相同 ， 但 还 是 有 某 些 项 目 发 
生 了 改变 ， 增 加 了 某 些 功能 以 改善 防盗 性 。 

2. 诊断 

1) 将 点 火 开 关 旋 转 到 “START” 位 置 保持 2s， 其 后 回 到 “ON” 位 置 。 

2) 等 待 2min。 

3) 观察 防盗 指示 灯 ， 如 果 系 统 显示 故障 码 则 读 取 故障 码 。 

3. 故障 码 表 

发 动机 防盗 系统 故障 码 如 表 4-1 所 示 。 

表 4-1 发 动机 防盗 系统 故障 码 
DTC 输出 信号 描述 
在 点 火 开关 旋 至 “ON” 位 置 或 发 动机 起 动 时 向 防盗 止 动 音 

| 元 输入 了 未 经 注册 的 ID 码 


02 | | ID 人 码 格式 错误 (电压 范围 


吕 | 在 点 火 开 关 旋 至 “ON” 位 置 或 发 动机 起 动 时 未 向 防盗 止 动 
- 单元 输入 ID 码 
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DTC 输出 信号 描述 


1 | | | 线圈 或 防盗 止 动 单元 和 线圈 间 的 线束 有 断路 

21 | | | | 储存 在 防盗 止 动 单元 EEPROM 的 编码 指令 /ID 码 无 法 读 取 
24 TEN 防盗 目 动 单元 和 PCM 问 的 线束 断路 或 短路 

30 | 由 防盗 止 动 单元 与 PCM 之 间 通 信和 错 误 









































二 、 防 次 系统 适 配 

1. 说 明 

1) 除 同 时 更 换 防盗 止 动 单元 和 PCM 外 ， 在 进行 重新 编程 时 系统 出 现 错误 ， 则 从 第 一 步 
起 重新 进行 编程 。 如 果 仍 然 不 能 进行 重新 编程 ， 请 确认 有 几 把 钥匙 可 以 起 动 发 动机 。 然 后 根 
据 有 效 钥匙 数目 进行 更 换 或 额外 重 编程 。 

2) 复制 钥匙 或 更 换 防 资 止 动 系统 元 件 ( 钥 是 点火 锁 芯 、 防 盗 止 动 单元 .PCM) ， 用 户 应 
将 所 有 钥匙 交 给 经 销 商 。 这 是 因为 在 将 新 钥匙 ID 编码 重新 编 入 防盗 止 动 单元 和 了 PCM 时， 以 
前 的 钥匙 ID 编码 将 被 擦 除 。 

3) 如 果 在 更 换 防盗 止 动 系统 元 件 时 仪 提供 了 一 把 有 效 钥匙 ， 经 销 商 应 与 分 销 商 联系 ， 
获取 编码 指令 。 

4) 更 换 防 盗 止 动 单元 或 PCM， 至 少 应 具备 一 把 有 效 钥匙 。 否 则 应 同时 更 换 防 盗 止 动 单 
元 和 PCM。 

5) 防盗 止 动 单元 和 PCM 不 能 从 一 辆 车 换 到 另 一 辆 车 ， 否 则 ， 发 动机 将 不 能 起 动 。 对 已 
经 编码 的 防盗 止 动 单元 的 ID 和 编码 指令 进行 重新 编程 是 不 可 能 的 。 

6) 在 故障 检修 时 ， 不 得 在 车 辆 上 试 装 新 的 防盗 止 动 单元 和 PCM。 否则 相应 的 ID 和 编 
码 指令 将 被 编 入 新 单元 ， 即 使 日 单 元 仍 可 正常 工作 ， 但 其 已 无 法 安装 到 其 他 车 辆 上 。 

7) 防盗 止 动 系统 不 能 被 取消 。 

8) 完成 重新 编程 程序 后 ， 应 对 所 有 注册 过 的 钥匙 进行 逐一 确认 ， 看 其 能 否 起 动 发 动 
机 。 确 认 期 间 ， 在 插入 下 一 把 钥匙 前 应 至 少 等 待 5s。 

9) 如 果 防 盗 止 动 系统 工作 正常 ， 铀 匙 却 不 能 完成 注册 ， 则 钥匙 提示 融 开 关 或 线束 可 能 
存在 故障 。 

2. 增加 或 复制 钥匙 (用 户 有 两 把 或 两 把 以 上 有 效 钥匙 ) 

(1) 操作 程序 

1) 关闭 带 有 异 频 收发 器 的 新 钥匙 。 

2) 将 第 1 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 保持 1s 以 上 。 

3) 间隔 不 超过 1s 取 下 并 插入 第 1 把 钥匙 5 次。 

Q 在 最 后 一 次 插入 钥 是 后 ， 确 认 防 盗 指示 灯 变 亮 。 
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@) 取 下 钥 是 后， 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 。 

4) 将 第 2 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

G@ 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1 ~2s。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 炸 灭 后 ， 旋 转 钥匙 到 “LOCK” 位 置 并 取 下 钥匙 。 
5) 将 第 3 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 旋转 到 “ON” 位 置 。 

Q 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1 ~2s。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 到 “LOCK” 位置 并 取 下 钥匙 。 
6) 如 果 有 4 ~8 把 钥匙 ， 则 对 各 钥匙 重复 步骤 5) 。 

7) 等 候 30s。 

(2) 说 明 如 果 未 给 定时 间 间 隔 ， 各 步骤 应 在 上 一 步骤 完成 后 30s 内 完成 。 
3. 增加 或 复制 钥匙 (用户 没有 或 仅 有 一 把 有 效 钥匙 ) 

(1) 操作 程序 

1) 关闭 带 有 异 频 收发 妖 的 新 钥匙 。 

2) 将 第 1 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 保持 1s 以 上 。 

3) 间隔 不 超过 1s， 取 下 并 插入 第 1 把 钥匙 5 次 。 

Q@ 在 最 后 一 次 插 和 人 钥匙 后 ， 确 认 防 盗 指 示 灯 闪烁 (闪烁 的 时 间 间 隔 为 300ms ) 。 
@ 等 候 5min， 直 到 防盗 指示 灯 的 闪烁 时 间 间 隔 变 至 1. 2s。 

@ 输入 编码 指令 。 

4) 将 第 2 把 钥匙 搬入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 

Q@ 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1 ~2s。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 到 “LOCK” 位 置 并 取 下 钥匙 。 
5) 将 第 3 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 

Q 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1 ~2s。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 到 “LOCK” 位 置 并 取 下 钥匙 。 
6) 如 果 有 4 ~8 把 钥匙 ， 则 对 各 钥匙 重复 步骤 5) 。 

7) 等 候 30s。 

8) 完成 重新 编程 ， 清 除 存 储 在 PCM 中 的 故障 码 。 

(2) 说 明 

1) 如 果 用 户 仅 有 一 把 或 没有 有 效 钥匙 (需要 编码 指令 ) 时 使 用 该 方法 。 
2) 如 果 未 给 定时 间 间 隔 ， 各 步骤 应 在 上 一 步骤 完成 后 30s 内 完成 。 
4. 更 换 点 火 锁 芯 ( 用 户 有 两 把 或 两 把 以 上 旧 点 火 锁 芯 的 有 效 钥匙 ) 
(1) 操作 程序 

1) 拆 下 点 火 锁 世 。 

2) 将 点 火 开 关 接 头 和 钥匙 提示 器 开关 接头 与 新 点 火 锁 芒 连接 。 

3) 将 线圈 接头 与 拆 下 的 点 火 锁 必 连接 。 

4) 将 第 1 把 钥匙 插入 拆 下 的 点 火 锁 芯 。 

5) 将 第 3 把 钥匙 插入 新 点 火 锁 芯 并 保持 1s 以 上 。 

6) 间隔 不 超过 1s 取 下 并 插入 第 3 把 钥匙 3 次 。 

Q 在 最 后 一 次 插入 钥匙 后 ， 确 认 防 盗 指 示 灯 变 亮 。 
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@ 从 点 火 锁 世 取 下 钥匙 并 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 。 

注 : 在 步骤 6) 的 @ 后 30s 内 完成 步 又 7) 、8) 和 9) 。 

7) 从 旧 点 火 锁 世 上 取 下 第 1 把 钥匙 。 

8) 将 第 2 把 钥匙 插入 拆 下 的 点 火 锁 芯 。 

9) 将 第 3 把 钥匙 插入 新 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 确 认 防 盗 指示 灯 变 亮 。 

10) 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 到 “LOCK” 位置。 

注 : 在 步骤 10) 后 30s 内 完成 步骤 11) 和 12)。 

11) 从 拆 下 的 点 火 锁 芯 上 断 开 线圈 接头 并 与 新 点 火 锁 世 连接 。 

12) 旋转 第 3 把 钥匙 至 “ON” 位 置 并 确认 防盗 指示 灯 变 亮 。 

13) 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 第 3 把 钥匙 至 “LOCK” 位 置 并 从 新 点 火 锁 芯 取 下 
第 3 把 钥匙 。 

14) 将 第 4 把 钥匙 插入 新 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 

Q 确认 防盗 指示 灯 变 亮 。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 到 “LOCK” 位置 并 取 下 钥匙 。 

15) 将 第 5 把 钥匙 插入 新 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 
后 ， 旋 转 钥匙 到 “LOCK” 位 置 。 

16) 等 候 30s。 

17) 将 新 点 火 锁 芯 安装 到 车 辆 上 。 

(2) 说 明 

1) 更 换 点 火 锁 芯 时， 线圈 和 钥匙 也 应 成 套 予 以 更 换 。 

2) 如 果 未 给 定时 间 间 隔 ， 各 步骤 应 在 上 一 步骤 完成 后 30s 内 完成 。 

3) 第 1 把 钥匙 和 第 2 把 钥匙 均 为 旧 点 火 锁 芯 的 合法 钥匙 。 第 3、4、5 把 钥匙 为 新 点 火 
锁 芯 待 适 配 的 钥匙 。 

5. 更 换 点 火 锁 芯 (用 户 仅 有 一 把 或 没有 有 效 钥 匙 ) 

(1) 操作 程序 

1) 更 换 点 火 锁 世 。 

2) 将 第 1 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 保持 1s 以 上 。 

3) 间隔 不 超过 1s 取 下 并 插入 第 1 把 钥匙 5 次。 

Q@ 在 最 后 一 次 插 和 人 钥匙 后 ， 确 认 防 盗 指 示 灯 闪烁 (闪烁 的 时 间 间 隔 为 300ms ) 。 

@) 等 候 $min， 直 到 防盗 指示 灯 的 闪烁 间隔 变 至 1. 2s。 

@) 输入 编码 指令 。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 闪 烁 状态 转 至 常 亮 状态 后 ， 旋 转 钥匙 至 “ON” 位 置 。 

@) 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “LOCK” 位置 并 取 下 钥匙 。 

4) 将 第 2 把 钥匙 搬入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位置。 

G@ 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1 ~2s。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 到 “LOCK” 位 置 并 从 点 火 锁 芯 中 拔 出 钥匙 。 

5) 将 第 3 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 

G@ 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1 ~2s。 

@) 在 确认 防 资 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “LOCK” 位 置 。 
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6) 如 果 有 4 ~8 把 钥匙 (有 效 的 或 新 钥匙 ) ， 对 各 钥匙 重复 步 又 5) 。 

7) 等 候 30s。 

8) 完成 重新 编程 ， 并 清除 存储 在 PCM 中 的 故障 码 。 

(2) 说 明 

1) 如 果 用 户 仅 有 一 把 或 没有 有 效 钥 匙 时， 需要 编码 指令 。 

2) 如 果 未 给 定时 间 间 隔 ， 各 步骤 均 应 在 上 一 步骤 完成 后 30s 内 完成 。 

3) 更 换 点 火 锁 世 时， 线圈 和 钥匙 也 应 成 套 予 以 更 换 。 

6. 更 换 防 盗 止 动 单元 

(1) 操作 程序 (用 户 至 少 有 一 把 有 效 钥匙 ) 

1) 如 果 有 必要 ， 关 闭 带 有 异 频 收发 器 的 新 钥匙 。 

注意 : 以 下 程序 中 ， 第 1 把 钥匙 为 有 效 钥匙 ， 第 2、3 把 钥匙 为 有 效 钥匙 或 新 钥匙 。 

2) 更 换 防盗 止 动 单元 。 

3) 将 第 1 把 钥匙 (有 效 钥匙 ) 插 入 点 火 锁 蕊 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 确 认 防 盗 指 示 
灯 变 亮 。 

4) 在 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 将 第 1 把 钥匙 旋转 至 “LOCK” 位置 。 

5) 将 第 2 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 保持 1s 以 上 。 

6) 间隔 不 超过 1s 取 下 并 插入 第 2 把 钥匙 5 次 。 

Q 在 最 后 一 次 插入 钥匙 后 ， 确 认 防 盗 指 示 灯 闪烁 (闪烁 的 时 间 间 隔 为 300ms ) 。 

@) 等 候 $min， 直 到 防盗 指示 灯 闪 烁 间隔 变 至 1. 2s。 

@) 输入 编码 指令 。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 从 闪烁 状态 转 至 常 亮 状态 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “ON” 位 置 。 

@) 在 确认 防 资 指示 灯 熄灭 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “LOCK” 位 置 并 取 下 钥匙 。 

7) 将 第 1 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 

QD 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1~2min。 

@ 在 确认 防盗 指 示 灯 熄灭 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “LOCK” 位 置 并 取 下 钥匙 。 

8) 将 第 3 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 

G@ 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1 ~2min。 

@ 在 确认 防盗 指 示 灯 熄灭 后 ， 旋 转 钥匙 至 “LOCK” 位 置 。 

9) 如 果 有 4 ~8 把 钥匙 (有 效 的 或 新 的 钥匙 ) ， 则 对 每 把 钥匙 重复 步 又 8) 。 

10) 等 候 30s。 

11) 完成 重新 编程 ， 清 除 存 储 在 PCM 中 的 DTC 故障 人 码 。 

(2) 说 明 

1) 如 果 用 户 没 有 有 效 钥 匙 ， 则 需 同 时 更 换 PCM 与 防盗 止 动 单元 。 操 作 程序 参考 “ 防 
盗 止 动 单元 和 了 PCM 的 更 换 ”。 

2) 如 果 用 户 至少 有 一 把 有 效 钥 匙 ， 则 需要 编码 指令 。 

3) 如 果 未 给 定时 间 间 隔 ， 各 步骤 应 在 上 一 步骤 完成 后 30s 内 完成 。 

7. 更 换 发 动机 控制 电脑 PCM 

(1) 操作 程序 (用 户 至 少 有 两 把 或 两 把 以 上 有 效 钥匙 ) 

1) 如 果 有 必要 ， 关 闭 带 有 异 频 收发 器 的 新 钥匙 。 





























82 。 新 款 轿车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手册 第 3 版 





2) 更 换 PCM 电脑 。 

3) 将 第 1 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 

@ 确认 防盗 指示 灯 变 亮 。 

@) 在 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 第 1 把 钥匙 至 “LOCK” 位 置 。 

4) 以 不 超过 1s 的 时 间 间 隔 取 下 并 插入 第 1 把 钥匙 5 次 。 

Q 在 最 后 一 次 插入 钥 是 后 ,确认 防盗 指示 灯 变 亮 。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “LOCK” 位置 并 取 下 钥匙 。 

5) 将 第 2 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 

GD 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1 ~ 2min。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “LOCK” 位置 并 取 下 钥匙 。 

6) 用 第 1 把 钥匙 重复 步 又 5)。 

7) 将 第 3 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 

GD 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1 ~ 2min。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “LOCK” 位 置 。 

8) 如 果 有 4 ~8 把 钥匙 (有 效 的 或 新 的 钥匙 ) ， 则 对 每 把 钥匙 重复 步骤 7) 。 

9) 等 候 30s。 

(2) 操作 程序 (用 户 仅 有 一 把 有 效 钥匙 ) 

1) 如 果 有 必要 ， 关 闭 带 有 异 频 收发 器 的 新 钥匙 。 

2) 更 换 PCM 电脑 。 

3) 将 第 1 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 确 认 防 盗 指示 灯 变 亮 。 

4) 在 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 第 1 把 钥匙 至 “LOCK” 位置。 取 下 钥匙 并 等 候 2s 以 上 。 

5) 将 第 2 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 保持 1s 以 上 。 

6) 以 不 超过 1s 的 时 间 间 隔 取 下 并 插入 第 2 把 钥匙 5 次 。 

Q 在 最 后 一 次 插入 钥 是 后 ， 确 认 防 盗 指示 灯 闪 烁 (闪烁 时 间 间 隔 为 300ms) 。 

@ 等 候 5$min， 直 到 防盗 指示 灯 闪 烁 间隔 变 至 1. 2s。 

@) 输入 编码 指令 。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 从 闪烁 状态 转 至 常 亮 状态 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “ON” 位置 。 

@) 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “LOCK” 位 置 并 取 下 钥匙 。 

7) 将 第 3 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 

GD 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1 ~ 2min。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “LOCK” 位 置 。 

8) 如 果 有 4 ~8 把 钥匙 (有 效 的 或 新 的 钥匙 ) ， 对 每 把 钥匙 重复 步骤 7) 。 

9) 等 候 30s。 

10) 完成 重新 编程 ， 清 除 存 储 在 PCM 中 的 DTC 故障 人 码 。 

(3) 说 明 

1) 如 果 用 户 没有 有 效 钥 匙 ， 则 需 同 时 更 换 防盗 止 动 单元 与 PCM。 操 作 程序 参考 “防盗 
止 动 单元 和 PCM 的 更 换 ”。 

2) 如 果 用 户 至 少 有 两 把 或 两 把 以 上 有 效 钥匙 ， 则 可 手工 完成 操作 程序 。 

3) 如 果 未 给 定时 间 间 隔 ， 各 步骤 应 在 上 一 步 又 完成 后 30s 内 完成 。 
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8. 同时 更 换 防盗 止 动 单元 和 了 PCM 

(1) 操作 程序 ”如果 用 户 拥 有 两 把 或 两 把 以 上 有 效 钥 匙 ， 可 完成 以 下 操作 程序 : 

1) 如 果 有 必要 ， 关 闭 带 有 异 频 收发 器 的 新 钥匙 。 

2) 更 换 防盗 止 动 单元 和 PCM。 

3) 将 第 1 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 观 察 防盗 指示 灯 是 否 变 亮 然 
后 熄灭 。 旋 转 第 1 把 钥匙 至 “LOCK” 位 置 。 观 察 防 盗 指 示 灯 是 否 闪 烁 两 次 并 重复 此 动作 。 

4) 将 第 2 把 钥匙 插入 点 火 锁 世 并 将 其 旋转 至 “ON” 人 位置。 观察 防盗 指示 灯 是 和 否 变 亮 然 
后 熄灭 。 旋 转 第 2 把 钥匙 至 “LOCK” 人 位置。 观察 防盗 指示 灯 是 否 闪 烁 两 次 并 重复 此 动作 。 

5) 将 第 3 把 钥匙 插入 点 火 锁 必 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 观 察 防 盗 指 示 灯 是 否 变 亮 然 
后 熄灭 。 旋 转 第 3 把 钥匙 至 “LOCK” 位 置 。 观 察 防 盗 指 示 灯 是 否 闪 烁 3 次 并 重复 此 动作 。 

6) 如 果 有 4 ~8 把 钥匙 (有 效 的 或 新 钥匙 ) ， 对 每 把 钥匙 重复 步骤 4) 。 

7) 等 候 30s， 退 出 重新 编程 模式 。 

(2) 注意 

1) 如 果 在 步骤 1) 到 3) 发 生 错误 ， 则 需要 从 步骤 1) 开始 重新 进行 操作 。 

2) 如 果 在 步骤 4) 发 生 错 误 ， 则 进行 “防盗 止 动 单元 和 PCM 重新 编程 错误 清除 程序 ”。 

3) 如 果 未 给 定时 间 间 隔 ， 则 各 步骤 应 在 上 一 步骤 完成 后 30s 内 完成 。 

9. 防 资 止 动 单元 和 PCM 重新 编程 错误 消除 程序 

(1) 操作 程序 

1) 将 第 1 把 钥匙 插入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位置 。 

Q 确认 防盗 指示 灯 变 亮 。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “LOCK” 位 置 。 

2) 以 不 超过 1s 的 时 间 间 隔 取 下 并 搬入 钥匙 至 “LOCK” 位置。 

Q 在 最 后 一 次 插入 钥 是 后 ,确认 防盗 指示 灯 变 亮 。 

@) 取 下 钥匙 并 确认 防盗 指示 灯 变 亮 。 

3) 将 第 2 把 钥匙 搬入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位 置 。 

Q 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1 ~2s。 

@ 在 确认 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “LOCK” 位置 并 取 下 钥匙 。 

4) 将 第 3 把 钥匙 搬入 点 火 锁 芯 并 将 其 旋转 至 “ON” 位置 。 

Q 确认 防盗 指示 灯 变 亮 1 ~2s。 

@) 在 确认 防 资 指 示 灯 熄灭 后 ， 旋 转 钥 匙 至 “LOCK” 位 置 。 

5) 等 候 30s。 

(2) 说 明 如 果 未 给 定时 间 间 隔 ， 则 各 步骤 应 在 上 一 步骤 完成 后 30s 内 完成 。 

10. 编码 指令 输入 程序 (SP20 ) 

(1) 操作 程序 

1) 等 候 5min， 直 到 防盗 指示 灯 的 闪烁 间隔 变 慢 ( 闪烁 的 时 间 间 隔 为 300ms ) 。 

2) 如 图 4-1 所 示 输 入 编码 指令 。 

@ 防盗 指示 灯 熄 灭 时 将 点 火 开 关 旋 至 “ON” 位 置 并 数 出 3 个 亮 灯 循 环 。 在 第 3 次 亮 灯 
并 熄灭 后 ， 将 钥匙 旋 至 “LOCK” 位置 。 

@) 等 候 至 少 一 个 亮 灯 循环 ， 在 防盗 指示 灯 熄 灭 时 ， 将 钥匙 旋 至 “LOCK” 位 置 ， 然 后 
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输入 编码 指令 “3 和 1” 一 个 循环 或 更 多 
| 
关 
0 
火 开关 。 关 





有 1 SEE 
3 30s 内 
图 4-1 编码 指令 


在 30s 内 ， 将 点 火 开关 旋 至 “ON” 位置， 同时 计数 亮 灯 循环 。 在 第 1 次 亮 灯 并 熄灭 后 ， 旋 
转 钥匙 至 “LOCK” 位 置 。 

@) 对 于 余下 的 6 位 数字 重复 步 又 @)。 

3) 在 PCM 完成 编码 指令 的 正确 注册 后 ， 防 盗 指示 灯 将 停止 闪烁 并 变 亮 。 

4) 一 旦 防盗 指示 灯 停 止 内 烁 并 变 亮 ， 就 表明 防盗 止 动 系统 重新 编程 程序 即将 起 动 。 

5) 如 果 编 码 指 令 未 能 正确 输入 ， 则 防盗 指 示 灯 在 输入 8 位 数字 后 熄灭 。 在 这 种 情况 下 ， 
应 进行 “编码 指令 输入 错误 消除 程序 。” 

(2) 说 明 

1) 编码 指令 是 由 8 位 数字 (1 ~9) 组 成 ， 是 制造 商 防盗 止 动 单元 的 一 个 组 成 部 分 。 每 个 
单元 都 拥有 自己 的 编码 指令 。 欲 获得 此 编码 指令 ， 需 赁 防盗 止 动 单元 序列 号 ， 向 分 销 商 
索取 。 

2) 要 将 编码 指令 输入 PCM 就 应 旋转 点 火 钥 匙 并 计算 防盗 指示 灯 的 闪烁 次 数 。 防 盗 指示 
灯 闪 烁 次 数 与 钥匙 的 旋转 节奏 有 关 。 

11. 编码 指令 输入 错误 消除 程序 

1) 间隔 不 超过 1s 取 下 并 搬入 钥匙 5 次 。 

2) 重复 “编码 指令 输入 程序 ”。 











第 五 节 ”一汽 花 冠 发 动机 防 次 系统 


一 、 发 动机 防盗 系统 概述 

丰田 发 动机 停机 系统 是 一 种 比较 点 火 钥 匙 ID 代码 和 车 辆 注册 代码 的 防盗 系统 。 该 系统 
将 遥控 器 芯片 骨 在 点 火 钥 是 上 的 遥控 器 系统 。 当 位 于 点 火 开 关 锁 芯 上 的 线圈 收 到 遥控 吉 芯 片 
发 送 来 的 ID 代码 信号 后 ， 包 括 发 动机 、 变 速 器 ECT、ECU 在 内 的 停机 计算 机 ， 将 检测 IDD 代 
码 与 存储 在 停机 计算 机 内 的 代码 是 否 一 致 。 发 动机 停机 系统 原理 和 防盗 装置 位 置 分别 如 图 
4-2 、 图 4-3 所 示 。 


二 、 防 盗 系统 的 故障 诊断 


1. 故障 码 的 读 取 
1) 仪器 诊断 : 将 故障 诊断 仪 与 仪表 板 左 下 方 的 OBD 了 故障 诊断 连接 器 (DLC3) 相连 ， 
按 故 障 测试 仪 的 提示 进行 操作 ， 即 可 读 取 故障 码 。 
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遥控 器 钥匙 线圈 





图 4-2 发 动机 停机 系统 原理 图 








安全 指示 灯 

















图 4-3 ”防盗 装置 位 置 图 























2) 手工 诊断 ， 用 一 跨 接线 将 OBD 本 诊断 座 的 13 号 端子 与 4 号 端子 相连 ， 通 过 仪表 左 
侧 防 盗 指示 灯 的 闪烁 数字 读 取 故障 码 。 

2. 故障 码 的 清除 

1) 将 故障 测试 仪 与 DLC3 相连 ， 按 故障 测试 仪 上 的 提示 进行 操作 ， 即 可 清除 故障 码 。 

2) 脱 开 蓄 电池 负极 电缆 或 拔 出 EFI 熔 丝 也 可 清除 故障 码 。 

3. 故障 码 表 

发 动机 防盗 系统 故障 码 如 表 4-2 所 示 。 
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表 4-2 发 动机 防盗 系统 故障 码 























故 障 三 故障 检测 故障 部 位 
1. 钥匙 有 故障 
B2795 钥匙 不 适 配 
乌 古 不 适 配 2 以 前 插入 过 未 注册 的 钥 是 
1. 钥匙 有 故障 
， 2. 遥控 器 钥匙 放大 器 有 故障 
B27 取 机 系统 内 无 通信 
96 0 3. 配 线 有 故障 
4. 发 动机 、ECT、ECU 有 故障 
1. 配 线 有 故障 
2. 遥控 器 钥匙 放大 器 有 故障 
B2797 1 号 通信 故障 
号 通信 改 障 3， 以 前 插入 过 未 注册 的 钥 是 
4. 发 动机 、ECT、ECU 有 故障 
1. 钥匙 有 故障 
2. 人 遥控 胡 钥 是 放大 器 有 故障 
B2798 2 号 通信 故障 
号 通信 改 障 3. 配 线 有 故障 
4. 发 动机 、ECT、ECU 有 故障 








第 六 节 ” 菲 亚 将 西 敢 那 发 动机 防盗 系统 


为 增加 防盗 能 力 ， 西 耶 那 轿车 装 有 发 动机 电子 锁 止 系统 (菲亚特 CODE 防盗 系统 ) 。 在 
拔 出 点 火 开 关 钥 是 时 ， 该 系统 就 会 目 动 起 动 。 实 际 上 ， 每 把 钥匙 手柄 中 均 内 含 一 个 电子 装 
置 ， 起 动 发 动机 时 ， 通 过 一 个 特殊 的 内 置 于 点 火 开 关 的 天 线 环 ， 发 出 一 个 无 线 电波 频率 信 
号 。 调 制 后 的 信号 成 为 电 控 单 元 确认 钥匙 并 着 车 的 密码 。 


一 、 点 火 钥匙 


1. 概述 

西 耶 那 轿车 随 车 配备 有 两 把 钥匙 A( 用 于 没有 安装 电子 报警 系统 的 车 型 ) 或 两 把 钥匙 B 
(用 于 安装 有 电子 报警 系统 的 车 型 ) 。 

钥匙 A 的 功能 主要 有 起 动 发 动机 、 打 开 / 关 闭 车 门 、 打 开 / 关 闭 行 李 箱 、 关 闭 副 驾驶 人 
座 安全 气 吉 。 钥 匙 B 除 具 有 以 上 功能 外 还 增加 了 门 锁 和 电子 报警 系统 的 遥控 操作 。 

随 钥 匙 交付 的 CODE 卡 上 面 注 明 : A 一 电子 代码 ， 在 紧急 起 动 的 情况 下 使 用 ; B 一 机 械 
代码 ， 在 要 求 配 制 钥匙 的 情况 下 ， 通 知 南京 菲亚特 经 销 商 。CODE 卡 应 保存 在 安全 的 地 方 
(不 要 放 在 车 内 ) 。 使 用 者 应 当时 刻 记 住 CODE 卡 上 标注 的 电子 代码 ， 以 便 需 要 时 能 进行 紧 
急 起 动 。 为 安全 起 见 ， 密 码 卡 不 可 复制 ， 请 记 住 卡号 ， 勿 经 常 携带 ， 以 免 竺 失 。 

2. 防盗 钥匙 的 操作 

1) 发 动机 起 动 时 ,将 点 火 钥 匙 转动 到 位 置 “MAR”。 

QD 如 果 识 别 出 代 码 ， 仪 表 板 上 指示 灯 就 内 烁 几 下 。 防 盗 系 统 识 别 出 钥 匙 代码 之 后 ， 解 
除 发 动机 锁 止 状态 。 将 钥匙 转动 到 “AVV” 位置， 发 动机 就 起 动 。 

@ 如 果 指 示 灯 仍然 发 亮 ， 说 明代 和 码 未 被 识别 。 在 这 种 情况 ， 建 议 将 钥匙 退回 到 
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“STOP” 位 置 ， 再 重新 转动 到 位 置 “MAR”。 如 果 发 动机 仍 锁 止 ,检查 是 否 错 用 别 的 钥匙 
如 果 发 动机 仍然 无 法 起 动 ， 就 采取 紧急 起 动 措施 ， 并 同 南京 菲亚特 经 销 商 联 系 。 


2) 行车 时 ， 点 火 钥匙 处 于 位 置 “MAR”。 

@ 如 果 指 示 灯 发 亮 ， 就 表明 系统 有 故障 (如 电压 下 降 ) ， 正 进行 自动 诊断 。 
@ 如 果 指 示 灯 闪烁 ， 就 表明 轿车 未 受到 发 动机 锁 止 装置 的 防护 。 

@) 猛烈 撞击 可 能 会 对 钥匙 中 的 电子 元 件 造成 损害 。 


二 、 配 制 点 火 钥匙 


如 果 用 户 需要 增 配 钥 是 ， 需 带 上 所 有 的 钥 是 和 CODE 卡 ， 在 维修 站 使 用 专用 仪器 进行 编 
程 设置 (最 多 可 配制 8 把 钥匙 ) 。 未 经 编程 的 钥匙 的 代码 将 从 存储 器 中 删除 ， 以 确保 丢失 的 
钥匙 不 能 再 起 动 发 动机 。 





第 七 节 丰田 特 锐 轿 车 发 动机 防盗 系统 


一 、 自 诊断 


1. 使 用 检查 灯 读 取 故 障 码 

(1) 诊断 方法 

1) 用 跳 接线 把 诊断 接头 的 测试 终端 和 接地 端 连接 起 来 。 

2) 如 图 4-4 所 示 ， 在 终端 间 连 接 上 一 个 检查 灯 。 

3) 把 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 SS 

4) 观察 指示 灯 闪 现 的 数字 ， 读 出 诊断 码 。 

(2) 说 明 使 用 检查 灯 检 查 防 盗 系统 故障 时 ， 将 会 显 
示 一 个 两 位 数 的 号 码 。 

2. 清除 故障 码 





NW __ 检 查 灯 (LED) 


[> 






















EF Wa 
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Bb 














TC SIO 

当 普 电池 接地 电 纵 和 蓄电池 负极 终端 疡 开 ， 继 电器 使“ Joep 
中 的 备用 熔 丝 和 关闭 的 点 火 钥匙 开关 脱 开 时 ， 存 储 的 故障 。 
码 就 被 会 被 清除 。 

3. 故障 码 表 

防盗 系统 诊断 故障 码 如 表 4-3 所 示 。 图 4-4 目 诊断 方法 

表 4-3 防盗 系统 诊断 故障 码 

诊断 代码 号 | 数字 | 校 验 指示 灯 发 光 次 数 诊断 项 目 诊断 内 容 











线圈 给 钥匙 中 的 脉冲 转发 式 应 管 器 
供电 后 ， 钥 匙 脉冲 转发 式 应 答 器 无 响 


B2796 12 k 冲 转发 式 应 答 器 故 陪 心 合 
TE 脉冲 转发 于 应 管 器 玫 障 。 | 应 (如 果 下 一 次 标识 码 可 以 正常 读 出 ， 


那么 这 个 诊断 代码 就 消除 了 ) 








当 止 动 器 电 控 单元 认定 试图 使 用 没 
有 注册 的 钥匙 起 动 发 动机 时 








B2795 21 标识 码 不 匹配 
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( 续 ) 
诊断 代码 号 | 数字 | 校 验 指示 灯 发 光 次 数 诊断 项 目 诊断 内 容 
当 脉 冲 转发 式 应 答 器 发 送 给 止 动 器 
B2787 23 | 中 | 标识 码 不 匹配 电 控 单元 的 标识 码 没有 注册 时 (发 送 给 
备用 随机 存储 器 的 标识 码 不 用 存储 ) 
在 副 钥匙 注册 时 ， 终 端 “T” 没 有 
B2790 31 | | 没有 注册 的 标识 码 接地 ， 或 尝试 使 用 副 钥 匙 注册 (发送 给 
备用 随机 存储 器 的 标识 码 不 用 存储 ) 
动 器 电 控 单元 和 电子 燃 ; 
二 一 囊 电 袜 天 和 电子 /全 计 | 。 在 和 电子 燃油 喷射 电 控 单 元 通信 时 ， 
B2788 41 喷射 电 控 单元 之 间 的 通信 故障 接 到 标识 码 不 匹配 的 信号 
标识 码 不 匹配 ee 
止 动 器 电 控 单元 和 电子 燃油 | ”在 和 电子 燃油 喷射 系统 电 控 单元 通 
B2789 42 中 中 喷射 电 控 单元 之 间 的 通信 故障 | 信 时 ， 规 定时 间 内 没有 收 到 电子 燃 ; 








4. 诊断 故障 码 说 明 


(1) 正常 码 


0. 25s。 然 后 ， 这 种 情况 将 会 重复 。 
(2) 故障 码 
只 显示 一 个 故障 码 时 ， 故 障 码 由 两 个 数字 组 成 。 这 两 个 数字 通过 校 验 指 示 灯 内 


1) 当 




















没有 回复 信号 


喷射 电 控 单元 发 出 的 标识 码 响 











应 


反 


点 火 开 关 开 启 0.25s 后 ， 校 验 指 示 灯 发 光 0.25s 后 ， 校 验 指示 灯 又 亮 





现 。 点 火 开关 开启 4s 后 ， 校 验 指示 灯 通 过 闪烁 和 这 个 10 位 数 的 故障 码 相同 的 次 数 来 显示 第 
一 个 数字 。 指 示 灯 每 次 亮 0. 5s， 然 后 熄灭 0.5s。 经 过 1. 5s 的 停顿 后 ， 校 验 指示 灯 通 过 闪烁 


相同 的 次 数 来 显 














停顿 后 ， 按 上 述 方式 进行 重复 。 


2) 当 






































示 诊 断 码 的 单元 数 。 指 示 灯 每 次 亮 0. 5s， 然 后 熄灭 0. 5s。 然 后 ， 经 过 4s 的 


显示 复数 故障 码 时 ， 故 障 码 的 这 两 个 数字 的 诊断 码 按 号 码 顺 序 显示 ， 从 较 小 的 数 


字 开 始 。 每 个 诊断 码 都 按 1 ) 中 叙述 的 形式 显示 。 每 个 诊断 码 之 间 都 有 2. 5s 的 间隔 ， 并 以 此 
区 分 不 同 的 数字 。 所 有 检测 到 的 复数 诊断 码 都 显示 完毕 后 ， 校 验 指 示 灯 要 熄灭 4s。 然 后 ， 





再 重新 显示 检测 到 的 复数 诊断 码 。 











二 、 防 盗 系统 的 组 成 
1. 点 火 开 关 


防盗 系统 共有 3 把 点 火 开关 钥匙 .: 























一 把 为 黑色 的 主 钥匙 ， 男 外 两 把 为 灰色 的 副 钥 匙 。 


脉冲 转发 式 应 管 器 内 置 于 每 把 钥匙 的 锁 座 内 。 每 把 钥 影 都 具有 一 个 不 同 的 识别 码 。 在 该 
系统 中 ， 系 统 的 起 动 和 释放 可 以 通过 比较 止 动 器 系统 电 控 单元 中 存储 的 识别 码 来 执行 。 虽 然 
提供 了 两 把 副 钥 匙 ， 但 是 按照 需要 ， 我 们 可 以 通过 主 钥匙 的 副 钥 匙 注册 功能 来 注册 3 把 





钥匙 。 


yi 
注意 : 


主 钥 是 具有 如 下 功能 ， 但 是 操作 时 必须 极为 小 心 。 








1) 使 用 主 钥匙 (黑色 ) 可 能 对 副 钥 匙 进行 新 钥匙 注册 和 更 新 。 


2) 黑色 钥匙 在 出 厂 时 就 被 记 为 主 钥匙 。 





值 被 清除 ， 那 么 止 动 器 系统 控制 单元 将 把 第 一 把 起 动 发 动机 的 钥匙 注册 为 主 钥匙 。 


然而 ， 如 果 在 维修 时 止 动 器 系统 控制 单元 记忆 


第 四 章 ”国产 车 系 发 动机 防盗 系统 8? 





| J 

2. 点 火 开关 钥匙 孔 

点 火 开 关 钥 匙 孔 、 钥 是 开关 和 天 线 线 圈 合 为 一 体 。 当 钥匙 插入 钥匙 孔 后 ， 钥 是 开关 即 起 
动 ， 然 后 就 起 动 了 止 动 器 系统 。 天 线 线 圈 也 连 在 点 火 开 关 钥 匙 孔 上 。 天 线 线圈 给 点 火 开关 钥 
匙 内 置式 脉冲 转发 式 应 答 器 提供 电能 。 同 时 ， 天 线 线圈 接收 从 脉冲 转发 式 应 答 器 上 发 出 的 识 
别 码 ， 并 把 它 送 给 止 动 絮 系统 控制 单元 。 如 果 有 金属 屏蔽 存在 于 点 火 开 关 和 天 线 线 圈 之 间 ， 
诸如 ， 锁 套 或 天 线 线 圈 有 裸 线 或 其 电路 存在 短路 ， 就 不 可 能 读 取 点 火 开 关 的 识别 码 。 因 此 也 
就 不 能 起 动 发 动机 。 

3. 止 动 器 系统 控制 单元 

止 动 絮 系统 控制 单元 ， 将 钥匙 中 脉冲 转发 式 应 答 器 中 发 出 的 识别 码 和 止 动 右 系统 控制 单 
元 中 记录 的 识别 码 进行 比较 。 只 有 当 二 者 一 致 时 ， 止 动 器 系统 控制 单元 才 向 电子 燃油 喷射 系 
统 控制 单元 发 出 同意 发 动机 继续 工作 的 信和 号。 为 了 记 住 识别 码 ， 止 动 器 系统 控制 单元 使 用 了 
一 个 在 蓄电池 或 备用 熔 丝 断 开 后 依然 可 靠 的 只 读 存 储 器 保存 需 存储 的 数据 。 因 此 ， 如 果 要 清 
除 电 控 单元 的 内 存 并 重新 注册 主 钥匙 识别 码 ， 就 一 定 要 使 用 诊断 系统 (DS 21)。 

4. 电子 燃油 喷射 系统 控制 单元 

除了 传统 的 发 动机 控制 装置 迄今 为 止 用 到 的 功能 外 ， 如 果 止 动 器 电 控 单 元 中 的 识别 码 不 
能 进行 比较 ， 比 如 止 动 器 电 控 单元 和 电子 燃油 喷射 系统 电 控 单元 之 间 的 滚动 码 不 能 进行 比较 
时 ,那么 电子 燃油 喷射 系统 还 具有 和 止 动 器 电 控 单 元 (停止 点 火 和 燃油 喷射 ) 一 样 的 功能 。 

防盗 系统 线路 如 图 4-5 所 示 。 
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嘱 止 动 器 系统 电 控 单元 接头 。 ”=~ 一 一 一 一 一 一 一 并 

(在 线束 处 ) 接线 盒 IN60 __ _________ 
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于 加 本 二 3s 
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[6| 7 加 | Ww 下 
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QA0 ” 电 控 单元 
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电子 燃油 喷射 系统 电 控 单元 接头 (在 线束 侧 ) 


图 4-5 ”防盗 系统 线路 图 
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第 八 节 ”上海 大 众 帕 萨 特 BS/ 波 罗 / 高 尔 发 动机 防盗 系统 


一 、 帆 萨 特 BS 


1. 自 诊断 





上 海 大 众 帕 栈 特 B5 轿车 电子 控制 的 防盗 装置 是 由 一 个 组 合 仪 表 中 的 电子 控制 单元 、 一 
只 组 合 仪表 中 的 防盗 装置 K117 的 报警 灯 ( 在 车 速 表 中 ) 、 一 个 适 配 的 发 动机 控制 单元 、 一 个 
点 火 开关 上 的 读 识 线圈 和 一 个 适 配 的 带 有 电子 设备 的 点 火 钥匙 (发 送 应 答 器 /应 答 读 出 存储 


器 ) 构 成 的 。 


上 海 大众 帕 萨 特 B5 轿车 电 控 防 盗 的 自 诊断 是 通过 防盗 装置 的 报警 灯 进 行 故障 识别 和 故 
障 显 示 的 。 在 防盗 装置 无 故障 的 情况 下 ， 组 合 仪 表 中 的 防盗 装置 (K117 ) 的 报警 灯 在 接 通 点 
火 开 关 后 闪烁 ， 并 且 在 大 约 3s 之 后 熄灭 。 如 果 点 火 钥 是 的 适 配 不 正确 ,点火 钥匙 中 无 转发 














骨 ( 应 答 融 一 读 出 存储 器 ) ， 使 用 一 个 未 经 注册 的 点 火 钥 是 ， 


读 识 线圈 (D2 


数据 传输 线 有 功能 故障 ， 那 么 在 接 通 点 火 开 关 时 报警 灯 就 会 持续 地 闪烁 。 
为 了 查询 故障 ， 必 须 进行 自 诊 断 ， 并 且 必 须 使 用 大 众 专用 的 V. A. G1551 或 V. A. G1552 
故障 阅读 仪 来 查询 存储 的 信息 。 
如 果 在 控制 的 传感器 或 者 部 件 中 出 现 故 障 的 话 ， 那 么 就 按 故 障 类 别 在 故障 存储 器 中 存储 
这 些 故 障 ， 故 障 存 储 器 最 多 可 以 存储 4 个 故障 。 故 障 码 如 表 4-4 所 示 。 


表 4-4 防盗 装置 故障 码 





) 存在 功能 故障 或 


























































































































故 障 码 故障 现象 故障 原因 故障 排除 
ee 一 用 于 组 合 仪表 的 读 识 线 | ”一 检查 带 有 电源 线 的 读 识 线圈 及 线路 
让 咨 装 秆 的 读 识 | ， 发 动机 不 能 起 动 ，| 图 的 线路 有 才 障 ( 目 视 检验 ) ， 如 有 必要 ， 更 换 读 识 线圈 
二 一 ”| 警告 灯 闪 烁 一 带 有 电源 线 的 读 识 线圈 | ”一 清除 并 且 重 新 查询 故障 码 ， 有 必要 的 
有 故障 话 更 换 组 合 仪表 
人 ee 一 检查 带 有 电源 线 的 读 识 线圈 及 线路 
a 发 动机 不 能 起 动 ， eh ( 目 视 检验 ) ， 有 必要 的 话 则 更 换 读 识 线圈 
钥匙 代码 信号 过 小 | ， 一 点 火 钥匙 中 (发 送 应 管 ee 
有 警告 灯 闪 烁 et 一 更 换 点 火 钥 是 并 重新 对 所 有 的 点 火 钥 
不 认可 器 ) 电子 设备 有 故障 或 失效 。 | 4s 硬 六 对 功能 进行 检 覃 
一 钥匙 齿 形 不 对 不] 开 休 坦 有 此 让 人 条 位 仔 
01177 ee 一 与 发 动机 控制 单元 不 适 
发 动机 控制 单元 不 发 到 机 不 能 起 动 ， 配 (控制 单元 之 间 的 本 电源 一 与 发 动机 控制 单元 相 适 配 
| 警告 灯 闪 炬 i 
认可 线 是 正常 的 ) 
01179 
警告 灯 快 速 地 闪烁 | ”一 点 火 钥匙 的 适 配 有 故障 | ”一 与 发 动机 控制 单元 相 适 配 
ne 灯 快 速 地 闪烁 火 钥匙 的 适 配 有 故障 与 发 动机 控制 单元 相 适 本 
65535 发 动机 不 能 起 动 , | ”一 组 合 仪表 电子 控制 设备 
一 更 换 组 合 仪表 
控制 单元 有 故障 ”| 并 有 警告 灯 内 炬 有 故障 1 
其 他 的 故障 码 如 果 故 障 码 显示 不 包括 在 本 故障 码 表 中 ， 那 么 就 参见 组 合 仪表 的 自 诊断 








2. 点 火 钥 匙 的 适 配 
(1) 适 配 程序 
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EL 下 | 
1) 把 具 形 相 适 配 的 点 火 钥 是 插入 点 火 开关 。 
2) 将 V.A. G1551 故障 阅读 仪 连接 到 车 辆 的 故障 诊 0 
操作 状态 ， 接 通 点 火 开 关 ， 输 入 “组 合 仪表 ”地 址 码 “ 
ee el 
快速 数据 传输 帮助 
选择 功能 x x 
4) 两 次 按 下 键 1。 使 用 “11” 选 择 “ 注 册 过 程 ” 功 能 。 屏 幕 显 示 : 
快速 数据 传输 Q 
11- 注 册 过 程 
5) 使 用 Q 键 确认 输入 。 屏 幕 显示 : 
注册 过 程 
输入 代码 编号 x x x x x 
6) 输入 5 位 数 密码 ， 不 足 5 位 时 ， 在 4 位 ( 数 ) 号 码 之 前 加 一 个 0( 例 如 01915)。 密 码 
封 在 代码 信息 标牌 上 ， 刊 掉 防 护 层 就 可 以 看 见 密码 。 使 用 Q 键 确 认输 入 。 屏 幕 显 示 : 
快速 数据 传输 帮助 
选择 功能 x x 
7) 如 果 在 显示 如 上 短 时 间 地 显示 : 
测试 需 发 送 地 址 码 17 
so A 




























































































































































































a se 同时 通过 功能 “ 退出 诊断 方式 。 
8) 按 下 键 1 和 0， 使 用 “10” 选 择 “ 适 配 ” es 
快速 数据 传输 
10- 适 配 
9) 使 用 Q 键 确 认输 入 。 屏 幕 显示 : 
适 配 


输入 通道 编号 x x 
10) 按 下 键 2 和 1， 使 用 “21” 选 择 通 道 “21”。 使 用 Q 键 确 认输 入 。 屏 幕 显 示 : 
功能 是 未 知 的 或 一 
目前 不 能 输出 
11) 使 用 密码 输入 ， 重 复 适 配 。 屏 幕 显示 

通道 1……… 适 配 2 一 

<-] 3-> 

在 上 面 行 中 显示 ， 两 把 点 火 钥 匙 都 是 为 系统 适 配 的 。 
12) 按 下 “一 ” 键 。 屏 幕 显示 : 
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通道 1.…… 适 配 2 > 
输入 适 配 值 x x x x x 

13) 4 次 按 下 键 0， 然 后 输入 适 配 的 点 火 钥 匙 的 数量 ， 包 括 现 有 的 钥匙 在 内 (例如 : 
00003) ， 最 多 可 适 配 8 把 钥匙 。 使 用 Q 键 确认 输入 。 在 适 配 第 3 把 点 火 钥 是 时 屏幕 显示 : 
通道 1 适 配 3 Q 
< -| 3- > 
14) 使 用 Q 键 确认 输入 。 屏 幕 显示 : 
通道 1 适 配 3 一 
修改 的 数值 已 被 存储 

15) 按 下 “一 ” 键 。 点火 开关 中 的 钥匙 这 时 已 经 适 配 完成 。 断 开 点 火 开关 ， 防 盗 装 置 
K117 的 警告 灯 在 组 合 仪表 中 熄灭 。 重 新 断 开 点 火 开 关 ， 重 复 上 述 过 程 ， 一 直到 所 有 的 钥匙 
都 适 配 完成 为 止 。 

要 注意 不 允许 钥匙 适 配 过 程 超过 30s， 但 在 点 火 开 关上 断 开 时 不 记录 时 间 。 

如 果 有 如 下 情况 ， 点 火 钥匙 的 适 配 将 自动 结束 ; 

Q) 达到 适 配 的 钥匙 数量 。 

@ 使 用 一 个 已 经 适 配 的 钥匙 重新 接 通 点 火 开关 ， 并 且 接 通 的 时 间 长 于 1s (故障 被 存 
储 ) 。 

@) 从 带 有 第 2 个 钥匙 的 点 火 开 关 接 通 起 ， 超 过 准许 的 适 配 时 间 (30s ,故障 被 存储 ) 。 

16) 选择 “查询 故障 码 ” 功 能 “02”。 如 果 没 有 故障 ， 则 钥匙 适 配 完 成 。 

(2) 说 明 

1) 如 果 需 要 新 的 或 另 配 点 火 钥 匙 的 话 ， 那 么 就 必须 使 它们 与 防盗 装置 的 控制 单元 相 适 
配 。 如 果 不 对 点 火 钥 匙 进行 适 配 ， 将 不 能 正常 使 用 。 已 适 配 的 钥匙 数量 将 在 适 配 功能 的 选择 
之 后 显示 出 来 。 

2) 必须 注意 的 是 V. A. G1551 的 经 销 商 号 码 (车间 代 码 ) ， 它 在 点 火 钥 匙 的 适 配 时 由 防 
盗 装 置 的 控制 单元 加 以 存储 。 

3) 适 配 时 要 求 所 有 的 点 火 钥匙 都 在 手边 。 如 果 旧 的 点 火 钥匙 不 是 全 部 在 手边 ， 则 参见 
“钥匙 丢失 时 的 操作 方法 ”。 必 须 随身 携带 有 密码 的 钥匙 密码 卡 ， 如 果 没 有 带 ， 就 必须 先 取 
得 钥匙 密码 。 

3. 丢失 钥匙 时 的 操作 方法 

凭借 钥匙 号 取得 备用 钥匙 ， 适 配点 火 钥 匙 。 如 果 遗 忘 了 密码 (4 位 数 ) ， 或 者 遗失 了 带 有 
密码 的 密码 卡 ， 那 么 就 必须 通过 销售 中 心 或 销售 商 借助 14 位 识别 人 码 来 查询 密码 。 进 行 防盗 
装置 的 自 诊 断 ， 读 出 防盗 装置 的 14 位 ( 数 ) 识 别 码 ， 屏 幕 显示 : 
IMMO-IDENTNR: VWZ5ZOT4310107 一 

4. 更 换 组 合 仪表 (第 二 代 防 次 系统) 

1) 一 个 新 的 组 合 仪表 的 安装 : 防盗 装置 的 识别 码 和 密码 在 供 货 时 都 已 经 存储 在 组 合 仪 
表 中 。 安 装 组 合 仪 表 后 ， 要 对 所 有 车 辆 钥匙 进行 适 配 ， 并 把 密码 交 由 用 户 保 存 ， 还 要 把 特征 
码 登 记 到 车 辆 证 件 上 。 
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2) 如 果 安 装 一 个 已 经 在 其 他 车 辆 上 使 用 过 的 组 合 仪表 ， 就 要 求 现 有 的 控制 单元 必须 与 


更 换 的 组 合 仪表 和 防盗 装置 重新 适 配 。 在 更 换 发 动机 控制 单元 时 必须 对 其 进行 适 配 ， 并 适 配 
所 有 钥 是 ， 并 把 识别 号 登记 到 车 辆 证 件 上 ， 同 时 把 密码 交 给 用 户 。 


5. 更 换 组 合 仪表 (第 三 代 防 盗 系统 ) 

(1) 对 于 新 组 合 仪表 控制 单元 

1) 输入 地 址 值 “17”， 进 入 组 合 仪表 系统 。 

2) 选择 “10”。 

3) 输入 通道 号 “50”。 

4) 输入 4 位 PIN 码 即 原 车 防盗 密码 。 

5) 确认 后 出 现 底盘 号 ， 再 次 确认 并 存储 底盘 号 。 
6) 适 配 所 有 车 钥匙 。 

(2) 对 于 旧 组 合 仪 表 控制 单元 

1) 输入 地 址 值 “17”， 进 入 组 合 仪表 系统 。 





2) 选择 “11”。 
3) 输入 旧 的 PIN 码 ( 旧 组 合 仪表 控制 单元 防盗 码 ) 。 
4) 选择 “10”。 





5) 输入 通道 号 “50”。 

6) 输入 PIN 码 即 本 车 防盗 密码 。 

7) 确认 后 出 现 底盘 号 ， 再 次 确认 并 存储 底盘 号 。 

8) 适 配 所 有 车 钥匙 。 

6. 更 换 发 动机 控制 单元 (第 二 代 防 盗 系统 ) 

发 动机 控制 单元 是 与 组 合 仪表 中 防盗 装置 的 电子 控制 单元 相 适 配 的 。 在 更 换 部 件 时 必须 





重新 做 一 次 适 配 。 如 果 出 现 未 认可 的 点 火 开 关 钥 是 (或 可 能 是 密码 ) 的 话 ， 那 么 就 必须 配制 
新 的 点 火 钥匙 ， 并 且 加 以 适 配 。 进 行 钥匙 适 配 时 ， 必 须 有 认可 的 点 火 钥 匙 。 


1) 把 认可 的 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 ， 将 V. A. G1551 故障 阅读 仪 连接 到 车 辆 的 故障 诊断 





接口 上 上。 选择 “快速 数据 传输 ”操作 状态 ， 接 通 点 火 开关 ， 并且 输入 “组 合 仪 表 ” 地 址 码 


[19 17 79? 


在 控制 单元 显示 特征 码 后 ， 按 下 “一 ” 键 。 屏 幕 显示 : 
快速 数据 传输 帮助 
选择 功能 x x 

2) 按 下 键 1 和 0。 使 用 “10” 选 择 “ 适 配 ” 功 能 。 屏 幕 显示 
快速 数据 传输 Q 
10- 适 配 

3) 使 用 Q 键 确认 输入 。 屏 幕 显示 : 

适 配 

输入 通道 编号 x x 

4) 两 次 按 下 键 0， 使 用 “00” 选 择 通道 “00”。 使 用 Q 键 确认 输入 。 屏 幕 显 示 : 
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适 配 Q 
清除 学 习 值 ? 























5) 使 用 Q 键 确 认输 入 。 屏 幕 显示 : 





适 配 一 
学 习 值 已 被 清除 























6) 按 下 “一 ” 键 。 屏 幕 显示 : 





快速 数据 传输 ”帮助 


选择 功能 x x 














下 一 次 点 火 开 关 “ 接 通 ” 时 ， 发 动机 控制 单元 的 识别 码 由 防盗 装置 的 电子 控制 单元 输 
入 和 存储 。 
7. 更 换 发 动机 控制 单元 (第 三 代 防 盗 系统 ) 


(1) 
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
别 码 。 


对 于 新 的 发 动机 控制 单元 

输入 地 址 值 “01”， 进 入 发 动机 控制 系统 。 

选择 “10” 后 确认 。 

输入 通道 号 “50”。 

输入 PIN 码 ， 即 4 位 防盗 码 ， 在 4 位 数 前 加 一 个 0。 

确认 后 出 现 底盘 号 ， 再 次 确认 并 存储 底盘 号 。 

退出 系统 ， 并 重新 输入 地 址 码 “01”， 查 看 屏幕 上 显示 的 底盘 号 和 防盗 止 动 吉 识 























(2) 对 于 旧 的 发 动机 控制 单元 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
别 码 。 
8. 


输入 地 址 值 “01”， 进 入 发 动机 控制 系统 。 

选择 “11”。 

输入 旧 的 PIN 码 即 旧 的 发 动机 电脑 密码 。 

选择 “10” 后 确认 。 

输入 通道 号 “50”。 

输入 原 车 PIN 人 码 即 原 车 4 位 防盗 码 ， 在 4 位 数 前 加 一 个 0。 

确认 后 出 现 底盘 号 ， 再 次 确认 并 存储 底盘 号 。 

退出 系统 ， 并 重新 输入 地 址 码 “01”， 查 看 屏幕 上 显示 的 底盘 号 和 防盗 止 动 器 识 


























同时 更 换 防盗 止 动 器 和 发 动机 控制 单元 的 自 适应 


(1) 适 配 程序 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
(2 








输入 地 址 值 “17”， 进 入 组 合 仪表 系统 。 
选择 “Transmit VIN ”。 
输入 底盘 号 并 确认 。 

发 动机 控制 单元 更 换 后 的 自 适 应 。 

适 配 所 有 车 钥匙 。 
) 说 明 
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1) 此 方法 只 适用 于 装备 了 第 三 代 防 盗 止 动 融 的 车 辆 。 

2) 应 更 换 所 有 钥匙 (应 管 器 )。 

3) 进行 其 他 元 件 自 适应 前 ， 必 须 将 底盘 号 (17 位 数 ) 输 入 防盗 止 动 融 内 。 


二 、 波 加 
波 罗 轿 车 采用 了 第 三 代 防 盗 系统 ， 其 适 配 方法 与 由 萨 特 B5 相同 。 
三 、 高 尔 


1. 适 配 防盗 钥匙 

(1) 操作 程序 

1) 将 齿 形 正确 的 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 中 。 

2) 将 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 的 故障 诊断 接口 上 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 输 入 地 址 码 “25”， 进 入 防盗 控制 系统 。 

4) 选择 “11”。 

5) 输入 5 位 数 密 码 ， 位 数 不 足 就 在 4 位 原始 密码 前 加 一 个 0， 并 按 确认 键 。 密 码 在 杂 
物 箱 内 。 

注意 : 阁 密 码 未 被 接受 ， 就 再 输入 一 次 。 第 2 次 输入 密码 可 立即 进行 ,第 3 次 输入 密码 
就 至 少 要 等 35min。 在 这 段 时 间 内 ， 点 火 开关 要 一 直 打 开 ， 且 要 结束 自 诊断 功能 。 

6) 进入 功能 项 “10”。 

7) 输入 通道 号 “01”。 

8) 输入 需 适 配 钥匙 的 数量 ， 如 00002， 表 示 要 适 配 两 把 钥匙 。 包 括 已 适 配 过 的 钥匙 ， 
最 多 可 适 配 8 把 。 

9) 屏幕 显示 “是 否 存 储 新 值 ?”， 按 下 确认 键 存 储 新 值 。 此 时 ， 防 盗 警 告 灯亮 约 0. 5s 
后 熄灭 。 点 火 开 关中 的 钥匙 已 配制 完成 。 

10) 插入 另 一 把 钥匙 ， 接 通 点 火 开 关 至 少 1s。 防 盗 器 警告 灯亮 0. 5s 后 熄灭 ， 再 配制 最 
后 一 把 。 

(2) 说 明 

1) 适 配 前 应 查询 故障 存储 并 清除 。 

2) 每 把 钥匙 适 配 时 间 不 可 超过 30s， 和 否则 适 配 失败 。 

3) 增加 点 火 钥匙 ， 须 重新 对 所 有 钥匙 进行 适 配 。 

4) 每 次 适 配 ， 须 对 所 有 钥匙 进行 重新 适 配 。 

5) 如 果 车 钥匙 丢失 ， 就 要 把 剩 下 的 钥匙 重新 适 配 一 次 ， 这 样 丢 失 的 钥匙 就 不 能 再 起 动 
车 辆 了 。 

2. 更 换 发 动机 控制 单元 

1) 将 齿 形 正确 的 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 。 

2) 将 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 的 故障 诊断 接口 上 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 输 入 地 址 码 “25”， 进 入 防盗 控制 系统 。 

4) 进入 功能 项 “10”。 

5) 输入 通道 号 “00” 并 按 确认 键 。 
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6) 屏幕 显示 











“是 否 删 除 原 记 忆 值 ?”， 再 次 按 下 确认 键 ， 屏幕 显示 “记忆 值 被 删除 ”。 











7) 退出 防盗 系统 ， 结 束 自 诊断 。 当 再 一 次 打开 点 火 开关 时 ， 发 动机 控制 单元 的 识别 码 
就 被 防盗 控制 单元 读 出 并 存储 。 


第 


九 节 上 海通 用 车 系 发 动机 防盗 系统 


一 、 别 克 世 纪 /GL8/ 君 威 防盗 系统 
1. 添加 钥匙 的 编程 方法 


(1) 编程 方法 


1) 用 先前 已 经 读 出 的 原配 防盗 控制 器 钥匙 (黑色 ) 接 通 点 火 开 关 ， 保 持 发 动机 熄火 。 
2) 关闭 点 火 开 关 ， 并 拔 出 钥匙 。 

3) 在 10s 内 插入 需要 编程 的 钥匙 (黑色 )， 接 通 点 火 开 关 ， 保持 发 动机 熄火 ， 这 样 新 钥 
匙 就 适 配 完 成 。 


(2) 说 明 


1) 如 果 有 已 经 读 出 的 原配 防盗 钥匙 (黑色 ) ， 可 用 本 方法 添加 其 他 的 防盗 钥匙 (黑色 , 且 
最 多 可 配 10 把 ) 。 
2) 本 程序 仅 用 于 添加 钥匙 ， 不 能 用 于 删除 先前 读 出 的 钥匙 。 

3) 需要 适 配 的 钥匙 必须 和 现 有 钥匙 齿 形 一 致 。 

2. 更 换 全 车 钥匙 、 点 火 开 关 锁 芯 、 防 盗 模 块 或 动力 总 成 控制 模块 的 编程 方法 
(1) 使 用 Tech 一 2 完成 “10min 重新 学 习 程 序 ” 的 编程 方法 

1) 将 Tech 一 2 诊断 工具 连接 到 车 辆 的 故障 诊断 接口 上 。 

2) 用 原配 钥匙 确认 系统 亚 型 钥匙 (黑色 ) 接 通 点 火 开 关 ， 保 持 发 动机 熄火 。 
3) 在 “维修 编程 ”下 选择 “车辆 防盗 模块 重新 编程 ”。 

4) 此 时 ， 在 整个 10min 重新 编程 期 间 ，Tech 一 2 必须 保持 连接 。 














5) 观察 可 配置 


显示 屏 上 的 安全 指示 灯 ， 在 约 10min 后 ， 指 示 灯 将 熄火 (在 点 火 开 关 下 








次 从 “OFF” 位 置 过 渡 到 “CRANK” 位 置 时 ,车 辆 准备 重新 读 出 钥匙 信息 和 密码 ) 。 
6) 关闭 点 火 开 关 并 等 待 5s。 

7) 起 动车 辆 (此 时 故障 诊断 仪 已 读 出 钥匙 和 密码 信息 ) 。 

8) 用 故障 诊断 仪 清除 所 有 诊断 故障 码 。 


(2) 手工 完成 


“30min 重新 学 习 程 序 ” 的 编程 方法 


1) 用 原配 钥匙 确认 系统 亚 型 钥 古 ， 接 通 点 火 开 关 ， 保 持 发 动机 熄火 。 





2) 观察 可 配置 


显示 屏 上 的 安全 指示 灯 ， 在 约 10min 后 ， 指 示 灯 熄灭 。 














3) 关闭 点 火 开关 ， 并 等 待 5s。 

4) 重复 步骤 1) ~3)2 次 ， 共 3 个 循环 或 30min。 

注意 ;在 点 火 开关 从 “OFF” 位 置 过 渡 到 “CRANK” 位 置 时 ， 车辆 读 取 钥匙 信息 和 密 
在 试图 起 动车 辆 前 必须 关闭 点 火 开关 。 

5) 起 动车 辆 ( 车辆 现在 已 经 读 出 钥匙 和 密码 信息 ) 。 

6) 用 故障 诊断 仪 清除 所 有 诊断 故障 码 。 


第 四 章 ”国产 车 系 发 动机 防盗 系统 “2 





| J 

(3) 说 明 

1) 如 果 更 换 的 防盗 模块 用 的 是 上 海通 用 汽车 维修 件 ， 那 么 该 模块 将 立即 读 出 钥匙 。 但 
在 更 换 防盗 模块 后 ， 现 有 的 动力 总 成 控制 模块 必须 学 习 新 的 继续 供 油 密 码 。 

2) 如 果 用 上 海通 用 汽车 维修 件 更 换 动力 总 成 控制 模块 ， 在 编程 后 ， 当 动力 总 成 控制 模 
块 接收 到 密码 信息 就 会 读 出 继续 供 油 密码 。 在 接收 密码 信息 并 读 出 密码 时 ， 必 须 执行 读 出 程 
序 ， 再 次 修改 该 密码 。 过 去 安装 在 其 他 车 辆 上 的 动力 总 成 控制 模块 ， 已 经 读 出 其 他 车 辆 的 继 
续 供 油 密码 ， 因 此 需要 在 编程 后 执行 学 习 程 序 ， 才 能 读 出 当前 车 辆 的 密码 。 

3) 在 执行 “10min 或 30min 重新 学 习 程序 ”时 ， 过 去 读 出 的 所 有 钥匙 将 从 车 辆 的 防盗 
模块 内 存 中 擦 除 。 

4) 拨 出 先前 读 出 的 钥匙 后 ,在 10s 内 插入 需要 学 习 的 钥匙 ， 并 将 点 火 开 关 拨 到 
“RUN” 位置 (运行 位 置 ) 。 在 完成 “10min 或 30min 重新 学 习 程 序 ” 后 ， 立 即 学 习 附 加 的 
钥匙 。 

5) 在 更 换 钥匙 、 锁 芯 、 防 盗 模 块 、 动 力 总 成 控制 模块 后 ， 需 要 对 它们 进行 重新 编程 。 

6) 使 用 Tech 一 2 时 ， 需 完成 “10min 重新 学 习 程序 ”。 手 工 设 定时 ， 需 完成 “30min 重 
新 学 习 程 序 ”。 

3. 更 换 车 身 控制 电脑 BCM 的 编程 方法 

1) 将 故障 诊断 仪 Tech 一 2 连接 到 车 辆 数据 连接 头 上 。 

2) 根据 故障 诊断 仪 上 的 提示 输入 所 需要 的 数据 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位置 (运行 位 置 ) 。 

4) 选择 “BODY CONTROL MODULE (车 身 控制 模块 )”。 

5) 选择 “SPECIAL FUNCTIONS (专用 功能 )”。 

6) 选择 新 VIN 码 ( 新 车 辆 识别 号 ) 并 输入 所 有 必要 的 数据 。 

7) 退回 “SPECIAL FUNCTIONS( 专用 功能 菜单 )”。 

8) 选择 “BCM REPROGRAMMING( 车 身 控制 模块 重新 编程 )”。 

9) 故障 诊断 仪 将 显示 “DO YOU WANT TO SETUP A BODYCONTROL MODULE( 是 否 设 
置 车 身 控制 模块 )”。 出 现 提示 时 ， 在 故障 诊断 仪 上 选择 “SETUP BCM (设置 车 身 控制 模 
块 )” 热 键 。 

10) 故障 诊断 仪 将 显示 “NOW SETTING UP THE NEW BODYCONTROL MODULE( 现在 
设置 新 车 身 控制 模块 )”。 

二 、 凯 越 汽 车 发 动机 防盗 系统 

1. 发 动机 防盗 系统 的 组 成 和 工作 原理 

发 动机 防盗 系统 由 收发 侨 、 发 动机 防盗 系统 控制 模块 (ICU)、 安 全 指示 灯 和 发 动机 控制 模 
块 (ECM) 组 成 。 发 动机 防盗 控制 模块 (ICU) 带 有 集成 天 线 ， 发 动机 防盗 系统 控制 模块 (ICU ) 与 
收发 器 之 间 的 通信 就 是 通过 集成 天 线 完成 的 。ICU 和 ECM 共同 识别 钥匙 ， 若 钥匙 合法 ， 则 发 
动机 防盗 系统 允许 发 动机 起 动 ， 硅 钥匙 不 合法 ， 则 发 动机 防盗 系统 禁止 发 动机 起 动 。 

凯越 发 动机 防盗 系统 工作 原理 与 赛欧 Immo 工 相同 。 

2. Immo 本 防盗 系统 的 适 配 

更 换 钥 是 、Immo 工 防盗 电脑 、 发 动机 电脑 需 用 Tech 一 2 完成 ， 遥 控 需 适 配 也 需 用 
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Tech 一 2 来 完成 。 

3. 防盗 模块 位 置 

1) 防盗 模块 安装 于 转向 柱 上 ， 收 发 器 读数 范 
围 为 2 ~3cm。 

2) 防盗 模块 不 能 被 解体 ， 一 定 要 作为 总 成 
更 换 。 

3) 重要 注意 事项 : 更 换 阻 断 器 (图 4-6) 后 ， 
必须 用 钥匙 编码 程序 重新 授权 钥匙 。 

4. 发 动机 防盗 系统 的 分 类 

凯越 发 动机 防盗 系统 有 两 种 类 型 : 一 种 为 2007 
年 以 前 车 型 ， 装 备 4D ID60 型 防盗 芯片 ， 另 一 种 为 图 4-6， 阻 断 器 ( 防盗 模块 ) 
2007 年 以 后 车 型 ， 装 备 48 型 防盗 芯片 。 

1) 4D ID60 型 为 2007 年 以 前 车 型 装备 ， 其 外 观 为 黑色 片 状 物 ， 如 图 4-7 所 示 。 

2) 48 型 为 2007 年 以 后 车 型 装备 ， 其 外 观 为 玻璃 状 半 截 灰 半截 黑 芯片 ， 如 图 4-8 所 示 。 


图 47 4D 防盗 芯片 图 4-8 48 型 防盗 芯片 

5. 编程 说 明 

重要 注意 事项 尽量 获得 所 有 钥匙 。 成 功 对 阻 断 器 系统 进行 编程 至 少 需要 两 把 钥匙 ， 最 
多 可 以 编程 4 把 钥匙 。 

更 换 防盗 控制 模块 ( 阻 断 器 )、 发 动机 控制 模块 (ECM) 、 任 何 钥 是 后， 使 用 这 些 程序 。 

6. 阻 断 器 编程 程序 

1) 接 通 点 火 开 关 。 

2) 安装 故障 诊断 仪 。 

3) 从 “BODY( 和 车身)” 菜 单 中 选择 “IMMOBILI- 
ZER PROGRAMMING FUNCTION( 阻 断 器 编程 功能 ) ”。 

4) 根据 故障 诊断 仪 的 说 明 对 每 个 钥匙 进行 编程 ， 
直到 所 有 钥匙 都 被 编程 。 

5) 按照 故障 诊断 仪 的 指示 执行 点 火 循 环 3 次 。 

6) 将 点 火 开 关 转 至 “LOCK” 位 置 ， 断 开 故 障 诊 
断 仪 并 测试 所 有 钥匙 。 

7) 如 果 任 何 钥匙 都 不 能 工作 ， 则 重新 对 所 有 钥匙 
执行 该 程序 。 

8) 如 果 任 何 钥匙 都 不 能 接受 编程 ， 则 用 新 钥匙 更 
换 并 重新 对 所 有 钥匙 执行 该 程序 。 

图 4-9 所 示 为 凯越 轿车 防盗 钥匙 。 图 











长 


-9 凯越 轿车 防盗 钥 是 
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三 、 新 款 赛欧 Immo [防盗 系统 


1. Immo 防盗 系统 的 组 成 与 工作 原理 

2002 年 以 前 生产 的 赛欧 轿车 采用 DELPHI 电 控 系统 ，2003 年 以 后 生产 的 新 款 赛欧 轿车 
改 用 BOSCH 的 M7.9.7 电 控 系统 ， 同 时 加 装 了 Immo 工 防盗 系统 。Immo 工 防盗 系统 是 SIE- 
MENS 新 一 代 滚 动 码 防盗 系统 ， 该 系统 由 收发 器 (TRANSPONDER 芯片 ) 、 集 成 天 线 的 防盗 控 
制 模 块 (Immo 工 ) 、 发 动机 控制 模块 (ECM) 及 相关 通信 线路 组 成 。 

(1) 点 火 钥匙 内 的 收发 器 “收发 器 是 一 个 安装 于 点 火 钥 匙 手柄 内 的 无 源 信号 发 射 接收 
器 件 ， 它 具有 读 写 和 发 射 信号 的 能 量 ， 不 需要 电源 便 可 执行 变 码 处 理 。 在 收发 需 内 存储 有 两 
组 信息 ， 分 别 为 固定 代码 和 密码 。 

1) 固定 代码 (FIX CODE ,简称 FC) 。 每 一 把 新 钥匙 都 有 一 个 收发 器 ， 每 个 收发 器 都 拥有 
唯一 的 不 可 更 换 的 固定 代码 ， 钥 是 、 收 发 器 和 固定 代码 三 者 一 一 对 应 。 

2) 密码 (SECRET KEY ,简称 SK) 。 该 信息 来 自 于 防盗 控制 模块 ， 密 码 通过 编程 由 防盗 
控制 模块 写 入 收发 器 。 

以 上 信息 被 写 入 收发 器 后 ， 只 能 被 其 他 控制 模块 读 取 。 此 时 的 收发 右 可 理解 为 一 个 只 读 
存储 器 。 

(2) 防盗 控制 模块 (Immo I) 防盗 控制 模块 (Immo 了 J) 在 Tech 一 2 诊断 软件 中 又 叫 
“ 阻 断 器 ”， 它 安装 在 点 火 开关 锁 芯 上 ， 在 它 上 面 集成 有 发 射 天 线 ，Immo 本 与 收发 髓 的 数据 
通信 均 由 发 射 天 线 来 完成 。Immo 开 与 发 动机 控制 模块 (ECM ) 一 起 识别 钥匙 是 否 被 授权 编 
程 ， 确 定 发 动机 能 否 起 动 。Immo 工 内 存储 着 5 组 信息 : 固定 代码 、 安 全 代码 、 密 码 、 车 架 
号 、 点 火 钥匙 齿 形 码 。 

1) 固定 代码 。 该 信息 来 自 收发 器 ， 收 发 器 通过 编程 获取 ， 每 个 防盗 控制 模块 最 多 可 存 
储 5 个 不 同 的 收发 器 固定 代码 ( 即 5 把 点 火 钥 是 )， 它 们 依次 为 FCl1、FC2、FC3、 
FC4、 FC5, 

2) 安全 代码 (SECURITY CODE ,简称 SC)。 为 了 防止 随意 更 改 和 读 取 防盗 控制 模块 内 的 
程序 和 数据 ， 每 辆 车 在 出 厂 前 均 对 防盗 控制 模块 设 定 了 一 个 类 似 于 口令 的 安全 代码 ， 即 SC。 
SC 人 码 是 一 个 4 位 十 进 制 的 数字 ， 在 诊断 模式 下 ， 只 有 输入 正确 的 SC 码 ， 才 能 执行 编程 和 读 
取 数 据 的 功能 ， 一 旦 退出 诊断 模式 ， 这 些 功 能 将 再 次 被 锁定 。 为 安全 起 见 ， 赛 欧 轿 车 不 随 车 
提供 SC 码 ， 安 全 代码 可 根据 车 辆 识别 码 (VIN) 从 厂商 售后 服务 (TAC ) 处 查询 ， 编 程 时 需 由 
Tech 一 2 输入 防盗 控制 模块 。 

以 上 两 组 信息 可 通过 Tech 一 2 的 “特殊 功能 ”中 的 重 设 定 功能 清除 。 

3) 密码 。 每 个 新 的 防盗 控制 模块 均 有 一 个 密码 (SK) ， 它 也 可 以 被 视 为 一 种 逻辑 算法 并 
且 主 要 执行 变 码 运算 。SK 信息 通过 编程 只 能 被 写 人 收发 器 和 发 动机 控制 模块 (ECM) ， 而 不 
能 被 其 他 SK 履 写 。 

4) 车 架 号 (VIN)。 该 信息 可 通过 编程 功能 ， 由 Tech 一 2 输入 防盗 控制 模块 。 

5) 点 火 钥 匙 齿 形 码 (MECHANICAL KEY CODE ,简称 MK)。 该 信息 可 以 通过 编程 功能 
Tech 一 2 输入 防盗 控制 模块 。 可 根据 车 辆 识别 号 (VIN) 从 厂商 售后 服务 (TAC ) 处 查询 点 火 铀 
匙 具 形 码 ( MK)。 

以 上 两 组 信息 可 通过 Tech 一 2 的 “编程 功能 ”进行 改写 。 
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(3) 发 动机 控制 模块 (ECM) 在 发 动机 控制 模块 内 有 两 信息 : 密码 和 安全 代码 。 

1) 密码 。 该 信息 来 自 防盗 控制 模块 (Immo I ) ， 通 过 编程 从 防盗 控制 模块 重 写 和 人 发动 
机 控制 模块 。 

2) 安全 代码 。 该 信息 来 自 防 盗 控 制 模块 (Immo I)， 通 过 编程 由 防盗 控制 模块 重 写 入 
发 动机 控制 模块 。 

以 上 两 组 信息 可 通过 Tech 一 2 的 “编程 功能 ”进行 清除 。 为 防止 随意 更 改 和 读 取 发 动 
机 控制 模块 内 置 的 程序 和 数据 ， 在 车 辆 出 厂 时 ECM 都 处 于 锁 止 (LOCKFD ) 状态 。 通 过 配件 
订购 的 ECM 则 处 于 未 锁 止 (UNLOCKED ) 状态。 修理 厂 安 装 后 除了 要 对 发 动机 控制 模块 进行 
防盗 编程 外 ， 还 要 对 ECM 的 标定 程序 进行 重新 编程 ， 标 定 程序 中 有 相应 的 指令 可 以 对 ECM 
进行 “ 锁 止 ” 。 防 盗 控制 模块 内 置 有 计数 器 ， 在 没有 对 防盗 控制 系统 进行 编程 的 情况 下 ， 系 
统 将 允许 使 用 未 授权 的 点 火 钥 匙 ( 即 收发 器 ) 起 动 发 动机 25 次， 同时 故障 灯 将 常 亮 并 且 有 故 
障 码 。 

Immo 开 是 第 二 代 发 动机 防盗 控制 系统 ， 它 是 基于 发 动机 控制 模块 与 防盗 控制 模块 ( Im- 
mo 开 ) 进行 变 码 交 换 来 实现 禁止 发 动机 起 动 控 制 的 。 接 通 点 火 开 关 后 ， 阻 断 器 先 判断 钥匙 的 
国定 代码 是 否 正确 ， 同 时 ECM 向 阻 断 器 释放 一 个 随机 码 。 如 果 固 定 代码 正确 ， 阻 断 器 将 随 
机 码 发 送 给 钥匙 ， 钥 是 计算 后 将 结果 反馈 给 ECM。ECM 内 部 同时 也 利用 这 个 随机 码 进 行 计 
算 ， 并 将 计算 结果 与 钥匙 反馈 回 的 计算 结果 比较 。 如 果 比 较 结果 一 致 ， 则 钥匙 合法 ， 发 动机 
可 以 起 动 ， 如 果 不 一 致 或 在 规定 时 间 内 没有 收 到 反馈 结果 ， 则 ECM 禁止 发 动机 起 动 。 如 果 
阻 断 器 判断 钥匙 的 固定 代码 不 正确 ， 则 不 再 向 钥匙 反馈 ECM 发 送 的 随机 码 ，ECM 也 收 不 到 
反馈 结果 ， 发 动机 防盗 禁止 起 动 。 

发 动机 已 正常 起 动 运转 时 ， 如 果 发 动机 控制 模块 检测 到 防盗 系统 出 现 故 障 (在 发 动机 运 
转 时 , 拔 掉 防盗 控制 模块 电气 插头 ) ， 则 发 动机 继续 运转 并 不 熄灭 ， 但 进入 防盗 失效 状态 。 
这 时 ， 可 以 用 任何 钥匙 无 限 次 地 起 动 发 动机 ， 此 时 用 Tech 一 2 检测 防盗 系统 和 发 动机 控制 系 
统 都 不 能 读 出 数据 。 因 为 ECM 数据 通信 线路 经 过 防盗 控制 模块 ， 拨 掉 防 盗 控 制 模 块 电气 插 
头 后 ， 控 制 模块 不 工作 ，ECM 和 Immo 卫 都 无 数据 输出 ， 不 能 与 Tech 一 2 通信 。 

2. Immo I 防盗 系 统 的 编程 原理 

发 动机 防盗 控制 系统 的 编程 其 实 就 是 在 收发 器 、 防 盗 控 制 模 块 ( Immo J) 和 发 动机 控制 
模块 中 对 SC、SK 和 FC 三 者 进行 适 配 。 初 
始 状 态 对 于 一 个 未 经 编程 的 防盗 控制 系统 
即 收发 器 、Immo 了 和 ECM 来 说 ， 均 为 售 
后 服务 状态 的 全 新 零件 ， 各 自 所 存储 的 初 
始 状态 编码 如 图 4-10 所 示 。 

从 原理 上 ， 用 Tech 一 2 对 防盗 系统 编 
程 适 配 可 分 为 三 步 : 

第 一 步 : 由 Tech 一 2 输入 安全 代码 图 4-10 防盗 系统 编程 前 的 状态 
(ISC) ， 获 得 授权 ， 进 行 编程 ， 同 时 SC 码 存 入 Immo I。 以 后 再 要 编程 时 ， 都 要 输入 该 SC 码 。 

第 二 步 : Immo 工 将 密码 (SK) 和 安全 代码 (SC) 写 入 发 动机 控制 模块 (ECM ) 。 

第 三 步 : Immo 下 将 自身 的 密码 (SK) 写 人 收发 吉 ， 再 获取 收发 吉 的 固定 代码 (FC) ， 并 
将 FC 存 人 Immo 工 。 
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收发 器 的 内 容 是 不 可 “和 覆 写 ” 
的 ， 所 以 当 某 一 个 Immo 了 (A) 将 
自身 的 密码 (SK-A) 写 人 一 把 新 的 
收发 器 后 ， 该 收发 器 将 “ 终 映 ” 
为 Inmo 了 (A) 所 有 ， 而 不 能 通过 
编程 的 方法 被 另 一 个 Immo I(B) 
使 用 。 因 为 另 一 个 Inmo IT(B) 的 
(SK-B) 与 (CSK-A) 不 同 。 另 外 ， 在 
用 Tech 一 2 执行 防盗 系统 编程 时 ， 
只 能 单 向 的 将 密码 和 安全 代码 写 入 
发 动机 控制 模块 ， 而 不 能 从 ECM 











中 读 取 SK 和 SC 码 。 
防盗 系统 编程 后 的 状态 如 图 4- 图 4-11 防盗 系统 编程 后 的 状态 
11 所 示 。 


3. Immo 防盗 系统 的 编程 步 台 

(1) 车 型 及 功能 选择 

1) 将 Tech 一 2 连接 至 诊断 搬 头 上 ， 打 开 Tech 一 2 的 电源 ， 打 开 点 火 开关 。 

2) 按 “Enter” 进 入 “ 主 菜 单 "， 选 择 “F0: 诊断 一 (3 )2003 一 小 客车 一 F1: 车 身 一 
Ss 一 赛欧 ”进入 以 下 界面 . 











车 身 

F0: 阻 断 央 

Fl : 辅助 充气 保护 装置 
F2 : 编程 SDM 














3) 选择 “F0: 阻 断 絮 ”进入 以 下 界面 . 








阻 断 器 

F0: 诊断 故障 但 
Fl : 数据 清单 
F2 : 特殊 功能 
F3 : 数据 捕捉 
F4 : 编程 














(2) Tech 一 2 的 克 依 断 与 查询 功能 

1) 从 “F0; 诊断 故障 码 ” 可 查询 阻 断 器 的 “当前 故障 码 ”。 

2) 从 “Fl1: 数据 清单 ”可 查询 有 关 防 盗 控 制 模块 的 信息 。 选 择 “Fl1” 进 入 “数据 
表 ”， 屏幕 显示 : 


























102 。” 新 款 轿车 防盗 系 统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 























3) 注 : 由 “数据 表 ” 可 知 : 

@ 收发 器 钥匙 1 和 2 已 经 编程 。 

@“ 收 发 器 钥匙 ”表示 “当前 搬入 点 火 开 关 的 收发 器 号 码 ”。 如 果 客 户 有 两 把 点 火 钥 
匙 ， 现 在 可 知 插入 点 火 开关 的 是 “钥匙 2”。 

@@“ 收 发 器 钥匙 状况 ”表示 “当前 插入 点 火 开关 的 收发 需 是否 有 效 ”， 现 在 显示 的 是 
“钥匙 编程 ”"。 如 果 插 入 一 把 未 编程 的 新 钥匙 ， 虽 然 “ 收 发 器 钥匙 状况 ”会 显示 “钥匙 编 
程 ”， 但 相应 的 在 “收发 器 钥匙 ”一 栏 将 显示 “无 效 ”。 

(3) Tech 一 2 的 特殊 功能 (其 中 最 重要 的 是 “ 重 设 定 功能 ” Reset ) 

1) 选择 “HI2: 特殊 功能 ”进入 以 下 界面 ,“FOZF1” 功 能 的 介绍 在 此 省 略 。 



























































F0， 显示 制造 
FI 显 不 可 








2) 说 明 。F2: 显示 钥匙 锁 柱 号 ， 用 于 显示 “点 火 钥 匙 的 机 械 齿 形 码 ”， 即 “MK”。F3: 
显示 VIN， 通 过 VIN 的 查询 可 了 解 该 车 是 否 被 更 换 过 防盗 控制 系统 。F4: 重 设 定 ECM， 对 
于 一 个 正常 工作 的 Immo 本 发 动机 防盗 控制 系统 ， 经 过 “ 重 设 定 ECM” 后 ，ECM 内 原 有 的 
SK/SC 人 码 将 被 “清除 ”。 此 时 的 ECM 可 被 视 为 处 于 “无 SK/SC 码 ， 但 已 经 被 锁 止 ”的 状 
态 ， 或 者 视 其 为 “售后 服务 状态 的 ECM 经 过 ECM 发 动机 程序 重新 标定 后 ”的 状态 ， 具 体 
情况 如 下 (经 过 “操作 1” 或 者 “操作 2” 以 后 的 ECM 状态 均 相同 ) 。 

@ 操作 1: 对 一 个 处 于 正常 工作 状态 的 Immo 本 发 动机 防盗 控制 系统 ， 执 行 “ 重 设 定 
ECM” 的 操作 。ECM 重 设 定 前 的 防盗 系统 状态 如 图 4-12 所 示 。ECM 重 设 定 后 的 防盗 系统 状 
态 如 图 4-13 所 示 。 
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注释 如 图 4-12、 图 4-13 所 示 的 


Immo 工 中 的 FC1ZXFC2 是 指 “ 一 个 处 于 [二 ECM 
固定 代码 (FC) 
SC 





制 系统 ， 其 Immo [控制 模块 至 少 存储 一 兰 一 


两 把 收发 器 的 信息 ， 分 别 以 FC1 和 FC2 
表示 ”， 而 在 收发 器 中 的 FC 是 指 图 4-12 ECM 重 设 定 前 的 防盗 系统 状态 
“FC1ZFC2 中 的 任意 一 个 ”。 





ee 


emo | [eve | 
ee | ee 
| sc | 


图 4-13 ECM 重 设 定 后 的 防盗 系统 状态 


@ 操作 2: 把 全 新 的 处 于 售后 服务 状态 的 ECM 安装 于 车 上 。 如 果 先 进入 “动力 总 成 ” 
读 取 ECM 的 故障 信息 ， 会 存在 以 下 故障 人 码 : 


P0602 : PCM 编程 

P0630: 车 辆 识别 号 (VIN ) 信息 未 编程 
P1610: 阻 断 器 未 编程 

P1614: 错误 /遗失 钥匙 收发 器 


然后 ， 在 TIS 2000 的 SPS( 维修 编程 功能 ) 中 ， 选 择 以 VCI 方式 ， 用 “01100213. zip” 对 
ECM 进行 标定 程序 重新 编程 后 , “P0602/P0630” 将 不 会 存在 。 

(4) 重 设 定 ECM 的 操作 步骤 

1) 选择 “F2: 特殊 功能 ”。 

2) 选择 “F4: 重 设 定 ECM”， 屏 幕 显 示 “ 重 设 定 ECM: 正在 建立 对 话 ”。 

3) 输入 4 位 安全 代码 。 使 用 左右 箭头 键 移动 到 所 需 位 置 ， 然 后 使 用 键 热 数 字 以 插入 数 
字 ， 然 后 按压 完成 。 若 VIN 一 LSGSJ82N13S1xxxxx 的 安全 代码 SC 为 1042， 将 其 输入 后 选择 
“ 备 好 (完成 )”。 

4) 屏幕 显示 “您 是 否 需要 重 设 定 ECM? YES/NO”， 选 择 “YES”， 等 待 进入 下 一 界面 。 

5) 屏幕 显示 “ECM 重 设 定 成 功 ”， 按 EXIT 退出 。 

(5) 重新 设 定 阻 断 器 

1) 说 明 。 对 于 一 个 正常 工作 的 Immo 本 发 动机 防盗 控制 系统 ， 经 过 “ 重 设 定 阻 断 器 ” 
后 ，Immo 卫 内 原 有 的 FC1(FC2)/ SC 码 将 被 “清除 ”， 即 原来 的 钥匙 收发 器 将 无 法 使 用 。 此 


时 可 视 Immo 卫 为 “新 的 售后 服务 状态 的 
Immo I ”。 具 体 情况 如 下 : 


el de 

Immo 开发 动机 防盗 控制 系统 ， 执 行 “ 重 设 

定 阻 断 器 ”的 操作 。 重 六 股 定 阻 断 器 前 的 防 次 

状态 如 图 4-14 所 示 ， 重 设 定 阻 断 器 后 的 防 次 人 
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[| 
状态 如 图 4-15 所 示 。 
Q@ 状态 二 。 维 修 站 定购 的 新 的 售后 服务 状态 的 Immo 本 防盗 控 制 模块 如 图 4-16 所 示 。 


和 固定 代码 (FC) 


图 4-15 重 设 定 阻 断 需 后 的 防盗 状态 图 4-16 新 防盗 控制 模块 状态 


“状态 一 ”或 者 “状态 二 ”的 Immo 本 控制 模块 状态 均 相 同 。 鉴 于 经 过 “ 重 设 定 阻 断 
器 ”后 ， 原 来 可 使 用 的 钥匙 收发 器 将 失效 ， 并 且 Tech 一 2 的 软件 目前 没有 对 旧 的 钥匙 收发 器 
进行 “重新 编程 ”的 指令 。 所 以 ， 我 们 建议 尽量 慎重 地 使 用 该 特殊 功能 。 

2) 重 设 定 阻 断 吉 的 操作 步 又 

Q 在 特殊 功能 中 选择 “FS : 重 设 定 阻 断 器 ”。 

@) Tech 一 2 的 界面 显示 “建立 对 话 ”， 等 待 进入 下 一 个 界面 。 

@) 输入 4 位 安全 代码 。 使 用 左右 箭头 键 移动 到 所 需 位 置 ， 然 后 使 用 键 热 数 字 插 入 数字 ， 
然后 按压 完成 。 若 VIN 一 LSGSJ82N13Slxxxxx 的 安全 代码 SC 为 1042， 将 其 输入 后 选择 “ 备 









































好 (完成 )”。 
@ Tech 一 2 界面 显示 “您 是 否 确定 要 重 设 定 阻 断 器 ? YES/NO” ， 选 择 “YES”， 等 待 进 
入 下 一 个 界面 。 


@) 界面 显示 “ 重 设 定 阻 断 器 成 功 ”， 按 EXIT 退出 。 

(6) 消除 收发 右 钥 是 

1)“F6: 消除 收发 器 钥匙 ” ， 执 行 该 操作 后 ， 即 把 Immo 卫 内 所 存储 的 所 有 钥匙 收发 右 
的 固定 码 “ 清 除 ”， 该 过 程 如 图 4-17 所 示 。 


mmo 
固定 代码 (FC) 执行 F6 命 令 后 
二 最 多 5 个 二 

















图 4-17 清除 Immo 卫 内 所 存储 的 所 有 钥匙 收发 器 的 固定 码 


2) 在 Tech 一 2 诊断 软件 版 本 317. 125 中 ， 只 能 将 “所 有 钥匙 收发 器 ”进行 “清除 ”， 
而 无 法 对 单独 的 某 一 编号 的 钥匙 收发 器 进行 “清除 "”。 且 被 “清除 ”的 钥匙 收发 器 无 法 通过 
重新 编程 再 次 被 原来 的 Immo 工控 制 模块 接受 。 此 时 的 Immo 只 能 接受 新 的 钥匙 收发 器 。 
所 以 ， 建 议 尽 量 慎重 地 使 用 该 特殊 功能 。 

4. 发 动机 防盗 控制 系统 的 编程 

(1) 车 型 和 功能 选择 

1) 将 Tech 一 2 连接 至 诊断 插头 上 上， 打开 Tech 一 2 的 电源 ， 打 开 点 火 开 关 。 按 “Enter” 
键 进 入 “ 主 菜单 "”， 选 择 “F0: 诊断 一 (3 )2003 一 小 客车 一 Fl1: 车 身 一 S$ 一 赛欧 ”进入 下 一 
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界面 : 





车 身 





F0: 阻 断 吉 
Fl1: 辅助 充气 保护 装置 
F2 ， 


编程 SDM 





2) 选择 “F0: 阻 断 右 ”进入 下 一 





界面 : 





阻 断 天 





0 : 
上 1] : 
2 : 
上 3 : 
F4. 


故障 码 
数据 清单 
特殊 功能 
数据 捕捉 
编程 





3) 选择 “F4: 编程 ”进入 下 一 界面 : 








编程 








0 : 
上 1] : 
2 : 


阻 断 需 编 程 功 能 
收发 器 钥匙 编程 
机 械 钥匙 编程 








4) 说 明 


QD“F0: 阻 断 器 编程 功能 ” : 执行 对 ECM 和 Immo 本 控制 模块 的 编程 。 


“所; 收发 需 钥 是 编程 ”: 执行 对 收发 器 的 编程 ， 即 将 收发 器 的 固定 码 FC 写 入 


Immo 工 。 


@“P2: 机 械 钥匙 编程 : 当 更换 了 新 的 点 火 钥匙 之 后 ， 可 以 将 新 的 齿 形 码 写 人 


Immo 工 。 


(2) 添加 新 点 火 钥 匙 的 操作 步骤 


1) 说 明 。 在 对 收发 器 、Immo 工 和 ECM 进行 编程 时 ， 


“点 火 循环 ”的 操作 极其 重要 。 





在 完成 关键 阶段 的 操作 后 ， 务 必 将 点 火 开 关 关 闭 ， 等 待 10s 或 者 等 仪表 板 上 的 液晶 显示 消失 


后 ， 再 打开 点 火 开 关 。 
2) 适 配 程序 











@ 插入 新 的 钥匙 收发 器 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 进入 以 下 Tech 一 2 界面 : 





阻 断 吉 








0 : 
上 1] : 
F2. 
上 3 : 
F4. 


故障 码 
数据 清单 
特殊 功能 
数据 捕捉 
编程 
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@) 选择 “F4: 编程 ”进入 下 一 个 界面 : 








编程 

F0: 阻 断 带 编程 功能 
Fl : 收发 器 钥匙 编程 
F2 : 机 械 钥 匙 编程 


@) 选择 “Fl 收发 器 钥匙 编程 ”进入 下 一 个 界面 。 

@ 输入 4 位 安全 代码 。 用 左右 箭头 键 移动 到 所 需 位 置 ， 再 用 键 垫 数字 搬 和 人 数字 ， 然 后 
按压 完成 。 知 VIN 一 LSGSJ82N13S1xxxxx 的 安全 代码 SC 为 1042 ， 将 其 输入 后 选择 “ 备 好 ( 完 
成 )”， 进 入 下 一 个 界面 : 




















收发 需 钥 是 编程 
有 多 少 把 钥匙 需要 编程 ? 




















请 根据 需要 选择 ， 如 果 您 需要 添加 一 把 新 钥匙 收发 器 ,选择 Tech 一 2 上 的 “1”。 界 面 
会 连续 显示 “等 待 数据 ”和 “建立 对 话 ” 并 进入 下 一 步 。 

(3) 界面 显示 :“ 循 环 点 火 由 关闭 至 接 通 ”。 看 到 此 界面 后 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 并 且 等 仪表 
板 的 液晶 显示 消失 后 再 打开 点 火 开 关 。 进 行 等 待 ， 进 入 下 一 个 界面 : 









































收发 器 钥匙 编程 
收发 器 编程 成 功 
按压 EXIT 键 
注意 : 在 此 界面 按 “EXIT” 键 退出 后 ， 请 不 要 立刻 试图 起 动 发 动机 。 请 再 次 关闭 点 火 
开关 ， 等 待 10s 后 ， 再 起 动 发 动机 进行 确认 。 
(@) 如 果 在 步 又 由 中 选择 了 “2”, 那么 在 步骤 @) 之 后 将 会 出 现 以 下 界面 : 























关闭 点 火 ， 拔 出 钥 是 

Q@ 请 按照 提示 操作 。 在 关闭 点 火 开 关 后 ，Tech 一 2 会 进入 下 一 界面 。 等 仪表 板 的 液晶 
显示 消失 后 再 搬入 下 一 把 钥匙 收发 器 ,并 打开 点 火 开 关 。 以 后 的 操作 与 “步骤 @” 后 的 
相同 。 





























插入 下 一 把 钥匙 ， 接 通 点 火 


(3) 对 全 新 的 两 把 钥匙 收发 器 、 新 Immo 卫 和 新 ECM 进行 编程 适 配 

1) 说 明 。 由 于 全 新 的 售后 服务 状态 的 ECM 处 于 “未 锁 止 ”状态 ， 所 以 在 进行 Immo I 
的 编程 之 后 ， 还 需要 对 ECM 进行 标定 程序 重新 编程 的 操作 。 

2) 操作 程序 一 

@ 将 全 新 的 售后 服务 状态 的 Inmo 工 和 ECM 安装 好 ， 插 入 第 1 把 已 经 加 工 好 齿 形 的 钥 
是 收发 器 ， 打 开 点 火 开 关 ， 进 入 以 下 Tech 一 2 界面 : 
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编程 





F0: 阻 断 右 编程 功能 
F1: 收发 器 钥匙 编程 
F2 : 机 械 钥匙 编程 





@ 在 编程 菜单 中 ， 选 择 “F0: 阻 断 器 编程 功能 ” ， 进 入 下 一 个 界面 : 
建立 对 话 
@) 界面 显示 使 用 说 明文 字 ， 按 “ENTER” 继 续 。 


@ 输入 需要 编程 车 辆 的 VIN 码 ， 以 LSGSJ82N13S101154 为 例 ， 确 认输 入 正确 后 ， 按 
“保存 ”， 界 面 显示 : 









































阻 断 器 编程 功能 
机 械 钥 匙 编程 输入 屏幕 
11111 














在 此 输入 该 车 的 机 械 钥 匙 码 即 MK， 假设 其 为 AL111， 确 认 后 按 “ 备 好 ”。 
@) 界面 显示 : 














阻 断 器 编程 功能 
安全 代码 
1042 


输入 与 该 VIN 相对 应 的 安全 代码 SC(1042) ， 确 认 后 按 “ 备 好 ”。 

特别 提示 : 在 “步骤 @” 选 择 后 ，Tech 一 2 界面 可 能 出 现 三 种 情况 : 

a 显示 “步骤 @)” 后 ， 马 上 转换 至 “@)” 和 “(@”。 此 时 必须 在 显示 “@” 的 界面 输 
人 “2” 才 能 进入 “(@”， 否 则 界面 将 一 直 停 留 在 “(6)” 的 显示 。 

b. 显示 “(@)” 时 , 输入 “2” 后 ,界面 转换 至 “@)” 和 “(B® ”。 此 时 必须 在 显示 “@” 
的 界面 输入 “2” 才 能 进入 “(9”， 否 则 界面 将 一 直 停 留 在 “(@” 的 显示 。 

c. 显示 “(@” 后 , 输入 “2 ”以 后 Tech 一 2 界面 由 “@@” 开 始 。 

(6) 界面 显示 : 




























































































阻 断 名 编 程 功能 
有 多 少 把 钥匙 需要 编程 ? 














如 为 “情况 a” ， 则 无 需 给 入 。 如 等 待 5s 后 ， 依 然 为 此 界面 ， 请 输入 “2”， 即 “ 情 
况 b”。 

@ 〇 界面 显示 “等 待 数据 "， 进 行 等 待 。 

界面 显示 : 














己 08。 新 款 轿车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 








建立 对 话 





如 为 情况 a 和 情况 b ， 请 再 次 输入 “2 ”。 





@) 界面 显示 “等 竺 数据 ”， 进 行 等 待 。 
(0 界面 显示 : 











@ 界面 显示 : 











建立 对 话 











循环 点 火 由 关闭 至 接 通 














看 到 此 界面 后 ,关闭 点 火 开关 ， 并 且 等 仪表 板 的 液晶 显示 消失 后 再 打开 点 火 开关 。 
@ 请 按照 提示 操作 。 在 关闭 点 火 开 关 后 ，Tech 一 2 会 进入 下 一 界面 。 
(3 等 仪表 板 的 液晶 显示 消失 后 再 插 人 下 一 把 钥匙 收发 需 ， 并 打开 点 火 开 关 。 


























(@ 界面 显 








EL 示 “建立 对 话 ”， 进 行 等 待 。 


(9 界面 显示 : 








循环 点 火 由 关闭 至 接 通 











看 到 此 界面 后 ， 关 闭 点 火 开关 ， 并 且 等 仪表 板 的 液晶 显示 消失 后 再 打开 点 火 开 关 。 
(9 界面 显示 “等 竺 数据 ”， 进 行 等 待 。 
































@ 界面 显示 “建立 对 话 ” ， 进 行 等 待 。 

(3 界面 显示 : 
阻 断 器 编程 功能 
阻 断 需 运行 成 功 
按 EXIT 退出 











在 此 界面 按 “EXIT” 键 退出 后 ， 请 不 要 立刻 试图 起 动 发 动机 。 请 再 次 关闭 点 火 开关 ， 
等 待 10s 后 ， 青 起 动 发 动机 进行 确认 。 

3) 操作 程序 二 。 此 操作 的 目的 ， 是 对 ECM 通过 TIS 2000 以 VCI 方式 用 标定 文件 
“01100213. zip” 进 行 “ 锁 止 ”。 
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(D 将 Tech 一 2 连接 至 诊断 搬 头 上 ， 打 开 点 火 开 关 进入 以 下 界面 ， 进 行 “ 数 据 请 求 ” 。 选 





择 “Fl: 维修 编程 系统 (SPS)”。 








F0: 诊断 

Fl : 维修 编程 系统 (SPS ) 
F2: 查看 获取 数据 

F3 : 工具 选项 

F4: 启用 








@) 进入 下 一 界面 后 ， 选 择 “F0: 请 求 信息 ”。 


@ 选择 “ 继续 ”， 并 选择 








维修 编程 系统 (SPS) 





F0: 请 求 信 息 


Fl : ECU 编程 








“别克 一 (3)2002 一 小 客车 一 赛欧 ”进入 以 下 界面 : 





维修 编程 系统 (SPS ) 





关闭 所 有 用 电 装 置 ， 
接 通 点 火 开关 ， 发 动机 关闭 
确保 蓄电池 充电 充足 





(4 界面 显示 : 














维修 编程 系统 (SPS ) 








读 取 VIN 和 ECU 数据 


请 稍 候 








等 待 进入 下 一 界面 。 
@ 由 于 是 全 新 的 ECM ， 


所 以 相关 的 信息 异 为 “*”。 





维修 编程 系统 (SPS) 








现 有 ECU 数据 
VIN.:. 米 米 米 米 六 六 米 米 炒米 米 
硬件 素来 素 娄 天 来 玉 迷 








(@ 将 Tech 一 2 连接 至 PC 并 置 于 首 屏 ， 连 接 RS232 数据 线 ， 打 开 TIS 2000。 


CO 选择 “维修 编程 系统 ”。 
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输入 相关 的 VIN。 

@) 选择 “VCI”，。 

d 在 弹出 框 中 输入 “1001”。 

@@ 选择 ECM 标定 为 01100213. zip。 
@@ 解压 缩 成 功 后 进入 编程 状态 。 
曲 将 Tech 一 2 连接 至 诊断 插头 ， 进 行 “ 数 据 纯 载 "*。 界 面 显示 如 下 : 
维修 编程 系统 (SPS) 
F0 请 求 信 息 


Fl : ECU 编程 






































选择 “F1: ECU 编程 ” 。 

界面 显示 出 VIN 码 、 硬 件 、 软 件 号 码 ， 确 认 VIN 及 ECM 标定 版 本 正确 后 ,选择 

(3 界面 显示 :“ 编 程 正在 进行 ， 撮 载 校正 文件 ” 。 此 编程 过 程 将 耗 时 15min 左右 。 

49 界面 显示 :“ 编 程 成 功 ”， 关 闭 点 火 开 关 ， 等 待 10s 再 打开 点 火 开 关 。 

@ 选择 进入 Immo 本 控制 模块 的 “数据 清单 ”"， 检 查 编程 结果 并 清除 相关 的 故障 人 码 。 

(8 进入 “动力 总 成 ”检查 ECM 的 故障 人 码 。 

注释 : 对 全 新 的 收发 器 钥匙 、Immo 工 和 ECM 进行 编程 适 配 时 ， 不 同 的 操作 步骤 能 产生 
不 同 的 结果 。 当 先 编程 适 配 Immo I ， 再 对 ECM 进行 标定 重新 编程 ， 则 ECM 内 可 能 不 存在 
故障 码 。 若 先 对 ECM 进行 标定 重新 编程 ， 然 后 再 对 Immo 开 进 行 编程 适 配 ， 则 必须 进行 
“动力 总 成 ”系统 检查 故障 码 。 

(4) 对 原 车 执行 更 换 新 的 防盗 控制 模块 Immo 本 的 操作 

1) 说 明 。Immo 开 控 制 模 块 有 故障 需要 更 换 时 ， 需 先 对 原 车 的 ECM 进行 “ 重 设 定 
ECM” 的 操作 。 这 是 因为 当 原 车 的 ECM 还 存在 SK/SC 码 时 ，Tech 一 2 无 法 将 新 的 Immo 工 
模块 内 的 SK 码 写 入 ECM。 另 外 ， 还 需要 准备 两 把 新 的 钥匙 收发 器 ， 因 为 原来 的 两 把 钥匙 收 
发 器 中 的 SK 码 与 新 的 Immo 开 控 制 模块 中 的 SK 码 不 符 。 原 车 更 换 新 Immo 匡 后 的 状态 如 图 
4-18 所 示 ， 原 车 进行 “ 重 设 定 ECM” 和 更 换 新 钥匙 收发 器 后 的 状态 如 图 4-19 所 示 。 









































全 固定 代码 (FC) 


密码 ( 旧 SK) 














和 | 男 定 代码 (新 FO) 可 以 可 以 
3 = 
| | 








图 4-19 ” 原 车 进行 “ 重 设 定 ECM” 和 更 换 新 钥匙 收发 器 后 的 状态 
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2) 操作 步 又 


QD 在 原 车 上 以 原来 的 安全 代码 SC 进入 “ 阻 断 器 


ECM” 的 操作 。 


G@ 将 新 加 工 好 齿 形 的 钥匙 收发 需 插 和 人 点 火 开 关 并 将 其 打开 。 

@) 在 Tech 一 2 的 界面 里 选择 “ 阻 断 器 ”， 然 后 选择 “编程 ” 
断 需 编程 功能 ”执行 对 Immo 开 的 编程 适 配 。 

(5) 在 原 车 上 更 换 新 的 售后 服务 状态 的 ECM 





1) 安装 好 新 的 ECM， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 进入 以 下 界面 ， 选 择 


程 ”。 


2) 进入 下 一 个 界面 ， 


3) 输入 该 车 的 机 械 齿 形 码 MK， 机 械 齿 形 码 可 从 


4) 输入 安全 代码 SC ， 





选择 “F0: 阻 断 带 编程 ”。 











阻 断 器 

F0: 故障 码 
F1: 数据 清单 
F2: 特殊 功能 
F3: 数据 捕捉 
F4: 编程 














编程 
F0: 阻 断 器 编程 功能 
Fl1: 收发 器 钥匙 编程 
了 2 : 机 械 钥 是 编程 








“特殊 功能 





阻 断 器 编程 功能 
机 械 钥匙 编程 输入 屏幕 
Al1128 























阻 断 器 编程 功能 
安全 代码 
9168 














”的 “特殊 功能 ” 


在 此 以 “9168” 为 例 ， 界 面 显示 如 下 : 


执行 “ 重 设 定 


功能 ， 再 选择 其 中 的 “ 阻 





“F4.: 编 





”的 “F2” 选 项 获得 。 


5) 界面 显示 “有 多 少 把 钥匙 需要 编程 ?”， 由 于 两 把 旧 钥 匙 收发 需 均 需要 继续 使 用 ， 在 











此 输入 “2 ”。 





阻 岂 吉 编程 功能 





有 多 少 把 钥匙 需要 编程 ? 
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6) 界面 显示 如 下 : 














阻 断 名 编程 功能 
收发 需 已 编程 











按压 ENTER 继续 

至 此 ， 操 作 完 成 ， 将 点 火 开 关 关闭 ， 等 待 10s 后 ， 再 次 打开 点 火 开关 并 起 动 发 动机 进行 
确认 。 

7) 说 明 : 对 故障 车 辆 的 ECM 进行 更 换 并 完成 防盗 编程 后 ， 先 不 要 马上 起 动 发 动机 ， 而 要 
继续 进行 ECM 的 标定 程序 编程 操作 ， 即 用 TIS 2000 通过 VCI 编程 方式 以 “01100213. zip” 对 
ECM 重新 编程 。 全 部 完成 后 ， 清 除 可 能 存在 的 故障 码 之 后 ， 再 起 动 发 动机 确认 操作 是 否 成 功 。 

(6) 互 换 两 车 的 ECM( 该 方法 仅 限于 维修 试验 ) 为 了 在 维修 中 确认 故障 ,维修 站 有 时 
可 能 需要 互 换 两 台 车 的 ECM 进行 试验 。 暂 时 称 两 辆 车 为 A 车 和 B 车 ， 若 您 需要 将 B 车 的 
ECM 换 到 A 车 上 使 用 ， 必 须 先 在 B 车 上 以 B 车 的 安全 代码 SC(B) 对 ECM(B) 进 行 “ 重 设 定 
ECM” 的 操作 。 然 后 将 重 设 定 后 的 ECM(B) 安 装 到 A 车 上 ， 再 以 A 车 的 安全 代码 SC(A) 在 
“ 阻 断 器 ”的 “编程 ”选项 中 用 “ 阻 断 器 编程 功能 ”对 ECM(B ) 执行 编程 适 配 。 

具体 操作 步骤 与 “在 原 车 上 更 换 新 的 ECM” 的 内 容 相 同 ， 在 此 不 再 详 述 。 

提示 : 试验 结束 后 ， 必 须 以 A 车 的 安全 代码 SC(A) 在 “ 阻 断 器 ”的 “ 重 设 定 EFCM” 选 
项 中 对 ECM(B) 进 行 重新 设 定 的 操作 。 然 后 将 重 设 定 后 的 ECM(B) 安 装 到 B 车 上 ， 再 以 B 
车 的 安全 代码 SC(B) 在 “ 阻 断 器 ”的 “编程 ”选项 中 用 “ 阻 断 器 编程 功能 ”对 ECM(B ) 执 
行 编程 适 配 ， 使 其 能 够 再 次 被 使 用 。 


四 、 景 程 发 动机 防盗 系统 


1. 防盗 系统 部 件 的 编程 (使 用 SCAN 100) 

(1) 编程 程序 

1) 通过 提供 车 辆 识别 号 和 客户 信息 从 上 海通 用 汽车 技术 支持 中 心 获 取 6 位 安全 码 。 

2) 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 链 路 连接 器 (DLC) 上 。 

3) 接 通 故 障 诊 断 仪 的 电源 。 

4) 在 “MAIN MENU( 主 菜单 ) ”屏幕 上 ， 选 择 “DIAGCNOSTICS( 诊 断 )”。 

5) 从 “MODEL YEAR( 车 型 年 份 ) ”屏幕 上 ， 选 择 具体 车 辆 的 正确 车 型 年 份 。 

6) 从 “VEHICLE TYPE( 车 型 ) ”屏幕 上 ， 选 择 具体 的 车 型 。 

7) 在 “SYSTEM SELECTION MENU( 系 统 选 项 菜单 ) ”屏幕 上 上， 选择 “Body( 车 身 )”。 

8) 在 “BODY SELECTION MENU (车身 选 项 菜单 ) ”屏幕 上 上， 选择“CODING( 编 码 )”。 

9) 从 “CODING SYSTEM (编码 系统 ) ”屏幕 上 ， 选 择 “CODING( 编 码 ) ”。 

10) 从 “SECRET NUMBER OF CODINGS( 编码 密码 ) ”屏幕 上 ， 将 4 个 零 (0 一 0 一 (一 
0) 输 入 到 标 有 1 一 2 一 3 一 4 的 4 个 框 中 。 

11) 从 “CODING SYSTEM( 编码 系统 ) ”屏幕 上 ， 选 择 “IMMOBILIZER( 发 动机 防盗 锁 
止 装置 )”。 

重要 注意 事项 : 下 一 个 屏幕 出 现 之 前 ， 可 能 会 有 短暂 的 延迟 并 显示 “PLEASE WAIT( 请 
稍 候 ) ”。 
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12) 从 “FUNCTION SELECTION( 功能 选项 ) ”屏幕 上 ， 选 择 “KEY CODING( 钥 是 编码 ) ”。 

13) 在 “IMMOBILIZER KEY CODING( 发 动机 防盗 锁 止 装置 钥匙 编码 ) ”屏幕 上 , 将 6 
位 安全 码 输入 标记 为 00 一 00 一 00 的 6 个 框 中 。 

14) 按 故 障 诊断 仪 的 指示 继续 对 发 动机 防盗 锁 止 装置 进行 编程 ， 直 到 所 有 发 动机 防盗 
锁 止 装置 钥匙 编码 都 已 完成 。 

注意 事项 : 一 部 车 辆 最 多 可 设 定 4 个 无 线 电 频率 收发 器 。 如 果 无 线 电 频 率 收 发 絮 完 成 编 
程 ， 则 遥控 门 锁 也 将 自动 完成 编程 。 

15) 当 所 有 无 线 电 频 率 收 发 器 编程 完毕 后 ， 按 键盘 上 的 “ESC” 按 键 。 显 示 屏 将 确认 已 
经 编程 的 无 线 电 频 率 收 发 器 数目 。 

16) 关闭 故障 诊断 仪 ， 然 后 将 其 从 数据 链 路 连接 吉 上 断 开 。 

(2) 说 明 

1) 防盗 系统 允许 每 部 车 最 多 使 用 4 把 钥匙 。 替 换 用 的 钥匙 必须 首先 用 故障 诊断 仪 针 对 
特定 车 辆 进行 编程 。 编 程 过 程 是 利用 故障 诊断 仪 和 智能 开关 单元 (ISU) 之 间 的 串 行 数据 通信 
来 完成 的 。 

2) 在 此 编程 程序 中 ， 未 进行 编程 的 任何 车 辆 钥匙 在 编程 程序 完成 后 都 将 无 法 使 用 。 

3) 在 对 任何 钥匙 、 发 动机 控制 模块 (ECM) 、 智 能 开关 单元 (ISU) 、 防 盗 控制 模块 编程 
之 前 ， 必 须 从 车 主 那 里 取得 所 有 钥匙 。 

4) 针对 一 个 车 辆 防盗 系统 ， 可 以 对 2 ~4 个 发 射 器 进行 编程 。 要 执行 编程 程序 ， 至 少 需 
要 两 把 钥匙 。 任 何 未 进行 编程 的 车 钥匙 在 编程 完成 后 都 将 无 法 使 用 。 

2. 防盗 系统 部 件 的 编程 ( 使 用 Tech 一 2 ) 

(1) 发 动机 防盗 锁 止 系统 的 编程 程序 

1) 取得 交 车 时 车 钥匙 附带 的 标签 上 的 6 位 安全 码 。 如 果 无 法 找到 标签 ， 则 联系 上 海通 
用 汽车 技术 支持 中 心 ， 通 过 提供 车 辆 识别 号 和 客户 信息 来 获得 6 位 安全 码 。 如 果 标 签 无 法 找 
到 ， 当 通过 部 件 定位 系统 能 找到 发 动机 防盗 锁 止 装置 编码 时 ， 可 以 在 上 海通 用 汽车 特约 维修 
中 心 取 得 安全 码 。 

2) 保持 发 动机 熄火 ， 接 通 点 火 开 关 。 

3) 安装 故障 诊断 仪 。 

4) 从 “BODY( 车 身 )” 菜 单 上 ， 选 择 “IMMOBILIZER PROGRAMMING FUNCTION (发 
动机 防盗 锁 止 装置 编程 功能 )”。 

5) 每 把 钥匙 都 遵照 故障 诊断 仪 的 指示 进行 编程 ， 直 到 所 有 钥匙 都 完成 编程 。 

6) 使 用 以 下 方法 输入 6 位 安全 人 码 。 

Q) 向 上 箭头 用 于 输入 数字 。 

@ 向 下 箭头 用 于 输入 字母 。 

@) 左右 箭头 用 于 移动 到 下 一 位 置 。 

7) 对 于 每 把 钥匙 ， 继 续 遵 照 故 障 诊断 仪 的 屏幕 指示 进行 编程 ， 直 到 所 有 钥匙 都 完成 编程 。 

8) 按 故 障 诊 断 仪 的 指示 将 点 火 开 关 循 环 操作 3 次 。 

9) 将 点 火 开 关 拧 到 “LOCK” 锁定 ) 位 置 。 

10) 断 开 故障 诊断 仪 。 

11) 测试 所 有 钥匙 的 操作 。 如 果 有 任何 钥匙 不 能 正常 操作 ， 则 标记 该 钥匙 。 
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12) 如 果 有 任何 钥匙 不 能 正常 操作 ， 则 要 对 所 有 钥匙 再 次 执行 所 有 编程 程序 。 

13) 如 果 重 复发 动机 防盗 锁 止 装置 编程 程序 后 ， 原 来 不 工作 的 钥匙 仍然 不 能 起 动车 辆 ， 
则 更 换 该 钥匙 。 

14) 如 果 车 辆 装备 有 遥控 门 锁 系统 (RKE) ， 则 执行 发 射 器 同步 程序 。 

(2) 说 明 

1) 针对 一 个 车 辆 防盗 系统 ， 可 以 对 2 ~4 个 发 射 器 进行 编程 。 要 执行 编程 程序 ， 需 要 至 
少 两 把 钥匙 。 对 任何 钥匙 、 发 动机 控制 模块 (ECM) 、 智 能 开关 单元 (ISU) 、 防 盗 控制 模块 编 
程 之 前 ， 必 须 从 车 主 那 里 取得 所 有 钥匙 。 

2) 在 钥匙 插入 点 火 开关 之 前 ， 不 要 将 故障 诊断 仪 连接 到 数据 链 路 连接 器 (DLC) 上。 如 
果 在 点 火 开关 接 通 之 前 连接 了 故障 诊断 仪 ， 通信 将 出 现 错 误 ， 编 程 可 能 无 法 完成 。 

3) 任何 未 进行 编程 的 车 辆 钥匙 在 编程 完成 后 都 将 无 法 使 用 。 

4) 更 换 任何 钥匙 、 发 动机 控制 模块 (ECM) 、 智 能 开关 单元 (ISU) 、 防 盗 控 制 模块 后 都 
要 执行 编程 程序 。 

五 、 君 越 / 陆 尊 发 动机 防盗 系统 

1. 说 明 

添加 钥匙 的 操作 方法 如 下 : 

1) 如 果 有 两 把 主 钥匙 ， 则 可 用 手工 方法 快速 完成 添加 钥匙 的 操作 。 

2) 如 果 没 有 合法 的 主 钥匙 或 仅 有 一 把 合法 的 主 钥匙 时 ， 可 用 10min 的 方法 (仪器 ) 或 
30min 的 方法 (手工 ) 进 行 钥匙 编程 。 

2. 添加 钥匙 方法 (利用 两 把 原 车 钥匙 ) 

1) 发 动机 关闭 时 ， 用 原 车 的 第 一 把 自 编程 原配 钥匙 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 位 置 。 

2) 将 点 火 开 关 转 到 “OFF” 位 置 ， 并 拔 出 钥匙 。 

3) 10s 内 插入 第 二 把 原 车 的 自 编程 原配 钥匙 。 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 开 关 转 
到 “ON” 位 置 。 

4) 将 点 火 开 关 转 到 “OFF” 位 置 ， 并 拔 出 钥匙 。 

5) 10s 内 插 和 人 要 被 编程 的 钥匙 。 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 位 
置 。 现 在 汽车 已 经 对 该 新 钥匙 进行 了 编程 。 

3. 30min 重新 编程 方法 (手工 方法 ) 

1) 说 明 : 更 换 PASS-Key 亚 (PK3 ) 钥 匙 、 车 身 控制 模块 (BCM) 、 动 力 系统 控制 模块 
(PCM) 后 使 用 此 程序 。 

2) 30min 重新 编程 方法 

Q@ 在 发 动机 关闭 时 ， 用 原配 的 PASS-Key 亚 钥 有 是， 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 位 置 。 

@) 观察 驾驶 人 信息 中 心 (DIC) 上 的 信息 “STARTING DISABLED DUE TO THEFT” (由 
于 盗窃 ,起动 停 用 ) ， 大 约 10min 后 ， 该 信息 关闭 。 

注意 : 君越 车 型 ， 该 防盗 灯 并 不 会 熄灭 ， 匹 配 时 ， 用 秒表 计算 。 

@) 关闭 点 火 开 关 ， 然 后 等 待 5s。 

@) 再 重复 步 又 四 ~ @@ 两 次 ， 即 3 次 或 30min。 

重要 注意 事项 : 要 注意 汽车 编程 钥匙 收发 器 信息 和 /或 点 火 开 关 发 射 器 从 “OFF” 位 置 
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转 到 “CRANK” 位 置 的 密码 ， 且 起 动 汽车 前 必须 关闭 点 火 开关 。 

@ 用 原配 的 PASS-Key 亚 钥匙 ， 起 动 汽车 。 此 时 ， 汽 车 已 编程 了 钥匙 收发 器 信息 ， 动 力 
系统 控制 模块 (PCM) 已 编程 了 新 的 供 油 密码 。 

4. 君越 防盗 世 

君越 防盗 芯片 如 图 4-20 所 示 。 











防盗 世 片 





图 4-20 君越 防盗 芯片 


第 十 节 上 海通 用 凯迪 拉克 CTS 发 动机 防盗 系统 


一 、 防 盗 系统 说 明 

车 辆 防盗 系统 由 两 部 分 组 成 ， 一 部 分 是 车 辆 防 资 VTD (Vehicle Theft Deterrent) ， 一 部 分 
是 车 内 防盗 CTD( Content Theft Deterrent) 。VTD 是 通过 阻止 车 辆 的 起 动 而 起 到 防盗 的 作用 。 
CTD 是 通过 车 辆 报警 系统 来 防止 非法 进入 车 内 。 

二 、 防 盗 系统 的 组 成 

车 辆 防盗 系统 简称 VTD(PK 亚 + ) 由 防盗 控制 模块 、ECM 、 点 火 钥 是 (应答 需 ) 、 点 火 开 
关 、 防 盗 指 示 灯 等 元 件 组 成 。 

三 、 防 盗 系统 的 工作 原理 

VTD 系统 由 防盗 模块 控制 。 当 点 火 钥 是 插入 点 火 开关 并 打开 点 火 开关 时 ， 钥 是 上 的 应 
答 顺 被 点 火 开 关心 上 的 线圈 激活 ， 发 送 一 个 特定 的 代码 给 防盗 模块 ， 防 盗 模块 将 这 个 代码 与 
它 内 部 所 存储 的 代码 相对 比 。 如 果 代 码 正确 ， 则 防盗 模块 再 发 送 一 个 随机 产生 的 数值 给 应 答 
器 。 防 盗 模 块 和 应 答 需 同时 对 这 个 数值 进行 计算 。 如 果 两 个 计算 结果 相等 ， 则 防盗 模块 给 
ECM 一 个 可 以 喷 油 的 命令 ， 否 则 不 会 喷 油 。 
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防盗 控制 模块 通过 串 行 数据 电路 发 送 燃 油 启 用 密码 至 发 动机 控制 模块 (ECM ) 。 发 动机 控 
制 模块 (ECM) 确认 接收 到 的 燃油 启用 密码 与 内 存 中 保存 的 密码 一 致 。 如 果 燃 油 供 给 密码 一 直 正 
确 ， 发 动机 控制 模块 (ECM ) 将 启用 起 动 系统 和 燃油 供给 系统 。 当 用 GM SPO 更 换 件 更 换 发 动机 
控制 模块 (ECM) 时 ， 新 的 发 动机 控制 模块 (ECM ) 会 立即 读 入 接收 到 的 燃油 启用 密码 。 

下 面 对 各 个 部 件 的 工作 原理 进行 介绍 。 

1. 防盗 模块 

防盗 模块 安装 在 车 辆 转向 柱 上 。 带 有 仪表 板 点 火 开关 的 车 辆 (XLR) 有 一 个 与 防盗 模块 
分 开 的 激励 模块 。 它 们 之 间 是 用 导线 来 连接 的 ， 而 激励 模块 是 安装 在 仪表 盘 内 的 。 防 盗 模块 
可 以 学 习 10 把 钥匙 。 

防盗 模块 有 如 下 功能 : 

1) 如 果 应 答 器 的 代码 与 计算 出 来 的 结果 都 正确 ， 则 防盗 模块 会 通过 串 行 数据 线 给 ECM 

个 喷 油 准许 的 命令 。 

2) 如 果 应 答 器 的 代码 和 计算 出 来 的 结果 都 不 正确 ， 则 防盗 模块 也 会 通过 串 行 数据 线 给 
ECM 一 个 喷 油 禁止 的 命令 。 

3) 如 果 因 为 钥匙 内 的 应 答 器 损坏 或 丢失 而 不 能 测算 出 相应 的 代码 ， 则 防盗 模块 也 给 
ECM 一 个 禁止 喷 油 指令 。 

4) 在 某 些 车 上 ， 如 果 车 辆 起 动 后 ，VTD 系统 出 现 了 故障 ， 那 么 VTD 会 进入 一 个 故障 状 
态 ， 此 时 防盗 报警 灯会 点 亮 ， 而 发 动机 不 会 停止 运行 。 在 将 点 火 开 关 关 闭 后 ，VTD 系统 仍 
然 可 以 起 动 ， 但 是 这 一 功能 在 GM 的 车 辆 上 是 不 存在 的 。 

2. 动力 控制 模块 ECM 

ECM 对 从 串 行 数据 线 上 获取 的 喷 油 准许 信和 号 进行 判断 。 如 果 命 令 正 确 ， 那 么 ECM 就 会 
激活 燃油 喷射 功能 。 当 喷 油 准许 命令 错误 ， 防 盗 模块 发 出 了 一 个 取消 燃油 喷射 的 命令 ， 没 有 
任何 命令 ，ECM 取消 对 燃油 系统 的 控制 。 

3. 点 火 钥匙 (应 答 器 ) 

PK3 + 系统 的 应 符咒 装 在 钥匙 上 。 应 答 器 内 的 特征 代码 是 不 可 改变 的 ， 有 大 约 3 万 亿 种 
可 能 的 应 答 器 的 特征 代码 存在 。 

4. 点 火 开关 芯 

PK3 + 系统 的 点 火 开 关 芯 安装 在 转向 柱 或 仪表 盘 上 ， 激 励 线 圈 就 环绕 在 点 火 开 关 世 上 。 

5. 防盗 安全 指示 灯 

只 有 在 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 时 ， 防 盗 模 块 才 可 以 控制 仪表 盘 上 的 安全 指示 灯 。 
ECM 与 防盗 模块 失去 通信 时 ， 仪 表盘 会 点 亮 安全 指示 灯 。 如 果 安 全 指示 灯 闪 烁 ， 表 明 操 作 
是 非法 的 。 在 下 列 情况 下 ， 安 全 指示 灯会 点 亮 或 闪烁 : 

1) 发 动机 起 动 ， 安 全 指示 灯 持 续 点 亮 “在 前 一 次 发 动机 运行 时 ， 如 果 防 盗 模 块 不 能 测 
量 到 应 答 器 的 代码 或 与 ECM 失去 通信 ， 那 么 在 接 下 来 的 点 火 循环 中 ， 安 全 指示 灯会 一 直 亮 ， 
直到 问题 被 解决 。 

2) 当 发 动机 工作 时 安全 指示 灯亮 ， 在 发 动机 工作 时 ， 防 盗 模 块 不 能 检测 到 应 答 器 的 代 
码 或 防盗 模块 与 发 动机 失去 通信 时 ， 安 全 指示 灯会 亮 。 

3) 发 动机 不 能 起 动 且 安全 指示 灯亮 “如 果 防 盗 模 块 不 能 检测 到 应 答 器 的 代码 ， 那 么 防 
盗 模 块 的 VIN 系统 检查 计时 器 就 会 激活 。 这 表明 ECM 已 经 检测 到 VTD 系统 存在 故障 或 VTD 
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系统 正 处 于 学 习 模 式 ， 此 时 安全 指示 灯会 亮 。 

4) 安全 指示 灯 闪 烁 且 发 动机 不 能 起 动 ”如 果 防 盗 模块 检测 到 的 应 答 器 代码 不 符 ， 或 应 
答 器 的 计算 结果 不 正确 ， 或 发 动机 ECM 失去 与 防盗 模块 的 通信 ， 那 么 VTD 系统 会 让 安全 指 
示 灯 闪烁 。 


四 、 防 盗 系 统 的 编程 


1. 添加 钥匙 ( 国内 车 型 ) 

(1) 操作 程序 

1) 保持 发 动机 关闭 ， 用 以 前 读 入 的 总 钥匙 接 通 点 火 开关 。 

2) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 。 

3) 在 10s 内 插入 要 读 和 人 的 钥匙 。 保 持 发 动机 关闭 ， 接 通 点 火 开 关 。 车 辆 此 时 已 经 读 入 
该 新 钥匙 。 

(2) 说 明 

1) 当 不 具备 正确 数目 的 已 读 入 总 钥匙 来 执行 添加 钥匙 程序 时 ， 必 须 执行 10min 或 
30 min 重 新 学 习 程 序 。 

2) 当 具 备 一 把 已 读 入 的 总 钥 是 时 ， 使 用 该 程序 可 最 多 添加 10 把 附加 总 钥匙 或 专用 钥匙 。 

3) 该 程序 仅 用 于 添加 钥匙 ， 而 不 能 删除 以 前 读 入 的 钥匙 。 

4) 要 读 入 的 钥匙 的 齿 形 必须 与 当前 钥匙 的 齿 形 完全 相同 。 

5) 如 果 要 读 和 一 把 以 上 的 专用 钥匙 ， 则 应 在 拔 出 已 读 入 的 总 钥匙 后 立即 读 人 各 专用 钥匙 。 

2. 添加 钥匙 (进口 车 型 ) 

(1) 操作 程序 

1) 保持 发 动机 关闭 ， 用 以 前 读 入 的 总 钥匙 接 通 点 火 开关 。 

2) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 。 

3) 在 10s 内 插入 第 2 把 已 读 入 的 总 钥匙 。 保 持 发 动机 关闭 ， 接 通 点 火 开 关 。 

4) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥匙 。 

5) 在 10s 内 插入 要 读 入 的 钥匙 。 保 持 发 动机 关闭 ， 并 接 通 点 火 开关 。 车 辆 现在 已 经 读 
入 该 新 钥匙 。 

(2) 说 明 

1) 如 果 要 读 和 一 把 以 上 的 专用 钥匙 ， 就 应 在 拔 出 第 2 把 已 读 入 的 总 钥匙 后 立即 读 入 各 
专用 钥匙 。 

2) 该 程序 仅 用 于 添加 钥匙 ， 而 不 能 删除 以 前 读 和 人 的 钥匙 。 

3) 要 读 入 钥匙 的 齿 形 必须 与 当前 钥匙 的 齿 形 完全 相同 。 

3. 设置 新 防盗 控制 模块 

(1) 操作 程序 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 上 。 

2) 保持 发 动机 关闭 ， 并 接 通 点 火 开 关 。 

3) 使 用 故障 诊断 仪 ， 在 车 辆 防盗 装置 特别 功能 数据 列表 中 选择 “Setup New VTD( 设 置 
新 车 辆 防盗 装置 ) ”。 

4) 按 故 障 诊断 仪 屏幕 上 的 说 明 进 行 操 作 。 
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(2) 说 明 

1) 仅 当 用 GM SPO 更 换 件 更 换 防 资 控 制 模块 时 ， 使 用 该 程序 。 

2) 需要 使 用 故障 诊断 仪 Tech 一 2 。 

(3) 操作 注意 事项 

1) 在 用 GM SPO 更 换 件 更 换 防 盗 控制 模块 时 ， 防 盗 控制 模块 将 立即 读 和 钥匙。 但 是 ， 
现 有 的 发 动机 控制 模块 (ECM ) 必须 读 入 防盗 控制 模块 更 换 件 的 燃油 继续 供给 密码 。 

2) 在 用 GM SPO 更 换 件 更 换 发 动机 控制 模块 (ECM) 时 ， 新 的 发 动机 控制 模块 (ECM ) 会 
在 下 一 次 点 火 开 关 从 “OFF( 关 闭 ) ”切换 至 “CRANK( 起 动 )” 后 ,立即 读 和 人 防盗 控制 模块 
发 送 的 燃油 继续 供给 密码 。 曾 安装 在 其 他 车 内 的 发 动机 控制 模块 (ECM) 已 读 入 了 其 他 车 辆 
防盗 控制 模块 的 燃油 继续 供给 密码 。 所 以 ， 对 这 些 安装 在 其 他 车 辆 的 ECM 要 执行 10min 或 
30min 重新 学 习 程 序 ， 以 读 和 当前 车 辆 防盗 控制 模块 的 燃油 继续 供给 密码 。 

3) 在 执行 任何 一 个 重新 学 习 程序 时 ， 防 盗 控制 模块 内 存 中 所 有 原先 读 和 的 钥匙 会 被 
























































删除 。 
4) 在 执行 10min 或 30min 重新 学 习 程 序 后 ， 会 读 入 添加 钥匙 。 参 见 “ 添 加 钥匙 (国内 
车 型 ) ”和 “添加 钥匙 (进口 车 型 )”。 

5) 在 执行 第 一 个 重新 学 习 程序 时 ， 只 能 使 用 总 钥匙 。 如 果 先 使 用 专用 钥匙 ， 防 盗 控制 
模块 会 不 允许 读 入 添加 的 钥匙 。 

4. 10min 重新 学 习 程 序 

更 换 全 车 钥匙 、 防 次 模块 、 发 动机 控制 单元 后 ， 需 要 完成 防盗 系统 的 重新 编程 。 编 程 方 
法 有 两 种 :10min 重新 学 习 程 序 (使 用 Tech 一 2) 和 30min 重新 学 习 程 序 (手工 完成 )。 以 下 介 
绍 10min 重新 学 习 程 序 。 

(1) 更 换 说 明 更 换 Passkey 夺 + (PK3 + ) 钥 匙 、 防 盗 控制 模块 、 发 动机 控制 模块 部 件 
后 要 使 用 10min 重新 学 习 程 序 。 

(2) 编程 说 明 

1) 需要 故障 诊断 仪 和 带 最 新 维修 编程 系统 (SPS) 软件 的 Techline 终端 。 

2) 在 更 换 了 Passkey 亚 + (PK3 + ) 钥匙 、 发 动机 控制 模块 、 防 盗 控制 模块 后 ， 在 使 用 
10min 重新 学 习 程序 时 ， 应 确保 在 维修 编程 系统 的 校准 选项 屏幕 上 为 更 换 件 选 择 适当 的 校准 
文件 。 

3) 在 更 换 了 PK3 + 钥匙 并 使 用 10min 重新 学 习 程序 时 ， 需 要 “针对 Passkey 亚 + 系统 
控制 模块 的 车 辆 防盗 装置 读 和 人 ”校准 文件 。 这 会 清除 防盗 控制 模块 所 有 以 前 读 和 的 钥匙 并 
启用 防盗 控制 模块 读 和 新 的 PK3 + 钥匙 。 

4) 在 更 换 了 原先 已 读 入 其 他 车 辆 防盗 控制 模块 燃油 继续 供给 密码 的 发 动机 控制 模块 ， 
并 使 用 10min 重新 学 习 程 序 时 ， 就 需要 “针对 发 动机 控制 模块 的 车 辆 防盗 装置 读 和 人 ”校准 
文件 。 这 会 清除 发 动机 控制 模块 (ECM) 内 以 前 读 入 的 燃油 继续 供给 密码 ， 并 启用 发 动机 控 
制 模块 读 入 下 一 个 接收 到 的 燃油 继续 供给 密码 。 

5) 在 更 换 了 防盗 控制 模块 并 使 用 10min 重新 学 习 程 序 时 ， 就 需要 “针对 发 动机 控制 模 
块 的 车 辆 防盗 装置 读 人 ”校准 文件 。 这 会 清除 发 动机 控制 模块 内 以 前 读 入 的 燃油 继续 供给 
密码 ， 并 启用 发 动机 控制 模块 读 入 下 一 个 接收 到 的 燃油 继续 供给 密码 。 

6) 在 用 GM SPO 更 换 件 更 换 防盗 控制 模块 时 ,确保 在 执行 10min 重新 学 习 程 序 前 已 经 
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执行 了 设置 新 防盗 控制 模块 程序 。 

(3) 编程 方法 

1) 将 故障 诊断 仪 连接 到 车 辆 诊断 接口 上 。 

2) 保持 发 动机 关闭 ， 并 接 通 点 火 开关 。 

3) 关闭 车 辆 上 所 有 的 用 电 装 置 。 

4) 使 用 故障 诊断 仪 ， 在 “Service Programming System (维修 编程 系统 )” 下 选择 “Re- 
quest Info( 请 求 信息 ) ”， 并 按 故 障 诊断 仪 屏幕 上 的 说 明 进 行 操作 。 

5) 从 车 辆 上 断 开 故障 诊断 仪 ， 并 将 故障 诊断 仪 连接 至 带 最 新 维修 编程 系统 (SPS) 软件 
的 Techline 终端 上 。 

6) 在 Techline 终端 上 上， 选择 “ Service Programming System ( 维修 编程 系统 ) ”并 按 Tech- 
line 终端 屏幕 上 的 说 明 进 行 操作 。 根 据 被 更 换 或 编程 的 部 件 ， 确 保 选择 正确 的 编程 程序 。 

7) 从 Techline 终端 上 断 开 故障 诊断 仪 ， 并 重新 连接 故障 诊断 仪 到 车 辆 诊断 接口 上 。 

8) 保持 发 动机 关闭 ， 用 PK3 + 总 钥匙 接 通 点 火 开 关 。 

9) 使 用 故障 诊断 仪 ， 在 “Service Programming System ( 维修 编程 系统 )” 下 选择 “Pro- 
gram ECU( 电 子 控制 单元 编程 ) ”。 

10) 此 时 ， 故 障 诊断 仪 必须 在 10min 重新 学 习 程序 的 执行 期 间 保 持 连 接 。 故 障 诊断 仪 开 
始 会 显示 12min: 最 初 的 2min 用 于 使 故障 诊断 仪 初始 化 相应 的 控制 模块 ; 剩 下 的 10min 用 于 
重新 读 和 计时 器 。 在 10min 重新 学 习 程 序 执行 期 间 ， 有 些 车 辆 上 的 安全 指示 灯会 保持 点 亮 。 

11) 观察 故障 诊断 仪 ， 在 大 约 10min 后 ， 故 障 诊断 仪 会 显示 “Programming Successful， 
Turn OFF Ignition( 编程 成 功 , 关 闭 点 火 开 关 )”。 现 在 车 辆 准备 好 重新 读 入 钥匙 信息 和 点 火 开 
关 下 一 次 从 “OFF” 切 换 到 “CRANK” 时 的 密码 。 

12) 关闭 点 火 开关 并 等 候 5s。 

13) 用 PK3 + 总 钥匙 起 动车 辆 。 此 时 ， 防 盗 控 制 模块 已 经 读 和 人 了 钥匙 收发 器 信息 ， 发 动 
机 控制 模块 (ECM) 已 经 读 入 了 燃油 继续 供给 密码 ( 仅 在 配备 进口 型 防盗 控制 模块 的 车 辆 上 执 
行 此 步骤 ) 。 

14) 关闭 点 火 开 关 并 至 少 等 候 15s。 

重要 注意 事项 : 仅 在 配备 进口 型 防盗 控制 模块 的 车 辆 上 执行 此 步 又 。 

15) 用 第 2 把 PK3 + 总 钥 是 起 动车 辆 。 此 时 防盗 控制 模块 已 经 读 入 了 第 2 把 PK3 + 总 钥 
匙 收发 絮 信 息 。 

16) 如 果 要 读 入 另外 的 钥匙 ,参见 “ 添 加 钥匙 (国内 车 型 ) ”和 “添加 钥匙 (进口 
车 型 )”。 

17) 使 用 故障 诊断 仪 ， 清 除 所 有 故障 诊断 码 。 

5. 30min 重新 学 习 程 序 

(1) 更 换 说 明 更 换 Passkey 亚 + (PK3 + ) 钥 匙 、 防 盗 控制 模块 、 发 动机 控制 模块 部 件 
后 可 使 用 30min 重新 学 习 程 序 。 

(2) 编程 说 明 

1) 此 程序 不 适用 于 配备 进口 型 防盗 控制 模块 的 车 辆 。 

2) 用 GM SPO 更 换 件 更 换 防 盗 控制 模块 时 ， 确 保 在 执行 30min 重新 学 习 程 序 前 已 经 执 
行 了 设置 新 防盗 控制 模块 程序 。 
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(3) 操作 程序 

1) 保持 发 动机 关闭 ， 用 Passkey 亚 + (PK3 + ) 总 钥匙 接 通 点 火 开 关 。 

2) 观察 安全 指示 灯 ， 在 大 约 10min 后 指示 灯会 熄灭 。 

3) 关闭 点 火 开 关 并 等 候 5s。 

4) 再 重复 步骤 1) ~3) 两 次 ， 总 共 3 个 循环 或 30min。 

重要 注意 事项 : 车 辆 读 入 钥匙 收发 器 信息 和 点 火 开 关 从 “OFF ( 断 开 )” 切 换 到 
“CRANK( 起 动 )” 时 的 密码 。 在 尝试 起 动车 辆 前 ， 必 须 关闭 点 火 开 关 。 

5) 用 PK3 + 总 钥匙 起 动车 辆 。 车 辆 已 经 读 入 了 钥匙 收发 器 信息 且 发 动机 控制 模块 已 经 
读 入 了 燃油 继续 供给 密码 。 

6) 如 果 要 读 入 另外 的 钥匙 ， 参 见 “ 添 加 钥匙 (国内 车 型 )” 和 “添加 钥匙 (进口 车 
型 )”。 

7) 使 用 故障 诊断 仪 ， 清 除 所 有 故障 诊断 码 。 
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发 动机 防盗 系统 是 中 华 轿 车 的 标准 配置 。 配 置 防 盗 系统 的 整 车 有 一 把 主 钥匙 (红色 ) 和 
一 把 副 钥 匙 (黑色 ) 以 及 一 张 应 急 起 动 卡 。 

一 、 防 盗 钥匙 的 编程 

1. 说 明 

1) 在 用 户 丢 失 一 把 或 两 把 副 钥 是 时， 为 了 避免 拾 到 钥匙 的 人 盗 取 车 辆 ， 应 及 时 对 防 次 
系统 重新 编程 。 将 控制 盒 中 记忆 的 已 丢失 钥匙 的 电子 码 擦 除 (实际 上 是 覆盖 掉 )。 

2) 配 钥 是 时， 应 用 齿 形 相同 的 带 有 忌 片 的 毛坯 钥匙 。 

3) 用 户 必须 提供 主 钥匙 ， 否 则 无 法 进行 编程 。 

4) 编程 过 程 实 际 上 是 控制 器 和 发 动机 ECU 读 取 钥匙 电子 码 的 过 程 。 

5) 中 华 轿 车 最 多 可 以 给 两 把 副 钥 匙 编程 ， 且 成 功 编程 后 ， 防 次 系统 只 对 编程 过 的 钥匙 
有 记忆 。 

6) 编程 前 ， 务 必要 留 出 至 少 30s 的 预 置 时 间 ， 即 点 火 开关 在 “OFF” 状态 保持 至 
少 30s。 

7) 控制 盒 读 取 芯 片 代 码 时 间 要 求 小 于 3s， 还 需要 保证 最 低 时 间 1s， 即 点 火 开 关 在 
“ON” 状态 保持 1 ~3s。 

8) 编程 过 程 中 ， 两 把 钥匙 的 间隔 时 间 不 超过 15s。 即 第 一 把 钥匙 从 关闭 位 置 到 第 2 把 
钥匙 置 于 “ON” 位 置 的 间隔 时 间 不 超过 15s。 用 户 编程 过 程 中 要 严格 遵守 时 间 要 求 ， 编 程 
失败 后 不 易 被 发 现 。 

2. 编程 程序 

1) 将 主 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 拔 出 主 钥匙 。 

3) 将 配 好 的 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 拨 出 点 火 钥匙 。 
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5) 将 主 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 置 于 “ON” 位 置 。 

6) 拔 出 主 钥匙 ， 这 样 新 的 钥匙 就 可 以 被 防盗 系统 识别 。 

二 、 防 盗 系 统 的 解除 

1. 说 明 

1) 当 防 盗 系统 起 作用 致使 发 动机 不 能 起 动 时 ， 可 使 用 防盗 系统 解除 程序 解除 防盗 系 
统 ， 起 动 发 动机 。 

2) 需要 带 晶片 的 钥匙 和 4 位 电子 密码 。 

2. 操作 方法 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 待 4s。 

2) 踩 下 加 速 踏板 至 全 开 ， 防盗 报 警 灯 炸 灭 。 

3) 松 开 加 速 踏板 至 关闭 。 

4) 根据 密码 第 1 位 ， 踩 下 节气 门 次 数 同 密 码 的 第 1 位 数 相同 。 

5) 重复 步骤 2) ~4) 输 入 第 2 到 第 4 位 密码 。 

6) 踩 住 加 速 踏板 直至 防盗 报警 灯亮 起 来 ; 松 开 加 速 踏板 ， 防 次 报警 灯 变 成 内 烁 状态 ， 
则 防盗 解除 。 








第 十 二 节 东风 雪铁龙 妥 丽 使 /毕加索 / 
赛 纳 发 动机 防盗 系统 


一 、 爱 丽 会 


1. 防盗 系统 说 明 

爱丽 售 轿 车 的 密码 应 答 式 防 起 动 装置 可 用 于 车 辆 保护 。 当 带 有 内 藏 世 片 的 电子 钥匙 插 人 
点 火 开 关 时 ， 防 盗 控 制 盒 通 过 点 火 开 关上 的 应 答 器 天 线 发 出 一 个 加 密 信和 号。 电子 钥匙 收 到 该 
信号 后 再 返回 一 个 加 密 信和 号， 防盗 控制 盒 收 到 电子 钥匙 的 返回 信号 后 进行 解密 ， 并 与 其 内 存 
的 信号 进行 比较 。 若 信号 正确 ， 则 将 电 喷 系统 的 控制 单元 解锁 ， 用 户 可 以 点 火 ， 起 动 发 动 
机 ， 和 否则 ， 将 不 能 起 动 。 

当 用 户 关闭 点 火电 源 、 拔 出 钥匙 10s 后 ， 或 关闭 点 火电 源 而 维持 附件 电源 2min 后 ， 防 
盗 控制 盒 会 将 电 喷 控制 单元 锁定 。 

用 户 密码 卡 上 的 密码 是 防 起 动 装 置 的 识别 码 。 当 用 户 丢 失 钥 匙 需 重新 配 钥匙 时 ， 需 提供 
密码 卡 上 的 密码 。 

2. 防盗 系统 的 组 成 及 功能 

发 动机 防 起 动 装置 如 图 4-21 所 示 。 

应 答 器 又 称 “ 应 答 标签 ”， 装 在 点 火 钥 是 端 部 。 每 把 钥匙 上 的 应 答 器 都 拥有 一 个 身份 识 
别 码 ， 用 于 检测 “未 拔 出 钥匙 ”这 一 功能 。 应 答 器 拥有 两 个 带 有 参数 的 函数 ， 其 作用 是 识 
别 电 控 盒 向 其 输入 的 数码 ， 并 组 成 一 个 应 答 码 传递 给 电 控 盒 。 

应 答 器 天 线 与 模拟 模块 集 于 一 体 ， 位 于 转向 防盗 器 端 部 。 

应 答 需 控制 盒 位 于 仪表 板 下 方 ， 它 和 发 动机 电 喷 控制 单元 共同 识别 确定 是 否 解锁 或 锁 止 
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防盗 起 动 功能 。 防 盗 起 动 功能 具体 如 下 : 

1) 向 模拟 模块 输出 不 同 的 命令 。 

2) 往 应 答 器 上 记录 一 个 代码 。 

3) 从 应 答 器 上 读 取 应 答 代 码 。 

4) 编码 、 解 码 、 读 码 ， 并 能 与 程序 
中 存储 的 各 种 码 进行 比较 、 判 断 。 

5) 存储 身份 识别 码 、 通 行 码 、ECM 码 。 

6) 产生 随机 数 ， 并 计算 函数 值 。 

7) 与 ECM 相互 传递 信息 。 

8) 根据 保密 的 编码 规则 产生 通行 码 
和 ECM 码 ， 并 存储 。 

9) 与 诊断 工具 连接 ， 供 车 辆 下 线 和 
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售后 服务 人 员 使 用 。 

10) 防 擂 自动 保护 功能 ， 防 止 利 用 扫 图 4-21 ”发 动机 防 起 动 装置 
描 设备 扫描 K 识别 码 和 应 答 器 识别 码 阅读 1 一 应 答 器 控制 念 2 一 应 答 器 天 线 
线 ( 数据 输入 /输出 线 ) 对 话 线 。 3 一 用 户 密码 卡 “4 一 电子 钥匙 


3. 防盗 系统 数码 类 型 
防盗 系统 数码 主要 分 为 以 下 几 种 类 型 : 
(1) 进入 码 又 称 通 行 码 ” 它 可 使 诊断 仪 进入 防盗 系统 对 电 控 盒 进行 操作 ， 删 除 旧 密 码 ， 
写 和 新 密码 ， 或 检查 发 动机 电脑 。 
(2) 钥匙 身份 识别 码 ”关闭 发 动机 ， 打 开 驾 驶 人 侧门 且 未 拔 出 钥 是 时 ， 系 统 利用 该 码 
可 检测 到 钥匙 未 拔 出 。 
(3) ECM 码 又 称 防 盗 码 ” 它 可 以 开启 和 锁 止 发 动机 电脑 。 
(4) RN 随机 码 ” 打 开 点 火 开 关 时 ， 电 控 盒 随机 生成 RN 随机 码 ， 自 动 完成 与 应 答 器 之 
间 的 对 话 交流 全 过 程 。 
钥匙 上 的 应 答 器 有 一 个 身份 识别 码 和 带 参 数 的 函数 fCRN) 和 g(RN) 。 
发 动机 电脑 内 有 ECM 三。 
电 控 盒 有 供 诊 断 仪 进入 系统 用 的 通行 码 、 与 钥匙 对 应 的 1 ~5 个 身份 识别 码 、 控 制 发 动 
机 电脑 开启 和 锁 止 的 ECM 码 、 两 个 带 有 参数 的 函数 f( RN) 和 g(RN)。 打 开 钥 是 时 ， 电 控 盒 
与 应 答 器 之 间 传 递 、 计 算 、 对 比 函 数值 ， 识 别 钥匙 是 否 有 效 。 
4. 钥匙 识别 的 工作 原理 
1) 打开 点 火 开关 ， 电 控 盒 控制 模拟 模块 和 天 线 合 件 产生 一 定 频率 的 电磁 波 “LIW” 波 。 
过 电磁 感应 原理 ， 应 答 需 的 线圈 产生 电流 供 其 工作 。 
2) 应 答 器 再 利用 其 天 线 (线圈 ) 向 模拟 模块 和 天 线 合 件 发 射 连续 的 同一 频率 的 “LIW” 
波 ， 模 拟 模块 经 过 处 理 再 以 数码 形式 发 送 给 电 控 盒 。 
3) 电 控 盒 按 “LIW” 波 的 频率 同步 工作 ， 通 过 模拟 模块 和 天 线 合 件 用 “LIW” 波 向 应 
答 器 发 送 以 下 信和 号 ， 
“核实 身份 ”命令 ; 
@ 产生 随机 数 RN 并 发 送 给 应 答 器 ; 
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@) 利用 RN 值 计 算出 {CRN) 函数 值 后 通过 “LIW” 波 发 送 给 应 答 器 。 

4) 应 答 器 RN 值 自身 计算 f( RN) 函数 并 将 其 计算 结果 与 电 控 盒 传 过 来 的 fCRN ) 函数 值 
进行 对 比 。 如 两 者 相符 则 计算 g(RN ) 值 ， 并 通过 “LIW” 波 传 给 电 控 盒 。 

5) 电 控 盒 将 自己 计算 的 gCRN ) 值 与 收 到 的 g(CRN ) 值 进行 比较 。 如 两 者 相符 ， 电 控 盒 就 
向 发 动机 电脑 发 出 含有 ECM 码 的 开启 命令 。 

5. 检测 钥匙 功能 (钥匙 忘 在 点 火 锁 芯 中 ) 

1) 关闭 点 火 开 关 ， 打开 驾驶 员 侧 车 门 。 电 控 盒 控制 模拟 模块 和 天 线 合 件 产生 “LIW” 
波 。 应 答 器 通过 电磁 感应 产生 相同 的 “LIW” 波 同步 传 回 模拟 模块 。 

2) 电 控 盒 通 过 “LIW” 波 向 应 答 器 发 出 “身份 识别 ”命令 。 

3) 应 答 器 将 自己 的 “身份 识别 码 ” 通 过 “LIW” 波 发 给 电 控 盒 。 

4) 电 控 盒 将 存储 的 “身份 识别 码 ” 其 中 的 一 个 与 收 到 的 “身份 识别 码 ” 进 行 比较 。 如 
两 者 相符 ， 则 判断 钥匙 揪 在 转向 防盗 器 中 ， 电 控 盒 控制 蜂 鸣 器 报警 。 

6. 防盗 系统 的 适 配 

若 防盗 钥匙 丢失 ， 则 需要 更 换 钥 匙 或 防盗 控制 盒 ， 那 么 发 动机 控制 单元 ， 需 用 专用 仪器 
进行 编程 。 


二 、 毕 加 索 


1. 应 答 式 密码 防盗 器 说 明 

毕加索 轿车 的 密码 防盗 控制 盒 集 成 在 BSI( 智能 控制 盒 ) 内 ， 如 图 4-22 所 示 。 当 带 有 内 
藏 芯片 的 电子 钥匙 插 人 点火 开关 时 ，BSI 通过 点 火 开 关上 的 应 答 器 天 线 发 出 一 个 加 密 信和 号 ， 
电子 钥匙 收 到 该 信号 后 再 返回 一 个 加 密 信号 。BSI 收 到 电子 钥匙 的 返回 信号 后 进行 解密 ， 并 
与 BSI 内 存 的 信号 进行 比较 。 当 信和 号 正确 ， 则 将 电 喷 系 统 的 控制 单元 解锁 ， 用 户 可 以 点 火 起 
动 发 动机 。 

当 用 户 关闭 点 火电 源 、 拔 出 钥匙 10s 后 ， 
或 关闭 点 火电 源 而 维持 附件 电源 2min 后 ，BSI 
会 将 电 喷 控 制 单元 锁定 。 

2. 智能 控制 盒 的 位 置 

智能 控制 盒 的 元 件 位 置 如 图 4-23 所 示 。 

3. 更 换 智能 控制 盒 的 对 码 操作 ( 适 配 ) 

对 码 操 作 是 根据 车 辆 现 有 的 各 电 控 系统 ， 
如 电 喷 系统 、 防 次 系统 、 遥 控 系 统 、 音 响 系 统 
等 ,在 BSI 中 进行 登记 。 将 车 辆 的 底盘 号 、 防 
盗 密 码 写 入 BSI， 同 时 统一 BSI 与 电 喷 系 统 、 
BSI 与 电子 钥匙 、BSI 与 遥控 器 、BSI 与 收 放 机 
等 电器 设备 之 间 的 通信 ， 以 便 BSI 顺利 识别 以 
上 系统 。 如 不 进行 对 码 操作 ， 车 辆 将 不 能 正常 
工作 。 

更 换 BSI 后 须 进 行 的 对 码 操作 有 : BSI 与 图 4-22 ”应 答 防 盗 回 
发 动机 电 控 单元 、BSI 与 电子 钥匙 、BSI 与 高 频 1 一 应 答 器 天 线 2 一 电子 钥匙 
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遥控 吉 、BSI 与 收 放 机 等 。 此 外 ， 还 应 根据 车 
辆 的 装备 ， 如 变速 器 、 冷 却 系统 、 制 动 系统 等 ， 
对 BSI 进行 设置 。 


三 、 赛 纳 


1. 工作 原理 

防 起 动 装 置 运行 包 括 解 锁 和 锁定 两 过 程 以 
及 系统 状态 指示 。 

发 动机 计算 机 的 解锁 过 程 分 为 3 个 步骤; 

Q) 带 应 答 器 的 钥匙 被 识别 ; 

@) 带 应 答 器 的 钥匙 被 许可 ; 

@) 发 动机 计算 机 和 BSI 配对 。 

只 有 当 这 3 个 步骤 全 部 完成 ， 发 动机 计算 
机 才能 被 解锁 ， 发 动机 方 可 起 动 。 

(1) 钥匙 应 答 器 的 识别 过 程 ”BSI 发 出 钥 
匙 应 答 器 识别 指令 并 向 应 答 器 天 线 发 出 一 个 电 图 4-23 ”智能 控制 盒 的 元 件 位 置 
子 信号 。 天 线 将 信号 传 给 钥匙 应 答 器 ， 钥 是 应 1 一 智能 控制 盒 支 承 板 2 一 智能 控制 盒 3 一 熔断 器 
答 器 则 通过 发 送 钥匙 识别 码 来 回复 该 信号 。 之 
后 ， 系 统 对 钥匙 识别 码 与 BSI 中 记录 的 钥匙 识别 码 做 比较 。 如 果 BSI 中 记录 有 钥匙 识 别 码 ， 
则 开始 钥匙 应 答 器 的 许可 过 程 ; 如 果 BSI 中 没有 记录 钥匙 识别 码 ， 则 在 2min 内 每 隔 200ms 
重复 一 次 识别 过 程 ， 不 进行 钥匙 应 答 需 的 许可 过 程 。 

(2) 钥匙 应 答 器 的 许可 过 程 BSI 发 出 钥匙 应 答 髓 许可 指令 并 向 应 答 嚣 天线 产 生 一 
个 电子 信和 号。 钥匙 应 答 器 的 许可 指令 包含 一 个 随机 数 。 天 线 将 信号 传 给 钥匙 应 答 器 。 
钥匙 应 答 器 通过 带 存储 器 的 解码 功能 进行 计算 。 解 码 功 能 可 将 随机 数 和 识别 码 作 为 变 
量 。 同 时 BSI 通 过 相同 的 解码 功能 使 用 相同 的 随机 数 和 要 进行 许可 的 钥匙 识别 码 进行 计 
算 ， 钥 匙 计算 的 结果 与 BSI 计算 的 结果 相 比 较 。 如 果 结 果 一 致 ， 则 进行 解锁 过 程 ， 如 果 
结果 不 同 ， 则 BSI 最 多 发 出 两 次 许可 指令 。 在 第 3 次 尝试 时 ， 钥 匙 应答 器 的 许可 指令 被 
取消 1Smin 。 

(3) 发 动机 计算 机 解锁 过 程 “ACP” 出 现时 ， 发 动机 计算 机 向 BSI 发 出 一 个 随机 数 ， 
BSI 利用 解码 功能 ， 根 据 随机 数 和 BSI 码 计算 一 个 连接 许可 数 。 同 时 ， 发 动机 计算 机 利用 相 
同 的 解码 功能 ， 根 据 相 同 的 随机 数 和 相同 的 BSI 码 进行 计算 。 如 果 钥 匙 是 许可 的 ， 则 BSI 向 
发 动机 计算 机 发 出 它 计 算 的 连接 许可 数 。 发 动机 计算 机 将 来 自 BSI 的 连接 许可 数 与 自己 的 计 
算 结 果 进 行 比较 。 如 果 数 值 相同 ， 发 动机 计算 机 解锁 ; 如 果 数 值 不 同 ， 发 动机 计算 机 仍 保持 
锁定 。 如 果 解 锁 过 程 失败 3 次， 则 防 起 动 过 程 取 消 1min。 

(4) 发 动机 计算 机 锁定 过 程 “ACP” 消 失 后 6s， 发 动机 计算 机 锁定 ， 此 时 不 能 起 动 发 
动机 。 如 果 发 动机 计算 机 断 电 则 立即 锁定 。 

2. 防盗 系统 的 适 配 

发 动机 防 起 动 部 件 必 须 互相 配对 ， 可 以 通过 操作 诊断 仪 和 用 户 密码 对 BSI、 钥 是 和 发 动 
机 计算 机 进行 配对 。 
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更 换 BSI 时 ， 需 进行 以 下 操作 :在 存储 器 中 设置 用 户 密码 ;重新 适 配 所 有 的 钥匙 ; 对 
BSI 与 发 动机 计算 机 进行 配对 。 

注意 : 操作 者 可 在 BSI 存储 器 中 设置 3 次 用 户 密 码 ，3 次 之 后 ， 设 置 过 程 被 取消 15min。 

钥匙 应 答 器 的 识别 码 存储 在 BSI 中 ，BSI 最 多 可 存储 5 把 带 或 不 带 遥 控 器 的 钥匙 的 识 
别 码 。 要 存储 一 把 钥匙 的 识别 码 ， 必 须 重 新 适 配 所 有 钥匙 的 识别 码 。 如 果 有 一 把 钥匙 丢 
失 或 被 盗 ， 只 要 将 用 户 手 中 的 钥匙 重新 适 配 ， 那 么 BSI 存储 中 的 丢失 钥匙 的 识别 码 就 被 
取消 。 

更 换 发 动机 控制 单元 时 ， 应 进行 以 下 操作 : 在 发 动机 控制 单元 存储 器 中 编制 用 户 密 码 ; 
对 发 动机 控制 单元 与 BSI 进行 配对 。 
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一 、 被 动 防盗 系统 PATS 概述 


1. 工作 原理 

被 动 防盗 系统 (PATS ) 利用 收音 机 频率 识别 技术 与 独特 的 加 密 密 码 ， 防 止 汽车 被 盗 。 所 
谓 “ 被 动 ”是 代表 它 并 不 需要 由 使 用 者 进行 任何 操作 。 

2. 系统 组 成 及 功能 

(1) 密码 点 火 钥匙 

1) PATS 使 用 特殊 的 密码 点 火 钥匙 ， 在 每 支 密码 点 火 钥匙 中 都 包含 有 永久 安装 的 电子 
装置 ， 称 为 问答 器 。 每 个 问答 器 中 都 包含 有 一 组 独特 的 电子 识别 码 ， 识 别 码 存在 数 百 万 种 的 
组 合 。 每 支 密码 点 火 钥 匙 在 被 用 来 起 动 发 动机 之 前 ， 都 必须 先 以 编程 方式 设 定 到 汽车 的 动力 
控制 模块 (PCM ) 的 PATS 控制 功能 之 中 。 

2) PATS 问答 器 钥匙 可 由 蓝 色 插 片 加 以 辨识 。 先 前 有 红色 插 片 的 PATS 问答 器 钥匙 与 本 
车 不 能 兼容 ， 故 禁止 使 用 。 

3) 仅 有 Ford 认可 的 点 火 钥 匙 可 以 作为 售后 市 场 的 密码 点 火 钥 是 使用。 购买 非 Ford 认 
可 来 源 的 钥匙 ， 可 能 会 在 高 温 下 出 现 不 能 工作 的 情况 。 

4) 如 果 使 用 未 编程 钥匙 ， 则 钥匙 的 读 取 将 会 被 进一步 限制 约 20s。 在 这 20s 内 ， 将 没有 
任何 点 火 钥匙 可 以 起 动 发 动机 。 可 使 用 正确 的 已 编程 钥匙 将 点 火 开关 转 到 位 置 “ I ”。 

5) 至 少 必须 有 两 把 密码 点 火 钥 匙 编 入 汽车， 才能 起 动 发 动机 。 最 多 可 将 8 把 钥匙 编 人 
汽车 。 如 果 试 图 以 未 编程 的 点 火 钥匙 (具有 正确 的 齿 形 ) 起动 汽车 ，PCM 中 的 PATS 控制 功 
能 将 进入 抗 扫描 模式 。 

(2) PATS( 被 动 防盗 系统 ) 控 制 功 能 ”本 项 控制 功能 包含 在 PCM 中 ， 该 模块 将 执行 所 有 
PATS 功能 。 例 如 ， 接 收 来 自 密码 钥匙 的 辨识 码 ， 并 控制 发 动机 的 起 动 。 当 汽车 点 火 开关 转 
到 位 置 “ 卫 ”或 “五 ”时 ，PCM 开始 进行 密码 钥匙 的 查证 程序 。 点 火 开关 转 到 位 置 0 时 ， 
PCM 仍 将 保持 激活 状态 约 5s， 这 是 允许 插入 第 2 把 钥匙 执行 客户 钥匙 编程 的 最 大 时 限 。 

(3) 收发 器 模块 ”收发 器 模块 将 与 PATS 密码 点 火 钥匙 进行 通信 。 本 模块 安装 在 转向 柱 
下 置 的 后 方 ， 并 且 包 含有 一 组 连接 到 微型 电子 模块 的 天 线 。 在 每 部 汽车 的 激活 程序 中 ， 收 发 
器 模块 都 会 读 取 密码 点 火 钥 匙 中 的 辨识 码 ， 并 将 资料 传送 到 PCM 内 的 PATS 控制 功能 
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在 拆 下 或 换 装 新 的 PATS 收发 髓 后 ， 不 需要 重新 进行 初始 设 定 。 

(4) PATS 目标 功能 ( 装 用 2. 0L 柴油 发 动机 的 汽车 ) 

1) 燃油 喷射 泵 中 配置 有 一 组 燃油 喷射 泵 控制 模块 (PATS 目标 功能 )。 在 PCM 内 的 
PATS 控制 功能 ， 将 与 燃油 喷射 泵 控制 模块 进行 通信 ， 以 决定 允许 或 禁止 发 动机 起 动 。 在 发 
动机 起 动 后 ， 燃 油 喷射 泵 控制 模块 必须 在 1s 之 内 ， 通 过 控制 器 局 域 网 ， 接 收 来 自 PCM 的 正 
确 启用 程序 ， 否 则 发 动机 将 ( 因 泵 停止 供 油 ) 自动 停止 。 

2) 在 首次 一 同安 装 之 后 ，PATS 控制 功能 与 燃油 喷射 泵 控制 模块 共享 安全 数据 ， 并 使 
其 产生 配对 效用 。 即 便 是 汽车 蓄电池 被 拆 下 ， 共 享 的 安全 资料 也 会 被 存储 下 来 。 在 安全 资料 
共享 之 后 ， 这 些 模块 将 无 法 在 其 他 汽车 中 作用 ， 除 非 使 用 WDS 重新 编程 。 

3) 当 PCM 或 燃油 喷射 泵 被 更 换 之 后 ， 必 须 使 用 WDS 执行 特殊 的 诊断 程序 。 所 有 PATS 
的 组 件 都 必须 发 挥 效用 ， 才 能 起 动 发 动机 。 如 有 任何 组 件 无 法 正常 作用 ， 汽 车 将 无 法 起 动 ， 
同时 防盗 指示 灯 将 闪烁 故障 码 。 

4) 当 点 火 开 关 转 到 位 置 “ 卫 ”或 “三 ”时 ，PCM 就 将 一 组 加 密 密 码 传送 到 燃油 喷射 
泵 控制 模块 ， 之 后 燃油 喷射 泵 控制 模块 会 传 回 一 组 加 密 密 码 给 PCM， 表 示 已 识别 出 PCM。 
PCM 会 再 传送 一 组 信号 回 到 燃油 喷射 泵 控制 模块 ， 人 允许 燃油 喷射 汞 开始 供 油 。 

(5) 防盗 指示 灯 ”PATS 系统 使 用 一 个 由 PATS 控制 功能 控制 的 防盗 指示 灯 。 在 正常 操 
作 下 当 点 火 开 关 转 到 位 置 “ 卫 ”或 “于 ”时 ， 该 指示 灯 将 会 自 检 3s。 如 果 有 问题 ， 则 将 根 
据 问题 的 不 同 或 快速 闪烁 或 保持 点 亮 ， 紧 接着 会 闪烁 出 故障 码 共 10 次。 在 点 火 开关 关闭 后 ， 
PATS 系统 会 使 防盗 指示 灯 每 隔 2s 闪烁 一 次 ， 作 为 视觉 警告 。 


二 、 被 动 防盗 系统 PATS 的 触发 


在 下 列 情况 下 ，PATS 防盗 系统 将 禁止 发 动机 起 动 : 

1) 密码 点 火 钥匙 损坏 。 

2) 钥匙 未 编程 。 

3) 无 密码 钥匙 (钥匙 无 电子 功能 或 并 非 蓝 点 问答 器 )。 

4) 线路 损坏 。 

5) 收发 器 损坏 。 

6) PCM 损坏 。 

7) 点 火 钥匙 受到 谈 盖 。 

8) PCM 与 燃油 喷射 泵 控制 模块 不 适 配 ( 装 用 2. 0L 柴油 发 动机 的 汽车 不 配 ) 。 


三 、 防 盗 系统 的 编程 


1. 添加 新 钥匙 (使 用 两 支 已 编程 钥匙 ) 

(1) 编程 程序 

1) 将 第 一 支 编 程 钥匙 插入 点 火 开关 ， 并 将 点 火 开 关 由 “OFF” 位 置 转 到 “RUN” 位 
置 ， 保持 点 火 开关 在 “RUN” 运 转 位 置 大 约 1s。 

2) 将 点 火 开 关 转 到 “OFT” 位 置 ， 并 将 第 一 支 钥匙 拔 出 。 

3) 在 将 点 火 开关 转 到 “OFF” 后 的 5s 之 内 ， 必 须 将 第 2 把 编程 点 火 钥 是 插入 点 火 开 关 
之 中 ,并 将 点 火 开关 由 “OFF” 位 置 转 到 “RUN” 位 置 ,保持 点 火 开关 在 “RUN” 运 转 位 
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置 大 约 1s。 

4) 将 点 火 开关 转 到 “OFF” 位 置 ， 并 将 第 2 把 钥匙 拔 出 。 

5) 在 将 点 火 开 关 转 到 “OFF” 后 的 10s 之 内 ， 必 须 将 尚未 编程 的 点 火 钥匙 (新 钥匙 ) 插 
入 点 火 开关 之 ， 并 将 点 火 开关 由 “OFF” 位 置 转 到 “RUN” 位 置 ， 保持 点 火 开 关 在 “RUN” 
位 置 运 转 少 于 5s。 

6) 检查 新 的 编程 钥匙 是 否 能 激活 发 动机 。 将 点 火 钥匙 转 到 “OFF” 位 置 ， 大约 5s 之 
后 ， 再 试 着 以 新 的 编程 钥匙 起 动 发 动机 。 

7) 若 还 要 对 额外 的 钥匙 进行 编程 ， 就 再 由 步骤 1) 开始， 重复 钥匙 编程 程序 。 

(2) 说 明 

1) 如 果 和 希望 给 另外 的 钥匙 编程 ， 就 必须 先 取 得 两 把 以 上 的 已 编程 点 火 钥匙 ， 才 能 执行 
添加 新 钥匙 程序 。 

2) 备用 钥匙 编程 开关 是 WDS/AFDS 2000 的 可 编程 开关 ， 供 启用 /禁用 一 般 正常 客户 执行 
备用 钥匙 编程 程序 。 如 果 “ 备 用 钥匙 编程 开关 ”尚未 启用 ， 参 阅 “ 安 全 性 访问 ”， 然 后 选择 
“备用 钥匙 编程 开关 ”启用 。 

3) 如 果 编 程 未 成 功 ， 新 的 钥匙 将 无 法 起 动 汽车 ， 同 时 防盗 指示 灯 将 会 闪烁 。 此 时 可 让 
点 火 开关 在 “RUN” 位 置 保持 30s 以 上 ， 然 后 再 从 步骤 1) 开始 重新 执行 “钥匙 编程 程序 "。 

4) 最 多 可 将 8 把 钥匙 编 入 配置 有 被 动 防盗 系统 的 汽车 。 

5) 点 火 钥 匙 齿 形 必须 与 点 火 开 关 适 配 ， 并 且 必 须 为 PATS 密码 钥匙 。 

2. 添加 新 钥匙 (使 用 诊断 设备 ) 

(1) 编程 程序 

1) 将 点 火 开关 由 “OFF” 位 置 转 到 “RUN” 位 置 。 

2) 使 用 WDS/FDS 2000， 并 从 菜单 中 选择 “动力 控制 模块 "， 再 进入 “安全 性 访问 ”。 

3) 使 用 WDS/FDS 2000 菜单 ， 并 选取 “点 火 钥匙 密码 删除 ”。 

4) 将 点 火 开 关 转 到 “OFF” 位置 后 ， 再 将 WDS/FDS 2000 拆 下 。 

5) 将 第 1 支 密码 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 将 点 火 开 关 转 到 “RUN” 位置 约 3s。 

6) 将 第 1 支 密码 钥匙 自 点 火 开 关上 拔 出 。 

7) 将 第 2 支 密 码 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 将 点 火 开 关 转 到 “RUN” 位置 约 3s。 

8) 将 第 2 支 密 码 钥匙 自 点 火 开 关上 拔 出 。 

9) 此 时 汽车 应 可 由 两 把 点 火 钥 匙 激活 。 

(2) 说 明 

1) 当 客 户 需要 将 钥匙 编 人 系统 但 无 法 取得 两 支 已 编程 的 点 火 钥 是 时 ， 需 利用 本 程序 对 
钥匙 进行 编程 。 当 已 编程 的 点 火 钥 匙 遗失 或 点 火 开 关 被 更 换 ， 或 需要 从 被 动 防盗 系统 
(PATS ) 记忆 中 删除 钥匙 时 ， 也 可 使 用 本 程序 。 

2) 本 程序 可 以 将 所 有 编程 点 火 钥 匙 从 汽车 记忆 中 删除 ， 而 汽车 也 将 无 法 起 动 直到 再 有 
两 支 钥 匙 编 人 汽车 为 止 。 

3) 执行 本 程序 时 ， 必 须 有 两 把 具备 齿 形 正确 的 PATS 密码 钥匙 ， 而 且 其 中 至 少 有 一 把 
钥匙 为 已 编程 的 钥匙 。 

4) 如 果 剩 余 的 钥匙 在 客户 处 ， 并 未 随 车 携带 ， 则 须 向 客户 说 明 如 何 参阅 “使 用 手册 ” 
中 的 “备份 PATS 钥匙 编程 程序 ” ， 对 于 剩余 钥匙 编程 。 
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3. 备用 钥匙 编程 开关 状态 控制 

(1) 编程 程序 

1) 将 已 编程 钥匙 插入 点 火 开关 ， 然 后 将 点 火 开关 由 “OFF” 位 置 转 到 “RUN” 位 置 。 

2) 使 用 WDS/AFDS 2000， 从 菜单 中 选择 “动力 控制 模块 ”。 

3) 选择 “安全 性 访问 ”。 

4) 使 用 WDS/FDS 2000， 从 菜单 中 选择 “备用 钥匙 编程 开关 ”， 遵 循 屏幕 上 的 指示 
操作 。 

(2) 说 明 

1)“ 备 用 钥匙 编程 开关 ”是 WDS/FDS 2000 中 的 可 编程 开关 ， 供 启用 /禁用 一 般 正常 客 
户 按 使 用 手册 执行 备用 钥匙 编程 程序 ( 客户 在 设 定 两 把 编程 点 火 钥 匙 后 设 定 新 的 钥匙 ,给 
用 的 点 火 钥匙 编程 )。 该 编程 开关 是 针对 那些 不 想 让 汽车 驾驶 者 使 用 “备用 钥匙 编程 程序 ” 
的 大 客户 ， 如 出 租 公 司 等 ， 而 设计 的 。 

2) 汽车 出 厂 时 预 置 为 启用 。 

4. 防盗 系统 安全 性 访问 

(1) 编程 程序 

1) 用 WDSXFDS 2000 获得 防盗 系统 安全 性 访问 。 

2) 在 完成 10min 的 安全 性 访问 程序 后 ， 新 的 菜单 将 以 指令 选项 方式 显示 。 在 离开 本 菜 
单 之 前 ， 选 择 所 需 功 能 ( 切 勿 选择 多 于 程序 所 需 的 功能 ) 。 一 旦 离开 本 菜单 后 ， 若 需 执行 额 
外 的 指令 ， 则 必须 再 次 执行 安全 性 访问 程序 。 

(2) 说 明 

1) 通过 本 程序 可 获得 被 动 防盗 系统 的 安全 性 访问 ， 在 删除 点 火 钥 匙 密码 或 是 启用 / 解 
除 备用 钥匙 编程 开关 前 ， 均 必须 取得 PATS 的 安全 性 访问 。 而 在 取得 安全 性 访问 之 前 ， 本 程 
序 将 在 内 部 形成 10min 延迟 ， 此 时 WDSZFDS 2000 必须 保持 与 汽车 的 连接 。 一 旦 获得 安全 性 
访问 ， 将 显示 出 一 组 安全 性 访问 命令 菜单 ， 并 提供 不 同 的 指令 选项 。 

2) 一 旦 获得 安全 性 访问 ， 在 离开 指令 菜单 之 前 ， 应 执行 多 重 安全 性 访问 指令 ( 如 需要 
时 )。 这 样 可 避免 重复 执行 本 程序 ， 还 可 避免 额外 的 10min 延迟 。 



























































第 十 四 节 国产 三 姜 欧 蓝 德 、 速 跑 发 动机 防盗 系统 


一 、 欧 蓝 德 

发 动机 -自动 变速 器 ECU( 发 动机 电脑 与 变速 器 电脑 于 一 体 ) 里 有 防盗 控制 系统 ECU 加 密 
密码 ， 并 且 加 密 密 码 注册 在 防盗 控制 系统 ECU 和 点 火 钥 古里。 

如 果 更 换 点 火 钥 匙 、 防 盗 控制 系统 ECU、 发 动机 -自动 变速 右 ECU 或 添加 一 把 新 点 火 钥 
匙 ， 就 一 定 要 注册 所 有 点 火 钥匙 的 加 密 密 码 (最 多 能 注册 8 把 不 同 的 点 火 钥匙 ) 。 而 且 ， 当 
已 经 更 换 了 防盗 控制 系统 ECU 时 ， 需 要 使 用 专用 仪 带 注册 防盗 控制 系统 ECU 及 输入 汽车 密 
码 ， 并 且 将 用 户 指定 的 密码 输入 防盗 控制 系统 ECU。 

如 果 试 图 用 未 注册 的 点 火 钥匙 起 动 发 动机 。 发 动机 转动 ， 但 供 油 被 切断 使 发 动机 不 
MES 
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二 、 速 跑 

1. 钥匙 注册 说 明 

1) 如 果 点 火 钥匙 、 防 盗 控制 系统 ECU、ECM( MAT) 或 PCM( A/T) 被 更 换 或 增加 新 的 点 
火 钥 是 ,那么 所 有 的 点 火 钥匙 的 密码 必须 重新 注册 (最 多 可 以 注册 8 把 点 火 钥匙 )。 此 外 ， 
防盗 控制 系统 ECU 被 更 换 后 ,需要 使 用 专用 仪器 对 防盗 控制 系统 进行 重新 注册 ， 同 时 将 用 
户 规定 的 车 辆 密码 输入 防盗 控制 系统 ECU 并 注册 密码 。 

2) 如 果 试 图 用 未 注册 的 点 火 钥 匙 起 动 发 动机 ， 发 动机 能 够 转动 ， 但 燃油 供给 将 被 切 
断 ， 使 发 动机 无 法 起 动 。10s 后 ， 防 盗 报警 灯 将 会 闪烁 30s。 

3) 动力 系统 控制 模块 中 存 有 防盗 控制 系统 ECU 的 密码 ， 密 码 注册 在 防盗 控制 系统 ECU 
和 点 火 钥 匙 中 。 

4) 如 果 所 有 的 功能 全 都 不 能 使 用 ， 就 要 检查 故障 码 ， 进 行 必要 的 修理 后 ， 重 复 操作 。 

5) 如 果 连 续 5 次 输入 错误 的 密码 ， 则 防盗 控制 系统 ECU 会 判断 为 试图 进行 未 授权 操 
作 。 此 时 防 起 动 模式 将 被 设置 ， 发 动机 将 停机 ， 同 时 所 有 专用 功能 都 将 失效 。 如 果 将 点 火 开 
关 置 于 “ON” 位置 并 保持 大 约 20min,“ 未 授权 操作 ， 防 止 起 动 模式 ”将 被 取消 。 

2. 钥匙 ID 注册 

所 有 的 点 火 钥匙 都 可 以 使 用 故障 诊断 仪 来 注册 。 当 有 了 注册 过 的 钥 是 后 ， 男 外 的 点 火 钥 
匙 可 以 使 用 也 可 以 不 使 用 故障 诊断 仪 注册 。 

3. 不 使 用 故障 诊断 仪 注册 钥匙 

使 用 两 把 注册 过 的 点 火 钥匙 进行 下 列 操作 ， 起 动 防盗 控制 系统 ECU 注册 模式 ， 然 后 通 
过 它 注册 另外 的 钥匙 。 另 外 的 钥匙 可 以 不 使 用 MUT 一 荆 进 行 注册 ， 而 使 用 两 把 已 经 注册 过 
的 点 火 钥匙 进行 注册 (最 多 可 以 注册 8 把 点 火 钥 匙 ) 。 

1) 使 用 第 1 把 注册 过 的 点 火 钥 匙 (KEY A) 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 位 置 。 

2) 如 第 1 把 钥匙 (KEY A) 正 确 ， 防盗 控制 系统 ECU 开始 提示 插入 第 2 把 注册 过 的 钥匙 
(KEY B)。 将 点 火 开关 保持 在 “ON” 位 置 5s 以 上 ， 以 便 进入 等 待 第 2 把 钥匙 (KEY B) 状 态 。 

3) 将 点 火 开关 转 到 “LOCK” 位 置 后 ， 用 第 2 把 注册 过 的 钥匙 (KEY B) 将 点 火 开关 转 
到 “ON” 位 置 。 第 2 把 钥匙 必须 在 第 1 把 钥匙 拔 出 后 7s 内 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 位 置 。 

4) 如 果 第 2 把 钥匙 (KEY B) 工 作 正常 ， 防 盗 控 制 系统 ECU 将 进入 输入 模式 。 防 盗 报 警 
灯 将 每 秒 钟 闪烁 两 次 。 

5) 在 防盗 报警 灯 开 始 闪 烁 后 ， 将 点 火 开 关 转 到 “LOCK” 位 置 。 用 新 的 钥匙 将 点 火 开 
关 转 到 “ON” 位 置 。 新 的 钥匙 必须 在 指示 灯 开 始 内 烁 后 30s 内 注册 完 。 

6) 随后 防盗 控制 系统 ECU 将 按 如 表 4-5 所 示 的 新 钥匙 进行 控制 。 

表 4-5 新 钥匙 注册 情况 


















































防盗 报警 指示 灯 
新 钥匙 状况 附加 进入 附加 模式 = 
操 ” 作 时 间 
无 注册 钥匙 OK 附加 部 分 点 亮 3s 附加 进入 模式 完成 后 
注册 钥匙 NO 附加 部 分 点 亮 3s 注册 钥匙 判断 后 
读 取 错 误 NO 附加 部 分 闪烁 3s 读 取 错误 判定 后 
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7) 要 继续 注册 为 外 的 钥匙 ， 将 点 火 开关 转 到 “LOCK” 位 置 ， 然后 在 7s 内 用 新 钥 
匙 将 点 火 开关 转 到 “ON” 位 置 (最 多 可 注册 8 把 钥匙 ,如 试图 注册 第 9 把 钥匙 ,注册 将 
被 拒绝 ) 。 

8) 当 满 足下 列 情况 时 ， 附 加 注册 模式 将 被 中 断 : 

QD 将 点 火 开关 在 “ON” 位 置 保持 30s 以 上 (附加 进入 模式 超时 ) 。 

@ 将 点 火 开 关 转 到 “LOCK” 位置 时 ， 发 动机 控制 继电器 断 电 。 

(3 开始 与 故障 诊断 仪 进行 通信 。 

9) 当 点 火 开 关 关 闭 以 后 ， 发 动机 控制 继 电 顺 断 电 后 ， 注 册 的 附加 钥匙 能 起 动 发 动机 。 














第 十 五 节 天 籁 轿车 发 动机 防盗 系统 


一 、 防 次 系统 概述 


NATS( 日 产 防 次 系统) 具有 下 列 锁定 功能 : 

1) 发 动机 电路 阻 断 器 表现 出 高 防盗 性 能 ， 可 防止 除了 和 车主 外 的 其 他 人 起 动 发 动机 ( 注 
册 钥 匙 :点火 钥 是 ,机械 钥匙 和 智能 钥匙 ) 。 

2) 只 有 在 BCM 和 ECM 中 注册 过 ID 码 的 钥匙 才能 起 动 发 动机 ， 并 且 显 示 出 高 防盗 性 
能 ， 可 防止 钥匙 被 复制 或 偷 走 。 

3) 在 没有 装 智能 钥匙 系统 的 车 上 ， 除 了 点 火 开 关 在 “ON” 或 “START” 位 置 时 ， 安 
全 指示 灯 闪 烁 。 

4) 在 装 有 智能 钥匙 系统 的 车 上 ， 当 机 械 钥 匙 拔 出 (钥匙 开关 关闭 ) 和 点 火 旋钮 在 
“LOCK” (点 火 旋 钮 开关 关闭 ) 位 置 时 ， 安 全 指示 灯 闪 烁 。 

5) 如 果 系 统 检测 到 了 故障 ， 在 点 火 开 关 处 于 “ON” 位 置 时 ， 安 全 指示 灯 点 亮 。 

6) 如 果 车 主要 求 ， 最 多 可 以 注册 5 把 机 械 钥 匙 ID 码 。 


二 、NATS 防盗 系统 的 组 成 


1. NATS 的 发 动机 防盗 锁 止 功能 组 成 

NATS 的 发 动机 防盗 锁 止 功能 由 下 面 8 方面 组 成 : 
1) 点 火 钥匙 (没有 智能 钥匙 系统 的 车 型 ) 。 

2) 机 械 钥 匙 (有 智能 钥匙 系统 的 车 型 ) 。 

3) NATS 天 线 放 大 器 。 

4) 点 火 锁 世 装置 (有 智能 钥匙 系统 的 车 型 ) 。 

5) BCM。 
6) 智能 钥匙 单元 (有 智能 钥匙 系统 的 车 型 ) 。 

7) 发 动机 控制 模块 。 

8) 安全 指示 灯 ( 舱 入 式 组 合 仪表 ) 。 

2. NATS 防盗 系统 控制 结构 图 

如 图 4-24 所 示 ， 在 ECM 、BCM 和 智能 钥匙 单元 间 的 通信 使 用 CAN 通信 系统 。 
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点 火 钥 是 (不 带 智能 钥匙 系统 ) 安全 指示 灯 
机 械 钥 是 ( 带 智 能 钥匙 系统 ) 










带 智能 钥匙 系统 
智能 钥匙 装置 


转向 锁 装 置 











图 4-24 NATS 防盗 系统 通信 图 


三 、NATS 防盗 系统 的 注册 


在 故障 诊断 期 间或 已 更 换 ECM、BCM、 点 火 钥 匙 、 机 械 钥匙 等 零 部 件 时 ， 并 且 如 果 添 
加 了 新 的 点 火 钥 匙 或 机 械 钥 是 ， 都 需要 进行 注册 ( 车主 保存 的 所 有 钥匙 连同 点 火 钥匙 或 机 械 
钥匙 需要 一 起 注册 ) 。 

NATS 故障 诊断 、 系 统 初始 化 和 注册 其 他 的 NATS 点 火 钥匙 或 机 械 钥 是 ID 码 ， 必 须 使 用 
CONSULT 一 下 诊断 仪 和 CONSULT 一 卫 NATS 软件 。NATS 初始 化 完成 后 ， 插 入 点 火 钥匙 或 机 
械 钥匙 ID 码 时 ，NATS 防盗 系统 的 注册 才能 完成 。 

四 、 更 换 ECM 后 的 再 通信 功能 

1. 说 明 

1) 执行 下 列 步骤 可 以 自动 执行 ECM 和 BCM 或 智能 钥匙 单元 的 再 通信 功能 ， 但 只 有 在 
更 换 ECM 时 才 进 行 。 

2) 新 的 ECM 意味 着 该 ECM 从 来 没有 在 汽车 上 用 过 。 

3) 在 2) 中 ,不 需 用 CONSULT 一 开 诊断 仪 进行 初始 化 程序 。 

4) 当 注 册 新 的 钥匙 ID 码 时 或 更 换 不 是 轨 新 的 ECM 时 ， 需 用 CONSULT 一 开 完 成 。 

5) 如 果 钥 是 支架 上 有 多 把 钥匙 ， 则 要 在 工作 前 分 开 它 们 。 

6) 从 那些 已 注册 过 DD 码 的 钥匙 中 辨别 出 未 注册 ID 码 的 钥匙 。 

2. 设 定 程序 

1) 安装 ECM 发 动机 控制 单元 。 

2) 用 注册 的 钥匙 (在 更 换 ECM 之 前 用 过 的 钥匙 )， 将 点 火 开关 转 到 “ON” 位 置 。 

3) 保持 点 火 开关 在 “ON” 位 置 至 少 5s。 

4) 将 点 火 开关 转 到 “OFF” 位 置 。 

5) 起 动 发 动机 。 

6) 如 果 发 动机 能 起 动 ， 则 完成 了 ECM 更 换 后 的 再 通信 功能 。 





2 新 款 轿车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 





第 十 六 节 ”东风 标致 206 /307 发 动机 防盗 系统 


一 、 概 述 

标致 206/307 Full MUX 装备 了 第 二 代 电 子 防 起 动 系统 (ADC2)。 利 用 锁 止 发 动机 ECU， 
使 发 动机 无 法 起 动 。 钥 是 中 的 芯片 含有 能 够 “解锁 ”发 动机 ECU 的 密码 。 如 果 钥 匙 密码 没 
有 被 验证 ， 发 动机 ECU 就 保持 在 “ 锁 止 ”状态 ， 车 辆 将 不 可 能 起 动 。 


二 、 第 二 代 防 起 动 系统 的 特点 


标致 206/307 Full MUX 的 第 二 代 防 起 动 系统 (ADC2 ) 特点 如 下 : 

1) 蓄电池 被 拆除 后 ， 发 动机 ECU 将 被 锁 止 。 

2) 新 的 ECU 是 在 “ 锁 止 ”状态 ， 即 更 换 新 发 动机 电脑 后 ， 必 须 进 行 编程 设置 。 

3) 第 二 代 与 以 前 的 系统 不 兼容 。 

三 、 第 二 代 防 起 动 系统 的 工作 原理 

1. “解锁 ”发 动机 电脑 

1) 当 点 火 开 关 置 于 + AA(accessories 附件 即 第 一 档 ) ， 发 动机 控制 单元 将 向 BSI( 智能 控 
制 盒 ) 发 射 一 个 芯片 身份 鉴别 请 求 。 

2) BSI 智能 控制 单元 检测 到 芯片 钥匙 的 存在 并 且 读 取 芯片 密码 。 

3) 如 果 钥 匙 被 识别 ， 则 BSI 智能 控制 单元 根据 自己 内 部 的 软件 产生 一 个 随机 码 ， 并 且 
将 该 码 发 送 给 发 动机 ECU。 

4) 发 动机 控制 单元 也 根据 自己 内 部 的 软件 产生 一 个 随机 码 ， 并 且 比 较 两 个 随机 码 。 

5) 如 果 结 果 一 致 ， 发 动机 控制 单元 将 在 150ms 内 解锁 ， 并 且 通 知 BSI 目前 发 动机 的 

















状态 。 
2. “ 锁 止 ”发 动机 电脑 
如 果 点 火 开关 + CC( 点 火 开关 “ON”) 已 切断 ，10s 内 ， 发 动机 控制 单元 将 进入 “ 锁 止 ” 
状态 。 平均 “ 锁 止 ”时 间 为 6s( 可 以 在 突然 灭 车 后 ,起 动 ) 。 

3. “钥匙 遗忘 ”功能 

当 点 火 开 关 + CC( 点 火 开 关 “ON”) 信 号 被 切断 ， 在 驾驶 人 侧 车 门 打 开 ， 钥匙 被 遗忘 在 点 
火 开 关 里 的 情况 下 ，BSI 就 会 向 CV00 发 出 蜂 鸣 报警 请 求 信 号 。 多 功能 显示 器 上 就 会 显示 : 
“Key Reminder”、“Key in Ignition Alert ”。 如 果 把 钥匙 从 点 火 开 关上 拔 出 ， 警 告 就 会 解除 。 

4. 防 起 动 系统 信号 流程 图 

防 起 动 系统 信号 控制 如 图 4-25 所 示 。 


四 、 防 盗 系 统 的 编程 

1. 说 明 

1) 如 果 防 盗 钥匙 或 防盗 系统 出 现 故 障 ， 发 动机 将 不 能 起 动 。 多 功能 显示 屏 上 将 显示 : 
“Transponder Fault( 送 人 码 器 故障 )” 或 “Key Not Recognized( 钥匙 不 能 识别 )”。 
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图 4-25” 防 起 动 系统 信号 控制 
BSI1 一 智能 控制 盒 ”CV00 一 转向 柱 控制 单元 。0004 一 组 合 仪表 控制 单元 
1320 一 发 动机 控制 单元 7215 一 多 功能 显示 单元 ”8209 一 防盗 识 读 线圈 











2) 对 钥匙 编程 前 请 向 车 主 索要 该 车 的 行驶 证 、 所 有 合法 的 钥匙 ， 并 确认 车 主 提供 该 车 
的 钥匙 密码 是 正确 的 。 

3) 编程 前 需 有 4 位 钥匙 密码 (在 防盗 密码 卡 上 )，4 位 钥匙 密码 中 没有 英文 字母 “0”、 
“1", 

2. 钥匙 编程 程序 

1) 将 诊断 设备 置 于 开机 状态 ， 在 PP2000( PEUGEOT PLANET 2000) 上， 选择 “ECU 的 
配置 和 操作 ”， 选 择 “ 配 件 ”。 

2) 选择 “钥匙 信号 收发 器 ”。 

3) 系统 提示 “打开 点 火 开 关 ， 将 便携 式 电 脑 连 接 在 测试 接头 C001 上 ”。 

4) 系统 提示 “系统 识别 ， 对 控制 单元 进行 查询 ”， 然 后 进入 下 一 界面 。 

5) 选择 “编程 电 键 ”。 

6) 界面 显示 “密码 不 包括 字符 “0” 和 “1 ， 只 有 数字 “0 和 “1 ”。 

7) 输入 4 位 存 取 代码 ,4 位 钥匙 密码 中 没有 英文 字母 “0”、“1”。 

8) 键入 需 适 配 汽 车 钥匙 的 数目 ， 注 意 : 输入 一 个 位 于 1 和 5 之 间 的 数 。 

9) 界面 显示 “信和 号 收发 器 钥匙 编程 ， 去 除 汽车 联 锁 ， 并 拔 出 钥匙 ”。 

10) 按 系 统 提示 进行 操作 。 用 编号 1 钥匙 打开 点 火 开关 。 

11) 界面 显示 “请 等 待 ， 编 号 1 的 钥匙 编程 准备 ”。 

12) 界面 显示 “钥匙 1 已 正确 编程 ”， 按 系统 提示 ， 拔 出 车 钥匙 。 

13) 用 编号 2 的 钥匙 接 通 点 火 开关 。 

14) 界面 显示 “请 等 待 ， 编 号 2 的 钥匙 编程 准备 ”。 

15) 界面 显示 “您 刚才 已 对 两 把 钥匙 进行 了 编程 ”， 确 认 以 继续 。 

16) 系统 提示 进行 高 频 遥 控 器 的 同步 学 习 设 定 。 按 系统 提示 进行 操作 。 

3. 高 频 遥 控 器 的 编程 方法 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

2) 按 下 高 频 遥 控 器 上 的 闭锁 按键 10s。 

3) 拔 出 车 钥匙 。 

4) 等 待 几 秒 钟 。 

5) 高 频 遥 探 需 的 同步 设 定 现 已 完成 。 
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第 十 七 节 北京 现代 索 纳 媒 /伊兰特 / 
特 拉 卡 发 动机 防盗 系统 


一 、 伊 兰 特 


1. 防盗 系统 概述 

如 图 4-26 所 示 ， 伊兰特 车 配备 的 钥匙 防盗 系统 包括 位 于 点 火 开关 钥匙 内 的 发 射 器 、 钥 
匙 防盗 天 线 控制 模块 、 指 示 灯 和 ECM/PCM。 当 钥匙 插 进 点 火 开关 并 转 至 “ON” 位 置 时 ， 
钥匙 防盗 天 线 控制 模块 向 点 火 钥 匙 内 的 发 射 器 提供 电磁 场 能 量 。 发 射 器 通过 防盗 天 线 控制 模 
块 向 ECMZPCM 发 送 编码 信号 。 
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发 射 器 内 置 在 , 
点 火 开关 钥匙 内 I 
图 4-26 ”防盗 系统 结构 图 
2. 使 用 说 明 


1) 钥匙 防盗 系统 可 存储 4 把 钥匙 的 代码 。 

2) 当 重 新 注册 ECMZPCM 和 新 钥匙 时 ， 经 销 商 需要 用 户 的 车 辆 、 所 有 主 钥匙 防盗 注册 
程序 卡 的 HI-SCAN( PRO)。 任 何 没 有 注册 的 钥匙 在 注册 之 前 都 不 能 起 动 发 动机 。 

3) 如 果 用 户 钥匙 丢失 ， 且 不 能 起 动 发 动机 ， 则 应 联系 现代 汽车 维修 站 。 

4) 使 用 注册 过 的 钥匙 起 动 发 动机 时 ，ECM/PCM 将 允许 燃油 供应 系统 进行 燃油 供应 。 
仪表 板 上 的 钥匙 防盗 指示 灯 将 同时 亮 约 2s 后 熄灭 ， 这 表明 防盗 天 线 控制 模块 已 经 识别 出 由 
发 射 器 传送 的 代码 。 

5) 如 果 使 用 没有 注册 的 钥匙 ， 而 且 代 码 不 能 被 ECMZPCM 接收 或 识别 ， 指 示 灯 将 亮 约 
2s， 然 后 持续 闪烁 ， 直 至 点 火 开 关 转 至 “OFF” 位 置 。 

3. 防盗 钥匙 的 注册 说 明 

1) 在 更 换 ECM 后 ， 要 进行 初始 钥匙 注册 。“ 初 始 化 ”ECM 存储 车 辆 识别 码 ， 起 动 钥匙 
注册 程序 。“ 记 忆 状 态 ” 的 ECM 比较 从 检测 仪 得 到 的 车 辆 识别 码 和 存储 代码 。 如 果 代 码 不 
正确 ， 可 进行 钥匙 注册 。 

2) 如 果 错 误 的 车 辆 识别 代码 被 发 送 到 ECM3 次 ，ECM 将 拒绝 钥匙 注册 要 求 1h。 即 使 
关 掉 电 源 或 进行 其 他 操作 ， 也 不 能 缩短 这 段 时 间 。 连 接 匡 电池 后 ， 计 时 器 重新 开始 计 
时 1h。 

3) 打开 点 火 开关 ， 用 钥匙 和 附加 输入 程序 命令 ， 
发 射 器 中 存储 相关 代码 。 然 后 ECM 判断 注册 过 程 是 否 
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Ll 
册 程 序 是 否 成 功 。 

4) 如 果 ECM 识别 了 注册 的 钥匙 ， 系 统 将 接受 ， 并 且 更 新 EEPROM 的 代码 。 发 射 器 状 
态 无 变化 (对 于 使 用 过 的 发 射 器 是 不 可 能 的 )。 

5) 如 果 通 过 相同 方式 重新 注册 已 注册 过 的 钥匙 ， 则 会 被 ECM 识别 ，ECM 拒绝 接受 此 
钥匙 ， 发 动机 不 能 起 动 ， 并 把 这 个 信息 发 送 给 检测 仪 。 

6) ECM 拒绝 无 效 注册 的 钥匙 。 系 统 会 把 此 信息 发 送 给 检测 仪 。 钥 匙 无 效 可 能 是 由 发 射 
器 故障 或 其 他 原因 引起 的 ， 如 注册 程序 的 失败 。 

7) 最 多 可 注册 4 个 钥匙 代码 。 如 果 在 注册 钥匙 时 ，ECM 状态 和 钥匙 状态 不 适 配 ，+ 
测试 程序 ， 故 障 码 存储 在 ECM 中 。 

4. 使 用 者 密码 说 明 

1) 应 在 维修 站 注册 使 用 者 密码 。 车 主 可 以 用 4 位 数字 组 成 一 组 密码 。 

2) 使 用 者 密码 注册 仅 被 “记忆 ”状态 的 ECM 接收 。 使 用 者 密码 第 一 次 注册 前 ，ECM 
处 于 “初始 化 ”状态 。 

3) 用 钥匙 把 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 ， 通 过 检测 仪 发 送 使 用 者 密码 ， 注 册 程 序 开始 
起 动 。 

4) 注册 成 功 后 ， 可 以 更 改 使 用 者 密码 。 如 果 使 用 者 密码 在 “记忆 状态 ”， 检 测 仪 发 送 
旧 的 使 用 者 密码 或 者 车 辆 识别 代码 时 ， 可 以 更 改 “ 记 忆 状 态 ” 中 的 使 用 者 密码 。 鉴 定 正 确 
后 ，ECM 要 求 输入 新 的 使 用 者 密码 。 状 态 将 保持 为 “记忆 状态 ”， 下 次 执行 钥匙 防盗 模式 功 
能 时 ， 新 的 使 用 者 密码 有 效 。 

5) 如 果 3 次 发 送 错 误 的 使 用 者 密码 到 ECM，ECM 将 锁定 注册 程序 1h， 即 使 拆 下 蓄 电 
池 也 不 会 改变 这 段 时 间 。 连 接 蓄电池 后 ， 计 时 器 重新 开始 计时 1h。 

5. 使 用 者 密码 状态 

1) 尚未 检查 状态 : 根据 EEPROM 内 存储 状态 ， 当 电路 上 没有 错误 代码 时 ，ECM 不 进 
行 检查 ，ECM 发 送 00。 

2) 已 知 状态 : 密码 已 成 功 注册 在 ECM 中 。 

3) 初始 化 状态 : 该 状态 是 向 顾客 交 货 之 前 ，ECM 生产 线 的 终端 状态 。 

4) 锁定 时 间 状 态 : ECM 连续 3 次 接收 错误 代码 后 ，ECM 将 锁定 注册 程序 1h。 在 此 期 
间 不 接收 所 有 输出 。 

5) 不 接收 注册 状态 ，ECM 设 定 为 中 和 状态 。 

6. 失效 保护 功能 

(1) 失效 保护 测试 

1) 如 果 ECM 检测 出 SMARTRA 或 发 射 器 故障 ，ECM 将 允许 发 挥 钥匙 防盗 系统 的 失效 
保护 功能 。 使 用 者 密码 发 送 到 ECM 之 前 ，ECM 可 以 进入 失效 保护 模式 。 在 维修 站 ， 车 主 可 
以 自由 选择 使 用 者 密码 。 

2) 使 用 者 密码 经 检测 仪 发 送 到 ECM 中 。 

3) 仅 当 ECM 处 于 使 用 者 密码 “记忆 状态 ” ， 且 使 用 者 密码 正确 时 ，ECM 才 会 在 30s 内 
解除 锁定 。 只 有 在 这 段 时 间 内 才 可 以 起 动 发 动机 。 这 段 时 间 过 后 ， 不 能 起 动 发 动机 。 

4) 如 果 发 送 的 使 用 者 密码 错误 3 次 ，ECM 将 会 在 1h 内 拒绝 失效 保护 要 求 。 即 使 分 
离 蔓 电 池 或 采取 其 他 操作 ， 也 不 会 改变 这 段 时 间 。 重 新 连接 蓄电池 后 ，ECM 重新 计 
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时 1h。 

(2) 用 点 火 开关 钥匙 实现 失效 保护 

1) 通过 点 火 开 关 钥 匙 可 以 实现 失效 保护 模式 。 

2) 通过 点 火 开关 的 开 / 关 (ON/OFF) 频 率 ， 向 ECM 输入 使 用 者 密码 。 

3) 如 果 ECM 处 于 使 用 者 密码 “记忆 状态 ”， 而 且 使 用 者 密码 正确 时 ，ECM 将 在 30s 内 
解除 锁定 。 在 这 段 时 间 内 ， 可 以 起 动 发 动机 。 这 段 时 间 后 不 能 起 动 发 动机 ， 需 要 重新 输入 使 
用 者 密码 ， 在 30s 内 可 以 重新 起 动 发 动机 。 

4) 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 8s 后 ，ECM 将 锁定 。 下 次 再 起 动 时 ， 要 重新 输入 使 用 

7. 更 换 发 动机 控制 模块 (ECM) 和 钥匙 防盗 天 线 模块 (SMARTRA) 

1) 如 果 ECM 出 现 故障 ， 必 须 用 “初始 状态 ”或 “中 和 状态 ”ECM 进行 更 换 。 所 有 甸 
匙 必须 重新 注册 到 新 的 ECM 中 。 这 些 钥 匙 对 新 的 ECM 是 无 效 的 。 用 于 发 射 器 的 唯一 的 车 辆 
规定 代码 必须 不 变 。 

2) 如 果 SMARTRA 钥匙 防盗 天 线 模块 有 故障 ， 不 需要 特别 过 程 ， 用 新 的 SMARTRA 简 
单 更 换 即 可 。SMARTRA 不 存储 发 射 器 的 相关 数据 ， 可 用 检测 仪 对 ECM 进行 “中 和 ”。 插 入 
有 效 的 点 火 开 关 钥 匙 ， 把 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 钥 匙 状态 被 记录 后 ， 从 检测 仪 申请 车 
辆 规定 的 代码 。 成 功 收 到 代码 后 , “中 和 ”ECM。ECM 保留 锁定 ，ECM 既 不 接受 失效 保护 
模式 ， 也 不 接受 “二 次 ON” 功 能 。 

3) 钥匙 注册 要 按照 有 效 的 ECM 注册 过 程 进行 。 用 于 发 射 器 的 唯一 的 车 辆 规定 代码 必须 
不 变 。 如 果 代 码 改 变 ， 要 更 换 有 效 的 发 射 器 。 

二 、 索 纳 塔 和 特 拉 卡 的 口令 设 定 

1. 说 明 

ID 钥匙 丢失 时 ， 可 借用 口令 及 检测 仪 如 HL-SCAN(PRO ) 注 册 主 钥匙 。 

2. 口令 设 定 

(1) 初始 口令 “制造 商 把 初始 口令 定 为 2345 存储 在 ICM 中 。 在 输入 新 口令 之 前 ， 使 用 
初始 口令 ， 可 以 正确 注册 钥匙 。 

(2) 注册 和 改变 口令 “使 用 HI-SCAN(PRO ) 可 以 把 初始 口令 (全 部 设置 为 2345 ) 更 换 为 
新 口令 。 口令 由 4 个 0 ~9 之 间 的 数字 组 成 。 注 册 新 口令 后 ，ICM 以 ID 码 形式 永久 性 记录 。 
不 能 使 用 原 口 令 2345 。 

三 、 索 纳 塔 和 特 拉 卡 钥匙 的 注册 及 改 码 

1. 初始 注册 方法 

1) 在 10s 内 用 ID 钥匙 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 此 时 ，ID 钥匙 注册 到 ICM 中 。 

2) 在 10s 内 使 用 主 钥匙 1， 先 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 在 10s 内 按 方 法 2) 对 主 钥匙 2 进行 注册 。 

4) 注册 结束 。 

2. 添加 钥匙 (使 用 ID 钥匙 ) 

(1) 注册 方法 
































第 四 章 ”国产 车 系 发 动机 防盗 系统 “ 岂 志 





[| 

1) ICM 已 经 注册 。 

2) 使 用 ID 钥匙 ,在 10s 内 ， 完 成 5 次 点 火 开关 “ON” 和 “OFF” 动 作 。 

3) 拔 出 ID 钥匙 。 

4) 使 用 主 钥匙 1， 先 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 置 “OFF” 位置。 此 时 ， 主 钥 
匙 1 已 经 注册 到 ICM 中 。 

5) 按 方法 4) 对 主 钥匙 2 进行 注册 。 

6) 注册 结束 。 

(2) 说 明 ” 当 遗失 主 钥 匙 或 增加 新 钥匙 (ID 钥匙 未 丢失 ) 时， 可 以 用 ID 钥匙 进行 注册 
及 改 人 码 。 

3. 添加 钥匙 (使 用 HI-SCAN 进行 口令 设 定 ) 

(1) 注册 方法 

1) ICM 已 经 注册 。 

2) 插入 主 钥匙 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 等 待 5s。 

4) 用 检测 仪 (如 HI-SCAN) 输 入 口令 。 

5) 在 10s 内 新 主 钥匙 1 注册 结束 ， 拔 出 钥匙 。 

6) 在 10s 内 插入 新 主 钥匙 2， 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 置 于 “OFF” 人 位置。 新 
主 钥匙 1 注册 结束 ， 拔 出 钥匙 。 

7) 注册 结束 。 

(2) 说 明 当 ID 钥匙 遗失 ， 对 新 主 钥 匙 进行 注册 时 ， 仅 能 使 用 HI-SCAN 进行 注册 。ID 
钥匙 不 能 注册 和 复制 。 





第 十 八 节 “东南 得 利 卡 / 富 利 卡 / 姜 绅 发 动机 防盗 系统 


一 、 得 利 卡 和 富 利 卡 

1. 说 明 

新 款 得 利 卡 和 富 利 卡 装 备 了 发 动机 防 次 系统， 该 系统 通过 唱片 防盗 钥匙 来 识别 臣 驶 人 
的 身份 。 防 盗 系 统 起 作用 时 ， 防 盗 系统 锁 止 起 动机 和 发 动机 的 喷 油 信号 。 唱 片 防 盗 钥匙 
通常 为 一 体式 (钥匙 和 遥控 连 为 一 体 ) ， 有 两 个 按键 。 添 加 或 更 换 防 资 钥匙 需 用 专用 仪器 
进行 设 定 。 

2. 防盗 适 配 

1) 把 专用 工具 通过 专用 插 线 连接 到 主机 插 孔 内 (新 得 利 卡 的 主机 揪 孔 在 节气 门 踏板 
后 ) 。 
2) 清除 密码 : 同时 按 下 专用 工具 的 “清除 ”和 “学 习 ” 键 。 
3) 防盗 芯片 密码 学 习 :; 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 按 下 学 习 机 的 “学 习 ” 键 ， 这 
时 可 上 听 到 提示 声 ， 则 设 定 完成 (特有 多 个 遥控 器 须 重复 此 步骤 ,否则 会 失效 ) 。 

4) 遥控 器 密码 设 定 : 将 防盗 钥匙 从 点 火 开 关中 取出 ， 按 学 习 机 上 的 学 习 键 ， 同 时 按 铀 
匙 上 的 任 一 键 两 次 以 上 ， 这 时 中 控 门 锁 会 动作 ， 设 定 完成 ( 若 有 多 个 遥控 器 钥匙 须 重复 此 步 
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又 ,否则 会 失效 ) 。 

二 、 萎 绅 

1. 芯片 防盗 系统 概述 

芯片 防盗 系统 是 由 点 火 钥 匙 、 钥 匙 环形 天 线 、 芯 片 防盗 ECU 与 PCM 所 构成 。 点 火 钥匙 
有 一 个 内 置 的 发 射 器 ， 钥 是 环形 天 线 位 于 转向 盘 锁 定 钥匙 简 内 ， 仅 有 已 登录 的 钥匙 能 够 起 动 
发 动机 。 因 此 ， 未 登录 的 钥匙 无 法 起 动 发 动机 ， 而 直接 连接 点 火 导 线 的 方式 也 不 能 起 动 发 
动机 。 

芯片 防盗 系统 的 防盗 性 能 是 非常 可 靠 的 。 此 外 ， 驾 驶 人 只 可 以 转动 点 火 开 关 使 其 置 于 
“ON” 位 置 而 使 芯片 防盗 系统 动作 。 如 果 没 有 满足 发 动机 起 动 的 条 件 ， 发 动机 将 无 法 起 动 。 

2. 操作 注意 事项 

1) 如 果 已 登录 的 钥匙 遗失 了 ， 则 所 有 的 钥匙 都 需要 使 用 诊断 仪器 (MUT 一 焉 ) 重新 
登录 ， 以 确保 安全 。 可 以 利用 MUT 一 焉 或 操作 两 把 已 注册 的 钥匙 的 方法 注册 额外 的 
钥匙 。 

2) 由 于 注册 密码 时 会 清除 先前 所 有 注册 的 密码 ， 因 此 应 事先 取得 所 有 已 注册 的 
钥匙 。 

3) 如 要 更 换 钥 匙 、 芯 片 防 盗 ECU、PCM ， 所 有 钥匙 的 密码 都 必须 要 重新 注册 (最 多 可 
以 注册 8 把 不 同 的 钥匙 ) 。 此 外 ， 当 更 换 芯 片 防 盗 ECU 后 ， 将 需要 使 用 MUT 一 亚 来 注册 区 
防盗 ECU 及 输入 车 辆 密码 ， 并 注册 车 辆 密码 。 

4) 如 使 用 未 注册 的 钥匙 来 起 动 发 动机 ， 则 发 动机 能 够 转动 ， 但 燃油 供应 会 被 截断 ， 使 
发 动机 无 法 起 动 。 在 大 约 10s 内 ， 芯 片 防 盗 指 示 灯 将 会 闪烁 约 30s。 

5) PCM 有 一 个 用 于 芯片 防盗 ECU 的 密码 ， 且 该 密码 会 被 注册 进 芯片 防盗 ECU 和 铀 
是 里 。 

6) 如 果 所 有 的 功能 都 无 法 使 用 ， 则 检查 故障 码 ， 并 做 必要 的 维修 ， 之 后 重复 上 述 
操作 。 

7) 如 果 连 续 5 次 输入 错误 的 密码 ， 则 芯片 防盗 ECU 会 认为 该 操作 是 未 经 授权 的 。 芯 片 
防盗 ECU 会 进入 起 动 抑制 模式 ， 发 动机 将 会 熄火 ， 所 有 的 特殊 功能 都 会 被 解除 。 此 时 请 将 
点 火 开 关 转 至 “ON” 人 位置， 保持 在 此 位 置 16min， 以 取消 起 动 抑制 模式 。 

3. 芯片 防盗 系统 工作 原理 

1) 当 点 火 开 关 转 到 “ON” 位置 时 ，PCM 就 将 密码 送 入 世 片 防盗 ECU( 此 时 可 以 起 动 发 
动机 ) 。 

2) 当世 片 防盗 ECU 收 到 来 自 PCM 的 密码 时 ， 芯 片 防盗 ECU 就 经 天 线 传送 一 信号 至 点 
火 钥匙 内 部 的 发 射 器 ， 而 经 过 触发 后 的 发 射 器 将 经 由 天 线 将 密码 传 回 芯 片 防盗 ECU。 

3) 芯片 防盗 ECU 将 此 密码 与 其 本 身 的 逻辑 密码 进行 对 比 ， 如 果 两 者 完全 相同 则 芯片 防 
盗 ECU 将 会 再 传送 一 个 密码 给 PCM。 

4) 如 果 PCM 未 接收 到 密码 ， 则 发 动机 将 无 法 起 动 。 

4. 钥匙 ID 适 配 

(1) 操作 程序 

1) 将 MUT 一 五 与 诊断 接头 (16 端子 ) 连 接 在 一 起 。 
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2) 将 点 火 开 关 转 至 “ON” 位 置 。 

3) 选择 初始 屏幕 上 的 “Interactive Diagnosis( 相互 诊断 )”。 

4) 选择 “System select”。 

5) 选择 “POWER TRAIN” (动力 驱动 ) 卷 标 中 的 “IMMOBILIZER”。 

6) 选择 “IMMOBILIZER” 中 的 “Special Function” 。 

7) 选择 “Special Function” 中 的 “Key registration”。 

8) 进入 “Key registration” 屏幕 上 的 车 辆 密码 ， 并 点 选 检 查 图 栏 。 按 照 屏幕 上 的 指示 将 
钥匙 插入 点 火 开关 ， 然 后 开始 登录 。 

9) 如 果 成 功 注册 钥匙 ID ， 则 “Progress( 成 功 ) ”指针 动作 ( 变 成 灰色 ) ， 然 后 完成 注册 
程序 。 如 果 钥 是 ID 注册 失败 ， 则 “In-Complete( 没 完成 ) ”指针 动作 ( 变 成 灰色 ) 。 

10) 将 会 显示 当前 已 注册 的 钥匙 数量 ， 要 注册 另 一 把 钥 是 时 ， 在 5s 内 更 换 下 一 把 要 注 
册 的 钥匙 。 钥 是 ID 注册 屏幕 显示 “接着 注册 另 一 把 钥匙 ”。 

备注 : 最 多 可 以 注册 8 把 不 同 的 钥匙 。 

11) 注册 操作 至 此 完成 。 将 点 火 开关 转 至 “LOCK” 位 置 并 保持 约 10s。 

12) 确认 所 有 的 钥匙 都 能 起 动 发 动机 。 

13) 确认 没有 芯片 防盗 系统 DTC 故障 码 与 MFI 系统 DTC 故障 码 。 

14) 如 果 没 有 出 现 DTC 故障 码 ， 则 结束 MUT 一 亚 的 作业 。 

15) 将 点 火 开 关 转 至 “LOCK” 位 置 。 

16) 将 MUT 一 焉 与 诊断 接头 (16 端子 ) 断 开 。 

(2) 说 明 

1) 所 有 的 钥匙 都 可 以 利用 MUT 一 亚 来 注册 。 

2) 注册 前 ， 检 查 是 否 没 有 任何 DTC 故障 码 。 如 有 DTC 故障 码 ， 就 要 先 排除 该 故障 。 

3) 使 用 钥匙 ID 注册 功能 ， 会 使 之 前 注册 于 芯片 防盗 ECU 中 的 所 有 钥匙 ID 被 清 
除 。 因 此 所 有 钥匙 都 需要 重新 注册 。 在 使 用 此 功能 之 前 ， 应 先 拿 到 以 前 已 被 注册 的 所 
有 钥匙 。 

4) 如 果 要 注册 的 钥匙 超过 一 把 ， 那 么 在 注册 过 程 中 不 可 以 拆 开 MUT 一 亚 。 

5) 在 钥匙 ID 注册 后 ,确认 所 有 已 注册 的 钥匙 都 能 够 起 动 发 动机 。 

5. 用 诊断 工具 注册 额外 的 钥匙 

1) 诊断 工具 可 用 于 注册 额外 的 钥匙 ， 同 时 保留 所 有 的 钥匙 资料 。 

2) 将 MUT 一 焉 连接 至 16 端子 的 诊断 接头 。 

3) 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 的 位 置 。 

备注 : 注册 前 ， 请 先 确认 无 DTC 故障 码 。 如 果 出 现 DTC 故障 码 ， 就 请 先 解 决 此 问题 。 

4) 选择 初始 屏幕 上 的 “Interactive Diagnosis”。 

5) 选择 “System select”。 

6) 选择 “POWER TRAIN” 卷 标 中 的 “IMMOBILIZER”。 

7) 选择 “IMMOBILIZER” 中 的 “Special Function”。 

8) 选择 “Special Function” 屏幕 上 的 “Transponder ID addition( 增 加 发 射 应 答 絮 ID)”。 

9) 进入 “Transponder ID addition” 屏幕 中 的 车 辆 密码 ， 点 选 检 查 图 栏 。 

10) 如 果 额 外 钥匙 注册 成 功 ， 屏 幕 将 会 询问 是 否 要 注册 其 他 的 钥匙 ， 如 果 要 注册 第 3 把 
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点 火 钥 匙 ， 请 拔 出 已 注册 的 钥匙 ， 然 后 在 $s 内 插入 第 3 把 点 火 钥 匙 ， 然 后 将 点 火 钥匙 转 至 
“ON” 位 置 。 

11) 请 按照 步骤 9) 的 说 明 注册 额外 钥匙 ， 在 “The number of registered key” (注册 钥匙 
的 数量 ) 屏 幕 上 显示 注册 钥匙 的 数量 。 最 多 可 以 注册 8 把 不 同 的 钥匙 。 

12) 注册 操作 至 此 完成 。 将 点 火 开关 转 至 “LOCK” 位 置 并 保持 约 10s。 

13) 确认 所 有 的 钥匙 都 能 起 动 发 动机 。 

14) 确认 没有 芯片 防盗 系统 DTC 故障 码 与 MFI 系统 DTC 故障 码 。 

15) 如 果 没 有 DTC 故障 码 ， 则 结束 MUT 一 下 的 操作 。 

16) 将 点 火 开关 转 至 “LOCK” 位 置 。 

17) 拆 开 MUT 一 焉 诊断 仪器 。 

6. 不 用 诊断 工具 注册 额外 的 点 火 钥 匙 

(1) 操作 程序 

1) 利用 第 一 支 已 注册 的 钥匙 (KEY A) ， 将 点 火 开 关 转 至 “ON” 位 置 ， 并 等 待 5s。 

2) 取出 第 一 把 钥匙 (KEY A) 。 

3) 插入 第 2 把 已 注册 的 钥匙 ( KEY B) ， 并 将 它 转 至 “ON” 位 置 。 

4) 在 约 10s 后 ， 芯 片 防 盗 指 示 灯 闪烁 ， 表 示 已 进入 额外 注册 模式 。 

5) 确认 芯片 防盗 指示 灯 闪 烁 ， 然 后 取出 第 2 把 已 注册 的 钥匙 (KEY B) 。 

6) 插入 第 3 把 钥匙 ， 并 将 它 转 至 “ON” 位 置 。 

7) 芯片 防盗 ECU 会 识别 新 的 钥匙 决定 接受 或 拒绝 ， 并 操作 芯片 防盗 指示 灯 。 

8) 如 果 要 进一步 注册 新 的 钥匙 ， 则 重复 步骤 1) ~7) 。 一 辆 车 最 多 可 以 注册 8 把 钥匙 
(如 果 尝 试 注册 第 9 把 钥匙 ,芯片 防盗 ECU 会 拒绝 该 钥匙 ) 。 

9) 如 果 满 足以 下 条 件 之 一 ， 额 外 钥匙 登录 模式 就 会 结 

Q@ 芯片 防盗 指示 灯 闪 烁 超过 30s。 

@ 在 钥匙 被 转 至 “LOCK” 位 置 ， 发 动机 控制 继 电 需 关闭 后 。 

@) 诊断 工具 开始 与 车 辆 系统 开始 通信 后 。 

10) 在 注册 模式 结束 后 ， 额 外 注册 的 钥匙 应 可 用 于 起 动 发 动机 。 























(2) 说 明 
1) 如 果 无 法 取得 诊断 工具 ， 可 以 利用 操作 两 把 已 注册 的 钥 古 来 注册 新 的 钥匙 (一 辆 车 
最 多 可 以 注册 8 把 钥匙) 。 


2) 已 注册 的 钥匙 是 指 能 够 使 发 动机 起 动 的 钥匙 。 
第 十 九 节 ”一汽 佳 宝 发 动机 防盗 系统 
一 汽 佳 宝 汽 车 采用 德尔 福 中 国 车 用 发 动机 电 控 管理 系统 。 图 4-27 所 示 为 一 汽 佳 宝 发 动 


机 防盗 系统 线路 。 汽 车 防盗 钥匙 的 学 习 步 又 如 下 : 
1) 确认 点 火 开 关 在 “OFF” 位 置 ， 防 盗 指示 灯 以 2. 5s 的 频率 闪烁 次 ， 电 喷 指 示 灯 











熄灭 。 
2) 搬入 红 色 主 钥匙 到 点 火 开 关 。 
3) 将 点 火 开 关 转 到 “RUN” 位置 ， 并 在 2s 内 关闭 、 拔 出 。 防 资 指示 灯 常 亮 并 随 点 火 
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开关 关闭 恢复 2. 5s 闪烁 ， 电 喷 指 示 灯 常 亮 并 随 点 火 开 关 关 闭 而 熄灭 。 

4) 在 10s 内 插入 第 一 把 黑色 副 钥 匙 ， 将 点 火 开 关 转 到 “RUN” 位 置 ， 并 在 2s 内 关闭 、 
拨 出 。 防 资 指示 灯 熄 灭 随 着 点 火 开 关 关 闭 开 始 以 10Hz 频率 闪烁 ， 电 喷 指 示 灯 和 常 亮 并 随 点 火 
开关 关闭 而 熄灭 。 

5) 在 10s 内 插入 第 二 把 黑色 钥匙 ， 将 点 火 开关 旋 到 “RUN” 位 置 ， 并 在 2s 内 关闭 、 拔 
出 (以 此 类 推 可 制作 5 把 黑色 副 钥匙 ) 。 防 盗 指示 灯 熄 灭 ， 并 随 点 火 开 关 关 闭 开 始 以 10Hz 频 
率 闪 烁 ， 电 喷 指 示 灯 常 亮 并 随 点 火 开 关 关 闭 而 熄灭 。 

6) 在 10s 内 重新 插入 红色 主 钥匙 ， 将 点 火 开 关 转 到 “RUN” 位 置 ， 并 在 2s 内 关闭 、 氢 
出 。 防 盗 指示 灯 炸 灭 随 着 点 火 开关 关闭 常 亮 2s ， 表 示 学 习 操作 已 经 成 功 完 成 。 随 后 恢复 以 
2. 5s 的 频率 闪烁 ; 电 喷 指 示 灯 常 亮 并 随 着 点 火 开关 关闭 而 熄灭 。 

7) 防盗 钥匙 对 码 学 习 操 作 到 此 完成 。5 次 将 点 火 开 关 旋 到 “RUN” 位置 (不 必 起 动 发 
动机 ) ， 并 在 2s 内 关闭 (每 次 点 火 开关 关闭 至 少 10s) ， 点 火 和 运行 时 防盗 指示 灯 常 亮 ， 在 第 
5 次 点 火 后 电 喷 指示 灯 以 10Hz 频率 闪烁 Ss， 以 后 点 火 时 防盗 指示 灯亮 2s 后 熄灭 。 
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图 4-27 一 汽 佳 宝 发 动机 防盗 系统 线路 
第 二 十 节 华 蝴 金杯 发 动机 防盗 系统 


一 、 概 述 

金杯 发 动机 装备 德尔 福 防盗 系统 。 配 备 防 盗 系统 的 整 车 有 一 把 主 钥匙 ( 红 钥 是 ) 和 两 把 
副 钥 匙 ( 黑 钥匙 ) 。 

1) 钥匙 唱片 类 型 : T5 唱片 。 

2) 钥匙 分 类 : 一 把 红色 主 钥匙 ， 两 把 黑色 的 副 钥 匙 。 

3) 控制 器 可 以 学 习 记 录 2 ~5 把 密码 钥匙 (包括 红 钥匙 ) 。 

二 、 增 加 钥匙 的 方法 


1) 确认 点 火 开关 在 “OFF” 位 置 ， 防盗 灯 以 2. 5s 的 频率 闪烁 一 次 。 
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2) 插入 红色 主 钥匙 到 点 火 锁 内 。 

3) 将 点 火 开 关 旋 到 “RUN” 位 置 (不 必 起 动 起 动机 ) 并 在 2s 内 关闭 ， 防 盗 指 示 灯 常 亮 
并 随 点 火 关 闭 恢复 2. 5s 闪烁。 

4) 在 10s 内 插入 黑色 副 钥匙 ， 将 点 火 开 关 旋 到 “RUN” 位 置 (不 必 起 动 起 动机 ) 并 在 2s 
内 关闭 ， 防 盗 指 示 灯 熄灭 随 着 点 火 关闭 开始 以 10Hz 频率 闪烁 。 

5) 在 10s 内 重新 插入 红色 主 钥匙 , 将 点 火 开关 旋 到 “RUN” 位 置 (不 必 起 动 起 动 
机 ) 并 在 2s 内 关闭 ， 防 资 指示 灯 熄 灭 随 着 点 火 开 关 关 闭 常 亮 2s， 表 示 学 习 动 作 已 经 成 
功 完 成 。 

6) 说 明 : 以 上 程序 中 关键 的 是 ， 以 红 钥 匙 开始， 以 红 钥 是 结束， 中 间 是 匹配 的 











三 、 更 换 防 盗 器 或 ECM 的 注意 事项 


1. 同时 更 换 新 的 防盗 器 和 新 的 ECM 

防盗 器 和 ECM 首次 连通 ， 发 动机 是 可 以 正常 起 动 的 。 使 用 匹配 钥匙 操作 程序 可 使 防盗 
器 学 习 新 钥匙 。 钥 是 学习 完毕 后 再 经 过 3 次 点 火 开关 通 / 断 循环 ，ECM 将 防盗 器 的 密码 存 人 
内 部 ， 防 盗 絮 被 激活 。 

2. 仅 更 换 新 的 防盗 器 

当 防 次 器 出 现 故 障 或 损坏 需要 更 换 时 ， 新 更 换 的 防盗 器 为 未 学 习 状 态 ， 使 用 原 红 铀 
是 使 防盗 器 重新 学 习 钥 是 即 可 保证 新 换 的 防盗 器 与 原 车 的 ECM 正常 匹配 ， 无 需 更 
换 ECM。 

3. 仅 更 换 新 的 ECM 

使 用 正确 的 钥匙 $ 次 点 火 开 关 通 / 断 循环 后 ， 新 的 ECM 便 由 未 学 习 状 态 转 入 已 学 习 状 
态 ， 发 动机 可 正常 起 动 。 

4. 更 换 旧 的 防盗 器 和 旧 的 发 动机 控制 单元 ECM 

由 于 已 学 习 状 态 的 防盗 器 和 ECM 都 分 别 存 储 了 各 自 不 同 的 防盗 密 码 且 不 能 改变 ， 故 而 
此 情形 下 不 可 能 起 动 发 动机 。 

说 明 : 可 用 编程 器 将 防盗 控制 器 内 的 93LC46 芯片 和 发 动机 控制 单元 内 的 防盗 芯片 修改 
为 初始 化 数据 。 

5. 更 换 点 火 锁 和 点 火 钥匙 

当 需 要 更 换 点 火 锁 和 点 火 钥匙 时 ， 必 须 重 新 学 习 新 钥匙 。 此 时 需要 从 原 红 钥 是 的 钥匙 柄 
中 取出 其 密码 转发 器 ， 并 将 其 移入 新 换 的 红 钥 匙 中 ， 因 为 原 车 防盗 器 只 接受 原 红 钥 匙 作为 起 
动 学 习 钥 是 流程 的 标志 。 但 对 于 金杯 车 型 ， 红 钥匙 柄 为 封闭 式 ， 无 法 直接 拆 下 密码 转发 器 。 
此 时 ， 若 原 车 的 红 钥 匙 还 在 ， 可 利用 原 车 的 主 钥匙 匹配 新 的 副 钥匙 。 或 者 将 原 车 的 防盗 电脑 
和 发 动机 控制 单元 内 的 防盗 世 片 修改 为 初始 化 数据 。 


四 、 金 杯 德尔 福 防 盗 电 脑 及 其 线路 
图 4-28 、 图 4-29 所 示 分 别 为 金杯 德尔 福 防盗 电脑 和 防 资 线 路 图 。 
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图 4-28 ”金杯 德尔 福 防盗 电脑 
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图 4-29 金杯 德尔 福 防 盗 线 路 图 
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第 一 节 奔驰 车 系 适 榨 设 定 


一 、 奔 驰 W220 Keyless go 系统 

1. 防盗 遥控 卡 功能 

新 一 代 奔 驰 W220 车 系 在 防盗 系统 上 作 了 较 大 的 改动 。 以 往 的 防盗 系统 (如 DAS 一 2a、 
DAS 一 2b 等 系统 ) 只 将 起 动机 、 发 动机 锁 上 。 如 今 W220 车 系 上 所 采用 的 遥控 防盗 系统 ， 不 
止 是 将 起 动机 、 发 动机 燃油 系统 锁 上 ， 还 增加 了 一 套 起 动 发 动机 系统 的 功能 。 

(1) 防盗 遥控 卡 功能 起 动 发 动机 /使 发 动机 熄火 功能 

1) 由 变速 杆 上 的 起 动 /停止 开关 ( Keyless go 系统 ) 起动 发 动机 。 在 发 动机 起 动 期 间 勿 将 
膛 控 如 (Keyless go) 取 走 ， 和 否则 仪表 板 上 出 现 “Card not recognized( 肥 控 防盗 絮 无 法 辨识 )” 
的 信息 。 

2) 由 变速 杆 上 的 起 动 /停止 开关 起 动 发 动机 ， 且 这 时 将 点 火 钥匙 ( 附 遥 控 中 控 功 能 ) 插 和 人 
点 火 开 关 。 点 火 钥 匙 无 “优先 权 ”， 须 由 起 动 / 停 止 开 关 使 发 动机 熄火 。 将 变速 杆 档 位 放 和 人 了 
位 时 ， 点 火 钥 匙 才 有 优先 权 。 也 就 是 同时 使 用 遥控 防盗 器 ( 起动 /停止 开关 功能 ) 及 点 火 钥 是 时 ， 
遥控 防盗 器 有 优先 权 。 竺 发 动机 熄火 且 变 速 杆 档 位 置 于 P 位 时 ， 点 火 钥匙 才 得 到 优先 权 。 

(2) 发 动机 起 动 /停止 开关 作用 时 序 ”如 表 5-1 所 示 。 

表 5-1 发 动机 起 动 /停止 开关 作用 时 序 表 





















































发 动机 起 动 /停止 开关 ee 制动器 开关 OFF 制动器 开关 OFF 
i 制动器 开关 ON 、 
(位 于 变速 杆 上 ) (开启 驾驶 人 侧 车 门 ) (开关 驾驶 人 侧 车 门 ) 
按 第 1 次 15 电路 作用 + 起 动 发 动机 15R 电路 作用 (ON ) 15R 电路 作用 ( ON) 
按 第 2 次 点 火 开关 OFF 15 电路 作用 (ON) 15 电路 作用 (ON ) 
按 第 3 次 15 电路 作用 + 起动 发 动机 点 火 开 关 OFF 15C 电路 作用 中 












































(3) 起 动 发 动机 功能 ”用 遥控 防盗 卡 (Keyless go ) 起动 发 动机 时 ， 须 用 遥控 防盗 卡 将 车 门 
打开 ， 踩 下 制动器 踏板 且 使 变速 杆 档 位 在 P 位 ， 按 下 变速 杆 上 的 起 动 /停止 开关 ， 即 可 起 动 发 
动机 。 知 要 再 次 起 动 发 动机 ， 则 必须 先 踩 下 制 动 需 踏板， 并 按 下 变速 杆 上 的 起 动 / 停 止 开 关 。 

(4) 起 动 发 动机 控制 功能 说 明 Keyless go 电脑 首先 接收 遥控 防盗 卡 发 送 的 信号 。 侦 测 
制动器 灯 开 关 ， 变 速 杆 档 位 (此 信和 号 由 点 火 开 关 控 制 电脑 经 CAN B 资料 传输 线 传 输 至 遥控 防 
盗 卡 Keyless go 电脑 ) 经 确认 无 误 后 ， 将 点 火 开 关上 (起 动 继电器 动作 )15 号 及 15R 线路 接 
通 ， 从 而 起 动 发 动机 。 

(5) 发 动机 熄火 功能 ”变速 杆 须 放 至 P 位 ， 踩 下 制动器 踏板 ， 按 下 变速 杆 上 的 起 动 / 停 
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止 开关 ， 发 动机 方 可 熄火 。 

(6) 发 动机 熄火 控制 功能 说 明 遥控 防盗 Keyless go 电脑 接收 由 点 火 开关 控制 电脑 
(EIS ) 送 来 的 档 位 信号 ， 并 确认 遥控 防盗 卡 信号 后 ， 即 切断 点 火 开 关上 的 15 号 电源 ， 发 动 
机 即 可 熄火 。15R 线路 则 一 直 保持 接 通 状态 30min。 

2. 防盗 遥控 卡 
如 图 5-1 所 示 ， 防 盗 遥 控 卡 上 的 LED 灯具 有 红 、 绿 两 种 颜色 。|2 | 可 开启 驾驶 人 侧 车 门 ， 
可 开启 所 有 车 门 。 按 下 | 1 所 示 的 按键 超过 5s 以 上 ， 

BLED! LED2 
可 将 其 设 定 成 开启 驾驶 人 侧 车 门 或 开启 所 有 车 门 。 一 天 

3. 防盗 系统 设 定 及 复制 防盗 遥控 卡 

(1) 更 换 说 明 更 换 Keyless go 电脑 后 须 对 防盗 遥 
控 电脑 进行 设 定 ( 与 点 火 开关 电脑 及 防 次 遥控 卡 作 学 习 | 
设 定 ) ， 步 又 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 将 中 控 遥 控 钥 是 从 点 火 开 关中 取出 。 

3) 要 求 两 个 防盗 遥控 卡 都 在 手边 (把 欲 复制 的 防盗 图 5-1 防 次 遥控 卡 
遥控 卡带 进 车 内 ) 。 

4) 按 下 变速 杆 上 的 “起 动 / 停 止 ” 键 ， 并 保持 约 3s。 

5) 此 时 仪表 板 上 应 显示 “Visit workshop( 参观 车 间 )” 字样 。 

6) 此 时 Keyless go 电脑 会 发 送信 和 号 给 车 门 天 线 以 侦 测 防盗 遥控 卡 。 

7) 如 果 防 盗 遥 控 卡 识别 成 功 ，Keyless go 电脑 即 经 由 资料 传输 线 发 送信 号 给 点 火 开关 控 
制 电脑 ， 使 点 火 开关 上 的 15 号 电路 导 通 。 

8) 将 变速 杆 由 了 位 移 至 R 位 后 ， 再 移 回 到 P 位 。 

9) 此 时 Keyless go 电脑 会 经 资料 传输 线 传送 信号 给 点 火 开关 控制 电脑 。 点 火 开关 控制 
电脑 则 切断 点 火 开关 电源 。 

10) 这 时 Keyless go 电脑 会 再 找寻 第 2 个 防盗 遥控 卡 ( 欲 复制 的 防盗 遥控 卡 ) 。 

11) 此 时 重复 步骤 7) ~9) 。 

12) 若 此 防盗 遥控 卡 已 识别 无 误 ， 仪 表 板 上 出 现 “Card in Vehicle recognized( 防盗 遥控 
卡 被 识别 ) ”字样 ， 表 明 已 经 设 定 完成 。 

(2) 设 定 防盗 遥控 卡 

1) 将 点 火 开 关 转 至 “OFF” 位 置 。 

2) 钥匙 勿 放 入 点 火 开 关 控 制 电 脑 内 。 

3) 按 下 变速 杆 上 的 起 动 /停止 开关 一 次 。 在 大 约 30min 后 ， 点 火 开关 上 的 15R 号 线路 导 通 。 

4) 按 下 变速 杆 上 起 动 /停止 开关 ， 点 火 开 关上 的 15 号 线路 导 通 。 

5) 90min 之 后 防盗 遥控 卡 设 定 完成 。 

(3) 设 定 中 控 遥 挖 钥匙 

1) 将 中 控 下 挖 钥匙 插入 点 火 锁 中 (点 火 开 关 控制 电脑 ) 。 

2) 等 待 约 30min 之 后 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 (15 号 线路 导 通 ) 。 

3) 90min 之 后 中 控 遥 控 钥 是 设 定 完 成 。 
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二 、1998 ~ 2005 年 款 A 系列 奔驰 车 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 当 把 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 时 ， 防 盗 系 统 解 除 。 

2) 某 些 车 型 的 系统 操作 如 下 : 

Q 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ,解除 防盗 系统 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 和 燃油 箱 盖 锁 
止 机 构 。 

@) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 两 次 ,解除 防盗 系统 并 打开 所 有 车 门 和 发 动机 羡 。 

@) 如 果 在 40s 之 内 ， 车 辆 不 上 锁 ， 车 门 或 后 行李 箱 未 打开 ， 防 盗 系统 将 会 再 次 激活 。 

(4) 当 车 速 超过 15km/h， 防 盗 系 统 将 会 自动 锁 止 所 有 车 门 。 

@) 使 用 遥控 器 能 更 改 防 盗 系统 和 中 控 门 锁 系 统 功能 。 

(2) 同步 设 定 程序 

1) 把 钥匙 对 准 车 辆 ， 按 下 “LOCKZUNLOCK” 按键 两 次 。 

2) 在 30s 之 内 ， 把 点 火 开 关 打 到 第 2 档 ( 工 ) 位 置 。 

(3) 遥控 器 重新 设 定 程序 (遥控 设 定 ) 


1) 当 增 加 或 替换 钥匙 ， 或 系统 有 故障 时 ， 必 国 
须 进行 重新 设 定 。 


2) 重新 设 定 程序 只 能 使 用 设备 来 完成 。 本 
3) 更 换 电 池 如 图 5-2 所 示 。 SN [fal 上 
2. 晶片 防盗 (复制 钥匙 ) 


1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q@ 系统 有 故障 。 

@ 发 动机 不 能 起 动 ， 仪 表 板 上 显示 起 动 困难 。 

@) 增加 或 替换 钥匙 。 图 52 ”电池 更 换 方法 
2) 重新 设 定 方法 只 能 通过 设备 来 完成 。 


三 、1993 年 以 后 的 C-CLASS、1995 年 以 后 的 E-CLASS、1997 年 以 后 的 
CLK、1996 年 以 后 的 SLK 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 (1997 年 5 月 以 前 的 车 型 ) 

1) 车 辆 不 带 遥 控 控 制 功能 ， 在 锁 止 各 驶 人 侧 车 门 或 乘客 侧 车 门 后 ， 防 盗 系 统 就 会 起 作用 。 
2) 对 于 带 有 遥控 控制 功能 的 车 辆 的 系统 操作 如 下 : 

Q9 锁 止 车 门 后 ,在 15s 内 激活 防盗 系 统 。 

@ 如 果 LED 灯 连 续 内 烁 ， 表 明 已 经 激活 防盗 系统 。 

@) LED 灯 位 于 中 控 门 锁 开关 旁边 。 

(4 内 部 监测 传感器 解除 开关 位 于 “B” 门 立柱 上 。 

(3) 在 锁 止 车 辆 之 前 ， 按 下 开关 一 次 ， 解 除 内 部 监测 系统 。 

(@) 当 车 辆 再 次 锁 止 时 ， 内 部 监测 系统 将 会 再 次 激活 。 
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@ 车 辆 锁 止 : 按 下 并 保持 遥控 器 “LOCKZUNLOCK” 按键 ， 关 闭 车 窗 和 天 窗 。 

车 辆 锁 止 ， 再 次 按 下 并 保持 遥控 器 “LOCKZUNLOCK” 按 键 ， 打 开车 窗 和 天 窗 。 

(2) 系统 操作 (1997 年 6 月 以 后 车 型 ) 当 和 车速 超过 15km/h， 车 辆 将 会 自动 锁 止 所 有 车 
门 。 而 某 些 车 型 的 系统 操作 如 下 : 

1) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 解 除 防 盗 系统 ， 并 打开 驾 怠 人 侧 车 门 和 燃油 箱 盖 
锁 止 机 构 。 

2) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 解 除 防 次 系统， 打开 所 有 车 门 和 发 动机 盖 。 

3) 如 果 在 40s 之 内 ， 和 车 辆 不 上 锁 ， 车 门 或 发 动机 盖 、 后 行李 箱 未 打开 ， 锁 止 将 会 解除 。 

4) 内 部 监测 传 感 吉 和 倾斜 传感器 解除 开关 位 于 中 控 台 上 。 

5) 车 辆 锁 止 : 按 下 并 保持 遥控 器 “LOCK/UNLOCK” 按 键 ， 关闭 车 窗 和 天 和 窗 。 

6) 车 辆 锁 止 ， 再 次 按 下 并 保持 遥控 器 “LOCKZUNLOCK” 按键 ， 打 开车 窗 和 天 窗 。 

7) 使 用 遥控 器 能 更 改 防 次 和 中 控 门 锁 功 能 。 

注意 : 当 用 遥控 器 控制 打开 或 关闭 车 窗 和 天 窗 功能 时 ， 必 须 对 准 红 外 线 接收 器 。 红 外 线 
接收 器 仅仅 具有 遥控 功能 ， 而 没有 防盗 功能 。 

(3) 遥控 器 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 (1997 年 5 月 以 前 的 车 型 ) 

Q@ 遥控 器 按键 需要 重复 操作 ， 系 统 才 正常 工作 。 

@ 更 换 遥 控 器 电池 ， 且 时 间 不 能 超过 lmin。 

@) 遥控 器 电池 电压 不 足 。 

@) 遥控 器 增加 或 减少 。 

2) 当 遥 控 器 增加 或 减少 ， 或 系统 有 故障 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 (1997 年 5 月 以 后 的 车 型 ) 

(4) 重新 设 定 程 序 (1997 年 5 月 以 前 的 车 型 ) 

1) 类 型 一 

@ 用 遥控 器 对 准 接收 器 (位 于 驾 台 人 侧 车 门 或 者 靠近 后 行李 箱 锁 止 按键 ) 。 

@) 按 下 “LOCKZUNLOCK” 按 键 。 

@) 在 30s 内 ， 手动 打开 或 关闭 乘客 侧 车 门 锁 或 后 行李 箱 锁 。 

2) 类 型 二 

Q@ 用 遥控 器 对 准 接收 器 (位 于 驾驶 人 侧 车 门 或 靠近 后 行李 箱 锁 止 按键 ) 。 

@) 按 下 “LOCKZUNLOCK” 按 键 。 

@) 在 30s 内 ， 把 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 类 型 三 

QD 用 遥控 器 对 准 接 收 器 (位 于 室内 后 视 镜 处 ) 。 

@) 按 下 “LOCKZUNLOCK” 按 键 。 

@) 在 30s 内 ， 把 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

(5) 重新 设 定 程序 (1997 年 6 月 以 后 的 车 型 ) 只 能 用 原 厂 仪 器 对 其 进行 设 定 。 

(6) 更 换 电 池 1997 年 6 月 以 后 的 车 型 的 遥控 器 电池 的 更 换 方法 如 图 5-3 所 示 。 

2. 晶片 防盗 (复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 (1997 年 5 月 以 前 的 车 型 ) 

1) 不 带 遥 控 器 控制 功能 的 车 辆 ， 在 锁 止 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 后 ， 就 激活 防盗 系统 。 























第 五 章 ”欧洲 车 系 遥 控 设 定 isL 





LL 

2) 带 有 遥控 器 控制 功能 的 车 辆 (C230 除外 )， 
在 锁 止 车 辆 后 ， 防 盗 系 统 将 在 15s 内 起 动 。 

3) 带 有 遥控 器 控制 功能 的 车 辆 (C230 ) 。 

@ 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置， 并 从 点 火 开 关 
中 取出 钥 是 时， 激活 防盗 系统 。 

@) 对 于 系统 LED 灯 在 中 控 门 锁 开 关内 的 系统 : 
如 果 LED 灯 连 续 闪 烁 ， 表 明 防 盗 系统 已 激活 ， 车 辆 
处 于 锁 止 状态 ， 不 能 起 动 发 动机 。 

@) 对 于 系统 红色 和 蓝 色 指示 灯 在 室内 后 视 镜 内 图 5-3 ”电池 更 换 方 法 
的 系统 : 如 果 红 色 LED 灯 连 续 闪 烁 ， 则 表明 防盗 系统 已 激活 ， 车 辆 处 于 锁 止 状态 。 如 果 蓝 
色 LED 灯 闪 烁 ， 则 不 能 起 动 发 动机 。 如 果 两 个 灯 都 闪烁 ， 则 表明 系统 存在 故障 。 

(2) 系统 操作 (1997 年 6 月 以 后 的 车 型 ) 取出 点 火 钥 是 后 ， 防 盗 系统 起 作用 。 

(3) 钥匙 复制 程序 ”只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 钥匙 复制 。 


四 、1998 ~ 2005 年 款 M-CLASS 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 “将 点 火 开 关 置 于 第 一 档 的 位 置 ， 防 盗 系 统 能 够 解除 防盗 作用 。 某 些 车 
型 的 系统 操作 如 下 : 

1) 按 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 解 除 防 盗 系统 ， 并 打开 罗 驶 人 侧 车 门 和 油箱 盖 机 构 。 

2) 按 下 “UNLOCK” 按 键 两 次 ,解除 防盗 系统 ， 并 打开 所 有 车 门 和 后 行李 箱 盖 。 

3) 当 车 速 超过 15km/h 时 ， 防 盗 系统 自动 锁 止 所 有 车 门 。 

4) 在 lmin 之 内 ， 如 果 车 辆 不 上 锁 ， 车 门 或 后 行李 箱 未 打开 ， 那 么 锁 止 将 被 激活 。 

5) 防盗 /中 控 功 能 可 以 通过 诊断 设备 来 改变 。 

(2) 同步 设 定 程序 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 并 取出 钥匙 。 

3) 在 1min 内 完成 按 下 并 保持 “LOCK” 按 键 ， 及 按 下 “UNLOCK” 按键 次。 

4) 遥控 器 应 能 控制 系统 工作 ， 和 否则 重复 以 上 操作 。 

(3) 遥控 器 重新 设 定 程序 

1) 当 增 加 或 替换 遥控 钥匙 ， 或 系统 有 故障 时 ， 必 须 进行 遥控 设 定 。 

2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 重新 设 定 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 增加 或 替换 钥匙 ， 或 系统 有 故障 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 重新 设 定 。 


五 、 中 央 门 锁 遥 控 器 的 重新 设 定 ( 双 140 .W129 .W124 .W202) 


1. 说 明 
每 辆 车 一 次 最 多 可 复制 8 组 遥控 髓 。 
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2. 红外 线 遥 控 器 同步 设 定 程序 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 关 闭 所 有 车 窗 及 车 门 。 

2) 按 下 人 遥控 器 上 的 按键 ,2s 后 放 开 。 

3) 在 30s 内 ， 用 原 车 锁匙 锁 上 和 打开 车 门 。 

4) 按 一 次 遥控 器 按键 即 可 完成 同步 设 定 程序 。 

3. 红外 线 遥 控 器 复制 程序 

1) 关闭 所 有 车 门 ， 将 钥匙 搬入 点 火 开 关 。 

2) 按 下 原 车 遥控 器 按键 一 次 ，2s 后 放 开 ， 再 按 新 的 遥控 器 按键 2s。 
3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 后 ， 再 置 于 “OFF” 位 置 。 

4) 按 一 次 新 遥控 器 按键 ， 复 制程 序 即 可 完成 。 


























六 、2009 ~ 2012 年 款 卫 系列 (W212) ，2007 ~2012 年 款 C 系列 (W204) 


1. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 : 

Q) 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 

@) 系统 故障 。 

2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 匹配 ， 也 可 以 向 厂家 定购 。 遥 探 需 如 图 5-4 
所 示 。 

2. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 5-5 所 示 。 








图 5-4 ”遥控 器 图 5-5 电池 更 换 方法 
1 一 锁 止 按键 2 锁 按 键 ”3 一 尾 箱 盖 
开启 按键 ”4 一 遥控 电池 指示 灯 

七 、2005 ~ 2011 年 款 S 系列 (W221)，2006 ~ 2012 年 款 M 系列 (W164 ) ， 
2007 ~ 2012 年 款 R 系列 (W251)，2008 ~ 2012 年 款 SLK 系列 (W171) ，2009 ~ 
2012 年 款 A 系列 (W169) ，2009 ~ 2012 年 款 B 系列 ( W245) 

1. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 

GD 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 
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@) 系统 故障 。 
2) 方法 : 于 控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 匹配 ， 也 可 以 向 三 家 定购 。 


2. 电池 更 换 
电池 更 换 方 法 有 三 种 类 型 ， 分 别 如 图 5-6、 图 5-7、 图 5-8 所 示 。 
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图 5 了 7 类 型 2， 电池 更 换 方法 








图 5-8 类 型 3: 电池 更 换 方法 
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第 二 节 “宝马 车 系 遥 控 设 定 


一 、2006 ~ 2012 年 款 X5 (E70)，2007 ~ 2011 年 款 3 系 ( E90/E91/E92/ 
FE93 ) ，2006 ~ 2011 年 款 1 系 ( E81/E82/E87/E88) 


1. 遥控 系统 操作 

1) 压 下 遥控 锁 目 按键 (图 5-9 中 1) 一 次 ， 激 活 中 控 锁 和 防盗 警报 系统 。 

2) 保持 压 下 遥控 锁 止 按键 (图 5-9 中 1) ， 关 
闭 电动 车 窗 、 天 窗 和 折 又 车 门 后 视 镜 。 

3) 压 下 遥控 开锁 按键 (图 5-9 中 2) 一 次 , 解 2 
锁 中 控 锁 和 警报 。 

4) 保持 压 下 开锁 按键 (图 5-9 中 2) ， 打 开 电 
动车 窗 和 天 窗 。 

5) 压 下 遥控 器 上 的 后 盖 开 启 按键 (图 5-9 中 
3)， 打 开 后 行李 箱 盖 。 


























6) 还 控 钥 是 上 有 一 把 机 械 钥 匙 (图 5-9 中 4) 图 5.9 遥控 回 
2. 遥控 器 的 匹配 1 一 锁 目 按键 ”2 一 开锁 按键 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重 新 设 定 : 3 一 后 盖 开 启 按键 ”4 一 机 械 钥 是 


增加 或 更 换 和 遥控 钥 是 。 

2) 方法 : 允 控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 编程 ， 也 可 以 向 厂家 定购 。 最 多 可 以 编程 10 
把 钥匙 。 

3. 电池 更 换 

带 无 钥匙 进入 系统 的 电池 更 换 方法 如 图 5-10 所 示 。 





图 5-10 电池 更 换 方法 


二 、1998 年 以 后 的 3 系列 (E46)、1996 年 以 后 的 5S 系列 (E39)、1995 年 以 后 
的 7 系列 (E38)、1996 年 以 后 的 Z3 





1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 类 型 一 ”无线电 频率 遥控 絮 如 图 5-11 所 示 。 

1) 系统 操作 

QD 按 下 “LOCK” 按 键 2， 激 活 防盗 系统 、 中 控 门 锁 系 统 、 晶 片 防盗 系统 和 双重 锁 目 
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系统 。 

@) 某 些 车 型 : 按 下 并 保持 “LOCK” 按 键 ， 关闭 
车 窗 和 天 窗 。 

@) 在 激活 防盗 中 控 门 锁 系统 、 唱 片 防盗 系统 和 双 











重 锁 止 系统 后 ， 快 速 按 下 “LOCK” 按 键 就 可 以 解除 防 
盗 系 统 的 倾斜 传感器 和 内 部 移动 传 感 融 。 








由 只 有 解除 了 中 控 门 锁 系统 、 防 次 系统 和 双重 锁 图 5-11 于 控 器 
止 系统 ， 防 盗 倾 斜 传感器 才 会 不 工作 。 1 一 UNLOCK 2 一 LOCK 3 一 LED 指示 灯 


2) 遥控 器 重新 设 定 程 序 

G@ 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

a 当 更 换 钥匙 电池 时 ， 不 能 按压 遥控 器 按键 。 

b. 钥匙 电池 的 更 换 时 间 超 过 60s。 

c. 增加 或 蔡 换 钥匙 。 

d. 钥匙 电池 电量 过 低 。 

@) 遥控 器 重新 设 定 的 方法 

a_ 用 钥匙 打开 车 门 。 

b. 进入 驾驶 室 ， 关 闭 驾 驶 人 侧 车 门 。 

c. 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 将 其 置 于 “OFF” 位 置 。 

d. 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 1。 

e. 在 10s 内 ， 按 下 “UNLOCK” 按 键 的 同时 ， 人 快速 按 下 “LOCK” 按 键 3 次 。 

f. 释放 “UNLOCK” 按 键 。 此 时 ， 某 些 车 型 会 出 现 LED 灯 慢 速 闪烁 10s， 中 控 门 锁 系统 
快速 开锁 和 上 锁 ， 这 表明 程序 设 定 正确 。 

说 明 : 如 果 中 控 门 锁 系 统 不 能 工作 、LED 灯 不 内 烁 或 者 LED 灯 连 续 闪 烁 ， 重 复 步 又 a ~f。 
如 果 中 控 门 锁 不 能 工作 ， 重 复 步骤 a ~f。 

注意 : 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 ， 每 把 钥匙 都 必须 在 30s 内 设 定 完成 。 

(2) 类 型 二 ”红外线 还 控 器 如 图 5-8 所 示 。 

系统 操作 

@ 如 图 5-12 所 示 ， 按 下 “LOCK” 按 键 1， 激 活 防盗 系 
统 、 中 控 门 锁 系 统 、 唱 片 防盗 系统 和 双重 锁 目 系统 。 

@) 按 下 “LOCK” 按 键 并 保持 ， 关 闭 车 窗 和 天 窗 。 

@) 在 激活 防 资中 控 门 锁 系统 、 唱 片 防 次 系统 和 双重 锁 止 
系统 后 ， 快 速 按 下 “LOCK” 按键 即 可 解除 防盗 系统 的 倾斜 传 
感 絮 和 室内 监测 传感器 。 

(@) 只 有 解除 了 中 控 门 锁 系统 、 防 盗 系 统 和 双重 锁 止 系统 ， 图 5-12 ”红外 线 遥 控 器 
防盗 倾斜 传感器 才 会 不 工作 。 1 一 LOCK 2 一 UNLOCK 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 当 点 火 开 关 位 于 “OFF” 位 置 ， 系 统 防盗 激活 10s。 增 加 或 替换 钥 是 时 ， 必 须 对 钥 
匙 进行 重新 设 定 。 

(2) 使 用 经 MODIC 或 GT1 配制 好 的 防盗 钥匙 ， 通 过 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 
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后 置 于 “OFF” 位 置 进行 重新 设 定 。 
三 、1999 年 以 后 的 Z8(E52) 、1999 年 以 后 的 XS5 (E53) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 器 (无 线 电 频 率 发 射 器 ) 如 图 5-13 所 示 。 

1) 系统 操作 : 

Q) 按 下 “LOCKAUNLOCK” 按 键 ， 激活 防盗 系统 、 中 控 门 锁 系统 和 双重 锁 止 系统 。 

@) 按 下 并 保持 “LOCKZUNLOCK” 按 键 ， 关 闭 车 窗 和 天 窗 。 

@) 防盗 系统 的 倾斜 传感器 和 室内 监测 传感器 的 解除 方法 为 : 在 激活 防盗 中 控 门 锁 系 统 、 
晶片 防盗 系统 和 双重 锁 止 系统 后 ， 按 下 “LOCK” 按键。 

@ 只 有 中 控 门 锁 系 统 ， 防 盗 系 统 和 双重 锁 止 系统 解除 时 ， 防 盗 倾 斜 传感器 才 会 不 工作 。 

2) 当 增 加 或 替换 钥匙 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

3) 重新 设 定 程 序 ” 先 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 将 其 置 于 “OFF” 位 置 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 增加 或 替换 钥匙 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

2) 重新 设 定 程序 使 用 经 MODIC 配制 好 的 唱片 钥匙 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 
然后 将 其 置 于 “OFF” 位 置 。 

四 、2001 ~ 2005 年 款 迷 你 (Mini) 

1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

1) 当 增 加 或 替换 钥匙 、 更 换 钥匙 电池 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

2) 重新 设 定 程序 : 

@ 方法 一 : 连续 按压 “UNLOCK” 或 “LOCK” 按 键 4 次， 如 图 5-14 所 示 。 























图 5-13 ”遥控 需 图 5-14 ”还 控 器 
1 一 LOCK 2 一 UNLOCK 1 一 UNLOCK 2 一 LOCK 


@ 方法 二 

a. 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 将 其 置 于 “OFF” 位置 。 
b. 在 10s 内 ， 连 续 按压 “UNLOCK” 和 “LOCK” 按 键 。 

2. 晶片 防盗 (复制 钥匙 ) 

1) 当 增 加 或 替换 钥匙 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

2) 重新 设 定 只 能 通过 诊断 仪器 来 完成 。 
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五 、2000 年 以 后 的 E60/E61 


1. 遥控 防盗 系统 部 件 

(1) 便捷 进入 及 起 动 系统 ”便捷 进入 及 起 动 系统 控制 单元 包括 了 无 线 电 遥 控 器 、 点 火 
起 动 按键 、 夹 紧 控 制 和 防 驶 离 电 子 保险 等 功能 。 便 捷 进 入 及 起 动 系统 是 K-CAN SYSTEM 总 
线 和 -CAN PERIPHERIE 总 线 之 间 的 网 关 模 块 。 

(2) 天 线 放大 器 ( 带 遥 控 接 收 器 ) ”遥控 器 发 出 的 信号 由 天 线 放 大 器 接收 并 解 调 。 信 
号 准备 后 ， 向 便捷 进入 及 起 动 系统 控制 单元 继续 传送 数据 用 于 分 析 。 最 多 可 使 用 4 个 遥 
控 器 。 

(3) 朋 控 器 ”遥控 器 内 集成 了 中 央 保 险 锁 死 按键 、 罗 驶 人 侧 车 门 的 解除 联 锁 或 选择 性 
解除 联 锁 按 键 、 后 行李 箱 盖 按 键 、 车 内 灯 / 紧 急 报 警 按 键 。 两 个 遥控 器 的 每 一 个 都 包括 了 一 
个 机 械 插入 钥匙 。 

(4) 遥控 器 著 电 池 ”一 个 集成 式 蓄电池 给 遥控 器 提供 了 电源 。 倘 控 器 插入 了 点 火 开关 
时 蓄电池 就 开始 充电 。 充 电 是 通过 点 火 开关 内 125kHz 的 接口 进行 的 。 蓄 电池 电压 由 无 线 电 
遥控 钥匙 独立 监控 ， 并 通过 数据 总 线 K-CAN PERIPHERIE 传送 到 中 央 网 关 模 块 。 

(5) 紧急 钥匙 ”紧急 钥匙 是 纯 机 械 钥 匙 ， 可 以 插入 遥控 器 的 外 壳 。 紧 急 钥 匙 中 没有 用 
于 EWS 的 信号 收发 需 功 能 。 紧 急 钥 是 用 于 手动 对 车 门 进行 联 锁 和 解除 联 锁 ， 例 如 ， 在 中 控 
门 锁 失 灵 的 情况 下 ， 用 紧急 钥匙 可 以 对 车 门 、 后 行李 箱 盖 及 可 锁 的 杂 物 箱 上 的 锁 芯 进行 联 锁 
和 解除 联 锁 。 

(6) 备用 钥匙 ( 带 适 配器 ) ”汽车 供 货 范围 内 还 包括 了 一 个 带 点 火 开关 适配器 的 备用 钥 
是。 备用 钥匙 由 一 个 机 械 式 钥 是 和 一 个 集成 的 信号 收发 器 组 成 ， 体 积 明 显 比 遥控 器 小 。 

备用 钥匙 具有 与 遥控 絮 相 同 的 功能 : 车 辆 进入 权 和 行驶 权 、EWS 的 信号 收发 器 功能 
个 性 设 码 。 为 了 能 将 狭窄 扁平 的 备用 钥匙 插入 并 舰 入 点 火 开关 内 ， 就 需要 一 个 适配器 。 适 配 
器 可 留 在 车 内 ， 因 为 它 仅 用 于 起 动 过 程 。 

2. 遥控 防盗 主要 功能 

(1) 无 线 电 遥控 操作 “有 表 控 器 的 中 控 门 锁 功 能 通过 操作 遥控 需 钥 是 或 ID 传感器 上 的 按 
键 触发 。 如 果 ZAS 内 有 遥控 器 钥匙 ， 且 CAS 识别 到 信和 号 收发 器 ， 则 由 每 把 钥匙 通过 CAS 控 
制 单元 抑制 所 有 的 遥控 命令 。 

(2) 中 央 保 险 锁 死 (操作 遥控 器 ) ”如果 CAS 控制 单元 识别 到 了 中 央 保 险 锁 死 命令 ， 
则 中 控 门 锁 的 控制 模块 执行 中 央 保 险 锁 死 ， 车 内 灯 被 立即 关闭 。 在 10s 内 继续 操作 此 按键 
会 抑制 DWA 功能 中 的 倾斜 报警 功能 和 车 内 防盗 监控 传 感 絮 功能 。 车 窗 升降 机 便捷 关闭 是 
例外 。 

(3) 驾驶 人 侧 车 门 的 解除 联 锁 或 选择 性 解除 联 锁 ( 操 作 膛 控 器 ) ”对 联 锁 的 车 辆 按 动 解 
除 联 锁 按 键 ， 只 要 CAS 未 被 设 成 选择 性 解除 联 锁 ， 车 辆 就 会 解除 联 锁 。 车 内 灯 由 动力 模块 
激活 。 如 果 CAS 被 设 为 选择 性 解除 联 锁 ， 第 一 次 按 下 按键 就 具有 车 门 解除 联 锁 。 再 次 按 下 
按键 整 辆 车 都 解除 联 锁 。 每 操作 一 次 按键 车 内 灯 都 会 被 激活 。 根 据 设 码 ， 按 动 按 键 可 打开 车 
窗 和 活动 天 窗 。 

(4) 操纵 后 行李 箱 盖 ( 遥控 器 ) ” 按 下 后 行李 箱 盖 打开 按键 时 间 超 过 0. 5s， 后 行李 箱 盖 
就 解除 联 锁 。 对 于 带 有 后 行李 箱 盖 提升 装置 的 车 辆 ， 根 据 最 近 的 情况 在 操作 持续 时 间 内 会 执 
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行 反 向 命令 。 打 开 的 后 行李 箱 盖 会 被 关闭 ， 而 关闭 的 后 行李 箱 盖 会 被 打开 。 可 对 后 行李 箱 盖 
的 操作 和 反应 之 间 的 延迟 时 间 进 行 设 码 。 

(5) 车 内 灯 / 紧 急 报警 按键 ”根据 车 辆 的 国家 标准 ， 车 内 灯 / 紧 急 报 警 按键 带 有 下 列 不 
同 的 功能 : 紧急 报警 ( 美 规 ) 或 车 内 灯 ( 欧 规 ) 。 有 紧急 报 警 功能 时 ， 按 动 按键 时 间 超 过 3s 会 
触发 DWA 报警 。 只 要 按 动 无 线 电 遂 控 钥 是 上 任意 一 个 按键 就 能 中 断 紧急 报警 。 这 样 首 先 就 
将 紧急 报 管 关 闭 了 。 第 2 次 按 动 按键 才 算 真正 中 断 紧 急 报警 。 有 车 内 灯 功 能 时 ， 每 次 按 动 按 
键 动力 模块 就 能 接 通 车 内 灯 。 

(6) 安全 功能 

1) 遥控 天 闭锁 。 一 个 遥控 需 丢 失 时 可 通过 诊断 接口 对 此 遥控 融 进 
行 功能 闭锁 。 要 识别 丢失 的 遥控 器 必须 将 所 有 还 存在 的 遥控 器 通过 CAS 
读 取 。 从 存在 的 钥匙 号 码 可 推 知 丢 失 的 遥控 带 。 用 诊断 服务 功能 “钥匙 
禁用 / 许 用 ”可 对 所 选 的 遥控 器 进行 功能 闭锁 。 如 果 此 丢失 的 遥控 带 重 
新 又 被 找 回 ， 可 用 同样 方法 允许 其 重新 使 用 。 

2) 紧急 运行 。 中 控 门 锁 失 灵 时 可 用 紧急 钥 是 手动 进行 联 锁 和 解除 
联 锁 。( 车 门 .后 行李 箱 盖 和 可 锁 的 杂 物 箱 上 的 锁 忌 ) 。 


六 、2000 年 以 后 的 E65/E66 


1. 遥控 防盗 概述 手持 发 射 器 
(1) 于 控 需 的 类 别 ”遥控 功能 现在 属于 车 辆 的 标准 功能 ， 当 前 产品 1 ~6 一 按键 
中 有 遥控 功能 的 有 以 下 3 类 : 














图 5-15 遥控 起 动 





































































































1) 停车 预 热 / 停 车 通风 。 停 车 空调 的 遥控 起 动手 持 发 射 器 ， 如 图 5-15、 表 5-2 所 示 。 
表 5-2 ”遥控 起 动手 持 发 射 器 说 明 
图 5-15 序号 说 明 
1 LED1 : 当 停 车 空调 或 停车 预 热 /停车 通风 接 通 时 ， 状 态 显 示 灯 闪烁 
2 LED2: 发 动机 起 动 ， 停 车 空调 接 通 
3 LED3: 停车 预 热 /停车 通风 接 通 
4 第 1 层 : 发 动机 起 动 ， 停 车 空调 接 通 
第 2 层 : 停车 预 热 /停车 通风 接 通 
3 第 1 层 : 发 动机 起 动 ， 停 车 空调 关闭 
第 2 层 : 停车 预 热 /停车 通风 关闭 
6 第 1 层 和 第 2 层 的 切换 按键 
2) 中 控 门 锁 遥 控 锅 (FZV) ， 如 图 5-16 所 示 。 





3) 集成 式 通用 于 控 器 (SA) 。 集 成 式 通用 遥控 顺 如 图 5-17 所 示 ， 它 可 以 替代 不 同 装置 
的 手持 发 射 顺 ， 例 如 ， 和 车门 开门 器 、 报 警 系统 或 车 库 门 锁 目 系统， 最 多 可 替代 3 个 不 同 装置 
的 手持 发 射 希 。 它 识别 并 “学 习 ” 相 应 原装 手持 发 射 融 发 送 的 信号 。 可 以 将 原装 手持 发 射 
器 的 信号 编 入 3 个 频道 按键 中 的 一 个 ， 然 后 用 经 过 编程 的 频道 按键 操作 相应 的 装置 。 
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ee 程序 按键 
到 5-16 ”中 控 门 锁 遥 控 器 ( FZV) 图 5-17 ”集成 式 通用 遥控 器 (SA) 
1 一 FBD 钥匙 ”2 一 搬入 钥匙 ”3 一 带 适 配 壳 的 便携 钥匙 

















集成 式 通用 遥控 器 只 能 用 相应 频率 的 无 线 电 进行 工作 。 信 和 号 传输 通过 指示 灯 显 示 出 来 。 
编程 期 间 以 及 每 次 通过 集成 式 通用 遥控 器 遥控 触发 一 个 已 编程 的 装置 时 ， 必 须 确 定 没 有 人 、 
动物 或 物品 在 相关 装置 (如 车 库 门 ) 的 作用 距离 内 ， 以 免 出 现 伤害 。 

(2) 遥控 防盗 功能 描述 ”在 本 系统 中 不 同 的 发 射 器 (如 遥控 起 动 和 FBD 发 射 器 ) 对 车 内 
的 一 个 中 央 FBD 接收 器 产 生 作用 ， 这 个 接收 器 将 用 于 分 析 数 据 并 将 数据 通过 一 个 单独 的 接 
口 继续 传送 到 CAS 控制 单元 中 。 

根据 装备 系列 和 设 码 技术 许可 ， 可 以 有 下 列 功能 : 

1) 中 控 门 锁 ZV 遥控 器 。 

2) 防盗 报警 装置 DWA 进入 和 退出 戒备 状态 SA 302。 

3) 车 内 防盗 监控 传感器 退出 工作 。 

4) 紧急 报警 模式 触发 。 

5) 后 行李 箱 盖 解 除 联 锁 。 

6) 后 行李 箱 盖 打开 /关闭 。 

7) 车 内 照明 灯 打 开 。 

8) 停车 预 热 /停车 通风 遥控 起 动 的 打开 /关闭 。 

9) 停车 空调 遥控 起 动 的 打开 /关闭 。 

10) 报警 遥控 起 动 。 

这 些 功能 根据 车 辆 的 生产 国 的 国标 的 不 同 而 不 同 。 

(3) 遥控 器 的 作用 距离 ”遥控 絮 的 作用 距离 因 车 辆 的 位 置 和 其 他 物理 情况 的 不 同 会 有 
很 大 不 同 。 无 线 电 遥控 钥匙 的 最 小 作用 距离 约 为 10m， 肥 控 起 动手 持 发 射 咒 的 最 大 作用 距离 
约 为 220m。 

2. 遥控 钥匙 的 初始 化 

(1) FBD 遥控 钥匙 的 初始 化 ”在 CAS 内 将 FBD 钥匙 初始 化 ， 初 始 化 自动 通过 信和 号 收发 
器 接口 进行 。 

(2) 遥控 起 动手 持 发 射 器 的 初始 化 ”与 FBD 钥匙 不 同 的 是 ， 遥 控 起 动手 持 发 射 器 必须 
手动 进行 初始 化 。 每 辆 车 可 初始 化 两 个 发 射 器 ， 并 可 以 同时 使 用 。 按 下 列 操作 步骤 进行 初 
始 化 。 

1) 将 钥匙 插入 已 解除 联 锁 车 辆 的 点 火 开 关 ( CAS 插口 单元 中 ) 。 必 须 由 CAS 识别 为 有 效 
的 钥匙 ， 然 后 CAS 进入 30s 的 初始 化 准备 。 拨 出 点 火 开 关中 的 钥匙 。 
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2) 按 住 琐 控 起 动手 持 发 射 器 上 的 停止 按键 最 多 15s。 同 时 在 10s 内 快速 按 起 动 按 键 3 次 。 

3) 放 开 两 个 按键 ，LED 指示 灯 闪 烁 最 多 10s。 立 即 通 过 中 控 门 锁 进 行 联 锁 和 解除 联 锁 
操作 ， 以 便 发 出 信号 表明 遥控 起 动手 持 发 射 器 初始 化 成 功 。 

4) 如 果 中 控 门 锁 未 发 出 反馈 信息 ， 则 必须 重复 初始 化 。 在 对 第 一 个 遥控 起 动手 持 发 射 
器 进行 了 初始 化 后 ， 还 能 初始 化 另外 一 个 遥控 起 动手 持 发 射 器 。 初 始 化 时 ， 要 注意 所 有 属于 
车 辆 的 或 由 客户 使 用 的 遥控 起 动手 持 发 射 需 都 要 进行 初始 化 。 每 次 对 另 一 个 遥控 起 动手 持 发 
射 器 进行 初始 化 时 ， 操 作 过 程 必须 从 步骤 2) 开 始 重 复 。 

(3) 集成 式 通 用 遥控 器 ”集成 式 通 用 还 控 器 如 图 5-17 所 示 。 用 原装 发 射 器 的 信号 对 一 
个 频道 按键 进行 编程 ， 要 按 如 下 步骤 进行 操作 。 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 (总 线 端 K1. 15 接 通 ) 。 

2) 在 首次 使 用 时 ， 按 下 两 个 外 部 按键 ， 直 至 指示 灯 ( 编程 按 键 左 侧 ) 内 烁 ， 然 后 放 开 。 
这 样 3 个 频道 按键 的 设置 被 删除 了 。 

3) 将 原装 手持 发 射 句 对 准 频道 按键 ， 距 离 不 超过 S$cm。 

4) 同时 按 下 原装 手持 发 射 器 的 发 送 按键 和 集成 式 通用 遥控 器 所 需 的 频道 按键 。 如 果 指 
示 灯 快速 闪烁 ， 就 放 开 这 两 个 按键 。 

5) 对 其 他 原装 手持 发 射 器 进行 编程 时 可 重复 步骤 3) 和 4) 。 

(4) 检查 交换 码 ”一 个 原装 手持 发 射 器 是 否 有 交换 码 系统 ， 可 查阅 原装 手持 发 射 器 的 
使 用 说 明 。 另 一 种 检测 方法 是 给 集成 式 通用 遥控 器 频道 按键 编程 。 编 程 后 按 住 集成 式 通用 于 
探 需 的 已 编程 频道 按键 。 如 果 集 成 式 通 用 遥控 器 的 指示 灯 快 速 办 烁 2s， 然 后 持续 亮 着 ， 则 
表明 原装 手持 发 射 器 装备 了 一 个 交换 码 系统 ， 频 道 按键 可 以 进行 相应 编程 。 

(5) 交换 码 编程 “为 了 使 用 带 有 交换 码 系统 的 集成 式 通用 遥控 器 ， 还 要 执行 附加 的 编 
程 步骤 (要 有 另 一 个 人 协助 编程 ) 。 方 法 如 下 : 

1) 按 如 前 所 述 步 又 对 集成 式 通用 有 迁 探 器 进行 编程 。 

2) 按 住 装置 接收 器 上 的 编程 按键 约 两 秒 钟 ， 直 至 装置 的 编程 灯亮 起 。 

3) 按压 集成 式 通用 遥控 器 所 需 的 频道 按键 3 次 。 

(6) 单个 频道 重新 编程 

1) 按 下 待 编程 的 频道 按键 ， 指 示 灯 或 者 快速 闪烁 28， 然 后 保持 点 亮 ( 交 换 人 码 系统 ) ， 或 
者 立即 保持 点 亮 。20s 后 指示 灯 缓 慢 闪 烁 ， 此 时 还 不 能 放 开 按键 。 

2) 将 发 射 器 放 在 离 集成 式 通用 遥控 器 约 5cm 的 地 方 ， 按 下 该 发 射 器 的 按键 并 按 住 。 

3) 如 果 指 示 灯 开始 快速 闪烁 ， 就 放 开 这 两 个 按键 。 

(7) 删除 频道 按键 设置 ”频道 按键 设置 无 法 单个 删除 ， 可 用 下 列 工作 步骤 将 3 个 频道 
按键 的 设置 一 起 删除 : 按 下 集成 式 通用 遥控 器 的 两 个 外 部 频道 按键 ， 直 至 指示 灯 闪 烁 ， 然 后 
放 开 。 所 有 频道 按键 设置 都 被 删除 了 。 
































第 三 节 奥迪 车 系 遥 控 设 定 


一 、2008 ~ 2012 年 款 AUDI A4L，2008 ~ 2012 年 款 AUDI Q5 
对 于 不 带 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 操作 方法 如 下 。 
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1. 遥控 系统 操作 

1) 压 下 遥控 锁 止 按键 (图 5-18 中 1) ， 激 活 双重 锁 止 系统 和 防盗 警报 。 

2) 压 下 遥控 开锁 按键 (图 5-18 中 2) ， 解 除 中 控 锁 系统 和 防盗 警报 系统 。 

3) 压 下 遥控 钥匙 上 的 后 盖 开 启 按 键 (图 5-18 中 3) 仅 能 短暂 解锁 后 盖 锁 。 

4) 压 下 遥控 钥匙 上 的 后 羡 开 启 按键 (图 5-18 中 3) 约 1s， 打开 后 盖 。 

5) 对 于 一 些 已 编程 的 车 型 : 压 下 遥控 开锁 按键 (图 5-18 中 2) 一 次 ， 仅 能 打开 驾驶 人 侧 
车 门 并 且 解 除 防 盗 系统 。 压 下 遥控 开锁 按键 二 次 ， 解 除 所 有 车 门 中 控 锁 ， 并 且 解 除 防 盗 系 
统 。 当 车辆 以 15km/h 以 上 的 速度 行驶 时 ， 和 车 门将 会 自动 上 锁 。 

6) 舒适 关闭 /打开 车 窗 功 能 : 保持 压 下 遥控 锁 止 按键 (图 5-18 中 1)， 关 闭 电动 车 窗 和 
天 窗 。 保 持 压 下 遥控 开锁 按键 (图 5-18 中 2) ， 打 开 所 有 电动 车 窗 和 天 窗 。 

7) 如 果 车 辆 解锁 ， 并 且 车 门 、 后 盖 在 60s 内 未 被 打开 ， 中 控 锁 和 防盗 系统 将 被 再 次 
激活 。 

2. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 : 系统 存在 故障 ， 增 加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 

2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 编程 ， 也 可 以 向 厂家 定购 。 

3. 电池 更 换 

电池 更 换 方 法 如 图 5-19 所 示 。 





多 ] 


















































图 5-18 遥控 器 图 5-19 电池 更 换 方法 
1 一 锁 止 按键 ”2 一 开锁 按键 
3 一 后 盖 开 启 按键 ”4 一 遥控 电池 指示 灯 

















二 、2005 ~ 2012 年 款 AUDI A6L 


1. 系统 操作 : 对 于 带 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 

1) 防盗 警报 /中 控 门 锁 能 够 以 免 接 触 的 模式 解除 : 

@ 携带 钥匙 靠近 车 辆 ， 紧 担任 一 车 门 把手 : 打开 车 门 ， 解 除 防盗 警报 /中 控 门 锁 。 

G@) 携带 钥匙 靠近 车 辆 ， 压 下 行李 箱 盖 上 的 释放 按键 : 防盗 警报 解除 ， 并 且 行 李 箱 盖 
打开 。 

2) 防盗 警报 /中 控 门 锁 能 够 以 免 接 触 的 方式 激活 ; 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “OFT” 位置 。 

@) 确保 车 门 和 行李 箱 盖 关 闭 。 

@) 压 下 任 一 车 门 把 手 上 的 锁 止 按键 ， 从 而 锁 止 车 辆 和 激活 防盗 警报 。 
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二 
形 


设 定 : 系统 存在 故障 ， 增 加 或 更 换 遥 控 
钥匙 。 


编程 ， 也 可 以 向 厂家 定购 。 





控 锁 。 


键 ? 
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(4 保持 压 下 锁 止 按键 关闭 电动 车 窗 和 天 窗 。 

2. 系统 操作 : 对 于 所 有 车 型 

1) 系统 LED 灯 的 位 置 : 驾驶 人 侧 前 车 门面 板 上 方 。 

2) 防盗 警报 /中 控 门 锁 功 能 能 够 通过 车 辆 多 功能 控制 面板 和 诊断 设备 来 改变 。 
3) 压 下 钥匙 上 的 锁 止 按键 锁 止 车 辆 以 及 激活 防盗 警报 。 

4) 压 下 钥匙 上 的 开锁 按键 ， 解 除 中 控 锁 以 及 防盗 警报 。 

5) 压 下 钥 是 上 的 行李 箱 盖 释放 按键 ， 仅 能 解除 行李 箱 盖 锁 。 

6) 对 于 一 些 车 型 (如 果 已 编程 ) : 
QD 压 下 钥匙 上 的 开锁 按键 一 次 ， 解 除 防盗 警报 系统 ， 并 且 仅 能 打开 暂 驶 人 侧 车 门 锁 。 
Q 在 5s 内 压 下 钥匙 上 的 开锁 按键 两 次 ， 解 除 防 盗 警 报 系统 ， 并 且 打 开 所 有 车 门 和 行李 

















盖 锁 。 


@) 保持 压 下 钥匙 上 的 锁 止 按键 ,关闭 所 有 电动 车 窗 。 

( 保持 压 下 钥匙 上 的 开锁 按键 ,打开 所 有 电动 车 窗 。 

(5) 当 车 辆 以 153kmvh 的 速度 行驶 时 ， 所 有 车 门 自动 锁 上 。 

7) 如 果 车 辆 解锁 ， 所 有 车 门 或 行李 箱 盖 在 1min 内 未 打开 ， 中 控 锁 重新 被 激活 。 
8) 车 内 物体 移动 和 倾斜 传感器 取消 开关 位 于 驾驶 人 侧 车 门 上 。 

3. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 








2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 





4. 电池 更 换 
电池 更 换 方法 如 图 5-20 所 示 。 图 5-20 ”电池 更 换 方法 


三 、2008 ~ 2012 年 款 AUDI TT 


1. 遥控 器 的 同步 设 定 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 要 重新 进行 况 控 带 ( 图 5-21 ) 的 同步 设 定 : 
(D 更 换 遥 控 钥 是 上 的 电池 。 

@) 在 超出 范围 时 重新 压 下 遥控 器 上 的 按 
并 且 遥 控 系 统 变 得 不 正常 。 

2) 同步 设 定 方法 : 

(D 压 下 铀 是 上 的 开锁 按键 。 

@) 在 30s 内 手工 打开 驾驶 人 侧 车 门 中 








@) 压 下 钥匙 上 的 锁 止 或 开锁 按键 。 





























由 中 控 系 统 现在 应 该 锁 止 或 开锁 。 图 521 和 遥控 钥匙 
(6) 如 果 没 有 动作 ， 重 复 进 行 匹 配 步 又 。 1 一 锁 止 按键 2 一 开锁 按键 





3 一 行李 箱 盖 开启 按键 ”4 一 遥控 器 电池 指示 灯 
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2. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 : 

Q 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 

@) 系统 存在 故障 。 

2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 编程 ， 也 可 以 向 厂家 定购 。 
3. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 5-22 所 示 。 





图 $-22 电池 更 换 方法 


四 、2000 ~ 2005 年 款 AUDI A2 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 说 明 

1) 系统 LED 灯 位 于 驾驶 人 侧 和 前 乘客 侧门 板 上 。 

2) 当 车 辆 上 锁 时 ，LED 灯 快 速 闪 烁 30s8， 然 后 以 正常 时 间 间 隔 闪烁 。 

3) 当 车 辆 上 锁 时 ， 如 果 LED 灯 保 持 点 亮 30s， 请 检查 室内 监测 传感器 。 
4) 使 用 诊断 设备 能 改变 防盗 系统 和 中 控 门 锁 功 能 。 

(2) 系统 操作 

1) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 解 除 防盗 系统 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 
2) 在 $s 内 , 按 下 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 解 除 防 盗 系统 并 打开 所 有 车 门 。 
3) 按 下 并 保持 钥匙 “LOCK” 按 键 ， 将 车 窗 关 闭 。 

4) 按 下 并 保持 钥匙 “UNLOCK” 按 键 , 将 车 窗 打开 。 

5) 当 防 盗 系统 激活 时 ， 室 内 灯 熄 灭 。 

6) 解除 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 根 据 车 门 (打开 或 关闭 ) 状态， 来 点 亮 或 熄灭 。 
7) 如 果 车 辆 在 Imin 之 内 ， 不 锁 止 车 门 或 行李 箱 ， 门 锁 将 会 自动 恢复 锁 止 。 
8) 室内 监测 传感器 解除 开关 ， 位 于 玻 驶 人 侧 车 门 “B” 立 柱 上 。 

9) 如 果 未 使 用 车 辆 超过 28 天 ，LED 灯 将 会 熄灭 。 

(3) 同步 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

G@ 在 有 效 范围 外 反复 操作 。 
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@ 更 换 钥 匙 电池 。 
同步 设 定 程序 
@ 同时 按 下 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 。 

@ 在 30s 内 ， 用 手动 方式 锁 止 和 开启 驾驶 人 侧 车 门 各 一 次 。 

@) 系统 应 该 立即 锁 止 车 门 或 者 打开 和 车门 。 

(@) 如 果 失 效 ， 应 执行 遥控 器 重新 设 定 程 序 。 

3) 电池 更 换 方法 如 图 5-23 所 示 。 

(4) 遥控 器 重新 设 定 程 序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@ 系统 故障 。 

2) 重新 设 定 程 序 

@ 现 有 钥匙 的 存储 记忆 位 置 是 可 以 通过 诊断 设 
备 来 确定 。 图 5-23 ”电池 更 换 方 法 

@) 如 果 使 用 诊断 设备 (如 15$52 ) ， 则 方法 如 下 : 

a 查找 新 钥匙 的 空 存储 位 置 。 

b. 查找 钥匙 的 存储 位 置 并 替换 。 

c. 执行 程序 设 定 。 

@ 如 果 不 使 用 诊断 设备 ， 则 所 有 的 钥匙 必须 执行 重新 设 定 ( 现 有 钥匙 要 重 写 ) 。 

a. 利用 没有 装配 遥控 功能 的 钥匙 ( 副 钥 匙 ) ， 把 点 火 开 关 打 到 “ON” 位置。 

b. 用 将 要 适 配 的 新 钥匙 ， 以 手动 方式 锁 上 驾驶 人 侧 车 门 ， 并 在 30s 内 ， 完 成 以 下 
程序 : 

(a) 在 5s 内， 按 下 第 一 把 钥匙 “UNLOCK” 按键 一 次 ， 表 明 程 序 记忆 到 达 1 位 置 ( 即 设 
定 一 把 钥匙 ) 。 

(pb) 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 表 明 信 和 号 已 被 确认 。 

(c) 等 待 $s。 

(d) 再 按 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 确 定 程 序 设 定 。 

c. 这 时 车 辆 开锁 ， 表 明 程序 模式 解除 。 

d. 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位置 ， 取 出 钥匙 。 

注意 : 要 想 设 定 剩余 的 钥匙 到 达 记 忆 位 置 2、3 和 4， 则 须 执 行 以 下 程序 : 

e. 利用 副 钥 是 ， 并 把 点 火 开 关 打 到 ON 位 置 。 

f 将 要 适 配 的 钥匙 以 手动 方式 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 。 

g 在 5s 内 ， 以 1s 的 间隔 按 下 “UNLOCK” 按 键 ， 执行 以 下 方法 : 

(a) 按 下 “UNLOCK” 两 次 ， 记 忆 到 达 位 置 2( 第 2 把 钥匙 ) 。 

(b) 按 下 “UNLOCK”3 次 ， 记忆 到 达 位 置 3( 第 3 把 钥匙 ) 。 

(ec) 按 下 “UNLOCK”4 次 ， 记 忆 到 达 位 置 4( 第 4 把 钥匙 ) 。 

h， 当 每 次 按压 “UNLOCK” 按 键 时 ， 防 盗 指 示 灯 都 闪烁 一 次 ,表明 信号 被 确认 。 

i. 等 待 5s， 按 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 验 证 程序 设 定 。 


MD 
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| 
j. 这 时 ， 车 辆 开锁 ， 退 出 程序 模式 。 
(5) 存储 记忆 钥匙 擦 除 程序 
1) 当 丢 失 钥匙 或 钥匙 代码 不 正确 时 ， 必 须 控 除 存储 记忆 。 
2) 必须 使 用 诊断 设备 来 完成 存储 记忆 擦 除 程序 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 
1) 系统 操作 
Qa 将 点 火 开 关 置 于 “OFT” 位置。 
@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
@) 确保 遥控 防盗 指示 灯 点 亮 大 约 3s。 
2) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
Q@ 点 火 开 关 处 于 “ON” 位 置 时 ,钥匙 代码 不 被 确认 ， 防 盗 指示 灯 闪 烁 。 
@ 系统 有 上 故障， 点 火 开关 位 于 “ON” 位 置 时 ,防盗 指示 














灯 闪 烁 。 
@) 系统 有 故障 ， 发 动机 运转 1s 后 ， 自 动 熄 火 。 
@@) 增加 或 替换 钥匙 。 
3) 重新 设 定 程 序 必须 使 用 诊断 设备 或 原矿 仪器 。 “mf@ 
注意 : 最 多 可 复制 8 把 钥匙 。 
4) 防盗 指示 灯 标 志 如 图 5-24 所 示 。 图 5-24 ”防盗 指示 灯 标 志 


五 、1996 ~ 2003 年 款 A3、1997 年 以 后 的 A6 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 解 除 防盗 系统 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

2) 在 5s 内 ， 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 解除 防盗 系统 并 打开 所 有 车 门 。 

3) 按 下 并 保持 钥匙 “LOCK” 按 键 ， 系统 将 会 关闭 车 窗 和 天 窗 。 

4) 按 下 并 保持 钥匙 “UNLOCK” 按键 ， 系 统 将 会 打开 车 窗 。 

5) 防盗 系统 激活 时 ， 室 内 灯 熄 灭 。 

6) 防盗 系统 解除 时 ， 室 内 灯 根 据 车 门 的 状态 (打开 或 关闭 )， 来 点 亮 或 熄灭 。 

(2) 说 明 

1) 系统 LED 灯 位 于 驾驶 人 侧 和 前 乘客 侧门 板 上 。 

2) 使 用 诊断 设备 能 改变 防盗 系统 和 中 控 门 锁 系 统 功能 。 

3) 如 果 车 辆 在 lmin 内 ， 不 锁 止 车 门 行李 箱 或 者 开锁 ， 门 锁 将 会 自动 锁 止 。 

4) 室内 监测 传 感 吉 解除 开关 位 于 驾驶 人 侧 车 门 “B” 立 柱 上 。 

5) 如 果 车 辆 上 锁 时 ， 系 统 LED 灯 点 亮 30s， 就 要 检查 室内 监测 传感器 。 

(3) 同步 设 定 程 序 

1) 当 在 有 效 范 围 内 ， 反 复 操 作 钥 匙 或 者 系统 失效 ， 或 更 换 遥 控 钥 匙 电池 时 ， 必 须 进 行 
重新 设 定 。 

2) 同步 设 定 程 序 

@ 同时 按 下 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 。 




















了 66。 新 款 轿车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 





@) 在 30s 内 ， 用 钥匙 (手动 方式 ) 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 各 一 次 。 

@) 系统 应 该 立即 锁 止 车 门 或 者 打开 和 车门 。 

@@) 如 果 失 效 ， 应 执行 遥控 器 重新 设 定 程 序 。 

3) 电池 更 换 方法 如 图 5-25 所 示 。 

(4) 遥控 器 重新 设 定 程序 

1) 当 增 加 或 替换 钥匙 ， 或 系统 有 故障 时 ， 必 须 
进行 重新 设 定 。 

2) 重新 设 定 程 序 

Q) 可 以 通过 诊断 设备 确定 现 有 钥匙 的 存储 记忆 
位 置 。 

@) 如 果 使 用 诊断 设备 ， 则 方法 如 下 : 

a 查找 新 钥匙 的 空 的 存储 位 置 。 

b. 查找 钥匙 的 存储 位 置 并 替换 。 图 5-25 电池 更 换 方法 

c. 执行 程序 设 定 。 

3) 如 果 不 使 用 诊断 设备 ， 则 所 有 的 钥匙 必须 执行 重新 设 定 ( 现 有 钥匙 要 重 写 ) 。 方 法 
如 下 : 

Q@ 用 没有 装配 遥控 功能 的 钥匙 ( 副 钥 匙 ) 把 点 火 开关 打 到 “ON” 位 置 。 

@) 用 将 要 适 配 的 钥匙 以 手动 方式 锁 上 驾驶 人 侧 车 门 ， 并 在 30s 内 ， 完 成 以 下 程序 : 

a. 在 5s 内 ， 按 下 钥匙“UNLOCK” 按 键 一 次 ,表明 程序 记忆 到 达 1 位置 ( 即 设 定 一 把 
钥匙 ) 。 

b. 防盗 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 表 明 信 和 号 已 被 确认 。 

c. 等 待 5s。 

d. 再 按 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 确 定 程序 设 定 是 否 正 确 。 

@) 这 时 车 辆 开锁 ， 退 出 程序 模式 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位置， 取出 钥匙 。 

@) 用 副 钥 匙 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

(@) 用 要 适 配 的 钥匙 以 手动 方式 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 。 

@ 在 5s 内 ， 以 1s 的 间隔 按 下 “UNLOCK” 按键 ， 执 行 以 下 方法 : 

a. 按 下 “UNLOCK” 两 次 ， 记 忆 到 达 位 置 2( 第 2 把 钥匙 ) 。 

b. 按 下 “UNLOCK”3 次 ， 记 忆 到 达 位 置 3( 第 3 把 钥匙 ) 。 

c. 按 下 “UNLOCK”4 次 ， 记 忆 到 达 位 置 4( 第 4 把 钥匙 ) 。 

每 次 按压 “UNLOCK” 按 键 时 ， 防 盗 指 示 灯 都 闪烁 一 次 ， 表 明 信 和 号 被 确认 。 

@) 等 待 5s， 按 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 验 证 程序 设 定 是 否 正确 。 

9 这 时 ， 车 辆 应 自动 开锁 。 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取出 钥匙 即 可 退出 程序 
模式 。 

注意 : 点 火 开 关 都 要 置 于 “OFF” 位 置 ， 才 可 设 定 下 一 把 钥匙 。 

(5) 存储 记忆 擦 除 程 序 

1) 当 丢 失 钥 匙 或 钥匙 码 不 正确 时 ， 必 须 擦 除 存 储 记忆 。 

2) 存储 记忆 擦 除 程 序 
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G@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 用 将 要 擦 除 记 忆 的 钥匙 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 按 下 “UNLOCK” 按 键 5 次 ， 时 间 间 隔 为 1s。 

@ 每 次 按 下 “UNLOCK” 按 键 时 ， 防 盗 指示 灯 都 应 闪烁 ， 表 明 信 和 号 被 接收 。 
@ 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位置， 取出 钥匙 。 

@ 遥控 器 不 能 再 操作 系统 。 

@ 要 求 所 有 的 钥匙 必须 重新 编程 。 

2. 晶片 防盗 (复制 钥匙 ) 

1) 系统 操作 

@ 将 钥匙 插入 点 火 开关 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 确保 防盗 指示 灯 点 亮 大 约 3s。 

2) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q@ 点 火 开 关 处 于 “ON” 位 置 时 ， 钥 匙 码 不 能 被 确认 ， 防 盗 指示 灯 闪 烁 。 
@) 系统 有 故障 ， 当 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 时 ， 防 盗 指示 灯 闪 烁 。 

@ 系统 有 故障 ， 发 动机 运转 1s 就 自动 熄火 。 

@) 增加 或 替换 钥匙 。 

3) 重新 设 定 必须 使 用 诊断 设备 或 原 厂 仪器 来 完成 。 

注意 : 最 多 可 复制 8 把 钥匙 。 


六 、1998 年 以 后 的 奥迪 TT 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 说 明 

1) 系统 LED 灯 位 于 各 驶 人 侧 和 前 乘客 侧门 板 上 面 。 

2) 当 车 辆 被 锁 止 时 ，LED 灯会 以 一 定时 间 间 隅 快速 办 烁 30s。 

3) 当 车 辆 被 锁 止 时 ， 如 果 系 统 LED 灯 持 续 点 亮 30s8， 则 表明 室内 监测 传 感 关 有 














故障 。 


4) 防盗 系统 和 中 控 门 锁 系 统 的 功能 ， 可 以 通过 诊断 设备 来 改变 。 
(2) 系统 操作 (对 于 某 些 车 型 ) 
1) 按 下 钥 是 “UNLOCK” 按 键 一 次 ,解除 防盗 系统 和 中 控 门 锁 系统 并 打开 驾驶 人 侧 





车 门 。 


复 。 


2) 在 5s 内 ， 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 解除 防盗 系统 并 打开 所 有 车 门 。 

3) 按 下 并 保持 钥匙 “LOCK” 按 键 ， 系 统 将 会 关闭 车 窗 。 

4) 按 下 并 保持 钥匙 “UNLOCK” 按键 ， 系 统 将 会 打开 车 窗 。 

5) 当 防 盗 系统 激活 时 ， 室 内 灯 熄 灭 。 

6) 当 防盗 系统 解除 时 ， 室 内 灯会 根据 车 门 操作 状态 来 确定 照明 状态 。 

注意 : 如 果 车 辆 在 1min 之 内 ， 不 锁 止 车 门 、 行 李 箱 或 者 开锁 ， 则 门 锁 功 能 将 会 自动 恢 
室内 监测 传感器 解除 开关 位 于 中 央 仪 表 台 上 。 

(3) 同步 设 定 程序 
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1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 
QD 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 或 者 系统 失效 。 
@ 更 换 遥 控 钥 匙 电池 。 
@) 增加 或 替换 钥匙 。 
2) 同步 设 定 程序 
@ 同时 按 下 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 。 
@) 在 30s 内 ， 用 将 要 设 定 的 钥匙 以 手动 方式 锁 上 和 打开 驾 怠 人 侧 车 门 各 一 次 。 
@) 系统 应 该 立即 锁 上 车 门 或 者 打开 和 车门。 


(4) 如 果 系 统 失效 ， 则 应 执行 遥控 器 重新 设 定 程 序 。 

(4) 遥控 器 重新 设 定 程 序 

1) 如 果 使 用 诊断 设备 ， 则 方法 如 下 : 

Q 查找 新 钥匙 的 空 的 存储 位 置 。 

@ 查找 旧 钥 匙 的 存储 位 置 并 替换 。 

@) 执行 程序 设 定 。 

2) 如 果 不 使 用 诊断 设备 ， 则 所 有 的 钥匙 必须 进行 重新 设 定 ( 现 有 钥匙 要 重 写 ) ， 方 法 
如 下 : 

Q) 用 副 钥 匙 把 点 火 开 关 打 到 “ON” 位 置 。 

@) 用 将 要 适 配 的 钥匙 以 手动 方式 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 ， 并 在 30s 内 完成 步 又 @) ~ @。 

@) 在 5s 内 ， 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 表 明 程 序 记忆 到 达 位 置 1( 即 设 定 一 把 
钥匙 ) 。 

则 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 表 明 信 和 号 已 被 确认 。 

@) 等 待 5s， 再 按 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 确 定 程序 设 定 。 

(@) 这 时 车 辆 开锁 ， 表 明 程 序 同 步 设 定 程 序 完 成 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 钥匙 。 

用 没有 装配 遥控 功能 的 钥匙 ( 副 钥匙 ) ， 把 点 火 开 关 打 到 “ON” 位 置 。 

@) 用 将 要 适 配 的 钥匙 以 手动 方式 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 。 

时 在 Ss 内 ， 以 1s 的 间隔 按 下 “UNLOCK” 按 键 ， 执 行 以 下 操作 

a. 按 下 “UNLOCK” 两 次 ， 记 忆 到 达 位 置 2( 第 2 把 钥匙 ) 。 

b. 按 下 “UNLOCK”3 次 ， 记 忆 到 达 位 置 3( 第 3 把 钥匙 ) 。 

c. 按 下 “UNLOCK”4 次， 记忆 到 达 位 置 4( 第 4 把 钥匙 ) 。 

(DD 当 每 次 按压 “UNLOCK” 按键 时 ， 防 盗 指 示 灯 也 都 闪烁 一 次 ， 表 明 信 和 号 被 确认 。 

@ 等 待 5s， 按 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 验 证 程序 设 定 是 否 正确 。 

(3 这 时 ， 车 辆 应 自动 开锁 ， 退 出 程序 模式 。 

@@ 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 钥匙 。 

注意 : 要 把 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 才 可 设 定 下 一 把 钥匙 。 

(5) 存储 记忆 擦 除 

1) 当 丢 失 钥 匙 或 钥匙 码 不 正确 ,或 系统 有 故障 时 ， 必 须 擦 除 存 储 记忆 。 

2) 存储 记忆 擦 除 程 序 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
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@ 手动 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 。 


@) 按 下 “UNLOCK” 





按键 5 次 ， 且 按 动 的 时 间 间 隔 为 1s。 


(4) 当 每 次 按 下 “UNLOCK” 按键 时 ， 防 盗 指示 灯 都 应 闪烁 ， 表 明 信 和 号 被 接收 。 
@) 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 钥匙 。 


@ 此 时 遥控 器 应 不 能 


再 操作 系统 。 


CO 必须 对 所 有 钥匙 进行 重新 设 定 。 


2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 


1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 


QD 将 点 火 开 关 置 于 


“ON” 位 置 ， 钥 是 识别 码 
不 能 被 确认 ， 防 盗 指示 灯 闪 烁 。 
@) 系统 有 故障 ， 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 时 ， 





防盗 指示 灯 闪 烁 。 
(3) 系统 有 故障 ， 发 动机 运转 大 约 1s 后 就 自动 
熄火 。 
(4 增加 或 替换 钥匙 。 
2) 必须 使 用 诊断 设备 复制 钥匙 ， 而 且 所 有 的 钥 
匙 都 要 进行 重新 设 定 。 
3. 电池 更 换 
电池 更 换 方法 如 图 5-26 所 示 。 图 5-26 电池 更 换 方法 


七 、1994 ~ 2001 年 款 A4、1997 ~ 2001 年 款 S4 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 


(1) 说 明 

1) LED 灯 位 置 

QD 1998 年 前 的 车 型 ， 
@@ 1998 年 后 的 车 型 ， 


2) 用 诊断 设备 能 改变 


LED 灯 位 于 后 除 雾 灯 开 关 处 。 
LED 灯 位 于 驾驶 人 侧 和 前 乘客 侧门 立柱 上 面 。 





3) 系统 操作 (对 于 某 些 车 型 ) 
(D 按 下 钥 是 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 解 除 防盗 系统 并 打开 暂 台 人 侧 车 门 。 


@ 在 5s 内 ， 按 下 铀 


G 按 下 并 保持 钥匙 ， 
@ 按 下 并 保持 钥匙 ， 





(3) 防盗 系统 激活 时 ， 
@ 防盗 系统 解除 时 ， 

















是 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 解 除 防盗 系统 并 打开 所 有 车 门 。 
‘LOCK” 按 键 ， 系 统 将 会 关闭 车 窗 和 天 窗 。 
UNLOCK” 按 键 ， 系 统 将 会 打开 车 窗 。 





室内 灯 应 煌 灭 。 
室内 灯会 根据 车 门 的 状态 (打开 或 关闭 ) 来 确定 照明 的 状态 。 


@ 如 果 车 辆 在 lmin 内 ， 不 锁 止 车 门 和 行李 箱 ， 门 锁 将 会 自动 锁 止 。 
内 部 监测 传感器 解除 开关 位 于 驾驶 人 侧门 “B” 立 柱 上 。 


G@) 解除 防盗 系统 时 ， 
激活 防盗 系统 时 ， 
(DD 1998 年 后 的 车 型 ， 








室内 灯 应 熄灭 。 
室内 灯会 根据 车 门 的 状态 (打开 或 关闭 ) 来 确定 照明 的 状态 。 
遥控 器 上 可 能 安装 有 打开 后 行 箱 的 释放 按键 。 
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@3 车 辆 被 锁 止 时 ， 如 果 LED 灯 一 直 保 持 点 亮 约 308， 则 应 检查 室内 监测 传感器 。 

(2) 同步 设 定 程序 

1) 用 钥匙 对 准 接收 器 位 置 (两 边 *B” 门 立柱 上 ) 。 

2) 按 下 “LOCKZUNLOCK” 按键。 

3) 在 1min 内 ， 手 动 锁 止 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

4) 中 央 门 锁 系 统 应 该 上 锁 或 开锁 。 

5) 如 果 中 央 门 锁 系 统 失效 ， 则 执行 遥控 器 重新 设 定 程 序 (遥控 设 定 )。 

(3) 遥控 器 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 对 遥控 器 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@ 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方法 

Q 现 有 钥匙 的 存储 记忆 位 置 ， 是 可 以 通过 诊断 设备 确定 。 

@) 如 果 可 以 使 用 诊断 设备 ， 则 方法 如 下 : 

a. 查找 新 钥匙 的 空 的 存储 位 置 。 

b. 查找 旧 钥 匙 的 存储 位 置 并 替换 。 

c. 执行 程序 设 定 。 

3) 如 果 不 使 用 诊断 设备 ， 则 所 有 的 钥匙 必须 执行 重新 设 定 ( 现 有 钥匙 要 重 写 ) ， 方 法 如 下 : 

Q) 利用 没有 遥控 功能 的 钥匙 ， 并 把 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

@) 用 钥匙 以 手动 方式 锁 上 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 在 $s 内 ， 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 表 明 程 序 记忆 到 达 位 置 1( 即 设 定 一 把 
钥匙 ) 。 

@ 防盗 喇叭 鸣 响 一 次 ， 表 明 信 和 号 已 被 确认 。 

@) 等 待 5s。 

@ 再 按 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 确 定 程序 设 定 是 否 正确 。 

CO 这 时 车 辆 应 自动 开锁 ， 表 明 程 序 同 步 设 定 程 序 完 成 。 

点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置， 取出 钥匙 。 

@) 用 没有 装配 遥控 功能 的 钥匙 ( 副 钥匙 ) ， 把 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

49 若 要 设 定 第 2、3、4 把 钥匙 ， 则 进行 以 下 操作 。 

@ 用 钥匙 手动 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 , 在 5s 内 ， 以 1s 的 时 间 间 隔 按 下 “UNLOCK” 按 键 ， 
执行 以 下 操作 : 

a. 按 下 “UNLOCK” 两 次 ， 记 忆 到 达 位 置 2( 第 2 把 钥匙 ) 。 

b. 按 下 “UNLOCK”3 次 ， 记 忆 到 达 位 置 3( 第 3 把 钥匙 ) 。 

c. 按 下 “UNLOCK”4 次 ， 记 忆 到 达 位 置 4( 第 4 把 钥匙 ) 。 

(3 当 每 次 按压 “UNLOCK” 按键 时 ， 防 盗 指 示 灯 也 都 闪烁 一 次 ， 表 明 信 和 号 被 确认 。 

(3 等 待 5s。 

(9 按 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 验 证 程序 设 定 是 否 正确 。 

(9 这 时 ， 车 辆 应 自动 开锁 ， 退 出 程序 设 定 模式 。 

说 明 : 最 多 设 定 4 把 遥控 器 。 
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(4) 擦 除 钥匙 记忆 程序 
1) 当 丢 失 钥 匙 或 钥匙 码 不 正确 时 ， 必 须 擦 除 存储 记忆 。 
2) 重新 设 定 程序 
Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
@) 手动 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 。 
@) 按 下 “UNLOCK” 按 键 5 次 ， 按 动 按 键 的 时 间 间 隔 为 1s。 
@ 每 次 按 下 “UNLOCK” 按 键 时 ， 防 盗 指示 灯 都 应 闪烁 ， 表 明 信 和 号 被 接收 。 
@ 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 钥匙 。 
@ 此 时 遥控 器 应 不 能 再 操作 系统 。 
@ 要 求 所 有 的 钥匙 必须 重新 设 定 。 
2. 晶片 防盗 ( 钥匙 复制 ) 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 
Q@ 把 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 时 ， 钥 匙 码 不 能 被 确认 ， 防 盗 指示 灯 闪 烁 。 
@ 系统 有 故障 ， 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 时 ， 防 盗 指 示 灯 闪烁 。 
@) 系统 有 故障 ， 发 动机 运转 大 约 1s 后 就 自动 熄火 。 
@) 增加 或 替换 钥匙 。 
2) 重新 设 定 程 序 : 必须 使 用 诊断 设备 复制 钥匙 ， 而 且 所 有 钥匙 都 要 重新 设 定 。 


第 四 节 活 尔 活 车 系 禹 榨 设 定 


一 、2009 ~ 2012 年 款 S80 


1. 系统 操作 : 对 于 带 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 

1) 防盗 警报 /中 控 门 锁 能 够 以 免 接 触 的 模式 解除 : 

Q) 携带 遥控 钥匙 靠近 车 辆 ， 拉 动 任 一 车 门 把 手 ， 打 开车 门 锁 ， 解 除 防 盗 警报 /中 控 
门 锁 。 

@) 携带 遥控 钥匙 靠近 车 辆 ， 压 下 行李 箱 盖 上 的 释放 按键 ， 防 盗 警报 解除 ， 并 且 行 李 箱 
盖 打 开 。 

2) 防盗 警报 /中 控 门 锁 能 够 以 免 接 触 的 
方式 激活 : 

G@ 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

@ 确保 车 门 和 行李 箱 盖 关 闭 。 

@) 压 下 任 一 车 门 把 手 上 的 锁 止 按键 一 
次 ， 从 而 锁 止 车 辆 。 

3) 压 下 遥控 钥匙 上 的 按键 6( 如 图 5-27 
所 示 ) ， 指 示 防 盗 警报 /中 控 锁 止 系统 状态 。 

4) 防盗 警报 /中 控 锁 止 系 统 功 能 可 以 通过 
车 辆 上 的 多 功能 控制 面板 和 诊断 设备 来 改变 。 

2. 遥控 器 的 匹配 图 5-27 遥控 钥匙 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 1 ~6 一 按键 
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Q) 增加 或 更 换 遥 探 钥匙。 

@) 系统 存在 故障 。 

2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 编程 ， 也 可 以 向 厂家 定购 ， 最 多 可 以 编程 6 把 
钥匙 。 

3. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 5-28 所 示 。 


二 、2007 ~ 2012 年 款 S40 


1. 系统 操作 : 对 于 带 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 。 

1) 防盗 警报 /中 控 门 锁 能 够 以 免 接 触 的 模式 解除 : 

Q 携带 遥控 钥匙 靠近 和 车辆， 拉动 任 一 车 门 把 手 ， 打 开车 门 锁 ,解除 防盗 警报 /中 控 
门 锁 。 

@ 携带 遥控 钥匙 靠近 车 辆 ， 压 下 行李 箱 盖 上 的 释放 按键 ， 防 盗 警报 解除 ， 并 且 行 李 箱 
盖 打 开 。 

2) 防盗 警报 /中 控 门 锁 能 够 以 免 接 触 的 方式 激活 : 

Q@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 

@ 确保 车 门 和 行李 箱 盖 关 闭 。 

@) 压 下 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 按键 一 次 (如 图 5-29 所 示 ) ， 从 而 锁 止 
车 辆 。 






































图 5-28 ”电池 更 换 方 法 图 5-29 车 门 把 手 
2. 遥控 器 的 匹配 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 : 
Q) 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 
@) 系统 存在 故障 。 
2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 编程 ， 也 可 以 向 厂家 定购 ， 最 多 可 以 编程 6 把 
钥匙 。 
3. 电池 更 换 
电池 更 换 方 法 如 图 5-30 所 示 。 





本 
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图 $-30 ”电池 更 换 方法 


三 、2002 ~ 2012 年 款 XC90 


1. 系统 操作 

1) 系统 LED 指示 灯 位 于 饰 板 上 。 

2) 当 防 盗 警 报 系统 起 作用 时 ，LED 灯 每 2s 闪烁 一 次 。 

3) 压 下 钥匙 上 的 锁 止 按键 (如 图 5-31 所 示 ) 锁 止 车 辆 ， 并 且 激 活 防 次 警报 系统 。 

4) 对 于 一 些 车 型 : 保持 压 下 锁 止 按键 ,关闭 电动 车 窗 和 天 窗 。 

5) 压 下 开锁 按键 ， 解 除 防盗 警报 系统 ， 并 且 打 开 所 有 车 门 锁 和 行李 箱 盖 锁 。 

6) 对 于 一 些 车 型 : 保持 压 下 开锁 按键 (如 图 5-31 中 2) 打开 电 动车 窗 。 

7) 如 果 车 辆 开锁 ， 并 且 在 2min 内 车 门 或 行李 箱 盖 未 被 打开 ， 中 控 系 统 和 防盗 警报 系统 
会 自动 激活 。 

8) 压 下 钥匙 上 的 行李 箱 盖 开启 按键 (图 5-31 中 3) 一 次 ， 仅 能 打开 尾 箱 盖 中 控 锁 。 

9) 压 下 钥匙 上 的 礼貌 灯 按 键 激活 下 列 功能 : 

Q) 室内 灯 点 亮 。 

@) 停车 灯 点 亮 。 

@ 车 门 后 视 镜 灯 点 亮 。 

@ 牌照 灯 点 亮 。 

10) 压 下 钥匙 上 的 防盗 警报 按键 (图 $-31 中 5) 至 少 3s, 或 者 在 3s 内 压 下 二 次 ， 将 激活 
防盗 警报 系统 ， 喇 叭 鸣叫 ， 防 盗 指示 灯 闪 烁 。 

11) 压 下 任意 按键 解除 防盗 警报 系统 。 

12) 在 25s 内 防盗 报警 系统 自动 停止。 

2. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 : 

Q) 增加 或 更 换 遥 探 钥匙 。 

@) 系统 存在 故障 。 

2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 编程 ， 也 可 以 向 厂家 定购 ， 最 多 可 以 编程 6 把 
钥匙 。 

3. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 5-32 所 示 。 
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图 5-31 遥控 钥匙 图 5-32 电池 更 换 方法 
1 一 锁 止 按键 ”2 一 开锁 按键 ”3 一 尾 箱 盖 开 启 按 键 
4 一 礼貌 灯 按 键 。5 一 警报 按键 
四 、1996 年 以 后 的 沃尔沃 S40/V40 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

2) 如 果 LED 灯 快 速 内 烁 ， 则 表明 防盗 系统 有 故障 。 

3) 按 下 “LOCK” 按 键 ， 激 活 双 重 锁 止 系统 。 

4) 如 果 在 120s 内 车 门 或 后 行李 箱 保持 关闭 ， 则 被 锁 止 的 系统 将 会 再 次 激活 。 

5) LED 灯 位 置 1996 ~ 1997 年 的 车 型 ，LED 灯 安 装 在 仪表 板 中 央 门 锁 开 关 位 置 处 ; 
1998 年 后 的 车 型 ，LED 灯 安 装 在 左 侧 饰 带 正 面 。 

(2) 重新 设 定 (遥控 设 定 ) 只 能 利用 诊断 设备 来 完成 遥控 重新 设 定 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

只 能 利用 诊断 设备 来 完成 钥匙 重新 设 定 。 

3. 电池 更 换 

电池 更 换 方 法 如 图 5-33 所 示 。 


五 、1998 年 以 后 的 S80 、2000 年 以 后 的 S60 、2002 ~ 2005 年 蒜 XC70 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 
遥控 器 如 图 5-34 所 示 。 


OCK ||LoCK 
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图 5-33 电池 更 换 方法 图 5-34 遥控 器 
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(1) 系统 操作 

1) 按 下 “LOCK” 按 键 ， 锁 止 车 辆 并 激活 防盗 系统 。 

2) 按 下 “UNLOCK” 按 键 ， 开 锁 并 解除 防盗 系统 。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方法 ”只 能 利用 诊断 设备 来 完成 重新 设 定 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置， 防盗 系统 会 在 $s 内 起 作用 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 确 保 LED 灯 点 亮 3 ~5s。 

3) 如 果 LED 灯 正 常 内 烁 约 60s， 则 表明 钥匙 码 不 被 确认 。 等 待 5Ss， 再 试 。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

G@ 增加 或 更 换 钥 匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方法 只 能 利用 诊断 设备 来 完成 
重新 设 定 。 

注意 : 最 多 能 设 定 6 把 钥匙 。 

3. 电池 更 换 

电池 更 换 方 法 如 图 5-35 所 示 。 图 5-35 ”电池 更 换 方法 














六 、1997 ~ 2000 年 款 S70/C70/V70 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

@ LED 灯 位 于 仪表 板 上 面 。 

@) 按 下 “LOCK” 按 键 ， 激 活 中 控 门 锁 系 统 ，25s 后 激活 防盗 系统 和 双重 锁 止 系统 。 
@) 如 果 在 120s 内 车 门 或 后 行李 箱 保持 关闭 ， 则 系统 将 会 再 次 激活 。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 者 蔡 换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方法 “只 能 利用 诊断 设备 来 完成 重新 设 定 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 
只 能 利用 诊断 设备 来 完成 钥匙 重新 设 定 。 


NY 


注意 : 最 多 能 设 定 6 把 钥匙 。 
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七 、1997 ~ 1998 年 蒜 S90/V90 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

QD LED 灯 位 于 仪表 板 上 面 。 

@) 如 果 在 120s 内 车 门 或 后 行李 箱 保持 关闭 ， 则 系统 将 会 激活 。 

(2) 重新 设 定 ”重新 设 定 程序 如 下 .: 

@ 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 从 “ON” 位置 转 到 “OFF” 位 置 5 次 。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 系统 LED 灯 闪 烁 。 

由 在 1$s 内 ， 按 下 “LOCKZUNLOCK” 按 键 。 

@) 如 果 LED 灯 点 亮 2s 并 闪烁 10s， 则 表明 重新 设 定 正确 。 

@) 在 10s 内 ， 重复 以 上 操作 ， 可 设 定 其 他 钥匙 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFT” 位置。 

注意 : 最 多 可 设 定 4 把 钥匙 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

只 能 利用 诊断 设备 来 完成 钥匙 重新 设 定 。 

八 、 沃 尔 沃 防盗 系统 

1. 说 明 

1) 沃尔沃 车 系 的 防盗 系统 有 4 种 : 

Q) BASIC ALARM 系统 一 一 基本 警报 防盗 系统 ( 固定 功能 ) 。 

@ GUARD ALARM 一 工 系统 一 一 防护 警报 第 一 代 系 统 ( 设 定 功能 ) 。 

@) GUARD ALARM 一 工 系统 一 一 防护 警报 第 二 代 系 统 ( 设 定 功能 ) 。 

(VGLA 一 一 中 控 防盗 及 警报 系统 ( 含 唱片 防盗 识别 系统 ) 。 

2) BASIC ALARM 系统 : 只 具有 遥控 车 门 开 / 关 和 警报 功能 。 

3) GUARD ALARM 一 TIZ 开 系统 : 除 具 有 遥控 车 门 开 / 关 、 警 报 功 能 外 ， 还 具有 设 定 警 
报 喇 叭 声 、 防 盗 指 示 灯 作用 模式 及 和 狼 吓 警报 等 功能 。 

4) 沃尔沃 防盗 系统 起 作用 时 ， 起 动 电 动机 无 法 运转 。 解 除 方法 为 : 将 点 火 开关 在 ST 
(50#) 端子 直接 跨 接 到 起 动 电动 机 ST(50#) 端 子 即 可 。 

2. 基本 警报 防盗 系统 遥控 器 复制 方法 

1) 将 点 火 开 关 转 到 “ 工 ” 或 “ 开 ” 位 置 ， 再 转 到 “OFF” 位 置 ， 在 10s 内 完成 该 操作 
5 次 。 最 后 一 次 操作 完成 后 使 点 火 开 关 位 于 “ 工 ”或 “ 开 ” 位 置 。 

2) 完成 步骤 1) 后 ,在 30s 内 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 一 次 。 

3) 如 果 要 设 定 其 他 钥匙 ， 则 必须 在 完成 步骤 1) 后 ，30s 内 进行 步骤 2) 的 操作 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 后 ， 即 退出 设 定 模式 。 

5) 当 更 换 接 收 器 模块 后 ， 也 须 进 行 遥 控 吉 复 制 ， 方 法 同上 。 

3. 防护 警报 第 一 代 系 统 遥 控 器 复制 方法 

1) 关闭 所 有 车 门 ， 并 将 点 火 开 关 置 于 “ 开 ” 位 置 。 
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2) 按 住 状态 板 上 的 功能 按键 ， 直 到 第 1 个 和 第 2 个 LED 灯 点 亮 ， 然 后 放 开 功能 按键 。 

3) 用 功能 按键 选择 设 定 钥匙 码 模式 (对 应 第 1 个 第 2 个 第 3 个 LED 灯 )。 如 果 某 个 
LED 灯亮 ， 则 表示 该 组 钥匙 码 已 设 定 ; 如 果 某 个 LED 灯 不 亮 ， 则 表示 该 组 钥匙 码 未 被 
设 定 。 

4) 在 10s 内 ， 用 功能 按键 进行 钥匙 码 设 定 ， 因 此 可 设 定 6 把 钥匙 。 

GUARD ALARM 一 工 系统 在 进行 遥控 设 定时 ， 可 能 遇 到 无 法 复制 的 问题 ， 具 体 说 明 
如 下 : 

1) 问题 ， 当 点 火 开关 位 于 “ON” 位 置 时 ,状态 板 上 的 第 1 个 和 第 2 个 LED 灯 每 3s 内 
烁 一 次 ， 表 示 防 盗 系统 处 于 “暂时 完成 解除 防盗 模式 ”状态 。 

2) 处 理 方法 : 要 恢复 防盗 模式 ,可 将 点 火 开关 转 到 “本 ”位 置 ， 然 后 按 钥匙 按键 
两 次 。 

4. 防盗 警报 第 二 代 系 统 

1) 关闭 发 动机 盖 、 后 行李 箱 羡 及 车 门 。 

2) 将 点 火 开关 由 “OFF” 位 置 转 到 “ 卫 ” 位 置 ， 在 10s 内 完成 该 操作 5 次 ， 最 后 一 次 
操作 完成 后 使 点 火 开关 置 于 “了 ”位置 。 

3) 设 定 第 1 把 钥 是 时 ， 必 须 在 15s 内 按 下 钥匙 前 面 的 按键 。 状 态 板 上 的 LED 灯 闪 烁 
时 ， 表 示 设 定 完成 。 

4) 设 定 第 2 把 钥匙 时 ， 必 须 在 第 1 把 钥匙 设 定 完成 时 LED 灯 闪 烁 后 10s 内 ， 按 下 钥匙 
前 面 的 按键 。 

5) 最 多 可 设 定 4 把 钥匙。 

5. 中 控 防 盗 及 警报 系统 遥控 器 复制 方法 

1) 确定 所 有 车 门 、 后 行李 箱 盖 和 发 动机 盖 均 关闭 。 

2) 在 10s 内 ,将 点 火 开关 由 “OFF” 位 置 转 到 “ON” 位 置 5 次 ， 最 后 一 次 使 点 火 开 关 
置 于 “J” 位置。 

3) 防盗 指示 灯 应 闪烁 。 

4) 当 防 盗 指示 灯 开 始 闪烁 约 2s 后 ， 在 10s 内 按 下 另 一 把 钥匙 上 的 按键 ， 进 行 设 定 。 

6. 紧急 起 动 发 动机 功能 

1) 用 钥匙 将 彼 驶 人 侧 车 门 打开 ， 防 盗 系统 将 会 在 约 2 ~5s 后 解除 。 

2) 在 防盗 系统 解除 1s 内， 起 动 发 动机 。 

3) 此 功能 只 能 使 用 7 次 ， 若 超过 7 次 ， 则 要 使 用 钥匙 进行 操作 。 
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一 、1999 年 以 后 的 标致 106 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 
遥控 需 如 图 5-36 所 示 。 
(1) 同步 设 定 程序 





图 5-36 遥控 器 
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[| 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 同 步 设 定 。 
Q@ 更 换 钥匙 电池 。 
@ 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 。 
@) 系统 有 故障 。 
2) 同步 设 定 程序 
Q@ 用 钥匙 打开 车 门 。 
@ 在 30s 内 ， 按 下 “LOCK” 按 键 两 次 。 
@) 同步 设 定 完成 。 
由 通过 锁 止 和 打开 和 车门， 检验 同步 设 定 是 否 正 确 。 
@) 重复 操作 以 上 程序 ， 同 步 设 定 剩余 的 钥匙 。 
(2) 遥控 器 重新 设 定 程序 (遥控 设 定 ) 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
Q) 增加 或 替换 钥匙 。 
@) 系统 有 故障 。 
2) 重新 设 定 程序 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
@ 增加 或 替换 钥匙 。 
@) 系统 有 故障 。 
2) 重新 设 定 程序 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 。 
二 、1998 ~ 2000 年 款 标致 206 
1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 
(1) 遥控 器 重新 设 定 ”一 键 式 钥匙 如 图 5-37 所 示 。 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 遥控 器 重新 设 定 。 
LOCK/UNLOCK 


Q) 更 换 钥 是 电池 。 

@ 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程 序 

Q 用 钥匙 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 按 下 并 保持 “LOCKZUNLOCK” 按键， 直到 LED 














灯 停 止 闪烁 。 LED 指示 灯 
@) 释放 “LOCK/UNLOCK” 按 键 。 
@ LED 保持 点 亮 ， 多 5-37 ”一 键 式 钥匙 











@ 按 下 “LOCK/UNLOCK” 按 键 ，LED 灯 熄 灭 。 
@ 打开 和 车门， 进入 车 内 。 

GO 将 遥控 器 靠近 点 火 开 关 。 

同时 按 下 “LOCKZUNLOCK” 按键 。 

(9) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
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LL | 

(0 等 待 10s。 

@@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

@ 等 待 5s。 

昌 重新 设 定 程序 完成 ， 通 过 上 锁 和 开锁 检验 程序 设 定 是 否 正确 。 

(2) 遥控 器 重新 设 定 程序 ”二 键 式 钥匙 如 图 LOCK /UNLOCK 
5-38 所 示 。 

1) 系统 操作 

@ 按 下 遥控 器 “LOCKZUNLOCK” 按键 ， 仅 激 
活 中 控 门 锁 系 统 。 

@ 按 下 遥控 器 “LOCKZUNLOCK” 按键 后 ， 在 
5s 内 ， 按 压 双 重 锁 止 按键 ， 激 活 防 资 和 双重 锁 止 
系统 。 LED 指示 灯 

2) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 遥控 设 定 。 图 5-38 ”二 键 式 钥 是 

QD 更 换 钥匙 电池 。 

@ 在 有 效 范围 外 反复 操作 遥控 钥匙。 

@) 系统 有 故障 。 

3) 重新 设 定 程序 

Q@ 用 钥匙 打开 车 门 。 

@) 按 下 并 保持 “LOCKZUNLOCK” 按 键 ， 直 到 LED 灯 停 止 闪烁 。 

@ 释放 “LOCK/UNLOCK” 按 键 ，LED 灯 闪 烁 。 

@@) 等 待 20s 后 ， 按 下 双重 锁 止 按键 。 

@ LED 灯 停 止 闪 烁 。 

@ 释放 “LOCK/UNLOCK” 按 键 。 
LED 灯 保 持 点 亮 。 
同时 ， 按 下 “LOCKZUNLOCK” 按 键 ，LED 灯 熄 灭 。 
进入 车 辆 。 
将 遥控 器 靠近 点 火 开 关 。 
按 下 “LOCK/UNLOCK” 按 键 。 
将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
等 待 10s。 
四 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


DOUBLE LOCK 











国电 日 日 折 的 后 








(9 重新 设 定 程序 完成 ， 通 过 上 锁 和 开锁 检验 程序 设 定 是 否 正确 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥匙 重新 设 定 。 电 池 更 换 方法 如 图 5-39 所 示 。 
三 、1997 年 以 后 的 标致 306 

1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥 探 回 如 图 5-40 所 示 。 
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(1) 系统 操作 
1) 按 下 遥控 器 “LOCKZUNLOCK” 按键 ， 仅 激活 中 控 门 锁 系 统 。 











图 5-39 电池 更 换 方法 图 5-40 ”遥控 器 
1—LOCK/UNLOCK 2 一 DOUBLE LOCK 
3 一 LED 指示 灯 

2) 按 下 通 控 器 “LOCKAUNLOCK” 按 键 后 ,在 5s 内 按压 双重 锁 止 按键 ， 激 活 防 盗 和 双 
重 锁 止 系统 。 

(2) 遥控 器 重新 设 定 程 序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q) 更 换 钥 匙 电池。 

@ 在 有 效 范 围 之 外 反复 操作 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程 序 

Q) 用 钥匙 打开 车 门 。 

@) 按 下 并 保持 “LOCKZUNLOCK” 按 键 ， 直 到 LED 灯 停 止 闪烁 。 

@ 释放 “LOCK/UNLOCK” 按 键 ，LED 灯 闪 烁 。 

由 等 待 20s 后 ， 按 下 双重 锁 止 按键 。 

@) LED 灯 停 止 内 烁 。 

@ 释放 “LOCKZUNLOCK” 按 键 。 
LED 灯 保 持 点 亮 。 
同时 按 下 “LOCKZUNLOCK” 按 键 ，LED 灯 炸 灭 。 
进入 车 辆 。 
将 遥控 器 靠近 点 火 开关 。 
按 下 “LOCKZUNLOCK” 按 键 。 
将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
等 待 10s。 
四 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
(9 等 待 5s。 
49 重新 设 定 程序 完成 ， 通 过 上 锁 和 开锁 检验 程序 设 定 是 否 正确 。 
2. 晶片 防盗 (复制 钥匙 
增加 或 蔡 换 钥 是 时， 只 

















旬 包 日 提 提 的 后 








) 
能 通过 诊断 设备 来 完成 钥匙 重新 设 定 程 序 。 
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四 、2001 年 以 后 的 标致 307 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 右 如 图 5-41 所 示 。 

(1) 系统 操作 

1) 不 带 双 重 锁 止 : 按 下 “LOCK/UNLOCK” 按 键 一 
次 ， 激 活 防 次 系统 和 中 控 门 锁 系 统 。 

2) 带 双 重 锁 止 ; 

Q) 按 下 遥控 器 “LOCK” 按 键 ， 激 活 中 控 门 锁 系 统 和 








防盗 系统 。 
加 按 下 并 保持 吉 控 器 “LOCK” 按键 后 ， 关 闭 天 窗 和 
车 窗 。 图 5-41 遥控 器 


3) 在 $s 内 ， 按 下 “LOCK” 按 键 ， 激 活 双 重 中 控 门 锁 系 统 。 
(2) 同步 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

Q@ 更换 钥 匙 电池 。 





@ 在 有 效 范围 之 外 反复 操作 钥匙 。 
@ 系统 有 故障 。 
2) 同步 设 定 程序 


G@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
@ 按 下 “LOCK” 按 键 约 10s。 

@) 从 点 火 开 关 里 面 取出 钥匙 。 
由 
© 





完成 同步 设 定 。 
重复 以 上 程序 ， 可 对 其 他 剩余 的 钥匙 进行 同步 设 定 。 





3) 遥控 器 重新 设 定 程序 。 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
J 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

4) 重新 设 定 程 序 : 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥 古 重新 设 定 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 


1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

J 增加 或 替换 钥匙。 

@ 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 : 品 片 防盗 系统 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥匙 重新 设 定 。 
3. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 5-42 所 示 。 


五 、1998 年 以 后 的 标致 406 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 
遥控 器 如 图 5-43 所 示 。 
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图 5-42 ”电池 更 换 方法 图 5-43 ”还 控 器 
1 一 LOCKAUNLOCK 2 一 DOUBLE LOCK 3 一 LED 指示 灯 
(1) 系统 操作 
1) 不 带 双 重 锁 止 : 按 下 “LOCKZUNLOCK” 按键 ， 激 活 防 资 系统 和 中 控 门 锁 系 统 。 
2) 带 双 重 锁 止 : 
@ 按 下 遥控 器 “LOCKZUNLOCK” 按 键 ， 激 活 中 控 门 锁 系 统 。 
@) 按 下 遥控 器 “LOCK/UNLOCK” 按 键 后 ， 在 5s 内 按压 双重 锁 止 按键 ， 激 活 防 盗 和 双 
重 锁 止 系统 。 
(2) 遥控 器 重新 设 定 程 序 
1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2) 按 下 并 保持 “LOCKZUNLOCK” 按键 ， 直 到 LED 灯 熄 灭 。 
3) 释放 “LOCKZUNLOCK” 按键 。 
4) LED 灯 保 持 点 亮 。 
5) 按 下 “LOCKAUNLOCK” 按键 两 次 。 
6) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
7) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
8) 等 待 5s。 
9) 重新 设 定 程序 设 定 完成 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 
替换 或 增加 钥匙 时 ， 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥 
3. 电池 更 换 
电池 更 换 方法 如 图 5-44 所 示 。 Fo 


六 、1998 年 以 后 的 标致 806 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 右 如 图 5-45 所 示 。 

(1) 系统 操作 

1) 按 下 “LOCK” 按 键 一 次 ， 激活 中 控 门 锁 系统 和 防盗 系统 。 

2) 在 5s 内 ， 再 次 按 下 “LOCK” 按 键 ， 锁 止 车 辆 并 激活 双重 锁 止 系统 。 
(2) 同步 设 定 程 序 
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[i] 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

QD 更 换 钥匙 电池 。 

@ 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 。 

2) 同步 设 定 程序 

9 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 等 待 系统 LED 灯 熄 灭 。 

@ 在 30s 内 ， 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按键。 
@ 在 10s 内， 按 下 剩余 钥匙 上 的 “LOCK” 或 “UN- 











LOCK” 按键。 图 5-45 ”遥控 器 
@@ 确保 系统 LED 灯 点 亮 约 0. 5s。 1 一 LOCK 2 一 还 控 器 3 一 UNLOCK 


(@) 同步 程序 完成 。 

注意 : 通过 上 锁 和 开锁 ， 或 开启 双重 锁 止 机 构 ， 来 验证 程序 设 定 是 否 正 确 。 
(3) 遥控 器 重新 设 定 程 序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q 增加 或 替换 遥控 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程 序 。 还 控 设 定 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q 增加 或 替换 遥控 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 

晶片 防盗 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 遥控 钥匙 的 重新 设 定 。 
3. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 5-46 所 示 。 


七 、1998 年 以 后 的 标致 PARTNER 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 
还 控 器 如 图 5-47 所 示 。 









































图 5-47 ”遥控 器 
1 一 LOCKZUNLOCK 2 一 DOUBLE LOCK 
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(1) 系统 操作 

1) 按 下 “LOCKZUNLOCK” 按 键 一 次 ， 激 活 中 控 门 锁 系 统 。 

2) 在 5s 内 ， 按 下 双重 锁 止 按键 ， 锁 止 车 辆 并 激活 双重 锁 止 系统 和 防盗 系统 。 
(2) 同步 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

QD 更换 钥匙 电池 。 

@) 替换 或 增加 钥匙 。 

@) 在 有 效 范围 之 外 反复 操作 钥匙 。 

2) 同步 设 定 程序 

9 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 等 待 系 统 LED 灯 熄 灭 。 

@ 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

@ 确保 系统 LED 灯 点 亮 约 0. 5s。 

@) 同步 程序 完成 。 

(@) 重复 以 上 程序 ， 设 定 剩余 的 钥匙 。 

注意 : 通过 上 锁 和 开锁 ,或 开启 双重 锁 止 机 构 ， 来 验证 程序 设 定 是 否 正确 。 
(3) 遥控 器 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q 增加 或 替换 遥控 器 。 

@ 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 。 更 换 钥匙 时 ， 只 能 通 诊断 设备 来 完成 钥匙 重新 设 定 。 
2. 晶片 防盗 系统 (复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q@ 增加 或 替换 钥匙 。 

@ 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 。 唱 片 防盗 系统 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥匙 重新 设 定 。 
3. 电池 更 换 

电池 更 换 方 法 如 图 5-48 所 示 。 


八 、2000 ~ 2008 年 球 标致 206 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 器 如 图 5-49 所 示 。 

(1) 系统 操作 

1) 不 带 双 重 锁 止 : 按 下 遥控 器 “LOCK” 按 键 一 次 ， 激 活 中 央 门 锁 系 统 和 防盗 系统 。 
2) 带 双 重 锁 止 : 按 下 遥控 器 “LOCK” 按 键 一 次 ， 激 活 双 重 锁 止 系统 和 防盗 系统 。 
3) 标致 307 和 406 的 某 些 车 型 操作 步骤 如 下 : 

Q 保持 “LOCK” 按 键 在 按 下 位 置 ， 关 闭 车 窗 。 

@) 在 锁 止 车 辆 5s 内 按 下 “LOCK” 按 键 ， 解 除 双 重 锁 止 系统 ， 激 活 中 控 门 锁 系 统 。 
(2) 同步 设 定 
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图 5-48 ”电池 更 换 方法 图 5-49 ”遥控 器 
当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 
在 有 效 范围 外 连续 操作 遥控 央 按键 ， 系 统 无 法 工作 。 
更 换 遥 控 器 电池 。 
同步 设 定 方法 
将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
按 下 并 保持 “LOCK” 按 键 10s。 
将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
从 点 火 开 关中 拔 出 钥匙 。 
等 待 Ss。 
同步 设 定 完成 。 
通过 锁 止 或 打开 车 门 来 验证 同步 设 定 是 否 成 功 。 
(@) 重复 以 上 操作 ， 可 同步 设 定 其 他 钥匙。 
(3) 重新 设 定 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 
Q) 增加 或 替换 钥匙 。 
@) 系统 有 故障 。 
2) 重新 设 定 程序 
Q) 获取 所 有 钥匙 。 
@ 获取 车 主 密码 卡 。 
@) 只 能 用 诊断 设备 对 钥匙 进行 重新 设 定 。 
2. 晶片 防盗 (复制 钥匙 ) 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 
Q) 增加 或 替换 钥匙 。 
@) 系统 有 故障 。 
2) 重新 设 定 程序 
Q) 获取 所 有 钥匙 。 
@ 获取 车 主 密码 卡 。 
() 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥匙 重新 设 定 。 
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活 双 重 锁 止 系统 。 





九 、2001 ~ 2008 年 款 标 致 607 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 器 如 图 5-50 所 示 。 

(1) 系统 操作 

1) 按 下 “LOCK” 按 键 一 次 ， 激活 中 控 门 锁 和 防盗 系统 。 
2) 在 锁 止 车 辆 5s 内 再 次 按 下 “LOCK” 按 键 ， 激 
(2) 同步 设 定 UNLOCK 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

G@) 在 有 效 范围 外 连续 操作 遥控 按键 ， 系 统 无 法 工作 。 
@ 更 换 钥 匙 电池 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 同步 设 定 方法 。 同 标致 206。 

(3) 重新 设 定 ” 同 标致 206 。 

2 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 图 5-50 ”遥控 器 
同 标致 206 。 








第 六 节 雷诺 车 系 和 遥控 设 定 


一 、1995 年 以 后 的 Twingo 等 车 型 


1. 适用 车 型 
该 方法 适用 的 车 型 有 1995 年 以 后 的 Twingo、1994 年 以 后 的 Clio、1995 年 以 后 的 Extra/ 











Rapid/Express 、1997 ~ 2005 年 款 Kangoo 、1995 年 以 后 的 Megane/ Megane scenic 、1993 ~ 1996 
年 款 雷 诺 R19 (汽油 机 ) 、1992 ~ 1995 年 款 雷 诺 R21 (汽油 机 ) 、1994 ~ 2001 年 款 Laguna、 
1993 ~2001 年 款 Safrane、1995 年 以 后 的 Espace、1995 年 以 后 的 Traffic( 汽油机) 、1997 ~ 
2005 年 款 Master。 









































2. 设 定 方法 

(1) 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方法 

Q 钥匙 不 带 标记 ， 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 ( 带 5 个 数字 号 码 的 钥匙 不 能 进行 设 定 ) 。 
@ 带 5 ~7 个 字母 符号 的 钥匙 : 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 重新 设 定 。 
@) 带 8 个 字母 符号 的 钥匙 ， 重 新 设 定 方法 如 下 : 

a 确保 点 火 开 关 位 于 “OFF” 位 置 。 

b. 按 下 中 控 门 锁 按 键 Ss。 
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[i] 
注意 : 车 门 应 该 上 锁 ， 然 后 开锁 。 
@ 在 10~15s 内 进行 如 下 操作 : 
a. 按 下 第 一 把 钥匙 上 的 “LOCKZUNLOCK” 按键 两 次 。 
b. 按 下 第 二 把 钥匙 上 的 “LOCKZUNLOCK” 按键 两 次 。 
3) 说 明 : 钥匙 标记 如 下 : 
@ 带 5 个 数字 号 码 的 钥匙 一 一 红外 线 类 型 。 
@) 带 5 个 字母 符号 的 钥匙 一 一 红外 线 类 型 。 
@) 带 7 个 字母 符号 的 钥匙 一 一 红外 线 类 型 。 
@) 带 8 个 字母 符号 的 钥匙 一 一 晶片 防盗 ( 送 码 
器 ) 、 红 外 线 或 无 线 电 类 型 。 
@) 不 带 字 母 符号 的 钥匙 
带 ) 类 型 。 
(2) 唱片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 
1) 当 增 加 或 奉 换 钥匙 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 
2) 重新 设 定 方 法 。 只 能 利用 诊断 设备 来 完成 
钥匙 重新 设 定 。 


























唱片 防盗 ( 送 码 














(3) 电池 更 换 ”电池 更 换 方 法 如 图 5-51 所 示 。 图 5-51 电池 更 换 方法 

二 、2002 ~ 2008 年 款 雷 诺 梅 甘 娜 (Megane 了 ) 、2003 ~ 2008 年 款 雷 诺 风 景 
(Scenic 工 ) 

1. 说 明 


当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 要 进行 重新 编程 : 
1) 增加 或 更 换 智 能 防盗 片 。 
2) 系统 有 故障 。 
2. 编程 方法 

智能 防盗 片 如 图 5-52 所 示 ， 它 只 能 用 合适 的 诊断 设备 进行 重新 编程 。 最 多 只 能 编 
程 4 只 智能 防盗 片 。 

3. 电池 更 换 方法 
电池 更 换 方 法 如 图 5-53 所 示 。 




















图 5-52 智能 防盗 卡 图 5-53 ”更换 电池 
1 一 锁 止 键 ”2 一 开锁 键 ”3 一 行李 箱 开启 4 一 机 械 钥 匙 1 一 机 械 钥匙 ”2 一 电池 
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三 、2009 ~ 2012 年 款 雷 诺 风 景 ( Scenic IT) ，2007 ~ 2012 年 款 雷诺 Laguna 
II，2008 ~ 2012 年 款 雷 诺 Megane III 


1. 智能 钥匙 卡片 
智能 钥匙 卡片 如 图 5-54 所 示 。 

2. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 
设 定 : 

Q) 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 

@) 系统 存在 故障 。 

2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 编 
程 ， 最 多 可 以 编程 4 把 钥匙 。 
































3. 更 换 电池 图 5-54 智能 钥匙 卡片 
y 二 1 一 锁 止 按键 ”2 一 开锁 按键 
电池 更 换 方法 如 图 5-55 所 不。 3 一 尾 箱 盖 开 启 按键 4 一 礼貌 灯 按键 








图 5-55 电池 更 换 方 法 





四 、2006 ~ 2012 年 款 雷 诺 Clio III 


1. 遥控 钥匙 

(1) 不 带 智 能 钥匙 系统 的 遥控 钥匙 ”如 图 
5-56 所 示 。 

(2) 带 智能 钥匙 系统 的 智能 钥 是 卡 ” 如 图 
5-57 所 示 。 

2. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 : 

Q) 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 

@) 系统 存在 故障 。 

2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 编程 ， 














最 多 可 以 编程 4 把 钥匙 。 图 5-56” 通 控 钥匙 (不 带 智能 钥匙 系统 ) 
3. 电池 更 换 1 一 锁 止 按键 ”2 一 开锁 按键 ”3 一 尾 箱 盖 开 启 按键 


电池 更 换 方法 如 图 5-58 和 图 5-59 所 示 。 
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图 5-57 智能 钥匙 卡 
1 一 锁 止 按键 ”2 一 开启 按键 ”3 一 尾 箱 盖 开启 按键 4 一 机 械 钥 匙 


























图 5-58 更换 电池 (不 带 智能 钥匙 系统 ) 图 5-59 更换 电池 (智能 钥匙 卡 ) 
第 七 节 欧宝 车 系 遥 控 设 定 


一 、1995 ~ 2000 年 款 Corsa/ Tigra 等 车 型 


1. 适用 车 型 

该 方法 适用 的 车 型 有 1995 ~ 2000 年 款 Corsa/Tigra、1995 ~ 1998 年 款 雅 特 ( Astra) 、 
1991 ~ 1998 年 款 Frontera。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 确保 发 动机 故障 指示 灯 短 时 间 点 亮 。 

3) 如 果 发 动机 故障 指示 灯 (MIL) 闪烁 ， 则 发 动机 不 能 起 动 ， 要 进行 以 下 操作 ; 
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G@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ; 

@) 等 待 大 约 2s; 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ; 

4) 如 果 故 障 指 示 灯 仍 点 亮 ， 表 明 系 统 有 故障 ， 执 行 遥 控 器 重新 设 定 程 序 (遥控 
设 定 ) 。 

(2) 重新 设 定 程序 ”只 能 使 用 设备 来 完成 钥匙 重新 设 定 。 最 多 能 设 定 5 把 钥匙 。 

二 、1998 年 以 后 的 雅 特 ( Astra) 等 车 型 


1. 适用 车 型 

该 方法 适用 的 车 型 有 1998 年 以 后 的 雅 特 ( Astra) 、1998 ~ 2005 年 款 Zafira、2000 ~ 2008 
年 款 Corsa-C、1998 ~ 2003 年 款 Frontera。 

2. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

1) 系统 操作 ”在 锁 止 车 辆 10s 后 ， 按 下 “LOCK” 按 键 两 次 ， 激 活 双重 锁 止 系统 。 

2) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 遥 控 器 重新 设 定 (遥控 设 定 ) 。 

Q@ 更 换 钥 匙 电池 时 间 超 过 3min。 

@) 钥匙 电池 失效 。 

@) 系统 有 故障 。 

3) 重新 设 定 程 序 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 程序 模块 激活 30s。 

@) 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

@@ 中 控 门 锁 动 作 ， 表 明 同 步 设 定 正确 。 

注意 : 更 换 遥 控 需 时 ， 只 能 用 专用 设备 对 遥控 器 进行 重新 设 定 。 

3. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

注意 : 最 多 可 设 定 5 把 钥匙 。 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 确保 发 动机 故障 指示 灯 短 时 间 点 亮 。 

3) 如 果 发 动机 故障 指示 灯 闪 烁 ， 则 发 动机 不 能 起 动 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

5) 等 待 大 约 2s。 

6) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

7) 如 果 防 盗 指 示 灯 仍 点 亮 ， 则 表明 系统 存在 故障 。 

(2) 重新 设 定 程 序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 。 只 能 使 用 设备 来 完成 钥匙 的 重新 设 定 。 
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4. 发 动机 故障 指示 灯 和 防盗 指示 灯 

发 动机 故障 指示 灯 和 防盗 指示 灯 如 图 5-60 所 示 。 
5. 电池 更 换 

电池 更 换 方 法 如 图 5-61 所 示 。 


SO F 


图 5-60 ”发 动机 故障 指示 灯 和 防盗 指示 灯 图 5-61 电池 更 换 方 法 
1 一 故障 指示 灯 ”2 一 防盗 指示 灯 
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三 、1995 ~ 1997 年 款 威 达 (VECTRA) 


1. 遥控 防盗/ 中 控 门 锁 

1) 系统 操作 。 在 锁 止 车 辆 10s 后 ， 按 下 “LOCK” 按键 两 次 ， 激 活 双重 锁 止 系统 。 
2) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 同步 设 定 。 

Q@ 更 换 钥匙 电池 超过 3min。 

@ 系统 有 故障 。 

3) 同步 设 定 程序 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 程序 模块 激活 30s。 

@) 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

@) 中 控 门 锁 动 作 ， 表 明 同 步 设 定 正 确 。 

2. 晶片 防盗 (复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

2) 确保 发 动机 故障 指示 灯 短 时 间 点 亮 

3) 如 果 发 动机 故障 指示 灯 闪 烁 ， 则 发 动机 不 能 起 动 。 
4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

5) 等 待 大 约 2s。 

6) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

7) 如 果 防 盗 指示 灯 仍 点 亮 ， 则 表明 系统 存在 故障 。 
(2) 重新 设 定 程 序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

G@ 增加 或 替换 钥匙 。 
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人 | 
@ 系统 有 故障 。 
2) 重新 设 定 程序 。 只 能 使 用 设备 来 完成 钥匙 的 乞 
重新 设 定 。 2 一 
注意 ， 最 多 能 复制 5 把 钥匙 。 人 
3. 电池 更 换 S 


电池 更 换 方 法 如 图 5-62 所 示 。 
四 、1998 年 以 后 的 威 达 (VECTRA ) 等 车 型 


1. 适用 车 型 

该 方法 适用 的 车 型 有 1998 年 以 后 的 威 达 (VECTRA) 、1998 年 以 后 的 OMEAGA 、1998 年 
以 后 的 FRONTERA。 

2. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 ”在 锁 止 车 辆 10s 后 ， 按 下 “LOCK” 按 键 两 次 ,激活 双重 锁 止 系统 。 

(2) 同步 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q 钥匙 更 换 时 间 超 过 3min。 

@ 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 程序 模块 激活 30s。 

@) 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

@@ 中 控 门 锁 动 作 ， 表 明 同 步 设 定 正确 。 

3. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 确保 发 动机 故障 指示 短 时 间 点 亮 。 

3) 如 果 发 动机 故障 指示 灯 闪 烁 ， 则 发 动机 不 能 起 动 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

5 ) 等 待 大 约 2s。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

7) 如 果 防 盗 指示 灯 仍 点 亮 ， 表明 系统 故障 。 

(2) 重新 设 定 程序 mp 履 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 


图 5-62 电池 更 换 方法 














会 
QD 增加 或 奉 换 钥匙 。 三 
@ 系统 有 故障 。 本 
2) 重新 设 定 程序 。 只 能 使 用 设备 来 完成 铀 是 重新 设 定 。 ” 时 
4. 电池 更 换 





电池 更 换 方法 如 图 5-63 所 示 。 图 5$-63 ”电池 更 换 方法 
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第 八 节 “捷豹 车 系 适 榨 设 定 


一 、2008 ~ 2012 年 款 捷 鹏 XF 


1. 系统 操作 

对 于 带 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 操作 如 下 。 

1) 防盗 警报 /中 控 门 锁 能 够 以 无 接触 的 方式 激活 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

@) 确保 车 门 和 尾 箱 盖 关 闭 。 

@) 压 下 驾驶 人 侧 或 乘客 侧 车 门 把 手 上 的 锁 止 按键 (图 5-64 中 1) 一 次 ， 从 而 锁 止 车 辆 。 

@) 指示 灯 将 闪烁 一 次 。 

@ 在 3s 内 ， 压 下 驾驶 人 侧 或 乘客 车 门 把 手 上 的 锁 止 按键 二 次 ， 激 活 双重 中 控 锁 系统 和 
防盗 警报 系统 。 

@@ 指示 灯 将 闪烁 二 次 。 

2) 防盗 警报 /中 控 门 锁 能 够 以 无 接触 的 方式 解除 ; 

Q@ 携带 遥控 钥匙 靠近 车 辆 ， 拉 住 驾驶 人 侧 或 乘客 车 门 把 手 防盗 系统 解除 ， 车 门 开锁 。 

@) 携带 遥控 钥匙 靠近 车 辆 ， 压 下 行李 箱 盖 释 放 按 键 防盗 系统 解除 ， 行 李 箱 盖 开 锁 。 

2. 系统 操作 

对 于 不 带 无 钥匙 进入 系统 的 车 辆 如 下 操作 。 

1) 压 下 锁 止 按键 (图 5-65 中 1) 一 次 ， 锁 止 车 辆 ， 并 且 激 活 防盗 警报 系统 。 指 示 灯 将 闪烁 一 次 。 


























图 5-64 车门 把 手 图 5-65 ”遥控 器 

1 一 锁 止 按键 ”2 一 开锁 按键 ”3 一 尾 箱 盖 开 启 按键 

4 一 前 照 灯 控 制 ”5 一 防盗 警报 按键 ”6 一 机 械 钥 是 
2) 在 3s 内 压 下 锁 止 按键 二 次 ， 激 活 双 重 锁 止 系统 的 防盗 警报 。 指 示 灯 将 闪烁 二 次 。 
3) 压 下 行李 箱 盖 释 放 按 键 一 次 ， 仅 能 解锁 行李 箱 盖 。 
4) 压 下 按键 4( 图 5-65 中 4) 将 使 前 照 灯 点 亮 大 约 25s。 
5) 在 25s 内 ， 再 次 压 下 按键 4， 将 关闭 前 照 灯 。 
6) 压 下 警报 按键 5( 图 5-65 中 5) 至 少 3s 或 在 3s 内 压 下 三 次 ， 防 盗 警 报 系统 将 会 鸣叫 。 
7) 压 下 警报 按键 5 至 少 3s， 或 在 3s 内 压 下 三 次 ， 解 除 防 盗 警 报 系 统 。 
8) 插入 遥控 钥匙 进入 点 火 槽 中 ， 解 除 防 资 警报 系统 。 





























已 4 新款 轿车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 





9) 在 遥控 钥匙 中 有 一 把 机 械 钥 匙 ， 用 于 在 应 急 状 态 下 打开 车门 或 行李 箱 盖 。 
3. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 : 

Q) 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 

@) 系统 存在 故障 。 

2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 编程 。 

4. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 5-66 所 示 。 














图 5-66 电池 更 换 方 法 
二 、2003 ~ 2010 年 款 捷豹 XJ8，2003 ~ 2010 年 球 捷 鹏 XJ6 


1. 系统 操作 

1) 压 下 钥匙 上 的 锁 止 按键 1( 图 5-67 中 1) 一 
次 ， 锁 止 车辆 ， 并 且 激 活 防 次 系统 。 防 盗 指 示 灯 将 
闪烁 一 次 。 

2) 在 3s 内 压 下 锁 止 按键 1( 图 5-67 中 1) 两 @ 
次 ， 激 活 双重 锁 止 系统 和 防盗 系统 。 

3) 压 下 按键 3 仅 能 开启 尾 箱 盖 锁 。 

4) 压 下 按键 4 将 打开 前 照 灯 约 25 ~30s。 









































5) 在 25 ~30s 内 再 次 压 下 按键 4， 将 关闭 前 照 灯 。 图 5-67 ”遥控 钥匙 
6) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ; 1 一 锁 止 按键 ”2 一 开锁 按键 
7) 确保 防盗 警报 LED 灯 点 亮 大 约 3s; 3 一 尾 箱 盖 开 启 按键 ”4 一 前 照 灯 控 制 按键 








8) 如 果 LED 灯 闪 烁 超过 3s， 表 明 防 盗 系 统 存在 故障 。 

2. 遥控 器 的 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 : 

Q) 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 

@) 系统 存在 故障 。 

2) 方法 。 注 意 : 对 于 捷豹 S-TYPE 或 X-TYPE， 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 来 完成 。 对 于 
XJ8 车 型 ， 可 以 使 用 以 下 方法 进行 匹配 设 定 ， 最 多 能 够 匹配 5 把 钥匙 。 
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@ 获得 所 有 需要 匹配 的 本 车 钥匙 。 

@ 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 操作 前 照 灯 远 / 近 光 灯 开关 ， 使 远 光 开关 处 于 变 光 位 置 并 保持 住 。 

@ 插入 钥匙 进入 点 火 开 关 ， 并 转 到 “ACC” 位 置 。 

@) 确保 系统 LED 灯 闪 烁 一 次 ， 并 且 可 听 到 一 声 警 报 声 。 

@ 操作 前 照 灯 远 / 近 开关 ， 使 前 照 灯 处 于 变 光 位 置 闪烁 5 次 。 

Q@ 确保 系统 LED 灯 闪 烁 一 次 ， 并 且 可 听 到 一 声 警 报 声 。 

此 时 进入 编程 模式 : 压 下 并 释放 第 一 把 遥控 器 上 的 锁 止 或 开锁 按键 ， 确 保 系 统 LED 
灯 闪 烁 一 次 ， 并 且 听 到 一 声 警 报 声 ， 表 明正 确 编程 。 

GO) 重复 步骤 @@， 对 剩余 的 遥控 钥匙 进行 编程 。 

人 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 并 拔 出 钥匙 。 

@@ 关闭 驾驶 人 侧 车 门 。 

@3 检查 遥控 钥匙 是 否 能 够 正常 操作 。 

3. 晶片 防盗 系统 的 匹配 

1) 获得 已 经 匹配 的 两 把 钥匙 (钥匙 A 和 B)。 

2) 将 钥匙 A 插入 点 火 开 关 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 在 5s 内 ,将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 拨 出 钥匙 A。 

5) 在 10s 内 ,将 钥匙 B 插 入 点 火 开关 内 ,将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

6) 在 5s 内 ,将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 拨 出 钥匙 B。 

7) 匹配 模式 现在 已 经 激活 。 

8) 在 20s 内 ， 将 需要 匹配 的 钥匙 插入 点 火 开 关内 。 

9) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

10) 确保 系统 LED 灯 点 亮 大 约 3s， 表 明 匹 配 过 程 完成 。 

11) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 拔 出 钥匙 。 

12) 重复 8) ~11) 过 程 ， 对 剩余 的 钥匙 进行 匹配 。 最 多 可 以 匹配 8 把 钥匙 。 

4. 电池 更 换 

电池 更 换 方 法 如 图 5-68 所 示 。 


RR :二 


从 Ww Se 


图 5-68 ”电池 更 换 方 法 
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三 、1999 ~ 2007 年 款 S 型 等 车 型 


1. 适用 车 型 

该 方法 适用 的 车 型 有 1999 ~ 2007 年 款 捷豹 $ 型 、1997 ~ 2002 年 款 捷豹 XK8 、1998 ~ 2002 年 款 
捷豹 XKR 、1997 ~ 2003 年 款 戴 姆 勒 ( Daimler) 。 

2. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 确保 防盗 LED 灯 点 亮 几 秒 。 

3) 如 果 LED 灯 闪 烁 Imin， 则 表明 系统 有 故障 。 

4) 在 3s 内 , 按 下 “LOCK” 按 键 两 次 ， 激 活 双重 锁 止 系统 。 

(2) 遥控 器 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 更 换 遥 探 器 。 

@ 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 。 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 遥控 需 的 重新 设 定 。 最 多 能 设 定 4 把 遥控 器 。 

3. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 防 盗 系统 立即 起 作用 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 确认 防盗 LED 灯 点 亮 约 几 秒 。 

4) 如 果 LED 灯 闪 烁 超过 1min， 则 表明 防盗 系统 有 故障 。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q@ 增加 或 更 换 钥匙 。 

@ 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方法 。 只 能 使 用 诊断 设备 对 钥匙 进行 
重新 设 定 。 最 多 能 设 定 8 把 钥匙 。 

4. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 5-69 所 示 。 

注意 : 在 更 换 遥 控 器 电池 的 过 程 中 ,不 能 按压 遥控 
器 的 任何 按键 。 图 5-69 ”电池 更 换 方法 


四 、2001 ~ 2008 年 款 捷豹 X 型 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 确保 防盗 LED 灯 点 亮 3s。 

3) 如 果 LED 灯 闪 烁 超过 3s， 则 表明 防盗 系统 有 故障 。 
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4) 防盗 警报 系统 功能 可 通过 诊断 设备 来 改变 。 

5) 在 3s 内 ， 按 下 “LOCK” 按 键 两 次 ,激活 双重 锁 止 系统 。 

6) 按 下 并 保持 锁 止 按键 1. 5s 以 上 ， 关 闭 车 窗 和 天 窗 。 再 次 按 下 锁 止 按键 ,停止 关闭 车 
窗 和 天 窗 。 

7) 在 45s 内 ， 如 果 车 辆 未 锁 ( 使 用 遥控 器 ) ， 车 门 或 行李 箱 未 打开 ， 中 控 防 次 系统 再 次 激活 。 

8) 在 以 下 情况 下 ， 防 次 LED 灯 闪 烁 5 次 。 

Q 在 激活 防盗 系统 时 ， 车 门 或 行李 箱 未 关闭 。 

@ 在 解除 防盗 系统 时 ， 监 测 到 室内 监控 系统 有 故障 。 

(2) 遥控 器 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 更 换 遥 探 器 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 。 只 能 使 用 诊断 设备 完成 遥控 器 重新 设 定 。 最 多 能 设 定 3 把 遥控 器 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 后 ， 防 盗 系统 立即 起 作用 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 确认 防盗 LED 灯 点 亮 约 3s。 

4) 如 果 LED 灯 闪 烁 超过 3s， 则 表明 系统 有 故障 。 

(2) 重新 设 定 程 序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 更 换 钥匙 。 

@@ 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方 法 。 只 能 使 用 诊断 设备 对 钥匙 进行 重新 设 定 。 最 多 能 设 定 3 把 钥匙 。 

3. 电池 更 换 

电池 更 换 方 法 如 图 5-70 所 示 。 
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图 5-70 电池 更 换 方法 
注意 : 在 更 换 人 遥控 硕 电 池 的 过 程 中 ,不 能 按压 到 控 带 的 任何 按键 。 
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第 九 节 ”大众 车 系 和 遥控 设 定 


一 、2005 ~ 2010 年 款 途 锐 (Touareg ) 


1. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 : 

Q) 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 

@) 系统 存在 故障 。 

2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 匹配 。 最 多 只 能 匹配 8 把 钥匙 。 
2. 电池 更 换 

电池 更 换 方 法 如 图 5-71 所 示 。 


二 、2003 ~ 2011 年 款 大 众 辉 腾 ( Phaeton) 
1. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 : 
QD 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 

@) 系统 存在 故障 。 




















2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 匹配 。 最 多 只 能 匹配 4 把 钥匙 。 
2. 电池 更 换 
电池 更 换 方法 如 图 5-72 所 示 。 





@, 过 





图 5-71 电池 更 换 方法 图 5-72 ”电池 更 换 方法 
三 、1998 ~ 2008 年 款 甲 学 虫 (Beetle) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

说 明 : 系统 LED 灯 位 于 驾驶 人 侧 车 门 上 面 和 前 乘客 侧 车 门 上 面 。 

1) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 解 除 防盗 系统 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

2) 在 $s 内 ， 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 解 除 防盗 系统 并 打开 所 有 车 门 。 
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3) 当 激 活 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 炸 灭 。 

4) 当 解 除 防 盗 系统 时 ， 室 内 灯 将 根据 车 门 的 状态 ( 开 / 关 ) 来 点 亮 或 熄灭 。 
5) 室内 监测 传感器 解除 开关 安装 在 驾驶 人 侧 “B” 门 立柱 上 。 

6) 在 30s 内 ， 如 果 和 车辆 车 门 不 上 锁 或 行李 箱 不 打开 ， 防 盗 系 统 和 锁 止 系统 将 会 重 
(2) 同步 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

Q@ 在 有 效 范 围 外 反复 操作 钥匙 按键 。 

2) 同步 设 定 程序 。 在 lmin 内 ， 执 行 以 下 方法 : 

@ 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 大 约 1s。 

@) 手动 锁 止 或 打开 车 辆 。 

@ 中 控 门 锁 系统 应 立即 锁 止 或 打开 车 辆 。 

(@) 如 果 失 效 ， 则 要 进行 重新 设 定 。 

(3) 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q@ 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 将 需要 遥控 器 重新 设 定 (遥控 设 定 ) 的 钥匙 插入 罗 驶 人 侧 车 门 锁 。 

@) 手动 锁 止 车 辆 。 

@ 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

(6) 等 待 至 少 1s。 

@ 再 次 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

@ 车 辆 喇叭 发 响 ， 表 明 程 序 重新 设 定 正 确 。 

注意 : 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 。 

2. 晶片 防盗 (复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 当 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 防 盗 系统 起 作用 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 确保 晶片 防盗 指示 灯 点 亮 大 约 3s。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 : 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 时 ， 晶 片 防 资 指示 灯 闪 烁 或 持续 点 亮 。 
@) 系统 有 故障 : 发 动机 运转 大 约 ls， 然 后 熄灭 。 

2) 重新 设 定 程序 。 只 能 通过 诊断 设备 对 钥匙 进行 重新 设 定 。 最 多 能 设 定 8 把 钥匙 。 
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四 、1998 ~ 2005 年 款 路 波 ( Lupo) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 解 除 防盗 系统 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 
2) 在 5s 内 ， 按 下 钥匙 “LOCK” 按 键 两 次 ， 解 除 防盗 系统 和 双重 锁 止 系统 。 
3) 在 5s 内， 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 解 除 防 盗 系统 并 打开 所 有 车 门 。 
4) 当 激 活 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 熄 灭 。 

5) 当 解 除 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 将 根据 车 门 的 状态 ( 开 / 关 ) 来 点 亮 或 熄灭 。 
6) 室内 监测 传感器 解除 开关 位 于 驾驶 人 侧 “B” 门 立柱 上 。 

7) 在 30s 内 ， 如 果 车 辆 不 上 锁 ， 车 门 或 行李 箱 不 打开 ， 防 资 和 锁 止 系统 将 会 重新 激活 。 
8) 当 解除 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 将 点 亮 大 约 20s。 

(2) 同步 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

Q 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 。 

@ 系统 失效 。 

2) 同步 设 定 程序 。 在 1min 内 ， 执 行 以 下 方法 : 

@ 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按键 大 约 1s。 

@ 手动 锁 止 或 打开 车 辆 。 

@ 中 控 门 锁 系 统 应 立即 锁 止 或 打开 车 辆 。 

@) 如 果 失 效 ， 就 要 进行 重新 设 定 。 

(3) 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

G@ 增加 或 替换 钥匙 。 

@ 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 。 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 遥控 器 重新 设 定 。 

2. 晶片 防盗 系统 (复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 “将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置， 防盗 系统 起 作用 。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q 增加 或 替换 钥匙 。 

@ 系统 有 故障 。 

@) 发 动机 运转 约 1s 后 自动 熄火 。 

2) 重新 设 定 程序 。 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥匙 重新 设 定 。 

注意 : 最 多 能 设 定 8 把 钥匙 。 














五 、1994 ~ 2002 年 款 Polo/Classic/Estata、1996 年 以 后 的 开 迪 (Caddy) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 (19959 年 10 月 前 的 车 型 ) 
(1) 系统 操作 
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1) 室内 监测 传感器 解除 开关 安装 在 “B” 门 立柱 上 。 

2) 按 下 钥匙 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 解 除 双 重 锁 止 系统 且 室 内 监测 传 感 
器 停止 工作 。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q 增加 或 替换 钥匙 。 

@ 系统 有 故障 。 

@) 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 。 

4) 系统 失效 。 

2) 重新 设 定 程 序 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 将 需要 遥控 器 重新 设 定 的 钥匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 。 

@) 手动 锁 止 车 辆 。 

@ 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

(6) 等 待 至 少 1s。 

@ 再 次 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

@ 车 辆 喇叭 发 响 ， 表 明 程 序 设 定 正 确 。 

注意 : 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 系统 操作 “ 当 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 时 ， 防 盗 系统 起 作用 。 

2) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 : 发 动机 运转 大 约 ls， 然 后 自动 熄灭 。 

3) 重新 设 定 程 序 。 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥匙 重新 设 定 。 

注意 : 最 多 能 设 定 8 把 钥匙 。 


六 、2002 ~ 2008 年 款 波 罗 ( Polo) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 可 通过 诊断 设备 来 改变 防盗 警报 功能 。 

2) 室内 超声 波 传 感 需 位 于 B 柱 上 。 

J 在 5s 内 ， 按 下 锁 止 键 两 次 ， 激 活 防 盗 系统 和 双重 锁 目 系统。 
@ 按 下 开锁 键 一 次 激活 防盗 系统 ， 仅 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 在 5s 内 按 下 开锁 键 两 次 激活 防盗 系统 ， 打 开 所 有 车 门 。 

(4) 如 果 在 30s 内 ， 和 车 辆 未 上 锁 ， 所 有 车门 或 行李 箱 盖 未 打开 ， 那 么 锁 止 功能 将 重新 激活 。 
(5) 当 防 盗 系统 起 作用 时 ， 室 内 灯 熄 灭 。 

@ 当 解 除 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 将 点 亮 约 20s。 

(2) 同步 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 
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Q 在 使 用 范围 外 反复 按 下 遥控 器 按 键 。 

@) 系统 不 能 正常 工作 。 

2) 同步 设 定 方法 

Q 按 下 开锁 键 大 约 1s。 

@ 手动 锁 止 或 打开 车 辆 。 

@) 系统 应 该 锁 止 或 打开 车 辆 。 

@) 若 不 能 正常 工作 ， 则 重新 设 定 遥 控 央 。 

(3) 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 。 只 能 使 用 专用 诊断 设备 来 完成 遥控 器 重新 设 定 。 使 用 大 众 专 用 仪器 
如 VAG1551/1552、VAG5051 等 来 设 定 ， 方 法 如 下 : 

Q) 键 和 人 “46”， 按 “Q” 键 进入 舒适 系统 。 

@) 键 人 “10”， 选 择 “ 自 适应 ”。 

@) 键入“00”， 选 择 通道 号 “00” 时 ， 所 有 钥匙 码 都 被 清除 。 

@ 键入 “10”, 选择 “ 自 适 应 ”。 

@) 键入 “01”， 选 择 通道 号 “01”， 设 定 所 有 钥匙。 

@ 键 信 “1” 或 “3”， 选 择 钥匙 数量 , 按 “ 一 ” 键 。 

@ 按 “0” 键 4 次 ,然后 输入 要 设 定 的 钥匙 数量 ,包括 已 有 的 钥匙 数量 (最 多 4 个 )， 
按 “ 一 ” 键 。 

按 确 认 键 两 次 ， 看 设 定 钥匙 的 数目 是 否 正 确 。 

G@) 按压 设 定 钥匙 的 任 一 按键 一 次 ， 按 “一 ” 键 。 

49 按 “06” 键 ， 结 束 操作 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 拔 下 诊断 设备 插头 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 系统 操作 。 当 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 时 ,防盗 系统 起 作用 。 

2) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@@ 系统 有 故障 : 发 动机 运转 大 约 1s， 然 后 自 

3) 重新 设 定 程序 。 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥 

注意 : 最 多 能 设 定 8 把 钥匙 。 

3. 更 换 遥 控 器 电池 

遥控 器 电池 更 换 方法 如 图 5-73 所 示 。 图 5-73 ”遥控 器 电池 更 换 方法 


七 、1998 ~ 2005 年 款 高 尔 夫 / 宝 来 ( Golf/ Bora) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 
(1) 系统 操作 
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[i] 

1) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ,解除 防盗 系统 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

2) 在 5s 内 ， 按 下 钥匙 “LOCK” 按 键 两 次 ,解除 防盗 系统 和 双重 锁 止 系统 。 

3) 在 5s 内 ， 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 解 除 防 盗 系统 并 打开 所 有 车 门 。 

4) 当 激 活 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 熄 灭 。 

5) 当 解 除 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 将 根据 车 门 的 状态 ( 开 / 关 ) 来 点 亮 或 熄灭 。 

6) 室内 监测 传感器 解除 开关 位 于 驾驶 人 侧 “B” 门 立柱 上 。 

7) 在 30s 内 ， 如 果 车 辆 不 上 锁 ， 车 门 或 行李 箱 不 打开 ， 那 么 防盗 系统 和 锁 止 系统 将 会 
重新 激活 。 

8) 当 解 除 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 将 点 亮 大 约 20s。 

(2) 同步 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

G@ 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 。 

2) 重新 设 定 程序 在 lmin 内 ， 执 行 以 下 操作 : 

@ 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按键 大 约 1s。 

@) 手动 锁 止 或 打开 车 辆 。 

@ 中 控 门 锁 系统 应 立即 锁 止 或 打开 车 辆 。 

(@) 如 果 失 效 ， 则 必须 进行 重新 设 定 。 

(3) 重新 设 定 程序 

1) 1998 年 7 月 以 前 的 车 型 

@ 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

a. 增加 或 替换 钥匙 。 

b. 系统 有 故障 。 

@) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 重新 设 定 程序 。 

2) 1998 年 8 月 以 后 的 车 型 

G@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 将 需要 遥控 器 重新 设 定 的 钥匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 。 

@) 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

(4) 等 待 至 少 1s。 

@) 再 次 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按键。 

@) 车 辆 喇叭 应 发 响 ， 表 明 程 序 设 定 正确 。 

@ 重复 以 上 程序 可 设 定 剩余 的 钥匙 。 

注意 : 遥控 器 钥匙 也 可 通过 诊断 设备 来 设 定 。 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 晶 片 防盗 系统 起 作用 。 

2) 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 时 ， 确 保 晶 片 防盗 指示 灯 点 亮 大 约 3s。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
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ES 
(D 系统 有 故障 : 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 唱 片 防盗 指示 灯 闪 烁 或 持续 点 亮 。 
@) 系统 有 故障 : 发 动机 运转 大 约 1s， 然 后 自动 熄灭 。 
2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 重新 设 定 程序 。 


八 、1997 ~ 2008 年 款 帆 萨 特 (Passat) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 (1997 年 8 月 后 的 车 型 ) 

说 明 : 内 部 监测 传感器 解除 开关 安装 在 “B” 门 立柱 上 。 

1) 在 5s 内 , 按 下 “LOCK” 按 键 两 次 ,解除 防盗 系统 和 双重 锁 止 系统 。 
2) 按 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ,解除 防盗 系统 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

3) 在 5s 内 , 按 下 “UNLOCK” 按 键 两 次 ,解除 防盗 系统 并 打开 所 有 车 门 。 
4) 如 果 在 30s 内 ， 车 门 不 上 锁 和 不 打开 后 行李 箱 ， 那 么 锁 止 系统 将 会 重新 激活 。 
5) 当 激 活 防盗 系统 时 ， 室 内 灯会 熄灭 。 

6) 当 解 除 防 盗 系 统 时 ， 室 内 灯 点 亮 大 约 30s。 

(2) 钥匙 自 检 测 

1) 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 大 约 1s。 

2) 手动 锁 止 或 打开 车 辆 。 

3) 系统 应 该 立即 锁 止 或 打开 车 辆 。 

4) 如 果 失 效 ， 执 行 遥 控 器 重新 设 定 程序 (遥控 设 定 ) 。 

注意 : 当 需 要 重复 操作 按键 才能 操作 系统 时 ， 应 执行 以 上 操作 。 

(3) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程 序 














GD 对 于 1998 年 7 月 以 前 的 车 型 ， 只 能 使 用 诊断 设备 进行 重新 设 定 (如 VAG 1552)。 





@@ 对 于 1998 年 8 月 以 后 的 车 型 ， 可 下 面 的 方法 配制 钥匙 。 
a 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

b. 将 钥匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 内 。 

c. 手动 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 。 

d. 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 
8. 等 待 至 少 1s。 

f 再 次 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

g 这 时 应 听 到 喇叭 声 ， 表 明 程 序 设 定 正确 。 

注意 : 1998 年 8 月 以 后 的 车 型 ， 也 可 通过 诊断 设备 来 重新 设 定 。 

2. 晶片 防盗 (复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

QD 系统 有 故障 : 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 唱 片 防盗 指示 灯 连 续 点 亮 。 
@) 系统 有 故障 : 发 动机 运转 大 约 1s 后 自动 熄灭 。 





第 五 章 ”欧洲 车 系 遥 控 设 定 203 





IE 
@) 增加 或 替换 钥匙。 
2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥匙 的 重新 设 定 程序 。 最 多 可 设 定 8 个 钥匙 。 


九 、1995 年 以 后 的 夏 朗 (Sharan ) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 器 如 图 5-74 所 示 。 

(1) 红外 线 遥 控 器 (1997 年 7 月 以 前 的 车 型 ) 

1) 系统 操作 

Q 按 下 钥 是 “LOCK” 按 键 两 次 ， 解除 防盗 系统 
和 双重 锁 止 系统 。 

@ 按 下 并 保持 “LOCK” 按 键 ， 关闭 天 窗 和 
车 窗 。 

@) 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 ， 关 闭 车 窗 。 

@) 红外 线 接收 器 位 于 后 视 镜 上 。 





@) 当 激 活 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 熄 灭 。 图 5-74 ”遥控 器 
(@) 当 解 除 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 点 亮 大 约 20s。 1 一 LOCK 2 一 UNLOCK 3 一 LED 指示 灯 


2) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 
Q) 系统 有 故障 。 

@ 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 在 有 效 范 围 外 反复 操作 钥匙 按键 。 

3) 重新 设 定 程 序 

Q) 要 求 具备 所 有 带 遥 控 功 能 的 钥匙 。 

@ 关闭 所 有 车 窗 和 天 窗 。 

@) 将 钥匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 ( 至 少 保持 0. 5s)。 
@@) 激活 程序 模块 (驾驶 人 侧 车 门 LED 灯 点 亮 ) 。 
@) 在 20s 内 ， 完 成 以 下 程序 : 

a 对 准 红 外 线 接收 器 (靠近 室内 后 视 镜 位 置 ) 。 
b. 在 5s 内 ， 按 下 并 保持 “LOCK” 按 键 。 

c. 同时 按 下 “UNLOCK” 按 键 3 次 。 

d. 释放 “LOCK” 按 键 。 

e. 驾驶 人 侧 车 门 LED 灯 闪 烁 ， 表 明 程序 设 定 正确 。 

f 在 15s 内 ， 重 复 以 上 步骤 a ~d， 可 以 设 定 其 他 遥控 器 。 

(@) 等 待 15s 后 可 退出 程序 模块 并 熄灭 LED 灯 。 

(2) 无 线 电 有 般 控 器 (1997 年 8 月 后 的 车 型 ) 

1) 系统 操作 

Q 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ,解除 防盗 系统 并 打开 驾 怠 人 侧 车 门 。 
@ 在 5s 内 ， 按 下 钥匙 “LOCK” 按 键 两 次 ， 解除 防盗 系统 和 双重 锁 止 系统 。 
@ 在 5s 内 ， 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 两 次 , 解除 防盗 系统 并 打开 所 有 车 门 。 
@) 当 激 活 防 资 时 ， 室 内 灯 炸 灭 。 
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@) 在 30s 内 ， 如 果 车 辆 不 上 锁 、 车 门 或 行李 箱 不 打开 ， 防 盗 系 统 和 锁 止 系统 将 会 重新 
激活 。 

@ 当 解 除 防 次 时 ， 室 内 灯 将 点 亮 大 约 20s。 

2) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q@ 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 。 

@) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

3) 重新 设 定 程序 

Q@ 要 求 所 有 钥匙 必须 与 瑰 控 器 适 配 。 

@@ 关闭 天 窗 和 所 有 和 车门。 

@) 将 钥匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 内 。 

@ 在 5s 内 ， 转 动 钥匙 到 “UNLOCK” 位 置 3 次 ， 取 出 钥匙 。 

注意 : 保持 钥匙 在 “UNLOCK” 位 置 至 少 0. 5s。 

@) 激活 程序 模式 (驾驶 人 侧 车 门 LED 灯 点 亮 ) 。 

(@ 在 15s 内 ， 完 成 以 下 程序 : 

a. 按 下 并 保持 “LOCK” 按 键 。 

b. 同时 按 下 “UNLOCK” 按 键 3 次 。 

c. 释放 “LOCK” 按 键 。 

d. 判断 程序 设 定 是 否 正确 ， 可 通过 以 下 方法 验证 。 

(a) 钥匙 LED 灯 闪 烁 5 次 。 

(b) 驾驶 人 侧 车 门 LED 灯 闪 烁 5 次 。 

e. 在 15s 内 ,重复 以 上 步骤 a ~d， 可 以 设 定 剩余 的 遥控 器 。 

@ 手动 锁 止 车 辆 ， 并 等 待 13s。 即 可 退出 程序 模式 并 熄灭 LED 灯 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 确保 唱片 防盗 指示 灯 点 亮 大 约 3s。 

3) 如 果 LED 灯 点 亮 3s 后 ， 再 次 闪烁 大 约 1min， 则 故障 原因 如 下 : 

Q) 钥匙 损坏 或 钥匙 没有 信和 号 发 出 。 

@) 使 用 了 没有 编程 的 钥匙 。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

@ 系统 有 故障 : 点 火 开 关 置 于 “ON” 后 ，LED 灯 闪 烁 lmin。 

@) 系统 有 故障 : 发 动机 运转 1s 后 ， 自 动 熄 灭 。 

@) 增加 或 替换 钥匙 。 

@ 错误 编程 : 点 火 开 关 置 于 “ON” 后 ，LED 灯 点 亮 Imin。 

2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 遥控 器 的 重新 设 定 程序 。 

注意 : 最 多 能 设 定 8 把 钥匙 。 
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第 十 节 斯 柯达 车 系 遥控 设 定 


一 、1999 ~ 2008 年 款 法 比 亚 (Fabia) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 
G@ 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

@) 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 或 钥匙 失效 。 
2) 同步 设 定 方法 
Q@ 用 一 把 没有 遥控 功能 的 钥匙 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 然后 把 需要 还 控 器 重新 设 定 (遥控 设 定 ) 的 钥匙 ,插入 到 驾驶 人 侧 车 门 锁 内 。 
@) 手动 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 。 

@ 按 下 按键 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 一 次 。 

(6) 等 待 至 少 1s。 

@ 再 次 按 下 钥匙 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 一 次 。 

@ 车 辆 喇叭 鸣叫 ， 表 明 程 序 设 定 正 确 。 

注意 : 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 后 ， 防 盗 系统 重新 激活 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 确 保 晶 片 防盗 指示 灯 点 亮 大 约 3s。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q@ 系统 有 故障 : 发 动机 运转 大 约 1s 后 自动 熄灭 。 
@) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥匙 的 重新 设 定 程 序 。 
注意 : 最 多 能 设 定 8 把 钥匙 。 
























































3. 电池 更 换 
电池 更 换 方 法 如 图 5-75 所 示 。 
二 、1996 ~ 2005 年 球 欧 雅 ( Octavia) 图 5-75 ”电池 更 换 方法 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 在 5s 内 ， 按 下 钥匙 “LOCK” 按 键 两 次 ， 激 活 防 盗 系统 和 双重 锁 止 系统 。 
2) 如 果 在 30s 内 车 门 或 行李 箱 保持 关闭 ， 则 锁 止 系统 将 会 重新 激活 。 

(2) 程序 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 
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Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@ 系统 有 故障 。 

@) 在 有 效 范 围 外 反复 操作 钥匙 或 钥匙 失效 。 

2) 重新 设 定 程 序 

G@ 对 于 1998 年 7 月 前 的 车 型 ， 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 。 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 。 
@) 对 于 1998 年 7 月 后 的 车 型 ， 设 定 方法 如 下 : 

a. 用 一 把 没有 遥控 功能 的 钥匙 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
b. 然后 把 需要 遥控 器 重新 设 定 的 钥匙 ,插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 内 。 
c. 手动 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 。 

d. 按 下 “LOCK” 按 键 或 “UNLOCK” 按 键 一 次 。 

e. 等 待 至 少 1s。 

f 再 次 按 下 钥匙 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 一 次 。 

g 车 辆 喇叭 鸣叫 ， 表 明 程序 设 定 正确 。 

注意 : 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 。 

2. 晶片 防盗 系统 (复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 防 盗 系统 重新 激活 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后， 确保 晶片 防盗 指示 灯 点 亮 大 约 3s。 
(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

G@ 系统 有 故障 : 发 动机 运转 大 约 1s 后 自动 熄灭 。 

@) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥匙 的 重新 设 定 程序 。 

注意 : 最 多 能 设 定 8 把 钥匙 。 

3. 电池 更 换 

电池 更 换 方 法 如 图 5-76 所 示 。 


三 、2002 ~ 2008 年 款 速 派 (Superb) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 
遥控 器 如 图 5-77 所 示 。 






































图 5$-77 ”遥控 圳 
1 一 LOCK 2 一 行李 箱 释 放 按键 ”3 一 UNLOCK 


图 5-76 电池 更 换 方法 
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(1) 系统 操作 

1) 可 以 通过 设备 来 改变 防盗 警报 功能 。 

2) 短暂 按 下 锁 止 按键 两 次 ， 激 活 中 央 门 锁 系 统 。 

3) 按 下 锁 止 按键 超过 1s， 激 活 中 央 门 锁 系 统 和 防盗 系统 。 

4) 用 钥匙 锁 止 下 驶 人 侧 车 门 ， 激 活 防盗 系统 。 

5) 按 下 开锁 按键 ， 打 开车 辆 ， 解 除 防 盗 系统 。 

6) 若 在 30s 内 ， 和 车 辆 未 锁 止 ， 车 门 未 打开 ， 防 盗 系统 将 重新 激活 。 
7) 室内 监控 传 感 带 取消 开关 位 于 驾驶 人 侧 车 门 B 柱 上 。 

(2) 同步 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

QD 在 使 用 范围 外 重复 操作 遥控 器 ， 系 统 不 能 正常 工作 。 

Q@ 更 换 钥 是 电池 。 

2) 同步 设 定 程序 

QD 按 下 遥控 器 上 的 锁 止 、 开 锁 或 行李 箱 开启 按键 。 

@ 用 钥匙 打开 或 锁 止 车 辆 。 

(3) 遥控 器 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

(D 增加 或 更 换 遥 控 右 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 更 换 钥 是 时 ， 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 重新 设 定 程序 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 从 点 火 锁 中 取出 ， 防 盗 系 统 重新 激活 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 确 保 唱片 防盗 指示 灯 短 时 间 点 亮 。 











3) 若 防盗 指示 灯 闪 烁 ， 则 钥匙 可 能 不 能 被 识别 。 拔 出 钥匙 ， 等 待 5s 后 再 试 一 次 。 


4) 若 防盗 指示 灯 仍 然 内 烁 ， 则 说 明 防 次 系统 有 故障 。 
(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

(D 系统 有 故障 : 发 动机 运转 大 约 1s 后 自动 熄火 。 
@) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 钥匙 的 重新 设 定 程 序 。 
注意 : 最 多 能 设 定 8 把 钥匙 。 





四 、2008 ~ 2012 年 款 Octavia II 


1. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 : 

Q) 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 

@) 系统 存在 故障 : 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 防 次 指示 灯 闪 烁 或 持续 点 亮 。 
@) 组 合 仪表 内 的 数字 式 多 功能 显示 屏 显 示 “ 防 盗 激 活 ” 字 样 。 
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2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 匹配 。 最 多 只 能 匹配 4 把 钥匙 。 
2. 电池 更 换 
电池 更 换 方法 如 图 5-78 所 示 。 





图 5-78 ”电池 更 换 方法 





第 十 一 节 西亚 特 车 系 遥 控 设 定 


一 、1999 年 以 后 的 Ibiza/ Cordoba 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 必须 用 诊断 仪器 来 设 定 防 盗 系统 和 更 改 中 控 门 锁 功 能 。 
2) 内 部 监测 传感器 激活 开关 位 于 “B” 立 柱 处 。 

3) 如 果 在 30s 内 车 门 和 后 行李 箱 保 持 关闭 ， 则 锁 止 系统 将 被 重新 激活 。 
(2) 遥控 器 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

@ 在 有 效 范 围 外 反复 操作 钥匙 按键 。 

@) 增加 或 更 换 钥匙 。 

(4) 系统 故障 。 

2) 重新 设 定 方法 

@ 找到 车 辆 所 有 的 遥控 钥匙 。 

@) 将 没有 设 定 的 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

@ 将 点 火 开 关 打 开 最 多 5s。 

@ 取 下 钥匙 。 

@) 在 20s 内 ， 设 定 第 1 把 钥匙 。 

@ 按 住 开锁 键 或 锁 止 键 并 保持 。 

Q@ 在 10s 内 ， 按 下 其 余 的 按键 3 次 。 
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放 开 按 住 的 按键 。 

@) 钥匙 的 LED 灯 将 会 闪烁 5 次 。 

(0 若 中 控 门 锁 上 锁 ， 则 表明 程序 设 定 正 确 ， 也 可 通过 开锁 和 锁 止 来 验证 设 定 是 否 
正确 。 

@@ 立刻 在 20s 内 设 定 剩 下 的 钥匙 。 

@3 按 下 锁 止 键 或 开锁 键 并 保持 。 

曲 在 10s 内 ， 按 下 剩余 的 按键 3 次 。 

@ 钥匙 的 LED 灯 闪 烁 5 次 。 

(3 判断 设 定 是 否 正确 的 方法 : 

a. 中 控 门 锁 打 开 ( 第 2 把 钥匙 )。 

b. 中 控 门 锁 锁 止 (第 3 把 钥匙 ) 。 

c. 中 控 门 锁 打 开 ( 第 4 把 钥匙 )。 

@@ 将 点 火 开 关 打开 并 等 待 20s， 即 可 退出 编程 模式 。 

说 明 : 最 多 可 设 定 4 把 钥匙 。 

2. 晶片 防盗 ( 遥控 设 定 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 时 ， 防 次 系统 起 作用 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 确认 防盗 指示 灯 点 亮 约 3s。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q@ 系统 有 故障 : 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 唱片 防盗 警报 灯 连 续 闪 烁 或 点 亮 。 

@) 系统 有 故障 : 发 动机 运行 大 约 1s 后 自动 熄火 。 

@) 增加 或 更 换 钥 匙 。 

2) 只 能 用 诊断 仪器 来 完成 防盗 唱片 钥匙 的 重新 设 定 。 

说 明 : 最 多 可 以 编程 8 把 钥匙 。 


二 、1999 年 以 后 的 Toledo/Leon 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 在 5s 内 ， 按 下 锁 止 按键 两 次 ， 解 除 防 盗 系统 和 双重 锁 止 系统 。 
2) 如 果 在 30s 内 车 门 和 后 行李 箱 保 持 关 闭 ， 则 锁 止 系统 将 被 重新 激活 。 
3) 防盗 系统 起 作用 时 室内 灯 开 关 关闭 。 

4) 取消 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 将 点 亮 30s。 

(2) 同步 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

(D 系统 失效 。 

@) 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 。 

2) 同步 设 定 方法 。 在 30s 内 完成 以 下 步 又: 
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Q) 用 不 带 遥 控 功 能 的 钥匙 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
@) 以 手动 方式 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 按 住 开 锁 键 并 保持 。 

@) 以 手动 方式 锁 止 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 放 开 按键 。 
@) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
Q@ 取出 钥匙 。 
系统 将 立刻 锁 止 和 打开 车 门 。 

@) 否则 就 执行 重新 设 定 程序 。 

(3) 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 更 换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方法 。 只 能 用 诊断 仪器 对 遥控 器 进行 重新 设 定 。 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 。 
2. 晶片 防盗 ( 遥控 设 定 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

2) 确认 防盗 指示 灯 点 亮 约 3s。 

3) 点 火 开关 关闭 ， 防 盗 系 统 起 作用 。 

(2) 重新 设 定 程 序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q 系统 故障 : 发 动机 运行 大 约 1s 后 自动 熄火 。 

@ 增加 或 更 换 钥 匙 。 

2) 重新 设 定 方法 。 只 能 用 诊断 仪器 来 设 定 晶 片 防盗 











说 明 : 最 多 能 设 定 8 把 钥匙 。 
3. 电池 更 换 | 
电池 更 换 方 法 如 图 5-79 所 示 。 图 5-79 ”电池 更 换 方法 


三 、1996 年 以 后 的 阿 罗 莎 ( Alhambra) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 红外 线 遥 探 (1997 年 7 月 前 的 车 型 ) 

1) 系统 操作 

Q) 只 能 用 诊断 设备 来 设 定 防盗 /中 控 门 锁 功 能 。 

@) 按 下 锁 止 按键 两 次 ， 解 除 防 盗 系统 和 双重 锁 止 系统 。 
@) 按 下 锁 止 按键 并 保持 ， 关 闭 车 窗 和 天 窗 。 

由 保持 开锁 按键 在 按 下 位 置 ， 打 开车 窗 。 

@) 红外 线 接收 器 位 于 车 辆 前 方 区 域 和 后 方 区 域 。 

@ 如 果 车 辆 约 28 天 没有 使 用 ， 则 LED 灯 将 熄灭 。 
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[i] 
CO 防盗 系统 起 作用 时 ， 室 内 灯 不 亮 。 
防盗 系统 不 起 作用 时 ， 室 内 灯 将 连续 点 亮 20s。 
2) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
@ 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 。 
@) 增加 或 替换 钥匙 。 
(4) 系统 有 故障 。 
3) 重新 设 定 方法 
Q 找到 所 有 需要 重新 设 定 的 钥匙 。 
@) 关闭 所 有 的 车 窗 和 车 门 。 
@) 将 钥匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 。 
@) 转动 钥匙 到 开锁 位 置 3 次 。 
@G) 取出 钥匙 。 
说 明 : 
a. 确认 按 住 “UNLOCK” 按键 至 少 0. 5s。 
b. 编程 模式 被 激活 (驾驶 人 侧 LED 灯亮 ) 。 
@ 在 20s 内 完成 以 下 操作 : 
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a. 将 钥匙 对 准 红外 线 接 收 器 (位 于 后 视 镜 处 ) 。 在 Ss 内 ， 按 下 “LOCK” 按 键 并 保持 。 


b. 按 下 “UNLOCK” 按 键 3 次 。 

c. 放 开 “UNLOCK” 按 键 。 

@ 若 设 定 正确 ， 则 驾驶 人 侧 LED 灯 将 闪烁 。 

在 15s 内 重复 以 上 操作 ， 设 定 剩 下 的 钥匙 。 

@) 等 待 1$s 后 即 可 退出 编程 模式 并 使 LED 灯 熄 火 。 

注意 : 最 多 可 设 定 4 把 钥匙 。 

(2) 无 线 电 遥 控 器 (1997 年 8 月 后 的 车 型 ) 

1) 系统 操作 

Q 通过 诊断 设备 可 改变 防盗 系统 功能 。 

@) 按 下 “LOCK” 按 键 两 次 ， 解 除 防 盗 系统 和 双重 锁 止 系统 。 

@) 按 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ,解除 防盗 系统 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 
@ 在 5s 内 ， 按 下 “UNLOCK” 按 键 两 次 ,解除 防盗 系统 并 打开 所 有 车 门 。 
@) 室内 监测 传感器 解除 开关 位 于 “B” 立 柱 上 。 

@ 当 解 除 防 次 系统 时 ， 室 内 灯 点 亮 约 20s。 

CO 如 果 在 30s 内 车 门 、 发 动机 盖 和 后 行李 箱 保持 关闭 ， 则 锁 止 系统 将 被 重新 激活 。 
2) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 或 系统 失效 。 

@ 系统 有 故障 。 

3) 重新 设 定 方法 

Q 找到 所 有 需要 设 定 的 钥匙 。 

@) 关闭 所 有 的 车 窗 和 车 门 。 
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@) 将 钥匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 里 。 

@ 在 5s 内 ， 将 钥匙 转 到 “UNLOCK” 位 置 3 次 ， 取 出 钥匙 (注意 应 停留 在 “UNLOCK” 
位 置 0. 5s 以 上 )。 

@) 编程 模式 被 激活 (驾驶 人 侧 车 门 LED 灯 点 亮 ) 。 

@ 在 15s 内 ， 执 行 以 下 步骤 . 

a. 按 下 “LOCK” 按 键 并 保持 。 

b. 按 下 “UNLOCK” 按 键 3 次 。 

c. 释放 “LOCK” 按 键 。 

@ 通过 下 面 的 提示 ， 来 验证 设 定 是 否 正 确 : 钥匙 LED 灯 闪 烁 5 次 ， 车门 LED 灯 闪 烁 5 次 。 

在 15s 内 ， 重复 以 上 操作 ， 设 定 剩余 的 钥匙 。 

@ 手动 锁 止 车 门 或 等 待 13s， 即 可 退出 编程 模式 并 使 LED 灯 熄 灭 。 

2. 晶片 防盗 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 人 位置， 防盗 系 统 起 作用 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 ， 确 认 驾 驶 人 侧 车 门 LED 灯 点 亮 3s。 

3) 如 果 LED 灯 点 亮 约 3s 后 闪烁 约 60s， 则 表明 钥匙 没有 传送 信号 或 已 损坏 ， 或 者 使 用 
不 合适 的 钥匙 。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ，LED 灯 闪 烁 60s。 

@) 系统 有 故障 ( 发 动机 运转 1s 后 熄火 ) 。 

@) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 重新 设 定 方法 。 要 使 用 诊断 仪器 对 唱片 防盗 钥匙 进行 重新 设 定 ， 且 最 多 可 设 定 8 把 钥匙 。 


四 、1999 年 以 后 的 Lnca 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
Q@ 系统 有 故障 。 

@) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 操作 遥控 器 时 ， 系 统 不 工作 。 

2) 重新 设 定 方法 

@ 找到 所 有 需要 设 定 的 钥匙 。 

@ 将 钥匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 , 约 5s 后 取出 钥匙 。 
@ 在 20s 内 ， 设 定 第 1 把 钥匙 ,方法 如 下 : 

a. 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 并 保持 。 
b. 在 10s 内 ， 按 下 剩余 的 按键 3 次 。 

c. 释放 按 下 的 按键 。 

d. 钥匙 LED 灯 闪 烁 5 次 。 
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e. 判断 设 定 正确 的 方法 . 中 控 门 锁 上 锁 或 开锁 ， 表 明 设 定 正 确 。 
@) 在 20s 内 ， 设 定 剩余 的 钥匙 ， 方 法 如 下 : 

a. 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 并 保持 。 

b. 中 控 门 锁 开 锁 ， 表 明 第 2 把 钥匙 设 定 成 功 。 

c. 释放 按 下 的 按键 。 

d. 钥匙 LED 灯 闪 烁 5 次 。 

@ 判断 设 定 正确 的 方法 : 

a. 中 控 门 锁 开 锁 ， 表 明 第 2 把 钥匙 设 定 成 功 。 

b. 中 控 门 锁 上 锁 ， 表 明 第 3 把 钥匙 设 定 成 功 。 

c 中 控 门 锁 开 锁 ， 表 明 第 4 把 钥匙 设 定 成 功 。 

2. 晶片 防盗 

只 能 利用 诊断 仪器 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 














第 十 二 节 路 虎 车 系 和 遥控 设 定 


一 、2006 ~ 2011 年 款 神 行者 2(Freelander 2 ) 


1. 遥控 器 的 同步 设 定 

1) 当 遥 控 器 按键 在 超出 范围 后 重复 压 下 ， 遥 控 系 统 变 得 无 法 正常 工作 时 ， 需 要 同步 
设 定 。 

2) 同步 设 定 方法 : 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 起 动 发 动机 并 且 保持 运转 至 少 6min。 

@ 熄火 后 ， 检 查 遥 控 器 是 否 能 够 正常 














2. 遥控 器 的 匹配 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 
设 定 : 
Q) 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 
@) 系统 存在 故障 。 





























2) 方法 : 帝 控 钥匙 (图 5-80) 只 能 使 用 图 5-80 ”和 遥控 钥匙 

专用 设备 匹配 。 1 一 锁 止 按键 ”2 一 开锁 按键 
3。 更 换 电 池 3 一 尾 箱 盖 开 启 按键 ”4 前 照 灯 控 制 按键 
不 需要 更 换 遥 控 器 电池 。 5 一 防盗 警报 按键 ”6 一 机 械 钥 是 


二 、2004 ~ 2009 年 款 发 现 3(Discovery 3 ) 


1. 遥控 器 的 同步 设 定 
1) 当 遥 控 器 按键 在 超出 范围 后 重复 压 下 ， 遥 控 系 统 变 得 无 法 正常 工作 时 ， 需 要 同步 
设 定 。 
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2) 同步 设 定 方法 : 

G@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 起 动 发 动机 并 且 保持 运转 至 少 6min。 

@) 熄火 后 ， 检 查 遥 控 器 是 否 能 够 正常 操作 。 

2. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 : 

Q 增加 或 更 换 遥 控 钥匙 。 

@) 系统 存在 故障 。 

2) 方法 : 遥控 钥匙 (图 5-81) 只 能 使 用 专用 设备 
匹配 。 

















3. 更 换 电 池 

不 需要 更 换 遥 控 器 电池 。 妈 5-81 ”遥控 钥 是 
1 一 开锁 键 

三 、1999 ~ 2005 年 款 路 虎 7S 2 一 锁 车 键 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

Q@ 系统 有 故障 。 

@ 增加 或 替换 遥控 央 。 

@) 更 换 钥 匙 电池 。 

2) 同步 设 定 程序 

Q 用 钥匙 打开 车 辆 。 

@) 用 遥控 器 关闭 车 辆 。 

@) 按 下 遥控 器 “PADLOCK” 或 目下 的 按键 4 次 。 

3) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 遥控 器 的 重新 设 定 程序 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 后 ， 防 盗 系统 自动 激活 30s。 
2) 当 点 火 钥匙 被 取出 时 ， 防 盗 系统 自动 激活 。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q@ 系统 有 故障 。 

@) 增加 或 替换 遥控 央 。 


@ 更 换 钥匙 电池 。 «2> 
2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 SP 


程序 。 
3. 电池 更 换 
电池 更 换 方 法 如 图 5-82 所 示 。 
注意 : 仪表 板 上 有 钥匙 电池 电量 检测 灯 。 
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四 、1999 ~ 2005 年 球 发 现 卫 (Discovery 工 ) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 按 下 钥匙 上 的 “PADLOCK” 按 键 一 次 ， 锁 止 车 辆 并 激活 防盗 系统 。 

2) 车 辆 带 单独 进入 系统 : 

Q@ 按 下 钥 是 上 的 “PADLOCK” 按 键 一 次 ， 锁 止 车 辆 并 激活 防盗 系统 。 

@) 按 下 钥 是 上 的 “LAND ROVER” 按 键 两 次 ， 打 开 所 有 车 门 ， 解 除 防盗 系统 。 

3) 车 辆 不 带 单独 进入 系统 : 按 下 钥匙 上 的 “LAND ROVER” 按 键 一 次 ,打开 所 有 车 门 
并 解除 防 资 系统 。 

(2) 同步 设 定 

更 换 钥 匙 电池 后 ， 没 有 同步 设 定 要 求 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q 增加 或 替换 钥匙 。 

@ 系统 有 故障 。 

2) 只 能 利用 诊断 设备 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 


五 、1994 ~ 2002 年 款 Range Rover 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 按 下 钥匙 上 的 “PADLOCK” 按 键 一 次 ， 锁 止 车 辆 并 激活 防盗 系统 ( 带 有 中 控 
门 锁 ) 。 

2) 按 下 钥匙 上 的 “PADLOCK” 按键 两 次 ， 激 活 双 重 锁 止 系统 。 

3) 按 下 钥匙 上 的 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 打 开车 门 并 解除 防盗 系统 。 

(2) 同步 设 定 

1) 1998 年 10 月 前 的 车 型 

注意 : 如 果 更 换 钥 是 电池 时 间 超 过 lmin, 则 应 
进行 同步 设 定 。 

@ 如 果 车 辆 处 于 锁 止 状态 ， 则 按 下 钥匙 上 的 
“LOCK” 按 键 。 用 钥匙 打开 和 车门。 

@) 如 果 车 辆 不 处 于 锁 止 状态 ， 则 按 下 钥匙 上 PADLOCK 
的 “PADLOCK” 按 键 。 用 钥匙 锁 止 车 辆 。 

2) 1998 年 10 月 后 的 车 型 只 能 利用 诊断 设备 来 
完成 遥控 器 的 同步 设 定 。 

遥控 器 如 图 5-83 所 示 。 图 5-83 ”遥控 器 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 
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@) 系统 有 故障 。 

2) 只 能 利用 诊断 设备 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 

六 、2002 ~ 2008 年 款 Range Rover 

1. 说 明 

在 下 列 情况 下 ， 必 须 进行 遥控 器 的 重新 匹配 . 

1) 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 

2) 遥控 钥匙 内 的 电池 严重 亏 电 。 

3) 更 换 钥 是 电池 。 

2. 遥控 匹配 方法 

1) 获得 所 有 车 钥匙 。 

2) 确认 所 有 车 门 开 锁 ， 且 前 车 门 关 闭 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ 工 ” 位 置 , 在 5s 内 ， 置 于 “0” 
位 置 。 

4) 在 30s 内 匹配 第 一 只 钥匙 。 

5) 压 下 并 保持 住 开锁 按键 (图 5-84 中 2) 最 多 不 超过 15s， 
在 这 个 过 程 中 的 10s 内 压 下 锁 止 键 3 次 (图 5-84 中 1)。 

6) 释放 两 只 按键 。 

7) 如 果 匹 配 成 功 ， 所 有 车 门将 会 锁 止 ,然后 开锁 。 





























8) 重复 以 上 操作 过 程 对 剩余 的 钥匙 进行 匹配 。 图 5-84 遥控 器 
9) 每 一 只 有 迁 控 钥匙 必须 在 前 一 只 遥控 需 匹 配 完成 后 的 30s 1 一 锁 止 键 2 一 开启 键 
内 进行 。 3 一 行李 箱 开启 键 
第 十 三 节 绅 宝 车 系 禹 控 设 定 


一 、1998 ~ 2001 年 款 绅 宝 9 一 3 、1997 ~ 2001 年 款 绅 宝 9 一 5 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 器 如 图 5-85 所 示 。 

(1) 系统 操作 

1) 按 下 遥控 器 钥匙 “LOCK” 按键 一 次 ， 锁 止 车 辆 并 激 
活 防 盗 系统 。 

2) 在 5s 内， 按 下 遥控 器 钥匙 “LOCK” 按 键 两 次 ， 激 活 
双重 锁 止 系统 。 

3) 按 下 遥控 器 钥匙 “UNLOCK” 按键 一 次 ， 打 开车 辆 并 
解除 防盗 系统 。 

(2) 同步 设 定 程序 

1) 当 更 换 遥 控 器 电池 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

2) 同步 设 定 方法 : 连续 按 下 “UNLOCK” 按键 至 少 4 次 图 5-85 ”遥控 器 
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或 以 上 。 


注意 : 如 果 遥 控 器 电池 电量 不 足 需 要 更 换 时 ， 旅 程 电脑 上 会 有 信息 提醒 驾驶 人 。 
(3) 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

@ 增加 或 替换 遥控 器 。 

@ 系统 故障 。 

2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 遥控 器 的 重新 设 定 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 当 取 出 点 火 钥 匙 时， 晶片 防盗 系统 起 作用 。 

2) 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 时 ，LED 灯 闪 烁 两 次 ， 表 明 钥 匙 码 被 确认 。 
3) 如 果 钥 匙 码 不 被 确认 ， 旅 程 电脑 上 将 有 信息 显示 。 

4) 若 要 使 发 动机 起 动 ， 则 要 进行 以 下 操作 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 按 下 遥控 器 钥匙 任何 按键 一 次 。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 增 加 或 蔡 换 钥匙 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 程序 。 

3. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 5-86 所 示 。 


二 、2001 ~ 2003 年 款 绅 宝 9 一 3、2001 ~ 2005 年 款 绅 宝 9 一 5 


1. 遥控 防 咨 /中 控 门 锁 
遥控 器 如 图 5-87 所 示 。 



































图 5-86 电池 更 换 方法 图 5-87 遥控 器 
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1 一 LOCK 2 一 UNLOCK 3 一 行李 箱 释放 按键 


(1) 系统 操作 

1) 按 下 遥控 器 钥匙 “LOCK” 按 键 1 一 次 ， 锁 止 车 辆 并 激活 防盗 系统 。 
2) 在 5s 内 ， 按 下 遥控 器 钥匙 “LOCK” 按键 两 次 ， 激 活 双 重 锁 止 系统 。 
3) 按 下 遥控 器 钥匙 “UNLOCK” 按 键 2 一 次 ， 打 开车 辆 并 解除 防盗 系统 。 
4) 按 下 行李 箱 释 放 按 键 3 ， 打 开行 李 箱 盖 。 
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(2) 同步 设 定 程序 

1) 当 更 换 遥 控 器 电池 时 ， 必 须 进 行 同 步 设 定 。 

2) 同步 设 定 方法 : 连续 按 下 “UNLOCK” 按键 至 少 4 次 。 

注意 : 如 果 般 控 器 电池 电量 不 足 需 要 更 换 时 ， 旅 程 电 脑 上 会 有 信息 提醒 驾驶 人 。 

(3) 遥控 器 重新 设 定 程序 ( 迁 控 设 定 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

G@ 增加 或 替换 遥控 器 。 

@) 系统 故障 。 

2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 遥控 需 的 重新 设 定 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 当 取 出 点 火 钥 是 时， 唱片 防盗 系统 起 作用 。 

2) 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 时 ，LED 灯 闪 烁 两 次 ， 表 明 钥 匙 码 被 确认 。 

3) 如 果 钥 匙 码 不 被 确认 ， 旅 程 电脑 上 将 有 信息 显示 。 

4) 若 要 使 发 动机 起 动 ， 则 要 进行 以 下 操作 : 

G 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

@) 按 下 遥控 器 钥匙 任何 按键 一 次 。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 增 加 或 替换 钥匙 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 
设 定 程序 。 

3. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 5-88 所 示 。 图 5-88 电池 更 换 方法 


























第 十 四 节 菲亚特 车 系 壳 控 设 定 


一 、1998 ~ 2008 年 款 Seicento 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 学 习 按 键 如 图 5-89 所 示 。 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 

Q) 要 求 必 须 有 一 把 原先 的 遥控 器 钥匙 。 

@) 首先 获得 遥控 器 的 4 位 原始 数字 人 码 。 

@) 确保 防盗 紧急 开关 状态 处 于 “ON” 位 置 (如 果 
装备 ) 。 图 5-89 遥控 学 习 按 键 

@ 按 下 图 5-89 所 示 的 按键 1 大 约 1s，LED 灯 ( 图 5-89 ”1 一 学 习 按 键 2 一 LED 指示 灯 
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中 2) 将 会 闪烁 。 
@) 释放 按键 1。 
@ 大 约 3s 后 ，LED 灯 将 会 闪烁 一 次 。 
@ 按压 遥控 器 按键 1( 压 下 按键 的 次 数 与 第 1 个 原始 数字 码 相 同 ) ， 输 入 第 一 个 原始 数 





字 人 码 。 
大 约 3s 后 ，LED 灯 将 会 闪烁 一 次 。 
GO) 按压 遥控 器 按键 1( 压 下 按键 的 次 数 与 第 2 个 原始 数字 码 相 同 ) ， 输 入 第 2 个 原始 数 
字 人 码 。 

注意 : 若 代码 的 其 中 一 个 数字 为 0， 则 在 LED 闪烁 一 次 后 ， 不 要 按 下 按键 ， 等 待 进入 下 
一 个 代码 的 输入 。 

d 重复 以 上 操作 ， 设 定 剩余 的 原始 数字 码 。 

@ 如 果 数 字 码 输入 正确 ，LED 灯 将 会 闪烁 大 约 10s。 

@3 按 下 并 保持 一 个 新 的 遥控 器 按键 ， 直 到 LED 灯 点 亮 。 

(3 释放 新 遥控 器 按键 。 

Q 释放 按键 1。 

(3 如 果 程 序 设 定 正确 ，LED 灯 将 会 闪烁 1 ~8 次 。 

49 如 果 程 序 设 定 不 正确 ，LED 灯 将 会 点 亮 5s， 则 必须 重复 上 述 程序 。 

注意 : 最 多 可 设 定 8 把 遥控 器 钥匙 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

注意 : 每 辆 车 都 带 红色 主 钥匙 。 

@ 当 点 火 开 关 位 于 “OFF” 位 置 时 ， 防 盗 系 统 起 作用 。 

@) 晶片 防盗 指示 灯 常 亮 ， 表 明 钥 匙 码 不 能 被 确认 。 

@) 系统 有 故障 ， 钥 匙 码 不 能 被 确认 ， 指 示 故 障 灯亮 。 

2) 重新 设 定 程序 (早期 车 型 ) 

Q) 所 有 钥匙 均 要 求 重 新 设 定 。 

@) 将 主 钥匙 插入 点 火 开关 。 

@) 把 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 当 晶 片 防盗 指示 灯 炸 灭 后 ， 必 须 把 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

@) 在 10s 内 执行 以 下 程序 : 

a 取出 主 钥匙 。 

b. 将 第 1 把 需要 遥控 器 重新 设 定 的 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

c. 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 当 唱 片 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 必 须 把 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

@ 取出 第 1 把 钥匙 。 

在 10s 内 执行 以 下 操作 : 

a 将 第 2 把 需要 遥控 吉 重 新 设 定 的 钥匙 插入 点 火 开关 。 

b. 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

(@) 当 唱 片 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 必 须 把 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
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d0 取出 第 2 把 钥匙 

QD 快速 重复 以 上 程序 ， 设 定 剩余 的 钥匙 

@ 在 设 定 最 后 一 把 钥匙 后 ， 在 10s 内 执行 以 下 程序 : 

a 取出 最 后 一 把 钥匙 

b. 将 主 钥匙 插入 点 火 开关 。 

c. 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

43 当 晶 片 防盗 指示 灯 炸 灭 后 ， 必 须 把 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
@ 取出 主 钥匙 。 

注意 : 最 多 可 通过 主 钥匙 设 定 7 把 钥匙 。 

3) 重新 设 定 方法 (近期 车 型 ) 。 只 能 通过 诊断 设备 对 晶片 防盗 钥匙 
3. 更 换 电池 

电池 更 换 方法 如 图 5-90 所 示 。 


二 、1995 ~ 2002 年 款 Brava/ Bravo、1996 ~ 2003 年 款 Marea/ Weekend 


1. 遥控 防盗/ 中 控 门 锁 
遥控 学 习 按键 如 图 5-91 所 示 ， 其 重新 设 定 程序 ( 遥控 设 定 ) 如 下 : 
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图 5-90 电池 更 换 方法 图 5-91 ”遥控 学 习 按键 
1 一 学 习 按键 ”2 一 LED 指示 灯 





1) 要 有 一 把 车 辆 原配 的 遥控 器 钥匙 

2) 要 求 获得 遥控 器 的 4 个 原始 数字 码 。 

3) 确保 防盗 紧急 开关 状态 处 于 “ON” 位置 。 

4) 按 下 按键 1 大 约 2s，LED 灯 即 图 5-91 所 示 2 将 会 闪烁 。 

5) 释放 按键 1。 

6) 大 约 2s 后 ，LED 灯 将 会 闪烁 一 次 。 

7) 按压 遥控 器 按键 1( 压 下 按键 的 次 数 与 第 1 个 原始 数字 码 相 同 ) ， 输 入 第 一 个 原始 数 











8) 大 约 2s 后 ，LED 灯 将 会 闪烁 一 次 。 
9) 按压 遥控 器 按键 1( 压 下 按键 的 次 数 与 第 2 个 原始 数字 码 相同 ) ， 输 入 下 一 个 数字 原 











10) 重复 以 上 操作 ， 设 定 剩余 的 原始 数字 码 。 
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11) 如 果 数 字 码 输入 正确 ，LED 灯 将 会 闪烁 大 约 10s。 

12) 如 果 数 字 码 输入 不 正确 ，LED 灯 将 会 点 亮 大 约 108， 则 必须 重复 程序 。 

13) 当 LED 灯 闪 烁 时 : 

G@) 按 下 并 保持 按键 1。 

@ LED 灯 连 续 闪 烁 。 

@) 按 下 并 保持 新 钥匙 按键 ， 直 到 LED 灯 点 亮 。 

@) 释放 新 钥匙 按键 。 

@) 释放 按键 1。 

14) 红色 LED 灯 将 会 点 亮 : 

QD 如 果 遥 控 器 重新 设 定 程序 (遥控 设 定 ) 设 定 正确 ，LED 灯 将 会 闪烁 6 次 。 

@) 如 果 遥 控 器 重新 设 定 程序 ( 通 控 设 定 ) 设 定 不 正确 ，LED 灯 将 会 闪烁 18 次 ， 则 必须 
重复 程序 。 

15) 绿色 LED 灯 将 会 点 亮 : 

@ 如 果 程 序 设 定 正确 ，LED 灯 将 会 闪烁 1 ~8 次 。 

@) 如 果 程 序 设 定 不 正确 ，LED 灯 将 会 点 亮 5s， 则 必须 重复 程序 。 

16) 最 多 可 设 定 8 把 遥控 钥匙 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

重新 设 定 程序 如 下 : 

1) 要 求 必须 对 所 有 的 钥匙 进行 重新 设 定 。 

2) 将 主 钥 匙 插入 点 火 开关 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 唱片 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 把 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

5) 在 10s 内 执行 以 下 操作 ; 

Q@ 取出 主 钥匙 。 

@ 将 第 一 把 需要 重新 设 定 的 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

6) 当 唱 片 防盗 指示 灯 炸 灭 后 ， 必 须 把 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

7) 在 10s 内 进行 以 下 操作 : 

@ 取出 第 1 把 钥匙 。 

@) 将 第 2 把 需要 重新 设 定 的 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

8) 当 唱 片 防 盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 必 须 把 点 火 开 关 置 于 “OFT” 位 置 。 

9) 取出 第 2 把 钥匙 。 

10) 快速 重 做 以 上 程序 ， 设 定 其 他 钥匙。 

11) 在 设 定 最 后 一 把 钥匙 后 ， 在 10s 内 执行 以 下 程序 : 

Q@ 取出 最 后 一 把 钥匙 。 

@ 将 主 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

12) 当 晶 片 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 必 须 把 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
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注意 : 以 上 方法 适用 于 大 部 分 车 型 ， 但 不 适用 于 1.9D JTD 车 型 。 

13) 对 于 1.9D JTD 车 型 ， 应 继续 完成 以 下 程序 。 

Q 在 4~9s 后 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

© 当 晶片 防盗 指示 灯 熄灭 后 必须 把 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

由 晶片 防盗 指示 灯 持 续 点 亮 。 

( 取出 主 钥匙 。 

注意 ; 如 果 点 火 开 关 位 于 “OFF” 位 置 超过 108， 则 所 有 的 数字 码 将 被 清除 。 最 多 可 
过 主 钥匙 设 定 7 把 钥匙 。 

3. 电池 更 换 

电池 更 换 方 法 如 图 5-92 所 示 。 


三 、1998 ~ 2008 年 款 Scudo 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 
(1) 系统 操作 
1) 按 下 锁 止 按键 (图 5-93 中 的 1 键 ) ， 将 车 辆 锁 止 。 











CR 


图 5-92 电池 更 换 方法 图 5-93 ”遥控 器 
1 一 LOCK 2 一 UNLOCK 





2) 按 下 开锁 按键 (图 5-93 中 的 2 键 ) ， 打 开车 辆 。 
(2) 同步 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

更 换 钥匙 电池 。 

在 使 用 范围 外 重复 按 下 遥控 器 按键 。 
系统 不 能 正常 工作 。 

同步 设 定 程序 

将 点 火 开关 置 于 “ON” 位置 。 

等 待 LED 灯 熄 灭 ( 如 果 装 备 ) 。 

在 30s 内 ， 按 下 锁 止 按键 或 开锁 按键 。 

在 10s 内 ， 按 下 锁 止 按键 或 开锁 按键 并 保持 住 。 
确认 系统 LED 灯 点 亮 约 0. 5s。 
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@ 同步 设 定 完成 。 

QD 通过 锁 止 和 打开 车 辆 ， 验 证 同步 设 定 是 否 成 功 。 

(3) 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

(D 增加 或 更 换 遥 控 咒 钥 匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 

QD 要 求 获得 所 有 带 遥 控 器 的 钥匙 。 

@) 获得 用 户 手 册 上 的 车 辆 安全 密码 卡片 (对 于 市 场 配件 无 销售 ) 。 

(3) 更 换 遥 控 器 钥匙 只 能 用 诊断 设备 来 进行 重新 设 定 。 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

(D 增加 或 更 换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 

(D 要 求 重 新 设 定 所 有 的 钥匙 。 

@) 获得 用 户 手 册 上 的 车 辆 安全 密码 。 

@) 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 只 能 用 诊断 设备 来 完成 。 最 多 能 设 定 5 把 钥匙 。 


四 、1999 ~ 2008 年 款 多 能 ( Multipla) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 按 下 遥控 器 按键 (图 5-94 中 的 LOCKZUNLOCK 键 ) ， 锁 止 车 辆 并 激活 防盗 警报 系统 。 

2) 再 次 按 下 遥控 器 按键 (图 5-94 中 的 LOCKZUNLOCK 键 ) ， 打 开车 辆 并 解除 防盗 警报 

(2) 遥控 器 重新 设 定 程序 LOCK/UNLOCK 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q@ 增加 或 更 换 钥匙 。 

@ 系统 有 故障 。 会 () 0 

2) 重新 设 定 程 序 

QD 要 求 获得 所 有 带 遥 控 央 的 钥匙 。 图 5.94 ”遥控 器 

@) 获得 用 户 手册 上 的 车 辆 安全 密码 卡 。 

@) 更 换 听 控 器 后 ， 只 能 用 诊断 设备 来 完成 遥控 器 的 重新 设 定 。 

@) 最 多 能 设 定 8 把 遥控 器 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

说 明 : 最 多 能 设 定 7 把 钥匙 。 唱 片 防 盗 可 以 通过 用 户 手 册 上 的 车 辆 安全 代码 (5 位 密码 ) 
来 解除 。 在 市 场 上 ， 因 为 安全 原因 ， 有 可 能 未 提供 该 密码 。 

1) 在 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 激 活 防盗 系统 。 
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2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 确认 防盗 指示 灯 短 时 间 闪 烁 。 

4) 若 防 盗 指示 灯 保 持 点 亮 ， 则 表明 钥匙 未 被 识别 。 
5) 故障 指示 灯 保 持 点 亮 ， 则 表明 系统 有 故障 。 
(2) 重新 设 定 程 序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 系统 有 故障 。 
@ 增加 或 更 换 钥匙 。 
2) 重新 设 定 程序 
Q) 要 对 所 有 的 钥匙 进行 重新 设 定 。 

@ 获得 用 户 手 册 上 的 车 辆 安全 密码 。 

@) 晶片 防盗 钥匙 只 能 用 诊断 设备 来 进行 重新 设 定 。 


五 、2001 ~ 2008 年 球 Stilo 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 短 时 间 按 下 锁 止 按键 ,激活 中 央 门 锁 系统 和 防盗 警报 系统 。 

2) 短 时 间 按 下 锁 止 按键 两 次 ， 激 活 双 重 锁 止 系统 和 防盗 警报 系统 。 

3) 按 下 行李 箱 开启 按键 2s 以 上 ， 将 行李 箱 打开 。 

4) 倾斜 传感器 解除 开关 位 于 中 央 控 制 台 上 。 

5) 室内 监测 传感器 解除 开关 位 于 天 窗 控制 面板 处 。 

(2) 遥控 器 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 遥控 器 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 更 换 遥 探 器 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 更 换 遥 控 器 钥 是 后， 只 能 用 诊断 设备 对 其 进行 
重新 设 定 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

只 能 用 诊断 设备 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 

3. 更 换 电池 

遥控 器 电池 更 换 方法 如 图 5-95 所 示 。 图 $-95 ”遥控 器 电池 更 换 方 法 

















第 十 五 节 ”雪铁龙 车 系 适 控 设 定 


一 、1996 ~ 2003 年 款 Saxo 
1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 器 如 图 5-96 所 示 。 

(1) 同步 设 定 


第 五 章 ， 欧 洲 车 系 遥 控 设 定 





| 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 同步 设 定 。 
Q 增加 或 蔡 换 遥控 器 钥匙 。 
@) 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 或 者 系统 失效 。 
2) 同步 设 定 程 序 
Q) 用 钥匙 打开 车 门 。 
@) 在 30s 内 ， 按 下 “LOCK” 按 键 1 ~2 次 。 
@) 完成 同步 设 定 。 
@@ 通过 上 锁 和 开锁 验证 同步 设 定 是 否 正 确 。 
@) 按 上 述 方法 操作 可 以 设 定 剩余 的 钥匙 。 
(2) 重新 设 定 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
Q) 增加 或 替换 钥匙 。 
@) 系统 有 故障 。 
2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 遥控 央 的 重新 设 定 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
Q) 增加 或 替换 钥匙 。 
@) 系统 有 故障 。 
2) 重新 设 定 方法 “只 能 通过 诊断 设备 进行 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 
3. 电池 更 换 
电池 更 换 方 法 如 图 5-97 所 示 。 





LOCK 


Oo) 


图 5-96 ”遥控 器 图 5-97 电池 更 换 方法 











二 、2000 ~ 2006 年 球赛 纳 (Xsara) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 器 如 图 5-98 所 示 。 

(1) 同步 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

Q) 更 换 遥 探 器 电池 。 

@ 在 使 用 范围 外 反复 操作 肥 控 器 按键 或 系统 不 能 正常 工作 。 
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2) 同步 设 定 程 序 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 按 下 并 保持 “LOCK” 按 键 约 10s。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “OFT” 位置 。 

则 完成 同步 设 定 。 

@) 重复 以 上 操作 ， 设 定 剩 余 的 遥控 器 。 

@) 通过 上 锁 和 开锁 验证 同步 设 定 是 否 正确 。 
(2) 重新 设 定 程序 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
Q) 增加 或 更 换 遥 探 器 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程序 

Q) 要 求 获得 所 有 的 遥控 器 钥匙 。 

@) 获得 车 辆 的 安全 密码 卡片 。 

@) 更 换 遥 控 需 钥 是 后 ， 只 能 用 诊断 设备 对 其 进行 重新 设 定 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方 法 ”只 能 通过 诊断 设备 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 


三 、1999 ~ 2008 年 球赛 纳 、 毕 加 索 (Xsara Picasso) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 器 如 图 5-99 所 示 。 

(1) 同步 设 定 | 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

Q) 更 换 钥 匙 电池。 

@ 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 或 者 系统 











图 5-98 ”遥控 器 





2) 同步 设 定 方法 图 5-99 ”遥控 器 
Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 1 一 LOCK 2 一 UNLOCK 


@ 在 5s 内 ， 按 下 “LOCK” 按 键 。 

@) 释放 “LOCK” 按 键 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

(3) 等 待 3s。 

@ 完成 同步 设 定 ， 通 过 上 锁 或 开锁 验证 同步 设 定 是 否 正确 。 
@ 重复 以 上 步 又， 可 设 定 其 他 钥匙 。 

(2) 重新 设 定 
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1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
Q) 增加 或 替换 钥匙 。 
@) 系统 有 故障 。 
2) 重新 设 定 程序 。 只 能 通过 诊断 设备 对 遥控 器 进行 重新 设 定 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
Q) 增加 或 替换 钥匙 。 
@) 系统 有 故障 。 
2) 重新 设 定 。 只 能 通过 诊断 设备 对 晶片 防盗 钥匙 进行 重新 设 定 。 
3. 电池 更 换 
电池 更 换 方法 如 图 5-100 所 示 。 


四 、1998 ~ 2008 年 款 Dispatch/ Jumpy 


1. 遥控 防 资 / 中 控 门 锁 
遥控 器 如 图 5-101 所 示 。 
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图 5-100 电池 更 换 方法 


1 一 LOCK 2 一 UNLOCK 


(1) 同步 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

GD 更 换 钥匙 电池 。 

@) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 或 者 系统 失效 。 

2) 同步 设 定 程序 

G@ 用 钥匙 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 等 待 LED 灯 熄 灭 。 

@ 在 30s 内 , 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

@ 在 10s 内 , 按 下 余下 钥匙 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 
@) 确保 LED 灯 约 点 亮 0. 5s。 

@ 完成 同步 设 定 ， 通 过 上 锁 和 开锁 ， 验 证 同步 设 定 是 否 正确 。 
@ 重复 以 上 步骤 ， 设 定 其 他 的 钥匙 。 
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(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 在 有 效 范围 之 外 反复 操作 钥匙 或 者 系统 失效 。 

2) 重新 设 定 方法 。 只 能 通过 诊断 设备 对 遥控 器 进行 重新 设 定 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方 法 。 只 能 通过 诊断 设备 对 晶片 防盗 钥匙 进行 重新 设 定 。 
3. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 5-102 所 示 。 


五 、1996 ~ 2008 年 款 Berlingo 








1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 ( 1996 ~ 2002 年 的 车 型 ) 
遥控 需 如 图 5-103 所 示 。 








图 5-102 电池 更 换 方法 图 5-103 ”遥控 器 
1 一 LOCKZUNLOCK 2 一 DOUBLE LOCK 
(1) 同步 设 定 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 
Q@ 更 换 钥匙 电池 。 
@) 增加 或 替换 钥匙 。 
@) 在 有 效 范 围 外 反复 操作 钥匙 按键 或 者 系统 失效 。 
2) 同步 设 定 程 序 
G@ 用 钥匙 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
@ 等 待 LED 灯 熄 灭 。 
@) 在 30s 内 ， 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 
@ 在 10s 内 ， 按 下 剩余 钥匙 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 
@) 确保 LED 灯 点 亮 约 0. 5s。 
@ 完成 同步 设 定 ， 通 过 上 锁 和 开锁 验证 同步 设 定 是 否 正确 。 
@ 重复 以 上 步骤 ， 设 定 其 他 钥匙 。 
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(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 或 者 系统 失效 。 

2) 重新 设 定 方法 。 只 能 通过 诊断 设备 对 遥控 器 进行 重新 设 定 。 
2. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 (2002 ~2008 年 的 车 型 ) 
遥控 器 如 图 5-104 所 示 。 

(1) 同步 设 定 方法 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 按 下 并 保持 锁 止 键 (图 5-104 中 LOCK) 约 10s。 
3) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

4) 等 待 3s。 

5) 同步 设 定 完成 。 

6) 重复 以 上 操作 ， 设 定 剩余 的 遥控 兢 。 图 5-104 ”遥控 器 
7) 通过 锁 止 和 打开 车 辆 ， 验 证 同步 设 定 是 否 正 确 。 

(2) 遥控 器 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 更 换 遥 探 器 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程 序 

Q) 对 所 有 的 钥匙 进行 重新 设 定 。 

@) 获得 用 户 车 辆 安全 密码 卡片 。 

@) 更 换 遥 探 需 后 ， 只 能 用 诊断 设备 来 完成 遥控 髓 的 重新 设 定 。 

3. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 ” 只 能 通过 诊断 设备 对 晶片 防盗 钥匙 进行 重新 设 定 。 


六 、2002 ~ 2008 年 款 C3 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 不 带 锁 止 : 按 下 “LOCK” 按 键 一 次 ， 激 活 中 控 门 锁 系 统 和 防盗 系统 。 

2) 融 双 重 锁 止 

J 按 下 “LOCK” 按 键 一 次 ， 激 活 双重 锁 止 系统 和 防盗 系统 。 

G@ 在 锁 止 车 辆 5s 内 ， 按 下 “LOCK” 按 键 ， 解 除 双重 锁 目 系统， 激活 中 控 门 锁 系 统 。 
(2) 同步 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 同步 设 定 。 

J 更 换 钥匙 电池 。 
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@ 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 或 系统 失效 。 
2) 同步 设 定 程序 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 按 下 并 保持 “LOCK” 按 键 10s。 

@@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFT” 位置。 

(4 等 待 3s。 

@) 同步 设 定 完 成 。 

@) 重复 以 上 操作 ， 设 定 其 他 钥匙 。 

@ 通过 锁 止 或 打开 车 门 ， 验 证 同步 设 定 是 否 正确 。 
(3) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
Q@ 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方法 

Q@ 获取 所 有 钥匙 。 

@ 获取 车 主 密码 卡 。 

@) 只 能 利用 诊断 设备 来 更 换 遥 控 器 钥匙 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
Q@ 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方法 

Q@ 获取 所 有 钥匙 。 

@ 获取 车 主 密码 卡 。 

@) 只 能 利用 诊断 设备 来 更 换 唱 片 防 盗 钥 匙 。 


七 、2000 ~ 2008 年 款 C5 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 器 如 图 5-105 所 示 。 

(1) 系统 操作 

1) 不 带 双 重 锁 止 : 按 下 “LOCK” 按 键 一 次 ， 激 活 
中 控 门 锁 和 防盗 系统 。 

2) 带 双重 锁 止 

@ 按 下 “LOCK” 按 键 (图 5-105 中 1) 一 次 ， 激活 双 
重 锁 止 系统 和 防盗 系统 。 

@) 按 下 “UNLOCK” 按 键 (图 5-105 中 2)， 解除 中 














控 门 锁 系 统 和 防盗 系统 。 图 5-105 “遥控 器 
(2) 同步 设 定 1—LOCK 2—UNLOCK 


1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 3 一 行李 箱 释 放 按键 
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Q@ 更 换 钥匙 电池 。 
@) 在 有 效 范围 外 反复 操作 钥匙 按键 或 者 系统 失效 。 
2) 同步 设 定 程 序 
Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
@ 按 下 并 保持 “LOCK” 按 键 10s。 
@) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
(4 等 待 3s。 
@) 同步 设 定 完成 。 
(@) 重复 以 上 操作 ， 设 定 其 他 钥匙 。 
@ 通过 锁 止 或 打开 车 门 ， 验 证 同步 设 定 是 否 正确 。 
(3) 重新 设 定 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 
Q@ 增加 或 替换 钥匙 。 
@) 系统 有 故障 。 
2) 重新 设 定 方法 
Q@ 获取 所 有 钥匙 。 
@ 获取 车 主 密码 卡 。 
G@) 只 能 利用 诊断 设备 来 更 换 钥匙 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 
Q@ 增加 或 替换 钥匙 。 
@ 系统 有 故障 。 
2) 重新 设 定 方法 
Q@ 获取 所 有 钥匙 。 
@ 获取 车 主 密码 卡 。 
() 只 能 利用 诊断 设备 来 更 换 钥匙 。 











第 十 六 节 ”阿尔 发 车 系 般 控 设 定 


一 、1995 年 以 后 的 阿尔 发 145 等 车 型 


1. 适用 车 型 

该 方法 的 适用 车 型 有 1995 年 以 后 的 阿尔 发 145 、1995 年 以 后 的 阿尔 发 146 、1996 ~ 2005 
年 款 阿尔 发 Spider/GTV。 

2. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程 序 
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Q 确保 防盗 紧急 开关 处 在 “ON” 位 置 。 

@) 找 一 个 原始 钥匙 (原来 可 使 用 的 钥匙 ) 。 

@ 从 钥匙 上 获得 4 个 原始 数字 码 。 

a. 按 下 按键 1( 如 图 5-106 中 的 1) 大 约 2s， 同 时，LED 
灯 ( 图 5-106 中 2) 将 会 闪烁 。 

b. 释放 按键 1。 

c. LED 灯 将 再 闪烁 一 次 。 

d. 通过 按压 钥匙 按键 (相关 次 数 ) 输 入 第 一 个 原始 数 
字 人 码 。 

e. 大 约 2s 后 ，LED 灯 将 会 再 闪烁 一 次 。 

f. 通过 按压 钥匙 按键 (相关 次 数 ) 输 入 下 一 个 原始 数 图 $-106 “遥控 学 习 按 键 
字 码 。 1 一 遥控 学 习 按键 2 一 LED 指示 灯 

注意 : 若 其 中 有 个 原始 数字 码 是 0， 则 在 LED 灯 闪 烁 
后 ,不 按压 按键 ,但 可 以 等 待 下 一 个 要 求 ， 输 入 下 一 个 数字 人 码 。 

g 重复 以 上 程序 ， 输 入 剩余 的 数字 码 。 

h， 如 果 数 字 码 输入 正确 ,， 则 LED 灯 将 会 闪烁 。 

i 如果 数字 码 输入 不 正确 ， 则 LED 灯 保 持 点 亮 并 必须 重复 程序 。 

@@ 等 待 LED 灯 闪 烁 ， 进 行 如 下 操作 。 

a. 按 下 并 保持 按键 1。 

b. LED 灯 将 连续 闪烁 。 

注意 : 如 果 LED 灯 不 闪烁 ,检查 遥控 器 信和 号 接收 器 的 电源 供应 。 

c. 按 下 并 保持 新 遥控 器 的 按键 ， 直 到 LED 灯 保 持 点 亮 。 

注意 : 确保 遥控 需 与 接收 需 的 距离 不 超过 20cm，LED 灯 仅 闪烁 一 次 。 

d. 释放 新 遥控 器 的 按键 。 

e. 释放 按键 1。 

注意 : 可 以 使 用 以 上 方法 设 定 其 他 钥匙 。 

3. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

G@ 系统 有 故障 。 

@) 当 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 后 ， 晶 片 防盗 指示 灯 闪 烁 ， 且 闪烁 的 时 间 间 隔 为 0. 5s。 

@) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 重新 设 定 程序 

Q 车 辆 带 主 钥匙 

a. 要求 对 所 有 钥匙 进行 遥控 吉 重 新 设 定 (遥控 设 定 ) 。 

b. 将 主 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

c. 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

d 在 晶片 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 立 刻 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

e. 在 10s 内 ， 执 行 以 下 程序 。 

(a) 取出 主 钥匙 。 
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(b) 将 第 1 把 需要 遥控 器 重新 设 定 的 钥匙 插入 点 火 开 关 。 
(ec) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
(d) 在 晶片 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 立 刻 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
(e) 取出 第 1 把 钥匙 。 
f 在 10s 内 执行 以 下 操作 。 
(a) 将 第 2 把 需要 遥控 器 重新 设 定 的 钥匙 插入 点 火 开关 。 
(b) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
(ce) 在 晶片 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 立 刻 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 
(d) 取出 第 2 把 钥匙 。 
g 立刻 重复 以 上 程序 ， 去 设 定 剩余 的 钥匙 。 
注意 : 最 多 设 定 7 把 钥匙 。 
h. 在 重新 设 定 最 后 一 把 钥匙 后 ， 在 10s 内 执行 以 下 操作 。 
(a) 取出 钥匙 。 
(b) 将 主 钥匙 插入 点 火 开 关 。 
(ce) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
(d) 在 晶片 防盗 指 示 灯 熄灭 后 ， 立 刻 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
i. 此 方法 适用 于 大 部 分 的 车 型 ,不 适用 于 145/146、1. 9D、JTD、1999 MY 等 车 型 。 
j 对 于 145/146、1. 9D、JTD、1999 MY 等 车 型 ， 应 继续 执行 以 下 操作 。 
注意 : 如 果 点 火 钥匙 保持 在 “OFF” 位 置 超过 10s， 则 所 有 的 数字 码 将 被 擦 除 。 
k. 在 4~9%s 后 ， 进 行 如 下 操作 。 
(a) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
(b) 在 晶片 防盗 指示 灯 熄 灭 后 ， 立 刻 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
(ce) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
(d) 唱片 防盗 指示 灯 保 持 点 亮 。 
(e) 取出 主 钥匙 。 
@ 车 辆 不 带 主 钥匙 。 复 制 钥匙 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 。 
4. 更 换 电池 
电池 更 换 方 法 如 图 5-107 所 示 。 


二 、1997 ~ 2008 年 球 156、1998 ~ 2008 年 款 166 


























1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

遥控 设 定 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 。 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

J 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 方法 ”只 能 利用 诊断 设备 来 完成 遥控 天 的 重新 设 定 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

J 增加 或 替换 钥匙 。 
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图 5-107 电池 更 换 方法 
@@ 系统 有 故障 。 
2) 重新 设 定 方 法 ”只 能 利用 诊断 设备 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 
3. 电池 更 换 
电池 更 换 方 法 如 图 5-108 所 示 。 


OV DDB 














图 5-108 ”电池 更 换 方法 
三 、2003 ~ 2010 年 款 147，2004 ~ 2010 年 款 GT 


1. 遥控 器 的 匹配 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 : 

Q) 增加 或 更 换 遥 探 器 。 

@ 系统 存在 故障 。 

2) 方法 : 获得 所 有 车 钥匙 ， 琐 控 器 只 能 使 用 专用 设备 匹配 。 最 多 只 能 匹配 8 把 钥匙 。 
2. 电池 更 换 

电池 更 换 方 法 如 图 5-109 所 示 。 


四 、2005 ~ 2012 年 球 1S9 


1. 遥控 器 的 匹配 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 : 
G@ 增加 或 更 换 遥 控 器 。 


第 五 章 ”欧洲 车 系 壳 控 设 定 大 
We 惠 卫 宇 车 系 遥 控 设 定 El 
@ 系统 存在 故障 。 


2) 方法 : 获得 所 有 车 钥匙 ， 遥 探 器 (图 5-110 ) 只 能 使 用 专用 设备 匹配 。 最 多 只 能 匹配 8 
把 钥匙 。 
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图 5-109 电池 更 换 方法 图 5$-110 遥控 器 
1 一 开锁 按键 ”2 一 锁 止 按键 ”3 一 尾 箱 盖 开 启 按键 
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2. 电池 更 换 
电池 更 换 方 法 如 图 5-111 所 示 。 











图 5-111 电池 更 换 方法 


第 六 全 ”亚洲 车 系 遥 控 设 定 


第 一 节 ”丰田 特 系 秽 榨 设 定 


一 、1998 ~ 2000 年 款 Avensis 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

带 防盗 系统 : 按 下 “LOCK” 按 键 两 次 , 在 15s 内 解除 室内 监测 系统 。 如 果 在 30s 内 车 
门 或 后 行李 箱 保持 关闭 ， 则 锁 0 止 系统 和 防盗 系统 将 重新 激活 。 

(2) 同步 设 定 

1) 当 在 有 效 范围 之 外 反复 操作 钥匙 按键 或 系统 失效 时 ， 则 必须 进行 同步 设 定 。 

2) 同步 设 定 程序 

Qa 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 等 待 10s。 

@ 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 两 次 。 

@ 系统 应 上 锁 或 开锁 。 

@ 如 果 系 统 不 上 锁 也 不 开锁 ， 则 要 进行 重新 设 定 。 

(3) 重新 设 定 程序 

1) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 从 点 火 开 关中 取出 钥匙 。 

2) 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 然 后 取出 。 

3) 关闭 所 有 车 门 ， 在 40s 内 打开 任 一 车 门 两 次 。 

4) 在 40s 内 完成 以 下 操作 : 

Q@ 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 从 点 火 开 关中 取出 钥匙 

@) 关闭 所 有 车 门 ， 在 40s 内 打开 任 一 车 门 两 次 。 

@) 关闭 所 有 车 门 。 

@ 设 定 一 把 新 钥匙 码 (保留 原始 码 ) 的 方法 : 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 
























































置 一 次 。 设 定 一 个 新 遥控 码 ( 控 除 原始 码 ) 的 方法: 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 到 “OFF” 位 
置 两 次 。 
@) 取出 钥匙 。 


5) 系统 应 立即 上 锁 或 开锁 。 
6) 在 25s 内 进行 以 下 操作 
@ 按 下 “LOCK” 按键 并 保持 。 
@ 按 下 “UNLOCK” 按 键 5 次 。 
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@ 释放 “LOCK” 按 键 。 

@) 系统 立即 上 锁 或 开锁 。 

7) 重复 上 述 6) 中 的 步 又 @) ~ 由 ， 设 定 其 他 的 钥匙 。 
8) 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重 新 设 定 。 
1) 系统 有 故障 ， 发 动机 运转 约 5s 后 自动 熄火 。 

2) 系统 有 故障 ， 发 动机 能 转动 ， 但 不 能 起 动 。 

3) 增加 或 替换 钥匙 。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 黑色 钥匙 

Q@ 关闭 所 有 车 门 并 从 点 火 开关 中 取出 钥匙 。 

@ 在 15s 内 ， 完 成 以 下 操作 : 

a. 将 黑色 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

b. 将 点 火 开关 从 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 4 次 。 
c. 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

d. 打开 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 在 20s 内 完成 以 下 操作 : 

a. 打开 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 5 次 。 

b. 取出 钥匙 。 

@ 在 10s 内 ,插入 黑色 钥匙 。 

@ 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 并 保持 至 少 60s。 
@) 取出 钥匙 。 

@ 若 要 设 定 其 他 钥匙 ， 则 在 10s 内 插入 新 钥匙 。 

@@ 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 并 保持 至 少 60s。 
GO) 取出 钥匙 。 

注意 : 打开 和 关闭 鸭 驶 人 侧 车 门 即 可 退出 设 定 模式 。 
2) 灰色 钥匙 

Q@ 关闭 所 有 车 门 并 从 点 火 开 关中 取出 钥匙 。 

@) 在 15s 内 完成 以 下 操作 : 

a. 将 黑色 钥匙 插入 到 点 火 开 关 。 

b. 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 3 次 。 
c. 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

d. 打开 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 在 20s 内 ， 完 成 以 下 操作 : 

a_ 打开 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 4 次 。 

b. 取出 钥匙 。 

@ 在 10s 内 ,插入 灰色 钥匙 。 

@) 在 10s 内 ,将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 并 保持 至 少 60s。 
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@ 取出 钥匙 。 


@ 若 要 设 定 其 他 钥 是 ， 则 在 10s 内 插入 新 钥匙 。 
@ 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 并 保持 至 少 60s。 


@ 取出 钥匙 。 


注意 : 打开 和 关闭 驾驶 人 侧 车 门 即 可 退出 设 定 模式 。 


3. 登录 识别 码 方法 


1) 将 驾驶 人 侧 车 门 打开 (不 用 钥匙 ) 。 
2) 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 然 后 取出 。 
3) 在 15s 内 ,按压 手动 门 锁 开 关 5 次 。 





4) 在 15s 内 ， 将 驾 台 人 侧 车 门 关 闭 ， 然 后 再 打开 。 


5) 在 15s 内 ， 再 按压 手动 门 锁 开 关 5 次 。 





6) 在 15s 内 ， 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 将 点 火 开 关 从 “ON” 位置 转 到 “OFF” 位 置 两 


次 ， 选 择 重新 设 定 模式 ; 将 点 火 开关 从 
将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 到 
“OFF” 位 置 3 次 ， 选 择 确 认 模 式 。 

7) 在 3s 内 ， 取 出 点 火 钥匙 。 

8) 在 15s 内 ， 按 下 钥匙 上 的 按键 
至 少 1s。 

9) 在 15s 内 ,将 玖 驶 人 侧 车 门 关 
闭 ， 然 后 再 打开 。 

10) 在 3s 内 ， 登 录 完 成 。 如 果 失 

， 则 从 第 8 ) 步 开 始 重 新 操作 。 


二 、 凌 志 工 S430 


1. 用 仪器 设 定 ( 如 图 6-1 所 示 ) 
2. 手工 设 定 方法 (如 图 6-2 所 示 ) 


三 、 佳 美 、 亚 洲 龙 和 大 霸王 


1. 注册 新 的 发 送 钥匙 码 

1) 关闭 所 有 车 门 ， 钥 匙 应 不 在 点 
火 开 关 里 面 。 

2) 在 10s 内 ， 将 主 钥匙 插入 点 火 
开关 ， 并 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 
位 置 。 

3) 在 10s 内 ， 氢 出 主 钥匙 。 

4) 如 果 还 要 注册 下 一 把 主 钥匙 ， 
则 在 10s 内 ， 重 复 步 又 2) 和 3)。 如 果 
不 想 注册 下 一 把 主 钥匙 ， 则 将 驾驶 人 
侧 车 门 打 开 后 关闭 。 








Sr 
湾 





“ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 一 次 ， 选 择 添加 模式 ; 









将 点 火 开 关 置 于 "ON "位置 


1 .选择 LS430 
2 .选择 THEFT DETERENT SYSTEM( 防 盗 止 动 系统 ) 
3. 选 择 WIRELESS REGISTRATION (无 线 注 册 ) 








同时 按 下 遥控 器 的 "LOCK ”和 ”UNLOCK 按键 











是 否 继续 注册 ? 


继续 注册 ? 
否 

















图 6-1 用 仪器 设 定 凌志 LS430 遥控 器 流程 图 
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应 满足 下 列 条件 : 


1. 驾驶 人 侧 车 门 打开 
2. 从 点 火 开 关中 取出 钥匙 








插入 并 取出 钥匙 两 次 





关闭 和 打开 车 门 两 次 
将 钥匙 插入 点 火 开 关 并 取出 





关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 











添加 模式 
钥匙 ON 一 OFF 一 次 





添加 模式 
钥匙 ON 一 OFF 二 次 


添加 模式 
钥匙 ON 一 OFF 四 次 











从 点 火 开关 中 取出 钥匙 








图 6-22 手工 设 定 方法 流程 图 


5) 若 想 注册 副 钥 是 ， 则 在 10s 将 副 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 将 点 火 开 关 从 “LOCK” 位 
置 打 到 “ON” 位 置 ， 然 后 拔 出 副 钥 匙 。 


2. 添加 主 钥匙 操作 
1) 关闭 所 有 车 门 。 


2) 在 15s 内 ， 将 已 注册 的 主 钥匙 插入 点 火 开 关 。 
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3) 在 15s 内 ， 将 点 火 开 关 从 “LOCK” 位置 转 到 “ON” 位置 5 次 。 

4) 在 20s 内 ， 开 关 轰 驶 人 侧 车 门 6 次 。 

5) 在 10s 内 ， 拨 出 主 钥匙 。 

6) 在 10s 内 ,将 要 注册 的 钥匙 插入 点 火 开关 ， 并 保持 钥匙 在 “ON” 位 置 60s 或 更 长 的 
时 间 ， 然 后 拔 出 钥匙 。 如 果 还 要 注册 另 一 把 钥匙 ， 则 开关 鸭 驶 人 侧 车 门 一 次 即 可 完成 。 

3. 添加 副 钥 匙 操作 

1) 关闭 所 有 车 门 。 

2) 在 15s 内 ,将 已 注册 的 主 钥匙 插入 点 火 开关 。 

3) 在 15s 内 ,将 点 火 开关 从 “LOCK” 位 置 转 到 “ON” 位 置 4 次 。 

4) 在 20s 内 ， 开 关 驾 怠 人 侧 车 门 5 次 。 

5) 拔 出 主 钥匙 。 

6) 在 10s 内 ,将 要 注册 的 钥匙 插入 点 火 开关 ， 并 保持 钥匙 在 “ON” 位 置 60s 或 更 长 的 
时 间 ， 然 后 拔 出 钥匙 。 如 果 还 要 注册 另 一 把 钥匙 ， 则 开关 鸭 驶 人 侧 车 门 一 次 即 可 完成 。 

4. 清除 发 送 钥匙 码 操 作 

1) 关闭 所 有 车 门 。 

2) 在 15s 内 ,将 主 钥匙 插入 点 火 开关 。 

3) 在 15s 内 ， 将 点 火 开 关 从 “LOCK” 位 置 转 到 “ON” 位 置 6 次 。 

4) 在 20s 内 ， 开 关 驾 驶 人 侧 车 门 7 次 ， 拔 出 主 钥匙 。 


四 、1997 ~ 2000 年 款 佳美 


1. 遥控 器 设 定 (2000 年 ) 

更 换 遥 控 器 和 无 线 门 锁 ECU 后 的 重新 编程 程序 如 下 : 

1) 确认 点 火 钥匙 未 插入 点 火 开关 内 ， 驾 驶 人 侧 车 门 打开 ， 其 他 车 门 关闭 。 驾 驶 人 侧 车 
门 未 锁 。 

2) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 然 后 拔 出 。 

3) 在 40s 内 ， 以 1s 的 时 间 间 隔 ， 按 下 门 锁 控 制 开关 并 将 其 从 “LOCK” 位 置 转 到 
“UNLOCK” 位 置 5 次 。 关 闭 芍 驶 人 侧 车 门 ， 然 后 再 打开 和 车门。 

4) 在 40s 内 ， 以 1s 的 时 间 间 隔 ， 按 下 门 锁 控制 开关 并 将 其 从 “LOCK” 位 置 转 到 
“UNLOCK” 位 置 5 次。 为 了 进入 所 需要 的 模式 ， 需 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 以 大 约 1s 的 间 
隔 ， 将 钥 是 从 “ON” 位 置 转 到 “LOCK” 位 置 (一 个 循环 )， 转 动 相 应 的 次 数 对 应 不 同 的 
模式 。 转 动 一 个 循环 ,为 “增加 模式 ”; 转动 两 个 循环 选择 “ 重 写 模式 ”; 若 转动 3 个 循 
环 ， 则 选择 “确认 模式 ”; 转动 4 个 循环 为 “清除 模式 ”。 将 钥匙 从 点 火 开 关中 取出 。 若 
选择 “确认 模式 ”， 则 继续 进行 第 5 ) 步 操 作 ; 若 选择 “ 重 写 模式 ”， 则 继续 进行 第 6) 步 
操作 。 

5) 组 合 继电器 以 2s 的 间隔 自动 完成 锁 止 和 开锁 操作 1 ~4 次 ,表明 注册 钥匙 的 数量 。 
若 系 统 完成 “ 锁 止 /开锁 ”操作 5 次 ， 则 表明 此 时 未 注册 任何 钥匙 。 

6) 组 合 继电器 将 以 1s 的 间隔 自动 完成 锁 止 和 开锁 操作 两 次 ， 表 明 已 选择 了 “ 重 写 模 
式 ”。 在 20s 内 ,同时 按 下 遥控 器 上 的 “ 锁 止 ”和 “开锁 ” 键 1s 以 上 。 在 3s 内 ， 按 下 遥控 
器 上 的 “ 锁 止 ”或 “开锁 ” 键 ls 以 上 。 若 组 合 继 电器 自动 完成 “ 锁 止 ”和 “开锁 ”操作 
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一 次 ， 则 表明 注册 程序 已 经 完成 。 若 在 1s 内 组 合 继电器 完成 操作 两 次 ， 则 表明 遥控 器 注册 
失败 。 满 足下 列 任 一 条 件 ， 注 册 过 程 就 将 结束 : 4 种 类 型 的 注册 代码 一 次 性 注册 ， 点 火 钥匙 
插入 点 火 开关 内 ， 驾 强人 侧 车 门 打 开 ， 或 组 合 继电器 响应 20s 后 。 

2. 遥控 设 定 (1997 ~ 1999 年 ) 

1997 ~ 1999 年 的 佳美 ， 每 一 辆 车 最 多 能 设 定 两 只 遥控 器 。 

1) 无 线 门 锁 ECU 位 于 收音 机 下 方 。 拆 下 遥控 后 视 镜 开关 接头 (与 无 线 门 锁 ECU 相连 ) 。 
用 一 路 接线 ， 连 接 遥 控 后 视 镜 开关 上 的 “PRG” (紫色 线 ) 与 “GND” (( 搭 铁 ) 接头 ， 或 直接 
将 无 线 遥 控 器 接收 器 上 的 妈 ( 紫 色 ) 线 搭 铁 。 此 时 所 有 车 门 会 锁 止 ， 然 后 再 开启 ， 同 时 行李 
箱 也 会 开启 。 

2) 此 时 按 1 号 遥控 器 上 任何 一 键 ， 则 所 有 车 门 锁 止 ， 然 后 开启 ， 行 李 箱 锁 也 会 动作 
一 次 。 

3) 若 要 复制 第 2 个 遥控 器 ， 则 重复 步骤 2) 即 可 。 

4) 设 定 完成 后 ， 拆 下 路 接线 ， 操 作 迁 控 需 确认 设 定 是 否 正确 。 


五 、 佳 美 (Camry) 和 亚洲 龙 (Avalon) 美 规 车 系 


佳美 (Camry) 和 亚洲 龙 (Avalon) 的 设 定 方法 如 下 : 

1) 将 防盗 遥控 电脑 的 操 端子 拱 铁 ， 此 时 所 有 车 门 上 锁 ， 然 后 再 开启 ， 同 时 后 行李 
会 开启 。 

2) 按 遥 控 器 上 任何 一 键 ， 所 有 车 门 均 会 锁 上 ， 然 后 再 开启 。 

3) 若 要 复制 第 2 个 遥控 器 ， 则 重复 程序 2) 即 可 。 

4) 拆 开 防 次 遥控 电脑 的 如 端子 连 线 ， 即 完成 设 定 及 复制 程序 。 

六 、TVSS 系统 (日 规 车 系 ) 

1. 设 定 方法 

1) 将 驾驶 人 侧 车 门 打 开 ， 其 余 车 门 确认 关上 ( 含 发 动机 羡 及 后 行李 箱 ) 。 

2) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 再 置 于 “OFF” 位 置 。 重复 此 程序 5 次 ， 直 到 转 
向 盘 左 侧 或 变速 杆 前 防盗 指示 灯亮 (“SECURITY” 指 示 灯 )。 

4) 防盗 指示 灯 (“SECURITY” 指 示 灯 ) 亮 时 ， 按 下 防盗 还 控 嚣 “UNLOCK” 按 键 5 次 ( 首 
先 防盗 指示 灯亮 , 按 下 “UNLOCK” 键 一 次 ,防盗 指示 灯 应 熄灭 。 当 防盗 指示 灯 炸 灭 时 再 按 一 
次 ,防盗 指示 灯 应 亮 起 。 当 防盗 灯亮 起 时 ,再 按 一 次 *UNLOCK” 键 。 重 复 此 程序 ,防盗 指示 灯 
应 会 亮 3 次 ) 。 当 防盗 遥控 设 定 完成 时 ， 喇 叭 会 响 两 次 ， 即 完成 设 定 程序 。 

5) 若 要 复制 两 支 防盗 遥控 器 ， 则 按 下 和 欲 复制 的 防盗 遥控 器 的 任 一 按键 一 次 ， 按 下 另 一 
支 谷 复制 的 防盗 遥控 器 的 任 一 按键 两 次 (最 多 只 能 复制 3 支 防盗 遥控 器 ) 。 

6) 若 要 复制 3 支 防盗 遥控 器 ， 则 在 欲 复制 的 防盗 遥控 器 上 各 按 下 任 一 按键 一 次 。 

注意 : 若 KEY ON 再 KEY OFF 重复 此 动作 无 法 使 防盗 指示 灯亮 起 ， 则 拆 下 位 于 驾驶 人 
座 椅 下 方 的 防盗 遥控 器 电脑 接头 3s， 再 按照 以 下 方法 重新 设 定 : 

Q 首先 确认 钥匙 没有 插入 点 火 开关 内 ， 必 须 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 其 余 车 门 均 应 关闭 。 

@ 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 等 待 约 1s ， 然 后 拔 出 。 


也 


Et 
诊 
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@) 按 下 车 门 锁 控 制 开 关 5 次 (由 “LOCK” 位 置 变 到 “UNLOCK” 位 置 )， 每 次 动作 间隔 1s。 

@ 关闭 驾驶 人 侧 车 门 ， 再 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 按 下 车 门 锁 控制 开关 5 次 (由 “LOCK” 位 置 变 到 “UNLOCK” 位 置 )， 每 次 动作 间隔 1s。 
将 钥匙 插 和 人 点火 开关 。 

@ 将 点 火 开 关 自 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 两 次 (每 次 动作 间隔 1s) ， 拔 下 钥匙 。 

@ 压 下 防盗 遥控 器 任 一 按键 1s 以上， 再 压 下 防盗 遥控 器 任 一 按键 ls 以上， 此 时 防盗 系 
统 会 锁 止 ， 然 后 再 开启 ， 该 动作 会 执行 1~2 次 。 

@ 若 锁 止 ， 然 后 再 开启 ， 动 作 发 生 一 次 ， 则 表示 设 定 完成 。 若 由 “LOCK” 位 置 变 到 
“UNLOCK” 位 置 动 作 发 生 两 次 ， 则 表明 设 定 没 有 完成 。 

2. 重新 设 定 的 4 种 模式 

(1) 说 明 

1) 复制 模式 : 此 模式 并 不 清除 之 前 存储 在 防盗 遥控 器 内 的 程式 码 。 此 模式 下 能 同时 复 
制 4 支 防 盗 遥 控 器 。 

2) 重新 写 和 模式: 清除 所 有 防盗 遥控 器 内 的 程式 码 ， 并 重新 设 定 防盗 遥 控 器 。 

3) 确认 模式 : 核对 防盗 遥控 器 内 的 程式 码 。 

4) 清除 模式 : 清除 所 有 的 程式 码 ， 并 解除 防盗 遥控 器 重新 设 定 。 

(2) 添加 模式 设 定 方法 

1) 首先 确认 钥匙 没有 搬入 点 火 开 关 ， 轰 驶 人 侧 车 门 应 开启 ， 其 余 车 门 均 应 关闭 。 

2) 将 钥匙 插入 点 火 开关 内 ， 等 待 1s 后 拔 出 钥匙 。 

3) 按 下 车 门 锁 开关 ,使 车 门 位 于 锁 住 的 状态 ， 等 待 ls， 按 下 车 门 锁 开 关 到 开启 位 置 ， 
重复 此 程序 5 次 。 

4) 关上 再 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

5) 重复 程序 3)， 然 后 将 钥匙 插入 点 火 开关 。 

6) 此 时 可 将 点 火 开 关 自 “ON” 位 置 转 至 “OFF” 位 置 ， 重 复 此 动作 ， 选 择 模式 如 表 
6-1 所 示 。 





表 6-1 选择 模式 











功能 模式 将 点 火 开 关 由 “ON” 转 到 功能 模式 将 点 火 开 关 由 “ON” 转 到 
“OFF” 位置 次 数 “OFF” 位 置 次 数 
复制 (添加 ) 模式 1 次 确认 模式 3 次 
重新 写 人 模式 2 次 清除 模式 5 次 

















7) 拔 出 钥匙 。 

8) 知已 进入 清除 模式 (重新 写 人 模式 、 复制 模 式 ) ， 则 车 门 锁 将 锁 止 和 开启 5 次 (两 次 、 
一 次 ) 。 若 进入 确认 模式 ， 则 车 门 锁 会 依据 存放 在 电脑 内 的 程式 码 数 量 而 动作 若干 次 (例如 : 
程序 码 数量 为 2 , 则 车 门 锁 止 和 开启 两 次 ) 。 

9) 按 下 防盗 遥控 器 任 一 键 1s 以 上 ， 即 完成 设 定 ( 欲 复制 另 一 支 防盗 遥控 器 , 则 按 下 防盗 
遥控 器 任 一 键 1s 以 上 ) ， 车 门 锁 止 和 开启 一 次 。 若 车 门 锁 止 和 开启 两 次 ， 则 须 重 新 设 定 。 

(3) 清除 模式 设 定 程 序 

1) 首先 确认 钥匙 没有 插入 点 火 开 关 ， 轰 驶 人 侧 车 门 应 开启 ， 其 余 车 门 均 应 关闭 。 
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2) 将 钥匙 插 和 人 点火 开关 ， 等 待 1s， 拨 出 钥匙 。 

3) 按 下 车 门 锁 开 关 ， 使 车 门 位 于 锁 住 的 状态 ， 等 待 1s。 按 下 车 门 锁 开 关 到 开启 位 置 ， 
重复 此 程序 5 次 。 

4) 关上 再 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

5) 重复 程序 3) ， 然 后 将 钥匙 插 和 人 点 火 开 关 。 

6) 此 时 可 将 点 火 开 关 自 “ON” 位置 转 至 “OFF” 位 置 ， 重复 此 动作 ， 选 择 欲 ; 
能 模式 。 

7) 拔 出 钥匙 。 

8) 知已 进入 清除 模式 (重新 写 人 模式、 复制 模式 ) ， 则 车 门 锁 将 锁 止 和 开启 5 次 (2 次 1 
次 ); 若 已 进入 确认 模式 ， 则 车 门 锁 会 依据 存放 在 电脑 内 的 程式 码 数 量 而 动作 若干 次 (例如 : 
程序 码 数 量 为 2, 则 车 门 锁 止 和 开启 两 次 ) 。 

9) 按 下 防盗 遥控 器 任 一 键 1s 以 上 ， 即 完成 设 定 ( 欲 复制 另 一 文 防盗 遥控 器 , 则 按 下 防盗 
遥控 器 任 一 键 1s 以 上 ) ， 车 门 锁 应 锁 止 和 开启 一 次 。 若 车 门 锁 止 和 开启 两 次 ， 则 须 重 新 
设 定 。 

(4) 添加 主 钥匙 

1) 将 主 钥匙 插入 点 火 开关 ,在 15s 内 ， 将 点 火 开 关 从 “OFF” 位 置 转 到 “ON” 位 置 4 
次 。 点 火 开 关 最 终 必须 处 于 “ON” 位置。 若 不 行 ， 就 继续 进行 下 一 步 操作 。 

2) 将 主 钥匙 插入 点 火 开 关 , 在 15s 内 ， 开 、 关 驾驶 人 侧 车 门 一 次 ， 接 着 在 20s 内 开 、 
关 驾 驶 人 侧 车 门 4 次 。 

3) 在 20s 内 ， 从 点 火 开 关中 拔 出 主题 。 

4) 在 10s 内 ， 将 要 注册 的 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

5) 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

6) 如 果 还 要 注册 另 一 把 钥匙 ， 就 拔 出 上 一 把 钥匙 ， 并 在 10s 内 插入 下 一 把 钥匙 。 

(5) 清除 发 送 钥匙 码 

1) 从 发 送 钥匙 电脑 内 清除 发 送 钥匙 记录 ， 应 按 以 下 如 图 6-3 所 示 的 程序 进行 操作 。 

2) 安装 新 的 发 送 钥 匙 码 应 按 如 图 6-4 
所 示 方 法 进行 。 

3) 注册 主 钥 匙 要 按 如 图 6-5 所 示 流 程 
进行 操作 。 


> 将 主 钥 匙 插入 点 火 开关 
七 、 凌 志 IS200 有 


| 


的 功 


床 
一 人 




















开始 











1. 说 明 将 点 火 开 关 由 "LOCK" 位 置 转 到 “ON" 位 置 6 次 在 413s 次 
1) 更换 车 门 控制 接收 器 和 遥控 器 时 ， | 
因为 它们 不 是 作为 单独 元 件 提供 的 ， 所 以 人 


识别 码 的 记录 是 必要 的 。 


2) 从 下 列 模式 中 选择 一 个 模式 ， 添 
加 模式 、 改 写 模式 、 禁 止 模式 、 确 认 模 式 。 (Cr) 

3) 添加 模式 用 于 保留 目前 记录 的 代 
人 码 ， 也 记录 新 的 识别 码 。 这 一 模式 用 于 添 图 6-3 ”清除 发 送 钥匙 记录 流程 图 
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所 有 车 门 都 关闭 ,钥匙 不 在 点 火 开 关 里 
1 


将 主 钥匙 插入 点 火 开关 i 


将 点 火 开 关 由 LOCK 位 置 转 到 “ON 位 置 


在 10s 内 
拔 出 主 钥匙 


还 要 注册 下 一 把 主 钥匙 吗 ? 








在 10s 内 











否 


驾驶 人 侧 车 门 : 开 一 关 


在 10s 内 要 注册 副 钥匙 吗 ? 否 


是 
在 10s 内 将 副 钥匙 插入 点 火 开关 





将 点 火 开 关 由 "LOCK 位 置 转 到 “ON ”位置 


拔 出 副 钥 是 


-一 














图 6-4 新 的 发 送 钥匙 码 的 安装 流程 


加 遥控 顺 。 然 而 ， 如 记录 的 代码 超过 4 个 ， 则 以 前 记录 的 代码 从 最 早 的 开始 依次 抹 除 。 

4) 改写 模式 用 于 将 目前 所 记录 的 代码 全 部 抹 除 ， 只 记录 新 的 识别 码 。 

5) 禁止 模式 用 于 抹 除 所 有 记录 代码 ， 删 除 无 线 电 门 锁 功 能 。 遥 欣 噩 遗失 时 使 用 这 一 
模式 。 

6) 确认 模式 用 于 目前 有 多 少 个 记录 的 代码 可 以 确认 ， 然 后 可 以 记录 新 的 代码 。 

7) 按 如 图 6-6 所 示 流 程 记录 遥控 顺 识 别 码 (添加 副 钥 县) 。 

2. 重新 设 定 方 法 

说 明 : 如 图 6-7 所 示 的 方法 同样 适用 于 2000 款 佳美 2. 2L。 更 换 门 锁 接 收 器 和 发 射 器 后 ， 
按 如 图 6-7 所 示 的 方法 进行 重新 设 定 。 
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图 6-5 


如 





否 


注册 主 钥匙 流程 











开 、 关 驾驶 人 侧 车 门 一 次 
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I 
开始 
所 有 车 门 都 关闭 , 钥匙 不 在 点 火 开 关内 I 
将 已 注册 的 主 钥匙 播 入 点 火 开 关 
在 1Ss 内 
站 
把 点 火 开 关 由 ”LOCK 位 置 转 到 “ON "位 置 5 次 
4 } 
开 、 关 驾驶 人 侧 车 门 6 次 
在 20s 内 
拔 出 主 钥匙 
在 10s 内 
*4 
下 将 要 注册 的 钥匙 插入 点 火 开关 
在 10s 内 
*5 
保持 点 火 开关 在 “ON ”位置 60s 或 更 长 时 间 
在 10s 内 
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在 10s 内 








关闭 所 有 和 车门， 保证 钥匙 不 在 点 火 开 关 里 | 
把 已 注册 的 主 钥匙 插入 点 火 开关 


*] 


将 点 火 开关 由 “LOCK ”位 置 转 到 “ON” 位 置 4 次 
*2 | 
开 . 关 驾驶 人 侧 车 门 5 次 
在 20s 内 


一 一 十 
拔 出 主 钥匙 


在 15s 内 


在 10s 内 


*4 | 
把 要 注册 的 钥匙 插入 点 火 开 关 
在 10s 内 








保持 点 火 开关 在 “ON” 位置 60s 以 上 


氢 出 钥匙 





还 要 注册 另 一 把 钥匙 吗 ? 











否 


开关 驾驶 人 侧 车 门 一 次 







图 6-6 记录 遥控 带 识 别 码 流程 













* 
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IS200 防盗 系统 1 


开始 识别 码 的 记录 


车 子 必须 满足 以 下 条 件 : 
* 钥匙 没有 插入 点 火 开 关 


“驾驶 人 侧 车 门 打 开 ( 其 他 车 门 关闭 ) 
, 驾驶 人 侧 车 门 未 锁 





钥匙 插入 点 火 开 关 ， 然 后 拨 出 


按 下 门 锁 控制 开关 (人 工 操作 ) 5 次 ， 每 次 以 1s 的 间隔 按 下 上 锁 / 开锁 开关 





40s 内 











驾驶 人 侧 车 门 :关闭 一 打开 
十 


按 下 门 锁 控 制 开关 (人 工 操作 ) 5 次 ， 每 次 以 1s 的 间隔 按 下 上 锁 / 开锁 开关 


第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次 
人 . 并。 Ss 人 . 信人、 


40s 内 上 锁 一 
关闭 
开锁 一 


将 钥匙 插入 点 火 开 关 


a) 




















图 6-7 ”更 换 门 锁 接收 器 和 发 射 器 后 的 重新 设 定 方法 
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IS200 防盗 系统 2 


在 约 1s 内 ,将 点 火 开 关 从 “ON” 转 到 “LOCK”1 ~5 次 , 选择 模式 
添加 模式 确认 模式 
ON 一 LOCK 变 化 1 次 ON 一 LOCK 变 化 3 次 
ls 1s 
ON ON J 








LOCK LOCK 





重 编 模 式 禁止 模式 
ON 一 LOCK 变 化 2 次 ON 一 LOCK 变 化 5 次 


ls 1s 全]S 人 1]S 












表明 禁止 模式 时 





当选 择 确认 模式 时 





表明 添加 或 改写 模式 时 


- a MPX 千 身 ECU 在 2s 内 自动 进行 LOCK 一 
MPX 车 身 BCU 自 动 在 1s 内 运行 LOCK 一 运作 1 一 记 
UNLOCK 返 作 一 次 或 丙 次 ,省 知 操作 者 添 0 
加 模式 或 改写 模式 已 选择 提示 : 
当 记 录 代 码 数 量 为 0 时 ， 自 动 进 行 5 次 
例如 
LOCKEUNLOCKR 用 下 一 次 列 如 : ， 
表明 已 选择 深 加 模式 人 时 , 表明 已 记录 两 类 
ls 
LOCK - 
UNLOCK 





LOCK--UNLOCK 发 生 两 次 
表明 已 选择 改写 模式 


ls 1s 





LOCK - 
UNLOCK - 








识别 码 的 记录 (确认 模式 和 禁止 模式 ) 完 成 


图 6-7 ”更 换 门 锁 接收 器 和 发 射 器 后 的 重新 设 定 方法 ( 续 ) 





1 








b) 
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IS200 防盗 系统 3 





40s 内 








当选 择 禁 止 模 式 时 


MPX 车 身 1s 内 进行 5 次 LOCK 一 UNLOCK 运 作 。 间 隔 用 于 
通知 操作 者 禁止 模式 已 被 选择 


ls ols 

















在 1s 的 时 间 间 隔 内 ,MPX 车 身 ECU 自 动 进行 LOCK 一 UNLOCK 运 行 一 次 或 两 次 ,告知 
操作 者 接收 器 已 收 到 从 迄 控 器 发 射 的 信号 
LOCK 一 UNLOCK 发 生 一 次 
识别 码 的 记录 完成 
LOCK 一 UNLOCK 发 生 两 次 
识别 码 的 记录 没有 完成 
“第 一 次 与 第 二 次 的 识别 码 并 不 匹配 


如 果 LOCK 一 UNLOCK 运 作 完全 不 能 进行 , 则 回 到 正常 模式 ,然后 用 "开始 识别 码 记录 


继续 完成 记录 








满足 下 列 任 一 条 件 , 识别 码 的 记录 就 完成 
。40s 后 , MPX 车 身 ECU 回 应 
“驾驶 人 侧 车 门 被 关上 
“钥匙 插入 点 火 开关 

“一 次 记录 了 4 种 类 型 的 识别 码 


识别 码 的 记录 (添加 模式 或 改写 模式 ) 完 成 


9) 








图 6-7 ”更 换 门 锁 接收 器 和 发 射 器 后 的 重新 设 定 方法 ( 续 ) 
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八 、 新 款 陆地 巡洋舰 4700 遥控 设 定 

1. 说 明 

1) 添加 模式 : 添加 新 钥匙 ， 最 多 可 设 定 4 把 钥匙 。 如 果 想 设 定 4 把 以 上 钥匙 ， 则 第 1 
把 钥匙 的 设 定 信息 将 被 清除 。 

2) 改写 模式 : 清除 原来 的 识别 码 并 记录 。 

3) 确认 模式 : 确认 目前 设 定 了 多 少 钥匙 。 

4) 禁止 模式 : 清除 所 有 识别 码 ， 使 用 中 控 门 锁 功 能 。 

2. 设 定 方法 

1) 确认 点 火 开 关 不 处 于 点 火 状态 ， 打 开 驾 驶 人 侧 车 门 ， 其 他 车 门 关闭 并 锁 止 。 插 入 铀 
匙 ， 然 后 再 拔 出 。 在 40s 内 完成 以 下 操作 : 以 1s 的 时 间 间 隔 开 关 车 门 锁 控 制 开关 5 次 ， 关 
上 驾驶 人 侧门 再 打开 。 

2) 在 40s 内 ， 以 1s 的 时 间 间 隔 按 下 所 有 车 门 的 车 门 锁 控制 开关 5 次 ， 将 钥匙 插入 点 火 
开关 。 

3) 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 到 “LOCK” 位置。 转动 一 次 ， 进 入 添加 模式 ; 以 1s 
的 时 间 间 隔 转 动 两 次 ， 进 入 改写 模式 ; 转动 3 次 ， 进 入 确认 模式 ; 转动 5 次 ， 进 入 禁止 模 
式 。 最 后 取出 钥匙 。 

4) 遥控 门 锁 ECU 会 自动 实现 开锁 / 锁 止 操作 ， 来 通知 操作 者 选 定 的 是 何 种 模式 。 如 果 
选择 的 是 添加 模式 ， 则 遥控 门 锁 ECU 将 完成 锁 止 /开锁 动作 两 次 。 如 果 选 择 改写 或 添加 模 
式 ， 则 遥控 门 锁 ECU 会 以 1s 的 时 间 间 隔 完成 锁 止 /开锁 动作 两 次 。 如 果 选 择 改写 或 添加 模 
式 ， 则 参见 第 5) 步 。 如 果 选 择 确认 或 禁止 模式 ， 则 参见 第 6) 步 。 

5) 在 40s 内 ， 完 成 了 前 面 各 步 后 ， 在 1. 5s 内 同时 按 下 钥匙 上 的 锁 止 和 开锁 按键 。 在 3s 
内 按 住 其 中 任 一 按键 1s 以 上 。 在 3s 内 遥控 门 锁 ECU 将 自动 完成 锁 止 /开锁 动作 一 次 ， 条 件 
是 识别 码 注册 已 经 完成 。 在 40s 内 ， 设 定 其 他 钥匙 ， 进 行 到 第 7) 步 。 如 果 第 一 次 和 第 二 次 
收 到 的 识别 码 不 匹配 ， 则 遥控 门 锁 ECU 将 完成 锁 止 /开锁 动作 两 次 。 重 新 设 定 回 到 第 1 ) 步 。 

6) 若 选 择 确认 模式 ， 则 遥控 门 锁 ECU 将 会 以 2s 的 时 间 间 隔 完 成 锁 止 /开锁 动作 1 ~ 4 
次 ， 并 通知 操作 者 识别 码 的 数量 。 如 果 选 择 确 认 模 式 ， 则 继续 进行 下 一 步 操作 。 如 果 选 择 禁 
止 模式 ， 则 遥控 门 锁 ECU 会 以 1s 的 时 间 间 隔 完成 锁 止 /开锁 动作 5 次 。 

7) 若 一 次 注册 了 4 种 识别 码 ， 或 在 40s 内 ， 遥 控 门 锁 控 制 ECU 不 工作 ， 或 驾驶 人 侧 车 
门 关 着 ， 或 钥匙 搬 在 点 火 开 关内 ， 则 停止 设 定 。 


九 、 新 款 丰 田 佳 美 2. 07X2. 4 遥控 设 定 


新 款 丰 田 佳美 2. 0/2. 4 遥控 设 定 方法 如 下 。 

1) 坐 在 车 内 ,将 驾驶 人 侧 车 门 锁 上 ， 然 后 再 打开 (点 火 钥匙 不 在 点 火 开关 里 )。 
2) 在 5s 内 ,插入 和 取出 遥控 钥 是 两 次 。 

3) 在 40s 内 ， 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 两 次 。 

4) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 取出 。 

5) 在 40s 内 ， 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 两 次 。 

6) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 。 
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7) 关闭 所 有 车 门 。 
8) 以 1s 的 时 间 间 隔 ， 将 点 火 开 关 从 “LOCK” 位 置 转 到 “ON” 位 置 (相关 次 数 )， 来 
泽 遥 控 钥 匙 设 定 模式 。 
注 : 本 书后 面 以 LOCK 一 ON 代替 将 点 火 开 关 从 “LOCK” 位 置 转 到 “ON” 位 置 。 
@ LOCK 一 ON 1 次 ， 增 加 模式 。 
@) LOCK 一 ON 2 次 ， 重 新 编程 模式 。 
@) LOCK 一 ON 3 次 ， 确 认 模 式 。 
@ LOCK 一 ON 5 次 ， 保 护 模式 。 
9) 从 点 火 开 关 里 取出 钥匙 。 
10) 通过 中 央 门 锁 的 上 锁 和 开锁 的 循环 反应 次 数 来 确认 所 选择 的 设 定 模式 。 因 为 中 央 














门 锁 反 应 次 数 与 第 8) 步 的 次 数 是 相对 应 的 。 





注意 : 若 确 认 模 式 和 保护 模式 已 经 选择 ， 打 开车 门将 退出 程序 。 

11) 在 40s 内 ， 确 认 进 入 到 增加 模式 和 重新 设 定 模 式 。 

Q@ 同时 按 下 遥控 器 钥匙 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 ，1s 或 1. 5s 后 释放 按键 。 

@) 在 3s 内 ,， 重复 步 又 中 ， 同 时 按 下 遥控 器 钥匙 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 1s 以 


上 ， 然 后 释放 按键 。 


@) 若 遥 控 吉 设 定 成 功 ， 则 中 央 门 锁 会 上 锁 和 开锁 一 次 ; 若 遥 控 器 有 问题 或 程序 到 了 这 


一 步 后 ， 中 央 门 锁 上 锁 和 开锁 两 次 ， 则 设 定 失败 ， 须 重复 以 上 步骤 中 和 @)。 

















(4 如 果 多 个 遥控 需要 设 定 ， 则 重复 步骤 四 ~ @@)。 
12) 打开 特 驶 人 侧 车 门 ， 程 序 设 定 完成 。 
说 明 : 以 上 方法 适合 车 型 2000 款 Celica，2001 款 ECHO 、HICHLANDER 、Prius、 


RAV2 ，2002 款 Avalon 、Camry 、2003 款 Corolla 、Matrix。 


第 二 节 本 田 车 系 珊 控 设 定 


一 、2001 ~ 2005 年 款 思 域 ( Civic) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 
1) 增加 或 更 换 遥 控 器 。 

2) 系统 有 故障 。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 要 重新 设 定 所 有 的 遥控 器 。 

2) 最 多 能 设 定 3 把 遥控 器 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 重复 操作 下 列 步 又 3 次 : 

@ 在 4s 内 ， 按 下 开锁 或 锁 止 键 。 

@) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 
@) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
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@ 在 4s 内 ， 按 下 锁 止 或 开锁 键 。 

5) 系统 应 锁 止 或 打开 车 辆 。 

6) 在 4s 内 ， 按 下 锁 止 和 开锁 按键 。 

7) 在 10s 内 ,， 按 下 第 1 支 遥 控 器 上 的 锁 止 或 开锁 键 ， 系统 应 自动 上 锁 或 开锁 。 按 下 第 2 
支 遥 控 器 上 的 锁 止 或 开锁 键 ， 系 统 应 自动 上 锁 或 开锁 。 压 下 第 3 支 遥 控 器 上 的 锁 止 或 开锁 
键 ， 系 统 应 自动 上 锁 或 开锁 。 

8) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

9) 将 钥匙 从 点 火 开 关中 取出 。 

10) 检查 所 有 遥控 需 操 作 是 否 正常 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 防盗 指示 灯 应 点 亮 2 ~3s。 

3) 如 果 防 盗 指 示 灯 点 亮 2 ~3s 后 继续 闪烁 ， 则 表明 钥匙 码 不 被 确认 。 

(2) 重新 设 定 (复制 钥匙 ) ”只 能 利用 诊断 设备 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 


二 、1998 年 以 后 的 雅阁 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 ” 带 防 盗 车 型 ，LED 灯 位 于 仪表 板 上 接近 燃油 表 处 。 
1) 在 5s 内 ， 按 下 钥匙 上 的 “LOCK” 按键 两 次 ， 激 活 双重 锁 止 系统 。 
2) 如 果 在 30s 内 车 门 和 后 行李 箱 关 闭 ， 则 系统 重新 恢复 激活 状态 。 
(2) 重新 设 定 

1) 当 增 加 或 替换 钥匙 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

2) 重新 设 定 方法 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 重复 以 上 操作 3 次 后 ， 继 续 进 行 以 下 操作 

a 在 4s 内 ， 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

b. 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 

c. 在 4s 内 ， 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

d. 车 辆 应 上 锁 或 开锁 。 

@) 在 9s 内 ， 完 成 以 下 操作 : 

a. 按 下 第 一 把 钥匙 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

b. 车 辆 应 上 锁 或 开锁 。 

c. 按 下 第 2 把 钥匙 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

d. 车 辆 应 上 锁 或 开锁 。 

e. 按 下 第 3 把 钥匙 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

f 车 辆 应 上 锁 或 开锁 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

@) 取出 钥匙 ， 检 查 遥 控 器 。 
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注意 : 所 有 钥匙 都 要 进行 设 定 。 最 多 能 设 定 3 把 钥匙 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 
(1) 系统 操作 
1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 
2) 防盗 指示 灯 应 点 亮 2 ~3s。 
3) 如 果 防 盗 指示 灯 点 亮 2 ~3s 后 继续 闪烁 ， 则 表明 钥匙 码 不 被 确认 。 
(2) 重新 设 定 ”只 能 利用 诊断 设备 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 
3. 阿 库 拉 和 本 田 采 用 的 6 种 可 重新 设 定 的 遥控 器 
(1) 第 1 种 
1) 适用 车 型 。 适 用 于 1994 ~ 1995 年 的 本 田 雅 闻 、 序 曲 、 思 域 、1995 年 的 本 田 RH 奥 德 
、1994 ~ 1995 年 的 阿 库 拉 、 英 蒂 格 拉 。 
2) 重新 设 定 程 序 (可 设 定 4 把 钥匙 ) 
Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
@) 按 下 仪表 板 解除 防盗 按键 (VELET-DISARM ) 并 保持 ， 此 时 防盗 指示 灯 开 始 闪 烁 ， 表 
示 已 进入 设 定 模式 ， 保 持 按 住 该 按键 。 
@ 按压 重 设 定 按键 ， 左 上 方 第 一 个 “PARKING” 灯 开始 闪烁 ， 表 示 设 定 完成 。 
@ 重复 步 又 @， 设 定 其 他 3 把 钥匙 ， 然 后 再 放 开 解除 防盗 按键 。 
(2) 第 2 种 
1) 适用 车 型 。 适 用 于 1994 ~ 1998 年 的 本 田 雅 间 、WAGON EX、1995 ~ 1998 年 的 本 田 
奥德赛 、1996 ~ 1998 年 的 阿 库 拉 32TL 、1998 年 的 2.5TL。 
2) 重新 设 定 程 序 (可 设 定 两 把 钥匙 ) 
Q@ 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 
@ 按 住 驾 驶 人 侧 中 控 门 锁 开 关中 的 “UNLOCK” 按键 ， 并 保持 。 
@) 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 然 后 再 取出 钥匙 。 
@ 在 10s 内 ， 重 复 步 又 @)4 次 ， 然 后 使 钥匙 保持 在 点 火 开关 内 。 
@) 此 时 车 门 锁 会 自动 动作 一 次 ， 表示 已 进入 设 定 模式 。 
@ 按压 钥匙 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 ， 此 时 各 门 锁 应 动作 ， 但 驾驶 人 侧门 锁 
不 动作 。 
@ 在 10s 内 ， 再 设 定 第 2 把 钥匙 ， 同 步骤 @)。 
@ 放 开 驾驶 人 侧 中 控 门 锁 开 关中 的 “UNLOCK” 按 键 。 
(3) 第 3 种 
1) 适用 车 型 。 适 用 于 1997 ~ 1998 年 的 本 田 、 雅 浆 、 序 曲 、 思 域 、 奥 德 赛 、1997 ~ 1998 
年 的 阿 库 拉 、 英 蒂 格 拉 2 2/3 5RL。 
2) 重新 设 定 程 序 。 下 列 步 又 应 在 $s 内 完成 ， 若 要 设 定 其 他 钥匙 ， 则 必须 在 10s 内 
成 。 
| 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
@) 在 5s 内 ,按压 钥匙 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 
@) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
@ 在 10s 内 ， 设 定 另 一 把 钥匙 ， 重 复 步骤 四 ~ @)。 
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@) 当 所 有 钥匙 设 定 完成 后 ， 再 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 确认 所 有 钥匙 上 的 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 工作 正常 。 如 果 该 车 有 音响 防盗 系 
统 ， 则 重新 设 定 方法 如 下 : 

a. 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

b. 按 下 解除 防盗 按键 (在 收音 机 “AMZFM” 键 和 “CDZTAPE” 键 中 间 ) ， 并 保持 。 

c. 在 5s 内 ， 按 压 钥 匙 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按键 一 次 。 

d. 在 10s 内 ， 设 定 另外 一 把 钥匙 ， 按 压 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 按 照 此 方法 可 
以 再 设 定 其 他 钥匙 ， 最 多 可 设 定 4 把 钥匙 。 

e. 放 开 解除 防盗 按键 ， 设 定 完成 。 

(4) 第 4 种 

1) 适用 车 型 。 适 用 于 1994 ~ 1995 年 的 本 田 护 照 。 

2) 重新 设 定 程 序 

Qa 在 座 椅 上 找到 防盗 电脑 。 

@) 在 防盗 电脑 中 央 有 一 个 可 压 开 的 孔 ， 压 开 该 孔 里 面 有 一 个 黄色 的 设 定 按键 。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 再 置 于 “OFF” 位 置 。 

@ 按 下 黄色 的 设 定 按键 ， 并 按 每 一 个 遥控 絮 上 一 个 按键 ， 均 会 听 到 5 次 响声 ， 表 示 已 
进入 设 定 模式 。 

@) 放 开 黄色 的 设 定 按键 ， 并 在 30s 内 按 每 一 个 遥控 器 上 的 “LOCK” 键 ,使 防盗 电脑 再 
次 确认 并 设 定 。 

@ 只 要 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 即 可 完成 设 定 。 

(5) 第 5 种 

1) 适用 车 型 。 适 用 于 本 田 1996 ~ 1997 年 的 护照 及 SLX 车 型 。 

2) 重新 设 定 程 序 

@ 在 驾驶 人 侧 座 椅 下 找到 防盗 电脑 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 在 5s 内 ， 按 下 绿色 重新 设 定 键 ， 此 时 防盗 指示 LED 
灯会 亮 起 来 。5s 内 ， 放 开 绿 色 重 新 设 定 键 。5s 内 再 按 遥 控 器 最 上 面 的 按键 一 下 ， 然 后 放 开 ， 
此 时 即 重新 设 定 了 一 个 遥控 器 。 

@) 在 5s 内 ， 再 设 定 另 一 个 遥控 器 。 

@ 重复 步骤 @) 直 到 所 有 遥控 器 均 设 定 完 成 ， 即 可 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置， 即 可 完成 设 定 。 

(6) 第 6 种 

1) 适用 车 型 。 适 用 于 1997 ~ 1998 年 的 阿 库 拉 与 本 田 SLX、 护 照 。 

2) 重新 设 定 程序 ( 可 设 定 4 个 遥控 器 ) 

Q@ 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “ACC” 位 置 ， 然 后 置 于 “OFF” 位 置 。 在 10s 内 ， 转 动 点 火 开 关 
3 次 。 

@) 然后 在 10s 内 ， 再 将 玖 驶 人 侧 车 门 开 关 两 次 。 

@ 再 将 点 火 开关 从 “OFF” 转 到 “ACC” 位 置 ， 转动 5 次 。 最 后 置 于 “OFF” 位 置 ， 
然后 再 将 驾驶 人 侧 车 门 关闭 再 打开 ， 在 10s 内 完成 上 述 动作 。 此 时 中 控 门 锁 会 自动 作用 一 
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次 ， 表 示 进 入 设 定 模式 。 

@ 在 20s 内 ， 按 遥控 器 上 的 “LOCK” 键 ， 此 时 门 锁 会 动作 一 次 。 

@ 在 20s 内 ， 再 按 “UNLOCK” 键 一 次 ， 此 时 门 锁 会 动作 一 次 。 

3) 设 定 其 他 遥控 器 的 步骤 

@ 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 然 后 将 点 火 开 关 转 到 “ACC” 位置 再 转 到 “OFF” 位 置 ， 并 在 
10s 内 完成 3 次 。 

@) 10s 内 ， 再 将 驾驶 人 侧 车 门 开 关 两 次 。 

@@ 将 点 火 开关 从 “OFF” 位 置 转 到 “ACC” 位 置 ， 重复 3 次 ， 然 后 回 到 “OFF” 位 置 。 
然后 将 驾驶 人 侧 车 门 锁 开 一 次 ， 上 述 动 作 应 在 10s 内 完成 。 此 时 中 控 门 锁 会 自动 作用 两 次 ， 
表示 进入 设 定 模 式 。 

@ 在 20s 内 ， 按 遥控 器 上 的 “LOCK” 键 ， 此 时 门 锁 会 动作 一 次 。 

4) 同步 设 定 程 序 

Q@ 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 将 钥匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 
锁 内 。 

@) 在 10s 内 ， 转 动 钥匙 到 锁 门 位 置 再 转 回 开锁 位 置 ， 
操作 两 次 以 上 。 

@ 在 10s 内 ， 开 、 关 车 门 两 次 ， 然 后 再 将 点 火 开关 
转 到 锁 止 和 开锁 位 置 各 3 次 ， 再 开关 和 车门 各 一 次 。 

@ 此 时 ， 中 控 门 锁 会 动作 一 次 ， 表 示 同 步 设 定 完成 。 

4. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 6-8 所 示 。 图 6-8 电池 更 换 方法 


三 、CRV 





























1. 2002 年 车 型 重新 设 定 

2002 款 CR-V 遥控 需 设 定 程序 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 在 1~4s 内 ， 按 下 遥控 器 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

3) 在 1~4s 内 ,将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

4) 在 1~4s 内 ,将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

5) 在 1~4s 内 ， 按 下 遥控 器 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

6) 在 1~4s 内， 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

7) 在 4s 内 ,将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

8) 在 1~4s 内 ， 按 下 遥控 器 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

9) 在 1~4s 内 ,将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

10) 在 4s 内 ,将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

11) 在 1~4s 内 ， 按 下 遥控 器 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

12) 确认 能 听 到 门 锁 电动 机 的 响声 ， 在 1 ~4s 内 ， 再 次 按 下 遥控 器 “LOCK” 和 “UN- 
LOCK” 按键 。 

13) 在 10s 内 ， 按 下 新 增加 的 遥控 器 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 ， 这 时 门 锁 执 行 
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动作 ， 识 别 码 被 存储 。 

14) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 钥匙 。 

15) 确认 每 把 新 遥控 器 工作 正常 。 

2. 旧 款 CR-V 遥控 器 复制 设 定 程 序 

(1) 重新 设 定 方法 

1) 将 钥匙 插入 到 点 火 开关 里 面 ， 并 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 在 10s 内 ， 按 住 仪表 板 上 的 “VALET” 键 (防盗 解除 键 )5s 以 上 ， 此 时 车 门 会 自动 
上 锁 。 

3) 在 10s 内 ， 按 遥控 器 上 任 一 个 键 ， 此 时 车 门 会 自动 开锁 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 人 位置， 然后 按 遥 控 器 上 任 一 按键 。 当 车 门 锁 动作 后 ， 再 连 
续 按 任 一 键 6 次 。 

5) 重复 步 又 2) ~4) ， 设 定 其 他 遥控 需 。 

(2) 配备 有 音响 防盗 系统 的 车 型 的 重新 设 定 程序 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 在 收音 机 “AM7ZFM” 及 “CDZTAPE” 键 中 间 ， 按 住 “解除 防盗 键 ” 并 保持 。 

3) 在 5s 内 ， 按 遥控 器 的 “LOCK” 键 或 “UNLOCK” 键 一 次 。 

4) 在 10s 内 ， 再 按 下 另外 一 个 要 设 定 的 遥控 器 “LOCK” 或 “UNLOCK” 键 ， 依 此 步骤 
可 再 设 定 其 他 听 控 器 ， 最 多 可 设 定 4 个 遥控 器 。 

5) 放 开 “解除 防盗 键 ” 即 完 成 设 定 。 


四 、 阿 库 拉 


遥控 器 重新 设 定 程序 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 并 在 4s 内 对 着 后 车 窗 按 一 下 遥控 器 钥匙 按键 ， 然 后 
在 4s 内 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 在 4s 内 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 在 4s 内 按 一 次 遥控 器 。 在 4s 内 将 点 火 开 关 
置 于 “OFF” 位 置 ,在 4s 内 再 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 在 4s 内 ， 按 一 次 遥控 器 。 在 4s 内 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 在 4s 内 将 点 火 开 
关 置 于 “ON” 位 置 。 在 4s 内 再 按 一 次 遥控 器 按键 ， 此 时 中 控 门 锁 应 会 自动 动作 。 

4) 在 9s 内 ， 按 一 次 遥控 器 按键 ， 此 时 中 控 门 锁 会 再 动作 一 次 。 

5) 如 果 要 设 定 另 外 的 遥控 器 ， 则 重复 步骤 4) 。 

6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 退 出 设 定 程序 。 

五 、 雅 阁 

遥控 器 重新 设 定 程序 如 下 : 

1) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 然 后 按 住 中 控 门 锁 上 的 “UNLOCK” 按键。 

2) 在 10s 内 ， 将 钥匙 插入 点 火 开 关 再 从 点 火 开 关中 取出 5 次 ， 第 6 次 使 钥匙 保持 在 点 
火 开 关内 。 

3) 此 时 所 有 车 门 均 处 在 开锁 状态 ， 表示 已 进入 设 定 模式 。 

4) 此 时 按 遥 控 器 上 任何 按键 一 次 时 ， 中 控 门 锁 会 动作 一 次 (“ 锁 "一 “ 开 ”) 。 
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5) 设 定 另 一 个 遥控 器 ， 则 重复 步 又 4) 。 

6) 放 开 驾驶 人 侧 中 控 门 锁 按 键 ， 并 将 车 门 关 闭 ， 或 从 点 火 开 关中 取出 钥匙 即 退 出 设 定 
模式 。 


六 、 思 域 


重新 设 定 程 序 如 下 : 

1) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 然 后 转 到 “ON” 位置。 

2) 在 10s 内 ， 按 下 音响 上 的 “VELET” 按 键 , 保持 5s 以上， 此 时 中 控 门 锁 会 动作 ( 开 
锁 ) 。 

3) 在 10s 内 ， 按 下 钥匙 按键 一 次 ， 此 时 中 控 门 锁 会 开锁 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 ， 然 后 再 按 钥匙 按键 一 次 ， 此 时 中 控 门 锁 会 动作 一 次 。 

5) 再 连续 按 钥匙 上 的 任 一 按键 6 次 ， 完 成 设 定 。 

七 、1999 ~ 2001 年 款 奥德赛 EX 

1. 说 明 

1) 1999 ~ 2000 年 

2) 2001 年 款 奥 德 

2. 遥控 器 识别 

1999 ~ 2000 年 款 的 遥控 器 和 2001 年 款 的 遥控 器 是 不 能 互 换 的 。 它 们 的 区 别 参见 后 面 的 
FCCID :1999 ~ 2000 年 款 FCCID 一 E4EG8DN，2001 年 款 FCCID 一 0UCG8D-440H-A。 

3. 遥控 器 匹配 

(1) 说 明 系统 最 多 可 设 定 3 个 遥控 器 ， 遥 控 器 编码 被 存储 在 堆栈 存储 器 中 。 如 果 设 
定 了 第 4 个 遥控 器 ， 那 么 第 一 个 遥控 器 的 编码 将 被 擦 除 。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON”(“ 卫 ”) 位 置 。 

2) 在 4s 内 , 按 下 遥控 器 上 的 “ 锁 止 ”或 “开锁 ” 键 。 确 保 遥 控 器 对 准 杂 物 箱 附 近 
接收 器 。 

3) 在 4s 内 ,将 点 火 开 关 置 于 “LOCK”(“0”) 位 置 。 

4) 重复 步骤 1)、2)、3) 超 过 两 次 。 使 用 步骤 2) 中 用 的 那个 肥 控 器 。 

5) 在 4s 内 , 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

6) 在 4s 内 ,在 同一 个 遥控 器 上 按 “ 锁 止 ” 或 “开锁 ” 键 ， 以 保证 中 控 门 锁 循 环 确认 
系统 处 于 设 定 模式 。 再 一 次 按 下 “ 锁 止 ”或 “开锁 ” 键 。 

7) 按 下 要 设 定 的 每 一 个 遥控 器 上 的 “ 锁 止 ”或 “开锁 ” 键 ， 以 保证 在 按 了 每 一 个 遥控 
融 的 按键 后 ， 中 控 门 锁 循环 系统 确认 接受 了 台 控 器 的 编码 。 

8) 将 点 火 开关 置 于 “LOCK” 位 置 ， 退 出 设 定 模 式 。 

4. 操作 遥控 器 

只 有 被 授权 的 本 田 经 销 商 才能 操作 遥控 器 ， 可 以 用 美国 本 田 的 操作 程序 操作 还 控 器 。 

5. 遥控 器 电池 

电池 型 号 是 CR2025 ， 每 个 遥控 器 用 一 块 电池 。 





奥德赛 EX 带 有 厂商 装配 的 遥控 系统 或 是 经 销 商 装配 的 安全 系统 。 
EX 


于 
赛 EX 带 有 厂商 安装 的 安全 系统 。 
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八 、1997 ~ 2001 年 款 本 田 CRV LX 等 车 型 


1. 适用 车 型 

该 方法 适用 的 车 型 有 1997 ~ 2001 年 款 本 田 CRVLX、1998 ~ 2001 年 款 本 田 CRV EX 和 
SE、2000 ~ 2001 年 款 本 田 S2000。 

2. 说 明 

1) 1997 ~ 2001 年 款 CR-V LX 带 有 经 销 商 安 装 的 遥控 系统 。 

2) 1999 ~2001 年 款 CR-V EX 和 SE 带 有 制造 商 安 装 的 遥控 系统 。 

3) 2000 ~ 2001 年 款 S2000 带 有 制造 商 安 装 的 遥控 系统 。 

3. 遥控 器 重新 设 定 

(1) 说 明 因为 进入 设 定 模 式 会 删 去 所 有 已 设 定 的 遥控 器 编码 ， 这 样 的 话 以 前 设 定 过 
的 遥控 器 全 部 失效 。 所 以 一 旦 进入 设 定 模式 ， 就 必须 设 定 所 有 的 遥控 器 。 必 须 在 前 一 步 完 成 
5s 内 完成 下 一 步 以 防止 系统 退出 设 定 模 式 。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 按 任 一 遥控 器 上 的 “开锁 ”或 “ 锁 止 ” 键 (没有 经 过 设 定 的 遥控 器 在 这 一 步 也 可 
用 )。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “LOCK” 位 置 。 

4) 重复 1)、2)、3) 步 又 超过 两 次 ， 使 用 步骤 2) 中 用 的 那个 遥控 器 。 

5) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

6) 在 同一 个 遥控 器 上 按 “ 锁 【 止 ” 或 “开锁 ” 键 ， 以 保证 中 控 门 锁 循环 确认 系统 处 于 设 
定 模 式 。 

7) 按 下 要 设 定 的 每 一 个 遥控 器 上 的 “ 锁 止 ”或 是 “开锁 ” 键 (系统 最 多 可 接受 3 把 遥 
探 器) ， 以 保证 在 按 了 每 一 个 遥控 器 的 按键 后 ， 中 控 门 锁 循 环 系统 确认 接受 了 遥控 器 的 
编码 。 

8) 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位 置 ， 退 出 设 定 模 式 。 

4. 操作 遥控 器 

只 有 被 授权 的 本 田 经 销 商 才能 操作 遥控 器 ， 可 以 用 美国 本 田 的 操作 程序 操作 遥控 器 。 

S. 遥控 器 电池 

电池 型 号 是 CR2025 ， 每 个 遥控 器 用 一 块 电池 。 

九 、1999 ~ 2001 年 款 序曲 ( Prelude) 

1. 说 明 

1999 ~ 2001 年 款 Prelude 带 有 制造 商 安 装 的 遥控 系统 。 

2. 遥控 器 重新 设 定 

(1) 说 明 系统 最 多 可 设 定 3 把 遥控 器 ， 遥 控 器 编码 被 存储 在 堆栈 存储 器 中 。 如 果 要 
设 定 第 4 个 遥控 器 ， 那 么 第 一 把 帝 控 器 的 编码 将 被 擦 除 。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
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2) 在 4s 内 ， 按 任 一 遥控 器 上 的 “开锁 ”或 “ 锁 止 ” 键 (没有 设 定 的 愧 控 器 在 这 一 步 也 
可 用 )。 

3) 在 4s 内 ,将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位 置 。 

4) 重复 步 又 1)、2)、3 ) 超 过 两 次 ， 使 用 步 又 2) 中 用 的 那个 遥控 器 。 

5) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

6) 在 同一 个 遥控 器 上 按 “ 锁 止 ” 或 “开锁 ” 键 ， 以 保证 中 控 门 锁 循环 确认 系统 处 于 设 
定 模式 。 

7) 按 下 要 设 定 的 每 一 个 遥控 器 上 的 “ 锁 止 ”或 “开锁 ” 键 ( 系统 最 多 可 接受 3 把 遥控 
器 ) ， 以 保证 在 按 了 每 一 个 遥控 器 的 按键 后 ， 中 控 门 锁 循 环 系统 确认 接受 了 遥控 器 的 编码 。 

8) 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位 置 ， 退 出 设 定 模式 。 

3. 操作 遥控 器 

只 有 被 授权 的 本 田 经 销 商 才能 操作 遥控 器 ， 可 以 用 美国 本 田 的 操作 程序 操作 遥控 器 。 

4. 遥控 器 电池 

电池 型 号 是 CR2025 ， 每 个 遥控 器 用 一 块 电池 。 

十 、1998 ~ 2001 年 款 雅 阅 

1. 说 明 

1998 ~ 2001 年 款 雅 阁 EX 带 有 制造 商 的 安全 系统 。 

2. 遥控 器 识别 

1998 ~ 1999 年 雅阁 和 2000 ~2001 年 雅阁 的 遥控 器 看 起 来 是 相同 的 ， 但 是 他 们 是 不 能 互 换 
的 。1998 ~ 1999 年 的 遥控 器 可 以 打开 2000 ~ 2001 年 雅阁 的 车 门 ， 但 是 它 不 能 打开 行李 箱 。 当 
你 不 能 确定 你 所 拿 的 遥控 器 是 哪 一 年 时 就 按 下 行李 箱 开 启 键 不 动 ， 此 时 看 上 面 的 LED 灯 ， 
1998 ~ 1999 年 的 遥控 器 LED 灯会 亮 大 约 1. 1s，2000 ~2001 年 的 遥控 器 LED 灯会 亮 大 致 0. 5s。 

3. 遥控 器 重新 设 定 

(1) 说 明 因为 进入 设 定 模 式 会 删 去 所 有 已 设 定 的 遥控 器 编码 ， 这 样 的 话 以 前 设 定 过 
的 遥控 器 会 全 部 失效 。 所 以 一 旦 进入 设 定 模式 ， 就 必须 重新 设 定 所 有 的 遥控 器 。 必 须 在 前 一 
步 完 成 5s 以 内 完成 下 一 步 ， 以 防止 系统 退出 设 定 模式 ， 并 且 每 个 遥控 需 重 新 设 定 的 时 间 都 
要 在 10s 以 内 。 

(2) 重新 设 定 程 序 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 在 4s 内 ， 按 任 一 遥控 器 上 的 “开锁 ”或 “ 锁 止 ” 键 (没有 设 定 的 遥控 髓 在 这 一 步 也 
可 用 )。 

3) 在 4s 内 ,将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位 置 。 

4) 重复 步 又 1)、2)、3) 超 过 两 次 ， 使 用 步骤 2) 中 用 的 那个 遥控 器 。 

5) 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

6) 在 同一 个 遥控 器 上 按 “ 锁 【 止 ” 或 “开锁 ” 键 ， 以 保证 中 控 门 锁 循环 确认 系统 处 于 设 
定 模 式 。 

7) 按 下 要 设 定 的 每 一 个 遥控 器 上 的 “ 锁 止 ”或 “开锁 ” 键 ( 系统 最 多 可 设 定 3 把 遥控 
器 ) ， 以 保证 在 按 了 每 一 个 遥控 器 的 按键 后 ， 中 控 门 锁 循 环 系统 确认 接受 了 遥控 器 的 编码 。 
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8) 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位置 ， 退 出 设 定 模式 。 
(3) 操作 遥控 器 ”只 有 被 授权 的 本 田 经 销 商 才能 操作 遥控 器 ， 可 以 用 美国 本 田 的 操作 
(4) 遥控 器 电池 ”电池 型 号 是 CR2025 ， 每 个 遥控 器 用 一 块 电池 。 





第 三 节 日 产 车 系 般 棕 设 定 


一 、 风 度 ( Cefiro) 


1. 风度 A32/A33 

(1) 遥控 器 重新 设 定 ”A32/A33 的 多 功能 遥控 系统 可 以 遥控 各 车 门 门 锁 动作 和 解除 / 激 
活 防 盗 警 报 系统 。 如 果 丢 失 了 遥控 器 或 因 更 换 电池 等 原因 造成 遥控 器 失效 ， 必 须 进行 愧 控 器 
重新 设 定 (重新 登记 ID 码 ) 。 遥 控 器 的 设 定 可 以 用 原 厂 CONSULT 一 开 仪 器 进行 ， 也 可 以 用 手 
工 方法 设 定 。 手 工 设 定 程序 如 下 : 

1) 关闭 所 有 车 门 。 

2) 在 10s 内 ， 将 钥匙 插入 并 拔 出 点 火 开 关 6 次 以 上 ， 此 时 危险 警告 灯会 闪烁 两 次 。 每 
次 应 从 点 火 开 关 锁 芯 中 拔 出 钥匙 ， 并 且 不 能 太 快 执行 程序 ， 和 否则 不 能 进入 设 定 模式 。 

3) 点 火 钥 匙 插入 点 火 开关 锁 蕊 中， 并 将 点 火 开 关 转 到 “ACC” 位 置 。 

4) 按 下 遥控 吉 的 任意 按键 ， 此 时 危险 警告 灯会 闪烁 两 次 ， 表 明 新 的 D 码 已 输入 ， 同 时 
删除 以 前 的 ID 码 。 

5) 如 果 要 设 定 其 他 遥控 器 ， 按 驾驶 人 侧 电动 车 窗 主 开关 的 开锁 /闭锁 按键 锁 止 车 门 。 
然后 按 新 的 遥控 器 任意 按键 ， 此 时 危险 警告 灯会 闪烁 两 次 ， 表 明 设 定 成 功 。 

6) 重复 步骤 5$) ， 最 多 可 设 定 4 个 遥控 器 。 

7) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 结 束 程 序 。 检 查 遥 控 系 统 的 工作 是 否 正常 。 

(2) CZU 初始 化 

1) 当 更 换 下 列 3 种 零件 中 的 任 一 零件 时 ， 必 须 进行 “CAU 初始 化 ”。 

@ NATS 点 火 钥 匙 。 

@@ IMMU( 防盗 控制 单元 ) 。 

G@) ECM 发 动机 控制 电脑 。 

2) 初始 化 程序 

Q) 在 CONSULT 仪器 中 插入 NATS 防盗 卡 。 

@) 进行 到 登记 时 ， 如 有 要 求 输入 密码 ， 就 请 输入 5523 。 

@) 在 屏幕 上 选择 “C/U INITIALISATION( CZU 初始 化 ) ”模式 。 

@ 将 点 火 钥 是 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 按 下 “START” 选项， 开始 进行 初始 化 。 

注意 : 当 显 示 “INITIALISATION COMPLETED( 初 始 化 已 完成 )” 时 ， 就 表明 现 搬入 的 
钥匙 身份 号 已 被 登记 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 并 取出 。 

Q@ 对 其 他 要 登记 身份 号 的 钥匙 ， 按 次 序 用 每 一 个 钥匙 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 
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后 置 于 “OFF” 位 置 ， 每 次 最 多 只 能 登记 4 把 钥匙 。 

在 所 有 钥匙 身份 号 被 登记 完成 后 ， 用 任 一 钥匙 起 动 发 动机 ， 然 后 再 将 点 火 开 关 置 于 
“OFF” 位 置 。 至 此 “C/U INITIALISATION” 操作 完成 。 

GO) 验证 NATS 安全 指示 灯 在 闪烁 ， 闪 烁 证 明 “CZU INITIALISATION” 操 作 完 成 。 

人 当 显 示 “INITIALISATION STOPPED OR FAILED (初始 化 停止 或 失败 )” 时 ，CON- 
SULT 初始 化 未 完成 或 失败 。 

加 将 点 火 开关 由 “OFF” 位置 转 到 “ON” 位 置 。 

@ 验证 “SELF DIAG RESULTS” ( 自 诊 结果 ) 。 

曲 当 显示 “IMMU” 时 ， 就 需 更 换 IMMU 并 再 次 用 CONSULT 进行 “C/U INITIALISATI- 
ON”(CXU 初始 化 ) 。 当 显示 “NO SELF DIAGONSTIC FAILURE INDICATED( 无 自 诊断 失败 
显示 )” 时 ， 再 次 进行 “C/U INITIALISATION”。 

(3) ID 码 输入 步骤 用 CONSULT 设 定 遥 控 器 ID 码 ， 步 又 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 把 CONSULT 连接 到 数据 接口 上 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 触摸 “START” (开始 ) 。 

5) 触摸 “SMART ENTRANCE( 智 能 防 资 系统)”。 

种 摸 “MULTI REMOTE ENT( 多 功能 遥控 )”。 

7) 触摸 “WORK SUPPORT( 工作 支持 )”。 

8) 使 用 “REMO CONT ID CONFIR( 遥 控 器 ID 确认 )” 这 一 模式 来 确认 遥控 器 的 ID 码 
是 否 已 登记 。 

9) 使 用 “REMO CONT ID REGIST (遥控 器 ID 人 码 登 记 )” 这 一 模式 来 登记 遥控 器 的 
ID 码 。 

注意 : 在 更 换 遥 探 句 、 智 能 进入 控制 单元 ， 或 需要 增加 遥控 器 时 ， 都 要 进行 ID 码 的 登 
记 。 使 用 “REMO CONT ID ERASUR( 遥控 器 ID 码 删除 ) ”模式 来 删除 遥控 器 的 ID 码 。 使 用 
“HZRD REM SET( 和 危险 警告 灯 提 示 功 能 的 设 定 ) ”模式 来 设 定 或 解除 危险 警告 灯 的 提示 
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功能 。 
2. 除 风度 A32/A33 以 外 的 汽车 
重新 设 定 程序 如 下 : 


1) 打开 后 行李 箱 盖 ， 关 闭 所 有 车 门 ， 并 按 “LOCK” 键 上 锁 。 

2) 在 10s 内 ， 将 钥匙 插入 点 火 开 关中 ， 然 后 再 取出 ， 重 复 此 动作 6 次 以 上 ， 最 后 一 次 
保持 钥匙 在 点 火 开关 内 。 

3) 由 中 控 门 锁 按 键 按 “UNLOCK” 刍 一次， 再 按 “LOCK” 刍 一次， 然后 按 遥 控 器 
“LOCK” 键 一 次 ， 即 可 完成 设 定 。 

4) 重复 步 又 3) ， 设 定 其 他 遥控 器 ， 最 多 可 设 定 4 个 遥控 器 。 


二 、1996 年 以 后 的 Micra 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 (1999 年 以 前 的 车 型 ) 
(1) 系统 操作 
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1) 系统 LED 灯 位 置 : 加 热 器 控制 台 。 

2) 按 下 遥控 器 “LOCK” 按 键 ， 激 活 双 重 锁 止 系统。 

(2) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 有 故障 。 

(3) 重新 设 定 程序 

1) 要 求 所 有 还 控 器 都 要 重新 设 定 。 

2) 在 10s 内 ,将 点 火 开关 从 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 6 次 。 

3) 程序 模块 的 激活 大 约 2min, 程序 如 下 : 

Q@ 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 ; 

@) 同时 按 下 “LOCK” 按 键 3 次 ; 

@) 释放 “UNLOCK” 按 键 ; 

@ 防盗 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 表 明 程 序 设 定 正 确 。 

4) 重复 以 上 程序 3) ， 设 定 其 他 的 遥控 钥匙 。 

5) 如 果 有 4 把 遥控 钥匙 已 经 设 定好 ， 则 程序 模块 会 解除 ， 且 遥控 器 指示 灯 闪 烁 3 次 。 

6) 如 果 已 经 设 定好 的 遥控 器 少 于 4 把 ， 则 在 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 指 示 灯 将 内 
烁 两 次 ， 程 序 模块 解除 。 

2. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 ( 199%9 年 以 后 的 车 型 ) 

(1) 系统 操作 ” 按 下 “LOCK” 按键 激 活 双重 锁 止 系统 。 

(2) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙。 

2) 系统 有 故障 。 

3) 最 多 设 定 4 把 钥匙 。 

(3) 重新 设 定 程序 

1) 要 求 获得 所 有 的 钥匙 。 

2) 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 从 “ON” 位置 转 到 “OFF” 位 置 6 次 。 

3) 2s 后 ， 指 示 灯 将 会 闪烁 两 次 。 

4) 程序 模块 的 激活 大 约 2min, 程序 如 下 : 

Q@ 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 ; 

@ 同时 ， 按 下 “LOCK” 按 键 3 次 ; 

@ 释放 “UNLOCK” 按 键 ; 

@) 防盗 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 表 明 程 序 设 定 正 确 。 

5) 重复 以 上 程序 设 定 其 他 钥匙 。 

6) 如 果 有 4 把 遥控 钥匙 已 经 设 定好 ， 则 程序 模块 会 解除 ， 且 遥控 器 指示 灯 闪 烁 3 次 。 

7) 如 果 已 经 设 定好 的 遥控 器 少 于 4 把 ， 则 在 点 火 开 关 转 到 “ON” 位 置 后 ， 指 示 灯 将 内 
烁 两 次 ， 程 序 模块 解除 。 

3. 晶片 防盗 系统 (复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 系统 LED 灯 位 置 : 加 热 絮 控制 面板 下 。 
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2) 当 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 品 片 防盗 系统 被 激活 。 

(2) 说 明 当 出现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥 是 。 

2) 系统 有 故障 : 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 后 ， 故 障 指示 灯 闪 烁 。 
(3) 设 定 程 序 只 能 通过 诊断 设备 来 对 晶片 防盗 钥匙 进行 设 定 。 


三 、1995 ~ 2000 年 款 阿 美 拉 (Almera) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 ”系统 LED 灯 安 装 在 装饰 带 板 上 面 。 

(2) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 有 故障 。 

(3) 重新 设 定 程序 

1) 要 求 所 有 的 钥匙 都 在 。 

2) 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 6 次 。 

3) 2s 后 ， 指 示 灯 将 会 闪烁 两 次 。 

4) 程序 模块 的 激活 大 约 2min, 程序 如 下 : 

Q@ 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 ; 

@ 同时 按 下 “LOCK” 按 键 3 次 ; 

@ 释放 “UNLOCK” 按 键 ; 

@) 防盗 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 表 明 程 序 设 定 正 确 。 

5) 重复 以 上 程序 , 设 定 其 他 钥匙 。 

6) 如 果 有 4 把 遥控 钥匙 已 经 设 定好 ， 则 程序 模块 会 解除 ， 且 遥控 器 指示 灯 闪 烁 3 次 。 

7) 如 果 已 经 设 定好 的 遥控 器 少 于 4 把 ， 则 在 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 位 置 后 ， 指 示 灯 将 
闪烁 两 次 ， 程 序 模块 解除 。 

2. 晶片 防盗 系统 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 系统 LED 灯 安 装 在 加 热 器 控制 面板 下 。 

2) 当 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 后 ， 晶 片 防盗 系统 被 激活 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 如 果 故 障 指示 灯 闪 烁 且 发 动机 第 一 次 不 能 起 动 ， 则 

@ 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 大 约 5s。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

@) 等 待 大 约 5s。 

(@ 起 动 发 动机 。 

@) 如 果 发 动机 能 起 动 ， 则 排除 信号 干涉 。 如 果 发 动机 不 能 起 动 ， 则 表明 系统 故障 。 

(2) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙。 

2) 系统 有 故障 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 后 ， 故 障 指示 灯 闪 烁 。 

(3) 设 定 程序 ”只 能 通过 诊断 设备 设 定 曲 片 防盗 钥匙 ， 要 求 所 有 的 钥匙 都 要 重新 设 定 。 
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四 、2000 年 以 后 的 阿美 拉 ( Almera Tino) 、2001 年 以 后 的 X-Trail 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 系统 LED 灯 安 装 在 装饰 带 板 上 面 或 转速 表 上 面 。 

(2) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 有 故障 。 

(3) 重新 设 定 程序 

1) 要 求 所 有 的 钥匙 都 在 。 

2) 在 10s 内 ,将 点 火 开关 从 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 6 次 。 

3) 2s 后 ， 指 示 灯 将 会 闪烁 两 次 。 

4) 激活 程序 模块 大 约 2min, 程序 如 下 : 

@ 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 。 

@) 同时 按 下 “LOCK” 按 键 3 次 。 

@ 释放 “UNLOCK” 按 键 。 

@) 防盗 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 表 明 程 序 设 定 正 确 。 

5) 重复 以 上 程序 设 定 其 他 钥匙 。 

6) 如 果 在 第 4 把 遥控 钥匙 设 定 好 后 ， 则 程序 模块 会 解除 且 遥 控 器 指示 灯会 闪烁 
3 次 。 

7) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 后 ， 如 果 已 设 定 1 ~3 把 钥匙 ， 则 指示 灯 将 闪烁 两 次 。 
如 果 已 设 定 4 把 钥匙 ， 则 指示 灯 将 不 闪烁 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 系统 LED 灯 安 装 在 仪表 板 或 转速 表 上 面 。 

2) 当 点 火 开 关 转 到 “OFF” 位置 后 ， 晶 片 防盗 系统 被 激活 。 

(2) 说 明 如 果 发 动机 不 能 起 动 ， 就 执行 以 下 程序 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 约 Ss。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

3) 等 待 约 10s。 

4) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 大 约 5s。 

5) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

6) 等 待 约 10s。 

7) 起 动 发 动机 。 

(3) 如 果 发 动机 能 起 动 ， 排 除 信号 干涉 ; 如 果 发 动机 不 能 起 动 ， 表 明 系 统 故 障 。 

(4) 重新 设 定 程序 唱片 防盗 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 重新 设 定 ， 且 要 求 所 有 的 钥匙 
都 进行 重新 设 定 。 

注意 : 最 多 能 重新 设 定 5 把 钥匙 。 
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五 、1999 年 以 后 的 霹雳 马 (Primera) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 解除 防盗 系统 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

2) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 解除 防盗 系统 并 打开 所 有 车 门 和 行李 箱 。 

3) 系统 LED 灯 位 于 仪表 板 上 面 。 

4) 带 防盗 系统 ， 当 激活 防盗 系统 时 ，LED 灯 快 速 闪烁 30s， 然 后 以 正常 的 时 间 间 隔 
闪烁 。 

5) 某 些 车 型 : 室内 监测 传感器 解除 开关 位 于 中 控 台 上 。 

6) 按 下 “LOCK” 按 键 ， 解 除 双 重 锁 止 系统 。 

(2) 重新 设 定 

1) 要 求 获 得 所 有 需要 设 定 的 遥控 器 。 

2) 在 10s 内 ,将 点 火 开关 从 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 6 次 。 

3) 2s 后 ， 防 盗 指 示 灯 闪烁 两 次 。 

4) 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 。 

5) 同时 按 下 “LOCK” 按 键 3 次 。 

6) 释放 “UNLOCK” 按 键 。 

7) 防盗 指示 灯 闪 烁 一 次 。 

8) 重复 以 上 方法 ， 设 定 剩 余 的 钥匙 。 

9) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 防 盗 指 示 灯 闪烁 两 次 。 

注意 : 最 多 能 设 定 4 把 遥控 钥匙 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 系统 LED 灯 位 于 仪表 板 上 面 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 防盗 系 统 起 作用 。 

(2) 同步 设 定 对 于 GA16DE&CD20T， 在 点 火 开 关 处 于 “ON” 位 置 时 ， 如 果 发 动机 故 
障 指示 灯 闪 烁 ， 或 发 动机 第 一 次 不 能 起 动 ， 则 应 进行 以 下 操作 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 至 少 5s。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

3) 等 待 5s。 

4) 起 动 发 动机 。 

5) 如 果 发 动机 不 能 起 动 ， 则 表明 系统 有 故障 。 

(3) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 系统 有 故障 。 

@ 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 要 求 所 有 钥匙 都 要 进行 重新 设 定 。 

对 于 QG18DE SR20DE， 要 求 驾 驶 人 出 示 安 全 “PIN” 码 。 
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注意 : 对 于 QG18GE SR20DE， 最 多 能 设 定 5 把 钥匙 ;对 于 GA16DE CD20T， 最 多 能 设 
定 4 把 钥匙 。 


六 、1996 年 以 后 的 Serena、1996 年 以 后 的 Vanette Cargo/E 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 (199%9 年 5 月 以 前 的 车 型 ) 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重 新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 有 故障 。 

(2) 重新 设 定 程 序 

1) 要 求 获得 所 有 的 遥控 器 。 

2) 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 6 次 。 

3) 2s 后 ， 防 盗 指示 灯 闪 烁 两 次 。 

4) 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 。 

5) 同时 按 下 “LOCK” 按 键 3 次 。 

6) 释放 “UNLOCK” 按 键 。 

7) 防盗 指示 灯 闪 烁 一 次 。 

8) 重复 以 上 方法 ， 设 定 剩 余 的 钥匙 。 

9) 第 4 把 遥控 钥匙 设 定好 后 ， 程 序 模块 会 解除 ， 且 遥控 器 防盗 指示 灯会 闪烁 3 次 。 

10) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 如 果 设 定 1 ~3 把 钥匙 ， 则 防盗 指示 灯 将 闪烁 两 
次 。 如 果 设 定 了 4 把 钥匙 ， 则 防盗 指示 灯 将 闪烁 3 次 。 

2. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 (1999 年 6 月 后 的 车 型 ) 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重 新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 遥控 器 。 

2) 系统 有 故障 。 

(2) 重新 设 定 程 序 

1) 要 求 获得 所 有 需要 设 定 的 钥匙 。 

2) 在 10s 内 ,将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 6 次 (不 能 取出 钥匙 ) 。 

3) 2s 后 ， 指 示 灯 将 会 闪烁 两 次 。 

4) 激活 程序 模块 大 约 2min, 程序 如 下 : 

@ 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 。 

@ 同时 按 下 “LOCK” 按 键 3 次 。 

@ 释放 “UNLOCK” 按 键 。 

@@ 防盗 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 表 明 程 序 设 定 正确 。 

5) 重复 以 上 程序 , 设 定 其 他 钥匙 。 

6) 在 第 4 把 遥控 钥匙 设 定 好 后 ， 程 序 模块 会 解除 ， 且 遥控 器 防盗 指示 灯会 闪烁 3 次 。 

7) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 如 果 设 定 1 ~3 把 钥匙 ， 则 防盗 指示 灯 将 闪烁 两 次 ; 
如 果 设 定 了 4 把 钥匙 ， 则 防盗 指示 灯 将 不 闪烁 。 

3. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ,1999 年 6 月 后 的 车 型 ) 

(1) 系统 操作 (汽油 机 ) 
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1) 系统 LED 灯 位 于 转向 柱 上 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 防 盗 系统 起 作用 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 如 果 故 障 指示 灯 闪 烁 ， 且 发 动机 第 一 次 不 能 起 动 ， 
则 进行 以 下 操作 

@ 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 大 约 5s。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

@) 等 待 约 5s。 

@) 起 动 发 动机 。 

@) 如 果 发 动机 能 起 动 ， 则 排除 信号 干涉 ;如 果 发 动机 不 能 起 动 ， 则 表明 系统 有 故障 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 时 ， 如 果 系 统 LED 灯 连 续 点 亮 ( 同 时 MIL 灯 闪 烁 ) ， 则 
进行 以 下 操作 : 

QQ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 等 待 约 15min。 

@) 确保 系统 LED 灯 熄 灭 。 

则 起 动 发 动机 。 

注意 : 这 个 方法 仅 能 使 用 一 次 。 

(2) 系统 操作 (柴油 机 ) 

1) 系统 LED 灯 位 于 转向 柱 上 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 防盗 系统 起 作用 。 


七 、1995 ~ 2002 年 02 月 款 小 旋风 了 (Terrano I) 


1. 系统 操作 

1) 系统 LED 灯 位 于 仪表 板 上 面 。 

2) 带 防盗 系统 当 激 活 防盗 系统 时 ，LED 灯 快 速 闪烁 308， 然 后 以 正常 的 时 间 间 隔 
闪烁 。 

3) 某 些 车 型 : 室内 监测 传感器 解除 开关 位 于 中 控 台 上 。 

4) 按 下 “LOCK” 按 键 ， 解 除 双 重 锁 止 系统 。 

2. 重新 设 定 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 有 故障 。 

(2) 重新 设 定 程 序 

1) 要 求 获 得 所 有 需要 设 定 的 遥控 器 。 

2) 在 10s 内 ,将 点 火 开关 从 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 6 次 。 

3) 2s 后 ， 防 盗 指 示 灯 闪烁 两 次 。 

4) 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 。 

5) 同时 按 下 “LOCK” 按 键 3 次 。 

6) 释放 “UNLOCK” 按 键 。 

7) 防盗 指示 灯 闪 烁 一 次 。 
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8) 重复 以 上 方法 ， 设 定 剩 余 的 钥匙 。 

9) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 防 盗 指 示 灯 闪烁 两 次 。 

10) 第 4 把 遥控 钥匙 设 定好 后 ， 程 序 模块 会 解除 ， 且 遥控 器 防盗 指示 灯 闪 烁 3 次 。 

11) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 如 果 设 定 1 ~3 把 钥匙 ， 则 防盗 指示 灯 将 闪烁 两 
次 。 如 果 设 定 4 把 钥匙 ， 则 防盗 指示 灯 将 不 闪烁 。 

注意 : 最 多 能 设 定 4 把 遥控 钥匙 。 


八 、2002 年 3 月 以 后 的 小 旋风 I 卫 (Terrano 工 ) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 系统 LED 灯 位 于 仪表 板 上 面 。 

2) 带 防盗 系统 : 当 防 盗 系统 激活 时 ，LED 灯 快 速 闪烁 30s， 然 后 以 正常 的 时 间 间 隔 
闪烁 。 

3) 室内 监测 传感器 解除 开关 位 于 接近 转向 柱 处 。 

4) 按 下 遥控 器 “LOCK” 按 键 ， 激 活 双重 锁 目 系统。 

(2) 重新 设 定 (遥控 设 定 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 替换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程 序 

Q) 要 求 获得 所 有 需要 设 定 的 钥匙 。 

@) 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 6 次 (不 能 取出 钥匙 ) 。 

@) 2s 后 ， 指 示 灯 将 会 内 烁 两 次 。 

由 激活 程序 模块 大 约 2min ， 程序 如 下 : 

a. 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按键。 

b. 同时 按 下 “LOCK” 按键 3 次 。 

c. 释放 “UNLOCK” 按 键 。 

d. 防盗 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 则 表明 程序 设 定 正确 。 

@) 重复 以 上 程序 ， 设 定 其 他 的 钥匙 。 

@) 第 4 把 遥控 钥匙 设 定 好 后 ， 程 序 模块 会 解除 ， 且 遥控 器 防盗 指示 灯 将 闪烁 3 次 。 

GO 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 如 果 设 定 1 ~3 把 钥匙 ， 则 防盗 指 示 灯 将 闪烁 两 次 ; 
如 果 设 定 4 把 钥匙 ， 则 防盗 指示 灯 将 不 内 烁 。 

2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 

Q) 增加 或 者 蔡 换 钥匙 。 

@) 系统 有 故障 。LHD 型 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ，LED 灯 持 续 点 亮 或 故障 指示 灯 闪 
烁 。RHD 型 : 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ，LED 灯 闪 烁 6 次 ， 然 后 持续 点 亮 或 故障 指示 灯 闪 烁 。 

2) 只 能 利用 诊断 仪器 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 

注意 : 要 求 所 有 的 钥匙 都 要 进行 重新 设 定 。 最 多 可 设 定 5 把 钥匙 。 
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第 四 节 ”三 芮 车 系 吉 控 设 定 


一 、1997 ~ 1999 年 款 Montero 
遥控 融 的 重新 设 定 方法 : 
1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
2) 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 





3) 按 下 并 保持 紧急 按键 ， 防 盗 指 示 灯 亮 3 次， 中 控 门 锁 应 上 锁 和 开锁 。 
4) 按 下 新 配 的 钥匙 上 的 “LOCK” 按键。 
5) 释放 紧急 按键 。 


6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
7) 重复 以 上 步骤 ， 设 定 其 他 钥匙 。 


二 、 其 他 车 型 


1. 方法 一 

1) 最 多 能 设 定 4 个 遥控 器 。 

2) 将 点 火 钥匙 插入 到 点 火 开关 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 连 接 MUT 一 诊断 仪 到 诊断 座 。 

4) 在 10s 内 , 插入 MUT 一 [II， 按 下 防盗 开关 6 次 ， 中 控 门 锁 会 动作 ， 表 明 进 入 设 定 模 式 。 

5) 在 10s 内 ， 按 下 第 1 个 遥控 器 上 的 任 一 个 按键 3 次 ， 这 时 中 控 门 锁 应 工作 一 次 。 

6) 在 10s 内 ， 按 下 第 2 个 遥控 器 上 的 任 一 个 按键 3 次 ， 这 时 中 控 门 锁 应 工作 一 次 。 

7) 断 开 MUT 一 开 诊 断 仪 ， 取 出 钥匙 。 

2. 方法 二 

1) 将 要 适 配 的 钥匙 转 到 “OFF” 位 置 ， 然 后 连接 MUT 一 开 诊 断 仪 到 诊断 座 。 

2) 关闭 所 有 车 门 、 行 李 箱 和 发 动机 盖 。 

3) 将 点 火 开 关 转 到 “ACC” 位 置 ， 然 后 置 于 “OFF” 位 置 ， 中 控 门 锁 应 工作 ， 表 明 已 
进入 设 定 模 式 。 

4) 在 10s 内 ， 慢 速 按 下 第 1 个 遥控 器 的 任 一 个 按键 3 次 ， 这 时 中 控 门 锁 应 循环 工作 。 

5) 在 10s 内 ， 慢 速 按 下 第 2 个 遥控 器 的 任 一 个 按键 3 次 ， 这 时 中 控 门 锁 应 循环 工作 。 

6) 断 开 MUT 一 下， 并 取出 点 火 钥匙 。 

7) 确保 遥控 器 工作 正常 。 

3. 方法 三 

1) 找到 白色 的 RKE 连接 器 (位 于 后 接收 模块 处 ) 。 

2) 使 用 一 条 跳 线 ， 跨 接 RKE 连接 器 ， 中 控 门 锁 应 上 锁 和 开锁 ， 表 明 进 入 设 定 模式 。 

3) 按 下 第 1 个 遥控 器 上 的 “LOCK” 按 键 ， 这 时 中 控 门 锁 应 上 锁 和 开锁 。 

4) 按 下 第 2 个 遥控 器 上 的 “LOCK” 按 键 ， 这 时 中 控 门 锁 应 上 锁 和 开锁 。 

4. 方法 四 

1) 找到 设 定 按 键 (位 于 RKE 接收 需 线 束 旁 边 ) 。 
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2) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ( 让 车 门 打开 直到 设 定 完成 ) 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 按 下 并 保持 设 定 按键 大 约 13s， 中 控 门 锁 应 上 锁 和 开 
锁 3 次 。 

4) 按 住 设 定 按键 ， 再 按 下 第 1 个 遥控 器 上 的 “LOCK” 按 键 ， 这 时 中 控 门 锁 应 开锁 和 
上 锁 。 

5) 按 住 设 定 按键 ， 再 按 下 第 2 个 遥控 器 上 的 “LOCK” 按 键 ， 这 时 中 控 门 锁 应 开锁 和 
上 锁 。 

6) 释放 设 定 按键 。 

7) 将 点 火 开 关 置 于 “OFT” 位置。 

5. 方法 五 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 连 接 原 厂 仪器 。 

2) 关闭 所 有 车 门 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ACC” 位 置 ， 然 后 置 于 “OFF” 位 置 。 

4) 在 10s 内 ， 按 下 遥控 器 上 任 一 按键 两 次 ， 记 忆 注 册 码 。 

5) 当 注 册 完 成 时 ， 中 控 门 锁 应 上 锁 和 开锁 一 次 。 

6) 第 1 把 遥控 设 定 完成 后 ， 在 1min 内 ， 重 复 以 上 步骤。 

7) 第 2 把 遥控 设 定 完成 后 ， 门 锁 会 上 锁 和 开锁 一 次 。 

8) 退出 注册 模式 ， 断 开 原 厂 仪 器 。 

6. 方法 六 

1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 人 位置， 连接 MUT 一 荆 到 诊断 座 上 。 

2) 关闭 所 有 车 门 、 发 动机 盖 和 后 行李 箱 盖 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ACC” 位 置 ， 然 后 置 于 “OFF” 位 置 ， 中 控 门 锁 会 动作 ， 表 明 进 
入 设 定 模式 。 
4) 在 10s 内 ， 按 下 第 1 个 遥控 器 上 的 按键 3 次 ， 中 控 门 锁 动 作 ， 表 明 第 1 把 遥控 设 定 
成 


























二 


5) 在 10s 内 ， 按 下 第 2 个 遥控 器 上 的 按键 3 次 ， 中 控 门 锁 动 作 ， 表 明 第 2 把 遥控 设 定 完成 。 
6) 断 开 MUT 一 I， 取 出 钥匙 。 

7) 确保 遥控 器 工作 正常 。 如 果 遥 控 器 不 能 正确 工作 ， 则 进行 以 下 操作 

Q@ 找 出 RKE 接收 模块 。 

@ RKE 上 的 模式 开关 有 3 种 位 置 : “SET1”、“FIX” 和 “SETLL”。 正 常情 况 下 应 置 于 
“FIX” 位 置 。 阁 要 设 定 遥控 器 ， 就 将 它 置 于 “SET1” 位 置 。 

@) 按 下 第 1 个 遥控 器 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

@ 将 RKE 模式 开关 置 于 “SETLL” 位 置 。 

@ 按 下 第 2 个 遥控 器 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按键。 

@ 将 RKE 模式 开关 置 于 “FIX” 位 置 。 

@ 取出 点 火 钥 匙 ， 关 闭 车 门 和 后 行李 箱 。 

7. 方法 七 

1) 将 要 适 配 的 钥匙 置 于 “OFF” 位 置 ， 然 后 连接 MUT 一 下 诊 断 仪 到 诊断 座 上 。 

2) 关闭 所 有 车 门 、 后 行李 箱 盖 和 发 动机 盖 。 








273 
El 





| 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ACC” 位 置 ， 然 后 置 于 “OFF” 位 置 ， 中 控 门 锁 应 工作 ， 表 明 已 
进入 设 定 模 式 。 

4) 在 10s 内 ， 慢 速 按 下 第 1 个 遥控 器 上 的 任 一 个 按键 3 

5) 在 10s 内 ， 慢 速 按 下 第 2 个 遥控 器 上 的 任 一 个 按键 3 ; 

6) 断 开 MUT 一 工 诊断 仪 ， 取 出 点 火 钥匙 。 

7) 确保 遥控 器 工作 正常 。 

8. 方法 八 

1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 连接 MUT 一 下 诊断 仪 到 诊断 座 上 。 

2) 关闭 所 有 和 车门、 发 动机 盖 和 后 行李 箱 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ACC” 位 置 ， 然 后 置 于 “OFF” 位 置 ， 中 控 门 锁 会 动作 ， 表 明 进 
入 设 定 模式 。 

4) 在 10s 内 ， 按 下 第 1 个 遥控 器 上 的 任意 按键 3 次 ， 中 控 门 锁 动 作 ， 表 明 第 1 把 遥控 
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设 定 完成 。 

5) 在 10s 内 ， 按 下 第 2 个 遥控 器 上 的 任意 按键 3 次 ， 中 控 门 锁 动 作 ， 表 明 第 2 把 遥控 
设 定 完 成 。 

6) 断 开 MUT 一 I， 取 出 钥匙 。 

7) 确保 遥控 器 工作 正常 。 如 果 遥 控 央 不 能 正常 工作 ， 则 进行 以 下 操作 ; 

Q@ 找 出 RKE 接收 模块 。 

@ RKE 上 的 模式 开关 有 3 个 位 置 : “SET1”、“FIX” 和 “SETLL”。 正 常情 况 下 应 置 于 
“FIX” 位 置 。 知 要 设 定 遥控 器 ， 则 应 将 它 置 于 “SET1” 位 置 。 

@) 按 下 第 1 个 遥控 器 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

@) 将 RKE 模式 开关 置 于 “SETLL” 位 置 。 

@ 按 下 第 2 个 遥控 器 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

@) 将 RKE 模式 开关 置 于 “FIX” 位 置 。 

@ 取出 点 火 钥 匙 ， 关 闭 车 门 和 后 行李 箱 。 


三 、2007 ~ 2012 年 款 欧 兰 德 Outlander 
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这 时 中 控 门 锁 应 循环 工作 。 
这 时 中 控 门 锁 应 循环 工作 。 


从 


? 

















1. 遥控 器 
(1) 不 带 智 能 钥匙 系统 如 图 6-9 所 示 。 
(2) 带 智能 钥匙 系统 如 图 6-10 所 示 。 


2. 遥控 器 的 匹配 SS 
1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 ; 各》 
@ 增加 或 更 换 遥 控 钥 匙 。 < 
@ 系统 故障 。 ££ > 
2) 方法 : 遥控 钥匙 只 能 使 用 专用 设备 匹配 。 最 多 可 
匹配 8 把 钥匙。 
3. 电池 图 6-9 遥控 器 








电池 更 换 方法 分 为 两 种 : 不 带 智能 钥匙 系统 与 带 智 能 1 一 锁 止 按键 “2 一 开锁 按键 
钥匙 系统 ， 如 图 6-11 和 图 6-12 所 示 。 3 一 间 限 有 段 
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图 6-10 智能 钥匙 (遥控 器 ) 图 6-11 不 带 智 能 钥匙 系统 电池 更 换 方法 





























到 6-12 ” 带 智 能 钥匙 系统 电池 更 换 方法 











一 、 马 自 达 929 


1. 清除 遥控 器 记忆 防盗 码 程序 

1) 取出 点 火 开 关 钥 匙 ， 打 开 驾 强人 侧 车 门 。 

2) 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 置 于 “OFF” 位 置 ， 操 作 3 
次 。 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 再 将 驾驶 人 侧 车 门 “ 开 一 关 ”3 次 后 ， 保 持 车 门 在 “ 关 ?” 
位 置 。 此 时 防盗 电脑 应 发 出 一 声 报警 ， 如 果 没 有 听 到 响声 ， 则 重复 步骤 1) 和 2) 一 次 。 

3) 等 待 15s 后 会 再 响 4 次 ,表示 已 完成 清除 程序 。 

2. 重新 设 定 程序 

1) 从 点 火 开 关中 取出 钥匙 ， 然 后 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

2) 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 后 再 置 于 “OFF” 位 置 3 次 ,最 
后 保持 在 “OFF” 位 置 ， 再 将 驾驶 人 侧 车 门 开 关 3 次 ， 最 后 保持 在 “ 关 ” 位 置 。 

3) 此 时 防盗 系统 发 出 一 声 报警 后 ， 按 遥控 器 按键 两 次 ， 防 盗 系统 会 再 警报 一 次 。 

4) 在 1$s 内 ， 设 定 第 2 把 遥控 器 ， 按 新 的 遥控 吉 按 键 一 次 后 ， 会 有 一 声 警 报 声 。 
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[=] 
5) 在 15s 内 ， 再 设 定 第 3 把 遥控 咒 ， 按 新 的 遥控 需 按 键 一 次 后 ， 会 有 一 声 警 报 声 。 
6) 等 待 13s， 和 警报 会 再 响 4 声 ， 表 示 完 成 重新 设 定 。 


二 、1998 年 以 后 的 马自达 MX-5 (NB) 


1. 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 时 ， 唱 片 防 盗 系统 起 作用 。 

2) 起 动 发 动机 ， 确 保 晶 片 防盗 指示 灯 点 亮 。 

3) 如 果 出 现 以 下 3 种 情况 ， 则 说 明 系 统 有 故障 : 

@ 唱片 防盗 指示 灯 快 速 闪烁 。 

@ 晶片 防盗 指示 灯 不 点 亮 。 

@) 晶片 防盗 指示 灯 一 直 点 亮 。 

2. 重新 设 定 

(1) 说 明 当 增 加 或 替换 钥匙 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

注意 : 两 把 或 两 把 以 上 钥匙 都 要 进行 设 定 ， 而 且 每 把 钥匙 必须 在 30s 内 完成 设 定 。 
(2) 重新 设 定 程 序 

1) 取出 所 有 钥匙 。 

2) 设 定 钥匙 1,， 方法 如 下 : 

Q@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 并 在 5s 内 ， 回 到 “LOCK” 位 置 5 次 。 
@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 确保 晶片 防盗 指示 灯 点 亮 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位置， 并 取出 钥匙 。 

@G) 确保 晶片 防盗 指示 灯 熄 灭 。 

3) 设 定 钥匙 2， 方法 如 下 : 

@ 起 动 发 动机 。 

@) 检查 晶片 防盗 指示 灯 点 亮 1 ~2s。 

@ 将 点 火 开关 转 到 “LOCK” 位置， 并 取出 钥匙 。 

@ 重复 以 上 程序 四 ~ @@ 一 次 。 

4) 设 定 一 把 新 钥匙 ， 方 法 如 下 : 

@ 起 动 发 动机 。 

@ 唱片 防盗 指示 灯 点 亮 1 ~2s。 

@ 将 点 火 开关 置 于 “LOCK” 位置， 并 取出 钥匙 。 

@ 重复 以 上 步骤 四 ~ 四 ， 设 定 剩余 的 钥匙 。 

5) 最 多 可 设 定 8 把 钥匙 ， 新 钥匙 设 定 完成 以 后 ， 必 须 等 待 Ss， 才 可 设 定 另 一 把 新 























三 、1999 年 以 后 的 普力马 (CP) (Premacy (CP))、1998 年 以 后 的 德 米 欧 


(DW) (Demio (DW)) 


1. 遥控 防盗/ 中 控 门 锁 
(1) 系统 操作 
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1) 按 下 “LOCK” 按 键 一 次 ， 激 活 防盗 系统 和 中 控 门 锁 系 统 。 

@ 防盗 指示 灯 闪 烁 一 次 。 

@ 每 隔 3s 防盗 指示 灯 就 会 闪烁 1 次 。 

2) 在 3s 内 ， 按 下 “LOCK” 按 键 两 次 ， 激 活 双重 锁 止 系统 和 防盗 系统 。 防 盗 指 示 灯 将 
点 亮 3s。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 增 加 或 替换 遥控 器 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

注意 : 最 多 能 设 定 3 把 钥匙 。 

2) 重新 设 定 程序 

@ 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 取出 钥匙 。 

@ 关闭 所 有 车 门 。 

@ 打开 鸭 驶 人 侧 车 门 。 

注意 : 在 24s 内 ， 执 行 以 下 程序 四 、@)。 

@) 重复 以 下 操作 3 次 。 

a. 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 置 于 “LOCK” 位 置 。 

p. 取出 钥匙 。 

@@ 重复 以 下 操作 3 次 。 

a 在 车 内 手动 锁 止 和 开锁 驾驶 人 侧 车 门 。 

b. 确保 车 辆 锁 止 和 开锁 正确 。 

@ 如 果 车 辆 上 锁 和 开锁 不 正常 ， 就 等 待 40s 并 重复 步骤 @@ ~ @)。 

@ 按 下 物探 回 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按键 两 次 。 

确保 车 辆 上 锁 和 开锁 正常 。 

@) 如 果 车 辆 上 锁 和 开锁 不 正常 ， 则 执行 以 下 操作 : 

a. 在 车 内 手动 锁 止 和 开锁 驾驶 人 侧 车 门 。 

b. 确保 车 辆 锁 止 和 开锁 正确 。 

c. 打开 驾驶 人 侧 车 门 后 ， 重 复 整 个 程序 。 

40 如 果 想 要 设 定 一 个 新 遥控 吉 , 则 按 下 新 钥匙 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 键 。 

@ 如 果 想 设 定 两 个 遥控 器 ， 则 按 下 第 2 把 新 钥匙 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 
按键 。 

@@ 如 果 想 设 定 3 个 遥控 器 ， 则 按 下 第 3 把 新 钥匙 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 
按键 。 

注意 : 每 一 项 程序 ， 都 要 确保 车 门 上 锁 和 开锁 正确 。 

(3 如 果 车 辆 上 锁 和 开锁 不 正常 ， 则 进行 以 下 操作 

a 在 车 内 手动 锁 止 和 开锁 驾驶 人 侧 车 门 。 

b. 确保 车 辆 锁 止 和 开锁 正确 。 

c. 打开 驾驶 人 侧 车 门 后 ， 重 复 整个 程序 。 

2. 晶片 防盗 (复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 起 动 发 动机 ， 确 保 防盗 指示 灯 短 时 间 点 亮 。 
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2) 若 出 现 以 下 情况 ， 则 表明 系统 有 故障 ; 

Q@ 唱片 防盗 指示 灯 快 速 闪烁 。 

@) 唱片 防盗 指示 灯 不 闪烁 。 

@) 唱片 防盗 指示 灯 一 直 闪 烁 。 

(2) 说 明 当 增 加 或 替换 钥匙 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 
(3) 重新 设 定 程序 

1) 要 求 所 有 的 钥匙 都 要 重新 设 定 。 

2) 使 用 合法 钥匙 1， 进行 以 下 操作 : 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 并 在 $s 内 转 到 “LOCK” 位 置 5 次 。 
@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 确保 唱片 防盗 指示 灯 点 亮 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位 置 。 

@ 取出 钥匙 。 

@ 确保 晶片 防盗 指示 灯 熄 灭 。 

3) 使 用 合法 钥匙 2， 进行 以 下 操作 

@ 起 动 发 动机 。 

@) 检查 晶片 防盗 指示 灯 点 亮 1 ~2s。 

@ 将 点 火 开关 打 到 “LOCK” 位 置 ， 并 取出 钥匙 。 

@ 重复 以 上 程序 四 ~ @@ 一 次 。 

4) 用 一 把 新 钥匙 ， 进 行 以 下 操作 : 

@ 起 动 发 动机 。 

@ 检查 晶片 防盗 指示 灯 点 亮 1 ~2s。 

@ 将 点 火 开关 置 于 “LOCK” 位置， 并 取出 钥匙 。 

@ 重复 以 上 程序 由 ~ @， 设 定 剩余 的 钥匙 。 

5) 最 多 可 设 定 8 把 钥匙 。 新 钥匙 设 定 完成 以 后 ， 必 须 等 待 5s， 才 可 设 定 另 一 把 新 钥匙 。 


四 、2009 ~ 2012 年 款 M3 


1. 遥控 防盗 (不 带 智 能 钥匙 系统 ) 

不 带 智能 钥匙 系统 的 遥控 器 如 图 6-13 所 示 。 
(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 设 定 
1) 系统 有 故障 。 

2) 增加 或 替换 钥匙 。 

(2) 重新 设 定 方法 

1) 获得 所 有 的 钥匙 。 

2) 将 钥匙 从 点 火 开关 中 取出 。 

3) 关闭 所 有 车 门 和 尾 箱 盖 。 

4) 打开 多 驶 人 侧 车 门 。 图 6-13 ”遥控 器 

5) 在 24s 内 进行 下 列 操作 : 1 一 锁 止 按键 “2 一 开锁 按键 
@ 将 点 火 开 关 从 “ON” 位置 转 到 “OFF” 位置 3 次 。 
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@) 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 3 次 。 

@) 确认 车 门 锁 止 和 解锁 。 

6) 如 果 没 有 出 现 中 控 锁 动作 ， 重 复 匹 配 过 程 。 

7) 压 下 第 一 把 遥控 器 上 的 锁 止 或 开锁 按键 : 确认 车门 锁 止 和 解锁 。 

8) 压 下 第 二 把 遥控 器 上 的 锁 止 或 开锁 按键 : 确认 车 门 锁 止 和 解锁 。 

9) 压 下 第 三 种 遥控 器 上 的 锁 止 或 开锁 按键 : 确认 车 门 锁 止 和 解锁 。 

10) 通过 锁 止 或 解锁 车 辆 来 确认 匹配 是 否 完成 。 

2. 晶片 防盗 (不 带 智能 钥匙 系统 ) 

(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 设 定 

1) 增加 钥匙 。 

2) 更 换 钥匙 。 

(2) 匹配 方法 

1) 要 求 所 有 的 钥匙 都 要 设 定 。 

2) 使 用 合法 钥匙 1， 进行 以 下 操作 。 

QQ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 确认 唱片 防盗 指示 灯 点 亮 3s。 

@) 防盗 指示 灯 熄 灭 。 

@ 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位 置 。 

@ 取出 钥匙 。 

3) 使 用 合法 钥匙 2 ， 进 行 以 下 操作 : 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 确认 唱片 防盗 指示 灯 点 亮 3s。 

@) 防盗 指示 灯 熄 灭 。 

@ 在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位 置 。 

@ 取出 钥匙 。 

4) 使 用 一 把 新 钥匙 ， 进 行 以 下 操作 : 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 确认 防盗 指示 灯 点 亮 3s。 

@) 防盗 指示 灯 熄 灭 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 “LOCK” 位置， 并 取出 钥匙 。 

5) 重复 以 上 4) 程序 ， 匹 配 剩余 的 钥匙 。 

6) 最 多 可 设 定 8 把 钥匙 ， 新 钥匙 设 定 完 成 以 后 ， 必 须 等 待 5s， 才 可 设 定 另 一 把 新 
钥匙 。 

3. 电池 更 换 

电池 更 换 方法 如 图 6-14 所 示 。 


五 、2005S ~ 2012 年 款 MX-S 


1. 遥控 防盗 ( 带 无 钥匙 进入 系统 ) 
带 无 钥匙 进入 系统 的 智能 遥控 回 如 图 6-15 所 示 。 
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图 6-15 智能 遥控 器 

1 一 锁 止 按键 “2 一 开锁 按键 ”3 一 车 内 超声 波 传感器 取消 按键 ”4 一 尾 箱 盖 开 启 按键 
(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 设 定 
1) 增加 钥匙 或 更 换 钥 匙 。 
2) 系统 故障 。 
(2) 遥控 器 匹配 方法 
1) 将 两 把 已 经 匹配 好 的 遥控 器 和 新 的 遥控 器 置 于 车 内 。 
2) 关闭 所 有 车 门 和 行李 箱 盖 。 
3) 将 机 械 钥 匙 插 和 人 点火 开 关 。 
4) 在 30s 内 完成 以 下 操作 : 
QQ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
@) 压 下 第 一 把 壳 控 器 上 的 开锁 按键 。 
@) 压 下 第 二 把 遥控 器 上 的 开锁 按键 。 
@ 将 点 火 开 关 转 至 “ACC” 位 置 ， 然 后 转 到 “ON” 位 置 ， 操 作 3 次 。 
5) 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 
6) 压 下 并 释放 驾驶 人 侧 车 门 接触 开关 2 次 。 
7) 关闭 驾驶 人 侧 车 门 。 
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8) 车 门 应 该 会 锁 止 ， 然 后 开锁 。 

9) 压 下 新 的 遥控 器 上 的 开锁 按键 2 次 。 

10) 如 果 匹 配 成 功 ， 车 门将 会 锁 止 ， 然 后 开锁 。 
11) 拨 出 机 械 钥 匙 。 

12) 重复 以 上 过 程 ， 对 剩余 的 遥控 器 进行 匹配 。 
13) 最 多 可 以 匹配 6 把 遥控 丹 。 

2. 遥控 防盗 (不 带 无 钥匙 进入 系统 ) 

不 带 无 钥匙 进入 系统 的 遥控 器 见 图 6-16。 





图 6-16 ”遥控 器 























1 一 锁 止 按键 ”2 一 开锁 按键 ”3 一 车 内 超声 波 传感器 取消 按键 ”4 一 尾 箱 盖 








5 一 左 侧 滑动 车 门 6 一 右 侧 滑动 车 门 
(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 设 定 
1) 增加 钥匙 或 更 换 钥 匙 。 
2) 系统 故障 。 
(2) 遥控 器 匹配 方法 (类 型 1 :早期 车 型 ) 
1) 获得 所 有 钥匙。 
2) 将 钥匙 从 点 火 开 关中 取出 。 
3) 关闭 所 有 车 门 和 行李 箱 盖 。 
4) 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 
5) 在 24s 内 完成 以 下 操作 : 
@ 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 到 “LOCK” 位 置 3 次 。 
@ 不 要 从 点 火 开 关中 取出 钥匙 。 
@) 压 下 并 释放 驾驶 人 侧 接触 开关 3 次 。 
@ 确认 车 门 锁 止 和 开锁 。 
6) 如 果 中 控 锁 没有 动作 ， 则 重复 步骤 5) 。 
7) 压 下 第 一 把 遥控 器 上 的 开锁 按键 2 次 ， 确 认 车 门 锁 止 并 开锁 。 
8) 如 果 中 控 锁 没有 动作 ， 则 从 第 一 步 重复 操作 。 
9) 压 下 第 二 把 遥控 器 上 的 开锁 按键 2 次 ， 确认 车 门 锁 止 并 开锁 。 
10) 如 果 没 有 动作 ， 则 从 第 一 步 重复 操作 。 





启 按键 
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11) 如 果 和 需要 匹配 第 三 把 遥控 器 ， 则 奈 下 第 三 把 遥控 器 上 的 开锁 按键 2 次 ， 确 认 车 门 锁 
止 并 开锁 。 

12) 如 果 没 有 动作 ， 则 从 第 一 步 重复 操作 。 

13) 将 钥匙 从 点 火 开关 中 取出 ， 退 出 匹配 模式 。 

14) 最 多 可 以 匹配 3 把 钥匙 。 

(3) 遥控 器 匹配 方法 (类 型 2: 后 期 车 型 ) 

1) 获得 所 有 钥匙 。 

2) 将 钥匙 从 点 火 开 关中 取出 。 

3) 关闭 所 有 车 门 和 行李 箱 盖 。 

4) 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 

5) 在 24s 内 完成 以 下 操作 : 

Q@ 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 到 “LOCK” 位 置 3 次 。 

@) 不 要 从 点 火 开 关中 取出 钥匙 。 

@) 压 下 并 释放 驾驶 人 侧 接触 开关 3 次 。 

@) 确认 车 门 锁 止 和 开锁 。 

6) 如 果 中 控 锁 没有 动作 ， 等 待 40s， 从 第 一 步 开 始 重复 操作 。 

7) 压 下 第 一 把 遥控 器 上 的 任意 按键 2 次 ， 确 认 车 门 锁 止 并 开锁 。 

8) 如 果 中 控 锁 没有 动作 ， 关 闭 驾 驶 人 侧 车 门 。 

9) 确认 车 门 锁 止 和 开锁 2 次 ,然后 从 第 1 步 重复 操作 。 

10) 压 下 第 2 把 遥控 器 上 的 任意 按键 2 次 ， 确 认 车 门 锁 止 并 开锁 。 

11) 如 果 没 有 动作 ， 关 闭 驾 驶 人 侧 车 门 ， 从 第 一 步 重复 操作 。 

12) 如 果 需 要 匹配 第 三 把 遥控 器 ， 则 压 下 第 三 把 遥控 器 上 的 任意 按键 2 次 ， 确 认 车 门 锁 
止 并 开锁 。 

13) 如 果 没 有 动作 ， 关 闭 驾 驶 人 侧 车 门 ， 从 第 一 步 重复 操作 。 

14) 将 钥匙 从 点 火 开关 中 取出 ， 退 出 匹配 模式 。 

15) 最 多 可 以 匹配 3 把 钥匙 。 

3. 晶片 防盗 

(1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 重新 设 定 

1) 增加 钥匙 或 更 换 钥 匙 。 

2) 系统 故障 。 

(2) 晶片 防盗 钥匙 匹配 方法 

1) 本 方法 前 提 : 有 两 把 或 两 把 以 上 已 经 匹配 好 的 钥匙 。 

2) 将 第 一 把 已 经 编程 的 钥匙 ， 按 照 下 列 方法 操作 : 

@ 起 动 发 动机 。 

@ 确认 防盗 指示 灯 点 亮 3s 然后 炸 死 。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位 置 。 

@ 使 用 第 一 把 已 经 匹配 好 的 钥匙 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 确认 防盗 指示 灯 点 亮 3s， 然 后 熄灭 ; 

@@) 将 点 火 开关 置 于 “LOCK” 位 置 。 
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3) 在 4s 内 拔 下 第 一 把 钥匙 。 

4) 将 第 2 把 已 经 匹配 好 的 钥匙 进行 下 列 操作 : 
@ 起动 发 动机 。 

@ 确认 防盗 指示 灯 点 亮 3s 然后 熄灭 。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位置。 

@ 拔 出 第 2 把 钥匙 。 

5) 使 用 一 把 新 的 钥匙 进行 下 列 操作 : 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 确认 防盗 指示 灯 点 亮 3s 然后 熄灭 。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位 置 。 

6) 在 4s 内 ， 拨 下 第 3 把 钥匙 。 

7) 重复 步 又 $) ~6) ， 对 剩余 的 钥匙 进行 匹配 。 
4. 电池 更 换 方法 

1) 智能 遥控 器 的 电池 更 换 方法 ， 如 图 6-17 所 示 。 
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图 6-17 智能 遥控 器 的 电池 更 换 方 法 
2) 不 带 智能 钥匙 系统 的 电池 更 换 方法 ， 如 图 6-18 所 示 。 











BE a 


第 六 章 ， 亚 洲 车 系 遥 控 设 定 





第 六 节 “现代 车 系 遥 控 设 定 


一 、1996 ~ 2002 年 款 现 代 酷 派 (Coupe) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 按 下 遥控 开锁 按键 ,解除 防盗 系统 并 打开 车 门 。 

2) 按 下 遥控 锁 止 按键 ,激活 防盗 系统 和 中 控 门 锁 系 统 。 
3) 防盗 喇叭 响 一 下 ， 表 明 收 到 信号 。 

(2) 同步 设 定 

1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 同 步 设 定 。 

Q@ 在 有 效 范围 外 连续 操作 遥控 按键 ， 系 统 无 法 工作 。 
2) 同步 设 定 程序 

@ 进入 位 于 中 央 控 制 台 后 的 防盗 控制 模块 。 

@ 将 记忆 开关 置 于 “OFF” 位 置 并 打开 点 火 开 关 。 

@) 等 待 5s， 将 记忆 开关 置 于 “SET” 位置。 

@ 按 下 遥控 占 上 的 “UNLOCK” 按 键 ， 将 密码 传输 到 防盗 控制 模块 。 
@) 将 记忆 开关 置 于 “OFT” 位置 。 

@ 关闭 点 火 开 关 。 

Q@ 完成 同步 设 定 。 

中 控 门 锁 上 锁 和 开锁 一 次 ， 验 证 设 定 是 否 正确 。 

2. 晶片 防盗 

(1) 说 明 ” 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 重新 设 定 。 
1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 失效 。 

(2) 重新 设 定 方法 

1) 将 主 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 主 钥匙 两 侧 均 有 现代 标志 。 
2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

4) 在 10s 内 完成 下 述 操作 

@ 拔 出 主 钥匙 。 

G@) 将 第 1 把 要 设 定 的 钥匙 插入 点 火 开关 中 ， 该 钥匙 一 侧 有 字母 M。 
@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

5) 在 10s 内 完成 下 述 操 作 : 

Q@ 拔 出 第 1 把 钥匙 。 

@) 将 第 2 把 要 设 定 的 钥匙 插入 点 火 开关 中 。 
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@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 
@) 拔 出 第 2 把 钥匙 。 


二 、2002 年 以 后 的 现代 酷派 (Coupe) 
遥控 需 适 配 及 钥匙 晶片 复制 均 需 由 专用 仪器 (如 HI-SCAN) 来 完成 。 
三 、2001 年 以 后 的 伊兰特 ( Elantra) 


遥控 需 重 新 设 定 只 能 用 专用 设备 (如 HL-SCAN) 来 完成 ， 设 定 程序 如 下 : 
1) 连接 遥控 器 适 配 接 头 到 HI-SCAN PRO DLC 诊断 接头 上 。 
2) 打开 位 于 驾驶 人 侧 防 撞 板 下 方 的 车 身 多 功能 适 配 接头 (10PIN ) ， 将 遥控 吉 适 配 接头 








接 上 。 


3) 打开 HI-SCAN PRO 诊断 仪 电 源 ， 按 下 “ENTER” 键 。 

4) 选择 功能 项 “HYUNDAI VEHICLE DIAGNOSIS( 现代 汽 车 诊断 )”， 并 按 下 “ENTER” 键 。 
5) 选择 车 身 型 号 并 按 下 “ENTER” 键 。 

6) 选择 功能 项 “TRANSMITTER CODE SAVING ( 发送 器 代码 储存 )”， 并 按 下 “EN- 








TER” 键 。 





7) 屏幕 显示 “确认 钥匙 从 点 火 开关 中 取出 ， 若 准备 就 绕 ， 按 下 ENTER 键 ”。 按 提示 按 














下 “ENTER” 键 。 


8) 屏幕 进入 下 一 个 界面 ， 根 据 屏幕 提示 进行 操作 。 按 下 遥控 器 上 的 “LOCK” 键 约 1s。 


若 需 设 定 多 个 遥控 如 ， 则 按压 另外 的 还 控 右 上 的 “LOCK” 按 键 约 1s。 


到 


注意 : 原 厂 遥控 器 代码 系统 只 能 设 定 最 多 两 支 怕 控 右 ， 并 且 两 广 冰 控 髓 需 一 起 设 定 完 成 。 
9) 按 下 诊断 仪 上 的 “ESC” 键 ,将 遥控 器 适配器 与 多 功能 连接 器 断 开 。 


第 七 节 起 亚 车 系 需 控 设 定 


一 、2002 年 的 欧 迪 码 ( Optima) 


1. 使 用 密码 学 习 开 关 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 失效 。 

(2) 重新 设 定 程 序 

1) 如 图 6-19 所 示 ， 拆 下 中 央 控 制 面 板 ， 找 到 遥控 器 接收 器 。 

2) 转动 无 线 门 锁 控 制 接收 器 的 密码 学 习 开 关 ( 如 图 6-20 所 示 ) ， 将 其 从 “OFF” 位 置 转 


¢¢ ON” 位 置 。 


3) 同时 按 下 遥控 器 上 的 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按键 约 1s。 
4) 再 次 按 下 遥控 器 上 的 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按键 约 1s。 
5) 以 相同 的 方法 设 定 第 2 支 遥 控 器 。 
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图 6-19 ”遥控 器 接收 器 图 6-20 ”密码 学 习 开关 
6) 将 密码 学 习 开 关 从 “SET” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 。 
7) 检查 遥控 器 的 工作 是 否 正常 。 
2. 使 用 HI-SCAN 
1) 为 了 存储 遥控 需 密 码 ， 首 先 把 DLC 与 遥控 器 调节 顺 连 接 在 一 起 。 
2) 将 遥控 调节 器 与 多 功能 检测 连接 器 (10PIN ) 相连 ， 多 功能 检测 连接 器 位 于 驾驶 人 侧 





防 撞 热 下 部 仪表 板 内 。 然 后 打开 HI-SCAN 的 电源 。 
3) 选择 “18. OPTIMA”， 之 后 执行 “06. 存储 密码 ”。 
4) 选择 “06 存储 代码 ”菜单 ， 按 “ENTER” 键 ,屏幕 显示 如 下 : 























| 用 钥匙 防盗 系统 | 

点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 
等 $s。 

| 用 钥匙 防盗 系统 | 

拔 出 点 火 钥匙 

准备 好 后 ， 按 下 “ENTER” 键 


5) 按 屏幕 提示 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 并且 等 待 Ss。 然 后 拔 出 点 火 钥 是 ， 按 


下 “ENTER” 键 。 
6) 屏幕 显示 如 下 : 





























< 密码 存储 方法 > 

1. 同时 按 住 遥 控 器 的 “LOCK” 与 “UN- 
LOCK” 按 键 1s 

2. 再 按 下 “LOCK” 或 “UNLOCK” 按 
键 1s 

3. 同样 方式 存储 第 2 个 遥控 器 

准备 好 后 ， 按 下 “ENTER” 键 











7) 按 屏 幕 提 示 ， 按 住 “ENTER”， 以 上 信息 会 在 10s 内 依照 1 ~3 的 步骤 进行 ， 之 后 完 
成 密码 存储 。 
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8) 拆 下 HI-SCAN， 之 后 检查 遥控 器 工作 是 否 正 常 。 
二 、2002 年 的 起 亚 桑 多 纳 EX (Sedona EX) 商务 车 


1. 遥控 器 重新 设 定 

1) 如 图 6-21 所 示 ， 若 有 密码 连接 器 ， 可 将 发 
动机 室内 蓄电池 旁 的 故障 诊断 连接 器 上 5 号 与 17 
号 端子 用 一 根 跨 接线 连接 在 一 起 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 按 下 第 一 只 遥控 器 上 的 “LOCK” 按 键 
2 次 。 

4) 按 下 第 二 只 遥控 需 上 的 “LOCK” 按 键 图 621 诊断 连接 器 
2 次 。 

5) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 然 后 将 钥匙 从 点 火 开 关中 取出 。 

6) 将 跨 接线 与 诊断 座 断 开 。 

7) 检查 帝 控 器 工作 是 否 正 常 。 若 设 定 成 功 ， 则 蜂 鸣 器 将 鸣 响 1s。 

2. 元 件 位 置 

无 线 遥 控 接收 器 位 于 仪表 板 右 侧 杂 物 箱 后 方 。 





























第 八 节 大字 车 系 遥 控 设 定 


一 、1997 ~ 2005 年 款 蓝 龙 等 车 型 


1. 适用 车 型 

该 方法 适用 的 车 型 有 1997 ~ 2005 年 款 蓝 龙 、1997 ~ 2005 年 款 旅 行家 、1997 ~ 2005 年 款 
4 雅 。 
2. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

系统 操作 如 下 : 

1) 点 火 开 关 关 闭 时 ， 遥 控 器 只 有 锁定 和 开锁 功能 ， 按 “开锁 ” 键 会 有 如 下 反应 : 

Q) 打开 车 门 。 

@ 转向 灯 闪 两 下 。 

@) 防盗 电脑 触发 。 

2) 按 “LOCK” 键 会 有 如 下 反应 : 

Q@ 锁定 车 门 。 

@ 转向 灯 闪 两 次 。 

@) 防盗 电脑 触发 。 

3) 遥控 器 的 电池 ， 遥控 器 的 电池 要 至 少 3 年 更 换 一 次 。 

3. 防 咨 电脑 /遥控 接收 器 

1) 防 次 电脑 与 遥控 接收 需 集 于 一 体 ， 位 于 仪表 台 下 。 遥 控 接 收 器 接收 从 遥控 器 和 非法 
进入 传感器 送 来 的 信号 ， 如 发 现 非 法 进入 将 会 报警 。 





Y 
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2) 遥控 接收 器 有 自 诊 断 功能 ， 可 以 用 解码 仪 从 诊断 接头 处 调 出 故障 码 。 

3) 一 辆 车 的 遥控 接收 器 和 其 他 车 的 遥控 器 不 能 通信 ， 因 为 在 其 内 部 有 40 亿 以 上 组 电子 
数据 ， 且 没有 重复 。 遥 挖 接收 器 与 天 线 连接 来 接收 遥控 器 中 的 信号。 

4) 通过 发 射频 率 给 车 上 的 防盗 电脑 /接收 器 来 锁定 和 打开 车 门 。 遥 控 器 的 有 效 范围 为 
5 ~10m( 最 多 16 ~32 步 ) ， 前 提 是 车 辆 周 于 没有 其 他 物件 ， 也 没有 车 辆 干扰 遥控 需 频 率 。 

4. 车 门 、 后 行李 箱 盖 监 测 开关 

如 果 发 动机 盖 或 后 行李 箱 盖 在 点 火 关 闭 时 被 打开 ， 则 传感器 就 会 发 出 “锁定 ”信息 给 
遥控 器 接收 器 。 防 盗 系统 被 触发 ， 执 行 报警 器 直到 出 现下 列 情况 : 

1) 接收 到 遥控 器 “开锁 ”指令 。 

2) 用 钥匙 打开 前 门 或 后 行李 箱 盖 。 

若 电池 电压 发 生 改 变 ， 执 行 下 列 动作 时 ， 报 警 器 会 报警 。 

1) 用 遥控 器 开锁 。 

2) 用 钥匙 打开 前 门 或 后 行李 箱 盖 。 

5. 安全 指示 灯 

在 仪表 板 上 有 一 个 “安全 ”指示 灯 ， 按 下 遥控 器 “锁定 ” 键 后 ， 防 盗 系统 单位 接收 器 
开始 起 作用 。 并 且 “ 安 全 ”指示 灯 以 打开 0.1s， 关 闭 0.7s 的 频率 闪烁 ， 直 到 防盗 系统 被 
解除 。 

6. 防盗 喇叭 

(1) 情况 一 ”点 火 开关 关闭 时 ， 当 防盗 系统 从 遥控 器 中 获得 “锁定 ”信号 后 ， 如 发 生 
下 列 情 况 ， 系 统 将 使 喇叭 发 响 ， 并 使 转向 灯 闪 烁 28s。 

1) 未 从 遥控 器 收 到 “开锁 ”信和 号， 也 没有 钥匙 时 ， 却 打开 后 行李 箱 盖 。 

2) 从 遥控 器 中 收 到 “开锁 ”信号 之 前 ， 没 用 钥匙 却 打开 后 行李 箱 盖 时 。 

3) 在 从 遥控 器 中 获得 “开锁 ”信号 之 前 ， 打 开 一 个 门 或 发 动机 盖 。 

4) 在 用 钥匙 开锁 时 ， 接 收费 收 到 遥控 器 电池 电压 改变 的 信号 。 

(2) 情况 二 ”在 开始 声音 报警 后 ， 如 发 生 下 列 状况 ， 则 喇叭 信号 报警 。 

1) 用 钥匙 打开 后 行李 箱 盖 。 

2) 按 下 “开锁 ”和 “锁定 ”2s。 

(3) 说 明 如 果 在 报警 开始 时 没有 按 下 遥控 器 的 “开锁 ”和 “锁定 ” 键 超过 2s， 则 喇 
以 将 不 停止 报警 。 

7. 同步 设 定 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

1) 在 有 效 范 围 外 连续 操作 遥控 器 按键 ， 系 统 无 法 工作 。 

2) 系统 失效 。 

3) 遥控 咒 电 池 电 量 过 低 。 

(2) 同步 设 定 程序 

1) 确保 解除 防盗 系统 。 

2) 在 5s 内 ,将 点 火 开关 从 “ON” 位 置 转 到 “OFF” 位 置 。 

3) 激活 设 定 模 式 。 

4) 在 20s 内 ， 按 压 遥 控 器 上 的 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 3 次 。 
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5) 中 控 门 锁 动 作 ， 表 明 同 步 设 定 完成 。 

8. 遥控 器 的 重新 设 定 

(1) 设 定 说 明 

1) 如 果 和 遥控 器 丢失 或 损坏 ， 电 脑 / 接 收 器 必须 预 编 程序 来 适 配 新 的 还 控 器 ， 而 记录 在 
电脑 /接收 器 中 的 口令 数据 不 会 因为 遥控 器 丢失 而 被 删 掉 。 

2) 每 个 电脑 /接收 妖 可 以 记录 5 个 口令 数据 。 

3) 当 发 生 下 列 情况 时 ， 电 脑 / 接 收 器 从 设 定 模式 回 到 正常 操作 模式 : 

@ 解码 仪 从 ALDL 中 断 开 。 

@ 5 个 口令 都 被 记录 在 电脑 /接收 器 中 。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 连接 解码 仪 到 数据 诊断 接头 。 

2) 打开 点 火 开 关 。 

3) 消除 当前 口令 。 

4) 向 电脑 /接收 器 发 出 设 定 信 息 。 

5) 按 住 遥 控 器 的 任 一 键 ， 就 送 一 个 数字 码 到 电脑 /接收 器 作为 其 口令 。 电 脑 / 接 收 器 给 
解码 仪 一 个 回复 信息 ， 说 明 第 一 个 遥控 器 适 配 成 功 。 

6) 用 同样 方法 适 配 第 2、 第 3、 第 4、 第 5 个 遥控 器 。 

7) 关闭 点 火 开 关 。 

8) 断 开 解 码 仪 。 


二 、1998 ~ 2005 年 款 曼 帝 兹 (Matiz) 


晶片 防盗 (复制 钥匙 ) 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 失效 。 

(2) 重新 设 定 方法 ”只 能 通过 诊断 设备 来 完成 晶片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 最 多 能 设 定 5 
把 钥匙 。 

















第 七 草 ”美洲 车 系 遥 控 设 定 


第 一 节 通用 车 系 遥 控 设 定 


一 、2001 ~ 2005 年 款 凯 迪 拉 死 赛 威 (Cadillac Seville) 


1. 自动 门 锁 

(1) 自动 门 锁 个 性 化 特性 

1) 模式 0: 自动 门 锁 个 性 化 特性 不 工作 。 

2) 模式 1: 当 车 辆 退出 停车 档 (P 位 ) ， 且 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位 置 时 ， 所 有 车 门 
上 锁 。 

3) 模式 2: 当 车 辆 退出 停车 档 (P 位 ) ， 且 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位 置 时 ， 所 有 车 门 上 
锁 。 当 车 辆 变速 杆 处 于 P 位 时 ， 仅 驾驶 人 侧 车 门 开 锁 。 

4) 模式 3: 当 车 辆 退出 停车 档 (P 位 ) ， 且 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位置 时 ， 所 有 车 门 上 
锁 。 当 车 辆 变速 杆 处 于 了 位 时 ， 所 有 车 门 均 开锁 。 

5) 模式 4: 当 车 辆 退出 停车 档 (P 位 ) ， 且 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位 置 时 ， 所 有 车 门 上 
锁 。 当 车 辆 变速 杆 处 于 P 位 时 ， 且 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 时 ， 仅 驾驶 人 侧 车 门 开 锁 。 

6) 模式 5: 当 车 辆 退出 停车 档 (P 位 ) ， 且 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位 置 时 ， 所 有 车 门 上 
锁 。 当 车 辆 变速 杆 处 于 P 位 时 ， 且 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 时 ， 所 有 和 车门 均 开锁 。 

(2) 使 用 驾驶 人 信息 中 心 (DIC ) 的 个 性 化 编程 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位 置 。 

2) 将 车 辆 变速 杆 置 于 P 位 。 

3) 依据 驾驶 人 个 性 化 设置 的 需求 ， 按 下 座 椅 记 忆 按 键 1 和 2。 

4) 按 下 驾 怠 人 信息 中 心 的 “INFO” 按 键 ， 直 到 屏幕 显示 “FEATURE PROGRAMMING 
(个 性 化 编程 )”。 

5) 按 下 “ONZOFF” 按 键 ， 以 进入 编程 模式 。 

6) 依据 驾驶 人 个 性 化 设置 的 需求 ， 驾 驶 人 信息 中 心 显示 “DRIVER 世 ”或 “DRIVER 吉 ”。 

7) 按 下 “INFO” 按 键 “ 向 上 ”或 “向 下 ” 键 进行 选择 。 

8) DIC 屏幕 上 显示 “DOORS LOCK IN GEAR( 车门 上 锁 )”。 

9) 按 下 “ON/OFF” 按 键 , 使 个 性 化 功能 “ON” 或 “OFF”。 

10) 按 下 “INFO” 按 键 ， 进入 下 一 个 选项 。 

11) 使 用 “ONZOFF” 按键 起 动 其 中 一 项 个 性 化 功能 : “DRIVER UNLOCK IN PARK(P 
挡 , 仅 驾驶 人 侧 车 门 开 锁 )”,“DRIVER UNLOCK AT KEY OFF( 点 火 开 关 置 于 * OFF” 位置, 仅 
驾驶 人 侧 车 开锁 )”,“DOORS UNLOCK IN PARK(P 位 ,所 有 车 门 开 锁 )”,“DOORS UNLOCK 
AT KEY OFF( 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ,所 有 车 门 开锁 )”。 
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12) 按 下 “INFO” 按 键 ， 进 入 下 一 个 选项 。 

13) 按 下 DIC 上 的 “INFO RESET( 重 设 信息 ) ”按键 ， 退 出 编程 模式 。 

(3) 使 用 GM Tech 一 2 进行 个 性 化 编程 

1) 连接 诊断 设备 到 数据 连接 器 (DLC) 上。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位 置 上 。 

3) 选择 当前 “车 辆 ”和 “生产 年 份 ”。 

4) 选择 “车 身 ”。 

5) 选择 “个 性 化 设置 ”。 

6) 选择 “设置 项 目 ”。 

7) 选择 “DRIVE#1” 自 动 门 锁 模 式 或 “DRIVE# 李 ”自动 门 锁 模式 。 

8) 从 模式 0 ~5 中 选择 需要 的 模式 。 

9) 退出 菜单 。 

2. 遥控 发 射 器 

(1) 遥控 发 射 器 的 工作 模式 

1) 模式 0: 遥控 激活 个 性 化 功能 不 工作 。 

2) 模式 1: 按 下 遥控 器 上 “UNLOCK” 开锁 按键 后 ， 外 部 灯 闪 烁 。 

3) 模式 2: 按 下 遥控 器 上 “LOCK” 锁 止 按键 后 ， 外 部 灯 闪 烁 。 

4) 模式 3: 按 下 遥控 需 “人 锁 止 ”按键 后 ， 外 部 灯 闪 烁 一 次 ; 按 下 “开锁 ”按键 后 闪烁 
多 次 。 

5) 模式 4: 按 下 “ 锁 止 ”按键 ， 外 部 灯 闪 烁 一 次 。 

6) 模式 5: 按 下 “ 锁 止 ”按键 ， 外 部 灯 和 室内 灯 闪 烁 一 次 。 按 下 “开锁 ”按键 ， 外 部 
灯 和 室内 灯 闪 烁 多 次 。 

(2) 使 用 驾驶 人 信息 中 心 进 行 编程 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位 置 。 

2) 将 档 位 置 于 停车 档 。 

3) 依据 驾驶 人 个 性 化 的 需求 ， 按 下 座 椅 记忆 按键 1 或 2。 

4) 按 下 驾驶 信息 中 心 上 的 “INFO” 按 键 ， 直 到 屏幕 显示 “FEATURE PROGRAM- 
MING”。 

5) 按 下 “ON/OFF” 按 键 ， 进入 编程 模式 。 

6) 依据 驾驶 人 的 个 性 化 选择 ，DIC 上 将 会 显示 “DRIVE#1” 或 “DRIVE 杞 ”。 

7) 按 下 “INFO” 按 键 向 上 或 向 下 按键 ， 进 行 个 性 化 功能 选择 。 

8) DIC 屏幕 上 显示 “LIGHT FLASH AT UNLOCK( 开 锁 灯 光 闪 烁 )”。 

9) 按 下 “ON/OFF” 按 键 , 将 个 性 化 功能 打开 或 关闭 。 

10) 按 下 “INFO” 按 键 ， 进入 下 一 个 选项 。 

11) DIC 屏幕 上 显示 “LIGHTS FLASH AT LOCK( 锁 门 灯光 闪烁 )”。 

12) 按 下 “ON/OFF” 按 键 使 该 功能 打开 或 关闭 。 

13) 按 下 “INFO” 按 键 ， 进 入 下 一 个 选项 。 

14) DIC 屏幕 上 显示 “HORN SOUNDS AT LOCK( 锁 门 喇叭 发 响 )”。 

15) 按 下 “ONZOFF” 按键， 使 该 功能 打开 或 关闭 。 
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16) 按 下 “INFO” 按 键 ， 以 进入 下 一 个 选项 。 

17) DIC 屏幕 上 显示 “EXT LIGHTS AT LOCK( 锁 门 时 外 部 灯亮 )”。 

18) 按 下 “ONZOFF” 按键 ， 使 该 功能 打开 或 关闭 。 

19) 按 下 “INFO” 按 键 ， 进 入 下 一 个 选项 。 

20) 按 下 DIC 上 的 “INFO RESET” 按键 ， 可 以 退出 编程 模式 。 

(3) 使 用 GM Tech 一 2 编程 

1) 连接 诊断 设备 到 车 辆 数据 连接 器 (DLC) 上 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “RUN” 位置 。 

3) 使 用 诊断 设备 ， 选 择 “REMOTE FUNCTION ACTUATION( 激 活 遥 控 功 能 )”。 编 程 遥 
控 发 射 器 使 系统 进入 编程 模式 。 中 央 门 锁 系 统 将 锁 止 或 开锁 ， 以 确认 进入 编程 模式 。 

4) 在 第 一 个 遥控 器 上 ， 同 时 按 下 并 保持 “ 锁 止 ”和 “开锁 ”按键 。 在 1$s 后 ， 门 锁 系 
统 将 锁 止 和 开锁 一 次 ， 以 确认 遥控 发 射 器 编程 是 否 正 确 。 

5) 重复 以 上 操作 ， 对 4 把 遥控 器 进行 编程 。 

6) 断 开 诊断 设备 。 

7) 操作 遥控 器 ， 以 检查 编程 是 否 完成 。 

(4) 同步 设 定 程序 RKE 遥控 发 射 器 不 需要 手工 进行 同步 操作 。 若 需要 同步 设 定 ， 则 
在 遥控 器 的 使 用 范围 内 ， 按 下 遥控 器 上 的 任意 按键 时 ， 遥 控 发 射 器 会 自动 进行 同步 设 定 。 在 
自动 同步 设 定 后 ， 遥 控 发 射 器 将 能 正常 操作 。 

说 明 : 无 线 遥 控 门 锁 接 收 器 位 于 行李 箱 右 侧 。 


二 、1998 ~ 2000 年 款 凯 迪 拉 元 赛 威 ( Cadillac Seville) 


1. 遥控 器 的 重新 设 定 
(1) 说 明 双 控 器 的 设 定 顺序 很 重要 ， 第 一 次 设 定 的 遥控 器 应 该 是 NO.1， 第 2 次 设 定 
的 遥控 器 应 该 是 NO. 2， 一 直到 4 个 遥控 器 设 定 完成 。 备 用 的 遥控 器 是 可 用 的 ， 但 没有 标记 。 
(2) 设 定 程 序 
1) 连接 诊断 设备 到 车 辆 数据 连接 器 上 。 
2) 选择 “DIAGNOSTICS( 诊 断 )”。 
3) 选择 “BODY CODE( 车 辆 代码 )”。 
4) 选择 “BODY STYLE CODE( 车 辆 类 型 代码 )”。 
5) 选择 “OTHER( 其 他 )”。 
6) 选择 “RFA( 激 活 遥 控 功 能 )”。 
7) 选择 “SPECIAL FUNCTIONS”。 
8) 选择 “FO( 设 定 钥 匙 发 射 器 FOBS)”。 
9) 选择 需要 设 定 的 FOB 数量 。 
10) 根据 屏幕 的 提示 完成 设 定 操作 。 
11) 同时 按 下 并 保持 遥控 发 射 器 上 的 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 ， 门 锁 系 统 将 在 
内 循环 锁 止 操作 。 
12) 重复 以 上 操作 设 定 下 一 文 还 控 器 ， 直 到 所 有 的 遥控 器 设 定 完毕 。 
13) 退出 RKE 发 射 器 设 定 程 序 ， 并 断 开 诊断 设备 。 
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14) 操作 遥控 器 ， 检 查 设 定 是 否 成 功 。 
2. 遥控 发 射 器 的 个 性 化 编程 
1) 遥控 发 射 器 可 以 进行 个 性 化 编程 ， 这 些 个 性 化 功能 如 下 : 
Q 按 下 遥控 需 上 的 “开锁 ” 键 ， 外 部 灯 点 亮 。 
@ 按 下 遥控 需 上 的 “开锁 ” 键 ， 停 车 灯 点 亮 。 
@) 按 下 遥控 需 上 的 “ 锁 止 ” 键 ， 停 车 灯 点 亮 。 
@ 按 下 遥控 需 上 的 “ 锁 止 ” 键 ， 喇 叭 发 响 。 
2) 个 性 化 编程 操作 
连接 诊断 设备 到 车 辆 数据 连接 器 上 。 
选择 “DIAGNOSTICS”。 
选择 “BODY CODE”。 
选择 “BODY STYLE CODE”。 
选择 “OTHER”。 
选择 “PERSONALIZATION( 个 性 化 )”。 
选择 “DRIVER INFORMATION( 驾驶 人 信息 )”。 
选择 “驾驶 人 ”。 
@) 选择 驾驶 人 使 用 钥匙 的 数量 。 
@ 通过 “ACTIVE( 激 活 )” 或 “INACTIVE( 取 消 )”， 来 改变 功能 。 
@ 保存 选项 ， 并 退出 。 
3. 遥控 发 射 器 的 同步 设 定 
(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 同步 设 定 。 
1) 在 使 用 范围 外 ， 操 作 遥 控 器 256 次 。 
2) 更 换 RKE 遥控 门 锁 模 块 。 
3) 在 接收 器 接收 茂 围 外 ， 同 步 设 定 遥 控 器 。 
4) 更 换 遥 控 器 电池 。 
(2) 同步 设 定 方 法 “同时 按 下 并 保持 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 约 7s。 所 有 车 门 进 
行 锁 止 和 开锁 动作 ， 表 明 同 步 设 定 完成 。 
说 明 : 无 线 门 锁 接收 需 位 于 行李 箱 内 。 


三 、1998 年 款 凯 迪 拉 殉 埃 尔 多 拉 多 ( Cadillac Eldorado) 


1. 遥控 器 重新 编程 

与 1996 ~ 1997 年 车 型 相同 。 

2. 遥控 器 同步 设 定 程 序 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 同步 设 定 。 

1) 更 换 遥 控 器 的 电池 。 

2) 在 使 用 范围 外 ， 重 复 按 下 遥控 器 510 次 。 

3) 更 换 RKE 模块 。 

(2) 同步 设 定 方法 ”同时 按 下 并 保持 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按键 约 7s。 与 1998 年 
以 前 的 车 型 不 同 的 是 ， 当 同步 设 定 完成 时 ， 不 会 看 到 灯光 闪烁 ， 也 不 会 听 到 喇叭 鸣叫 。 








OOOOOOO 
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四 、2000 ~ 2001 年 款 雪 佛 兰 卢 米 娜 (Chevrolet Lumina) 


1. 遥控 器 重新 设 定 方法 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

1) 更 换 琐 控 门 锁 接 收 器 (RCDLR ) 。 

2) 增加 遥控 器 (最 多 能 设 定 4 支 遥 探 器 ) 。 

3) 更 换 遥 控 器 。 

4) 遥控 设 定 连接 器 被 搭 铁 。 

(2) 重新 设 定 程 序 

1) 打开 行李 箱 盖 ， 拆 下 右 后 方 的 饰 板 ， 用 一 跨 接 
线 ， 将 遥控 设 定 线 接头 搭 铁 ( 如 图 7-1 所 示 ) 。 门 锁 将 锁 
止 和 开锁 ， 表 明 遥 控 接 收 器 进入 设 定 模式 。 

2) 同时 按 下 并 保持 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 
约 108。 门 锁 将 锁 止 和 开锁 ， 表 明 第 1 支 遥 控 器 设 定 成 
功 。 重 复 以 上 步骤 设 定 其 他 的 遥控 器 (最 多 可 设 定 4 文 
遥控 器 )。 

2. 遥控 器 同步 设 定 方法 

(1) 说 明 ” 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 遥控 器 的 
同步 设 定 。 

1) 更 换 遥 探 器 的 电池 。 

2) 遥控 器 有 故障 ， 不 能 正常 操作 。 

(2) 同步 设 定 程序 

1) 通过 按 下 遥控 器 上 的 按键 ,确认 还 控 器 电池 性 能 良好 。 若 电池 正常 ， 则 喇叭 将 会 鸣 
叫 ， 灯 将 将 闪烁 。 厦 喇叭 不 响 ， 灯 光 不 内 ， 则 遥控 器 电池 可 能 失效 或 遥控 器 有 故障 。 

2) 按 下 并 保持 遥控 器 上 的 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 约 7s， 直 到 门 锁 循环 工作 。 
对 每 一 文 遥 探 器 重复 以 上 操作 ， 进 行 遥 控 器 的 同步 设 定 。 


五 、2000 ~ 2001 年 款 雪 佛 兰 星 旅 (Chevrolet Astro) 、2001 年 款 GMC Safari 








图 7-1 遥控 器 编程 接头 





1. 遥控 器 重新 设 定 方法 

(1) 说 明 当 进 行 遥 控 器 的 重新 设 定时 ， 所 有 的 遥控 器 必须 都 在 手边 。 若 仅 设 定 一 支 
遥控 器 ， 则 所 有 以 前 的 遥控 器 将 被 清除 。 

(2) 重新 设 定 程 序 

1) 关闭 驾驶 人 侧 车 门 。 按 下 并 保持 车 门 开 关上 的 “UNLOCK” 开锁 按 键 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 置 于 “OFF” 位置。 

3) 再 次 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 置 于 “OFF” 位 置 。 

4) 释放 “UNLOCK” 开 锁 按键 。 

5) 遥控 门 锁 接 收 器 (RCDLR) 应 该 锁 止 ， 然 后 打开 车 门 ， 表 明 进 入 设 定 模 式 。 

6) 按 下 并 保持 遥控 器 上 的 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 ， 直 到 门 锁 系 统 锁 止 和 开锁 
一 次 。 
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7) 重复 步骤 6) 对 剩余 的 遥控 器 进行 设 定 。 

8) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置， 退出 设 定 模 式 。 

2. 遥控 器 同步 设 定 方法 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

1) 遥控 器 电池 电量 过 低 。 

2) 更 换 遥 控 器 的 电池 。 

3) 车 辆 蓄电池 电压 过 低 。 

4) 更 换 车 辆 蓄电池 。 

5) 断 开车 辆 蓄电池 。 

(2) 同步 设 定 方 法 ”在 离 车 辆 5 英尺 的 范围 内 ， 同 时 按 下 并 保持 遥控 器 上 的 “LOCK” 
和 “UNLOCK” 按 键 约 7s。 门 锁 系 统 将 锁 止 和 开锁 一 次 ， 表 明 同 步 设 定 完成 。 


六 、1996 ~ 1999 年 款 雪佛兰 星 旅 (Chevrolet Astro) 、1999 年 款 GMC Safari 


1. 遥控 器 重新 设 定 方法 

1) 将 车 辆 数据 诊断 连接 器 的 4 号 端子 与 8 号 端子 连接 起 来 。 琐 控 门 锁 系 统 将 在 2s 内 进 
行 锁 止 和 开锁 动作 。 行李 箱 门 将 在 2s 内 开锁 。 

2) 在 任 一 个 遥控 器 上 ， 同 时 按 下 并 保持 “ 锁 止 ”和 “开锁 ”按键 约 10s， 直 到 门 锁 系 
统 锁 止 和 开锁 一 次 。 

3) 在 60s 内 ， 重 复 步 又 2) 对 剩余 的 遥控 器 进行 重新 设 定 。 

4) 将 跨 接线 从 DLC 上 拆 下 。 

5) 检查 遥控 器 操作 是 否 正常 。 

2. 遥控 器 同步 设 定 方法 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 同步 设 定 。 

1) 遥控 器 电池 电量 过 低 。 

2) 更 换 遥 控 器 的 电池 。 

3) 车 辆 蓄电池 电压 过 低 。 

4) 更 换 车 辆 蓄电池 。 

5) 断 开车 辆 蓄电池 。 

(2) 同步 设 定 方 法 ”在 离 车 辆 5 英尺 的 范围 内 ， 同 时 按 下 并 保持 遥控 器 上 的 “LOCK” 
和 “UNLOCK” 按 键 约 7s。 门 锁 系 统 将 锁 止 和 开锁 一 次 ， 表 明 同 步 设 定 完成 。 


七 、2000 年 以 后 的 别克 园林 大 道 ( Buick Park Avenue ) 


1. 遥控 器 重新 设 定 方法 

(1) 说 明 所 有 的 遥控 器 必须 同时 设 定 。 

(2) 重新 设 定 方 法 

1) 连接 诊断 设备 到 车 辆 诊断 座 上 。 打 开 点 火 开 关 ， 发 动机 熄火 。 

2) 打开 诊断 设备 的 电源 ， 选 择 “遥控 操作 特殊 功能 : 设 定 钥匙 发 射 器 ” ， 使 用 RFA 遥 
控 功能 控制 絮 进 入 设 定 模 式 。 门 锁 系 统 将 会 锁 止 和 开锁 ， 以 验证 进入 设 定 模式 。 

3) 同时 按 下 并 保持 物 控 器 上 的 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 。 在 15s 后 ， 门 锁 将 锁 止 
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和 开锁 ， 以 验证 发 射 器 设 定 成 功 。 

4) 重复 以 上 操作 ， 最 多 能 设 定 4 支 遥 控 器 。 

2. 遥控 器 同步 设 定 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

1) 更 换 遥 控 器 电池 。 

2) 车 辆 蓄电池 过 低 。 

3) 断 开车 辆 蓄电池 。 

(2) 同步 设 定 方法 ”在 离 车 辆 5 英尺 的 距离 内 , 按 下 并 保持 住 遥 控 器 上 的 “LOCK” 和 
“UNLOCK” 按键 约 7s。 门 锁 系 统 将 循环 工作 一 次 ， 以 确认 同步 设 定 完成 。 重 复 以 上 操作 同 
步 设 定 其 他 的 遥控 器 。 


八 、1999 年 款 别 死 园林 大 道 (Buick Park Avenue ) 


1. 遥控 器 重新 设 定 方法 

(1) 说 明 当 增 加 或 更 换 遥 控 器 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

(2) 重新 设 定 程 序 

1) 关闭 点 火 开 关 。 

2) 使 用 带 熔 丝 的 跨 接 数 据 诊断 连接 器 上 的 8 号 端子 ( 黑 / 白 ) 与 4 号 端子 ( 黑 )。 

3) 关闭 所 有 车 门 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 门 锁 系 统 将 循环 锁 止 车 门 。 

5) 按 下 并 保持 遥控 器 上 的 “LOCK” 按 键 约 30s， 然 后 保持 按 住 “UNLOCK” 按 键 
约 30s。 

6) 在 30s 后 ， 车 门将 锁 止 和 开锁 。 

7) 重复 步骤 5 ) 设 定 其 他 的 遥控 器 。 

8) 断 开 DLC 上 的 跨 接线 。 

2. 遥控 器 同步 设 定 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

1) 更 换 遥 控 器 电池 。 

2) 在 使 用 范围 外 ， 重 复 按 下 遥控 器 上 的 按键 。 

(2) 同步 设 定 方法 

1) 同时 按 下 并 保持 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按键 约 8s。 

2) 当 同 步 设 定 完成 时 ， 门 锁 系统 将 循环 工作 一 次 。 


九 、 别 殉 世 纪 等 车 型 


1. 适用 车 型 

该 方法 适用 的 车 型 有 世纪 、Cutlass Ciera、Cutlass Cruiser A-BODY 车 系 ; Cutlass Su- 
preme 、Grand PRIX 、 和 君威 W-BODY 车 系 ; 随想 曲 、 路 霸 车 系 ; 帝 威 、Eldorado 、 赛 威 车 系 ; 
Achieva 、Grand AM 、 云 誉 车 系 。 

2. 遥控 器 重新 设 定 方法 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
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2) 将 中 央 门 锁 开 、 关 各 一 次 。 

3) 将 设 定 接线 搭 铁 。 

4) 按 下 遥控 器 “ 关 ” 的 按键 2s， 然 后 “ 关 ” 的 按键 2s 后 即 可 。 

3. GM PASS-KEY 重新 设 定 程序 

当 PASS-KEY 防盗 系统 在 拆 过 电池 或 更 换 CCM( 中 央 控 制 电 脑 ) 后 ， 必 须 将 钥匙 中 的 特 
定 电阻 重新 设 定 到 CCM 电脑 记忆 中 ， 设 定 程序 如 下 : 

1) 将 该 车 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 转 到 “RUN” 位 置 ， 再 转 回 “LOCK” 位置 并 取出 
钥匙 。 

2) 此 时 仪表 板 “SECURITY” 灯 开始 闪烁 ， 再 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 不 要 转动 钥匙 。 

3) 当 CCM 电脑 侦察 到 电阻 后 ， 记 忆 到 CCM 电脑 , “SECURITY” 灯 会 熄灭 ， 表 示 已 设 
定 完成 。 


十 、 园 林 大 道 (Parkavenue)(C-BODY 车 系 ) 等 车 型 


1. 适用 车 型 

该 方法 适用 的 车 型 有 园林 大 道 (Parkavenue) (C-BODY 车 系 ) 、 名 使 (Lesabre) ( H-BODY 
车 系 )、Camaro、 火 鸟 ( Firebird ) (I-BODY 车 系 ) 。 

2. 重新 设 定 方法 

1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 利用 跨 接线 跨 接 发 动机 诊断 座 中 A、G 端子 。 

3) 按 住 钥 是 上 的 “UNLOCK” 按 键 2s， 放 开 后 ， 再 按 “LOCK” 按键 2s， 放 开 即 可 。 

十 一 、 考 维特 ( Corvetie ) 

重新 设 定 方 法 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 “RUN” 位 置 。 

2) 按 电脑 上 的 “TRIP 0D0” 按键 两 次 ， 保 持 5s。 

3) 在 5s 内 按 下 “FUELINFO” 按 键 ， 并 保持 10s， 此 时 遥控 锁 灯 会 点 亮 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位 置 ， 使 钥匙 在 点 火 开 关上 ， 此 时 遥控 锁 灯 会 闪烁 ， 直 
到 遥控 锁 灯 持续 亮 ， 即 完成 设 定 。 




















之 才 


第 二 节 和 福特 车 系 遥 控 设 定 


一 、1995 年 以 后 的 嘉年华 (Fiesta ) 


1. 红外 线 遥 控 器 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 确 保 时 钟 LED 灯 点 亮 3 ~5s。 
2) 在 3s 内 ， 按 下 钥匙 “LOCK” 按 键 两 次 ， 激 活 双 重 锁 止 系统 。 
3) 当 解 除 防盗 系统 时 ， 室 内 灯 将 点 亮 。 

(2) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 需 进行 遥控 器 重新 设 定 。 
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1) 更 换 钥 匙 电池 超过 15s， 电 池 电 量 不 足 。 
2) 更 换 或 增加 钥匙 。 

3) 系统 有 故障 。 

(3) 设 定 程 序 ( 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 ) 

1) 取出 带 有 遥控 功能 的 钥匙 。 

2) 将 点 火 开 关 打 到 第 一 档 位 置 。 

3) 等 待 约 10s， 确 保 时 钟 LED 灯 点 亮 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 取 出 钥匙 ， 同 时 LED 灯 点 亮 (LED 灯 大 约 点 亮 $s) 。 
5) 当 LED 灯 点 亮 时 ， 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 并 取出 钥匙 。 

6) 程序 模块 激活 约 20s(LED 灯 点 亮 ) ， 程 序 如 下 : 

QD 对 准 钥匙 接收 器 (室内 灯 上 ) 。 

@) 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 (图 7-2 所 示 )， 大 约 1s 








后 ， 钥 匙 LED 灯 将 会 闪烁 一 次 。 

@ 按 下 “LOCK” 按 键 3 ~5 次 。 

@ 释放 “UNLOCK” 按 键 。 

@) 继续 对 准 钥匙 接收 器 ， 直 到 时 钟 和 钥匙 的 LED 灯 闪 烁 5 
次 。 

@ 在 20s 内 ， 重复 以 上 程序 ， 设 定 剩余 的 钥匙 。 人 

7) 将 点 火 开关 先 置 于 “ON” 后 置 于 “OFF” 位 置 ， 等 竺 Ca 

、 1 一 UNLOCK 2 一 LOCK 

大 约 20s 退出 程序 模块 并 熄灭 时 钟 LED ya 3—LED 指示 灯 


2. 无 线 电 遥 控 器 

(1) 系统 操作 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 确保 时 钟 LED 灯 点 亮 3 ~5s。 

3) 在 3s 内 ， 按 下 “LOCK” 按 键 两 次 ， 激活 双重 锁 止 系统 。 
(2) 遥控 器 重新 设 定 程序 (最 多 设 定 4 把 遥控 器 ) 

1) 要 求 所 有 钥匙 都 带 有 遥控 功能 。 

2) 在 3s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 4 次 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 取 出 钥匙 。 

4) 程序 模块 激活 约 20s(LED 灯 点 亮 ) ， 程 序 如 下 

类 型 一 : 按 下 “UNLOCKALOCK” 按键 (如 图 7-3 所 示 ) 。 
类 型 二 : 按 下 “UNLOCK/LOCK” 或 后 行李 箱 释 放 按 键 。 
5) 确保 时 钟 LED 灯 闪 烁 (表明 程序 设 定 正确 ) 。 

6) 等 待 2s。 

7) 在 20s 内 ， 重 复 以 上 程序 设 定 剩余 的 钥匙 。 

8) 退出 程序 模块 的 方法 : 

QQ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 等 待 20s。 

3. 更 换 电 池 图 7-3 遥控 器 


行李 箱 
UNLOCK 释放 按键 





DOUBLE LOCK 
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(1) 型 式 一 (如 图 7-4 所 示 ) 
(2) 型 式 二 (如 图 7-5 所 示 ) 


洒洒 











图 7-4 更 换 电池 图 7-5 更换 电池 








二 、1996 ~ 2000 年 款 蒙迪欧 ( Mondeo) 


1. 红外 线 遥 控 器 

(1) 系统 操作 

1) 在 3s 内 ， 按 下 钥匙 “LOCK” 按 键 两 次 ， 激 活 双 重 锁 止 系统 。 
2) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 解 除 防盗 系统 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 
3) 在 3s 内 ， 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 解 除 防 盗 系统 并 打开 所 有 车 门 。 
4) 当 解除 防盗 时 ， 室 内 灯 点 亮 。 

(2) 重新 设 定 

1) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

Q) 钥匙 电池 电量 不 足 。 

@) 更 换 钥 是 电池 时 间 超 过 15s。 

@) 增加 或 替换 钥匙 。 

(4) 系统 有 故障 。 

2) 重新 设 定 程 序 

Q 要 求 获 得 所 有 带 有 遥控 器 的 钥匙 。 

@) 收 紧 安全 带 并 关闭 所 有 和 车门。 

@) 在 6s 内 ,将 点 火 开关 从 第 一 档 打 到 第 二 档 位 置 ， 至 少 4 次 。 
@) 激活 程序 模块 10s8， 程 序 如 下 : 

a_ 对 准 钥匙 接收 器 (位 于 前 门 手 把 柄 处 ) 。 

b. 按 下 并 保持 “LOCKZUNLOCK” 按键。 

c. 等 待 发 响 信 号 (表明 程序 设 定 正 确 ) 。 

d. 在 10s 内 ， 重 复 以 上 操作 ， 设 定 剩 余 的 钥匙 。 

@) 退出 程序 模块 的 方法 。 

a 起 动 发 动机 。 

b. 等 待 10s。 

(@) 最 多 可 设 定 4 把 钥匙 。 
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2. 无 线 电 遥控 器 

(1) 系统 操作 

1) 在 3s 内 ， 按 下 钥匙 “LOCK” 按键 两 次 ， 激 活 双重 锁 止 系统 。 
2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 确 保 时 钟 LED 灯 点 亮 3 ~5s。 
(2) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 有 故障 。 

(3) 重新 设 定 程序 

1) 要 求 获得 所 有 带 遥 控 器 的 钥匙 。 

2) 在 3s 内 ， 将 点火 开关 从 第 一 档 打 到 第 二 档 位 置 ， 至 少 4 次 。 
3) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 钥匙 。 

4) 程序 模块 激活 大 约 20s( LED 灯 点 亮 ) ， 程 序 如 下 ; 

@ 类 型 一 : 按 下 “UNLOCKZLOCK” 按 键 。 

@ 类 型 二 : 按 下 “UNLOCKZLOCK” 或 后 行李 箱 释放 按键 。 
5) 确保 时 钟 LED 灯 闪 烁 (表明 程序 设 定 正确 ) 。 

6) 等 待 2s。 

7) 在 20s 内 ， 重复 以 上 操作 ， 设 定 剩余 的 钥匙 。 

8) 退出 程序 模块 的 方法 : 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 等 待 20s。 

注意 : 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 。 


三 、2001 年 以 后 的 蒙迪欧 (Mondeo) 、1998 年 以 后 的 美洲 狮 ( Cougar) 


1. 系统 操作 

1) 在 2s 内 , 按 下 “LOCK” 按 键 两 次 ， 激活 双重 锁 止 系统 。 

2) 对 于 某 些 车 型 : 

@ 按 下 并 保持 钥匙 “LOCK” 按 键 ， 关 闭 车 窗 和 天 窗 。 

@) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 解 除 防 盗 系统 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 
@) 在 3s 内 ， 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 解 除 防盗 系统 和 打开 所 有 的 车 门 。 
2. 遥控 器 重新 设 定 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重 新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 有 故障 。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 要 求 获得 所 有 带 遥 探 需 的 钥匙 。 

2) 在 6s 内 ， 将 点火 开关 从 第 “0” 档 打 到 第 二 档 位置 ， 至 少 4 次 。 

3) 将 点 火 开 关 打 到 “0” 档 位 置 。 

@ 按 下 并 保持 “LOCKZUNLOCK” 或 行李 箱 盖 释放 按键 。 

@) 等 待 发 响 信 号 (表明 程序 设 定 正确 ) 。 
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@) 在 10s 内 ， 重 复 以 上 操作 ， 设 定 剩余 的 钥匙 。 

4) 将 点 火 开 关 打 到 第 三 档 位置 ， 等 待 10s 即 可 退出 程序 模块 。 
5) 也 能 通过 诊断 设备 对 遥控 器 进行 设 定 。 

注意 : 最 多 可 设 定 4 把 钥匙 。 


四 、1998 年 以 后 的 福克斯 ( Focus ) 


1. 系统 操作 

1) 如 图 7-6 所 示 ， 按 下 “LOCK” 按键 两 次 ， 激 活 双重 锁 止 系统 。 

2) 对 于 某 些 车 型 : 

@D 按 下 并 保持 “LOCK” 按 键 ， 关 闭 天 窗 和 车 门 。 GNICK 全 村 作 和 做 扩 放 

@ 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按键 一 次 ， 解 除 防 次 系统 
并 打开 驾驶 人 侧 车 门 。 
@) 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按键 两 次 ， 解 除 防 盗 系统 
并 打开 所 有 的 车 门 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 确保 时 钟 LED 灯 
点 亮 3s。 

4) 如 果 LED 灯 以 正常 的 时 间 间 隔 闪 烁 大 约 Imin， 然 
后 以 一 不 正常 的 时 间 间 隔 闪 烁 ， 则 表明 钥匙 码 没 有 被 图 7-6 遥控 器 
接收 。 

2. 遥控 器 重新 设 定 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 有 故障 。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 要 求 获得 所 有 带 遥 控 功 能 的 钥匙 。 

2) 收 紧 安 全 带 ， 关 闭 所 有 的 车 门 。 

3) 在 6s 内 , 将 点 火 开 关 从 第 一 档 打 到 第 二 档 位 置 4 次 。 

4) 将 点 火 开关 打 到 第 一 档 位 置 (2000 年 11 月 以 前 的 车 型 )。 

5) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 (2000 年 12 月 以 后 的 车 型 ) 。 

6) 激活 程序 模块 10s ， 方法 如 下 : 

Q@ 按 下 并 保持 “LOCKZUNLOCK” 按 键 或 行李 箱 释 放 按 键 。 

@) 等 待 发 响 信 号 (表明 程序 设 定 正 确 ) 。 

@) 在 10s 内 ， 重 复 以 上 操作 ， 设 定 剩余 的 钥匙 。 

7) 将 点 火 开 关 打 到 第 三 档 位置 ， 等 待 10s 即 可 退出 程序 模块 。 

注意 : 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 。 


五 、1997 年 以 后 的 此 马 (Pumay) 


1. 系统 操作 
1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 确 保 时 钟 LED 灯 点 亮 3 ~5s。 

















DOUBLE LOCK 
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2) 在 3s 内 ， 按 下 钥匙 “LOCK” 按 键 两 次 ， 激 活 双 重 锁 止 系统 。 

3) 对 于 1999 年 后 的 车 型 ， 在 3s 内 按 下 钥匙 “UNLOCK” 按键 3 次 ， 打 开 后 行李 箱 盖 。 
说 明 : 1998 年 前 车 型 的 发 送 右 为 红外 线 发 送 右 ，1998 年 以 后 车 型 的 发 送 吉 为 无 线 电 发 
2. 遥控 器 重新 设 定 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重 新 设 定 。 

1) 更 换 电 池 时 间 超 过 15s。 

2) 系统 有 故障 。 

3) 增加 替换 钥匙 。 

(2) 重新 设 定 程序 

1) 要 求 获 得 所 有 带 遥 控 功 能 的 钥匙 。 

2) 在 3s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 4 次 。 

3) 取出 钥匙 。 

4) 激活 程序 模块 20s ， 方法 如 下 : 

QD 对 准 钥 古 接 收 器 (位 于 室内 后 视 镜 处 ) 。 

@) 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 ， 大约 1s 后 ，LED 灯 将 闪烁 一 次 。 

@) 按 下 “LOCK” 按 键 3 次 。 

@ 释放 “UNLOCK” 按 键 。 
@) 钥匙 上 的 LED 灯 闪 烁 ， 表 明 程 序 设 定 正 确 。 

@ 在 20s 内 ， 重 复 以 上 程序 ， 设 定 剩余 的 钥匙 。 

5) 退出 程序 模块 和 熄灭 时 钟 LED 灯 的 方法 如 下 : 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 置 于 “OFF” 位置。 
@) 等 待 约 20s。 


注意 : 最 多 可 设 定 4 把 钥匙 。 








六 、1995 ~ 2005 年 款 ( Galaxy) 


1. 系统 操作 
1) 如 图 7277 所 示 , 在 2s 内 按 下 钥匙 “LOCK” 按键 两 次 ， 激 活 防 盗 系 统 和 双重 锁 止 
2) 早期 车 型 : 按 下 并 保持 “LOCK” 按 键 ， 关 闭 车 

窗 和 天 窗 。 


2 1 
3) 早期 车 型 ; 按 下 并 保持 “UNLOCK” 按 键 ， 打 开 和 
夺 窗 和 天 窗 。 = 


4) 解除 防盗 系统 后 ， 室 内 灯 点 亮 20s。 

5) 如 果 系 统 不 响应 或 重复 操作 ， 可 执行 以 下 方法 : 

Q@ 开锁 : 快速 按 下 “LOCK” 按 键 3 次 。 3 

@ 锁 止 : 快速 按 下 “UNLOCK” 按 键 3 次 。 图 77 朋 控 器 

6) 车 辆 应 立即 开锁 或 上 锁 。 如 果 无 效 ， 则 执行 遥控 Ok -NLC 
器 重新 设 定 程序 。 3 一 LED 指示 灯 
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说 明 : 早期 车 型 的 发 送 器 为 红外 线 发 送 器 ， 近 期 车 型 的 发 送 器 为 无 线 电 发 送 髓 。 

2. 遥控 器 重新 设 定 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 更 换 电 池 时 间 超 过 15s。 

3) 系统 有 故障 。 

(2) 重新 设 定 程 序 

1) 要 求 获 得 所 有 带 遥 控 功 能 的 钥匙 。 

2) 关闭 所 有 车 窗 和 天 窗 。 

3) 将 钥匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 。 

4) 在 5s 内 ， 开锁 3 次 ， 取 出 钥匙 。 

5) 激活 程序 模块 约 13s( 驾 怠 人 侧 车 门 LED 灯 点 亮 ) ， 方 法 如 下 : 

Q) 早期 型 号 : 对 准 红外 线 接收 器 (位 于 室内 后 视 镜 处 ) 。 

@) 在 5s 内 ， 按 下 并 保持 “LOCK” 按 键 (按键 1)。 

@) 按 下 “UNLOCK” 按 键 (按键 2)3 次 。 

@ 释放 “LOCK” 按 键 。 

@) 如 果 程 序 设 定 正确 ， 则 钥 是 LED 灯 闪 烁 5 次 ， 车 门 LED 灯 快 速 闪烁 6 次 。 

@) 在 15s 内 ， 重 复 以 上 操作 ， 设 定 剩余 的 钥匙 。 

Q@ 等 待 15s 即 可 退出 程序 模块 并 熄灭 LED 灯 。 

注意 : 最 多 能 设 定 4 把 钥匙 。 

七 、 探 索 ( Probe) 

重新 设 定 程序 : 

1) 将 仪表 板 最 右 侧 面板 拆 下 ， 可 看 见 里 面 有 一 个 两 针 接 头 ( 蓝 白 线 和 蓝 绿 线 ) 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 跨 接 右 侧 面板 内 的 两 针 接 头 ，3s 后 拆 开 跨 接线 ， 
清除 记忆 。 

3) 按 钥匙 上 的 任何 一 个 按键 ， 门 锁 会 循环 动作 ， 验 证 设 定 是 否 正确 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 人 位置， 此 时 门 锁 会 再 循环 动作 ， 表 示 遥 控 设 定 未 完成 。 








第 三 节 克莱斯勒 车 系 禹 控 设 定 


一 、1994 ~ 2005 年 款 航 海 者 ( Voyager) 


1. 遥控 防盗 /中 控 门 锁 

(1) 系统 操作 

1) 按 下 遥控 器 “LOCK” 按 键 ， 锁 止 车 辆 和 激活 防盗 系统 。 

2) 按 下 遥控 器 “UNLOCK” 按 键 一 次 ,解除 防盗 系统 并 打开 敬 驶 人 侧 车 门 。 

3) 在 5s 内 ， 按 下 遥控 器 “UNLOCK” 按键 两 次 ， 解 除 双 重 锁 止 系统 并 打开 所 有 车 门 。 
(2) 说 明 当 增加 或 替换 钥 是 时， 必须 进行 重新 设 定 。 
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(3) 说 明 ”只 能 通过 诊断 设备 来 完成 重新 设 定 程序 。 最 多 能 设 定 4 个 遥控 器 。 
2. 晶片 防盗 ( 复制 钥匙 ) 

(1) 系统 操作 

1) 当 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 ， 系 统 防盗 起 作用 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 晶片 防盗 指示 灯 点 亮 大 约 3s。 

4) 唱片 防盗 指示 灯 连 续 闪 烁 : 表明 钥匙 码 不 被 确认 。 

(2) 重新 设 定 ”只 能 通过 诊断 设备 来 完成 唱片 防盗 钥匙 的 重新 设 定 。 
3. 更 换 电池 

(1) 型 式 一 (如 图 7-8 所 示 ) 

(2) 型 式 二 (如 图 7-9 所 示 ) 











凡凡 





LOCK UNLOCK 











图 7-8 ”更换 电池 图 7-9 更 换 电池 

二 、VTSS 防盗 系统 

1. 说 明 

1) 蓄电池 线 曾 经 拆 开 或 蕾 电池 电压 不 稳定 时 ， 在 仪表 板 中 有 一 个 “THEKFT ALARM” 
(防盗 指示 ) 灯 或 “SECURITY” 安 全 指示 灯会 闪烁 ， 表 示 目 前 防盗 系统 已 起 动 。 

2) 当 更 换 发 动机 电脑 (SBEC 或 PCM) 时 ， 防 盗 系统 会 在 刚 换 后 ， 最 初 的 发 动机 起 动 20 
次 以 上 ， 防盗 系统 才能 正常 进入 设 定 功能 。 

2. 解除 方法 

1) 在 装 回 蓄电池 线 前 ， 先 将 点 火 钥 匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 内 ， 再 装 回 蕃 电池 线 。 

2) 用 钥匙 将 车 门 锁 锁 上 再 打开 ， 即 解除 防盗 系统 。 有 些 车 辆 转向 灯会 闪烁 3 次 ， 警 报 
器 会 响 3 声 。 

3. 防盗 系统 自 诊 方法 

1) 将 点 火 开 关 从 “OFF” 位 置 转 到 “ACC” 位 置 ， 循 环 3 次 ， 即 进入 自 诊断 。 

2) 此 时 ， 驻 车 灯 及 尾灯 闪烁 ， 喇 叭 响 两 声 ， 循 环 工作 。 

3) 打开 发 动机 盖 时 ， 喇 叭 会 响 ;， 再 关上 发 动机 盖 时 ， 喇 叭 又 会 再 响 。 

4) 当 利 用 自动 锁 按 到 “LOCK” 或 “UNLOCK” 位 置 时 ， 喇 叭 也 会 响 。 

5) 将 点 火 开关 转 到 “RUN” 位 置 时 ， 喇 叭 也 会 响 。 

6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 后 ， 即 解除 自 诊 功能 。 
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4. 利用 红 盒 子 诊断 

THEFT ALARM STATUS( 防 盗 系统 数据 ) 

SYSTEM ENABLED( 系 统 作用 状态 ) NO SIGNAL RECEIVED( 没 有 进入 防盗 ) 

FUEL ALLOWED( 燃油 系统 可 供应 ) PRESS N TO EXIT( 按 N 键 退 出 ) 

三 、RKE 系统 

1. 说 明 

克莱斯勒 遥控 防盗 中 控 系 统 简 称 RKE( Remote Keyless Entry) ， 采 用 无 线 电 传输 ， 控 制 车 
门 开 或 关 。 若 要 开启 “后 行李 箱 ”， 则 需 将 变速 杆 挂 和 信 P 了 位。 

2. 系统 操作 

1) PANIC 键 : 按 下 “PANIC” 键 ， 则 驾驶 人 侧 车 门 开启 、 室 内 灯亮 ,喇叭 应 发 出 响 
声 、 头 灯 每 秒 内 烁 一 次 。 

2) LOCK 键 : 按 下 “LCOK” 键 ， 喇 叭 应 发 出 响声 、 驻 车 灯 闪 烁 、 车 门 应 上 锁 。 

3) UNLOCK 键 : 按 下 “UNLOCK” 刍 一次， 开启 驾驶 人 侧 车 门 ，5s 内 ， 按 下 “UN- 
LOCK” 键 两 次 ， 开 局所 有 车 门 。 

4) TRUNK 键 : 按 下 “TRUNK” 键 一 次 或 两 次 ， 可 开启 后 行李 箱 。 

3. 重新 设 定 

(1) 说 明 当 出现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

更 换 RKE 电脑 或 拆 开 蓄 电池 时 间 太 久 ， 造 成 遥控 器 作用 失效 时 ， 即 应 进行 重新 设 定 
程序 。 

(2) 重新 设 定 

方式 一 ， 

1) 拆 下 仪表 中 央 面 板 ， 取 下 “TRACTION” ABS 黑色 开关 接头 。 

2) 将 点 火 开 关 从 “OFF” 位 置 转 到 “ON” 位 置 ， 并 将 黑色 线头 4 号 端子 搭 铁 ， 此 时 门 
锁 将 会 自动 开 、 关 。 

3) 按压 每 一 个 按键 一 次 并 等 待 10s， 即 可 完成 重新 设 定 程 序 。 

方式 二 : 

1) 将 OBD 诊断 接头 的 1 号 端子 搭 铁 。 

2) 此 时 各 车 门 中 控 马 达 均 会 自动 开启 和 关闭 各 一 次 。 

3) 按 下 遥控 器 任 一 按键 ， 即 可 完成 设 定 。 

4) 若 要 复制 另 一 支 遥 控 器 ， 则 按 下 要 复制 的 遥控 器 的 按键 ， 则 车 门 会 开启 和 关闭 各 一 
次 ， 完 成 复制 程序 。 

4. 防盗 遥控 器 同步 设 定 

1) 将 点 火 开 关 从 “OFF” 位 置 转 到 “ON” 位置。 

2) 按 住 遥 探 器 上 的 “UNLOCK” 按键 4s 以 上 ， 再 按 住 UNLOCK 键 4s 以 上 上。 期间 也 按 
下 “PANIC” 键 ， 按 下 两 键 约 10s8， 同 时 放 开 两 按键 。 

3) 车 身 电脑 会 发 出 响声 ， 此 时 若 复制 另 一 支 遥 控 句 ， 则 按 下 遥控 器 上 的 任 一 按键 ， 车 
身 电脑 应 发 出 响声 。 

4) 奋 要 退出 复制 ， 可 由 下 列 两 种 方式 退出 ， 车 身 电 脑 将 会 再 发 出 响声 。 
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Qa 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
@) 等 待 约 32s。 
5. 防盗 喇叭 响声 设 定 ( 喇 叭 发 响 或 不 发 响 ) 
1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 
2) 按 下 防盗 遥控 器 上 “LOCK” 键 4s 以 上 。 
3) 当 按 下 “LOCK” 刍 时 ,在 2s 内 ， 再 按 下 “UNLOCK” 键 。 
4) 按 下 两 按键 约 10s， 再 放 开 防盗 喇叭 将 不 发 出 响声 。 
5) 若 要 改 成 防盗 喇叭 发 出 响声 ， 则 重复 上 述 步骤 。 
6. 后 行李 箱 开 启 次 数 设 定 
按压 钥匙 上 的 行李 箱 开启 键 可 开启 后 行李 箱 ， 按 键 次 数 由 一 次 改 为 两 次 的 设 定 方法 
如 下 : 
1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
2) 按 住 防盗 遥控 器 上 的 “UNLOCK” 键 4 次 以 上 。 
3) 当 按 住 “UNLOCK” 键 时 , 在 2s 内 ， 按 下 “TRUNK” 键 。 
4) 两 按键 按 下 约 10s， 再 放 开 两 按键 。 
注意 : 若 需 由 两 次 改 为 一 次 则 重复 上 述 步 又 1) ~4)。 


四 、SKIM 系统 


克莱斯勒 于 1998 年 开始 将 SKIM 系统 使 用 在 各 车 型 上 。 当 更 换 发 动机 控制 电脑 、 防 次 
晶片 识别 系统 或 复制 点 火 开 关 钥 是 时 ， 都 需 执行 同步 设 定 程序 ( 需 使 用 DRB 原矿 仪器 ) 。 

1. 发 动机 控制 电脑 同步 设 定 方法 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 由 DRB 全 屏幕 进入 “MISCELLANEOUS” 功能 选项 。 

3) 选择 “PCM REPLACED” (更换 PCM) 。 

4) 输入 车 身 4 位 数 PIN 密码 。 

5) 按 下 “ENTER” 键 ,使 防盗 晶片 识别 电脑 传输 “安全 密码 ”到 发 动机 控制 电脑 。 

2. 防盗 晶片 识别 电脑 同步 设 定 方 法 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 由 DRB 全 屏幕 进入 “MISCELLANEOUS” 功能 选项 。 

3) 选择 “SKIM MODUL REPLACEMENT”( 更换 SKIM 模块 ) 功 能 。 

4) 输入 车 身 4 位 数 PIN 密码 。 

5) 选择 “COUNTRY CODE” (国家 编码 ) 。 

6) 选择 更 新 VIN:“UPDATE VIN”( 更 新 VIN 码 ) 。 

7) 按 下 “ENTER” 键 。 

8) 执行 防盗 晶片 识别 电脑 程序 。 

3. 晶片 钥匙 复制 程序 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 由 DRB 仪器 主 菜单 进入 “MISCELLANEOUS” 功能 选项 。 

3) 选择 “PROGRAM IGNITION KEYS”( 此 时 防盗 指示 灯 开 始 闪烁 ) 。 
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4) 输入 车 身 4 位 数 PIN 密码 。 

5) 将 要 适 配 的 点 火 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 观察 防盗 指示 灯 。 

注意 : 若 复 制 (学 习 ) 完 成 ， 则 防盗 指示 灯会 熄灭 。 

4. 复制 钥匙 

1) 用 一 把 可 使 用 的 新 钥匙 ， 打 开 和 车辆、 解除 防盗 系统 。 

2) 将 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 。 

3) 将 点 火 开 关 打 到 “RUN” 位 置 。 

4) 在 新 的 钥匙 上 ， 按 下 并 保持 UNLOCK 按键 大 约 4s( 最 多 10s) 。 

5) 继续 按 住 “UNLOCK” 按 键 ， 在 10s 中 按 下 并 释放 “PANIC” 按 键 ， 发 出 一 响声 信 
号 ， 表 明 钥 匙 接收 电脑 信号 ， 开 始 重新 设 定 。 

6) 在 响声 持续 30s 内 ， 按 下 新 钥匙 的 任意 按键 。 在 30s 后 ,将 点 火 开关 置 于 “OFF” 
位 置 ，RKE 电脑 将 会 结束 设 定 模式 ， 并 伴随 一 响声 信号 ， 验 证 RKE 电脑 不 再 接受 增加 的 车 
辆 进入 密码 。 

7) 当 车 辆 进入 密码 设 定 完成 ， 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 并 试用 每 一 把 钥匙 。 














第 八 草 ”国产 车 系 遥 控 设 定 


第 一 节 “奥迪 /宝来 适 控 设 定 


一 、 奥 迪 CS A6 


当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 : 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 有 故障 。 

重新 设 定 程 序 如 下 : 

1) 利用 没有 装配 遥控 功能 的 钥匙 ( 副 钥 匙 ) 把 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 用 适 配 的 钥匙 以 手动 方式 锁 上 驾驶 人 侧 车 门 ， 并 在 30s 之 内 ， 完 成 以 下 程序 : 

@ 在 5s 之 内 ， 压 下 钥匙 “UNLOCK” 按 键 一 次 ,表明 程序 记忆 到 达 1 位 置 ( 即 设 定 一 
把 钥匙 ) 。 

@) 防盗 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 表 明 信 和 号 已 被 确认 。 

@) 等 待 5s。 

由 再 压 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ,确定 程序 设 定 是 否 正 确 。 

3) 这 时 车 辆 开锁 ， 退 出 程序 模式 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 ， 取 出 钥匙 。 

5) 利用 副 钥匙 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

6) 用 要 适 配 的 钥匙 以 手动 方式 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 。 

7) 在 5s 内 ， 以 1s 的 间隔 压 下 “UNLOCK” 按 键 ， 执行 以 下 方法 : 

@ 压 下 “UNLOCK” 二 次 ， 记 忆 位 置 到 达 2( 第 二 把 钥匙 ) 。 

@) 压 下 “UNLOCK” 三 次 ， 记 忆 位 置 到 达 3( 第 三 把 钥匙 ) 。 

@) 压 下 “UNLOCK” 四 次 ， 记 忆 位 置 到 达 4( 第 四 把 钥匙 ) 。 

8) 当 每 次 按压 “UNLOCK” 按 键 时 ， 防 盗 指 示 灯 也 都 闪烁 一 次 ， 表 明 信 和 号 被 确认 。 

9) 等 待 5s， 压 下 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 验 证 程序 设 定 是 否 正 确 。 

10) 这 时 ， 车 辆 应 自动 开锁 。 

退出 程序 模式 的 方法 为 : 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 取 出 钥匙 。 

注意 : 点 火 开 关 都 要 置 于 “OFF” 位置 ， 才 可 设 定 下 一 把 钥匙 。 


二 、 宝 来 


1. 防盗 点 火 钥 匙 的 设 定 
(1) 4 位 码 的 设 定 方 法 
1) 将 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
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2) 连接 大 众 诊断 仪 ， 进 入 仪表 控制 单元 (地 址 “17”) 。 

3) 测试 故障 码 ( 功 能 项 “02”) ， 并 清除 故障 码 (功能 项 “05”) 。 

4) 进入 功能 项 “11” (登录 ) ， 输 入 密码 ( 共 5 位 ,不 足 在 前 加 “0”) 。 

5) 选择 自 适应 功能 (功能 项 “10”)。 

6) 输入 适 配 钥匙 的 通道 号 “21”， 输 入 “0000” + “钥匙 数 ”( 最 多 可 以 适 配 8 把 钥 
匙 )。 

7) 确认 ， 结束 输出 。 

8) 待 防盗 指示 灯 点 亮 2s 后 熄灭 一 关闭 点 火 开 关 一 拔 出 钥匙 一 插入 下 一 把 钥匙 一 打开 点 
火 开 关 ， 待 防盗 指示 灯 点 亮 2s 后 ， 熄 灭 一 关闭 点 火 开 关 一 拔 出 钥匙 。 若 有 多 把 钥匙 ， 则 继 
续 插 入 下 一 把 钥匙 。 注 意 ; 在 60s 内 必须 设 定 完 所 有 的 钥匙 。 

(2) 7 位 码 的 设 定 方法 

1) 使 用 七 位 码 的 基本 条 件 

Q) 诊断 仪 最 低 版 本 为 V. A. S 5051。 

@ 密码 当日 有 效 。 

G@) V.A. S$ 5051 的 最 低 版 本 必须 是 V2. 00 以 上 。 

@@ 日 期 时 间 、 服 务 站 代码 、 进 口 商 代码 必须 与 查询 时 输入 的 信息 一 致 。 

2) 设 定 程序 

QD 连接 诊断 仪器 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 进入 发 动机 控制 单元 ， 查 询 14 位 防盗 器 识别 码 。 

@ 通过 17 位 底盘 号 和 14 位 防盗 器 识别 码 查询 7 位 码 。 

@) 进入 仪表 控制 单元 (地 址 码 “17”) ， 选 择 适 配 通道 号 “50” 功 能 项 。 

@) 输入 7 位 密码 。 

(6) 选择 自 适应 功能 (功能 项 “00”) 。 

@ 输入 适 配 钥匙 的 通道 号 “21”， 输 入 “0000” + “钥匙 数 ”( 最 多 可 以 设 定 8 把 钥匙 ) 。 

(@ 确认 ， 结 束 输出 。 

@ 待 防盗 指示 灯 点 亮 2s 后 熄灭 一 关闭 点 火 开 关 一 拔 出 钥匙 一 插入 下 一 把 钥匙 一 打开 点 
火 开 关 ， 待 防盗 指示 灯 点 亮 2s 后 熄灭 一 关闭 点 火 开 关 一 拔 出 钥匙 。 若 设 定 多 把 钥匙 ， 则 继 
续 插 和 下 一 把 钥匙 ， 注 意 : 在 60s 内 ， 必 须 设 定 完 所 有 的 钥匙 。 

(3) 7 位 码 在 线 的 设 定 方法 (通过 5051 联网 ) 

1) 连接 诊断 仪器 ， 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 选择 诊断 仪器 上 的 功能 引导 模块 。 

3) 依次 选择 生产 厂商 、 车 型 、 生 产 年 份 、 发 动机 型 号 。 

4) 选择 仪表 选项 中 的 钥匙 设 定 。 

5) 依次 按照 V. A. $ 5051 中 提示 作 相 应 的 操作 来 设 定 钥匙 。 

(4) 没有 V. A. S5051 或 V. A.S 5052 来 设 定 7 位 码 钥匙 的 方法 

1) 通过 车 辆 信息 (17 位 底盘 号 和 14 位 防盗 识别 码 ) 向 经 销 商 索取 7 位 密码 。 注 意 : 7 
位 码 在 24h 之 内 有 效 。 

2) 从 互联 网 上 下 载 一 个 7 位 码 转 4 位 码 的 软件 (软件 名 为 PINCODE. EXE) ， 将 7 位 密 
码 转换 为 4 位 密码 。 
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3) 按照 4 位 码 的 设 定 方法 进行 设 定 。 
2. 带 有 遥控 功能 钥匙 的 两 种 设 定 方法 
(1) 用 诊断 仪器 的 设 定 方法 ”使 用 大 众 专 用 仪器 如 VAG1551、1552、VAG5051 等 来 设 
， 方 法 如 下 : 
1) 键入 “46”, 按 “Q” 键 进入 舒适 系统 。 
2) 键入 “10”， 选 择 “ 自 适应 ”。 
3) 键入 “00”， 选 择 通 道 号 “00” 时 ， 所 有 钥匙 码 都 被 清除 。 

4) 键入 “10”， 选 择 “ 自 适应 ”。 
5) 键入 “01”， 选 择 通道 号 “01”， 设 定 所 有 钥匙 。 
6) 键入 “1” 或 “3”， 选 择 钥匙 数量 , 按 “ 一 ” 键 。 
7) 按 “0” 键 4 次 ,然后 输入 要 设 定 的 钥匙 数量 ,包括 已 有 的 钥匙 数量 (最 多 4 个 )， 
按 “ 一 ” 键 。 

8) 按 确认 键 两 次 ， 看 设 定 钥匙 的 数目 是 否 正 确 。 

9) 按压 设 定 钥匙 的 任 一 个 按键 一 次 ， 按 “一 ” 键 。 

10) 按 “06” 键 ， 结 束 操作 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 拔 下 诊断 设备 插头 。 

设 定 其 他 钥匙 的 方法 如 下 : 

1) 将 备用 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

2) 打开 点 火 开关 。 

3) 在 车 外 用 一 把 要 设 定 的 钥匙 手动 锁 止 驾驶 人 侧 车 门 ， 然 后 操作 钥匙 的 某 一 个 按键 ， 
暂停 至 少 1s 后 ， 第 2 次 操作 钥匙 上 按键 。 通 过 喇叭 声音 可 验证 设 定 是 否 结束 。 

(2) 机 械 设 定 方法 

1) 将 其 中 一 把 钥匙 插入 点 火 开关 内 ， 并 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 关闭 车 门 。 

3) 将 另 一 把 钥匙 插入 罗 驶 人 侧 车 门 锁 内 ， 机 械 地 锁 止 中 控 门 锁 的 同时 按 住 遥 控 钥 是 上 
的 闭锁 按键 2s 以 上 。 同 样 以 此 方法 也 可 以 设 定 遥 控 的 开锁 功能 。 

3. 带 遥 控 钥匙 的 遥控 电动 座 椅 的 设 定 

1) 使 记忆 按键 处 于 “ON” 位置 ， 关 闭 车 门 ， 打 开 点 火 开 关 。 

2) 调整 座 椅 到 合适 的 位 置 。 

3) 按 住 1、2、3 任 一 记忆 键 2s 以 上 ， 直 到 仪表 有 一 提示 音 为 止 。 

4) 将 钥匙 从 点 火 开 关内 拔 出 ， 迅 速 按 下 遥控 钥匙 上 的 打开 按键 并 保持 至 少 1s 的 时 间 直 
到 听 到 分 配 完成 的 确认 声音 信号 ， 遥 控 座 椅 设 定 完成 。 注 意 : 步骤 3) 操作 结束 后 只 有 10s 
的 时 间 用 于 遥控 钥匙 的 分 配 。 

4. 带 遥 控 钥 匙 的 遥控 车 门 中 控 门 锁 开 启 顺序 的 两 种 方法 

1) 按 一 次 遥控 开锁 键 4 门 同 时 开启 。 

QD 连接 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ 输入 地 址 码 “46”， 进 入 舒适 系统 控制 单元 。 

@) 选择 给 控制 单元 编码 功能 “07”。 

@ 输入 编码 00259。 

@) 退出 。 


(ay 
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2) 按 一 次 遥控 开锁 键 驾 驶 人 侧 车 门 先 开启 ， 连 续 再 按 一 次 开锁 键 其 他 3 个 车 门 开 启 。 
QD 连接 诊断 仪 ， 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
@) 输入 地 址 码 “46”， 进 入 舒适 系统 控制 单元 。 
@) 选择 给 控制 单元 编码 功能 “07”。 
@ 输入 编码 00256。 
@) 退出 。 
5. 不 带 遥 控 功 能 钥匙 转换 为 带 遥 控 功 能 钥匙 的 方法 
1) 用 不 带 和 遥控 功能 钥匙 的 齿 型 配 几 把 带 遥 控 功 能 的 钥匙 。 
2) 更 换 和 舒适 系统 控制 单元 为 带 遥 控 功 能 的 控制 单元 。 
3) 按照 带 遥 控 功 能 的 舒适 系统 电路 图 将 线路 连接 好 。 
4) 同 设 定 钥匙 防盗 和 遥控 功能 的 方法 一 样 。 


第 二 节 一汽 红 旗 / 捷 达 遥 控 设 定 


一 、 红 旗 轿 车 


1. 门 锁 系统 组 成 

门 锁 系统 包括 如 下 : 

1) 遥控 需 一 个 。 

2) 控制 器 一 个 (432 控制 器 ) ， 有 效 距 离 为 10m。 工 作 的 必 备 条 件 : 蓄电池 电压 不 小 于 
9V， 遥 控 器 上 面 有 两 个 按键 ， 大 的 是 “ 关 ”， 小 的 是 “ 开 ”。 遥 探 吉 有 一 个 9 号 电池 (23A， 
12V) 。 门 锁 动 作 时 ， 转 向 灯 闪 一 下 。 

3) 钥 是 和 遥控 器 合 二 为 一 ， 使 用 客户 使 用 方便 。 

2. 设 定 程序 

1) 设 定 用 的 遥控 器 应 使 用 原矿 提供 的 遥控 髓 。 

2) 将 432a 控制 器 从 车 身 线束 插座 中 拔 出 。 用 一 字 旋 具 打 开外 罩 ， 将 电路 板 取出 ， 再 将 
电路 板 插 到 原来 的 插座 上 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 连 续 按 动 设 定 开关 两 次 。 此 时 指示 灯会 点 亮 ，10s 内 
连续 按 遥 控 器 任意 键 两 次 ， 当 LED 灯 指 示 灯 熄灭 
后 ， 表 明 已 经 设 定 到 此 遥控 器 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 将 PC 板 从 
端子 座 上 拔 下 来 ， 压 到 外 过 内侧 ， 将 432a 控制 器 插 
回 到 原 位 。 

3. 遥控 器 电池 更 换 方法 

电池 更 换 方法 如 图 8-1 所 示 。 

4. 432a 控制 器 设 定 开 关 和 指示 灯 

设 定 开关 及 指示 灯 如 图 8-2 所 示 。 

5. 432a 控制 器 线路 图 

432a 控制 器 线路 图 如 图 8-3 所 示 。 8-1 电池 更 换 
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图 8-2 ”432a 控制 器 










电动 锁 遥 控 控 制 器 432a 
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注 : 天 线 长 度 为 500mm， 线 芯 为 0.5mm 的 电线 


jl ) B+ 
车 身 蓄 电池 


、2004 年 款 新 捷达 轿车 


1. 第 1 把 钥匙 的 设 定 
1) 用 要 设 定 的 钥匙 将 点 火 开 关 从 “OFF” 位 置 转 到 “ON” 位 置 循环 操作 3 次 ， 完 成 初 
始 化 ， 要 求 操作 时 间 不 超过 5s， 然 后 拔 出 钥匙 。 


图 8-3 432a 控制 器 线路 图 








记过 新 款 轿车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 





2) 按 住 钥 匙 上 的 任意 一 个 按键 ( 开 或 关 ) 。 

3) 在 10s 内 ， 按 另 一 个 按键 3 次。 

4) 释放 所 有 按键 。 

5) 钥匙 LED 灯 闪 烁 5 次 。 

6) 第 1 把 钥匙 设 定 完成 。 

2. 第 2 把 钥匙 的 设 定 

设 定 第 2 把 钥匙 时 ， 重 复 第 一 把 钥匙 的 设 定 中 的 步 又 2) ~5) 即 可 。 

注意 : 

1) 设 定 第 2 把 钥匙 时 ， 不 需要 进行 初始 化 ， 应 在 一 把 钥匙 设 定 结束 后 20s 内 进行 设 定 。 

2) 再 次 进行 初始 化 或 接 通 点 火 开关 或 不 在 规定 的 时 间 内 操作 ， 设 定 工作 都 将 被 迫 
中 断 。 








kk 


第 三 节 一汽 马自达 6 遥控 设 定 


一 、 遥 控 需 重新 设 定 


马自达 6 遥控 设 定 如 图 8-4 所 示 。 


1. 将 点 火 铀 是 从 点 火 开 关中 拔 出 


2. 关 闭 所 有 车 门 和 行李 箱 盖 
打开 驾驶 人 侧 车 门 


1. 将 点 火 钥 是 插入 点 火 开 关 
2. 重复 下 列 操作 3 次 : 
。 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 置 于 


24s 内 执行 完 以 下 操作 “OFF 位置 


。 不 要 将 点 火 钥 是 从 点 火 开 关内 拔 出 
等 待 40s 
推动 驾驶 人 侧 车 门 开 关 3 次 


确认 车 门 门 锁 电 动机 锁定 ,然后 解除 锁定 一 次 否 
如 果 只 有 一 个 遥控 器 如 果 只 有 一 个 遥控 器 只 有 一 个 遥控 器 


按 下 遥控 器 上 任何 一 键 两 次 按 下 遥控 器 上 任何 一 键 两 次 按 下 般 控 器 上 任何 一 键 两 次 


确认 车 门 门 锁 电 动机 锁 上 , 然 确认 车 门 门 锁 电 动机 锁 上 , 然 确认 车 门 门 锁 电 动机 锁 上 , 然 
后 解除 锁定 一 次 后 解除 锁定 一 次 后 解除 锁定 一 次 


J 


控 设 定 




















图 8-4 马自达 6 
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遥控 4 任何 一 个 按 遥 控 器 中 的 任何 一 个 
el 的 任何 一 人 按键 两 次 


确认 车 门 门 锁 电 动机 锁 上 , 然 


确认 车 门 门 锁 电 动机 锁 上 , 然 
后 解除 锁定 一 次 


后 解除 锁定 一 次 


一 -一 按 下 最 后 一 个 于 控 器 上 的 任 
按 下 驾驶 人 侧 车 门 开关 一 个 按键 两 次 


确认 车 门 门 锁 电动 机 锁 上 , 然 确认 车 门 门 锁 电 动机 锁 上 , 然 
后 解除 锁定 一 次 后 解除 锁定 一 次 


图 8-4 马自达 6 遥控 设 定 ( 续 ) 

说 明 : 如 果 和 车门 没有 锁定 也 没 解除 锁定 ， 则 说 明 标 示 符 代码 没有 正确 转换 。 如 果 发 生 这 
种 情况 ， 就 按 下 驾驶 人 侧 车 门 开关 或 等 待 40s 重新 开始 该 程序 。 

注意 : 如 果 按 下 鸭 台 人 侧 车 门 开 关 ， 车 门 锁定 电动 机 锁定 或 解除 锁定 一 次 。 

二 、 通 控 器 电池 的 检测 

还 控 带电 池 的 检测 方法 如 下 . 

1) 拆除 膛 控 絮 的 外 盖 。 

2) 把 电池 测试 导线 接 在 如 图 8-5 所 示 位 置 。 

3) 在 按 下 电池 的 同时 ， 按 下 遥控 器 的 锁定 和 解除 锁定 按键 以 便 开 始 测量 电压 。 

4) 5s 后 松 开 按键 。 

5) 确认 在 测试 开始 后 电压 的 最 小 值 为 标准 电压 或 高 于 标准 电压 ， 并 持续 10s。 

6) 如 果 电 压低 于 标准 电压 ， 则 更 换 遥 探 需 电池 。 标 准 电压 为 2.7V。 



































图 8-5 遥控 需 
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第 四 节 ”威驰 /花冠 斩 车 遥控 设 定 


一 、 威 驰 ( VIOS) 


1. 无 线 门 锁 控 制 系统 的 检修 说 明 

(1) 检查 时 的 注意 事项 “无 线 门 锁 的 遥控 控制 功能 只 有 在 以 下 3 种 条 件 都 满足 的 情况 
下 ， 才 能 起 作用 。 

1) 所 有 的 车 门 都 关闭 。 如 果 有 任何 一 扇 车 门 打开 ， 则 其 他 车 门 就 无 法 上 锁 。 

2) 点 火 开 关 钥 匙 孔 里 没有 插入 钥 是 。 

3) 电动 门 锁 系统 工作 正常。 

(2) 说 明 根据 不 同 的 情况 ， 无 线 门 锁 的 遥控 控制 区 域 也 有 所 不 同 : 

1) 根据 操作 者 和 发 射 器 所 持 的 方式 不 同 ， 控 制 区 域 有 所 不 同 。 

2) 由 于 发 射 器 采用 的 是 微量 的 电磁 波 ， 所 以 强烈 的 电磁 波 或 者 相同 频率 的 噪声 会 减 小 
控制 的 区 域 ， 或 者 遥控 控制 功能 不 起 作用 。 

3) 在 某 些 地 方 ， 控 制 区 域 会 因 汽车 车 身 和 周围 环境 的 影响 而 缩小 ， 或 者 遥控 控制 功能 
只 有 部 分 起 作用 。 

4) 遥控 器 电池 和 缺 电 时 ， 控 制 区 域 会 减 小 ， 或 遥控 控制 功能 不 起 作用 。 

注意 : 如 果 车 门 控制 发 射 器 被 放置 在 阳光 直接 照射 的 地 方 ， 如 仪表 板 上 ， 也 会 造成 电池 
缺 电 或 其 他 故障 。 

(3) 检查 遥控 功能 “” 当 按 下 “了 PANIC” 开 关 的 时 间 不 小 于 1.5s 时 ， 检 查 TVSS 警报 器 
应 会 鸣叫 ， 警 告 灯 开始 闪烁 。 一 旦 按 下 “UNLOCK” 开 关 或 者 再 按 一 次 “PANIC” 开关 时 ， 
鸣叫 声音 和 警告 灯 的 闪烁 都 应 停止。 

2. 遥控 器 重新 设 定 方法 

若 更 换 了 门 锁 遥 控 器 或 者 TVSS ECU， 就 要 登记 识别 码 。 登 记 识别 码 的 方法 如 下 : 

1) 在 汽车 处 于 非 警戒 状态 时 ， 进 行 以 下 工作 。 

Q@ 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 把 钥匙 插入 点 火 开 关 。 

@ 在 10s 内 ， 把 点 火 开 关 从 “ON” 位置 转 到 “OFF” 位 置 5 次 。 

@) 使 安全 指示 器 LED 灯亮 。 

2) 安全 指示 器 LED 灯亮 时 ， 在 步骤 1) 以 后 ,于 16s 内 ， 按 压 任 意 遥 控 器 的 开关 一 次 ， 
这 样 会 使 LED 灯 熄 灭 。 再 次 按压 同样 的 开关 一 次 会 使 LED 灯 闪 烁 一 次 ， 然 后 保持 常 亮 ， 须 
控 器 识别 码 的 登记 就 完成 了 。 

3) 为 了 登记 其 他 遥控 器 (识别 码 ) ， 在 先前 的 登记 工作 完成 后 16s 内 重复 步骤 2) 。 

注意 : 一 次 能 登记 4 个 识别 码 。 如 果 试 图 登记 第 5 个 遥控 器 (识别 码 ) ， 则 最 早 登记 在 
TVSS ECU 中 的 识别 码 将 被 清除 。 

4) 当 任何 一 扇 车 门 关上 ， 点 火 开 关 转 到 “ON” 位 置 或 者 遥控 在 登记 后 的 16s 内 没有 信 
号 发 出 ， 则 LED 灯 全 熄灭 ， 识 别 码 的 登记 就 结束 了 。 
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二 、 花 冠 (COROLLA ) 


1. 形式 一 

(1) 说 明 点 火 钥匙 与 遥控 器 分 开 。 

(2) 设 定 方 法 “与 威驰 轿车 遥控 器 的 设 定 方法 相同 。 

2. 形式 二 

(1) 说 明 

1) 点 火 钥匙 与 遥控 器 组 合 一 体 。 更 换 新 遥控 器 后 ， 应 注册 识别 码 。 

2) 遥控 设 定 与 2000 款 CELICE、2001 款 ECHO 、Highlander、Prius 、RAV4 、2002 款 
Avaloan 、Camry 、2003 款 matrix 车 型 相同 。 晶片 钥匙 必须 用 仪器 注册 设 定 。 

3) 在 注册 新 识别 码 时 ， 增 加 模式 用 于 保留 已 经 注册 的 代码 。 当 增加 一 个 发 射 器 时 ,使 
用 该 模式 。 如 果 注 册 代 码 数 超过 4， 则 以 前 的 注册 代码 将 从 第 1 个 注册 代码 起 按 顺序 清除 。 

4) 重 写 模式 用 于 清除 以 前 注册 的 所 有 代码 ， 并 且 注 册 新 识别 码 。 当 更 换 新 的 发 射 器 或 
门 控 接 收 器 时 ， 使 用 该 模式 。 

5) 禁止 模式 用 于 清除 所 有 注册 代码 并 且 取 消 无 线 门 锁 功 能 。 当 发 射 器 丢失 时 ， 使 用 该 
模式 。 

6) 在 附加 识别 码 注册 之 前 ， 确 认 模式 用 于 确认 多 少 识别 码 已 经 注册 。 

(2) 设 定 程 序 

1) 点 火 钥 匙 未 插入 点 火 开 关 ， 驾 驶 人 侧 车 门 打开 (其 他 车 门 关 闭 ) 。 

2) 将 钥匙 插入 点 火 钥 匙 孔 ， 然 后 拔 出 来 。 在 $s 之 内 执行 这 项 操作 两 次 。 

3) 上 述 操作 已 经 完成 后 ， 在 40s 内 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 两 次 ， 并 将 点 火 钥 匙 插入 
点 火 钥 匙 孔 ， 然 后 拔 出 。 

4) 上 述 操作 已 经 完成 后 ， 在 40s 内 关闭 和 打开 轰 驶 人 侧 车 门 两 次 ， 并 且 将 点 火 钥匙 插 
入 点 火 钥 匙 孔 内 ， 然 后 关闭 车 门 。 

5) 以 大 约 1s 的 时 间 间 隔 ， 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 至 “LOCK” 位 置 。 转 动 点 开 
关 1 ~5 次 来 选择 模式 ， 然 后 拔 出 点 火 钥 是 。 

@ LOCK 一 ON 一 次 ， 为 增加 模式 。 

@) LOCK 一 ON 两 次 ， 为 重新 设 定 模式 。 

@) LOCK 一 ON 3 次 ， 为 确认 模式 。 

(4) LOCK 一 ON 5 次 ， 为 保护 模式 。 

6) 集合 型 继电器 在 3s 内 自动 执行 LOCK 一 UNLOCK( 锁 止 一 开锁 ) 操 作 ， 通知 操 作者 一 
个 选择 模式 。 

Q 在 确认 模式 下 ， 如 果 注 册 代 码 为 0， 则 自动 执行 点 火 开关 ON 一 LOCK 操作 5 次 。 如 
果 点 火 开 关 的 ON 一 LOCK 操作 次 数 是 4、6 或 更 多 ， 则 操作 完成 后 无 任何 信号 。 

@ 在 确认 模式 下 执行 操作 两 次 ， 检 测 已 经 注册 的 两 种 类 型 的 识别 代码 。 如 果 选 择 禁 止 
模式 和 确认 模式 ， 则 识别 代码 注册 已 经 完成 。 

7) 在 选择 增加 模式 或 重新 设 定 模式 后 40s 内 ， 同 时 按 下 遥控 器 上 的 “LOCK” 和 “UN- 
LOCK” 键 3s 或 更 长 时 间 。 在 上 述 操作 后 3s 内 ， 再 次 按 下 遥控 器 上 的 “LOCK” 或 “UN- 
LOCK” 键 1s 以 上 ， 然 后 松 开 。 
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8) 如 果 遥 控 设 定 成 功 ， 则 中 央 门 锁 会 自动 进行 锁 止 和 开 起 动作 一 次 。 如 果 进 行 锁 止 和 
开 起 动作 两 次 ， 则 识别 代码 注册 无 效 。 
9) 如 果 有 多 个 遥控 带 需 要 注册 ， 则 应 在 前 次 注册 后 40s 内 重复 步 又 7) ~8)。 最 多 可 注 
册 共 4 种 类 型 的 识别 代码 。 
10) 如 果 满 足下 列 条 件 ， 则 识别 代码 注册 完成 : 门 锁 控 制 继电器 响应 40s 后 ， 驾 驶 人 侧 
车 门 打开 ， 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 ， 一 次 注册 4 种 类 型 的 识别 代码 。 


第 五 节 上 海 大 众 车 系 般 控 设 定 


一 、 桑 塔 纳 2000 


1. 初始 化 

(1) 说 明 在 新 配 发 射 器 时 ， 必 须 将 新 发 射 器 和 原配 发 射 器 一 起 与 接收 器 进行 初始 化 。 
如 果 用 户 丢 失 了 发 射 器 ， 且 和 暂时 配 不 到 新 发 射 器 时 ， 则 应 将 原配 的 发 射 器 重新 初始 化 ， 使 丢 
失 的 发 射 器 失效 。 

(2) 初始 化 方法 

1) 关闭 点 火 开 关 。 

2) 断 开 所 有 车 门 接触 开关 ( 即 关 闭 所 有 车 门 ) 。 

3) 将 编程 线 ( 在 中 央 接 线 盒 旁 ,由 接收 右 插 头 22 号 端子 引出 的 一 根 蓝 色 插 片 的 线 ) 
搭 铁 。 

4) 打开 点 火 开 关 。 

5) 再 关闭 点 火 开 关 。 

6) 接收 器 进入 设 定 模 式 。 

7) 如 果 车 门 原 来 处 于 闭锁 状态 ， 则 所 有 车 门 会 开锁 ， 表 明 接 收 器 进入 设 定 模 式 。 

8) 在 10s 内 ， 按压 发 射 器 上 的 任 一 按键 两 次 ， 两 次 的 时 间 间 隔 约 为 2s。 

9) 门 锁 关 闭 和 开局 一 次 ， 确 认 设 定 完成 。 

10) 若 要 设 定 第 2 个 发 射 髓 ， 则 重复 步骤 8) 和 9)。 

11) 将 编程 线 复原 ， 初 始 化 结 

2. 同步 设 定 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 同步 设 定 。 

1) 在 有 效 范 围 外 连续 按 动 原配 发 射 器 按键 255 次 。 

2) 更 换 电 池 时 间 较 长 。 

3) 发 射 器 与 接收 右 不 同步 。 

4) 不 能 遥控 开 闭 门 锁 。 

(2) 同步 设 定 程序 

1) 关闭 所 有 车 门 ， 使 门 锁 处 于 开启 状态 。 

2) 打开 点 火 开 关 。 

3) 在 30s 内 ， 按 下 发 射 器 的 开启 按键 一 次 。 

4) 大 设 定 成 功 ， 则 门 锁 会 关闭 和 开启 各 一 次 。 
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二 、 帆 萨 特 B5 

1. 同步 设 定 方法 一 

使 用 大 众 专 用 仪器 如 VAG1551 、VAG1552 、VAG5051 等 来 进行 设 定 ， 方 法 如 下 ; 

1) 键 和 人 “46”， 按 “Q” 键 进入 舒适 系统 。 

2) 键入 “10”， 选 择 “ 自 适应 匹配 ”。 

3) 键入 “00”， 选 择 通 道 号 00 时 ， 所 有 钥匙 码 都 被 清除 。 

4) 键入 “10”， 选择 “ 自 适 应 匹配 ”。 

5) 键入 “01”， 选 择 通 道 号 01。 

6) 按 “0” 键 4 次, 然后 输入 要 设 定 的 钥匙 数量 ,包括 已 有 的 钥匙 数量 (例如 00003)， 
最 大 的 钥匙 数量 为 4， 按 “一 ” 键 。 

7) 按 确认 键 2 次 ， 确 认 需 要 设 定 的 遥控 器 数量 。 

8) 按 下 需要 设 定 的 钥匙 的 任 一 个 按键 一 次 ， 按 “一 ” 键 。 

9) 按 “06” 键 ， 结 束 操作 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 拔 下 诊断 设备 插头 。 

2. 同步 设 定 方法 二 

1) 用 一 把 副 钥匙 打开 点 火 开关 ， 关闭 所 有 车 门 。 

2) 将 需要 设 定 的 钥匙 插入 驾驶 人 侧 车 门 锁 内 。 

3) 手动 锁 止 车 门 。 

4) 按 下 遥控 器 上 的 锁 止 键 或 开锁 键 。 

5) 等 待 至 少 1s。 

6) 再 次 按 下 遥控 器 上 的 锁 止 键 或 开锁 键 。 

7) 车 辆 喇叭 应 鸣叫 以 表明 遥控 需 设 定 成 功 。 注 意 : 最 多 可 以 设 定 4 把 遥控 器 。 


三 、2002 ~ 2005 年 款 波 罗 (POLO) 


1. 系统 操作 

1) 可 通过 诊断 设备 来 改变 防 资 警报 功 能 。 

2) 室内 超声 波 传 感 器 位 于 B 柱 上 。 

3) 在 5s 内 ， 按 下 锁 止 键 两 次 ， 激 活 防盗 系统 和 双重 锁 止 系统 。 

4) 按 下 开锁 键 一 次 ， 激 活 防 资 系统， 仅 打 开 驾 驶 人 侧 车 门 。 

5) 在 5s 内 ， 按 下 开锁 键 两 次 ， 激 活 防盗 系统 ， 打 开 所 有 车 门 。 

6) 如 果 在 30s 内 ， 车 辆 未 上 锁 ， 所 有 车 门 或 行李 箱 盖 未 打开 ， 则 锁 止 功能 将 被 重新 
激活 。 

7) 当 防盗 系统 起 作用 时 ， 室 内 灯 熄 灭 。 

8) 当 防 盗 系统 解除 时 ， 室 内 灯 将 点 亮 约 20s。 

2. 同步 设 定 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 。 

1) 在 使 用 范围 外 重复 按 下 遥控 器 按键 。 

2) 系统 不 能 正常 工作 。 

(2) 同步 设 定 程序 
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1) 按 下 开锁 键 大 约 1s。 

2) 手动 锁 止 或 打开 车 辆 。 

3) 系统 应 该 锁 止 或 打开 车 辆 。 

4) 若 不 能 正常 工作 ， 则 重新 设 定 和 遥控 髓 。 

3. 重新 设 定 程 序 

(1) 说 明 当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

1) 增加 或 替换 钥匙 。 

2) 系统 有 故障 。 

(2) 重新 设 定 程序 ”只 能 使 用 专用 诊断 设备 来 完成 重新 设 定 。 用 大 众 专用 仪器 如 
VAG1551 、1552、VAG5051 等 来 设 定 ,方法 如 下 : 

1) 键入 “46”, 按 “Q” 键 进入 舒适 系统 。 

2) 键入 “10”， 选 择 “ 自 适应 ”。 

3) 键入 “00”， 选 择 通 道 号 “00” 时 ， 所 有 钥匙 码 都 被 清除 。 

4) 键入 “10”， 选 择 “ 自 适应 ”。 

5) 键入 “01”， 选 择 通道 号 “01”， 设 定 所 有 钥匙 。 

6) 键入“1” 或 “3”， 选 择 钥 匙 数量 ， 按 “一 ” 键 。 

7) 按 “0” 键 4 次 ， 然 后 输入 要 设 定 的 钥匙 数量 ， 包 括 已 有 的 钥匙 数量 (最 多 4 个 )， 
按 “ 一 ” 键 。 

8) 按 确认 键 两 次 ， 看 设 定 钥匙 的 数目 是 否 正 确 。 

9) 按压 设 定 钥匙 的 任 一 个 按键 一 次 ， 按 “一 ” 键 。 

10) 按 “06” 键 ， 结 束 操作 。 关 闭 点 火 开 关 ， 拔 下 诊断 设备 插头 。 


四 、 高 尔 夫 


1. 初始 化 

(1) 说 明 当 更 换 或 增加 钥 是 时， 必须 进行 初始 化 。 

(2) 初始 化 方法 

1) 将 钥匙 插 到 驾驶 人 侧 车 门 锁 内 (车 门 处 于 关闭 状态 ) 并 逆 时 针 转 动 。 

2) 将 钥匙 保持 在 这 个 位 置 上 ， 等 待 3s 以 上 ， 然 后 多 次 按 动 这 把 钥匙 上 的 任 一 个 按键 ， 
直到 门 锁 自动 上 锁 和 解锁 各 一 次 ， 以 表明 遥控 系统 已 正确 设 定 。 

3) 将 钥匙 转 回 原来 的 位 置 ， 不 要 按 动 这 把 钥匙 上 的 任何 按键 。 

4) 重复 此 过 程 ， 初 始 化 其 他 钥匙 。 

注意 : 对 于 原 车 的 遥控 需 ， 应 在 正常 通电 状态 下 (不 打开 点 火 开 关 ) 等待 3h 以 上 (3h 的 
概念 :从 原 车 遥控 器 最 后 一 次 使 用 开始 到 准备 初始 化 这 段 时 间 ) ， 在 这 3h 期 间 不 要 按 动 原 车 
遥控 器 的 任何 按键 。3h 后 ， 再 进行 以 上 初始 化 操作 。 

注意 : 原 车 的 遥控 器 也 要 同时 进行 初始 化 。 

2. 同步 设 定 

(1) 说 明 更 换 钥 是 电池 时 ， 必 须 进行 初始 化 。 

(2) 同步 设 定 程序 

1) 打开 点 火 开关 。 
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2) 你 持 角 是 在 打开 位 置 ， 多 次 按 动 这 把 钥 是 上 的 任 一 按键 ,直到 门 锁 闭 锁 和 开局 各 一 
次 ， 表 明 遥 控 系 统 已 正确 设 定 。 

3) 关闭 点 火 开 关 ， 同 步 设 定 结束 。 

五 、 高 尔 

高 尔 车 的 遥控 融 设 定 方法 与 高 尔 夫 相同 。 

六 、 新 球 桑 塔 纳 

1) 将 第 一 把 遥控 钥匙 搬入 点 火 开 关 ， 在 $s 内 连续 开关 点 火 开 关 3 次， 最 后 保持 点 火 开 
关 在 关闭 的 位 置 ， 进 行 初始 化 设 定 。 

2) 快速 拔 下 点 火 钥匙 ， 在 10s 内 按 住 遥 控 钥匙 任 一 按键 ， 不 要 松 开 ， 再 按 男 一 键 3 次 ， 
同时 松 开 两 键 ， 观察 遥控 钥匙 上 的 指示 灯 闪 亮 5 次 ， 中 央 门 锁 会 以 自动 上 锁 或 打开 一 次 来 提 
示 这 把 遥控 钥匙 已 匹配 成 功 。 

3) 若 需 要 匹配 第 二 、 三 把 遥控 钥匙 ， 则 重复 步骤 2)。 














第 六 节 上 海通 用 车 系 禹 榨 设 定 


一 、 别 克 G、GS、GL 、GLX 


1. 遥控 器 的 校准 

(1) 说 明 当 出 现下 列 情 况 时 ， 应 对 遥控 器 进行 校准 。 

1) 在 接收 器 范围 外 ， 遥 控 器 使 用 超过 256 次 。 

2) 更 换 遥 控 器 电池 后 ， 在 接收 器 范围 外 ， 马 上 使 用 超过 16 次 。 

3) 因 更 换 遥 控 器 电池 或 其 他 原因 造成 遥控 器 功能 失效 。 

(2) 遥控 器 校准 方法 ”同时 按 下 并 保持 遥控 需 的 “LOCK” 和 “UNLOCK” 键 至 少 7s， 
或 直到 喇叭 响 3 次 即 可 。 

2. 遥控 重新 设 定 程序 

遥控 需 丢 失 时 ， 应 将 所 有 遥控 器 重新 设 定 ， 最 多 可 设 定 4 个 遥控 器 。 

不 用 工具 时 的 设 定 方 法 : 

1) 坐 在 驾驶 座 上 。 

2) 从 点 火 开 关中 拨 出 钥匙 。 

3) 关上 所 有 车 门 。 

4) 按 住 门 锁 开 关上 的 开锁 按键 “UNLOCK”。 

5) 在 保持 门 锁 开 关 在 “UNLOCK” 位 置 时 ， 搬 和 人 和 拔 出 点 火 钥匙 两 次 ， 注 意 不 要 转动 
点 火 开关 。 

6) 第 3 次 插入 点 火 钥匙 并 将 其 留 在 点 火 开 关中 。 进 行 其 余 步 又 时 ， 点 火 开 关 必 须 保 持 
在 “LOCK” 位置。 

7) 松 开门 锁 开 关 ， 将 听 到 3 次 警报 声 ， 该 警报 声 说 明 开 始 设 定 遥 控 髓 。 

8) 同时 按 下 遥控 器 上 的 “LOCK” 和 “UNLOCK” 键 12s， 将 听 到 两 次 警报 声 ， 该 警报 
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声 说 明 遥 控 髓 已 经 设 定 成 功 。 

9) 重复 前 一 步 又， 设 定 其 余 的 遥控 器 (总 共 4 个 )。 

10) 将 点 火 钥 是 从 点 火 开 关中 拨 出 即 退 出 设 定 程序 。 

3. 专用 仪器 设 定 

选择 好 车 型 、 年 款 ， 进 入 车 身 中 控 门 锁 系统 ， 进 入 遥控 设 定 ， 按 照 提示 进行 设 定 。 

注意 : 重新 设 定 的 遥控 器 会 取代 旧 遥 控 器 ， 即 旧 遥 探 器 不 再 起 作用 。 

二 、 凯 越 

1. 遥控 防盗 系统 的 操作 说 明 

1) 当 按 压 遥 控 器 的 “UNLOCK” 键 时 ， 防 盗 控 制 模 块 / 胸 控 接收 右 转 向 灯 闪 两 次 ,4 个 
车 门 开 锁 ， 且 遥控 防盗 系统 处 于 防盗 解除 状态 。 

2) 当 按 压 遥 探 需 的 “LOCK” 按 键 时 ， 防 盗 控制 模块 /遥控 接收 器 转向 灯 闪 一 次 ，4 个 
车 门 上 锁 ， 且 遥控 防盗 系统 处 于 防盗 监控 状态 。 

3) 遥控 需 向 防盗 控制 模块 /遥控 接收 器 发 送 的 是 高 频 无 线 电波 ， 有 效 距 离 是 5 ~ 10m， 
依 无 线 电波 是 否 被 物体 阻挡 而 有 所 不 同 。 遥 控 器 的 工作 电源 为 一 个 可 更 换 的 电池 ， 电 池 寿 命 
至 少 为 3 年 。 

4) 遥控 器 起 作用 的 条 件 : 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置， 从 点 火 开 关中 拔 出 车 钥匙 。 

5) 若 防 瓷器 丢失 或 损坏 ， 而 需 配 备 新 况 控 器 时 ， 必 须 对 防盗 控制 模块 / 融 控 接收 器 进 
行 编 程 ， 以 识别 新 遥控 器 。 防 盗 控 制 模块 /遥控 接收 器 记忆 的 遥控 器 识别 密码 ， 即 使 在 防盗 
控制 模块 /遥控 接收 器 断 电 时 ， 也 不 会 丢失 。 每 个 防盗 控制 模块 /遥控 接收 器 只 能 记忆 35 组 遥 
控 器 识别 密码 。 

6) 在 出 广 时 每 车 配备 两 把 遥控 占 ， 且 遥控 需 与 车 钥匙 组 装 成 一 体 。 防 盗 控制 模块 / 遥 
探 接收 器 位 于 地 板 控制 台 后 部 ， 驻 车 制 动 手柄 后 面 。 安 全 指示 灯 位 于 四 驶 人 侧 车 门 门 锁 按 
键 处 。 

2. 遥控 重新 设 定 

只 能 利用 专用 仪器 对 遥控 器 进行 设 定 ， 手 工 无 法 完成 。 用 Tech 一 2 进行 设 定 的 方法 
如 下 : 

1) 将 诊断 仪器 Tech 一 2 连接 到 诊断 连接 器 ( DLC) 上 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 用 诊断 仪器 Tech 一 2 清除 当前 遥控 器 识别 密码 。 

4) 给 防盗 控制 模块 /遥控 接收 器 发 送 设 定 模式 信和 号。 

5) 按压 遥控 器 上 的 任 一 按键 时 ， 遥 控 器 能 产生 包含 遥控 器 识别 密码 的 数据 码 ， 并 将 其 
发 送 到 防盗 控制 模块 /遥控 接收 器 ， 然 后 防盗 控制 模块 /遥控 接收 器 反馈 信息 给 诊断 仪器 
Tech 一 2 显示 第 一 组 识别 密码 被 记忆 。 

6) 重复 步 又 $) ， 直 到 全 部 遥控 央 被 识别 。 

7) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 断 开 诊 断 仪 器 Tech 一 2 。 当 断 开 诊断 仪器 Tech 一 2 或 
防盗 控制 模块 /遥控 接收 器 记忆 5 组 识别 密码 时 ， 防 盗 控 制 模 块 /遥控 接收 器 会 自动 退出 设 定 
模式 ， 切 换 到 正常 工作 模式 。 
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三 、 赛 欧 

重新 设 定 程序 如 下 。 

1) 车 门 处 于 关闭 状态 ,在 2s 内 连续 开 、 关 和 车门 两 次 ， 最 后 使 车 门 处 于 打开 位 置 。 

2) 在 10s 内 ,将 点 火 开关 从 打开 状态 连续 开 、 关 5 次 ， 最 后 使 点 火 开 关 停 在 关闭 位 置 。 

3) 转向 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 表 示 进 入 设 定 模 式 。 

4) 进入 设 定 模式 后 ， 在 16s 内 按 动 锁 止 按键 。 

5) 转向 指示 灯 闪 烁 ， 表 示 设 定 完成 。 

6) 在 16s 内 ， 再 设 定 男 一 个 遥控 右 ， 最 多 可 以 设 定 2 个 遥控 器 。 

7) 和 若 在 16s 内 不 进行 任何 操作 ， 或 打开 点 火 开 关 ， 或 开关 车 门 ， 则 退出 设 定 模式 。 

注意 : 重新 设 定 后 的 遥控 器 会 取代 旧 遥 控 器 ， 即 旧 遥 控 需 不 再 起 作用 。 该 车 无 法 用 
Tech 一 2 专用 仪器 进行 设 定 。 

四 、 别 死 GL8 


1. 元 件 组 成 及 作用 
无 线 遥 控 钥 是 发射 信号 至 无 线 遥 探 接收 电脑 (RCDLR) ， 然 后 无 线 遥 探 接收 电脑 将 信和 号 
送 至 车 身 电脑 (BCM) ， 车 身 电 脑 控 制 门 锁 动作 。 





2. 自我 诊断 
可 利用 专用 仪器 Tech 一 2 对 车 身 电脑 (BCM) 进行 故障 诊断 。 故 障 码 中 出 现 8 号 码 ， 为 无 
线 遥 控 信 号 已 进入 。 


3. 重新 设 定 

(1) 同步 设 定 ” 如 果 拆 过 遥控 器 电池 或 在 接收 范围 外 使 用 还 控 器 时 间 过 长 ， 则 需 对 听 控 
器 进行 同步 设 定 。GL8 能 自动 同步 识别 ， 在 接收 范围 内 ， 任 意 按 下 逐 控 器 其 中 一 个 按键 即 可 。 

(2) 遥控 设 定 ”如 果 遥 控 器 进入 设 定 模式 ， 将 清除 遥控 电脑 记忆 的 所 有 钥匙 程序 ， 必 
须 重新 设 定 所 有 钥匙 ， 至 多 可 以 设 定 4 把 钥匙 。 

1) 将 钥匙 从 点 火 开 关中 取出 。 

2) 从 杂 物 箱 右 侧 仪表 板 熔 丝 盒 中 拆 下 “BCM PRCRM” 熔 丝 。 

3) 关闭 所 有 车 门 及 后 行李 箱 。 

4) 将 钥匙 插 人 点 火 开关 。 

5) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 然 后 转 到 “ACC” 位 置 1s。BCM 电脑 开始 操纵 蜂 鸣 
器 响 一 声 ， 安 全 指示 灯 闪 烁 一 次 。 

6) 同时 按 下 钥匙 上 “LOCK” 与 “UNLOCK” 按 键 约 5s，BCM 电脑 使 蜂 鸣 器 响 一 声 ， 
安全 指示 灯 闪 烁 一 次 。 

7) 重复 步 又 5) 、6) 可 设 定 其 他 钥匙 。 

8) 将 钥匙 从 点 火 开 关中 拔 出 ， 并 装 回 “BCM PRCRM” 熔 丝 。 


五 、 景 程 


1. 遥控 同步 设 定 
(1) 同步 设 定 条 件 
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1) 已 对 防盗 模块 进行 了 编程 。 

2) 遥控 器 激活 255 次 以 上 ， 而 遥控 需 却 不 在 智能 开关 单元 的 天 线 范围 内 。 

3) 遥控 门 锁 系 统 所 采用 的 安全 方式 也 可 能 导致 遥控 器 需要 进行 同步 设 定 ， 遥 控 器 不 会 
向 智能 开关 单元 发 送 两 次 同样 的 信和 号。 

4) 智能 开关 单元 不 会 响应 之 前 已 发 送 过 的 信号 ， 这 就 避免 其 他 人 录制 并 回放 该 发 射 器 
发 出 的 信号 。 

5) 遥控 器 中 的 电池 已 更 换 。 

6) 车 辆 蕾 电池 已 经 长 时 间 处 于 电量 低 或 无 电量 状态 。 

(2) 同步 设 定 方法 

1) 维修 人 员 与 车 的 距离 小 于 1. 5m。 

2) 同时 按 下 并 保持 遥控 器 上 的 两 个 按键 10s。 么 控 器 上 的 发 光 二 极 管 将 快速 闪 动 ， 然 
后 停止 。 

3) 按 闭 锁 / 开 锁 按键 确定 设 定 是 否 正确 。 

2. 发 射 器 的 设 定 

可 以 使 用 两 种 诊断 仪 SCAN100 和 Tech 一 2 对 发 射 器 进行 设 定 。 

(1) 遥控 设 定 方法 (使 用 SCAN100) 

1) 将 诊断 仪 连接 到 诊断 接口 上 。 

2) 接 通 诊 断 仪 开 关 。 

3) 在 “MAIN MENU( 主 菜单 ) ”屏幕 上 ， 选 择 “DIACNOSTICS( 诊 断 ) ”。 

4) 从 “MODEL YEAR( 年 款 )” 屏 幕 上 ， 选 择 特定 车 辆 的 正确 年 款 。 

5) 从 “VEHICLE TYPE( 和 车型) ”屏幕 上 ， 选 择 特定 的 车 型 。 

6) 从 “SYSTEM SELECTION( 系统 选择 菜单 )” 屏 幕 上 ， 选择 “BODY( 车 身 )”。 

7) 在 “BODY SELECTION MENU( 车 身 选择 菜单 )” 屏 幕 上 ， 选 择 “CODING( 设 定 )”。 

8) 从 “CODING SYSTEM( 设 定 系 统 ) ”屏幕 上 ， 选 择 CODING。 

9) 从 “SELECT NUMBER OF CODING( 设 定 密码 )” 屏 幕 上 , 将 4 个 0 即 0 一 0 一 0 一 0 
输入 到 4 个 标记 为 1 一 2 一 3 一 4 的 框 中 。 

10) 从 “CODING SYSTEM SELECT( 设 定 系 统 选择 ) ”屏幕 上 ,选择 “KEYLESS ENTRY 
(遥控 门 锁 ) ”。 

注意 : 下 一 个 屏幕 出 现 之 前 ， 可 能 会 有 短暂 的 延迟 并 显示 “PLEASE WAIT( 请 稍 候 )”。 

11) 从 “ISU RIKE CODING( 智 能 开关 单元 遥控 门 锁 设 定 ) ”屏幕 上 上， 选择“KEY COD- 
ING( 钥 匙 设 定 ) ”。 

12) 按照 诊断 仪 上 的 说 明 ， 按 下 第 一 个 要 设 定 的 遥控 器 上 的 任意 按键 (注意 :在 执行 本 
程序 时 ,确保 附近 其 他 车 辆 的 遥控 器 没有 触发 ) 。 

13) 按照 诊断 仪 上 的 说 明 继 续 对 遥控 器 进行 设 定 ， 直 到 所 有 遥控 器 都 设 定 完 毕 。 

14) 当 所 有 的 遥控 器 都 设 定 完 毕 后 ， 按 下 键盘 的 ESC 按键 。 显 示 屏 幕 将 确认 已 经 设 定 
的 遥控 器 数目 。 如 果 显 示 的 数目 与 已 设 定 的 遥控 器 数目 不 一 致 ， 则 重复 本 程序 。 

15) 关闭 诊断 仪 ， 然 后 将 其 从 诊断 接口 上 断 开 。 

16) 等 待 约 10s 后 ， 测 试 每 一 个 已 设 定 的 遥控 器 ， 确 保 遥 控 器 工作 正常 。 

(2) 遥控 设 定 方法 (使 用 Tech 一 2 ) 
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1) 从 上 海通 用 汽车 公司 技术 支持 中 心 获 取 6 位 安全 码 ， 需 要 提供 车 辆 识别 号 和 客户 
言 息 。 

2) 保持 发 动机 熄火 ， 并 接 通 点 火 开 关 。 

3) 连接 故障 诊断 仪 。 

4) 从 “BODY” 菜 单 上 ， 选 择 防盗 模块 设 定 功能 。 

5) 每 把 钥匙 都 要 按照 故障 诊断 仪 的 提示 进行 设 定 ， 直 到 所 有 钥匙 都 设 定 完成 。 按 以 下 
说 明 输入 6 位 安全 码 后 继续 设 定 。 说 明 ， 向 上 箭头 输入 数字 ， 向 下 箭头 输入 字母 ， 向 左 / 向 
右 箭头 用 于 移动 到 下 一 位 置 。 

6) 按 故 障 诊断 仪 的 提示 循环 操作 点 火 开 关 3 次 。 

7) 将 点 火 开关 拨 到 “LOCK” 位 置 。 

8) 断 开 故 障 诊断 仪 ， 检 查 所 有 钥匙 是 否 能 正常 工作 。 

9) 如 果 有 任何 钥匙 不 能 正常 工作 ， 就 需 对 所 有 钥匙 再 次 进行 设 定 。 

六 、 凯 迪 拉 克 CTS 

1. 说 明 

1) 要 让 收音 机 天 线 模块 (RAM ) 识别 的 所 有 发 射 器 都 必须 在 一 个 设 定 序 列 内 完成 设 定 。 
如 果 系 统 置 于 设 定 模式 中 ， 则 在 收 到 第 一 个 发 射 器 的 设 定 信号 后 ， 系 统 就 会 删除 先前 所 有 设 
定 过 的 发 射 锅 。 

2) 至 多 可 以 设 定 4 个 发 射 器 。 请 勿 在 其 他 处 于 遥控 门 锁 设 定 模式 的 车 辆 附近 对 发 射 器 
进行 操作 或 设 定 。 这 样 是 为 了 防止 对 不 正确 的 车 辆 进行 发 射 器 设 定 。 

3) 发 射 器 设 定 的 次 序 很 重要 。 第 一 个 进行 设 定 的 发 射 器 将 成 为 “1 号 驾驶 人 ”, 第 2 个 
设 定 的 发 射 器 将 成 为 “2 号 驾驶 人 ”。 发 射 器 背面 的 数字 仅 供 参考 。 其 他 没有 编号 的 发 射 器 
也 可 用 。 

2. 设 定 程序 

1) 安装 故障 诊断 仪 。 

2) 保持 发 动机 关闭 ， 并 接 通 点 火 开关 。 

3) 使 用 故障 诊断 仪 菜单 “Body”、“RFA”、“Special Functions”、“Program Key Fobs( 对 
遥控 门 锁 发 射 器 设 定 )”， 调 出 发 射 器 设 定 功能 。 

4) 按 故 障 诊断 仪 的 指示 设 定 发 射 句 。 

5) 执行 每 个 发 射 器 的 发 射 器 功能 ， 确 认 设 定 是 否 正确 。 


七 、 君 越 / 陆 尊 


1. 遥控 器 的 同步 设 定 

(1) 说 明 

1) 由 于 遥控 门 锁 系 统 使 用 了 安全 措施 ， 因 此 可 能 需要 进行 重新 同步 。 
2) 发 射 需 不 会 将 同一 信号 重复 两 次 发 射 给 遥控 门 锁 接 收 器 (RCDLR ) 。 
3) 遥控 门 锁 接 收 器 不 会 对 之 前 已 发 送 过 的 信号 作出 反应 。 

(2) 必须 重新 进行 同步 的 情况 

1) 发 射 器 的 电池 电量 很 弱 。 














总 亿 。 新 款 轿 车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 


2) 发 射 器 中 的 电池 被 更 换 。 

3) 车 辆 蓄电池 长 时 间 电 量 很 低 或 没有 电 。 

(3) 同步 设 定 的 方法 ”为 了 使 发 射 器 与 遥控 门 锁 接收 器 (RCDLR ) 同步 ， 请 执行 以 下 
步 又: 

1) 站 在 距离 车 辆 1. 5m 的 范围 内 。 

2) 同时 按 下 发 射 器 上 的 LOCK( 上 锁 ) 和 UNLOCK( 解 锁 ) 按键 并 保持 7s。 

3) 汽车 喇叭 应 该 发 出 “ 咽 嗽 ” 声 以 确认 同步 完成 。 

2. 遥控 器 重新 编程 

(1) 说 明 

1) 所 有 需要 由 穆 控 门 锁 接 收 器 (RCDLR ) 来 识别 的 发 射 器 必须 在 单个 编程 序列 中 进行 
编程 。 

2) 如 果 系 统 处 于 编程 模式 中 ， 在 接 到 第 一 个 发 射 器 的 编程 信号 时 ， 系 统 将 清除 所 有 先 
前 编 过程 的 发 射 器 。 

3) 至 多 可 以 对 4 个 发 射 器 进行 编程 。 

4) 请 勿 在 正 处 于 遥控 门 锁 编程 模式 中 的 其 他 车 辆 附近 操作 发 射 器 或 对 发 射 器 进行 编 
程 。 这 是 为 了 防止 针对 错误 车 辆 给 发 射 器 编程 。 

(2) 编程 方法 

1) 安装 故障 诊断 仪 。 

2) 使 用 故障 诊断 仪 来 访问 “Body Control Module (BCM ) Special Function: Program Key 
Fobs. (车身 控制 模块 (BCM ) 特 殊 功 能 :对 发 射 器 编程 )”。 

3) 按 下 故障 诊断 仪 上 的 “START( 起 动 )” 软 键 。 注 意 : 必须 使 故障 诊断 仪 保持 连接 ， 
直到 所 有 的 发 射 器 都 被 编程 。 

4) 同时 按 下 发 射 器 上 的 “LOCK( 上 锁 )” 和 “UNLOCK( 解 锁 )” 键 。 在 5 ~10s 的 停顿 
之 后 ， 故 障 诊断 仪 将 显示 发 射 器 已 经 被 编程 。 

5) 重复 之 前 的 步骤 对 最 多 4 个 发 射 器 进行 编程 。 

6) 拆卸 故障 诊断 仪 。 

7) 操作 发 射 器 的 各 个 功能 ， 确 认 系 统 操作 正常 。 


八 、 林 荫 大 道 


(1) 说 明 

1) 更 换 钥匙 或 愧 控 门 锁 接 收费 后 ， 必 须 使 用 仪器 进行 重新 编程 (市 场 上 的 配件 通常 将 
遥控 钥匙 与 遥控 接收 需 匹 配 后 再 同时 销售 ) 。 

2) 遥控 门 锁 接 收 需 / 遥 控 功 能 执行 锅 (RFA ) 被 编程 后 ， 遥 控 钥 是 和 轮胎 气压 监测 系统 
传 感 右 数据 将 被 擦 除 。 

(2) 遥控 需 重 新 设 定 方法 

1) 安装 故障 诊断 仪 。 

2) 使 用 故障 诊断 仪 进行 编程 : Body( 车 身 )/RFA (遥控 功能 执行 器 )/Programming ( 编 
程 ) ， 并 选择 以 下 选项 之 一 : Erase all and program remotes ( 掠 除 所 有 编程 遥控 ) 、Add addi- 
tional remotes( 添加 其 他 人 遥控) 。 
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3) 按 故 障 诊 断 仪 屏幕 上 的 指示 进行 操作 。 此 时 ， 故 障 诊断 仪 必须 保持 连接 状态 ， 直 到 


所 有 的 发 射 句 完成 编程 。 


4) 同时 按 住 发 射 避 上 “LOCK( 锁 止 )” 和 “UNLOCK( 解 锁 )” 按 键 。 延 迟 5 ~ 10s 后 ， 








故障 诊断 仪 将 显示 发 射 器 已 编程 。 











5) 重复 前 面 的 步骤 以 对 4 个 发 射 器 进行 编程 。 
6) 拆 下 故障 诊断 仪 。 
在 规定 的 范围 内 操作 发 射 锅 各 项 功能 ， 以 确认 系统 操作 正常 。 





第 七 节 寺 瑞 遥控 设 定 


一 、 奇 瑞 QQ 

1. 中 央 门 锁 描述 

1) 左前 门 钥匙 独立 控制 中 央 门 锁 的 开锁 、 闭 锁 。 

2) 点 火 开关 打开 后 ，5s 内 中 央 门 锁 上 自动 闭锁 。 寿 在 点 火 开关 打开 后 5s 内， 和 车门、 发 


动机 盖 、 行 李 箱 盖 被 打开 过 ， 则 系统 不 会 自动 上 锁 ， 以 防止 驾驶 人 被 锁 在 车 外 。 





3) 点 火 开 关 关 闭 后 中 央 门 锁 自 动 开 锁 。 
4) 保护 : 在 10s 内 ， 中 央 门 锁 连 续 开 锁 / 闭 锁 超 过 8 次 ， 则 中 央 门 锁 禁 止 动作 13s， 以 


保护 中 央 门 锁 。 


5) 优先 权 : 为 控制 系统 电流 ， 中 央 门 锁 和 玻璃 升降 器 不 得 同时 动作 。 两 者 发 生 冲突 


时 ， 中 央 门 锁 优 先 动作 ， 而 玻璃 升降 需 停 止 运转 。 待 中 央 门 锁 动 作 结束 ， 玻 璃 升降 器 继续 前 
一 个 状态 的 工作 。 


6) 重复 动作 保护 : 与 现在 状态 结果 相同 的 动作 将 不 被 执行 。 

2. 遥控 器 操作 

1) 按 和 遥控 融 开 锁 键 ， 中 央 门 锁 开 锁 ; 按 于 控 器 闭锁 键 ， 中 央 门 锁 闭 锁 。 

2) 点 火 开 关 打 开 ， 只 有 遥控 开锁 /闭锁 执行 动作 ， 转 向 灯 不 内 。 

3) 车 门 打开 ， 通 控 闭锁 ， 转 向 灯 闪 3 下 ， 同 时 报警 喇叭 响 3 次 。 

4) 如 果 在 设防 状态 下 系统 被 触发 过 ， 则 在 遥控 开锁 系统 退出 设防 状态 时 ， 转 向 灯 内 4 
， 同 时 报警 喇叭 响 4 次 。 

5) 遥控 防盗 天 采用 两 键 式 ， 其 中 一 个 键 为 财 锁 键 ， 必 一 键 为 开锁 键 。 

6) 设防 状态 : 按 遥 控 噩 闭锁 键 ， 车 小 灯 闪 一 下 ， 中 控 门 锁 自 动 落 锁 ， 同 时 锁定 发 动 














机 。 防 盗 指示 灯会 慢 闪 ， 显 示 系 统 正 处 于 警戒 状态 。 当 系统 被 触发 ， 车 小 灯 内 烁 ， 报 和 警 喇叭 
报警 。 














7) 解除 设防 ， 按 遂 控 絮 开 锁 键 ， 车 小 灯 内 两 下 ， 自 动 开锁 ,同时 解除 发 动机 锁定 ， 防 








盗 指示 灯 炸 灭 。 


8) 两 段 式 解除 警戒 : 当 系 统 处 于 被 触发 状态 ， 按 遥控 天 上 任 一 键 均 能 停止 警报 声 ， 但 


系统 仍 处 于 警戒 状态 ， 且 车 门 仍 然 上 锁 。 若 系统 继续 接受 到 入 侵 信号 ， 则 和 警报 在 暂停 一 下 后 
再 度 响 起 。 欲 完全 解除 警戒 则 需 在 第 一 次 解除 警 式 后， 立刻 按 开锁 键 一 次 。 











9) 二 次 防盗 : 设防 解除 后 ， 若 30s 内 点 火 开 关 、 车 门 、 发 动机 盖 、 行 李 箱 盖 均 未 打开 ， 
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则 防盗 器 自动 恢复 警戒 状态 ， 中 央 门 锁 自 动 闭 锁 。 

3. 遥控 防盗 工作 模式 

(1) 修 车 模式 

1) 进入 修 车 模式 : 在 点 火 开关 打开 情况 下 ， 按 开锁 键 超过 3s， 系 统 进 入 修 车 模式 ， 转 
向 灯 闪 3 下 ， 防 盗 指示 灯 常 亮 。 

2) 退出 修 车 模式 : 在 点 火 开 关 打 开 情 况 下 ， 按 开锁 键 超 过 3s， 系 统 退出 修 车 模式 ， 报 
警 喇 叭 响 3 次 ， 防 盗 指 示 灯 熄灭 。 
(2) 防 抢 模 式 
1) 在 点 火 开 关 关 闭 情况 下 ， 按 闭锁 键 超过 3s， 系 统 进 入 防 抢 模 式 ， 报 警 喇叭 持续 报 
， 转 向 灯 持 续 闪 烁 。 
2) 在 点 火 开 关 关 闭 情 况 下 ， 再 次 按 下 闭锁 键 ， 系 统 退 出 防 抢 模 式 。 
(3) 设 码 模式 : 一 个 控制 器 最 多 能 设 定 4 个 遥控 器 。 
4. 遥控 设 定 
(1) 早期 产品 
1) 在 7s 内 ,将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 3 次 , 第 3 次 置 于 “ON” 位 置 后 观察 防盗 指 
示 灯 。 

2) 防盗 指示 灯 快 闪 3s 后 ， 会 停顿 1s， 然 后 防盗 指示 灯会 再 次 亮 起 ， 待 防盗 指示 灯 熄 灭 
后 将 点 火 开 关 关 闭 。 

3) 此 时 再 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 然 后 按 下 其 中 一 个 遥控 器 任意 键 ， 按 下 的 同 
时 防 资 指示 灯会 亮 一 下 ， 表 明 该 遥控 器 已 设 和 系统。 

注意 : 在 步骤 3) 后 ， 第 一 个 遥控 器 即 设 人 系统 。 紧 接着 要 按 下 另 一 个 遥控 器 的 任意 键 ， 
另外 一 个 帝 控 器 才能 设 入 系统 。 耕 在 步骤 3 ) 步 后 ， 只 操作 一 个 遥控 器 ， 就 会 造成 设 码 完 成 
后 ， 男 一 个 遥控 器 不 可 用 。 

(2) 后 期 产品 

1) 在 7s 内 ,将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 3 次 , 第 3 次 置 于 “ON” 位 置 后 观察 防盗 指 
示 灯 。 

2) 防盗 指示 灯 快 内 3s 后 ， 会 停顿 1s， 然 后 防盗 指示 灯会 再 次 亮 起 ， 待 防盗 指示 灯 熄 死 
后 将 点 火 开关 关闭 。 

3) 此 时 按 下 遥控 器 上 的 开锁 按键 ， 等 待 转向 指示 灯 闪 烁 ， 说 明 设 定 成 功 。 

注意 : 在 操作 完 第 3) 步 后 ， 第 一 个 倘 控 器 即 设 入 系统 。 第 2 个 遥控 器 要 从 头 开 始 设 定 
才能 生效 。 

4) 按 以 上 方法 设 定 第 2 个 遥控 器 。 

二 、 奇 瑞风 云 、 旗 云 轿车 吉 控 器 设 定 

1) 拆 下 组 合 仪表 ， 跨 接 防盗 器 电脑 插头 A 上 的 2 个 端子 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 当 防盗 指示 灯亮 起 然后 熄灭 时 ， 按 下 第 一 个 遥控 器 
上 的 “开锁 ”按键 。 

3) 防盗 指示 灯 再 次 亮 起 然后 熄灭 时 ， 按 下 第 二 个 遥控 器 上 的 “开锁 ”按键 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 拆 下 插头 A 上 的 跨 接线 ， 设 定 完毕 。 


只 
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三 、 奇 瑞 AS 遥控 器 设 定 

A5 遥控 器 匹配 需 使 用 仪器 进行 操作 。 

1) 连接 检测 仪器 (如 X431)， 打 开 点 火 开 关 。 
2) 进入 奇瑞 菜单 。 

3) 进入 智能 开关 单元 (西门 子 ) 。 

4) 控制 单元 编码 ， 按 操作 提示 执行 。 





5) 匹配 成 功 。 
6) 退出 。 
7) 将 点 火 钥 是 从 点 火 锁 芯 中 取出 ， 操 作 遥 探 器 ， 检 查 是 否 能 正常 操作 。 


第 八 节 东风 雪铁龙 / 单 加 索 / 赛 纳 禹 控 设 定 


一 、 毕 加 索 


1. 系统 操作 

毕加索 轿车 的 中 控 门 锁 有 3 种 锁定 方式 : 钥匙 、 高 频 和 遥控 融 、 中 控 门 锁 按 键 。 

1) 用 钥匙 打开 或 锁 上 前 车 门 时 ， 可 同时 控制 打开 或 锁 上 4 个 车 门 和 行李 箱 。 

2) 按 高 频 遥 控 器 上 的 锁定 按键 ， 可 锁 止 4 个 车 门 和 行李 箱 门 ， 同 时 转向 灯 点 亮 约 2s， 
表示 门 锁 已 锁定 。 按 高 频 遥 控 顺 上 的 解锁 按键 ， 可 打开 4 个 车 门 和 行李 箱 门 ， 同 时 转向 灯 闪 
烁 约 2s， 表 示 门 锁 已 打开 。 若 用 遥控 需 打 开门 锁 30s 后 ， 未 打开 任何 车 门 ， 门 锁 会 自动 再 
锁定 。 

3) 按 仪表 板 上 的 中 控 门 锁 按 键 ， 可 同时 打开 或 锁定 4 个 车 门 和 行李 箱 。 

4) 在 3 种 方法 中 ， 如 果 锁 车 门 时 有 一 个 门 开 着 或 未 关 好 ， 则 车 门 锁定 后 会 反弹 ， 此 时 
中 控 门 锁 不 起 作用 ， 需 关 好 车 门 再 试 。 

5) 当 车 门 锁 被 锁定 后 ， 和 危险 警告 开关 内 的 LED 闪烁， 显示 车 辆 已 锁定 。 

6) 当 遥 控 融 的 电池 用 尽 时 ， 组 合 仪表 上 会 出 现 提 示 信 息 ， 提 醒 用 户 更 换 电 池 。 

2. 中 控 门 锁 系统 的 元 件 组 成 

1) 带 内 置 高 频 接收 需 的 智能 控制 盒 BSI。 

2) 组 合 仪表 /多 功能 显示 屏 : 用 于 显示 电池 耗 尽 信息 ， 提 醒 用 户 更 换 遥 控 需 电池 。 

3) 高 频 遥 控 发 射 句 。 

4) 行李 箱 开启 按键 、 中 央 门 锁 按键 、4 个 车 门 的 开关 、 行 李 箱 开关 、 车 速 传 感 顺 、 两 
个 前 门 锁 触 点 ( 钥 是 )、 前 车 门 内 部 开启 拉手 。 

5) 锁定 驱动 顺 、 解 锁 了 驱动器、 行李 箱 开启 驱动 器 、 主 侧 转向 灯 。 

3. 遥控 重新 设 定 

若 和 遥控 需 损坏 或 丢失 而 更 换 新 遥控 器 时 ， 必 须 对 遥控 需 与 BSI 进行 对 码 ， 否 则 ， 遥 控 需 
将 不 能 使 用 。 

毕加索 轿车 的 高 频 遥 挖 融通 过 初始 化 操作 恢复 功能 的 方法 如 下 : 将 点 火 开关 置 于 “ON” 
位 置 ， 断 开 仪表 板 下 熔 丝 盒 中 标记 为 SH 的 熔 丝 Smin， 再 插入 SH 熔 丝 。 用 手 按 住 遥 控 器 上 
























































如 


CE 





名 28。 新 款 轿车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 





的 大 按键 5s 后 松 开 ， 关 闭 点 火 开 关 ， 拔 出 钥匙 。 

二 、 赛 纳 遥 控 设 定 

遥控 器 使 用 前 必须 与 车 辆 配对 。 每 个 遥控 融 传 送 给 接收 需 的 编码 信息 由 以 下 代码 组 成 
与 钥匙 相关 的 固定 码 、 与 集成 于 COM2000 中 的 车 辆 接收 器 相 匹配 的 滚动 码 、 要 执行 劲 作 的 
对 应 码 (锁定 .解锁 ,行李 箱 开 局 ) 、 遥 控 天 电池 电量 状态 对 应 码 (用 于 告诉 驾驶 人 遥控 顺 电 池 
的 状态 ) 。 

由 于 每 次 使 用 还 控 带 时 ， 与 车 辆 配对 的 遥控 器 滚动 码 部 会 更 改 ， 当 在 车 辆 范围 之 外 按 
255 次 遥控 吉之 后 ， 遥 控 需 会 不 同步 。 因 此 ， 要 进行 遥 控 需 的 再 同步 。 迁 控 器 的 再 同步 过 程 
如 下 : 用 要 进行 遥控 器 再 同步 的 钥匙 打开 点 火 开 关 使 其 处 于 “ + APC” 位 置 ， 在 “+ APC” 
接 通 的 10s 之 内 按 下 倘 控 器 的 一 个 按键 。 














第 九 节 ”东风 车 系 肌 控 设 定 


一 、 蓝 乌 轿 车 遥控 设 定 


Zi 一 AT 


1. 使 用 CONSULT 一 I 进行 遥控 设 定 

由 于 蓝 鸟 遥 控 需 和 点 火 钥 匙 合 为 一 体 ， 所 以 遥控 器 丢失 ， 即 意味 着 点 火 钥 是 丢失 。 
此 ， 在 进行 新 遥控 器 ID 代码 注册 前 ， 必 须 先 将 点 火 钥 是 与 点 火 开关 进行 配对 。 钥 匙 齿 形 配 
好 后 ， 即 可 用 CONSULT 一 工 进行 遥控 设 定 。 

(1) 删除 丢失 遥控 器 ID 代码 的 方法 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 , 将 CONSULT 一 开 连 接 到 诊断 接口 上 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 触摸 显示 屏 上 的 “START” (起 动 ) ， 选 择 蓝 鸟 车 系 ， 并 选择 “SELECT SYSTEM”。 

4) 触摸 “SMART ENTRANCE( 智 能 进入 系统 )”， 选 择 “SELECT TEST ITEM( 选 择 测 试 
项 目 )”。 

5) 触摸 “MULTIREMOTE ENT( 多 功能 遥控 器 进入 )”， 选 择 “SELECT DIAT MODE”。 

6) 触摸 “WORK SUPPORT( 工作 支持 )”， 选 择 “SELECT WORK ITEM (选择 工作 
项 目 )”。 

7) 触摸 “REMO CONT ID ERASUR( 遥 控 器 ID 代码 删除 )”， 即 可 删除 原 有 ID 代码 。 

(2) 注册 遥控 器 ID 代码 的 方法 

1) 触摸 “REMO CONT ID CONFIR( 遥控 器 ID 代码 确认 )”。 

2) 触摸 “REMO CONT ID RECIST( 遥 控 器 ID 代码 注册 )”4 次 ,遥控 器 ID 代码 注册 
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3) 如 此 时 危险 灯 仍 亮 ， 可 触摸 “HZRD REM SET( 和 危险 警告 灯 设 置 )”， 和 危险 灯 即 熄灭 。 
2. 不 使 用 CONSULT 一 I 进行 还 控 设 定 

1) 将 室内 灯 开 关 设 为 自动 档 ， 关 闭 所 有 车 门 ， 在 10s 内 将 左前 ( 驾 怠 人 侧 ) 车 门 打开 再 
关闭 再 打开 。 注 意 : 一 定 要 将 室内 灯 开 关 设 为 自动 档 ， 即 车 门 打开 时 室内 灯 应 点 亮 。 

2) 将 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 ， 在 10s 内 开关 点 火 钥匙 3 次 (将 点 火 开关 打开 一 关闭 一 打 
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开 一 关闭 一 打开 一 关闭 ) 。 
3) 此 时 和 警报 喇叭 响 一 声 ， 转 向 灯 内 一 次 。 
4) 按 一 次 还 控 如 上 任意 按键 。 注 意 : 要 在 30s 内 完成 该 操作 。 





5) 如 果 要 设 定 第 二 个 遥控 器 ， 则 在 3s 内 按 下 第 二 个 要 设 定 的 遥控 融 的 任意 按键 。 


6) 关闭 所 有 和 车门， 设 定 程序 完成 ， 检 查 遥 控 系 统 的 工作 情况 。 
二 、 阳 光 轿 车 遥控 设 定 

不 使 用 CONSULT 一 开 进 行 遥 控 设 定 的 方法 如 下 : 

1) 关闭 所 有 车 门 。 
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2) 在 10s 内 ,插入 / 拨 出 钥匙 6 次 以 上 ， 这 时 危险 灯 闪 烁 两 次 。 注 意 : 插 拔 钥匙 的 动作 


不 能 太 快 ， 否 则 系统 无 法 进入 设 定 模式 。 


3) 将 钥匙 插入 点 火 开关 中 ， 将 点 火 开关 置 于 “ACC” 或 “ON” 位 置 ， 按 下 遥控 器 任 


一 按键 ， 和 危险 灯 闪 烁 两 次 ， 则 遥控 器 原 代 码 ( 却 丢失 的 遥控 器 ID 代码 ) 被 清除 。 





4) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 完 成 新 遥控 噩 与 轿车 的 匹配 工作 ， 即 新 遥控 带 有 D 代码 注册 


成 。 
5) 按 下 遥控 天 按键 ， 检 查 工 作 是 否 正 常 。 


三 、 东 风 本 田 CRYV 遥控 设 定 
1. 说 明 


过 


可 将 3 个 遥控 融 编 码 编 和 人 接收 装置 存储 系统 (如 果 编 和 人 第 4 个 编码 , 则 最 先 输 入 的 编码 将 


被 清除 ) 。 
2. 重新 设 定 程 序 
1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 
2) 在 1~4s 内 ,按压 遥控 器 锁 止 或 开启 按键 。 
3) 在 1~4s 内 ， 关闭 点 火 开关 。 
4) 在 1~4s 内 ,将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
5) 在 1~4s 内 ,按压 遥控 器 锁 止 或 开启 按键 。 
6) 在 1~4s 内 ,关闭 点 火 开 关 。 
7) 在 4s 内， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
8) 在 1~4s 内 ,按压 遥控 器 锁 止 或 开启 按键 。 
9) 在 1~4s 内 ,关闭 点 火 开 关 。 
10) 在 4s 内 ,将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
11) 在 1~4s 内 ， 按 压 遥 控 器 销 止 或 开启 按键 。 








12) 确认 可 以 昕 到 车 门 锁 起 动 厦 的 声音 。 在 1 ~4s 内 ， 按 压 遥 控 需 锁 止 或 开启 按键 。 
13) 在 10s 内 ， 按 压 另 外 两 个 遥控 器 上 的 锁 止 或 开启 按键 。 在 存 人 每 个 遥控 器 编码 后 ， 





确认 可 以 听 到 和 车门 锁 起 动 器 的 声音 。 
14) 关闭 点 火 开 关 ， 拔 出 点 火 钥 是 。 
15) 确认 遥控 带 工 作 正常 。 
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四 、 东 风 日 产 不 达 ( 张 达 ) 遥控 器 设 定 


对 于 不 配备 智能 钥匙 系统 的 东风 日 产 喇 达 (了 台 达 ) 的 膛 控 器 设 定 如 下 : 

1) 关闭 所 有 车 门 ， 通 过 中 央 门 锁 开 关 锁 0 上 车 门 。 

2) 在 10s 内 将 车 钥匙 插入 、 拔 出 点 火 锁 芯 6 次 (钥匙 插入 、 拔 出 点 火 锁 芯 一 个 循环 为 一 
次 ) ， 最 后 一 次 钥匙 保持 插入 在 锁 蕊 内 ， 此 时 所 有 车 门 自动 开锁 。 注 意 ; 搬入 、 拔 出 的 速度 
不 能 太 快 ， 否 则 系统 无 法 进入 遥控 器 ID 的 设 定 模 式 。 

3) 在 3s 内 将 点 火 开关 转 到 “ACC” 位置， 通过 中 控 开 关 锁 上 车 门 。 

4) 按 下 遥控 器 上 的 任意 键 (“LOCK” 或 “UNLOCK”)， 所 有 车 门 同时 开锁 。 

5) 若 需 要 匹配 其 他 的 遥控 器 ， 在 第 一 个 膛 控 器 匹配 成 功 后 ， 按 下 中 控 开 关 的 “ 锁 止 ” 
按键 锁 上 车 门 ， 再 按 下 需要 匹配 的 遥控 器 的 任意 键 ， 所 有 车 门 锁 同时 打开 。 最 多 可 以 设 定 5 
把 遥控 器 。 

6) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 结 束 设 定 。 





第 十 节 ”天籁 轿车 智能 钥 是 系统 


一 、 智 能 钥匙 系统 说 明 


1. 系统 概述 

此 智能 钥匙 系统 通过 使 用 随身 携带 的 智能 钥匙 可 以 开关 车 门 ( 门 锁 功 能 ) ， 以 及 起 动 发 
动机 (发 动机 起 动 功能 ) 。 智 能 钥匙 和 车 辆 之 间 使 用 双向 通信 ， 根 据 电 子 钥匙 ID 的 校 验 结 
来 操作 车 辆 。 

1) 操作 智能 钥匙 的 遥控 按键 具有 和 遥控 车 门 系 统 相 同 的 作用 (遥控 车 门 功能 ) 。 

2) 作为 点 火 钥 匙 的 一 个 警告 功能 ， 使 用 请 求 开 关 或 操作 遥控 按键 来 锁 上 或 打开 车 门 
时 ， 和 危险 警告 灯 将 闪烁 ， 且 智能 钥匙 的 警告 蜂 鸣 器 鸣 响 。 

3) 智能 钥匙 的 电池 耗 尽 时 ， 还 可 以 使 用 内 置 于 智能 钥匙 上 的 机 械 钥 是 来 锁 上 或 打开 车 
门 以 及 起 动 发 动机 。 

4) 如 果 智 能 钥匙 丢失 了 ， 可 以 注册 一 个 新 的 智能 钥匙 。 最 多 可 以 注册 4 把 智能 钥匙 。 

5) CONSULT 一 工 诊断 仪 可 以 对 系统 状况 进行 诊断 ， 改 变 功能 设置 以 及 注册 智能 钥匙 。 

2. 系统 操作 

当 按 下 控制 驾 台 人 侧 车 门 、 乘 客 侧 车 门 或 行李 箱 开启 的 请 求 开关 按键 时 ， 智 能 钥匙 单元 
将 根据 所 按 下 的 请 求 按键 ,通过 车 外 部 钥匙 天 线 发 出 请 求 信号 。 车 辆 通过 与 智能 钥匙 之 间 的 
双向 通信 进行 ID 校 验 。 如 果 ID 校 验 成 功 ， 则 通过 CAN 通信 向 BCM 发 送 一 个 车 门 开 锁 / 闭 
锁 的 请 求 信号 来 启 闭 车 门 。 

1) 车 门 锁 上 时 ， 打 开车 门 锁 ; 车 门 打开 时 ， 锁 上 车 门 。 

2) 通过 车 门 请 求 开 关 操 作 开 、 关 车 门 时 ， 和 危险 警 告 灯 闪 烁 ， 同 时 智能 钥匙 的 警告 蜂 鸣 
器 鸣 响 。 

3) 使 用 车 门 请 求 开关 闭锁 操作 ， 所 有 车 门 锁 的 执行 器 都 将 锁 上 。 

4) 按 下 行李 箱 开 启 请 求 开 关 时 , 行李 箱 盖 打开 。 
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5) 按 下 点 火 旋钮 时 ， 智 能 钥匙 控制 单元 通过 内 部 钥匙 天 线 发 送 请 求 信号 ， 智 能 钥匙 
将 使 用 双向 通信 执行 钥匙 ID 校 验 。 如 果 校 验 通过 ， 就 会 向 点 火 锁 芯 装 置 发 送 解除 点 火 旋 
钮 禁止 旋转 锁定 的 信号 。 点 火 锁 芯 装置 解除 点 火 旋钮 禁止 旋转 的 锁定 (现在 可 以 转动 点 火 
旋钮 了 ) 。 

6) 点 火 旋钮 可 以 转动 时 ， 组合 仪表 上 的 “KEY” 警 告 灯 将 变 成 绿色 ， 以 此 提醒 驾驶 人 
可 以 转动 点 火 旋钮 了 。 

7) 点 火 旋钮 不 能 转动 时 ， 组合 仪表 上 的 “KEY” 和 警告 灯 将 变 成 红色 。 

8) 当 钥 匙 ID 校 验 成 功 时 ， 智 能 钥匙 单元 将 利用 CAN 通信 向 BCM 发 出 允许 发 动机 起 动 
的 信号 。 

9) 接收 到 允许 发 动机 起 动 的 信号 时 ，BCM 通过 CAN 通信 向 IPDM E/R 发 出 起 动 请 求 信 
号 。 这 样 ， 点 火 旋 钮 被 旋转 到 “START” 位 置 时 ， 发 动机 将 起 动 。 


二 、 智 能 钥匙 的 注册 


1) 使 用 CONSULT 一 卫 诊 断 仪 执行 智能 钥匙 ID 码 的 注册 。 最 多 可 以 注册 4 把 钥匙 。 
2) CONSULT 一 五 诊断 仪 可 以 用 来 检测 以 及 删除 智能 钥匙 ID 码 。 


三 、 点 火 锁 心 的 注册 


注册 点 火 锁 蕊 装置 ID 码 的 方法 取决 于 点 火 锁 世 装 置 和 智能 钥匙 单元 (新 的 或 旧 的 装置 ) 
的 状态 。 在 注册 完成 以 后 ， 使 用 车 内 的 便携 式 控制 装置 按 下 点 火 旋 钮 ， 使 其 能 够 转动 。 并 且 
确认 如 果 车 内 没有 便携 式 控 制 装置 时 ， 即 使 按 下 点 火 旋钮 ， 也 不 能 转动 点 火 旋钮 。 


四 、 起 动 功能 设置 (起 动 /不 起 动 ) 


任何 智能 钥匙 都 可 以 通过 智能 钥匙 上 的 遥控 按键 和 车 门 请 求 开关 来 更 改 发 动机 起 动 功能 
的 设置 (允许 /不 允许 起 动 ) 。 

设置 更 改 步 又 如 下 : 

1) 在 点 火 开 关 位 于 “LOCK” 位 置 (点 火 旋 钮 没有 按 下 ) 时 ， 同 时 按 下 智能 钥匙 上 的 
“LOCK” 和 “UNLOCK” 遥 控 按 键 10s 以 上 (标准 是 智能 钥匙 上 的 LED 闪烁 20 次 。) 

2) 在 松 开 智能 钥匙 遥控 按键 Ss 内 ， 按 下 驾驶 人 侧 的 车 门 请 求 开 关 。 

3) 组 合 仪表 上 的 “KEY” 和 警告 灯 闪 烁 3s( 发 动机 能 起 动 一 不 能 起 动 :红色 灯亮 起 ;不 能 
起 动 发 动机 一 能 起 动 发 动机 :绿色 灯 闪 烁 ) 。 这 样 就 完成 了 设置 的 更 改 。 









































第 十 一 节 ”北京 现代 车 系 膛 棕 设 定 


一 、 北 京 现 代 索 纳 塔 


1. 系统 概述 

(1) 系统 操作 按 下 “TRK” 按 键 ， 打 开 后 行李 箱 。 按 下 “LOCK” 按 键 ， 锁 止 车 门 并 
激活 防盗 系统 。 按 下 “UNLOCK” 按键 ， 打 开车 门 并 解除 防 次 系统。 

(2) 系统 说 明 锁 止 车 门 并 激活 防盗 系统 时 ， 防 盗 指示 灯 闪 烁 两 次 ; 开锁 并 解除 防盗 
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系统 时 ， 防 盗 指 示 灯 闪烁 一 次 。 遥 控 器 电池 寿命 为 两 年 。 接 收 器 位 于 中 控 台 后 面 。 如 果 防 盗 
喇叭 被 触发 ( 防 起 动 )， 则 车 辆 将 不 能 起 动 。 

2. 钥匙 复制 

(1) 口令 设 定 ” 当 丢 失 了 ID 钥匙 时 ， 可 以 用 口令 和 HI-SCAN PRO 设 定 钥匙 。 

(2) 初始 口令 ”制造 商 将 初始 口令 定 为 2345 (存储 在 ICM 中 )。 在 输入 新 口令 之 前 ,使 
用 初始 口令 可 以 设 定 钥匙 。 

(3) 注册 和 更 换 口令 使 用 HI-SCAN PRO， 可 以 把 初始 口令 (全 部 设置 为 2345 ) 更换 为 
新 口令 。 口令 由 4 位 数字 (0 ~9) 组 成 。 注 册 新 口令 后 ，ICM 将 以 D 码 的 形式 永久 性 记录 下 
来 ， 原 口令 2345 不 能 再 使 用 。 

3. 钥匙 设 定 和 改 码 

(1) 设 定 方法 

1) 开始 设 定 。 

2) 用 ID 钥匙 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 至 “OFF” 位 置 。 此 时 ，ID 钥匙 已 设 定 完成 
(在 10s 内 完成 ) 。 

3) 用 主 钥匙 1 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 至 “OFF” 位置。 此 时 ， 主 钥匙 1 已 设 定 完 
成 (在 10s 内 完成 ) 。 

4) 按 上 述 方法 设 定 主 钥匙 2。 

5) 结束 设 定 。 

(2) 主 钥匙 改变 注册 密码 ” 当 原 主 钥匙 遗失 或 使 用 新 主 钥匙 时 ， 必 须 改 变 注册 密码 ， 
方法 如 下 : 

1) 使 用 ID 钥匙 ，ICM 便 对 其 进行 确认 。 

2) 用 ID 钥匙 转动 点 火 开 关 ， 在 10s 内 完成 5 次 点 火 开关 的 “ON 一 OFF” 动 作 。 

3) 氢 出 ID 钥匙 (在 10s 内 完成 )， 用 主 钥匙 1 将 点 火 开关 从 “ON” 位 置 转 至 “OFF” 
位 置 。 此 时 ， 主 钥匙 1 已 设 定 完成 (10s 内 完成 ) 。 

4) 按 上 述 方法 设 定 主 钥匙 2。 

5) 结束 设 定 。 

(3) 使 用 口令 ” 当 ID 钥匙 遗失 ， 对 新 主 钥匙 进行 设 定时 ， 必 须 使 用 HIL-SCAN PRO 进行 
设 定 。ID 钥匙 不 能 设 定 和 复制 。 

1) ICM 已 经 确认 。 

2) 用 新 主 钥匙 1 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 等 待 5s。 

4) 用 HI-SCAN PRO 输入 口令 (在 10s 内 完成 ) 。 

5) 新 主 钥匙 1 设 定 结束 ， 拔 出 钥匙 (在 10s 内 完成 ) 。 

6) 用 新 主 钥匙 2 将 点 火 开 关 从 “ON” 位 置 转 至 “OFF” 位 置 。 新 主 钥匙 2 设 定 工作 结 

7) 结束 设 定 。 

4. 遥控 设 定 

设 定 方法 (未 安装 钥匙 防盗 系统 ) 如 下 : 

1) 进入 中 央 控 制 台 面板 后 的 接收 模块 。 
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2) 改变 接收 模块 上 的 密码 存储 开关 位 置 ( 从 “OFF” 位 置 转 至 “SET” 位 置 ) 。 

3) 按 下 新 遥控 器 上 的 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 新 遥控 器 密码 将 存储 在 遥控 器 接收 模 
块 里 。 

4) 如 果 要 设 定 其 他 遥控 器 ， 则 重复 第 2) 步 。 

5) 再 将 密码 存储 开关 由 “SET” 位 置 转 至 “OFF” 位 置 。 

6) 完成 设 定 。 

二 、 北 京 现 代 伊 兰 特 


需 用 HI-SCAN PRO 仪器 进行 设 定 。 在 OBD 开 的 诊断 座 旁 有 一 接头 ， 用 专用 仪器 接 上 
后 ， 选 择 好 车 型 ， 选 择 “Transmitter code saving( 发 射 器 代码 储存 )”， 根 据 屏 幕 上 的 提示 进 
行 操作 。 








第 十 二 节 ” 交 京 切诺基 么 棕 设 定 


一 、 系 统 操 作 


1) 按 下 并 松 开 遥控 器 上 的 “UNLOCK” 按 键 一 次 ， 可 解除 驾驶 人 侧门 锁 ; 按 下 遥控 吉 
上 的 “UNLOCK” 按 键 两 次 ， 可 解除 所 有 车 门 锁 和 后 行李 箱 锁 。 

2) 按 一 下 遥控 器 上 的 “LOCK” 键 并 松 开 ， 即 可 锁 上 所 有 车 门 和 后 行李 箱 。 

二 、 还 控 重 新 设 定 方法 

1. 说 明 

当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进 行 重新 设 定 。 

1) 遥控 器 电池 电量 不 足 。 

2) 接近 电台 、 机 场 雷达 塔台 、 军 事 基地 及 一 些 移动 式 或 CB 无 线 电 发 射 器 。 

2. 重新 设 定 方法 

按 下 遥控 器 上 的 “UNLOCK” 按 键 8 次 ， 即 可 重新 设 定 遥控 器 。 





第 十 三 节 国产 三 芮 车 系 禹 榨 设 定 


一 、 东 南 得 利 卡 / 富 利 卡 


1. 遥控 器 的 分 类 

东南 车 系 分 别 有 以 下 4 种 遥控 : 

1) 分 离 式 (遥控 器 与 钥匙 分 离 )， 有 红 绿 两 个 按键 。 

2) 分 离 式 (遥控 右 与 钥匙 分 离 ), 标 有 “LOCK” 与 “UNLOCK” 的 两 个 按键 。 
3) 一 体式 (钥匙 和 遥控 器 连 为 一 体 ) ， 只 有 一 个 按键 。 

4) 一 体式 (钥匙 和 遥控 器 连 为 一 体 )， 有 两 个 按键 。 需 用 专用 仪器 进行 设 定 。 
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2. 遥控 重新 设 定 

1) 对 于 形式 1) 的 遥控 器 ， 无 需 编程 设 定 。 

2) 对 于 形式 2) 的 遥控 器 ， 设 定 方法 如 下 : 

@ 拔 下 蜂 鸣 器 插头 ( 富 利 卡 的 蜂 鸣 器 插头 在 杂 物 箱 后 ) 。 

@) 关 好 全 部 车 门 ,将 ECU 诊断 口 OBD (转向 盘 下 方 ) 的 一 号 端子 搭 铁 。 将 点 火 开 关 
由 “OFF” 位置 转 到 “ON” 位置 ， 再 转 到 “OFF” 位 置 ， 中 控 门 锁 会 自动 锁 上 和 开启 。 

@) 在 10s 内 ， 按 下 “LOCK” 键 1~3 次 ， 中 控 门 锁 会 自动 锁 上 和 开启， 则 设 定 完 成 。 

3) 对 于 形式 3) 的 遥控 器 ， 设 定 方法 如 下 

Q 先 拔 下 蜂 鸣 器 (仪表 板 左 下 方 熔 丝 盒 背 部 ) 插头 ， 再 拔 掉 接 收 机 (在 转向 盘 下 方 ) 搬 
头 。 将 全 车 车 门 关 好 ， 接 上 接收 机 插头 ， 将 听 到 中 控 门 锁 有 工作 声音 。 

@) 将 钥匙 从 点 火 开 关中 插入 / 拔 出 4 次， 然后 在 2s 内 将 左前 门 的 中 控 拉杆 拉 出 / 压 下 两 
次 ， 此 时 转向 灯会 闪烁 两 次 。 

@) 按 遥 控 器 的 发 射 键 1 ~4 次 ， 此 时 中 央 门 锁 开 锁 ， 转 向 灯 闪 一 次 。 

@ 若 需 设 定 其 他 的 遥控 器 ， 需 关 好 左前 车 门 ， 重 复 步骤 3)， 否 则 不 能 使 用 。 

@) 将 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 接 上 蜂 鸣 器 插头 ， 设 定 完 成 。 

4) 对 于 形式 4) 的 遥控 器 ， 设 定 方法 如 下 : 

G@ 将 专用 工具 通过 专用 插 线 连接 到 主机 插 孔 内 (新 得 利 卡 在 节气 门 踏板 后 ) 。 

@) 清除 密码 : 同时 按 下 专用 工具 的 清除 和 设 定 键 。 

@@ 芯片 密码 设 定 方法 : 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 按 下 专用 工具 的 设 定 键 ， 这 时 可 
听 到 提示 声 ， 则 设 定 完 成 (车 有 多 个 遥控 器 须 重复 此 步骤 ,否则 会 失效 ) 。 

@ 中 控 密 码 设 定 方 法 : 钥匙 不 能 在 点 火 开关 中 ， 按 下 专用 工具 上 的 设 定 键 ， 同 时 按 钥 
匙 上 的 任 一 键 两 次 以 上 。 这 时 中 控 门 锁 会 动作 ， 设 定 完成 (车 有 多 个 遥控 器 钥匙 须 重复 此 步 
又 ,否则 会 失效 ) 。 

二 、 二 莪 速 跑 

1. 遥控 防盗 说 明 

每 一 个 遥控 器 都 有 自己 单独 的 密码 ， 出 现下 列 情况 时 ， 必 须 重 新 设 定 遥 控 器 。 

1) 更 换 遥 控 器 或 无 钥匙 进入 ECU 接收 器 。 

2) 由 于 密码 注册 错误 而 出 现 故障 。 

3) 需要 使 用 新 的 遥控 器 。 

EEPROM 记忆 区 最 多 可 以 存储 两 个 不 同 的 密码 ( 即 可 以 使 用 两 个 不 同 的 遥控 器 ) 。 当 第 
一 个 遥控 器 的 密码 被 注册 时 ， 以 前 注册 的 两 个 遥控 器 的 密码 就 会 被 清除 。 因 此 ， 如 果 使 用 两 
个 遥控 器 或 者 增加 第 2 个 遥控 嚣 ， 就 必须 同时 注册 所 有 遥控 器 的 密码 。 

2. 遥控 重新 设 定 

1) 用 钥匙 检查 中 央 门 锁 工 作 是 否 正 常 ， 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 将 数据 连接 择 接 器 端子 1 接地 ， 系 统 进 入 密码 注册 待 用 模式 。 

3) 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ACC” 位 置 保 持 1s， 然 后 置 于 “OFF” 位 置 保持 1s。 
重复 这 一 过 程 3 次。 此 时 ， 车 门将 锁 止 /开锁 一 次 ， 表明 系统 进入 设 定 模式 。 

4) 按 下 遥控 器 开关 ， 第 一 次 按 后 10s 内 再 按 两 次 。 这 将 完成 密码 注册 。 
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IE 
5) 密码 注册 完成 后 ， 车 门将 自动 地 锁 止 和 开锁 一 次 。 
6) 使 用 两 个 遥控 天 或 设 定 第 2 个 遥控 器 时 ， 第 2 个 遥控 需 的 设 定 过 程 与 第 1 个 遥控 器 


的 设 定 过 程 是 一 样 的 。 但 要 在 第 1 个 遥控 设 定 完成 后 的 1min 内 完成 。 第 2 个 遥控 设 定 完 成 
后 ， 车 门将 自动 锁 止 和 开锁 一 次 。 


7) 当 出 现 以 下 情况 时 ， 设 定 模式 将 会 终止 。 

(D 两 个 遥控 器 的 密码 已 经 注册 过 。 

@) 注册 过 程 超过 lmin。 

@) 接地 线 断 开 。 

@@ 点 火 开关 转 到 “ON” 位 置 。 

8) 设 定 模式 完成 后 ， 拔 出 点 火 钥 是 ， 关 上 所 有 和 车门。 检查 无 钥匙 进入 系统 工作 是 否 


诈 


帅 o 
三 、 欧 乾 德 和 莹 绅 


1. 遥控 防盗 说 明 

在 下 列 情况 下 必须 重新 向 ETACS-ECU 内 的 EEPROM( 可 氛 写 只 读 存 储 器 ) 登记 密码 。 
1) 更 换 遥 控 需 或 ETACS-ECU。 

2) 需 使 用 新 的 遥控 器 。 

3) 出 现 注 册 码 错误 ,遥控 絮 不 起 作用 。 

最 多 可 以 设 定 4 个 不 同 代码 的 遥控 器 。 当 第 一 个 遥控 器 中 的 代码 被 注册 时 ， 先 前 所 有 毅 


控 右 中 注册 的 代码 都 被 清除 。 因 此 ， 如 果 要 用 4 个 遥控 器 或 增加 还 控 器 ， 所 有 膛 控 絮 的 代码 
必须 重新 进行 同时 注册 。 


2. 重新 设 定 程 序 

1) 检查 车 门 是 否 可 以 用 钥匙 正常 锁 止 。 

2) 将 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 内 ， 将 其 保持 在 “OFF” 位 置 。 

3) 将 数据 连接 插 接 器 的 端子 1 接地 ， 系 统 处 于 密码 注册 存储 模式 。 

4) 在 10s 内 ， 按 下 危险 警告 灯 开 关 6 次 。 

注意 : 步骤 4) 完 成 后 ， 所 有 车 门将 开锁 / 锁 0 止 一 次 ， 然 后 进入 存储 模式 (无 论 危 险 警告 





灯 开 关 何 时 被 按 下 , 它 都 会 交替 地 开 和 关 ) 。 


5) 按 下 遥控 器 上 任意 按键 然后 在 第 一 次 按 下 后 10s 内 再 按 下 两 次 ， 这 样 密 码 就 注册 


完成 。 


By 


6) 一 旦 程序 被 存储 ， 所 有 车 门将 进行 一 次 开锁 和 锁 止 操作 。 
7) 若 用 两 个 或 更 多 的 遥控 需 或 增加 第 2 个 遥控 器 ， 要 在 设 定 完 第 1 个 遥控 器 后 1min 


， 进 行 同样 的 设 定 程 序 。 


8) 在 下 列 情况 下 ， 设 定 模式 将 被 取消 。 

db 两 个 遥控 器 的 密码 都 已 经 注册 过 。 

@) 注册 过 程 超过 lmin。 

(3) 诊断 接口 接地 线 断 开 。 

(@ 钥匙 从 点 火 开关 内 取出 。 

9) 注册 完成 后 ， 拔 下 点 火 开 关 钥 是 ， 关 闭 所 有 的 车 门 。 然 后 检查 无 钥匙 进入 系统 的 工 
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作 是 否 正常 。 
四 、 三 尧 赣 瑟 
遥控 需 重 新 设 定 方法 如 下 : 
1) 将 OBD 五 的 诊断 插头 上 的 1 号 脚 接 地 。 


2) 在 10s 内 按 下 警告 灯 开 关 6 次 ， 中 央 门 锁 会 动作 1 次 。 
3) 按 下 所 有 要 匹配 和 遥控 器 上 的 任意 键 。 


五 、 三 萎 帆 杰 罗 V73 


1. 必须 进行 遥控 器 重新 设 定 的 情况 

1) 更 换 遥 控 发 射 器 或 EATCS ECU 时 。 

2) 作为 故障 认为 还 控 密码 登记 不 当时 ， 需 要 重新 登记 遥控 密码 。 

2. 重新 设 定 的 方法 

1) 确认 中 央 门 锁 功 能 正常 ， 将 点 火 钥 匙 插入 点 火 开 关 。 

2) 将 MUT- 荆 连接 到 故障 诊断 连接 器 (如 不 使 用 MUT- 卫 , 则 将 故障 诊断 连接 器 1 号 端子 
接地 )。 

3) 自 MUT- 工 连接 或 接地 10s 内 ， 按 动 危险 警告 灯 开 关 6 次 。 说 明 : 在 按 动 危险 警告 灯 
开关 6 次 后 ， 车 门将 进行 一 次 上 锁 或 开锁 动作 ， 系 统 进入 密码 登记 模式 。 

4) 按 下 发 射 器 上 的 上 锁 或 开锁 开关 ， 在 第 一 次 按 下 10s 内 再 按 两 次 ， 则 遥控 器 进入 匹 
配 模 式 。 

5) 匹配 后 各 车 门将 自动 进行 一 次 上 锁 和 开锁 动作 ， 匹 配 程序 到 此 结 

如 果 需 要 匹配 其 余 的 遥控 絮 ， 在 完成 第 一 只 去 控 器 匹配 程序 后 Imin 内 ， 以 同样 的 方法 
对 其 他 发 射 器 进行 匹配 。 





第 十 四 节 海南 马自达 福美 菜 / 善 利 马 遥 控 设 定 


一 、 福 美 菜 
福美 莱 汽 车 遥控 设 定 流程 如 图 8-6 所 示 。 
二 、 普 利 马 


普 利 马 的 遥控 设 定 方法 如 下 : 

1) 关闭 所 有 车 门 。 

2) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 按 下 并 释放 门 控 开关 两 次 ， 最 后 门 控 开关 保持 在 释放 位 置 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 后 ， 再 置 于 “OFF” 位 置 ， 最 后 保持 在 “OFF” 位置 。 
重复 该 操作 5 次 。 

4) 按 下 遥控 器 的 任 一 键 ， 防 盗 指 示 灯 将 闪烁 ， 表 明 设 定 成 功 。 

5) 重复 步 又 4) ， 设 定 剩 余 的 遥控 器 。 
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1. 从 点 火 开关 中 取出 点 火 钥匙 
2. 关闭 所 有 车 门 和 行李 箱 盖 


打开 驾驶 人 侧 车 门 


注 : 在 24s 内 完成 下 列 程序 。 
重复 下 列 4 个 步骤 4 次 : 

1. 将 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 
2. 将 点 火 开关 旋 至 “ON” 位置， 
然后 旋 至 “LOCK” 位 置 

3. 从 点 火 开 关中 取出 点 火 钥匙 
4. 按 下 驾驶 人 侧 车 门 开 关 3 次 






每 1s 一 次 按 顺 序 确认 下 列 操 
作 : 

所 有 车 门 锁 上 

所 有 车 门 开锁 

上 述 操作 是 否 








1. 关闭 所 有 车 门 

2. 将 点 火 开 关 转 到 “OFF” 位 置 ， 并 从 点 
火 开关 中 取出 点 火 钥匙 

3. 驾驶 人 侧 车 门 各 开 一 次 关 一 次 


4. 将 点 火 开关 钥匙 插入 点 火 开 关 。 从 
“OFF” 转 到 “ON” 位 置 各 5 次 ， 后 1min 再 
按 通 控 的 任何 按键 正常 




















车 载 诊 断 功 能 工作 正常 
车 载 诊断 完成 






车 载 诊断 功能 无 效 
车 载 诊断 完成 








Bz 


图 8-6 福美 莱 汽 车 遥控 设 定 流程 





一 、 遥 控 重 新 设 定 程序 


第 十 五 节 中 华 轿 车 遥控 设 定 


1) 用 一 把 钥匙 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 





2) 在 车 外 ， 用 男 一 把 钥匙 锁 住 车 门 。 


3) 此 时 室内 灯 点 亮 ， 按压 胸 控 絮 上 的 任 一 个 按键 两 次 ， 室 内 灯 煌 灭 ， 完 成 设 定 。 
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注意 : 上 述 操作 必须 在 30s 内 完成 。 设 定时 必须 有 两 把 钥匙 。 


1) 


2) 





3) 


开关 ， 拔 出 铀 是 。 


开关 ， 拨 出 钥匙 。 


、 钥 是 复制 程序 
将 红色 主 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 并 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 在 3s 内 ,关闭 点 火 











将 黑色 副 钥 匙 插入 点 火 开 关 ， 并 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 在 3s 内 ， 关 闭 点 火 











用 红色 主 钥匙 打开 点 火 开 关 ， 在 3s 内 关闭 点 火 开关 。 


第 十 六 节 华晨 宝马 遥控 设 定 


重新 设 定 程序 如 下 : 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


关闭 所 有 车 门 ( 含 后 行李 箱 ) 。 

将 点 火 开 关 置 于 “KLR”( 附件) 位 置 ， 然 后 在 5s 内 关闭 点 火 开 关 。 

在 30s 内 ， 按 下 开锁 键 ( 向 上 的 箭头 按键 ) 并 保持 。 

在 压 住 开锁 按键 时 ， 按 下 并 释放 锁 止 按键 3 次 。 

释放 开锁 按键 ， 若 设 定 成 功 ， 则 基本 模块 将 立即 发 出 一 个 开锁 和 锁 止 信号 。 
重复 步 又 3) ~5) ， 设 定 其 他 遥控 髓 。 最 多 可 以 设 定 4 个 遥控 器 。 

将 点 火 开 关 置 于 “KLR( 附 件 )” 位 置 ， 设 定 完成 。 





第 十 七 节 广州 本 田 车 系 遥 控 设 定 


、 说 明 


遥控 发 射 器 可 将 最 多 3 个 代码 输入 遥控 车 门 接收 装置 的 存储 器 。 在 输入 发 射 器 代码 时 ， 

















应 注意 


: 如 果 输 入 第 4 个 代码 ， 则 第 一 个 代码 将 被 覆盖 删除 。 一 定 要 在 规定 的 时 间 内 完成 操 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


、 琐 控 豆 代码 输入 步骤 


关闭 所 有 车 门 、 发 动机 盖 、 后 行李 箱 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

将 发 射 器 对 准 车 门 的 接收 装置 ， 在 4s 内 按压 发 射 希 的 “ 锁 止 ”或 “开启 ”按键 。 
在 4s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 

在 4s 内 ， 重复 步 又 1) ~3)。 

再 重复 步骤 1) ~3)。 

重复 步骤 1) ~2) ， 此 时 进入 设 定 模式 ， 可 听 到 车 门 锁 动作 器 工作 的 声音 。 

在 4s 内 ,将 发 射 器 对 准 车 门 接收 装置 ， 按 下 发 射 器 按键 的 “ 锁 止 ”或 “开锁 ” 键 。 
若 要 复制 男 一 支 防盗 瑰 控 嚣 ， 则 在 10s 内 按 下 防盗 遥控 器 任 一 键 (最 多 再 设 定 两 个 还 





控 大 )， 
9) 


可 上 听 到 车 门 锁 起 动 器 工作 的 声音 。 
将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 退 出 设 定 模式 。 
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第 十 八 节 剧 州 日 产 帕 拉丁 遥控 设 定 


一 、 方 法 一 

遥控 重新 设 定 程序 (ID 码 输入 步骤 ) : 

1) 车 辆 必须 通过 以 下 两 种 方式 开锁 ; 多 功能 遥控 单元 或 来 自 车 辆 防盗 锁 止 系统 的 发 射 
应 答 OK 信号 (TPOK) 。 同 时 满足 以 下 条 件 : 

Q 确认 所 有 车 门 开 锁 。 

@ 确认 得 到 所 有 已 设 定 的 多 功能 遥控 器 。 

@) 确认 所 有 多 功能 遥控 器 的 电池 正常 。 

@) 确认 车 辆 周围 没有 发 射 信号 源 。 

@) 确认 车 辆 的 蓄电池 工作 正常 。 

2) 在 10s 内 ， 准 确 地 将 点 火 开关 从 “LOCK” 转 到 “ON” 位 置 6 次 ,然后 将 点 火 开 关 
转 到 “LOCK” 位 置 (钥匙 保持 在 点 火 开 关中 ) 。 

3) 2s 后 ， 设 定 模式 激活 ， 转 向 灯 将 闪烁 两 次 。 

4) 按 住 多 功能 遥控 器 的 “UNLOCK” 按 键 。 

5) 按 下 “LOCK” 按 键 3 次 。 

6) 松 开 “UNLOCK” 按 键 。 知 正确 地 注册 了 多 功能 遥控 器 ID 码 ， 转 向 灯 将 闪烁 一 次 ， 
此 时 继续 进行 下 一 步 。 若 转向 灯 不 内 ， 则 重复 步骤 4) 。 

7) 若 需 再 注册 其 他 遥控 器 (最 多 4 个 ) ， 则 重复 步骤 4) 。 和 否则 将 点 火 开 关 转 到 “ON” 
位 置 ， 转 向 灯 将 闪烁 两 次 ， 表 明 多 功能 遥控 设 定 正确 。 

8) 将 点 火 钥 是 从 点 火 开 关中 拔 出 ， 并 使 用 各 多 功能 遥控 器 进行 闭锁 和 开锁 操作 ， 以 确 
认 所 有 多 功能 遥控 器 能 正常 工作 。 

二 、 方 法 二 

1. 必须 手工 输入 遥控 器 ID 识别 码 的 情况 

1) 更 换 遥 控 器 或 更 换 新 的 遥控 控制 单元 (遥控 控制 单元 位 于 仪表 板 左下 方 ) 。 

2) 增加 一 个 新 的 遥控 器 。 

2. 重新 设 定 方法 

1) 关闭 所 有 车 门 ， 并 锁 上 驾驶 人 侧 车 门 。 

2) 在 10s 内 , 插入 并 拨 出 点 火 钥匙 7 次。 特别 提醒， 部 分 车 型 在 点 火 锁 座 内 未 装备 点 
火 钥匙 提醒 开关 ， 因 此 需要 拆 下 组 合 开关 下 护 罩 ， 找 出 点 火 钥 匙 提醒 开关 的 备用 插头 ， 用 路 
接线 短 接 并 拔 出 该 插头 7 次 。 此 时 危险 警告 灯 应 该 闪烁 两 次 ， 表 明 进 入 设 定 模式 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ACC” 位 置 。 

4) 按 下 需要 匹配 的 遥控 器 上 的 任 一 按键 ， 和 危险 警告 灯 将 闪烁 两 次 。 这 时 ， 新 的 遥控 ID 
码 被 输入 到 遥控 控制 单元 中 ， 同 时 旧 的 ID 码 被 全 部 删除 。 

5) 如 果 需 要 匹配 另 一 把 遥控 器 ， 则 打开 中 控 门 锁 ， 然 后 用 驾驶 人 侧门 锁 按 键 开 关 再 次 
锁 止 车 门 ， 按 下 需要 匹配 的 遥控 器 上 的 任 一 按键 ， 危 险 警告 灯 将 闪烁 两 次 。 这 时 ， 新 的 和 遥控 
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ID 码 被 输入 到 遥控 控制 单元 中 。 最 多 可 以 匹配 4 个 遥控 器 。 
6) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 遥 控 带 重新 设 定 程序 结束 。 


第 十 九 节 风行 适 榨 器 设 定 


主机 最 多 可 设 定 4 个 遥控 器 ， 设 定 步 又 如 下 : 

1) 将 主机 置 于 解除 状态 。 

2) 在 全 部 车 门 关 闭 条 件 下 ,在 10s 内 ， 将 左前 门 打开 两 次 (顶灯 : 灭 一 亮 一 灭 一 亮 ) ， 
车 门 最 后 一 次 需 维持 在 打开 状态 下 。 

3) 10s 内 ， 将 点 火 开 关 来 回 开关 3 次 (0n 一 Of 一 0n 一 Of 一 On 一 Off) ， 最 后 一 次 维持 在 
关闭 状态 。 

4) 若 符合 条 件 ， 转 向 灯 将 内 一 下 ， 表 示 进 入 遥控 器 设 定 模式 ， 紧 接着 30s 内 按 下 待 设 
定 的 遥控 器 上 的 任 一 按键 ， 让 主机 设 定 遥 控 器 密码 ( 按 顺 序 逐 一 设 定 ) : 

@ 第 一 个 遥控 器 设 定 成 功 ， 则 转向 灯 闪 一 下 。 

@ 第 二 个 遥控 器 设 定 成 功 ， 则 转向 灯 闪 二 下 。 

@) 第 三 个 遥控 器 设 定 成 功 ， 则 转向 灯 闪 三 下 。 

@) 第 四 个 遥控 器 设 定 成 功 ， 则 转向 灯 闪 四 下 。 

5) 退出 遥控 器 设 定 模 式 的 条 件 : 

Q@ 完成 4 个 遥控 器 设 定 。 

@ 打开 点 火 开 关 。 

(3) 关闭 车 门 。 

(4) 30s 内 无 遥控 器 参与 设 定 。 

满足 上 述 任 一 条 件 ， 主 机 立即 退出 密码 设 定 模式 ， 转 向 灯 闪 一 下 。 

6) 进入 遥控 器 设 定 模式 后 ， 如 果 一 个 遥控 器 都 没有 设 定 就 退出 了 ， 则 主机 维持 原来 设 
定 的 遥控 器 不 变 。 另 外 ， 对 遥控 器 重新 进行 设 定 后 ， 只 有 当前 经 过 设 定 的 遥控 器 有 效 ， 旧 
的 、 未 经 设 定 的 遥控 吉 均 失效 。 














第 二 十 节 “广州 丰田 凯美瑞 遥控 设 定 


一 、 琐 控 喜 设 定 (对 于 不 带 智能 进入 及 起 动 系统 ) 

遥控 絮 设 定 方法 如 下 : 

1) 确认 车 辆 满足 下 列 条 件 : 点 火 钥 是 未 插入 点 火 锁 内 。 驾 强人 侧 车 门 打 开 ( 其 他 车 门 
关闭 ) 。 驾 驶 人 侧 车 门 未 上 锁 。 

2) 在 5s 内 ， 从 点 火 开 关 里 面 插入 和 取出 遥控 钥匙 两 次 。 

3) 在 40s 内 ， 关 闭 和 打开 和 轰 驶 人 侧 车 门 两 次 ， 最 后 保持 在 打开 的 位 置 。 

4) 把 钥 古 插入 点 火 开 关内 ， 并 取出 。 

5) 在 40s 内 ， 关闭 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 两 次 ， 最 后 保持 在 打开 的 位 置 。 

6) 把 钥匙 插入 点 火 开 关内 。 
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7) 关闭 驾驶 人 侧 车 门 。 

8) 以 1s 的 间隔 ， 将 点 火 开 关 从 “LOCK” 位 置 转 到 “ON” 位置 ( 相 关 次 数 ) ， 来 选择 
遥控 钥匙 设 定 模式 。 

QD LOCK 一 ON 一 次 ， 增 加 模式 。 

@) LOCK 一 ON 两 次 ， 重 新 编程 模式 。 

@ LOCK 一 ON 三 次 ， 确 认 模 式 。 

@) LOCK 一 ON 五 次 ， 保 护 模式 。 

9) 从 点 火 开 关 里 取出 钥匙 。 

10) 通过 中 控 门 锁 的 上 锁 和 开锁 的 循环 反应 次 数 来 确认 所 选择 的 设 定 模式 ， 因 为 中 控 
门 锁 反 应 次 数 与 步骤 8) 的 次 数 是 相对 应 的 。 注 意 : 若 确 认 模 式 和 保护 模式 已 经 选择 ， 打 开 
车 门将 退出 程序 。 

11) 在 40s 内 ， 确 认 进 入 到 增加 模式 和 重新 编程 模式 ; 

@ 同时 压 下 遥控 器 钥匙 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 ，1ls 或 1.5s 后 释放 按键 。 

@ 在 3s 内 ， 再 次 同时 压 下 遥控 器 钥匙 “LOCK” 和 “UNLOCK” 按 键 ，1s 或 1.5s 后 释 
放 按键 。 

@) 若 遥 控 器 设 定 成 功 ， 中 控 门 锁 会 上 锁 和 开锁 一 次 。 若 遥控 器 有 问题 或 程序 到 了 这 一 
步 后 ， 中 控 门 锁 上 锁 和 开锁 两 次 ， 则 设 定 失败 ， 须 重复 以 上 中 和 两 步 程 序 。 

(4) 如 果 有 多 个 遥控 器 要 设 定 ， 则 重复 步骤 Q@ ~ @)。 

12) 下 列 任 一 程序 满足 时 ， 设 定 模 式 将 结 

Q@ 进入 设 定 模 式 时 ， 时 间 已 超过 40s。 

@) 驾驶 人 侧 车 门 打开 。 

@) 钥匙 插入 点 火 锁 内 。 

(@ 4 把 遥控 钥匙 一 次 性 设 定 完成 。 

二 、 上 自动 上 锁 功 能 设置 方法 

1. 设 定 档 位 联动 锁 止 功能 

将 变速 杆 换 出 P 位 ， 所 有 车 门 自动 锁 止 。 

1) 关闭 所 有 车 门 并 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 将 变速 杆 换 至 P 位 。 

3) 点 火 开 关 设 置 在 “ON” 位置 后 10s 内 ， 按 下 鸭 驶 人 侧 电动 门 锁 开 关 并 保持 在 锁 止 位 
置 5s， 然 后 释放 。 

4) 所 有 车 门将 锁 止 和 开锁 ， 表 示 此 功能 已 设 定 完成 。 

5) 再 次 进行 以 上 操作 可 取消 此 功能 。 

2. 设 定 档 位 联动 开锁 功能 

将 变速 杆 换 至 P 位， 所 有 车 门 自动 开锁 。 

1) 关闭 所 有 车 门 并 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 将 变速 杆 换 至 了 位 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 后 10s 内 ， 按 下 驾驶 人 侧 电动 门 锁 开 关 并 保持 在 开锁 位 
置 5s， 然 后 释放 。 
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4) 所 有 车 门将 锁 止 和 开锁 ， 表 示 此 功能 已 设 定 完成 。 

5) 再 次 进行 以 上 操作 可 取消 此 功能 。 

3. 设 定 速 度 联动 锁 止 功能 

车 速达 到 20km/h 以 上 ， 所 有 车 门 自动 锁 止 。 

1) 关闭 所 有 车 门 ， 并 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 将 变速 杆 从 P 位 换 至 N 位 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 后 10s 内 ， 按 下 驾驶 人 侧 电 动 门 锁 开关 ， 并 保持 在 锁 止 
位 置 5s， 然 后 释放 。 

4) 所 有 车 门将 锁 止 和 开锁 ， 表 示 此 功能 已 设 定 完 成 。 

5) 再 次 进行 以 上 操作 可 取消 此 功能 。 

4. 设 定 车 门 联动 开锁 功能 

点 火 开 关 从 “ON” 位 置 切 换 到 “ACC” 位 置 或 关闭 后 ， 芍 驶 人 侧 车 门 打 开 10s 内 ， 所 
有 车 门 自动 开锁 。 

1) 关闭 所 有 车 门 ， 并 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 将 变速 杆 从 P 位 换 至 N 位 。 

3) 点 火 开关 置 于 “ON” 位置 后 10s 内 ， 按 下 驾 怠 人 侧 电动 门 锁 开 关 并 保持 在 开锁 位 置 
5s， 然 后 释放 。 

4) 所 有 车 门将 锁 止 和 开锁 ， 表 示 此 功能 已 设 定 完成 。 

5) 再 次 进行 以 上 操作 可 取消 此 功能 。 














第 二 十 一 节 国产 伊 斯 坦 纳 商 务 车 遥控 设 定 


一 、 设 定 工 个 遥控 器 
1. 说 明 


2) 设 定时 只 能 按 “LOCK” 键 ， 其 他 键 无 效 。 

2. 匹配 方法 

1) 用 连接 线 连接 图 8-7 所 示 伊 斯 坦 纳 诊 断 座 诊断 口 3 号 、 
4 号 端子 。 

2) 拨 动 遥控 接收 器 上 的 开关 至 “ON” 状态 。 

3) 按 下 遥控 发 射 器 的 “LOCK” 键 。 

4) 拨 动 遥控 接收 器 上 的 开关 至 “OFF” 状态 退出 设 定 模式 。 

5) 拔 下 连接 线 。 

6) 退出 设 定 模式 ， 按 遥控 发 射 山 观察 其 是 否 能 正常 工作 。 

















-二 图 8-7 伊 斯 坦 纳 诊断 座 
二 、 设 定 2 个 先 控 器 . 
1. 说 明 


1) 必须 在 (10 +2)s 内 完成 设 定 ， 奉 超出 时 间 ， 无 法 进入 设 定 模式 只 能 重新 设 定 。 可 同 
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时 使 用 两 个 遥控 器 。 
2) 设 定时 只 能 按 “LOCK” 键 ， 其 他 键 无 效 。 
2. 匹配 方法 
1) 用 连接 线 连接 诊断 口 3 号 、4 号 端子 。 
2) 拨 动 遥控 接收 器 上 的 开关 至 “ON” 状态 。 
3) 同时 按 下 两 个 愧 控 发 射 器 的 “LOCK” 键 。 
4) 拨 动 遥控 接收 器 上 的 开关 至 “OFF” 状态 退出 设 定 模式 。 
5) 拔 下 连接 线 。 
6) 退出 设 定 模式 ， 按 遥控 发 射 需 观察 两 个 遥控 器 是 否 都 能 正常 工作 。 











第 二 十 二 节 国产 皇冠 2.5/3.0 轿车 遥控 器 设 定 


对 于 不 带 智能 进入 及 起 动 功能 的 遥控 央 : 

1. 说 明 

1) 增加 模式 用 于 登记 新 的 识别 码 ， 这 时 仍 保 留 原 有 的 识别 码 。 当 增加 新 的 发 射 器 时 ， 
这 一 模式 才 会 被 使 用 。 如 果 登 记 的 识别 码 数 超过 4， 以 前 登记 的 识别 码 会 被 依次 清除 。 

2) 为 了 登记 新 的 识别 码 ， 用 重 写 模式 清除 所 有 先前 登记 的 识别 码 。 更 换 新 的 发 射 器 或 
门 锁 控 制 接收 器 时 ， 这 种 模式 被 使 用 。 

3) 在 登记 其 他 识别 码 之 前 ， 用 确认 模式 确认 已 经 登记 多 少 个 识别 码 。 

4) 禁止 模式 用 于 清除 所 有 的 已 登记 识别 码 并 使 无 线 门 锁 功 能 失效 。 发 射 器 丢失 时 ， 这 
一 模式 被 使 用 。 

2. 匹配 方法 

1) 确认 点 火 钥匙 不 在 点 火 钥匙 孔 内 ， 驾 驶 人 侧 车 门 打开 (其 他 车 门 关闭 ) 。 

2) 在 5s 内 完成 以 下 操作 : 

@ 将 钥匙 插入 点 火 钥匙 孔 内 ， 然 后 拔 出 钥匙 。 

@ 再 次 将 钥匙 插入 点 火 钥匙 孔 ， 然 后 拨 出 钥匙 。 

3) 在 40s 内 ， 完 成 以 下 操作 : 

Q@ 关闭 、 打 开 和 驾驶 人 侧 车 门 两 次 。 

@ 将 钥匙 插入 点 火 钥匙 孔 ， 然 后 拨 出 钥匙 。 

4) 在 40s 内 ， 完 成 以 下 操作 : 

Q@ 关闭 、 打 开 和 驾驶 人 侧 车 门 两 次 。 

@ 将 钥匙 插入 点 火 钥匙 孔 ， 关闭 所 有 车 门 。 

5) 以 1s 的 时 间 间 隔 ， 将 点 火 开关 从 “LOCK” 位 置 转 到 “ON” 位 置 (相关 次 数 )， 来 
选择 遥控 钥匙 设 定 模式 。 

@ 点 火 开 关 ON 一 LOCK 一 次 ， 增 加 模式 。 

@) 点 火 开 关 ON 一 LOCK 二 次 ， 重 新 编程 ( 重 写 ) 模 式 。 

@ 点 火 开关 ON 一 LOCK 三 次 ， 确 认 模 式 。 

@ 点 火 开 关 ON 一 LOCK 五 次 ， 保 护 (禁止 ) 模 式 。 

6) 从 点 火 开 关中 取出 钥匙 。 
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7) 通过 中 控 门 锁 的 上 锁 和 开锁 的 循环 反应 次 数 来 确认 所 选择 的 设 定 模 式 。 因 为 中 控 门 
锁 反 应 次 数 与 步骤 5) 的 次 数 是 相对 应 的 。 

8) 在 40s 内 ， 确 认 进 入 到 增加 模式 和 重新 设 定 模式 。 

J 同时 按 下 发 射 咒 上 的 锁 上 和 开锁 按键 。 

@ 在 3s 内 按 下 遥控 如 上 的 锁 止 或 开锁 按键 。 

@) 对 登记 完成 的 响应 ， 乘 员 侧 接线 盒 ECU 会 自动 执行 中 控 门 锁 电 动机 的 锁 止 一 开锁 操 
作 来 显示 已 选择 的 模式 。 奉 遥控 带 设 定 成 功 ， 则 中 控 门 锁 会 上 锁 和 开锁 一 次 。 阁 遥控 器 有 问 
题 或 程序 到 了 这 一 步 后 ， 中 控 门 锁 上 锁 和 开锁 两 次 ， 则 说 明 设 定 失 败 ， 须 重复 以 上 步骤 中 
和 人 @)。 

(4 如 果 要 设 定 多 个 遥控 器 ， 则 重复 步骤 由 ~ (3)， 最 多 能 连续 设 定 4 个 遥控 器 。 

9) 打开 任何 一 个 车 门 ， 或 将 钥匙 插入 点 火 钥匙 也 中 ， 则 程序 设 定 (增加 模式 和 重 写 模 
式 ) 完 成 。 



































第 二 十 三 节 长 安福 特 福克斯 轿车 遥控 设 定 


1. 说 明 

1) 最 多 可 以 设 定 8 把 遥控 钥 题 。 所 有 的 遥控 器 必须 同时 执行 设 定 程 序 。 

2) 确认 车辆 的 蓄电池 完全 充满 电 ， 并 且 防 盗 系统 未 被 起 动 或 被 触发 ， 确 认 转 向 灯 都 转 
到 “OFF” 位置。 

2. 匹配 方法 

1) 收 紧 安全 带 ， 关 闭 所 有 的 车 门 。 

2) 在 6s 内 ， 将 点 火 开 关 从 第 一 档 转 到 第 二 档 ， 并 来 回 操作 4 次 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 第 一 档 的 位 置 。 

4) 按 下 遥控 器 上 的 任 一 个 按键 ， 直 到 出 现 一 声 警 铃声 ， 表 明 新 遥控 需 的 密码 已 经 被 成 
功 接收 。 

5) 在 10s 内 ， 重复 4) 步 又 ， 设 定 剩 余 的 遥控 器 。 

6) 将 点 火 开 关 转 到 第 二 档 或 第 三 档 位 置 ， 系 统 将 退出 设 定 模式 。 











第 二 十 四 节 东风 标致 206/307 轿车 遥控 设 定 


1. 说 明 

当 出 现 以 下 情况 时 ， 必 须 进行 同步 设 定 : 

1) 更 换 钥匙 电池 。 

2) 在 有 效 范 围 之 外 反复 操作 钥匙 。 

2. 重新 设 定 方法 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

2) 压 下 并 保持 按 住 琐 控 发 射 器 上 的 “ 锁 止 ”按键 约 10s。 
3) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

4) 将 钥匙 从 点 火 开关 中 取出 。 
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5) 等 待 5s， 同 步 设 定 完 成 。 
6) 通过 按 下 遥控 融 上 的 按键 ， 检 查 同 步 设 定 是 否 完 成 。 
7) 重复 以 上 步骤 设 定 剩余 的 钥匙 。 


第 二 十 五 节 哈飞 系列 适 控 设 定 


一 、 哈 飞 赛 马 遥 控 器 设 定 ( 对 于 装备 ETACS ECU 的 车 辆 ) 

1. 说 明 

在 下 列 情况 下 ， 需 要 向 ETACS ECU 内 的 EEPROM 再 次 注册 密码 。 最 多 能 够 储存 4 个 发 
射 器 的 不 同 密码 。 在 注册 第 一 个 时 ， 以 前 的 密码 全 都 被 删除 。 

1) 更 换 发 射 器 和 ETACS ECU 时 。 

2) 增加 遥控 发 射 器 。 

3) 因 故 障 原 因 ， 般 控 发 射 涡 不 能 正常 工作 ， 推 测 密 码 注册 不 良 。 

2. 设 定 方法 (使 用 仪器 ) 

1) 用 钥匙 正常 打开 车 门 。 

2) 将 点 火 钥匙 插入 点 火 开 关中 。 

3) 将 MUT- 工 接 到 诊断 连接 件 上 。 

4) 从 MUT- 荆 连接 时 起 ,在 10s 内 ， 完 成 6 次 应 急 开关 的 ON 一 OFF 操作 。 完 成 6 次 时 ， 
车 门 锁 动 作 一 次 锁定 及 开锁 ， 转 为 注册 状态 。 应 急 开 关 的 “ON 一 OFF” 转换 是 每 按 一 次 应 
急 开 关 ， 则 转换 一 次 。 

5) 按 动 遥控 器 的 开关 ,在 10min 以 内 每 按 2 次 时 ， 号 码 被 设 定 。 

6) 设 定 结束 时 ， 则 会 自动 进行 一 次 车 门 锁定 动作 ， 即 锁定 以 及 开锁 。 

7) 遥控 发 射 器 有 2 个 以 上 或 增加 遥控 器 时 ， 从 设 定 状 态 确 定时 开始 ,在 1min 以 内 ， 要 
使 所 有 的 发 射 器 设 定 完 毕 ， 设 定 方法 与 设 定 第 1 个 遥控 器 相同 。 

8) 在 下 述 任何 一 个 条 件 下 ， 设 定 状 态 都 将 结束 。 

QD 4 个 遥控 器 的 密码 设 定 完毕 。 

@) 设 定 状 态 确 定之 后 ， 经 过 lmin 时 。 

@ 拆 下 MUT- 卫 的 连接 ( 搭 铁 断 开 时 )。 

@ 拨 下 点 火 开关 钥匙 时 。 

9) 设 定 状 态 结束 后 ， 拨 下 点 火 开 关 或 关闭 所 有 车 门 ， 确 认 遥 控 器 工作 是 否 正常 。 


二 、 赛 马 、 赛 豹 、 路 宝 ( 仅 对 于 未 装备 ETACS ECU 的 车 辆 ) 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 的 位 置 。 

2) 接 通 设 定 开关 (把 遥控 锁 继 电 融 1 .3 号 端子 短 接 ,时 间 不 超过 8s) ， 并 断 开 ， 控 制 咒 
在 确认 设 定 起 动 后 ， 将 点 亮 应 急 警 告 灯 ， 表 示 可 以 进行 设 定 ( 设 定时 间 不 能 超过 30s ,否则 ， 
控制 器 将 自动 结束 设 定 功 能 并 熄灭 应 急 警 告 灯 ) 。 

3) 连续 按 动 遥控 器 上 任意 键 两 次 ， 每 次 约 1s。 如 果 设 定 成 功 ， 控 制 器 将 执行 开 、 闭 锁 
两 次 。 若 无 开 、 闭 锁 动 作 ， 则 重复 步骤 1) 。 
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4) 起 动 设 定 功能 最 多 能 设 定 4 个 遥控 器 。 且 在 第 四 个 遥控 天 设 定 完成 后 自动 退出 设 定 
模式 。 
5) 如 要 退出 设 定 模式 ， 按 住 已 设 定 过 的 遥控 顺 任 意 一 键 大 约 2s， 则 退出 设 定 模式 。 退 
出 设 定 模式 应 急 警 告 灯 自动 熄灭 。 
6) 擦 除 已 设 定 的 遂 控 发 射 器 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 超过 8s， 则 所 有 已 设 定 的 
和 遥 控 发 射 锅 被 控 除 。 


第 二 十 六 节 比亚迪 F3 遥控 设 定 


1) 将 点 火 钥匙 拔 出 ,确认 四 车 门 关 闭 ， 发 动机 黑 和 行李 箱 盖 关闭 。 

2) 打开 行李 箱 盖 。 

3) 打开 任意 一 扇 车 门 。 

4) 搬入 点 火 钥 是 。 注 意 : 在 本 步骤 完成 Ss 内 执行 下 一 步骤 动作 ， 和 否则 将 退出 设 定 模 
式 ， 如 想 继续 则 需 全 部 重新 开始 。 

5) 对 点 火 钥匙 进行 如 下 操作 OFF( 起 始 状 态 ) 一 ON 一 ACC 一 ON( 本 步骤 完成 状态 )， 
最 后 点 火 开关 处 于 “ON” 的 位 置 。 注 意 : 在 本 步骤 完成 5s 内 执行 下 一 步骤 动作 ， 否 则 将 退 
出 设 定 模式 ， 如 想 继续 则 需 全 部 重新 开始 。 

6) 将 车 门 关闭 ， 然 后 打开 一 次 。 注 意 : 在 本 步 又 完成 $s 内 执行 下 一 步 又 动作 ， 否 则 将 
退出 设 定 模式 ， 如 想 继续 则 需 全 部 重新 开始 。 

7) 将 点 火 钥 是 从 “ON” 位 置 转 到 “ACC” 位 置 ， 然 后 再 转 到 “ON” 位 置 。 此 时 报警 
喇叭 响 一 声 ， 表 示 进 入 设 定 模 式 ， 请 继续 下 一 步 操作 。 如 不 响 则 未 进入 设 定 模式 ， 如 想 继续 
则 需 全 部 重新 开始 。 

8) 按 遥 控 器 任意 键 ， 此 时 报警 喇叭 会 鸣叫 指示 设 定 结果 。 报 警 喇叭 响 2 次 ， 则 设 定 成 
功 。 报 警 喇叭 响 4 次 ， 则 设 定 失 败 ， 如 想 继续 则 需 全 部 重新 开始 。 











第 二 十 七 节 吉利 遥控 设 定 


一 、 吉 利 自由 舰 


遥控 器 重新 设 定 方法 如 下 : 

1) 确认 人 还 控 器 内 电池 电量 充足 ， 清 除 故 障 码 ( 电 控 系统 ) 。 

2) 在 5s 内 ,将 点 火 开关 从 “OFF” 位 置 转 到 “ON” 位 置 连续 3 次 ， 最 后 保持 在 
“ON” 位 置 。 

3) 观察 仪表 板 的 遥控 防盗 指示 灯 先 以 0. 1s 闪 亮 ， 然 后 以 1s 闪 亮 ， 等 待 遥 控 防 盗 指 示 
灯 点 亮 2s 后 再 进行 下 一 步 操作 。 

4) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 再 转 到 “ON” 位 置 ， 然 后 按 住 膛 控 器 任意 一 键 2s 
以 上 ， 等 喇叭 响 三 声 表 示 伯 控 设 定 成 功 。 如 要 设 定 其 余 的 遥控 器 ， 按 住 瑰 控 咒 任意 一 键 2s 
以 上 ， 等 待 喇叭 响 三 声 即 可 。 说 明 : 最 多 只 能 设 定 4 个 遥控 器 。 
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二 、 吉 利 美人 能 


遥控 器重 新 设 定 方法 如 下 : 

1) 将 点 火 开关 在 7s 内 从 “OFF” 位 置 转 到 “ON” 位 置 ， 反复 开关 3 次 (从 “OFF” 位 置 
到 “ON” 位 置 一 个 循环 为 一 次 ) ， 最 后 点 火 开关 为 “ON” 位 置 。 

2) 观察 仪表 台 上 的 防盗 指示 灯 ( 红 色 发 光 二 极 管 ) ， 该 灯会 快速 闪烁 3s， 之 后 停顿 1s， 
然后 开始 慢 闪 。 

3) 当 灯 再 次 亮 起 并 熄灭 时 ， 将 钥匙 从 “ON” 位置 转 到 “OFF” 位 置 ， 再 转 到 “ON” 
位 置 ， 此 时 喇叭 会 鸣叫 一 声 ， 表 示 进 入 设 定 模式 。 

4) 按 下 需要 设 定 的 遥控 器 的 任意 键 (按键 时 间 >2s) ， 以 进入 设 定 程序 ， 每 成 功 设 定 一 
个 遥控 器 ， 喇 叭 均 鸣 叫 一 声 。 

5) 关闭 点 火 开 关 10s 后 喇叭 会 鸣叫 一 声 ， 表 示 退 出 设 定 模式 。 

6) 最 多 只 能 设 定 4 只 遥控 器 。 并 且 所 有 的 遥控 器 必须 同时 进行 设 定 。 














第 二 十 八 节 东风 悦 达 起 亚 和 遥控 设 定 


一 、 东 风 悦 达 起 亚 千 里 马 

重新 设 定 方法 如 下 : 

1) 利用 机 械 钥 是 打开 鸭 台 人 侧 车 门 。 

2) 插入 点 火 钥匙 到 点 火 开关 内 ， 先 置 于 “ON” 位 置 然 后 置 于 “OFF” 位 置 ， 将 钥匙 从 
点 火 开关 中 取出 。 

3) 重复 步骤 2)3 次 ， 或 开 、 关 驾驶 人 侧 车 门 3 次 ( 按 下 / 放 开 驾驶 人 侧门 开关 3 次 )。 

4) 当 喇叭 响 一 声 后 ， 按 下 遥控 器 上 的 任何 键 2 次 后 喇叭 再 响 一 声 。 

5) 等 待 15s 后 ， 会 再 发 出 4 次 响声 ， 即 完成 遥控 需 重 新 设 定 程 序 。 

6) 在 15s 可 再 设 定 第 二 只 遥控 占 ， 步 又 如 下 : 按 新 的 还 控 大 上 任 一 个 按键 2 次 ， 然 后 
会 发 出 响声 一 次 ， 等 待 15s 后 ， 会 再 发 出 4 次 响声 。 

7) 在 15s 可 再 设 定 第 三 只 于 控 占 ， 步 又 如 下 : 按 新 的 还 控 胡 上 的 任 一 个 按键 2 次 ， 然 
后 会 发 出 响声 两 次 ， 即 完成 设 定 。 


二 、 东 风 悦 达 起 亚 嘉 华 2. 5L/3. 5L 


遥控 需 重 新 设 定 方法 如 下 : 

1) 打开 发 动机 界 ， 找 到 位 于 蓄电池 附近 的 诊断 座 ( 如 图 8-8 所 示 ) 。 

2) 跨 接 图 8-8 中 的 端子 5 与 端子 17。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 按 下 第 一 个 遥控 器 的 锁 止 键 两 次 。 

5) 按 下 第 二 个 遥控 器 的 锁 止 键 两 次 。 

6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 并 取出 
钥匙 。 图 8-8 诊断 座 
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7) 断 开 跨 接线 。 
8) 检查 两 只 遥控 器 的 锁 门 和 开门 操作 是 否 正常 。 


第 二 十 九 节 ”江铃 陆风 遥控 设 定 


1. 说 明 

1) 当 更 换 遥 控 器 电池 后 ， 遥 控 需 不 能 正 党 操作 ， 需 要 重新 进行 遥控 器 设 定 。 

2) 该 车 有 遥控 关闭 电动 玻璃 升降 器 的 功能 。 当 车 门 关 闭 后 ， 按 遥控 器 关闭 按键 ， 中 控 
门 锁 锁 止 ， 同 时 电动 玻璃 升降 电动 机 两 前 车 门 先 动作 ， 升 到 顶 后 ， 两 后 车 门 玻璃 升降 器 才 工 
作 ， 直 至 锁 闭 。 

2. 遥控 器 重新 设 定 方法 

1) 拆 下 左前 门 玻璃 升降 器 开关 总 成 ， 该 车 中 控 控 制 器 在 此 开关 内 ， 与 遥控 接收 器 装 于 
一 体 。 

2) 打开 玻璃 升降 器 开关 总 成 的 后 盖 ， 电 路 板 的 前 半 部 为 中 挖 控制 部 分 ， 有 两 个 继 电 
器 ， 其 上 部 有 一 个 发 光 二 极 管 ， 该 发 光 二 极 管 在 按 下 遥控 器 “ 开 ”“ 关 ”按键 时 会 发 亮 ， 
还 有 一 个 两 线 空 插头 ， 标 有 “LN KEY” 字 样 。 

3) 短 接 “LN KEY” 两 线 后 ， 发 光 二 极 管 会 常 亮 ， 此 时 按 琐 控 器 上 的 按键 ， 中 控 门 锁 
会 相应 地 动作 ， 表 明 设 定 成 功 。 

4) 安装 左前 门 升降 器 开关 ， 结 束 设 定 程序 。 




















第 三 十 节 ”江淮 瑞风 遥控 设 定 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 打 开 驾 驶 人 侧 车 门 。 

2) 将 ETACS 车 身 电 脑 上 的 开关 拨 到 “SET” 位 置 。 

3) 保持 按 下 遥控 器 上 的 “ 锁 止 ” 键 不 放 。 

4) 等 待 3s， 将 ETACS 车 身 电 脑 上 的 开关 拨 到 “OFF” 位 置 。 

5) 等 待 3s， 松 开 遥 控 器 上 的 “ 锁 止 ” 键 。 

6) 等 待 3s， 保持 按 下 遥控 器 上 的 “ 锁 止 ” 键 3s。 

7) 松 开 “ 锁 止 ” 键 ， 再 次 按 下 该 按键 2s， 此 时 所 有 车 门 锁 电 动机 工作 ， 表 明 逐 控 器 设 





十 一 节 “日产 贵 仕 / 奇 俊 遥 控 设 定 


ju 


第 


一 、 贵 仕 (方法 与 风度 A32/A33 相同 ) 


1) 关闭 所 有 车 门 。 

2) 在 10s 内 插入 和 拔 出 钥匙 至 少 6 次 ， 随 后 危险 警告 灯 将 内 烁 两 次 。 注 意 : 每 次 都 应 
彻底 将 钥匙 从 点 火 锁 芯 中 取出 ， 如 果 程 序 执行 得 太 快 ， 系 统 将 不 能 进入 设 定 模 式 。 

3) 将 钥匙 插入 点 火 锁 芯 ， 然 后 转 到 “ACC” 位 置 。 
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4) 按 下 遥控 器 的 任意 按键 ， 此 时 危险 警告 灯会 闪烁 2 次 ， 表 明 新 的 ID 码 已 输入 ， 同 时 
删除 以 前 的 ID 码 。 

5) 如 果 要 设 定 其 他 遥控 器 ， 按 驾驶 人 侧 电动 车 窗 主 开关 的 开锁 /闭锁 按键 闭锁 车 门 ， 
然后 按 新 的 遥控 器 任意 按键 ， 此 时 危险 警告 灯会 闪烁 2 次 ， 表 明 设 定 成 功 。 

6) 重复 步 又 5$) ， 最 多 设 定 5 个 遥控 器 。 

7) 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 结 束 程 序 。 检 查 遥 控 系 统 的 工作 是 否 正常 。 


二 、 奇 俊 


1) 确保 所 有 车 门 开锁 ， 并 且 所 有 要 设 定 的 遥控 器 都 在 。 

2) 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 从 “OFF” 位 置 转 到 “ON” 位置 6 次 (钥匙 不 要 从 点 火 开 关 
中 拔 出 “OFF”- “ON "一 个 循环 为 一 次 ) ， 最 后 点 火 开 关 处 于 “OFF” 的 位 置 。 

3) 2s 后 设 定 模式 激活 ， 转 向 灯 将 闪烁 两 次 。 

4) 按 下 并 保持 住 多 功能 遥控 器 的 “开锁 ”按键 。 

5) 按 下 遥控 器 上 的 “闭锁 ”按键 3 次 。 

6) 松 开 “开锁 ”按键 ， 此 时 原 有 的 ID 码 被 擦 除 。 

7) 如 果 要 设 定 其 他 听 控 器 ， 重 复 步 又 4) ~6)。 

8) 若 不 需要 再 设 定 其 他 的 遥控 器 ， 则 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 转 向 灯 将 闪烁 2 
次 ， 表 明和 遥控 器 设 定 成 功 。 若 4 个 遥控 需 ID 码 都 已 设 定 ， 则 转向 灯 将 不 闪烁 。 

9) 从 点 火 开 关中 取出 点 火 钥 匙 ， 检 查 遥 控 系 统 的 工作 是 否 正常 。 


保养 灯 归 零 


第 九 童 ”欧洲 车 系 保 养 灯 归 零 


第 一 节 奔驰 车 系 保养 灯 归 零 


一 、2005 年 以 后 的 奔驰 W221 S350/S500 


1. 机 油 保养 灯 归 零 

1) 将 点 火 开 关 置 于 第 一 档 。 

2) 同时 按 下 并 保持 多 功能 转向 盘 上 的 “OK” 按 键 (S110s6 ) 和 右 侧 电话 “接听 / 结 
按键 约 5s。 此 时 仪表 显示 “Vehicle data Roller test” (动态 试验 ) 、“ASSYST Plus workshop” 
(维修 站 ) 。 

3) 选择 “ASSYST Plus workshop”， 并 按 下 “OK”( S110 s6 ) 按键 确认 。 

4) 通过 按 下 “前 进 / 后 退 ” 按 键 (S110sl ) 选择 “Service Performed” 或 “Service done” 
(服务 已 实施 ) ， 并 按 下 “OK” 按 键 (S110s6) 确 认 。 

5) 通过 按 下 “前 进 / 后 退 ” 按 键 (S110sl ) 选择 “Due Service”( 到 期 服务 ) 或 “Other 
Services”( 其 他 服务 ) ， 并 按 下 “OK” 按 键 (S110s6 ) 确认 。 

说 明 : 若 全 部 预期 维修 项 目 已 完成 ， 则 选择 “Due Service”; 耕 个 别 项 目 未 完成 ， 则 选 
择 “Other Services”。 

6) 如 果 之 前 选择 了 “Other Services”( 或 “Further service”) ， 则 将 附加 的 维修 项 目 增加 
到 当前 的 维修 菜单 中 。 

7) 通过 按 下 “前 进 /后 退 ” 按 键 (S110sl ) 选择 “Complete( Full) Service”( 整 体 服务 ) 或 
“Individual( single ) Service Selection”( 单 项 服务 )， 并 按 下 “OK” 按 键 (S110s6 ) 确认 。 

说 明 : 若 全 部 预期 维修 项 目 已 完成 ， 则 选择 “Complete(full) Service”; 若 个 别 项 目 未 完 
成 ， 则 选择 “JIndividual( single ) Service Selection”。 

8) 按 下 “ 回 退 ”和 “SBS” 关 闭 按键 (S110s4) ， 回 到 主 菜单 。 

9) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2. 多 功能 转向 盘 

多 功能 转向 盘 如 图 9-1 所 示 。 


二 、2003 年 以 后 的 奔驰 EE 系列 W211 


1. 2003 年 8 月 31 日 以 前 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 

2) 按 下 转向 盘 上 的 前 进 / 后 退 按键 直到 多 功能 显示 屏 上 显示 里 程 数 。 

3) 保持 按 下 仪表 左 侧 里 程 表 归 零 按 键 ， 直 到 仪表 信息 显示 屏 显 示 “SERVICE MENU 
(保养 菜单 )”。 
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b) 


图 9-1 多 功能 转向 盘 


S110s1 一 前 进 / 后 退 按键 ”S110s3 一 系统 选择 按键 ”S110s4 一 “后 退 ” 及 SBS 关闭 按键 
S110s6 一 “OK” 按 键 ”S111sl 一 音量 调节 按键 ”S111s3 一 接听 /取消 电话 按键 











Als3 一 归 零 按键 ”Alp13 一 多 功能 显示 


屏 
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[i] 

4) 使 用 “ +” 或 “-” 键 ,选择 主 菜单 上 的 “CONFIRMATION( 确 认 )”。 

5) 按 下 系统 选择 按键 “[ ][ ]”( 图 9-1 中 的 S110s3 ) 确 认 。 

6) 通过 按 下 系统 选择 按键 “[ ][ ]”( 图 9-1 中 的 S110s3 ) 选 择 “CONFIRM( 确 认 )”。 

7) 通过 按 下 “ +” 和“-” 键 ， 对 于 发 动机 112，113 ，271 选择 “STANDARD OIL” 
or “OIL QUALITY229. 5"。 

8) 按 下 系统 选择 按键 ( S110s3 ) 进行 确认 ， 直 到 多 功能 显示 屏 上 显示 “SERVICE CON- 
FIRMED( 已 确认 保养 )”。 

9) 重复 按 下 系统 选择 键 ( S110s3 ) ， 直 到 多 功能 显示 器 显示 正常 。 

10) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2. 2003 年 9 月 1 日 以 后 

1) 将 点 火 开 关 置 于 工 档 。 

2) 按 下 转向 盘 上 的 系统 选择 按键 “[][]”( 图 9-1 中 的 S110s3 ) 直到 多 功能 显示 屏 上 
显示 里 程 数 或 温度 数值 。 

3) 短 时 间 按 下 组 合 仪表 上 的 归 零 按键 约 3 次， 直到 听 到 一 声响 ， 多 功能 显示 屏 上 显示 
电压 。 

4) 按 下 前 进 / 后 退 按键 (向 下 的 ) ， 直 到 显示 “SERVICE MENU” 菜 单 。 

5) 重复 按 下 “+ ”或 “-” 键 ,选择 “CONFORMAITON( 确 认 )” 菜 单 。 

6) 按 下 系统 选择 按键 “[ ][ ]”( 图 9-1 中 的 S110s3 ) 确 认 。 

7) 按 下 下 面 的 系统 选择 按键 “[ ][]”( 图 9-1 中 的 S110s3 ) 确认 。 多 功能 显示 屏 上 将 
显示 “SERVICE CONFIRMED”。 

8) 重复 按 下 上 面 的 系统 选择 按键 “[ ][ ]”( 图 9-1 中 的 S110s3 ) ， 直 到 多 功能 显示 屏 
上 显示 “SERCVICE MENU”。 

9) 使 用 “ +” 或 “-” 按 键 ， 选择 “Special operations( 特殊 操作 ) 或 addition”。 

10) 按 下 多 功能 转向 盘 上 的 系统 选择 按键 (下 面 的 ) 确 认 。 

11) 使 用 “ +” 或“- ”按键 ,选择 主 菜单 上 的 “Service13”。 

12) 按 下 多 功能 转向 盘 上 的 系统 选择 按键 (下 面 的 ) 确 认 。 

13) 使 用 “ +” 或 “-” 按 键 ， 选 择机 油 归 零 菜 
单 “Standard oil” 或 “Oil grade 229. 5”。 


三 、1998 ~ 2005 年 款 奔 驰 S 系列 W220 


机 油 保养 灯 归 零 方 法 

1) 将 点 火 开 关 打 到 第 二 档 位 置 。 

2) 如 图 9-2 所 示 ， 重复 按 下 按键 “B”， 直 到 总 的 
行驶 里 程 数 和 公里 数 出 现在 转速 表 的 液晶 显示 器 上 。 

3) 重复 按 下 按键 “C”， 直 到 一 个 扳手 的 归 零 符 
号 和 下 一 次 保养 距离 画图 出 现在 里 程 表 显 示 器 上 。 

4) 按 下 按键 “A” 约 3s， 直 到 有 “DO YOU 了 
WANT TO RESET THE SERVICE INTERVAL? CON- DB 系统 选择 按键 
FIRM BY PRESSING THE “R”BUTTON”( 是 否 重 新 C 一 前 进 /后 退 按键 














































































































































































































































































































图 9-2 多 功能 转向 盘 
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设置 保养 灯 ? 按 下 “R” 按 键 进行 确认 ) 字 符 出 现在 里 程 表 显示 器 上 。 
5) 在 5s 内， 按 下 按键 “A”， 直 到 在 里 程 表 显 示 器 上 出 现 新 的 保养 间隔 。 
6) 释放 按键 “A”。 
7) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 


























四 、C-Class(203)、E-Class(210) 


说 明 : 本 方法 适用 于 带 多 功能 转向 盘 的 车 型 。 保 养 灯 归 零 方 法 如 下 : 

1) 将 点 火 开关 打 到 第 二 档 位 置 。 

2) 如 图 9-3 所 示 ， 重 复 按 下 按键 “B”， 直 到 总 
的 行驶 里 程 数 和 公里 数 出 现在 转速 表 的 液晶 显示 
器 上 。 

3) 重复 按 下 按键 “C”， 直 到 一 个 扳手 的 归 零 
符号 和 下 一 次 保养 距离 画图 出 现在 里 程 表 显示 器 上 。 

4) 按 下 按键 “A” 约 3s， 直 到 有 “DO YOU 
WANT TO RESET THE SERVICE INTERVAL? CON- 
FIRM BY PRESSING THE “R ”BUTTON”( 是 否 重 
新 设置 保养 灯 ? 按 下 “R” 按 键 进行 确认 ) 字 符 出 现在 
A 图 93 多 功能 转向 盘 

5) 在 5s 内 ， 按 下 按键 “A”， 直 到 在 里 程 表 显 A “R” 归 零 按 键 ”、B- 系统 选择 按键 
示 髓 上 出 现 新 的 保养 间隔 。 Cc 一 前 进 /后 退 按键 

6) 释放 按键 “A”。 

7) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 


五 、1998 ~ 2005 年 款 A-Class(168) 


保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 
1) 如 图 9-4 所 示 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 并 立即 按 下 按键 “A” 两 次 。 





































































































图 9-4 1998 ~2005 年 款 A-Class 归 零 按键 


2) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
3) 当 点 火 开 关 打 到 “ON” 位 置 ， 同 时 按 下 并 保持 按键 “A”。 
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4) 10s 后， 新 的 保养 间隔 将 出 现在 显示 器 上 ， 并 伴随 发 出 一 响声 信和 号 。 
5) 释放 按键 “A”。 
6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


六 、C-Class(202) 、E-Class(210) 、S-Class(140) 、CLK(208 ) 


说 明 : 本 方法 适用 所 有 不 带 多 功能 转向 盘 的 车 型 。 保 养 灯 归 零 方法 如 下 : 

1) 如 图 9-5 所 示 ， 将 点 火 开 关 打 到 “ON” 位置， 并 立即 按 下 按键 “A” 两 次 。 
2) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

3) 当 点 火 开 关 打 到 “ON” 位置 ， 同 时 按 下 并 保持 按键 “A”。 

4) 10s 后 ， 新 的 保养 间隔 将 出 现在 显示 器 上 ， 并 伴随 发 出 一 响声 信和 号。 

5) 释放 按键 “A”。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 


七 、1996 ~1997 年 5 月 款 SLK(170) 


机 油 保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 

1) 如 图 9-6 所 示 ， 将 点 火 开 关 置 于 第 一 档 位 置 。 

2) 按 下 并 保持 按键 “A”。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 10s 后 ， 新 的 保养 间隔 将 出 现在 显示 器 上 ， 并 伴随 发 出 一 响声 信和 号。 
5) 释放 按键 “A”。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
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图 9-5 C-Class 、E-Class 、S-Class 、CLK 归 零 按键 图 9-6 1996 ~1997 年 5 月 款 SLK 归 零 按键 


八 、1997 年 06 月 以 后 的 SLK (170)、1993 ~ 2002 年 款 SL-Class(129 ) 、 
1998 ~ 2005 年 款 M-Class(163) 


保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 

1) 如 图 9-7 所 示 ， 将 点 火 开 关 打 到 “ON” 位置， 并 立即 按 下 按键 “A” 两 次 。 
2) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

3) 当 点 火 开 关 打 到 “ON” 位置 时 ， 同 时 按 下 并 保持 按键 “A"”。 

4) 10s 后 ， 新 的 保养 间隔 将 出 现在 显示 器 上 ， 并 伴随 发 出 一 响声 信号 。 
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5) 释放 按键 “A”。 
6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 





九 、1995 ~ 2003 年 款 Vito(638)、1995 ~ 2003 年 款 V-Class(636 ) 


保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 

1) 如 图 9-8 所 示 ， 将 点 火 开 关 打 到 “ON” 位置 ， 并 立即 按 下 按键 “A” 两 次 。 
2) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

3) 当 点 火 开 关 打 到 “ON” 位 置 时 ， 同 时 按 下 并 保持 按键 “A”。 

4) 10s 后 ， 新 的 保养 间隔 将 出 现在 显示 器 上 ， 并 伴随 发 出 一 响声 信号。 

5) 释放 按键 “A”。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
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图 9-7 1997 年 06 月 以 后 的 SLK、1993 ~ 2002 年 图 9-8 1995 ~2003 年 款 Vito、 
款 SL-Class 、1998 ~ 2005 年 款 M-Class 归 零 按键 1995 ~ 2003 年 款 V-Class 归 零 按键 
十 、1995 ~ 2005 年 款 凌 特 (Sprinter) (901/2/3/4/5) 


保养 灯 归 零 方法 如 下 : 
1) 如 图 9-9( 或 图 9-10 ) 所 示 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 并 立即 按 下 按键 “A” 
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图 9-9 ” 归 零 按键 图 9-10 ” 归 和 零 按 键 





2) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 并 同时 按 下 并 保持 按键 “A”。 
4) 10s 后 ,新 的 保养 间隔 将 出 现在 显示 器 上 ， 并 伴随 发 出 一 响声 信号 。 
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EL 一 
5) 释放 按键 “A”。 
6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


十 一 、2004 ~ 2012 年 款 A 系列 (169)、2005 ~ 2012 年 款 也 系列 (245) 


保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 第 一 档 位 置 。 

2) 确认 组 合 仪表 显示 公里 读数 。 如 果 没 有 显示 ， 重 复 压 下 按键 A 或 B 直到 显示 公里 
数 。 和 警告 : 压 下 组 合 仪 表 上 的 按键 EE 将 重新 设置 短 里 程 读数 。 

3) 简短 压 下 按键 (图 9-11 中 E)3 次 。 

4) 电压 将 显示 在 组 合 仪表 的 显示 屏 上 。 

5) 压 下 按键 C 或 D， 直到 显示 出 
“SERVICE MENU” 信 息 。 

6) 压 下 按键 下 或 G， 选 择 “CONFTR- 
MATION”。 

7) 压 下 按键 B。 

8) 信息 “CONFIRMATION” 和 “TO- 
TAL SERVICE” 将 显示 在 屏幕 上 。 

9) 压 下 按键 B。 

10) 信息 “SERVICE CONFIRMED” 将 加 11， 交友 甬 轩 前 晤 
显示 在 屏幕 上 。 

11) 重复 压 下 按键 A 直到 显示 出 信息 “SERVICE MENU”。 

12) 压 下 按键 或 G， 选择 “ADDITIONAL WORK”。 

13) 压 下 按键 B。 

14) 各 种 保养 信息 将 显示 在 屏幕 上 。 

15) 压 下 按键 了 或 G， 选 择 “SERVICE 3”。 

16) 压 下 按键 B。 

17) 压 下 按键 下 或 G， 选 择机 油 等 级 。 

18) 压 下 按键 B。 

19) 信息 “POSITION CONFIRMED” 或 “ITEM CONFIRMED” 将 显示 在 屏幕 上 。 

20) 重复 压 下 按键 A 直到 公里 数 显示 在 屏幕 上 。 

21) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


十 二 、2003 ~ 2008 年 球 Vito(639 ) 、2003 ~ 2008 年 球 Viano(639 ) 


保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 

1. 不 带 多 功能 转向 盘 

1) 确认 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 并 短暂 压 下 按键 A( 图 9-12 ) 两 次 。 
3) 在 10s 内 ， 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

4) 压 下 并 保持 按键 A。 
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5) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

6) 继续 保持 压 下 按键 A。 

7) 剩余 里 程 将 显示 在 组 合 仪表 屏幕 上 。 

8) 在 大 约 10s 后 ， 可 听 到 一 声 警告 声 ， 新 的 剩余 保养 里 程 将 显示 在 数字 显示 屏 上 。 
2. 带 多 功能 转向 盘 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 重复 压 下 按键 A( 图 9-13) ， 直 到 显示 出 剩余 保养 里 程 /剩余 保养 时 间 。 


















































图 9-12 ”2003 ~ 2008 年 款 Vito 、 图 9-13 ”多 功能 转向 盘 
2003 ~ 2008 年 款 Viano 归 零 按键 





3) 压 下 按键 B。 

4) 信息 “DO YOU WANT TO RESET THE SERVICE INTERVAL? CONFIRM BY PRESS- 
ING THE RESET BUTTON”( 是否 需要 归 零 保养 间隔 里 程 ? 通过 压 下 归 零 按键 进行 确认 ) 将 
显示 在 组 合 仪表 屏幕 上 。 

5) 压 下 按键 B。 

6) 信息 “THE SERVICE INTERVAL WAS RESET” (保养 间隔 已 经 归 零 ) 将 显示 在 组 合 
仪表 屏幕 上 。 

7) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 



































十 三 、2005 ~ 2008 年 款 M 系列 (164) 


保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 第 一 档 位 置 。 

2) 确认 组 合 仪表 显示 公里 读数 或 温度 数值 。 如 果 没 有 显示 ， 重 复 压 下 按键 A( 图 9-14) 
或 B 直到 公里 数 显 示 出 来 。 警 告 ， 压 下 组 合 仪 表 上 的 按键 将 重新 设置 行驶 里 程 读 数 ， 可 
在 需要 时 使 用 此 功能 。 

3) 简短 压 下 按键 (图 9-14 中 E)3 次 。 

4) 此 时 可 听 到 一 声响 声 ， 电 压 便 显 示 在 组 合 仪表 显示 屏 上 。 

5) 压 下 按键 D 直到 “SERVICE MENU” 信息 显示 出 来 。 
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6) 重复 压 下 按键 了 或 G， 选 择 “CON- 
FIRMATION”。 

7) 压 下 按键 B， 选 择 “COMPLETE 
SERVICE”。 

8) 压 下 按键 B。 

9) 信息 “SERVICE CONFIRMED” 将 
显示 在 屏幕 上 。 

10) 重复 压 下 按键 A 直到 信息 
“SERVICE MENU” 显示 出 来 。 

11) 压 下 按键 下 或 G， 选 择 “SPE- 
CIAL WORK” , 

12) 压 下 按键 B。 

13) 压 下 按键 或 G， 选 择 “SERVICE 3”。 

14) 压 下 按键 B。 

15) 压 下 按键 或 G， 选 择机 油 等 级 。 

16) 压 下 按键 B。 

17) 信息 “POSITION CONFIRMED” 或 “ITEM CONFIRMED” 将 显示 在 屏幕 上 。 

18) 重复 压 下 按键 A 直到 公里 数 或 温度 显示 在 屏幕 上 。 

19) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 


十 四 、2002 ~ 2008 年 SL-Class(230) 


保养 灯 归 和 零 方法 如 下 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 重复 压 下 按键 A( 图 9-15) 或 B， 直 
到 保养 字样 显示 在 车 速 表 显 示 屏 上 ， 同 时 
保养 日 期 也 会 显示 在 转速 表 内 。 

3) 压 下 并 保持 住 归 零 按 键 C 大 约 4s， 
直到 信息 “DO YOU WANT TO RESET THE 
SERVICE INTERVAL? CONFIRM BY PRESS- 
ING THE RESET BUTTON” 显示 在 转速 
表 内 。 图 9-15 2002 ~2008 年 款 SL-Class 归 零 按键 

4) 释放 按键 C。 

5) 压 下 并 保持 归 零 按键 C， 将 听 到 一 声响 声 ， 新 的 保养 间隔 显示 出 来 ， 表 明 归 零 完 成 。 

6) 释放 按键 C。 

7) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 



























































图 9-14 多 功能 转向 盘 


























































































































十 五 、2002 ~ 2008 年 CLK 系列 (209) 


1) 将 点 火 开关 置 于 第 一 档 位 置 。 
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2) 重复 压 下 按键 B 中 图 9-16、 图 9-17、 
图 9-18 所 示 ， 直 到 总 里 程 显示 出 来 。 

3) 压 下 按键 A 三 次 ， 将 听 到 一 声响 。 

4) 将 点 火 开 关 置 于 第 二 档 位 置 。 

5) 压 下 按键 C 直到 多 功能 显示 屏 出 现 
“保养 指示 器 ”。 

6) 压 下 按键 A 一次。 

7) 多 功能 显示 屏 显 示 “ 机 油 类 型 ”， 
以 便 选择 所 用 发 动机 油 的 规格 ， 如 “ 标 
准 ”、“229. 3”、“229. 5”。 

8) 压 下 按键 D 选择 发 动机 机 油 等 级 。 

9) 压 下 按键 C 进行 确认 ， 多 功能 显示 
屏 显 示 “ 确 认 机 油 复位 ， 压 下 R 按键 大 约 3s” (Confirm oil reset, press R button for 3 s) 。 































































































到 9-16 ”2002 ~2008 年 CLK 系列 归 堆 按键 (1) 















































图 9-17 2002 ~2008 年 CLK 系列 归 零 按键 (2) 图 9-18 2002 ~2008 年 CLK 系列 归 零 按键 (3 ) 


10) 压 下 按键 A 大 约 3s。 

11) 多 功能 显示 屏 出 现 “ 保 养 已 确认 ”信息 。 

12) 压 下 按键 C。 

13) 多 功能 显示 屏 中 出 现 “ 保 养 指 示 器 ”信息 。 

14) 压 下 按键 B 直到 多 功能 显示 屏 出 现 “ 里 程 数 或 温度 显示 ”。 
15) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


十 六 、2004 ~ 2008 年 SLK 系列 (171) 


保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 第 一 档 位 置 。 

2) 确认 组 合 仪表 显示 公里 读数 或 温度 值 。 如 果 没 有 显示 ， 重 复 压 下 按键 A( 图 9-19 ) 或 
B 直到 公里 数 或 温度 值 显示 出 来 。 警 告 : 压 下 组 合 仪 表 上 的 按键 下 将 重新 设置 短 里 程 读数 ， 
在 需要 时 可 使 用 此 功能 。 
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图 9-19 ”多 功能 转向 盘 


3) 简短 压 下 按键 (图 9-19 中 E)3 次 。 

4) 此 时 可 听 到 一 声响 声 ， 电 压 将 显示 在 组 合 仪表 显示 屏 上 。 
5) 压 下 按键 D 直到 “SERVICE MENU” 信息 显示 出 来 。 

6) 重复 压 下 按键 下 或 G， 选 择 “CONFIRMATION”。 

7) 压 下 按键 BB， 选择 “OVERALL SERVICE”。 

8) 压 下 按键 B。 

9) 信息 “SERVICE CONFIRMED” 将 显示 在 屏幕 上 。 

10) 重复 压 下 按键 A 直到 信息 “SERVICE MENU” 显示 出 来 。 
11) 压 下 按键 下 或 G， 选 择 “SPECIAL OPERATIONS”。 

12) 压 下 按键 B。 
13) 压 下 按键 下 或 G， 选 择 “SERVICE 3”。 
14) 压 下 按键 B。 
15) 压 下 按键 了 或 G， 选 择机 油 等 级 。 

16) 压 下 按键 B。 

17) 信息 “POSITION CONFIRMED” 或 “ITEM CONFIRMED” 将 显示 在 屏幕 上 。 
18) 重复 不 下 按键 A 直到 公里 数 显示 在 屏幕 

19) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 


十 七 、1999 ~ 2008 年 CL 系列 (215 ) 


保养 灯 的 归 零 方法 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 第 一 档 位 置 。 

2) 重复 压 下 按键 B( 图 9-20 .图 9-21) ， 直 到 总 里 程 和 分 里 程 同时 显示 在 车 速 表 内 的 里 程 
显示 屏 上 。 

3) 重复 压 下 按键 C， 直 到 保养 字样 和 距离 下 次 保养 的 剩余 保养 里 程 显 示 在 里 程 显示 
屏 上 。 

4) 压 下 按键 A 约 3s， 直 到 信息 “DO YOU WANT TO RESET THE SERVICE INTERVAL? 
CONFIRM BY PRESSING THE R BUTTON” 显示 在 里 程 显示 屏 上 。 
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图 9-21 多 功能 转向 盘 


5) 释放 按键 A。 

6) 在 5s 内 压 下 按键 A， 直到 新 的 保养 间隔 显示 在 里 程 显 示 屏 上 。 
7) 释放 按键 A。 

8) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 


十 八 、2005 ~ 2008 年 CLS 系列 (219) 


保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 第 一 档 位 置 。 

2) 确认 组 合 仪表 显示 公里 读数 或 温度 数值 。 如 果 没 有 显示 ， 重复 压 下 按键 “A” 或 
“B”， 直 到 公里 数 或 温度 值 显示 出 来 。 和 警告 : 压 下 组 合 仪表 上 的 按键 “E” 将 重新 设置 短 里 
程 读 数 ， 可 在 需要 时 使 用 此 功能 。 
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3) 简短 压 下 按键 (图 9-22 中 “E”)3 次 。 

















图 9-22 多 功能 转向 盘 


























4) 此 时 可 听 到 一 声响 声 ， 电 压 显 示 在 组 合 仪表 显示 屏 上 。 

5) 压 下 按键 “D”， 直 到 “SERVICE MENU” 信息 显示 出 来 。 

6) 重复 压 下 按键 “CG”， 选 择 “CONFIRMATION”。 

7) 压 下 按键 “B”， 选 择 “COMPLETE SERVICE”。 

8) 压 下 按键 “B”。 

9) 信息 “SERVICE CONFIRMED” 将 显示 在 屏幕 上 。 

10) 重复 压 下 按键 “A”， 直 到 信息 “SERVICE MENU” 显示 出 来 。 
11) 压 下 按键 “F”， 选 择 “SPECIAL WORK”。 

12) 压 下 按键 “B”。 

13) 压 下 按键 “CG”， 选 择 “SERVICE 3”。 

14) 压 下 按键 “B”。 

15) 压 下 按键 “F” 或 “G”， 选择 机油 等 级 。 

16) 压 下 按键 “B”。 

17) 信息 “POSITION CONFIRMED” 或 “ITEM CONFIRMED” 将 显示 在 屏幕 上 。 
18) 重复 压 下 按键 “A”， 直 到 公里 数 或 温度 显示 在 屏幕 上 。 

19) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 


十 九 、2008 ~ 2012 年 款 SL 系列 (230) 


保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 

1) 将 电子 点 火 开 关 (EIS ) 控制 单元 中 的 遥控 钥匙 转 到 “1” 位置。 

2) 如 有 必要 ， 重 复 按 下 系统 选择 按键 (S110s3 ) ， 直 至 左 侧 多 功能 显示 屏 (Alp13 ) 上 显 
示 总 里 程 数 。 

3) 按 下 前 /后 滚动 按键 (S110s1) ， 直 至 左 侧 多 功能 显示 屏 (Alp13 ) 上 显示 保养 符号 。 

4) 按 下 仪表 照明 亮度 控制 及 复位 旋 键 (Alrl ) 约 5s。 

5) 左 侧 多 功能 显示 屏 (Alp13 ) 和 右 侧 多 功能 显示 屏 ( Alp15 ) 上 出 现 “ 保 养 间 隔 …… 复 
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位 : 按 下 复位 按键 3s” (Service interval. . . Reset: Press reset button for 3 sec. ) 。 
6) 按 下 仪表 照明 亮度 控制 及 复位 按键 (Alrl ) 约 3s 后 再 次 关闭 。 
7) 左 侧 多 功能 显示 屏 (Alp13 ) 和 右 侧 多 功能 显示 屏 (Alp15) 上 显示 “已 复位 保养 间隔” 
(Service interval has been reset ) 。 
8) 将 电子 点 火 开 关 (EZS ) 控 制 单元 中 的 遥控 钥匙 转 至 位 置 “0”。 
归 零 按键 位 置 如 图 9-23 所 示 。 





图 9-23 ”SL 系列 归 零 按键 


二 十 、2009 ~ 2013 年 EE 系列 (212) 


机 油 保养 灯 归 零 方法 如 下 : 

1) 关闭 发 动机 旱 ， 关 闭 车 门 ， 行李 箱 羡 或 掀 开 式 背 门 。 

2) 将 电子 点 火 开关 (EIS) 控 制 单元 中 的 遥控 钥匙 转 到 “1” 位 置 。 多 功能 显示 屏 
(Alp13) 中 必须 显示 标准 显示 信息 (里 程 数 ); 必要 时 反复 按 下 前 后 深 动 按键 (S110s1 ) 。 

3) 反复 按 下 系统 选择 按键 (S110s3) ， 直 至 菜单 项 “里 程 ”( trip) 高 亮 存储 在 多 功能 ! 
示 屏 (Alp13) 中 。 

4) 首先 按 住 接听 和 结束 通话 按键 (S111s3 ) ， 然 后 在 1s 内 按 住 “OK” 按 键 (S110s6 ) 约 
5s。 多 功能 显示 屏 (Alp13 ) 上 显示 带 标签 “车 辆 数据 ”( Vehicle data) ,“ 测 功 机 测试 ”(Dy- 
namometer test) 和 “主动 保养 提示 系统 增强 版 ”(ASSYST PLUS) 的 授权 服务 中 心 菜单 。 

5) 反复 按 下 前 后 滚动 按键 (S110sl1 ) ， 直 至 “主动 保养 提示 系统 增强 版 ”(ASSYST 
PLUS ) 高 亮 显 示 ， 然 后 按 下 “OK” 按键 (S110s6 ) 确认 选择 。 多 功能 显示 屏 (Alpl3 ) 中 出 现 
索引 “保养 数据 ”( Service data) 和 “整套 保养 ” (Full service) 。 

6) 按 下 前 后 滚动 按键 (S110sl ) 以 高 亮 显 示 “ 整 套 保 养 ”( Full Service) ， 然 后 按 下 
“OK” 按键 (S110s6) 确 认 选 择 。 多 功能 显示 屏 ( Alp13) 中 显示 当前 保养 项 目 。 

7) 反复 按 下 前 后 滚动 按键 (S110s1 ) ， 直 至 多 功能 显示 屏 ( Alp13 ) 中 高 亮 显示 “确认 保 
养 ”(Confirm Serv. ) ， 然 后 按 下 “OK” 按 键 (S110s6 ) 确认 选择 。 选 择机 油 或 “已 执行 保 
养 ?”(Service carried out? ) 出 现在 多 功能 显示 屏 (Alp13) 中 。 

8) 使 用 前 后 滚动 按键 (S110sl ) 的 向 前 滚动 按键 选择 所 用 发 动机 油 的 规格 ， 然 后 按 下 
OK 按键 (S110s6 ) 确认 选择 。 

9) 反复 按 下 前 后 滚动 按键 (S110sl1 ) ， 直 至 “是 ”(Yes) 高 亮 显示 ， 然 后 用 n/ 按 键 
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画面 画 
(S110s6 ) 确认 选择 。 多 功能 显示 屏 (Alp13 ) 中 显示 “不 可 撤销 ” (No take-back possible ) 。 

10) 反复 按 下 前 后 滚动 按键 (S110s1) ， 直 至 “配置 ”( Configuration ) 高 亮 显 示 ， 然 后 用 
n/ 按 键 (S110s6 ) 确认 选择 。 多 功能 显示 屏 (Alpl13 ) 中 出 现 “ 已 执行 整套 保养 ”(Full service 
carried out ) 。 

11) 按 下 nA/(S110s6) 按 键 , 然后 反复 按 下 “后 退 ”( Back) 和 声控 系统 关闭 (VCS OFF) 
按键 (S110s4) ， 直 至 多 功能 显示 屏 (Alp13 ) 中 出 现 标准 显示 信息 (里 程 数 ) 。 

12) 将 电子 点 火 开 关 (EIS ) 控制 单元 中 的 遥控 钥匙 转 到 “0” 位 置 。 

归 零 按键 位 置 如 图 9-24 所 示 。 


























到 9-24 下 系列 (212) 归 零 按键 
Alp13 一 多 功能 显示 屏 ”S110s1 一 前 后 滚动 按键 ”S110s3 一 系统 选择 按键 
S110s4 一 “后 退 ” 和 声控 系统 关闭 按键 ”S110s6 一 OK 按键 ”S111s3 一 接听 来 电 /终止 通话 按键 























第 二 节 “宝马 车 系 保养 灯 归 零 


一 、2008 ~ 2012 年 款 7 系 ，F01/F02/F04 


保养 灯 归 零 方法 : 

1) 压 下 “起 动 /停止 ”按键 ， 以 便 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”( 图 9-25) 大 
约 10s， 直 到 第 一 个 保养 项 目 显示 出 来 。 

3) 重复 压 下 按键 “A”， 选 择 需 要 归 零 的 
项 目 。 注 意 : 如 果 需 要 归 堆 “Inspection ” 
(检查 ”) 信息 ， 必 须 首先 将 “OIL” 机 油 保养 
项 目 归 零 。 

4) 信息 “可 执行 的 复位 ”显示 出 来 。 

5) 压 下 并 保持 住 按键 “A” 大 约 3s。 

6) 信息 “执行 复位 ”显示 出 来 。 图 925 ”宝马 7 系 归 零 按键 
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7) 压 下 并 保持 住 按 键 “A” 大 约 3s。 
8) 显示 屏 将 由 “正在 复位 ”显示 转变 为 “复位 完成 。 
9) 压 下 起 动 /停止 按键 ， 以 便 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


二 、2006 ~ 2012 年 款 X5/X6，E70/E71 


保养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 钥匙 插入 点 火 模 中 。 

2) 不 要 踩 下 制 动 踏板 。 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

3) 压 下 组 合 仪表 上 的 按键 “C” 大 约 10s 直到 第 一 个 保养 项 目 显示 出 来 ， 如 图 9-26 
所 示 。 

4) 重复 压 下 按键 “A” 选 择 需 要 归 零 的 项 目 ， 如 图 9-27 所 示 。 

5) 压 下 并 保持 住 按键 “B” 直到 “RESET” 显示 出 来 。 

6) 压 下 并 保持 住 按键 “B”， 一 个 时 钟 符号 将 会 显示 出 来 。 

7)“RESET” 和 一 个 标记 符号 将 会 显示 ， 表 明 归 零 完 成 。 

8) 释放 按键 “B”。 

9) 压 下 起 动 /停止 按键 ,将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
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图 9-26 ”宝马 X5/X6 归 零 按键 图 9-27 宝马 X5/X6 保养 信息 











三 、2007 ~ 2012 年 款 6 系 ，E63/E64 


保养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

2) 压 下 并 保持 住 组 合 仪表 上 的 按键 “A” 大 约 10s8， 直 到 第 一 个 保养 项 目 显示 出 来 ， 如 
图 9-28 所 示 。 

3) 压 下 按键 “A” 显 示 下 一 个 保养 项 目 ， 如 图 9-29 所 示 。 

4) 如 果 已 经 显示 的 保养 项 目 需要 归 零 ， 压 下 并 保持 住 按键 “A” 大 约 3s， 直 到 信息 
“RESET” 显示 出 来 。 

5) 再 次 压 下 并 保持 住 按 键 “A” 大 约 3s。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
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图 9-29 宝马 6 系 保养 信息 





图 9-28 宝马 6 系 组 合 仪表 


四 、2007 ~ 2012 年 款 Mini Cooper( R56/57) 


保养 灯 归 零 方法 : 
1) 将 钥匙 插入 点 火 槽 中 。 
2) 不 要 踩 下 制 动 踏板 。 压 下 “起 动 /停止 ”按键 ， 以 便 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 


3) 压 下 并 保持 住 按键 “A” 大 约 108， 直 到 第 一 个 保养 项 目 显 示 在 里 程 表 显 示 屏 中 ， 如 


图 9-30 所 示 。 
4) 重复 压 下 按键 “B” 选 择 需要 归 零 的 项 目 。 例 如 “机 油 ”、“ 微 侍 滤芯 ” “前 制 动 


片 "、“ 后 制 动 片 "、“ 车 辆 检查 ”、“ 制 动 液 " 、“ 排 放 检查 ”等 ， 如 图 9.31 所 示 。 
1 
4 5 
OD cy |§ 


图 9-31 宝马 Mini Cooper 保养 信息 
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图 9-30” 宝 蕊 Mini Cooper 归 零 按键 




















5) 压 下 并 保持 住 按键 “B” 直到 “RESET” 显示 出 来 。 
6) 释放 按键 “B”。 

7) 压 下 并 保持 住 按键 “B” 至 少 3 

8) 在 归 零 过 程 中 显示 屏 将 出 现 一 个 时 钟 符号 。 “RESET” 和 一 个 标记 符号 显示 出 来 ， 


表明 归 零 完成 。 
9) 压 下 “起 动 /停止 ”按键 ， 以 便 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
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五 、2009 ~ 2012 年 款 Z4( E89)，2010 ~ 2012 年 款 X1(E84 ) 
保养 灯 归 零 方 法 : 























1) 将 钥匙 插入 点 火 模 中 。 

2) 不 要 躁 下 制 动 踏板 。 压 下 “起 动 /停止 ” 
按键 ， 以 便 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 压 下 并 保持 住 组 合 仪表 上 的 按键 “C” 大 约 
10s， 直 到 第 一 个 保养 项 目 显示 出 来 ， 如 图 9-32 所 示 。 

4) 压 下 按键 “A” 显示 下 一 个 保养 项 目 。 















































5) 如 果 已 经 显示 的 保养 项 目 需要 归 零 : 压 下 
并 保持 住 按键 “B” 大 约 3s， 直 到 信息 “RESET” 
显示 出 来 ， 如 图 9-33 所 示 。 

6) 再 次 压 下 并 保持 住 按键 “B” 大 约 3s。 

7) 短暂 压 下 按键 “B”。 









































图 9-32 ”宝马 Z4、X1 组 合 仪表 


8)“RESET” 和 一 个 标记 符号 将 会 显示 ， 表 明 归 零 完 成 ， 如 图 9-34 所 示 。 











9) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 








C—O S 


图 9-33 ”宝马 Z4 、X1 归 零 按键 图 9-34 宝马 24、X1 保养 信息 





六 、2002 年 以 后 的 宝马 E65/E66 7 系列 
1. 保养 灯 归 零 方法 


将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 (插入 点 火 钥 匙 , 按 下 点 火 钥 匙 座 左 边 的 *“STARTZSTOP” 











键 ) ， 按 下 仪表 左上 方 的 归 零 按键 ， 约 8s 后 松 开 。 此 时 仪表 左上 区 液晶 : 





示 屏 会 








1) RETURN 返回 

2) BR. FLUID 8 个 月 ” 制 动 油 
3) ENG. OIL 30 x10;km 发 动机 机 油 3 万 km 
4) FR. BRAKE 40 x10;km 前 制 动 片 4 万 km 
5) R. BRAKE 40 xl0?km 后 制 动 片 4 万 km 
6) VEH. CHLK 50 x10;km 车 身 检 查 5 万 km 
7) MICROFIL 60 x10?km 空调 微 尘 滤 清 器 
8) SPKPLUGS 60 xl03km 火花 塞 6 万 km 
9) COOLANT 32 个 月 ”冷却 液 


























显示 如 下 六 
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IE 
( 注 : 当 超过 所 规定 的 公里 数 或 日 期 时 ,LCD 中 央 显 示 区 会 显示 保养 信息 , 且 在 进行 仪表 
归 零 时 , 归 零 主 茉 单 会 显示 “1! 7” 提醒 字样 。 如 超过 前 制 动 片 更 换 时 间或 未 作 归 零 时 ,会 显示 











“Fr. brake 40 x103kml1>” 
按 一 下 并 松 开 该 归 零 按键 (也 可 通过 按 下 转向 灯 开 关上 的 “B”“C” 两 个 按键 ) ， 选 择 
“ENG. OIL 30 x10;km” 发 动机 机 油 归 零 项 目 后 ， 青 保持 按 住 归 零 按键 ， 直 到 仪表 右上 区 品 





) 





















































示 屏 幕 上 会 显示 如 下 : 























RETURN( 返 回 ) 



































RESET ENGINE OIL ? ( 重 设 发 动机 机 油 ?) 
此 时 按 一 下 归 零 按键 选择 “RESET ENGINE 0IL?”， 并 再 次 保持 按 住 该 归 零 按键 直到 屏 
幕 显示 “ENGINE OIL RESET OK” 后 ,机油 保 养 灯 归 零 程序 完成 。 当 再 次 起 动 时 ,仪表 会 
































瞬间 显示 “售后 服务 30000km”。 
2. 仪表 测试 功能 
首先 按 下 仪表 左上 方 的 归 堆 按键， 将 点 火 钥 匙 插入 点 火 开 关内 。 按 下 “START/STOP” 
按键 几 秒 后 (KEY ON) ， 仪 表 左 上 区 屏幕 会 显示 如 下 21 组 测试 菜单 ; 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 


Identification 
System test 
Consumption 
range 
tank 
sensor values 
momentary speed 
system voltage 
language setting 
set unit 
arrival 
acoustics 
fault memory 
1/O ports 
Bitmaps 
ADC values 
PUM values 
unlocking 
corr. factor 


Reset/reload 





























显示 车 里 VIN 号 码 ， 和 零件 号 码 ， 出 厂 日 期 ， 发 动机 气 氏 数 等 
仪表 自我 测试 系统 


空 


耗 油 量 

行驶 的 平均 油耗 和 行驶 里 程 
油箱 油 量 

传感器 数值 ， 如 目前 水 温 、 室 外 温度 、 发 动机 转速 、 车 速 值 等 
瞬间 速度 

著 电 池 电 压 

语言 设 定 

UNIT CODING( 单 元 设 码 ) 
到 达 目 的 地 的 平均 车 速 和 时 间 
钟 声 测试 

测试 错误 记忆 














测试 功能 锁 状 态 (未 锁 ) 
修正 消耗 系数 
重新 设 定 ， 将 仪表 的 记忆 及 记录 清除 


按 下 归 零 按键 ls， 即 会 进入 下 一 个 测试 项 目 。 选 好 所 需 的 测试 项 目 后 ， 保 持 按 住 该 按 


键 ， 直 到 仪表 右 侧 屏幕 








辐 














示 出 该 测试 项 目的 具体 内 容 后 ， 再 松 开 该 按键 。 每 次 在 测试 时 ， 应 


将 TEST19 的 测试 功能 锁 打 开 ， 即 由 “LOCK” 变 为 “UNLOCKING”。 
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七 、2003 年 以 后 的 宝马 E60 5 系列 


宝马 E60 目前 有 9 个 保养 范围 发 动机 机 油 、 微 尘 滤 清 器 、 前 部 制动器 、 后 部 制动器 、 
制 动 液 、 车 辆 检查 、 火 花 塞 ( 仅 DME)、 总 检查 、 排 放 检 查 。 

保养 周期 复位 时 ， 可 以 使 用 组 合 仪表 中 的 复位 按键 (按压 $s 以 上 ) 。 总 检查 和 排放 检查 
的 目标 期 限 只 能 通过 CID 控制 器 输入 。 

归 零 方法 如 下 : 在 归 零 保养 间隔 指示 灯 前 ， 组 合 仪表 必须 显示 正确 的 时 间 和 日 期 。 如 果 保 
养 值 低 于 机 油 使 用 寿命 的 80% 时 ， 保 养 间隔 指示 灯具 能 手动 归 零 ， 这 会 以 “1!” 符 号 指示 。 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 组 合 仪表 左 侧 的 归 零 按键 (图 9-35 中 A) 大 约 108， 直 到 第 一 个 保养 项 目 
显示 出 来 (图 9-36 ) 。 































































































T50007 | 


图 9-36 保养 灯 
1 一 发 动机 机 油 ”2 一 空调 微 尘 滤 清 器 ”3 一 前 部 制动器 ”4 一 后 部 制动器 5 一 制 动 液 6 一 车 辆 检查 
7 一 火花 寨 ”8 一 总 检查 9 一 排放 检查 ”10 一 到 下 次 保养 的 剩余 里 程 11 一 下 次 保养 日 期 12 一 CBS 可 变 指 示 灯 
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3) 短暂 压 下 组 合 仪表 左 侧 的 归 零 按键 A 显示 下 一 个 保养 项 目 。 

4) 如 果 显 示 的 保养 项 目 需要 归 零 ， 则 压 下 并 保持 该 按键 大 约 3s 直到 信息 “Reset?” 显 
5) 再 次 压 下 并 保持 归 零 按键 至 少 3s。 

6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


八 、2007 年 以 后 的 宝马 E60/E61 5 系列 


1. 保养 灯 归 零 方法 

1) 将 钥匙 插入 钥匙 槽 中 ， 按 下 “START STOP” 按键 两 次 ， 仪 表 灯 亮 起 ， 等 待 几 秒 钟 
仪表 中 央 信 息 显示 屏 出 现 室外 温度 的 图 样 。 

2) 此 时 按 下 仪表 左 侧 的 按键 ( 仅 有 一 个 按键 ) 约 10s， 直 到 信息 显示 屏 出 现 机 油 符号 。 

3) 按 下 转向 灯 开 关上 的 “BC” 按 键 (图 9-37)， 显示“OIL RESET”， 再 次 按 下 “BC” 
按键 ， 机 油 复位 成 功 。 

4) 若 需 复位 其 他 保养 项 目 ， 可 短 时 间 按 下 仪表 上 的 按键 ,信息 显示 屏 依 次 显示 “更 换 
机 油 ”、“ 尾 气 排放 检查 ”、“ 更 换 制 动 液 ”、“ 更 换 空调 滤芯 ”、“ 更 换 火 花 塞 " 、“ 更 换 后 制 动 
片 ”、、“ 和 车辆 检查 ”、“ 更 换 前 制 动 片 ”"。 按 下 转向 灯 开 关上 的 “BC” 按 键 ,， 显示 “RESET”， 
再 次 按 下 “BC” 按 键 ， 复 位 成 功 。 

2. 机 油 油 量 的 检查 

1) 在 信息 显示 屏 上 选择 “售后 服务 ”"”， 压 下 控制 器 旋钮 确认 ， 如 图 9-38 所 示 。 




































































































































































关闭 屏幕 
显示 设置 
视听 设备 设置 





图 9-37 “BC” 按 键 


TT 
Ig 制 动 液 


EE 0 | 法 定 废气 检查 


| “后 部 抽动 摩 近 片 
Ne | 1400km 6 前 部 抽动 库 挤 片 
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图 9-39 显示 屏 2 图 9-40 显示 屏 3 
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2) 旋转 控制 器 旋钮 ， 选 择 “机 油 ”并 确认 ， 如 图 9-39 所 示 。 

3) 将 控制 器 旋钮 往 上 推 ， 屏 幕 显 示 “ 状 态 ” 和 “机 油 量 ”， 旋 转 到 “机 油 量 ”位 置 并 
按 下 确认 ， 如 图 9-40 所 示 。 

4) 屏幕 将 显示 当前 机 油 量 的 位 置 。 

九 、2000 年 以 后 的 3 系列 (E46) 、2000 ~ 2002 年 款 5 系列 (E39)、2000 年 以 
后 的 X5( E53) 


1. 换 油 保养 和 制 动 液 周期 复位 方法 

说 明 : 在 发 动机 室内 不 带 20PIN 的 诊断 座 ， 仅 在 驾驶 室 仪 表 板 左下 方 装备 新 的 OBD I[[ 2 
代 车 载 诊断 仪 。 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 如 图 9-41 所 示 ， 按 住 里 程 显示 需 的 按键 
(在 组 合 仪表 上 ) ， 并 将 点 火 开 关 旋 转 至 位 置 “IT 。 

3) 继续 按 住 按键 Ss， 直 到 显示 器 上 出 现下 
列 信息 : “0il service( 换 油 保 养 )” 或 “INSPEC- 
TION (保养 检查 )”， 且 “REFESET (复位 )” 或 

































































“RE” 内 烁 。 
三 、 251633 446.1 
4) 在 显示 器 闪烁 时 ， 短 时 间 按 住 按键 ， 以 "> 





使 保养 周 期 复位 。 

5) 在 显示 器 闪烁 短暂 显示 新 的 周期 后 ， 转 
而 显示 制 动 液 更 换 周期 。 在 显示 带 上 出 现 上 列 信 
息 : 时 钟 符号 和 “RESET” 或 “RE” 闪 烁 。 2000 ~2002 年 款 5 系列 (E39) 、 

6) 再 次 按 住 按键 5s， 直 到 显示 “RESET” 2000 年 以 后 的 X5( E83) 归 零 按键 
或 “RE” 闪 烁 。 

7) 在 显示 天 闪烁 时 ， 短 暂 按 住 按键 ， 以 使 



























































图 9-41 2000 年 以 后 的 3 系列 (E46) 、 



























































制 动 液 周期 复位 。 
8) 在 显示 器 短暂 地 显示 了 新 的 周期 以 后 ， 最 后 在 显示 器 上 出 现 信 息 “END SIA( 归 零 结 
束 )” 约 2so 


2. 以 距离 为 基础 的 检查 保养 灯 归 零 

1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 如 图 941 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 第 一 档 的 位 置 。 

4) 5s 后,“OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 和 “RESET” 信息 同 时 出 现 显示 器 上 。 

5) 释放 按键 “A”， 再 次 按 下 并 保持 按键 “A”， 在 5s 或 更 长 的 时 间 后 , “RESET” 信 
息 开始 闪烁 。 

6) 释放 按键 “A”， 再 次 按 下 并 释放 按键 “A”。 

7) 新 的 保养 间隔 立即 显示 出 来 。 

8) 按 下 并 释放 按键 “A”， 显 示 “END SIA” 信 息 。 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
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3. 以 时 间 为 基础 的 检查 保养 灯 归 零 

1) 此 方法 与 以 距离 为 基础 (DISTANCE 一 BASED ) 一 起 执行 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “OFT” 位置。 

@) 按 下 并 保持 按键 “A”。 

@) 将 点 火 开关 置 于 第 一 档 位 置 。 

@ 5s 后 ,，“OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 和 “RESET” 信息 同时 出 现 显示 器 上 。 

@) 释放 按键 “A”， 继 续 按 下 并 保持 按键 “A”， 在 5s 或 更 长 的 时 间 后 ,， “RESET” 信 
息 开 始 闪 烁 ， 这 时 ， 释 放 按 键 “A”。 

(@) 再 次 按 下 并 释放 按键 “A”。 

Q@ 新 的 保养 间隔 将 会 显示 出 来 。 按 下 并 保持 按键 “A”5s， 此 时 ， 以 时 间 为 基础 的 检 
查 与 “RESET” 或 “RE” 信 息 立 即 同时 出 现在 显示 器 上 。 释 放 按 键 “A”， 再 按 下 并 保持 按 
键 “A”。 在 5s 或 更 长 的 时 间 后 , “RESET” 信 息 开始 闪烁 。 这 时 释放 按键 “A”， 再 次 按 下 
并 释放 按键 “A”。 

新 的 保养 间隔 立即 显示 出 来 。 

@G 按 下 并 释放 按键 “A”， 显 示 “END SIA” 信息。 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 

2) 单独 执行 “DISTANCE 一 BASED” 保养 归 零 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

@) 按 下 并 保持 按键 “A”。 

@) 将 点 火 开关 置 于 第 一 档 位 置 。 

@ 5s 后，“OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 和 “RESET” 或 “RE” 信 息 ， 同 时 出 
现在 显示 器 上 。 

@ 释放 按键 “A”， 再 按 下 并 保持 按键 “A”。 在 5s 或 更 长 的 时 间 后 , “RESET” 信息 
开始 闪烁 。 这 时 释放 按键 “A”， 等 待 闪 烁 顺序 停止 。 

@ 按 下 并 保持 按键 “A”5s， 此 时 以 时 间 为 基础 的 检查 与 “RESET” 或 “RE” 信 息 立 
即 同时 出 现在 显示 器 上 。 释 放 按键 “A”， 再 按 下 并 保持 按键 “A”。 在 5s 或 更 长 的 时 间 后 ， 
“RESET” 信息 开始 内 烁 ， 这 时 ， 释 放 按 键 “A”， 再 次 按 下 并 释放 按键 “A”。 

@) 新 的 保养 间隔 立即 显示 出 来 。 

按 下 并 释放 按键 “A”， 显 示 “END SIA” 信 息 。 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

4. 宝马 E39 更 换 制 动 片 的 归 零 方法 

(1) 方法 一 ” 先 将 点 火 开 关 由 “ON” 转 到 “OFF” 位 置 ， 等 待 1min 以 上 再 将 点 火 开 
关 由 “ON” 转 到 “OFF” 位 置 ， 此 后 30s， 故 障 指示 灯会 熄灭 。 此 时 立刻 起 动 发 动机 ， 即 可 
使 故障 指示 灯 归 零 。 

(2) 方法 二 

1) E39 配 有 CCM 系统 ， 其 性 能 如 下 : 

@ 故障 指示 灯 出 现时 将 显示 “CONG”。 

@ 第 一 优先 顺序 等 级 闪烁 的 符号 为 “(”。 

2) 按 下 “CC” 按 键 ， 此 时 在 CCM 监控 屏幕 会 显示 “Check Brake Linings (检查 制 动 
片 )”。 

3) 检查 制 动 片 ， 必 要 时 予以 更 换 。 更 换 后 ， 如 故障 指示 灯 仍 然 亮 着 ， 必 须 依 照办 法 一 
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或 进行 下 一 个 步骤 对 指示 灯 进 行 归 零 。 

4) 按 下 仪表 板 上 的 一 个 “C/C” 按 键 ，3s 后 ， 进 入 测试 模式 。 在 旅程 电脑 屏幕 上 显示 
“TEST1” 并 闪烁 ， 再 按 “TWSZ” 键 进入 “TEST19”， 显 示 在 屏幕 上 的 “ON”/“OFF” 交替 
闪烁 。 

5) 在 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 时 ， 按 下 仪表 上 的 “CXZC” 键 3s， 直 到 恢复 正常 模式 ， 
故障 指示 灯 便 熄灭 。 

十 、2006 年 款 以 后 的 3 系列 ( E90/E91) 

1. 机 油灯 归 零 方法 (对 于 不 带 MMI 显示 屏 ) 

组 合 仪表 是 核心 ， 所 有 保养 范围 的 CBS 数据 都 存储 在 组 合 仪表 中 。 相 关 控 制 单元 的 信 
息 和 内 部 管理 的 信息 在 组 合 仪 表 中 汇总 (红绿灯 颜色 分 析 )。 图 9-42 所 示 为 组 合 仪表 中 的 保 
养 信息 。 












































图 9-42 ”组合 仪表 中 的 保养 信息 
1 一 发 动机 机 油 ”2 一 柴油 微粒 过 滤器 ( 选 装 ) ”3 一 微 尘 滤 清 器 ”4 一 前 部 制 动 片 5 一 后 部 制 动 片 
6、9 一 车 辆 检查 7 一 火花 塞 ”8 一 制 动 液 ”10 一 排放 检查 “11 一 移交 检查 (在 生产 线 未 端 设 码 ) 


























1) 将 钥匙 插入 钥匙 槽 中 ， 按 下 “START STOP” 按 键 两 次 ， 仪 表 灯 亮 起 ， 等 待 几 秒 钟 
仪表 中 央 信 息 显示 屏 出 现 室外 温度 的 图 样 。 

2) 此 时 按 下 仪表 左 侧 的 按键 ( 仅 有 一 个 按键 ) 约 10s， 直 到 信息 显示 屏 出 现 机 油 符号 。 

3) 按 下 转向 灯 开 关上 的 “BC” 按 键 ( 图 9-43 中 B)， 显 示 “OIL RESET”， 再 次 按 下 
“BC” 按 键 ， 机 油 复位 成 功 。 

4) 若 需 复位 其 他 保养 项 目 ， 可 按 下 转向 灯 开 关上 的 “上 、 下 ”按键 ， 信 息 显 示 屏 依 
次 显示 “更 换 机 油 ”、 “尾气 排放 检查 ”、 更 换 制 动 液 ” “更换 空调 滤芯 ”、 “更 换 火 花 
塞 ”、“ 更 换 后 制 动 片 “车辆 检查 ”、“ 更 换 前 制 动 片 ”"。 按 下 转向 灯 开 关上 的 “BC” 按 
键 (图 9-43 中 B)， 显示 “RESET”， 再 次 按 下 “BC” 按 键 ， 复位 成 功 。 
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图 9-43 ”转向 灯 开 关上 的 设置 按键 


2. 机 油 油 位 的 检查 方法 

1) 将 钥匙 插入 钥匙 槽 中 ， 按 下 “START STOP” 按键 两 次 ， 仪 表 灯 亮 起 ， 等 待 几 秒 钟 
仪表 中 央 信 息 显 示 屏 出 现 室 外 温度 的 图 样 。 

2) 按 下 转向 灯 开 关上 的 “上 、 下 ”按键 ,信息 显示 屏 依次 显示 “CHECK( 车 辆 总 检 
查 )”、“ 钥 匙 个 性 化 设置 " 、“ 单 位 设置 " 、“SERVICE-INFO( 维修 信息 )”、“SET( 设 置 日 期 )”、 
“SET( 设 置 时间 )”、“INIT( 胎 压 系 统 的 初始 化 设置 )”、“0IL( 机 油 油 位 检查 )”。 按 下 转向 灯 开 
关上 的 “BC” 按 键 ， 进 入 相应 的 设置 菜单 。 选 择 “OIL( 机 油 油 位 检查 )” 项 目 ， 按 下 转向 灯 
开关 上 的 “BC” 按 键 ， 大 此 时 机 油 足 够 ， 仪 表 显 示 屏 将 显示 机 油 油 位 “OK” 字 样 。 


十 一 、2006 ~ 2012 年 款 1 系列 (E87) 


1. 使 用 保养 间隔 指示 灯 显 示 保 养 信息 
1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
2) 轻 轻 压 下 按键 A( 图 9-44) 向 上 或 向 下 ， 直 到 保养 信息 (图 9-45 中 的 B) 显示 出 来 ， 
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图 9-44 ”信息 转换 开关 
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| | 
以 及 “SERVICE-INFO” 出 现在 公里 表 显 示 硕 上 (图 9-45 中 C)。 
到 9-45 ”2006 ~2012 年 款 1 系列 组 合 仪表 
3) 压 下 按键 B( 图 9-44)。 
4) 第 一 个 保养 字样 (图 9-46) 将 显示 出 来 ， j > 


距离 下 次 保养 的 日 期 和 里 程 显示 在 公里 表 显 示 


希 上 。 


测试 ) 


6) 向 上 推动 按键 A( 图 9-44) 显示 下 一 个 保 
养 项 目 。 G 一 中 os, 


5) 图 9-46 分 别 显 示 如 下 信息 : ~ 7 次 oi 
Engine oil( 机油) 加 




























































































Microfilter( Pollen filter) 空调 滤芯 
Front brake pads 前 制 动 片 4 5 
Rear brake pads 后 制 动 片 人) 


6 
AN 
Brake fluid 制 动 液 | OO 
Vehicle check 车 辆 检查 / | 


Spark plugs 火花 塞 
Stat. vehicle insp. (MOT test ) 车 辆 检修 (MOT 























8 a 





Stat. exhaust. insp. 废气 检修 






































7) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 退出 菜单 。 


2. 


图 9-46 组 合 仪表 中 的 保养 信息 





使 用 IDRIVE 显示 保养 信息 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 压 下 i-drive 控制 右 ( 图 9-47) 显 示 信 息 菜 单 。 

3) 旋转 i-drive 控制 器 ， 直 到 “Service( 保 养 ) ”信息 显 示 出 来 。 

4) 压 下 i-drive 控制 器 ， 选 择 “Service( 保 养 )”。 

5) 旋转 i-drive 控制 器 ， 直 到 信息 “Service requirements( 保 养 需 求 ) ”显示 出 来 。 
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6) 压 下 i-drive 控制 器 ， 选 择 “Service requirements (保养 需 求 )”。 

7) 旋转 i-drive 控制 器 ， 直 到 信息 “Status( 状 态 ) ”显示 出 来 。 

8) 预期 的 保养 项 目 以 黄色 的 字样 (图 9-48 中 B) 显 示 在 i-drive 显示 屏 上 。 
9) 过 期 的 保养 项 目 以 红色 的 字样 (图 9-48 中 A) 显示 在 i-drive 显示 屏 上 。 


一 和 人 


Ty or 


图 9-47 i-drive 控制 器 图 9-48 保养 字样 


3. 归 零 保养 间隔 指示 灯 

注意 : 在 归 零 保养 间隔 指示 灯 前 ， 组 合 仪表 必须 显示 正确 的 时 间 和 上 日期。 如果 保养 值 低 
于 机 油 使 用 寿命 的 80% 时 ,保养 间隔 指示 灯 只 能 手动 归 零 ， 这 会 以 “1” 符 号 指示 。 如 果 空 
调 微 尘 滤芯 保养 项 目 已 经 归 零 ， 至 少 5min 内 不 要 断 开 蓄电池 。 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 组 合 仪表 左 侧 的 归 零 按键 大 约 10s， 直 到 第 一 个 保养 项 目 显示 出 来 。 

3) 压 下 转向 灯 开 关上 的 按键 “A”( 图 9-44 中 A) 显 示 下 一 个 保养 项 目 。 

4) 如 果 显 示 的 保养 项 目 需要 归 零 ， 则 压 下 并 保持 按键 “B”( 图 9-44) 大 约 3s 直到 信 
息 “Reset?” 显示 出 来 。 

5) 再 次 压 下 并 保持 按键 “B”( 图 9-44) 至 少 3s。 

6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


















































































































































十 二 、2004 ~ 2008 年 款 6 系列 (E63/F64) 、2004 ~ 2008 年 款 Z4 (E85/E86) 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 按键 “A”， 如 图 9-49、 图 9-50 所 示 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 位 置 “1”。 

4) 压 下 并 保持 按键 “A” 直 到 出 现下 列 信 息 : “0il service( 换 油 保养 )” 或 “Inspection 
(保养 检查 )”， 并 且 带 有 “Reset” 或 “Re” 字 样 显示 。 

5) 释放 按键 “A”。 

6) 压 下 并 保持 按键 “A” 大 约 Ss， 直 到 “Reset” 或 “Re” 信 息 闪 烁 。 在 显示 需 闪 烁 
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图 9-49 6 系列 仪表 归 零 按键 











图 9-50 ”24 组 合 仪表 归 零 按键 


时 ， 短 时 间 按 住 按键 ， 以 使 保养 周期 复位 。 

7) 在 显示 需 内 烁 短暂 显示 新 的 周期 后 ， 转 而 显示 制 动 液 更 换 周期 。 在 显示 需 上 出 现下 
列 信息 : 时 钟 符号 和 “Reset”( 复 位 ) 或 “Re”。 

8) 再 次 按 住 按 刍 5s， 直到 显示 “Reset( 复 位 )” 或 “Re” 闪 烁 。 

9) 在 显示 器 闪烁 时 短暂 按 住 按 键 ， 以 使 制 动 液 周 期 复位 。 

10) 在 显示 器 短 暂 地 显示 了 新 的 周期 以 后 ， 最 后 在 显示 器 上 出 现 约 2s 信息 “END 
SIA”, 



































































































































第 三 节 奥迪 车 系 保 养 灯 归 零 


一 、1996 ~ 1999 年 款 A3、1998 ~ 1999 年 款 A4 


1. 机 油 保养 灯 归 零 (oil service) 

1) 如 图 9-51 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 
2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) “OIL” 字 符 将 出 现在 液晶 里 程 显示 器 上 。 
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[Esa 

4) 释放 按键 “A”。 

5) 按压 按键 “B” 大 约 2s， 以 
使 显示 器 归 零 。 

2. 检查 保养 灯 归 零 (INSP) 

1) 按 下 并 保持 按键 “A”。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 
位 置 。 

3) “OIL” 字 符 将 出 现在 液晶 里 
程 显示 需 上 。 图 9-51 1996 ~ 1999 年 款 A3 、1998 ~ 1999 年 款 A4 组 合 仪表 

4) 释放 按键 “A”。 A 一 短 里 程 显示 器 复位 按键 ”B 一 时 钟 调节 旋钮 

5) 按 下 并 释放 按键 “A”。 

6)“INSP” 字 符 将 出 现在 液晶 里 程 显 示 器 上 。 

7) 按压 按键 “B” 大 约 2s， 以 使 显示 器 归 零 。 















































二 、2000 年 以 后 的 A3、2000 ~ 2001 年 款 A4 


说 明 : 如 果 车 辆 装备 有 免 维护 型 仪表 板 ， 则 必须 使 用 合适 的 诊断 设备 。 如 果 车 辆 装备 的 
是 定期 保养 型 仪表 板 ， 则 可 手动 进行 重新 设 定 ， 其 方法 如 下 : 

1) 按 下 并 保持 按键 “A”。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 释放 按键 “A”。 

4) “SERVICE” 或 “SERVICE IN XXXXMI” 字 符 ， 将 出 现在 液晶 显示 器 上 。 

5) 将 按键 “B” 转 向 左 侧 ， 以 使 显示 器 归 零 。 

6) “SERVICE” 或 “SERVICE IN 10000MI” 字 符 ， 将 出 现在 液晶 显示 器 上 。 

7) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 












































三 、2001 ~ 2004 年 款 A4 

机 油 保养 灯 归 零 方法; 

说 明 ， 如 果 车 辆 装备 有 免 维 护 型 仪表 板 ， 则 
必须 使 用 合适 的 诊断 设备 。 如 果 车 辆 装备 的 是 定 














期 保养 型 仪表 板 ， 则 可 手动 进行 重新 设 定 ， 其 方 | 
法 如 下 : SS 


1) 如 图 9-52 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 释放 按键 “A”。 

4) “SERVICE” 或 “SERVICE IN XXXXMI” 
字符 ， 将 出 现在 液晶 显示 器 上 。 

5) 按 下 按键 “B”， 直 到 字符 被 清除 并 且 被 
“SERVICE” 所 代替 。 图 9-52 ”2001 ~2004 年 款 A4 组 合 仪表 

6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 A 一 保养 间隔 按键 ”B 一 里 程 复位 按键 























总 8 新 款 轿车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 





四 、1997 ~ 1999 年 款 A6 


1. 机 油 保 养 灯 归 零 方法 

1) 按 下 并 保持 按键 “A”。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 释放 按键 “A”。 

4)“OEL” 或 “OIL” 字 符 将 出 现在 转速 表 液 晶 显 示 器 上 。 
5) 按压 按键 “B”， 直 到 字符 被 清除 并 被 “一 一 ”所 替代 。 
2. 检查 保养 灯 归 和 零 方法 

1) 按 下 并 保持 按键 “A”。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 释放 按键 “A”。 

4) 按 下 并 释放 按键 “A”。 

5) “INSP” 字 符 将 出 现在 里 程 表 液晶 显示 器 上 。 

6) 按 下 按键 “B”， 直 到 字符 被 擦 除 并 被 “一 一 ”所 替代 。 
7) 如 果 需 要 ， 则 按照 上 面 所 述 从 显示 器 上 清除 “OEL” 或 “OIL”。 


五 、2000 年 以 后 的 A2、2000 ~ 2005 年 款 A6 


说 明 : 如 果 车 辆 装备 有 免 维 护 型 仪表 板 ， 则 必须 使 用 合适 的 诊断 设备 。 如 果 车 辆 装备 的 
是 定期 保养 型 仪表 板 ， 则 可 手动 进行 重新 设 定 ， 
其 方法 如 下 : 

1) 如 图 9-53 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) “SERVICE” 或 “SERVICE IN XXXXMI ” 
将 出 现在 液晶 显示 如 上 。 

4) 释放 按键 “A”。 

























































































5) 按 下 按键 “B” 重 新 设置 显示 ,， 并且 图 9-53” ”2000 年 以 后 的 A2、 
“SERVICE IN 10000MT” 字 符 将 出 现在 液晶 显示 器 上 。 2000 ~ 2005 年 款 A6 组 合 仪表 
6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 A 一 短 里 程 显 示 咒 复位 按键 ”B 一 时 钟 调节 旋钮 


六 、2005 年 以 后 的 A6、A8 


保养 昭 零 灯 只 能 使 用 诊断 设备 来 完成 ， 其 归 零 方法 如 下 : 
1) 选择 地 址 值 “17”， 进 入 组 合 仪表 。 

2) 选择 功能 项 “10”， 进 入 自 适应 匹配 。 

3) 输入 通道 号 “02”， 将 匹配 值 “1” 修 改 为 “0”。 


七 、2009 ~ 2010 年 款 A4L 


1. 机 油 保养 灯 归 零 方法 如 下 : 
1) 使 用 仪器 进入 “17 一 仪表 ”， 选 择 功 能 “10 一 调整 匹配 。” 
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[sa 

a rede ei jy 数 值 ， 例 如 ， 显示 “距离 下 次 保养 有 6000km，90 天 ”。 
道 号 “02” 为 保养 周期 显示 复位 值 ， 匹 配 值 “1” 修 改 为 “0”。 

号 “50” 为 机 油 保养 里 程 基 本 值 ， 匹 配 值 100( 即 10000km ) 。 
号 
号 


























51” 为 机 油 保养 天 数 基本 值 ， 匹 配 值 365( 即 365 天 ) 。 

通 “40” 为 距 上 次 保养 的 行驶 里 程 实际 值 ， 匹 配 值 修改 为 40( 即 4000km ) 。 
@) 通道 号 “41” 为 距 上 次 保养 的 行驶 天 数 实 际 值 ， 匹 配 值 修改 为 275 天 。 
2. 检查 保养 灯 归 零 
1) 使 用 仪器 进入 “17 一 组 合 仪 表 ”， 选 择 功能 项 “10 一 调整 匹配 ”。 
2) 输入 以 下 通道 号 修改 相应 的 数值 。 
“52” 为 大 保养 里 程 基 本 值 ， 匹 配 值 300( 即 30000km ) 。 
”为 大 保养 行驶 里 程 实际 值 。 
”为 大 保养 天 数 基本 值 ， 匹 配 值 730 天 。 
”为 大 保养 天 数 实 际 值 。 


八 、2000 ~ 2005 年 款 TT，2000 ~ 2005 年 款 Allroad 


说 明 : 如 果 车 辆 装备 有 人 免 维护 型 仪表 板 ， 则 必须 使 用 合适 的 诊断 设备 。 如 果 车 辆 装备 的 
是 定期 保养 型 仪表 板 ， 则 可 手动 进行 归 零 ， 其 方法 如 下 : 

1) 按 下 并 保持 里 程 表 旁 按键“A”。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 释放 按键 “A”。 

4)“SEVICE” 或 “SERVICE IN XXXXMI” 将 出 现在 里 程 显示 器 上 。 

5) 将 转速 表 旁 按键 “B” 转 向 左 侧 (对 于 Allroad 车 型 , 按 一 下 转速 表 旁 按键 “B”) ， 以 
使 显示 器 归 零 。 

6) “SERVICE IN 10000MI” 将 出 现在 里 程 显示 右上 。 

7) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 








un 
下 
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un 
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第 四 节 活 泵 活 车 系 保养 灯 归 零 


一 、2004 ~ 2011 年 款 S40/VS0 ，2006 ~ 2012 年 款 C70 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 

1) 确保 所 有 车 门 关闭 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ACC” 位 置 。 注 意 : 
如 果 带 智能 钥匙 的 车 辆 ， 将 钥匙 插入 钥匙 槽 中 ， 
压 下 起 动 /熄火 按键 一 次 以 便 点 火 开关 置 于 


“ACC” 位 置 


a 交 


前 如 图 9-54 所 示 ，2007 年 以 后 如 图 9-55 或 
图 9-56 所 示 。 图 9-$4 2007 年 以 前 组 合 仪表 
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图 9-55 2007 年 以 后 组 合 仪表 (1) 图 9-56 ”2007 年 以 后 组 合 仪表 (2) 


4) 在 2s 内 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 注 意 : 如 果 带 智能 钥匙 的 车 辆 ， 将 钥匙 保持 
压 下 几 秒 钟 直到 仪表 灯 点 亮 ， 即 为 “ON” 位 置 。 

5) 继续 保持 按 下 按键 “A”。 

6) 当 一 个 黄色 的 指示 灯 闪 烁 时 ， 在 4s 内 松 开 按键 “A”( 若 4s 内 不 松 开 按键 “A”, 则 
保养 信息 不 会 归 零 ) 。 


二 、2009 ~ 2012 年 款 S80 ，2007 ~ 2010 年 款 XC70 ，2008 ~ 2010 年 款 XC60 ， 
2007 ~ 2012 年 款 V70 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 遥控 钥匙 插入 钥匙 槽 中 ， 不 要 踩 下 任何 踏板 。 

2) 压 下 “起 动 /熄火 ”按键 一 次 以 便 点 火 开 关 置 于 “ACC” 位 置 ， 如 图 9-57 所 示 。 
3) 压 下 并 保持 住 仪表 右 侧 的 按键 (图 9-58) 大约 2s， 以 便 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
4) 等 待 10s。 

5) 当 仪表 中 央 显 示 屏 的 黄色 信号灯 开始 闪烁 时 ， 释 放 仪 表 右 侧 的 按键 。 

6) 当 听 到 一 声响 时 ， 表 明 机 油 保养 灯 复 位 完成 。 













































































图 9-57 2009 ~ 2012 年 款 S80 点 火 钥匙 图 9-58 ”2009 ~2012 年 款 S80 组 合 仪表 归 零 按键 


三 、2006 ~ 2009 年 款 S80 ，2007 ~2011 年 款 C30 


1. 对 于 不 带 智能 钥匙 的 车 型 
机 油 保养 灯 归 零 方 法 如 下 ， 
1) 确保 所 有 车 门 已 经 关闭 。 

















画面 本 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ACC” 位 置 。 

3) 压 下 并 保持 住 归 零 按 键 “A”， 如 图 9-59 ， 
图 9-60 或 图 9-61 所 示 。 

4) 在 2s 内 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

5) 保持 压 下 归 零 按键 “A” 直 到 信号 指示 灯 
“B” 闪 烁 。 

6) 释放 按键 “A”。 注 意 : 归 零 完成 时 可 听 到 


一 声响 。 
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9-60 2006 ~2009 年 款 S80 组 合 仪表 (二 ) 图 9-61 2006 ~ 2009 年 款 S80 组 合 仪表 (三 ) 


2. 对 于 带 智能 钥匙 的 车 型 
参见 2009 ~ 2012 年 款 的 S80 机 油 保 养 灯 归 零 方 法 。 


四 、2002 ~ 2012 年 款 XC90 


机 油 保养 灯 归 零 方法 : 
1) 确保 所 有 车 门 已 经 关闭 。 NS 
2) 将 点 火 开 关 置 于 第 一 档 。 

3) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-62 所 示 。 
4) 立即 将 点 火 开关 置 于 第 二 档 。 
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5) 继续 保持 按 住 按键 “A” 直 到 短 里 程 复位 入 
到 0。 一 个 黄色 的 警告 灯 开 始 闪烁 时 ， 在 4s 内 释 9 口 

放 按键 “A” 。 此 时 可 听 到 一 声响 ， 表 明 保养 灯 归 

零 完成 。 注 意 : 如 果 归 零 按键 在 4s 内 没有 释放 ， 

维修 保养 间隔 提示 灯 将 不 会 被 复位 。 图 9-62 XC90 组 合 仪表 


第 五 节 雷诺 车 系 保 养 灯 归 零 


一 、2009 ~ 2012 年 款 雷 诺 风 景 Scenic I 


1) 将 遥控 钥匙 插入 钥匙 槽 中 。 
2) 不 要 踩 下 制 动 踏板 。 
3) 压 下 并 保持 住 “ 起 动 /熄火 ”按键 大 约 10s， 以 便 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
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IE 
4) 等 待 保养 间隔 指示 灯 出 现 。 


5) 重复 压 下 按键 “A” 或 “B” 直 到 “mile- A 
age before service” (剩余 保养 里 程 ) 信 息 显 示 出 gt 全 局 
来 ， 如 图 9-63 所 示 。 ne 人 


6) 压 下 并 保持 住 按键 “A” 或 “B” 大 约 

10s 直到 新 的 保养 间隔 显示 出 来 。 图 9-63 2009 ~2012 年 款 雷 诺 风 景 归 零 按键 
7) 释放 按键 “A” 或 “B”， 归 零 完成 。 
8) 压 下 “起 动 / 烛 火 ”按键 以便 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


























二 、2003 ~ 2009 年 款 雷 诺 风 景 Scenic I 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 重复 按 下 按键 “A” 或 “B” 直 到 “SPANNER” 字 符 闪 烁 ， 及 距离 下 次 保养 的 里 程 
出 现在 里 程 表 显示 器 中 。 

3) 按 下 并 保持 按键 “A” 或 “B” 约 10s， 直 到 新 的 保养 里 程 间 隔 显 示 出 来 ， 如 图 9-64 
所 示 。 

4) 释放 按键 “A” 或 “B”。 


三 、2008 ~ 2012 年 款 雷 诺 梅 甘 娜 Megane 亚 


1) 将 遥控 钥匙 插入 钥匙 槽 中 。 

2) 将 变速 杆 移动 到 D 位 。 

3) 压 下 并 保持 “起 动 / 熄 火 ” 按 键 大 约 108， 以 便 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

4) 等 待 保养 间隔 指示 灯 出 现 。 

5) 重复 压 下 按键 “A” 或 “B” 直 到 “service due in” 或 “Service vehicle” 出 现在 里 
程 表 显示 屏 中 。 

6) 压 下 并 保持 住 按键 “A” 或 “B” 大 约 10s 直到 新 的 保养 间隔 显示 出 来 ， 如 图 9-65 
所 示 。 

7) 释放 按键 “A” 或 “B”。 










































































8) 压 下 “起 动 /烽火 ”按键 ,以便 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 





图 9-64 2003 ~ 2009 年 款 雷 诺 风 景 归 零 按 键 图 9-65 2008 ~ 2012 年 款 雷 诺 梅 甘 娜 归 零 按键 





| 
四 、2007 ~ 2012 年 款 Twingo I 


1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 等 待 保养 间隔 指示 灯 出 现 。 

3) 重复 压 下 按键 “A” 如 图 9-66 所 示 ， 
直到 剩余 保养 里 程 显示 出 来 。 

4) 压 下 并 保持 住 按键 “A” 大 约 10s， 直 
到 新 的 保养 间隔 显示 出 来 。 

5) 释放 按键 “A”。 图 9-66 ”2007 ~2012 年 款 Twingo 卫 归 零 按键 

6) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 


五 、2005 ~ 2011 年 款 Clio 下 


1) 不 要 踩 下 任何 踏板 。 将 遥控 钥匙 插入 点 火 槽 中 。 

2) 压 下 并 保持 住 “起 动 /停止 ”按键 大 约 10s， 以 便 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 等 待 维修 间隔 指示 灯 显 示 出 来 ， 如 图 9-67 中 B 所 示 。 

4) 重复 压 下 按键 “A” 或 “B”， 如 图 9-68 所 示 ， 直 到 距离 下 次 保养 的 里 程 数 出 现在 
里 程 表 显 示 屏 中 。 















































































































































图 9-67 2005 ~ 2011 年 款 Clio 亚 维修 间隔 指示 灯 图 9-68 2005 ~2011 年 款 Clio 亚 归 零 按键 


5) 压 下 并 保持 住 按键 “A” 或 “B” 大 约 108， 直 到 新 的 维修 间隔 显示 出 来 。 

6) 释放 按键 “A” 或 “B”。 

7) 压 下 “起 动 /熄火 ”按键 ,以 便 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

六 、2008 ~ 2012 年 款 Modus/Grand Modus I 

机 油 保养 灯 归 零 只 能 使 用 专用 诊断 设备 来 完成 。 

七 、2006 ~ 2012 年 款 Espace/ Grand Espace IV 

注意 : 如 果 距 离 下 次 保养 的 剩余 保养 里 程 /时 间 少 于 900mile/1500km 或 2 个 月 时 ， 维 修 
间隔 指示 灯 只 能 手工 归 零 。 

1) 不 要 踩 下 任何 踏板 。 将 遥控 钥匙 完成 插入 点 火 钥 是 覃 中 ， 以 便 将 点 火 开 关 置 于 
“ON” 位 置 。 
2) 重复 压 下 按键 “A” (图 9-69) 直 到 距离 下 次 保养 里 程 出 现在 里 程 表 显 示 屏 中 。 

3) 压 下 并 保持 住 按键 “A” 至 少 10s 以 便 复位 维修 间隔 指示 灯 。 在 5s 后 显示 屏 应 该 闪 
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烁 ， 并 且 新 的 保养 里 程 显示 出 来 。 内 烁 2s， 保 养 里 程 储存 后 闪烁 灯 将 停止。 


4) 释放 按键 “A”。 
5) 压 下 “起 动 /熄火 ”按键 ,以 便 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


















































一 、2005 ~ 2010 年 款 标致 1007 














机 油 保养 灯 归 堆 方法: 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2) 压 下 并 保持 住 归 零 按键 “A”， 如 图 9-70 IE 一 
所 示 。 NR 
3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 NS 
4) 显示 屏 计 数 器 开始 递减 ， 当 显示 “ =0” 0 Dn 
时 释放 按键 “A”。 
5) 保养 信息 将 会 消失 。 图 9-70 “2005 ~ 2010 年 款 标致 1007 归 零 按键 


二 、2009 ~ 2012 年 款 标致 206 + 


机 油 保养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A” 如 图 9771 
所 示 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 2 

4) 显示 屏 计 数 器 开始 递减 。 当 数字 显示 
“=0” 时 ， 释放 按键 “A”。 

5) 保养 信息 将 会 消失 。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 







































































图 9-71 2009 ~2012 年 款 标致 206 + 归 零 按键 


第 九 章 “” 欧 洲 车 系 保养 灯 归 零 此 89 





三 、2002 ~ 2009 年 款 标致 206 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-72 所 示 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 保持 压 下 按键 “A” 大 约 10s。 

5) 显示 屏 现 在 将 会 显示 “ =0” 并 且 保 养 字 
符 将 会 消失 。 图 9-72 ”2002 ~ 2009 年 款 标致 206 归 零 按键 












































四 、2007 ~ 2012 年 款 标 致 207 ，207CC 


机 油 保养 灯 归 有 零 方法 ; 
1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 一 一 一 一 
2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-73 x 
所 示 。 
3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 一 
4) 显示 屏 数字 开始 递减 。 Rs 
5) 当 显 示 屏 显示 “ =0” 时 释放 按键 


“A”， 保 养 信息 将 会 消失 。 图 9-73 ”2007 ~ 2012 年 款 标致 207 、207CC 归 零 按键 
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机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-74 所 示 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 保持 压 下 按键 “A” 大 约 10s。 

5) 显示 屏 现 在 将 会 显示 计数 “0000. 0”， 
并 且 保养 信息 将 会 消失 。 图 9-74 2005 ~2009 年 款 标致 307、307CC 归 零 按键 


六 、2009 ~ 2012 年 款 标致 308，308CC 


机 油 保 养 灯 归 有 零 方法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-75 
所 示 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 保持 压 下 按键 “A” 直 到 “ =0” 显示 
出 来 。 

5) 释放 按键 “A”， 保 养 字符 将 会 消失 。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 图 9-75”2009 ~2012 年 款 标致 308、308CC 归 零 按键 
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七 、2000 ~ 2006 年 款 标致 406 


机 油 保养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-76 
所 示 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 保持 压 下 按键 “A” 大约 10s。 

5) 显示 屏 现在 将 会 显示 “ =0”， 并 且 保 养 

字符 将 会 消失 。 


八 、2006 ~ 2012 年 款 标致 407 


机 油 保养 灯 归 零 方 法 : 
1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2) 压 下 并 保持 住 按 键 “A”， 如 图 9-77 所 示 。 
3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
4) 保持 压 下 按键 “A”， 显 示 屏 数字 开始 递减 。 
5) 当 显 示 屏 显示 “=0” 时 释放 按键 “A”， 

保养 信息 将 会 消失 。 图 9-77 2006 ~2012 年 款 标致 407 归 零 按键 


























































































































九 、2004 ~ 2009 年 款 标 致 607 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-78 
所 示 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 保持 压 下 按键 “A”， 显 示 屏 数字 开始 
递减 。 

5) 当 显 示 屏 显示 “=0” 时 释放 按键 
A”， 保 养 信息 将 会 消失 。 图 9-78 ”2004 ~2009 年 款 标致 607 归 零 按键 




































































十 、2005 ~ 2011 年 款 标致 807 
机 油 保养 灯 归 零 方 法 : 






































1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 / 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 979 所 示 。 到 ”有 引 地 “< 
3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 Ww STOP en 加 

4) 显示 屏 数字 开始 递减 。 和 Qow ve 


A 








5) 当 显 示 屏 显示 “=0” 时 释放 按键 “A”， 
保养 信息 将 会 消失 。 到 9-79 2005 ~ 2011 年 款 标致 807 归 零 按键 
































[| 
十 一 、2007 ~ 2012 年 款 标致 4007 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 重复 压 下 按键 “A”， 如 图 9-80 所 示 ， 
直到 保养 信息 显示 出 来 。 

3) 压 下 并 保持 住 按键 “A” 直 到 保养 信 
息 闪 烁 ， 释 放 按 键 “A”。 

4) 当 保养 信息 正在 闪烁 时 ， 压 下 并 保持 
住 按 键 “A”。 







































































5) 显示 屏 将 从 “---” 转 变 为 “CLEAR”， 
然后 距离 下 次 保养 里 程 显 示 出 来 。 图 9-80 2007 ~2012 年 款 标致 4007 归 零 按键 








6) 释放 按键 “A”。 
十 二 、2002 ~ 2006 年 款 标致 Boxer I 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 如 图 9-81 所 示 ， 压 下 按键 “A” 显 \ 
示 总 里 程 读数 。 

3) 如 果 这 是 维修 保养 间隔 指示 灯 的 第 
一 次 归 零 或 保养 后 已 行驶 的 里 程 低 于 
200km ， 显 示 器 将 显示 “了 ”符号 。 

4) 压 下 并 保持 住 按键 “A” 大 约 5s。 

5) 如 果 这 是 维修 保养 间隔 指示 灯 的 第 归 明 
一 次 归 零 或 保养 后 已 行驶 的 里 程 低 于 守 时 
200km， 显 示 器 将 显示 “0”。 

6) 压 下 并 保持 住 按键 “A” 大 约 10s。 图 9-81 2002 ~2006 年 款 标致 Boxer 卫 组 合 仪表 

7) 显示 器 将 显示 “CFG1”、“CFG2” 
或 “CFG3” 信 息 。 

8) 压 下 并 保持 住 按键 “A” 大 约 108， 直 到 显示 器 显示 总 里 程 读数 。 

9) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

说 明 : CFG1 一 30000km，CFG2 一 20000km，CFG3 一 15000km。 
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第 七 节 欧宝 车 系 保 养 灯 归 零 


一 、2008 ~ 2012 年 款 欧 宝 Agila-B 

机 油 保养 灯 归 和 零 方 法 : 

说 明 : 当 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 里 程 表 显示 屏 中 “INSP” 显 示 儿 秒 钟 (图 9-82 
中 A)。 
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1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

2) 重复 压 下 按键 “B” 直到 显示 短 里 程 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

4) 压 下 并 保持 住 按键 “C”。 

5) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

6) 保持 压 下 按键 “C” 直 到 “INSP” 开 始 闪烁 。 
7) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


二 、2004 ~ 2008 年 款 欧宝 Agila，2002 ~ 2008 年 款 欧宝 Vectra-C，2005 ~ 
2008 年 款 欧宝 Signum 


机 油 保养 灯 归 零 方 法 : 












































说 明 : 当 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 保 养 间隔 指示 灯 ( 图 9-83 ) 以 及 剩余 保养 里 程 显 
示 在 里 程 表 显示 屏 中 。 
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图 9-82 ”欧宝 Agila-B 归 零 按键 图 9-83 保养 提示 灯 
1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF”。 
2) 确保 仪表 显示 短 里 程 计数 。 
3) 压 下 并 保持 住 按 键 “A”， 如 图 9-84 所 示 。 

















图 9-84 Agila、Vectra-C Signum 归 零 按键 
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[i] 

4) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

5) 保持 压 下 按键 “A”， 至 少 10s 直到 剩余 保养 里 程 指 示 灯 显示 正确 的 保养 间隔 里 程 ， 
以 及 “INSP” 信 息 显示 大 约 2s。 

6) 保持 压 下 按键 “A” 直 到 “---” 显 示 出 来 。 

7) 释放 按键 “A”。 

8) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

三 、2007 ~ 2011 年 款 欧宝 Astra-H，2005 ~ 2011 年 款 Zafira-B 


机 油 保养 灯 归 零 方 法 : 
1) 确保 里 程 表 显示 短 里 程 读数 。 
2) 将 点 火 开关 置 于 “OFT” 位 置 。 人 
3) 压 下 并 保持 住 按键 “A"”， 如 图 9-8 所 示 。 JY 和 NN 
4) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 | A 
5) 保持 压 下 按键 “A” 直 到 显示 器 显示 正确 
的 保养 里 程 ， 并 且 “INSP” 闪 烁 2s。 
6) 继续 压 下 按键 “A” 直 到 “---” 出 现在 sz 
显示 天 上。 
7) 释放 按键 “A"。 图 9-85 ”Astra-H 、Zafira-B 归 零 按键 
8) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


四 、2009 ~ 2012 年 款 欧宝 Astra-J]，2008 ~ 2012 年 款 欧 宝 Insignia 


机 油 保养 灯 归 和 零 方 法 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 重复 压 下 按键 “A”( 图 9-86) 直到 “Ve- 
hicle information menu” 车 辆 信息 菜单 显示 出 来 。 

3) 旋转 旋 键 “B”， 直到 “ remaining oil c 
life”(“ 剩 余 机 油 寿 命 ”) 信息 显示 出 来 。 

4) 压 下 并 保持 住 按键 “C”， 踩 下 制 劲 踏板 。 

5) 释放 按键 “C” 并 且 释放 制 动 踏板。 0 

6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


五 、2006 ~ 2012 年 款 欧宝 Corsa-D 


1. 类 型 1， 带 里 程 计算 机 的 信息 显示 屏 

1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 按键 “A”， 如 图 9-87 所 示 。 

3) 大 约 3s 后 ， 显 示 屏 出 现 “INSP 0” 字 符 信息 。 

4) 继续 压 下 按键 “A”， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

5) 在 显示 屏 中 的 “INSP---” 字 符 开 始 内 烁 ， 随 后 大 约 10s 后 显示 距离 下 次 保养 里 程 的 
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6) 释放 按键 “A”。 

7) 将 点 火 开 关 置 于 “OFT” 位 置 。 

2. 类 型 2， 不 带 里 程 计算 机 的 信息 显示 屏 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFT” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A” ， 如 图 9-88 所 示 。 大 约 3s 后 ， 显 示 屏 显示 “INSP 0” 字 符 
信息 。 

3) 继续 压 下 按键 “A”， 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 显示 屏 中 的 字符 “INSP---” 开 始 内 烁 ， 并 且 大 约 10s 后 显示 “INSP ---km” 信 息 。 












































5) 释放 按键 “A”。 








图 9-87 ”Corsa 归 零 按键 (类 型 1) 图 9-88 ”上 归 零 按键 (类 型 2 ) 


六 、2004 ~ 2011 年 款 欧宝 Combo-C，2004 ~ 2010 年 款 欧 宝 Tigra-B， 
2003 ~ 2010 年 款 Meriva-A 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 大 约 3s 后 “INSP 0” 信 息 显 
示 出 来 ， 如 图 9-89 所 示 。 

3) 继续 压 下 按键 “A”， 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 字符 “INSP---” 开 始 内 烁 ， 并 且 大 约 10s 后 显示 下 次 
保养 里 程 “INSP ---km”。 

5) 释放 按键 “A”， 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 


七 、2006 ~ 2011 年 款 欧宝 Antara 


机 | 保养 灯 归 零 方 法 : 图 9-89 Combo-C、Tigra-B、 
1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 ee 

2) 在 5s 内 ， 完 全 踩 下 并 释放 加 速 踏板 3 次 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


八 、2006 ~ 2011 年 款 欧 宝 Vivaro 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 
1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
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2) 完全 踩 下 并 保持 住 加 速 踏板 。 
3) 踩 下 并 释放 制 动 踏板 3 次 。 
4) 保养 信息 现在 已 经 消失 。 


第 八 节 大众 车 系 保养 灯 归 零 


一 、2000 ~ 2008 年 款 甲 光 虫 


带 长 效 型 仪表 板 的 车 辆 只 能 通过 诊断 设备 对 保养 灯 进 行 归 零 。 
带 定期 型 仪表 板 的 车 辆 ， 可 通过 以 下 方法 对 保养 灯 进 行 归 零 
1) 按 下 并 保持 按键 “A”。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 释放 按键 “A”。 

4)“SERVICE” 字 符 将 出 现在 旅程 记录 显示 器 上 。 

5) 按 下 并 保持 按键 “A”， 直 到 “SERVICE” 被 擦 除 。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 


二 、1998 ~ 2005 年 款 Lupo、1999 ~ 2002 年 款 Polo、1999 ~ 2002 年 款 Polo 
Classic/ Estata 


1. 机 油 保养 灯 归 和 零 

1) 如 图 9-90 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 
2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 继续 按 下 “A” 按 键 ， 直 到 “一 一 ” 

出 现在 显示 右上 。 

4) 释放 按键 “A”。 

5) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

6) 如 果 有 需要 , 可 从 显示 器 上 清除 < 万 

































































“OIL” 提 示 符 。 ~ 
2. INSP 检查 维护 灯 归 零 图 9.90 组 合 仪表 
1) 按 下 并 保持 按键 “A”。 A 一 归 零 按键 
2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
3) 继续 按 下 按键 “A”， 下 到 “一 一 ”出 现在 显示 器 上 。 














4) 释放 按键 “A”。 

5) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

6) 如 果 有 需要 ， 可 从 显示 器 上 清除 “OIL” 提示 符 。 

三 、2002 ~ 2008 年 款 波 罗 

带 长 效 型 仪表 板 的 车 辆 只 能 通过 诊断 设备 对 保养 灯 进 行 归 零 。 带 定期 型 仪表 板 的 车 辆 ， 
可 通过 以 下 方法 对 保养 灯 进 行 归 零 : 
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1) 按 下 并 保持 图 9-91 所 示 按 键 “A”。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 维修 信息 或 字符 将 显示 出 来 。 

4) 释放 “A” 按 键 。 

5) 顺 时 针 转 动 “A” 按 键 ， 直 到 所 有 的 计数 器 归 零 。 
6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


四 、2009 ~ 2011 年 款 POLO 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 ; 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-92 所 示 。 
3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 释放 按键 “A”。 

5) 在 20s 内 短暂 压 下 按键 “B”。 

6) 等 待 显示 器 回 到 主 菜单 。 









































7) 保养 间隔 指示 灯 现 在 已 经 归 零 。 
8) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 








0.0/SET 











B A 





图 9-91 ”上 归 零 按键 图 9-92 ”POLO 归 零 按键 
A 一 归 零 按键 


五 、2005 ~ 2009 年 款 帆 萨 特 


1. 机 油 保养 灯 归 零 方法 : 类 型 1 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-93 所 示 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 释放 按键 “A”。 

5) 在 20s 内 再 次 短暂 压 下 按键 “A” 以 便 复位 保养 显示 器 。 
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6) 


将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 


2. 机 油 保养 灯 归 零 方法 类 型 2 


1) 


将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 


2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-94 所 示 。 


3) 
4) 
5) 
6) 


将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
释放 按键 “A”。 

在 20s 内 短暂 压 下 按键 “B”。 
保养 间隔 指示 灯 现 在 已 经 归 零 。 


7) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


2 





图 9-93 ”帕萨特 归 零 按键 (类 型 1) 


3. 机 油 保养 灯 归 零 方法 : 类 型 3 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 


将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 







































图 9-94 ”帕萨特 归 零 按键 (类 型 2) 


压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-95 所 示 。 


将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
释放 按键 “A”。 

在 20s 内 短暂 压 下 按键 “B”。 
等 待 显示 屏 回 到 主 菜 单 。 

保养 间隔 指示 灯 现 在 已 经 归 零 。 
将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
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图 9-95 由 





萨 特 归 零 按键 (类 型 3 ) 


六 、2007 ~ 2010 年 款 途 观 Tiguan 
机 油 保养 灯 归 零 方法 : 


总 2 。 新 款 轿车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 





1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-96 所 示 。 
3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 释放 按键 “A”。 

5) 在 20s 内 短暂 压 下 按键 “B”。 

6) 保养 间隔 指示 灯 现 在 已 经 归 零 。 


















































到 9-96 ”Tiguan 归 零 按键 








七 、2009 ~ 2012 年 款 高 尔 夫 Golf 


机 油 保养 灯 归 零 方法 如 下 所 述 。 

1. 类 型 1， 带 多 功能 显示 屏 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

2) 短暂 压 下 按键 “A”( 如 图 9-97 所 示 ) 。 

















图 9-97 ”Golf 归 零 按键 (类 型 1) 


3) 重复 压 下 按键 “B” 或 “C” 直 到 “Settings”(“ 设 置 ” ) 信 息 显示 出 来 。 
4) 短暂 压 下 按键 “A”。 

5) 重复 压 下 按键 “B” 或 “C” 直 到 “Service”(“ 保 养 ”) 信 息 显 示 出 来 。 
6) 短暂 压 下 按键 “A”。 

7) 重复 压 下 按键 “B” 或 “C” 直 到 “Reset”(“ 复 位 ”) 信 息 显 示 出 来 。 
8) 短暂 压 下 按键 “A” 二 次 。 
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百 可 百 
9) 保养 间隔 指示 灯 现 在 已 经 归 零 。 
10) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2. 类 型 2， 不 带 多 功能 显示 屏 
1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-98 所 示 。 
3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
4) 释放 按键 “A”。 
5) 短暂 压 下 按键 “B”。 
6) 等 待 显 示 屏 回 到 主 菜单 。 
7) 保养 间隔 指示 灯 现 在 已 经 归 零 。 
8) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 。 





























图 9-98 ”Golf 归 零 按键 (类 型 2) 
八 、2005 ~ 2011 年 款 开 迪 Caddy 


机 油 保养 灯 归 和 零 方 法 : 

1) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-99 
所 示 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 释放 按键 “A”。 

4) 在 20s 内 顺 时 针 旋 转 B 旋钮 以 便 归 零 显 
不 带 。 图 9.99 Caddy 归 零 按键 

5) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

九 、2000 ~ 2005 年 款 宝来 /高 尔 夫 、2000 ~ 2005 年 款 帆 萨 特 、2000 ~ 2005 年 
款 夏 朗 

1. 机 油 保养 灯 归 零 

1) 带 长 效 型 仪表 板 的 车 辆 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 机 油 保养 灯 的 归 零 。 

2) 带 定期 型 仪表 板 的 车 辆 可 通过 以 下 方法 对 机 油 保 养 灯 进 行 归 零 ; 

Q 按 下 并 保持 里 程 表 归 零 按 键 “A7”。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

@@ 释放 按键 “A”。 
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()“OEL” 或 “0IL” 字 符 将 出 现在 旅程 记录 显示 器 上 。 

@) 对 于 带 数 字 时 钟 的 车 型 ， 将 转速 表 旁 按键 “B” 转向 右 侧 ， 直 到 “一 一 ”出 现在 显 
示 器 上 。 

@ 对 于 带 模拟 时 钟 的 车 型 ， 按 下 按键 “B” 并 保持 直到 “一 一 ”出 现在 显示 器 上 。 

2. 检查 维护 灯 归 零 

1) 按 下 并 保持 里 程 表 归 零 按键 “A”。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 按 下 并 释放 按键 “A”。 

4)“INSP” 字 符 将 出 现在 旅程 显示 器 上 。 

5) 对 于 带 数字 时 钟 的 车 型 ， 将 转速 表 旁 的 按键 “B” 转 向 右 侧 ， 直 到 “一 一 ”出 现在 
显示 器 上 。 

6) 对 于 带 模拟 时 钟 的 车 型 ， 按 下 按键 “B” 并 保持 ， 直 到 “一 一 ”出 现在 显示 器 上 。 

7) 如 果 有 和 需要， 可 从 显示 器 上 清除 “0IL” 或 “OEL” 提 示 符 。 


十 、1995 ~ 2000 年 款 夏 朗 ( 带 旅程 电脑 ，) 


1. 机 油 保养 灯 归 零 

1) 如 图 9-100 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 
2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3)“ 一 一 ”将 出 现在 显示 器 上 。 

4) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

5) 释放 按键 “A”。 

2. IN01 检查 维护 灯 归 零 

1) 按 下 并 保持 按键 “A”。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3)“ 一 一 ”将 出 现在 显示 器 上 。 

4) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

5) 释放 按键 “A”。 

6) 如 果 有 需要， 可 清除 “OEL” 提 示 符 。 
3. IN02 检查 维护 灯 归 零 

1) 按 下 并 保持 按键 “A”。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3)“ 一 一 ”将 出 现在 显示 器 上 。 

4) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

5) 释放 按键 “A”。 

6) 如 果 有 需要 ， 可 清除 “OEL” 和 “IN01” 提 示 符 。 


十 一 、1995 ~ 2000 年 款 夏 朗 Sharan( 仪表 板 上 这 有 调整 按键 的 旅程 记录 表 的 
车 型 ) 
机 油 保养 灯 归 零 方 法 如 下 ; 





























































































































图 9-100 1995 ~ 2000 年 款 夏 朗 
ee 
一 归 零 按键 
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面 面 而 二 
1) 按 下 并 保持 里 程 表 归 零 按键 “A”。 
2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
3) “SERVICE ”字符 将 出 现在 旅程 显示 器 上 。 
4) 释放 按键 “A”。 
5) 将 转速 表 旁 按键 “B” 转 向 右 侧 ， 直 到 “SERVICE” 字 符 被 清除 。 
6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 


十 二 、2004 ~ 2011 年 款 商 用 车 Transporter 


机 油 保养 灯 归 有 零 方 法 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-101 所 示 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 公里 表 显 示 屏 或 多 功能 显示 屏 将 显示 “SERVICE” (保养 ") 或 “SERVICE NOW” 
(“现在 保养 ”) 信 息 。 

5) 释放 按键 “A”， 

6) 顺 时 针 旋 转 按键 “B” 以 便 归 零 保 养 显示 器 。 

7) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 



















































































图 9-101 2004 ~2011 年 款 商 用 车 Transporter 归 堆 按键 


十 三 、2011 年 款 宝来 Bora 


机 油 保养 灯 归 有 零 方 法 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 组 合 仪表 右 下 角 “00/SET” 按键。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 此 时 组 合 仪表 显示 屏 出 来 一 个 扳手 信息 。 

5) 松 开 右 侧 按键 ， 然 后 短暂 压 下 组 合 仪表 的 左 侧 按键 。 
6) 扳手 符号 消失 ， 保 养 灯 归 零 完 成 。 
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第 九 节 ”斯 柯达 车 系 保 养 灯 归 零 


一 、2007 ~ 2011 年 款 斯 柯达 法 比 亚 (Fabia) 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 “A”， 如 图 9-102 所 示 。 
3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 释放 按键 “A”。 

5) 顺 时 针 拧 转 按键 “A”。 

6) 保养 间隔 指示 灯 现 在 已 经 归 零 完成 。 


二 、2002 ~ 2007 年 款 斯 柯达 欧 雅 ( Skoda Octavia) 


1) 对 于 带 长 效 型 仪表 板 的 车 辆 ,保养 里 程 需 使 用 专用 诊断 设备 来 复位 。 
2) 对 于 带 定期 型 仪表 板 的 车 辆 ， 可 通过 以 下 方法 归 零 : 
QD 如 图 9-103 所 示 ， 按 下 并 保持 “A” 按 键 。 
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AN 所 多 
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2 NK 
一 一 NT 
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图 9-102 ”2007 ~2011 年 款 斯 柯达 图 9-103 ”组 合 仪表 
法 比 亚 (Fabia) 归 零 按键 A 一 短 里 程 显示 器 复 位 按键 ”B 一 时 钟 调节 按键 

















@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
GB)“SERVICE” 将 显示 在 里 程 记录 显示 右上 。 
@ 释放 “A” 按 键 。 

@ 向 右 转 动 按 键 “B” 复 位 显示 器 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFT” 位置。 


三 、2002 ~ 2011 年 款 斯 柯达 欧 雅 ( Octavia ) 


1. 机 油 保养 灯 归 零 

1) 如 图 9-104 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 释放 按键 “A”， 字 符 “0IL” 就 出 现在 转速 表 液 晶 显示 器 上 。 


4) 将 按键 “B” 转 向 右 侧 ， 直 到 字符 被 擦 除 和 被 “一 一 ”所 替代 。 
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5) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2. INSP 检查 维护 灯 归 零 

1) 按 下 并 保持 按键 “A”。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 释放 按键 “A”， 字 符 “0IL” 就 出 

现在 转速 表 液 晶 显示 器 上 。 
4) 按 下 并 释放 按键 “A”。 
5) 字符 “INSP” 就 出 现在 转速 表 液晶 





















































显示 大 上 图 9-104 2002 ~2011 年 款 斯 柯达 
6) 将 按键 “B” 转 向 右 侧 ， 直 到 字符 欧 雅 (Octavia) 组 合 仪表 
” A 一 短 里 程 显示 器 复位 按键 ”B 一 时 钟 调节 按键 





被 撤除 和 被 “一 一 ”所 替代 。 
7) 如 有 需要 ， 按 前 述 从 显示 器 上 ， 清 除 “0OIL” 字 符 。 
8) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


四 、2002 ~ 2008 年 款 斯 柯达 速 派 (Superb) 


1) 对 于 带 长 效 型 仪表 板 的 车 辆 ,保养 里 程 需 使 用 专用 诊断 设备 来 复位 。 
2) 对 于 带 定期 型 仪表 板 的 车 辆 ， 可 通过 以 下 方法 归 零 : 
QD 如 图 9-105 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 





























图 9-105 ”2002 ~ 2008 年 款 斯 柯达 速 派 (Superb) 组 合 仪表 








A 一 短 里 程 显示 需 复 位 按键 ”B 一 时 钟 调节 按键 


@) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@ “SERVICE” 字 符 将 显示 在 里 程 记 录 显 示 器 上 。 

@ 释放 按键 “A”。 

(3) 向 右 转 动 “B” 按 键 复位 显示 器 。 

五 、2004 ~ 2009 年 斯 柯达 欧 雅 (Octavia 工 ) 

对 于 带 长 效 型 仪表 板 的 车 辆 ， 保 养 里 程 需 使 用 专用 诊断 设备 来 复位 。 带 定期 型 仪表 板 车 
辆 可 通过 以 下 方法 归 零 ， 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 如 图 9-106 所 示 ， 压 下 并 保持 按键 “A”。 









































总 4 新 款 轿 车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 


i 


区 


























图 9-106 ”2004 ~ 2009 年 斯 柯达 欧 雅 ( OetaviaE ) 组合 仪表 
3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
4) 释放 按键 “A”。 
5) 向 右 转 动 按键 “A” 复 位 显示 器 。 
6) 保养 里 程 显 示 需 现在 已 经 复位 。 
































第 十 节 绅 宝 车 系 保 养 灯 归 零 


一 、1998 ~ 2003 年 款 绅 宝 9-3 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 
2) 如 图 9-107 所 示 ， 按 下 并 释放 按键 
3) 按 下 并 保持 按键 “A” 至 少 8s。 
4) 在 两 个 嘟 嘟 声响 后 ,字符 “SERVICE” 


























图 9-107 1998 ~ 2003 年 款 绅 宝 9-3 归 零 按键 














显示 在 液晶 屏幕 上 。 











5) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
二 、1997 ~ 2008 年 款 绅 宝 9-5 


机 油 保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 如 图 9-108 所 示 ， 按 下 并 释放 按键 “A”。 
3) 按 下 并 保持 按键 “A” 至 少 8s。 

4) 听 到 两 声 声 音 后 ， 字 符 “SERVICE” 将 会 























出 现在 显示 需 上 。 A 











5) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 图 9-108 ”1997 ~ 2008 年 款 绅 宝 9-5 归 零 按键 
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Le | 
三 、2002 ~ 2008 年 款 绅 宝 9-3 


1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
2) 踩 下 制 动 踏 板 。 
3) 如 图 9-109 所 示 ， 按 下 按键 “A”。 








图 9-109 ”2002 ~2008 年 款 绅 宝 9-3 归 零 按键 


4) 旋转 按键 “B”， 直 到 “System Settings( 系统 设置 ) ”信息 显示 出 来 。 











5) 压 下 按键 “B”。 

6) 旋转 按键 “B”， 直 到 “Service Info” 信 息 显 示 出 来 。 

7) 压 下 按键 “B”， 信 息 “% left of oil quality/days to service( 机 油 质量 /天 数 剩 余 百 分 
之 几 需 要 保养 ) ”显示 出 来 。 

8) 旋转 按键 “B” 直到 信息 “Reset Service Ind. ” 显示 出 来 。 

9) 压 下 按键 “B”。“Are you sure? Yes or No” 将 会 显示 出 来 。 

10) 旋转 按键 “B”， 选 择 “Yes”。 

11) 压 下 按键 “B”。 

12) 信息 “service parameters updated” 现 在 显示 出 来 。 

13) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 







































































第 十 一 节 菲亚特 车 系 保 养 灯 归 零 


一 、2001 ~ 2008 年 款 菲 亚 特 STILO 
保养 灯 归 零 只 能 通过 诊断 设备 来 完成 。 
二 、1994 ~ 2002 年 款 ULYSSE 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2) 如 图 9-110 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 
3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 继续 按 下 按键 “A” 约 10s。 
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5) 显示 需 上 将 会 出 现 “0” 并 且 “SPANNER” 字 符 将 熄灭 。 











三 、1994 ~ 2008 年 款 SCUDO 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 如 图 9-111 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 继续 按 下 按键 “A” 约 10s。 

5) 显示 器 上 将 会 出 现 “0” 并 且 “SPANNER” 字 符 将 熄灭 。 



























701190, 110 
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图 9-110 ”ULYSSE 归 零 按键 图 9-111 SCUDO 上 归 零 按键 





四 、2002 ~ 2008 年 款 菲 亚 特 ULYSSE 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 如 图 9-112 所 示 ， 压 下 并 保持 按键 “A”。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 继续 压 下 按键 “A”， 直 到 显示 器 上 出 现 “0”， 并 且 “SPANNER” 字 符 将 熄灭 。 
5) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
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图 9-112 ”2002 ~ 2008 年 款 菲 亚 特 ULYSSE 归 零 按键 
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第 十 二 节 雪铁龙 车 系 保 养 灯 归 零 


一 、1999 ~ 2005 年 款 Saxo 


1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2) 如 图 9-113 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 ,CS 
3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 0 


4) 继续 按 下 按键 “A” 约 10s， 显示器 将 读 出 
“02 和 “SPANNER” 字符 ， 并 会 自动 熄灭 。 


A 
二 、2000 ~ 2006 年 球赛 纳 ( Xsara) 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2) 按 下 并 保持 按键 “A”。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
4) 继续 按 下 按键 “A” 约 10s， 显示 带 将 读 出 “0” 和 “SPANNER” 字 符 ， 并 会 自动 





























图 9-113 1999 ~ 2005 年 款 Saxo 归 零 按键 




















三 、1999 ~ 2008 年 款 赛 纳 /毕加索 
1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 








2) 如 图 9-114 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 | Si 人 | ,着 朋 
“A”。 OE eo ul 


3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 继续 按 下 按键 “A” 约 10s， 显示 器 
将 读 出 “0” 和 “SPANNER” 字 符 ， 并 会 
自动 熄灭 。 


四 、2005 ~ 2012 年 款 C3 


1. 早期 车 型 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 如 图 9-115 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 继续 按 下 按键 “A”， 直 到 显示 器 读 出 “0” 和 “SPANNER” 字 符 ， 并 会 自动 熄灭 。 
5) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2. 后 期 车 型 
1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 A， 如 图 9-116 所 示 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 保持 压 下 按键 A 直到 读数 “0” 显 示 出 来 ， 并 且 保 养 信息 消失 。 














图 9-114 1999 ~ 2008 年 款 赛 纳 /毕加索 归 零 按键 
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图 9-115 ”C3 归 零 按键 (早期 车 型 ) 


5) 释放 按键 A。 
6) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
7) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
8) 归 零 完成 。 


五 、2000 ~ 2008 年 款 C5 


1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2) 如 图 9-117 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 
3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 






































图 9-116 ”C3 归 零 按键 (后 期 车 型 ) 





4) 继续 按 下 按键 “A” 约 108， 显 示 器 将 读 出 “0” 和 “SPANNER” 字 符 ， 并 会 自动 


六 、2002 ~ 2008 年 款 Berlingo 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2) 如 图 9-118 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 
3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 














4) 继续 按 下 按键 “A” 约 108， 显 示 融 将 读 出 “0” 和 “SPANNER” 字 符 ， 并 会 自动 
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图 9-117 C5 归 堆 按键 (2000 ~ 2008 年 款 ) 








图 9-118 ”2002 ~ 2008 年 款 Berlingo 归 堆 按键 
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七 、2004 ~ 2012 年 款 C4 


机 油 保养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按 键 A， 如 图 9-119 
所 示 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 保持 压 下 按键 A 直到 读数 “0” 显 
示 出 来 ， 并 且 保 养 信息 消失 。 

5) 释放 按键 A。 

6) 显示 屏 现在 将 显示 “ =0” 信 息 。 “ 

7) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 图 9.119 C4 归 零 按键 

8) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

9) 归 零 完成 。 


八 、2006 ~ 2011 年 款 C4 Picasso/ Grand Picasso 


机 油 保养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 A， 如 图 9-120 所 示 。 
3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 保持 压 下 按键 A 直到 读数 “0” 显示 出 来 。 
5) 释放 按键 A。 

6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


九 、2007 ~ 2012 年 款 CS 下 

机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 按键 A， 如 图 9-121 所 示 。 
3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 











































































































4) 保持 压 下 按键 A 大 约 10s 直到 “0” 显示 出 来 。 
















































































图 9-120 ”C4Picasso/ Grand Picasso 归 零 按键 图 9-121 C5 亚 归 零 按 键 
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5) 释放 按键 A。 
6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


十 、2007 ~ 2011 年 款 C-Crosser 


机 油 保养 灯 归 零 方 法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 重复 压 下 按键 A 直到 保养 字符 显示 出 来 ， 如 图 9-122 所 示 。 

3) 压 下 并 保持 住 按键 A 直到 保养 字符 内 烁 ， 释 放 按 键 A。 

4) 当 保养 字符 正在 内 烁 ， 压 下 并 保持 住 按键 A。 

5) 显示 屏 将 由 “---” 转 为 显示 “CLEAR"”， 然 后 距离 下 次 保养 里 程 显示 出 来 。 
6) 释放 按键 A。 


十 一 、2007 ~ 2011 年 款 Dispatch/ Jumpy 亚 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 按键 A， 如 图 9-123 所 示 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 保持 压 下 按键 A 大 约 10s 直到 “0” 显示 出 来 。 
5) 释放 按键 A。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 























































































































图 9-123 ”DispatchyJumpy 亚 归 零 按键 








第 十 三 节 阿尔 法 罗密欧 保养 灯 归 零 


、2004 ~ 2012 年 款 147，2010 ~ 2012 年 款 Giulietta，2008 ~ 2012 年 款 Mito 
保养 间隔 指示 灯 归 零 只 能 使 用 专用 的 诊断 设备 来 完成 。 





、2005 ~ 2012 年 款 159，2005 ~ 2012 年 款 Brera，2006 ~ 2012 年 款 Spider 
保养 间隔 指示 灯 归 零 只 能 使 用 专用 的 诊断 设备 来 完成 。 
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El 





[| 
三 、2002 年 以 前 156 
保养 间隔 指示 灯 归 零 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 来 完成 。 
四 、2002 ~ 2008 年 款 156 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

2) 压 下 “INFO” 按 键 直到 保养 信息 显示 出 来 。 

3) 压 下 并 保持 图 9-124 所 示 按 键 “A” 和 “B” 至 少 9s。 
4) 保养 时 间 和 里 程 将 被 归 零 。 

5) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 























图 9-124 2002 ~2008 年 款 156 归 零 按键 


第 十 四 节 保时捷 车 系 保养 灯 归 零 


一 、2003 ~ 2012 年 款 凯 汪 ( Cayenne) 

保养 间隔 指示 灯 归 零 只 能 使 用 专用 的 诊断 设备 来 完成 。 

二 、2000 ~ 2013 年 款 911，2000 ~ 2013 年 款 波 斯 特 Boxter 
保养 间隔 指示 灯 归 零 只 能 使 用 专用 的 诊断 设备 来 完成 。 

三 、2010 ~ 2013 年 款 帆 拉美 拉 ( Panamera ) 

保养 间隔 指示 灯 归 零 只 能 使 用 专用 的 诊断 设备 来 完成 。 




















第 十 五 节 陆 虎 车 系 保养 灯 归 零 


一 、2006 ~ 2012 年 款 神 行者 2( Freelander 2) 
机 油 保养 灯 归 零 方法 : 
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1) 将 遥控 钥匙 插入 点 火 模 中。 不 要 踩 下 制 动 踏板 。 

2) 压 下 并 保持 住 按 键 A 或 B， 如 图 9-125 所 示 。 

3) 压 下 起 动 /停止 按键 ， 以 便 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 在 10s 内 : 释放 按键 A 或 B。 

5) 信息 “dlST” 或 “DATE” 将 会 显示 ， 表 明 进 入 归 零 模式 。 如 果 没 有 显示 ， 重 复 以 
上 过 程 。 

6) 在 10s 内 : 压 下 并 保持 住 按键 A 或 B 至 少 5s， 信息“RESET” 将 会 显示 5s。 

7) 信息 “DATE” 或 “END” 将 会 显示 。 

8) 如 果 信息 “DATE” 显示 后 ， 在 10s 内 : 压 下 并 保持 住 按键 A 或 B 至 少 $s， 信 息 
“RESET” 将 会 显示 5s。 

9) 信息 “END” 显 示 出 来 ， 表 明 退 出 归 零 模式 。 压 下 起 动 / 停 止 按键 ， 以 便 将 点 火 开 
关 置 于 “OFF” 位 置 。 








































































































图 9-125 ”2006 ~ 2012 年 款 神 行者 2 归 零 按键 


、2009 ~ 2012 年 款 发 现 4(Discovery 4) 
机 油 保养 灯 归 零 只 能 使 用 专用 诊断 设备 。 
三 、2011 ~ 2012 款 陆 虎 极光 


机 油 保养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 确 保 中 央 控制 台 显示 服 务 信息 。 

2) 使 用 多 功能 转向 盘 的 右 侧 开关 组 件 ， 导 航 到 服务 菜单 ， 并 按 转向 盘 右 侧 开 关 组 件 上 
的 右 箭头 进行 选择 。 

3) 使 用 多 功能 转向 盘 开关 组 件 ， 导 航 至 该 菜单 的 最 后 选项 。 

4) 按 住 转向 柱 多 功能 开关 上 的 行程 重 置 按键 ， 同 时 按 住 转向 盘 右 侧 开关 组 件 向 下 箭头 
大 约 15s。 此 时 ， 发 动机 控制 单元 中 的 维修 计数 器 将 会 被 重 置 。 

5) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 检 查 保养 信息 是 否 已 经 消失 。 

7) 如 果 保 养 信息 依然 存在 ， 请 再 次 执行 以 上 程序 。 
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四 、2004 ~ 2008 年 款 Discovery、2005 ~ 2008 年 款 Range Rover Sport 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2) 压 下 并 保持 住 图 9-126 所 示 按 键 “A”。 





图 9-126 2004 ~ 2008 年 款 Discovery 、2005 ~ 2008 年 款 Range Rover Sport 归 零 按键 


3) 将 点 火 开 关 置 于 下 档 位 置 。 

4) 信息 “SERVICE” 将 闪烁 5s， 然 后 一 直 显 示 。 

5) 在 10s 内 释放 按键 “A”， 以 便 显 示 “0IL” 字 样 。 

6) 如 需要 归 零 “OIL” 保 养 指示 灯 ， 需 要 在 10s 内 压 下 并 保持 住 按键 “A” 至 少 6s。 
信息 “RESET” 将 会 显示 5s， 紧 接着 显示 “INSPECT”。 

7) 如 需要 跳 过 “OIL” 保 养 指示 灯 的 归 零 ,在 10s 内 压 下 按键 “A” 不 超过 5s。 信 息 

































































“INSPECT” 便 会 显 
8) 如 需要 退出 归 








示 出 来 。 


零 ， 在 10s 内 不 要 压 下 按键 “A”。 


9) 如 需要 归 零 “INSPECT” 保养 指示 灯 ， 在 10s 内 压 下 并 保持 住 按 刍 “A” 至少 6s。 


信息 “RESET” 将 会 











显示 出 来 ，5s 后 接着 显示 “DATE”。 

















10) 如 需要 跳 过 “INSPECT” 保 养 指 示 灯 归 零 ,在 10s 内 压 下 按键 “A” 不 超过 5s, 信 


[oy 














“DATE” 便 会 显示 出 来 。 


11) 如 需要 退出 归 零 ， 在 10s 内 不 要 压 下 按键 “A”。 
12) 如 需要 归 零 “DATE” 保 养 指示 灯 ， 在 10s 内 压 下 并 保持 住 按键 “A” 至 少 6s， 信 
息 “RESET” 便 会 显示 出 来 ，5s 后 接着 显示 “END” 字 样 。 
































13) 如 需要 跳 过 “DATE” 保养 指示 灯 的 归 零 ， 在 10s 内 压 下 按键 “A” 不 超过 5s。 信 


证 





“END” 字 样 便 会 显示 出 来 。 











14) 如 需要 重复 归 零 ， 在 10s 内 压 下 按键 “A” 不 超过 5s。 在 10s 后 ， 距 离 下 次 的 保养 








形式 和 时 间 / 里 程 便 会 显示 出 来 。 
15) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


五 、2005 ~ 2008 年 款 Range Rover 
1， 以 距离 为 基础 的 检查 保养 灯 归 零 
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1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2) 压 下 并 保持 住 图 9-127 所 示 按 键 “A”。 
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图 9-127 ”2005 ~ 2008 年 款 Rang Rover 组 合 仪表 


3) 将 点 火 开关 置 于 工 档 位置 。 

4) 在 5s 后 ，“OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 字 样 与 “reset SIA” 字 样 同 时 显示 
出 来 。 

5) 释放 按键 “A”。 压 下 并 保持 住 按键 “A”, 在 5s 或 更 长 的 时 间 后 , “reset SIA” 信息 
开始 闪烁 。 

6) 释放 按键 “A”， 再 次 压 下 并 释放 按键 “A”。 

7) 新 的 保养 间隔 立即 显示 出 来 。 

8) 压 下 并 释放 按键 “A”， 显 示 “END SIA” 信 息 。 

9) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2. 以 时 间 为 基础 (TIME-BASED ) 的 检查 保养 灯 归 零 

(1) 此 方法 与 “DISTANCE 一 BASED( 以 距离 为 基础 )” 一 起 执行 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 。 

2) 压 下 并 保持 按键 “A”。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 工 档 位 置 。 

4) 5s 后 ,，“OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 字 样 与 “reset SIA” 字 样 同 时 出 现在 显 
示 器 上 。 

5) 释放 按键 “A”， 继 续 压 住 并 保持 按键 “A”， 在 5s 或 更 长 的 时 间 后 , “reset SIA” 信 
息 开 始 闪烁 。 

6) 释放 按键 “A”， 再 次 压 下 并 释放 按键 “A”。 

7) 新 的 保养 间隔 将 在 显示 器 上 显示 出 来 ， 压 下 并 保持 按键 “A”5s， 现 在 以 时 间 为 基 
础 的 检查 和 “reset SIA” 信 息 立 即 同 时 出 现在 显示 器 上 。 

8) 释放 按键 “A”， 再 压 下 并 保持 住 按 键 “A”， 在 5s 或 更 长 的 时 间 后 ,“reset SIA” 信 
息 开 始 闪烁 。 

9) 释放 按键 “A”， 再 次 压 下 并 释放 按键 “A”。 

10) 新 的 保养 间隔 立即 显示 出 来 。 
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11) 压 下 并 释放 按键 “A”， 显 示 “END SIA” 信息。 

12) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

(2) 单独 执行 “DISTANCE 一 BASED” 保养 归 零 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 按键 “A”。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 工 档 位 置 。 

4) 5s 后,“OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 和 “reset SIA” 信 息 ， 同 时 出 现在 显示 
器 上 。 

5) 释放 按键 “A”， 再 次 压 下 并 保持 按键 “A”， 在 5s 或 更 长 的 时 间 后 ,“reset SIA” 信 
息 开始 闪烁 。 

6) 这 时 释放 按键 “A”， 等 待 闪烁 频率 停止 。 

7) 压 下 并 保持 按键 “A”5s， 现 在 以 时 间 为 基础 的 检查 和 “reset SIA” 信 息 立 即 同时 
出 现在 显示 器 上 。 

8) 释放 按键 “A”， 再 次 压 下 并 保持 住 按 键 “A”， 在 5s 或 更 长 的 时 间 后 ，“reset SIA” 
言 息 开始 闪烁 。 

9) 这 时 释放 按键 “A”， 再 次 压 下 并 释放 按键 “A”。 

10) 新 的 保养 间隔 立即 显示 出 来 。 

11) 压 下 并 释放 按键 “A”， 显 示 “END SIA” 信息 。 

12) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

































































第 十 六 节 捷豹 车 系 保养 灯 归 零 


一 、2008 ~ 2012 年 款 XF 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 在 3s 内 : 压 下 并 保持 住 按键 A， 
如 图 9-128 所 示 。 

3) 不 要 踩 下 和 制 动 踏 板 ， 压 下 起 动 / 
停止 按键 ,以便 将 点 火 开关 置 于 “ON” 
位 置 。 A 

4) 释放 按键 A。 

5) 压 下 并 保持 住 按 键 B， 然 后 压 下 
并 保持 住 按键 A。 

6) 信息 “RESETTING SERVICE MODE”(“ 复 位 保养 模式 ”) 将 出 现在 显示 屏 上 。 

7) 保持 压 下 按键 A 和 了 按键 大 约 10s。 

8) 信息 “SERVICE MODE RESET”(“ 保 养 模式 复位 ”) 将 出 现在 显示 屏 上 。 

9) 释放 按键 A 和 B。 

10) 压 下 起 动 /停止 按键 ,以 便 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 




















图 9-128 ” XF 归 零 按键 
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二 、2003 ~ 2010 年 款 XJ6，2003 ~ 2010 年 款 XJS8 ，2003 ~ 2010 年 款 XJR 


机 油 保养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 在 3s 内 : 压 下 并 保持 住 按 键 A， 如 图 9-129 所 示 。 

3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 释放 按键 A。 

5) 压 下 并 保持 住 按键 B， 然 后 压 下 并 保持 住 按键 A。 

6) 信息 “RESETTING SERVICE MODE”(“ 复 位 保养 模式 ” ) 将 出 现在 显示 屏 C 上 。 
7) 保持 压 下 按键 A 和 B 按键 大 约 10s。 

8) 信息 “SERVICE MODE RESET”(“ 保 养 模式 复位 ”) 将 出 现在 显示 屏 C 上 。 
9) 释放 按键 A 和 B。 

10) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 















































图 9-129 XJ6、XJ8 、XJR 归 零 按键 
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第 一 节 “别克 车 系 保养 灯 归 零 


一 、 上 海通 用 

1. 别克 世纪 /君威 /GL8 

(1) 说 明 动力 系统 控制 模块 利用 发 动机 控制 系统 中 各 传感器 的 输入 ， 计 算 并 确定 机 
油 寿 命 。 通 过 CLASS 一 2 串 行 数据 总 线 向 仪表 组 件 发 送 计算 值 。 当 PCM 确定 机 油 寿 命 出 现 
0% 时 ， 通 过 启 亮 “CHANGE OIL SOON( 立 即 更 换 机 油 )” 指 示 灯 ， 通 知 驾驶 人 更 换 机 

(2) “CHANGE OIL SOON( 立 即 更 换 机 油 ) ”指示 灯 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置， 保持 发 动机 熄火 。 

2) 在 5$s 内 ， 踩 下 并 松 开 加 速 踏板 3 次 。 

3) 观察 立即 更 换 机油 指 示 灯 闪 亮 两 次 ， 说 明 系 统 已 经 重 设 定 。 妈 
5s， 则 系统 未 重 设 定 ， 需 要 对 系统 进行 两 次 重 设 定 。 

4) 如 果 用 专用 仪器 Tech 一 2， 可 以 重新 设 定 不 同 程度 的 机 油 寿 命 (如 设 定 机 油 寿命 
为 80% ) 。 

2. 别克 荣 御 

(1) 说 明 上 海通 用 生产 的 别克 达 御 轿车 在 仪表 板 的 中 央 偏 下 方 有 一 个 显示 屏 。 当 行 
驶 里 程 达到 保养 里 程 前 1000km 时 ， 在 接 通 或 关闭 点 火 开 关 的 10s 内 ， 在 仪表 板 的 驾驶 人 信 
息 中 心 的 保养 提示 灯 点 亮 。 当 超过 保养 期 时 ， 保 养 提示 灯 由 点 亮 变 为 内 亮 。 

(2) 保养 灯 归 零 方 法 ”复位 方法 有 两 种 : 一 是 通过 专用 诊断 仪 Tech 一 2 进行 复位 ; 二 
是 手工 复位 ， 即 用 仪表 板 右 侧 的 设置 键 进行 复位 。 手 工 复 位 方法 如 下 : 

1) 关闭 点 火 开 关 。 

2) 同时 按 住 两 个 箭头 按键 (向 上 和 向 下 箭头 ) ， 然 后 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 约 3s 后 ， 松 开 这 两 个 按键 。 

4) 出 现 保养 菜单 ， 询 问 是 否 复位 。 

5) 按 住 <SET( 复 位 ) ”按键 3s 以 上 。 

6) 按 “MODE( 模 式 )” 按 键 。 

7) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 完 成 复位 。 

3. 陆 尊 /君越 机 油 保养 灯 

将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 按 下 信息 中 心 按键 中 最 右 侧 的 “GAGE” 按 键 1( 如 图 
10-1 所 示 ) ， 直 到 在 仪表 信息 中 心 出 现 “ 机 油 寿命 : --% ， 按 动 箭头 键 复 位 ”的 提示 信息 。 
根据 信息 中 心 的 提示 ， 按 下 带 箭头 的 确认 键 不 放 ， 直 到 机 油 寿 命 显示 为 100% (或 99% ) ， 复 


位 完成 。 
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“GAGE "按键 1 


图 10-1 君越 2.4L 信息 中 心 面板 





4. 君越 胎 压 保养 灯 


1) 形式 1: 带 “GAGE” 按 键 。 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 按 下 信息 中 ， 


心 按键 中 最 


右 侧 的 “GAGE” 按 键 ， 直 到 仪表 信息 中 心 出 现 “ 胎 压 监测 系统 ， 按 动 箭 头 按键 复位 ”的 提 





示 信 息 。 根 据 信息 中 心 的 提示 ， 按 下 带 箭头 的 确认 键 不 放 ， 直 到 显示 复位 完成 。 





2) 形式 2: 不 带 “GAGE” 按 键 。 按 下 时 钟 面板 旁 的 “0DOZTrip” 按 键 ， 组 合 仪表 显 














示 屏 显示 总 里 程 时 ,保持 按 住 “0DO/Trip” 按 键 ， 直 到 仪表 信息 显示 屏 中 显示 
系统 ”的 提示 信息 闪烁 ， 继 续 按 下 该 按键 ， 直 到 显示 胎 压 指示 灯 熄 灭 。 

5. 2009 ~ 2010 款 新 君威 机 油 寿命 系统 的 复位 

1) 在 驾驶 人 信息 中 心 (DIC) 显示 “OIL LIFE RESET( 重 置 机 油 寿命 )”。 











2) 按 住 “ENTER( 输 入 )” 按 键 持续 至 少 ls“ACKNOWLEDGED( 确 认 )” 显 示 信 息 会 


出 现 3s 或 直至 按 下 下 一 个 按键 。 由 此 告知 系统 已 经 被 重 置 。 


“ 胎 压 监测 


3) 点 火 钥 匙 转 到 OFF 位 置 。 起 动车 辆 时 ， 如 果 “CHANGE ENGINE OIL( 更 换 发 动机 机 


油 )” 灯 再 次 点 亮 并 保持 点 亮 ， 则 发 动机 机 油 寿命 系统 没有 重 置 。 重 复 本 程序 。 
6. 英 朗 (2011 年 以 后 ) 机油 寿命 系统 的 复位 
(1) 手动 机 油 寿命 系统 的 复位 
1) 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 。 
2) 按 下 转向 信号 开关 的 Menu( 菜单 ) 按 键 。 
3) 使 用 调节 车 轮 和 变速 杆 菜单 -车 辆 信息 系统 。 
4) 使 用 调节 车 轮 和 变速 杆 菜 单 -机 油 寿命 系统 。 
5) 按 下 转向 信号 开关 上 的 SETZCLR( 设置/ 清除 ) 按键 并 同时 踩 下 制 动 踏板 。 
(2) 使 用 仪器 (MDI 专用 设备 或 国产 诊断 设备 ) 进行 机 油 寿 命 系统 的 复位 
1) 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 。 
2) 连接 故障 诊断 仪 。 
3) 选择 “Module Diagnosis( 模块 诊断 )”。 
4) 选择 “Engine Control Module( 发 动机 控制 模块 )”。 
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5) 选择 “Configuration/Reset( 配置 /复位 )” 功 能 。 

6) 选择 “Engine Oil System Reset( 发 动机 机 油 系统 复位 )”。 

7) 按 下 Enter( 进 入) 按键 运行 此 功能 。 

8) 确认 执行 成 功 。 

9) 点 火 开 关 置 于 OFF 位 置 并 确认 。 

10) 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 并 确认 。 

7. 陆 尊 (2011 年 以 后 ) 机 油 寿命 系统 的 复位 

带 驾 驶 人 信息 中 心 (DIC) 的 车 辆 

1) 按 下 驾驶 人 信息 中 心 上 的 按键 ， 直 到 驾驶 人 信息 中 心 屏幕 上 出 现 “ENGINE OIL 
MONITOR( 发 动机 机 油 监 测 )”。 

2) 按 下 设置 /复位 按键 以 复位 系统 。 下 一 个 界面 显示 “CHANGE OIL SOON( 尽快 更 换 
机 油 )” 信 息 已 复位 。 如 果 车 辆 有 高 级 驾 怠 人 信息 中 心 ， 当 按 下 仪表 按键 且 出 现 “OLL LIFE 
REMAINING( 剩 余 机 油 寿命 )” 


二 、2000 ~ 2001 年 款 别 克 和 名 使 


1. 机 油 寿命 监控 器 复位 

1) 按 下 驾驶 人 信息 面板 上 的 “GAGE INFO( 仪 表 信 息 )” 按 键 ， 直 到 显示 “OIL LIFE 
INDEX( 机 油 寿 命 指 数 ) ”功能 项 。 当 机 油 寿 命 指 数 低 于 10% 时 ， 面 板 将 显示 “OIL LIFE IN- 
DEX CHANGE 0IL( 机 油 寿命 指数 更 换 机 油 )” 信 息 。 

2) 为 了 复位 机 油 寿命 监控 器 ， 可 在 操作 面板 显示 “OIL LIFE INDEX” 功 能 项 后 ， 按 下 
并 保持 “RESET” 按 键 至 少 $s。 当 机 油 寿命 指数 变 为 100% 时 ， 机 油 寿命 监控 器 复位 成 功 。 

2. 轮胎 压力 监控 系统 复位 

1) 在 下 列 情况 下 ， 将 会 显示 “CHECK TIRE PRESSURE( 检查 轮胎 压力 ) ”信息 : 

@ 一 个 轮胎 的 气压 比 其 他 3 个 轮胎 的 压力 低 。 

@) 轮胎 被 翻转 。 

@) 修补 或 更 换 轮胎 。 

@) 调整 轮胎 压力 。 

检查 轮胎 压力 警告 信息 将 会 一 直 显 示 ， 直 到 重新 设置 系统 为 止 。 在 重新 设 定 监 控 系 统 之 
前 ， 必 须 检查 和 调整 好 4 个 轮胎 的 气压 。 

2) 重新 设置 胎 压 监控 系统 时 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 对 于 2000 
年 的 车 型 ， 按 下 驾驶 人 信息 中 心 的 “GAGES” 按 键 ， 一 直到 显示 “TIRE PRESSURE ( 轮胎 
压力 )”。 对 于 2001 年 的 车 型 ， 按 下 驾驶 人 信息 中 心 上 的 “GAGE INFO” 按 键 ， 一 直到 显示 
“TIRE PRESSURE”。 对 于 所 有 车 型 ， 按 下 并 保持 驾 台 人 信息 中 心 上 的 “RESET” 按键 约 5s。 

3) 5s 后 ， 显 示 器 将 显示 “TIRE PRESSURE RESET( 轮胎 压力 重 设 )”。 释 放 DIC 上 的 
“RESET” 按键 后 ， 显 示 器 将 显示 “TIRE PRESSURE NORMAL( 轮 胎 压 力 正 常 )”。 若 $s 后 
未 显示 “TIRE PRESSURE RESET” 信 息 ， 则 重复 以 上 复位 步骤。 如 果 重 复 复位 步骤 后 ， 胎 
压 监 控 系 统 仍 未 复位 成 功 ， 则 需要 检修 胎 压 监控 系统 。 
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三 、1997 ~ 2005 年 款 别 克 世 纪 (Buick Century) 、1997 ~ 2005 年 款 别 克 君 威 
(Buick Regal) 


1. 机 油 保养 指示 灯 复 位 

“CHANGE OIL SOON” 或 “CHANGE 0IL” 指 示 灯 复位 方法 : 

1) 发 动机 机 油 寿 命 监控 器 计算 发 动机 机 油 温 度 和 发 动机 的 转速 。 它 将 指示 发 动机 机 油 
何 时 耗 完 。 当 到 了 更 换 机 油 的 时 间 时 ,仪表 板 上 的 “CHANGE OIL” 或 “CHANGE OIL 
SOON” 指 示 灯 将 会 点 亮 。 

2) 复位 机 油 寿命 监控 器 的 方法 有 两 种 : 通过 驾驶 人 信息 中 心 进行 复位 或 通过 加 速 踏板 
操作 复位 。 

Q) 通过 加 速 踏板 复位 的 方法 如 下 : 将 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 在 5s 
内 ， 完 全 踩 下 加 速 踏 板 并 完全 松 开 ， 重 复 该 操作 3 次 。 对 于 1997 ~ 1998 年 的 车 型 ， 如 果 
“CHANGE OIL” 或 “CHANGE OIL SOON” 指示 灯 闪 烁 两 次 ， 表 明 系 统 已 经 复位 成 功 。 知 
“CHANGE OIL” 或 “CHANGE OIL SOON” 指示 灯 点 亮 约 Ss， 则 表明 系统 未 正确 复位 ， 需 
重复 以 上 操作 步 又。 对 于 1999 ~ 2001 年 的 车 型 ， 如 果 “CHANGE OILL” 或 “CHANGE 0OLL 
SOON” 指 示 灯 闪烁 ， 表 明 系 统 已 经 复位 成 功 。 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 人 位置， 起 动车 辆 ， 
若 机 油 指示 灯 仍 然 点 亮 ， 则 表明 机 油 寿 命 监控 系统 复位 未 成 功 。 重 复 以 上 操作 步骤。 

@) 通过 轰 驶 人 信息 中 心 复位 的 方法 如 下 : 当 显 示 机 油 寿命 信息 时 ， 按 下 轰 台 人 信息 中 
心 的 “RESET” 按键 约 Ss， 即 可 完成 复位 。 

2. 轮胎 压力 监控 系统 复位 

1) 在 下 列 情况 下 ， 将 会 显示 “LOW TIRE( 轮 胎 压 力 低 ) ”信息 : 

Q 一 个 轮胎 的 气压 比 其 他 3 个 轮胎 的 压力 低 12Lbf/in? (1Lbf/in? =6.89kPa) 。 

@) 轮胎 被 翻转 。 

@) 修补 或 更 换 轮胎 。 

@) 调整 轮胎 压力 。 

轮胎 压力 低 警 告 信息 将 会 一 直 显 示 ， 直 到 关闭 点 火 开 关 或 按 下 “RESET” 按键 为 止 。 
在 重新 设 定 监控 系统 之 前 ， 检 查 和 调整 好 4 个 轮胎 的 气压 。 

2) 重新 设置 胎 压 监控 系统 时 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” (或 “RUN”) 位 置 ， 发 动机 熄火 。 
按 下 并 保持 红色 “RESET” 按 键 约 Ss。 红 色 “RESET” 按 键 位 于 仪表 板 右 侧 的 熔 丝 盒 内 。 

3) 系统 复位 后 ,“LOW TIRE” 指 示 灯 闪烁 3 次 后 炸 灭 。 阁 指示 灯 没 有 熄灭 ， 则 重复 步 
又 2) 。 两 次 复位 后 ， 指 示 灯 仍然 点 亮 ， 则 需要 检修 胎 压 监控 系统 。 


四 、1997 ~ 2001 年 款 别 死 林 荫 大 道 


1. 机 油 寿 命 指 数 监 控 系统 复位 

1) 按 下 驾驶 人 信息 中 心 上 的 “GAUGE INFO” 或 “GAGES” 按 键 ， 可 显示 机 油 更 换 提 
示 信 息 。 当 机 油 寿 命 指数 低 于 10% 时 ， 显 示 为 “OIL LIFE INDEX CHANGE OIL( 机 油 寿命 指 
数 过 低 更 换 机 油 )”。 

2) 显示 “OIL LIFE INDEX( 机 油 寿命 指数 )”， 按 下 并 保持 “RESET” 按 键 至 少 5s。 归 
零 后 ， 机 油 寿命 将 变 为 100% 。 
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2. 轮胎 压力 监控 系统 复位 


1) 在 下 列 情 况 下 ， 将 会 显示 “CHECK TIRE PRESSURE” 信息: 

@D 一 个 轮胎 的 气压 比 其 他 3 个 轮胎 的 压力 低 。 

@) 轮胎 被 翻转 。 

8 修补 或 更 换 轮胎 。 

@ 调整 轮胎 压力 。 

检查 轮胎 压力 警告 信息 将 会 一 直 显 示 ， 直 到 重新 设置 系统 为 止 。 在 重新 设 定 监控 系统 之 
前 ， 检 查 和 调整 好 4 个 轮胎 的 气压 。 

2) 重新 设置 胎 压 监控 系统 时 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 对 于 
1997 ~1998 年 的 车 型 ， 按 下 驾驶 人 信息 中 心 的 “GAGES” 按 键 ， 一 直到 显示 “TIRE PRES- 









































SURE” 信息 为 止 。 对 于 1999 ~ 2001 年 的 车 型 ， 按 下 驾驶 人 信息 中 心 上 的 “GAGE INFO” 
按键 ,一 直到 显示 “TIRE PRESSURE” 信息 为 止 。 对 于 所 有 车 型 ， 按 下 并 保持 驾驶 人 信息 
中 心 上 的 “RESET” 按键 约 $s。 

3) 在 5s 后 ， 显 示 器 将 显示 “TIRE PRESSURE RESET”。 释 放 DIC 上 的 “RESET” 按 
键 后 ， 显 示 器 将 显示 “TIRE PRESSURE NORMAL( 轮 胎 压 力 正 常 )”。 若 5s 后 未 显示 “TIRE 
PRESSURE RESET” 信息， 则 重复 以 上 复位 步骤 。 如 果 重 复 复位 步骤 后 ， 胎 压 监控 系统 仍 未 
复位 成 功 ， 则 需要 检修 胎 压 监控 系统 。 


































































































第 二 节 雪佛兰 车 系 保 养 灯 归 零 


一 、2004 ~ 2011 年 款 Lacetti，2004 ~ 2011 年 款 Nubira，2007 ~ 2011 年 款 
Captiva 


机 油 保养 灯 归 有 零 方 法 ; 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 在 5 秒 钟 完 全 踩 下 和 松 开 加 速 踏板 3 次 。 
3) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 


二 、2001 年 款 Venture 


机 油 寿命 监控 器 归 零 方法 : 

1) 当 到 了 更 换 机 油 的 时 间 时 ,仪表 板 上 会 显示 “CHANGE ENGINE OIL( 更 换 发 动机 机 
油 )” 信 息 。 通 常 在 上 次 更 换 机 油 后 的 3000 ~7500mile 时 ， 出 现 提示 信息 。 机 油 更 换 时 间 间 
隔 不 是 基于 车 辆 的 里 程 数 ， 而 是 基于 发 动机 的 转速 和 发 动机 的 工作 温度 。 

2) 为 了 复位 机 油 寿 命 监控 器 ， 需 将 点 火 开 关 打 开 ， 发 动机 熄火 。 重 复 按 下 旅程 
“TRIPZRESET” 按键 直到 显示 “CHANCE ENGINE OIL” 信 息 。 当 “CHANGE ENGINE OIL” 
显示 时 ， 按 下 并 保持 旅程 “TRIPARESET” 按 键 约 5s。 释 放 按 键 时 ,将 会 显示 “OIL LIFE 
100% (机 油 寿 命 100% )”。 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 如 果 “CHANGE ENGINE OIL” 
信息 仍然 点 亮 ， 则 表明 机 油 寿 命 监控 器 复位 失败 ， 需 重复 以 上 操作 步 又 。 
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三 、2000 年 款 Venture 


机 油 寿命 监控 器 归 零 方法 : 

1) 当 到 了 更 换 机 油 的 时 间 时 ， 仪 表 板 上 会 显示 “CHANGE ENGINE 0IL” 信 息 。 通 常 
在 上 次 更 换 机 油 后 的 3000 ~ 7500mile 时 出 现 提示 信息 。 机 油 更 换 时 间 间 隔 不 是 基于 车 辆 的 
里 程 数 ， 而 是 基于 发 动机 的 转速 和 发 动机 的 工作 温度 。 

2) 为 了 复位 机 油 寿命 监控 器 ， 将 点 火 开 关 打 开 ， 发 动机 熄火 。 在 $s 内 ， 完 全 踩 下 加 速 
踏板 并 完全 松 开 ， 重 复 该 操作 3 次 。 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 如 果 “CHANGE EN- 
GINE OIL” 指 示 灯 闪烁 两 次 ， 则 表明 机 油 寿命 监控 器 复位 成 功 。 若 “CHANGE ENGINE 
OIL” 指 示 灯 仍然 点 亮 约 5s， 则 表明 机 油 寿 命 监控 器 复位 失败 ， 需 重复 以 上 操作 步骤 。 


四 、2001 年 款 郊 外 (Suburban) 、2001 年 款 豪 放 (Tahoe) 


机 油 寿命 监控 器 复位 方法 如 下 : 

1) 当 到 了 更 换 机 油 的 时 间 时 ， 仪 表 板 上 的 “CHANGE OIL SOON” 指 示 灯 会 点 亮 。 通 
常 在 上 次 更 换 机 油 后 的 3000 ~ 10000mile 之 间 显 示 更 换 机 油 提示 信息 。 

2) 为 了 复位 机 油 寿命 监控 器 ， 将 点 火 开关 置 于 “RUN” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 在 5s 内 ， 
完全 踩 下 加 速 踏板 并 完全 松 开 ， 重 复 该 操作 3 次 。 若 “CHANGE OIL SOON” 指示 灯 闪 烁 两 
次 ， 表 明 系 统 复位 成 功 。 

3) 如 果 “CHANGE OIL SOON” 指 示 灯 再 次 点 亮 约 5s， 则 表明 监控 系统 复位 失败 ， 需 
重复 以 上 操作 步 又。 


五 、2001 年 款 考 维特 ( Corvette ) 


机 油 寿命 监控 器 复位 方法 如 下 : 

1) 当 到 了 更 换 机 油 的 时 间 时 ,“CHANGE OIL SOON” 指示 灯会 点 亮 。 通 常 在 上 次 更 换 
机 油 后 的 3000 ~ 10000mile 之 间 显 示 更 换 机 油 提示 信息 。 驾 驶 人 信息 中 心 显 示 “CHANGE 
OIL NOW”， 表 明 现 在 应 该 更 换 机 油 了 。 

2) 为 了 复位 机 油 寿 命 监控 器 ， 将 点 火 开 关 置 于 “RUN” 人 位置， 发 动机 熄火 。 按 下 
“TRIP” 按 键 ， 驾驶 人 信息 中 心 将 显示 “OIL LIFE( 机 油 寿命 )” 人 信息， 该 信息 为 机 油 剩余 寿 
命 的 百分比 值 。 

3) 按 下 并 保持 位 于 驾驶 人 信息 中 心 上 的 “RESET” 按 键 至 少 2s, 将 显示 “OIL LIFE 
REMAIN 100% (机 油 寿命 保持 100% )” 信 息 。 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


























































































































































































































六 、2000 ~ 2001 年 款 Impala、2000 ~ 2001 年 款 蒙特 卡 罗 ( Monte carlo) 


1. 机 油 寿命 监控 器 ( 更换 发 动机 机 油 指 示 灯 ) 

1) 当 到 了 更 换 机 油 的 时 间 时 ,仪表 板 上 将 显示 “CHANGE ENGINE OIL” 信 息 。 通 常 
在 上 次 更 换 机 油 后 的 3000 ~7500mile 时 显示 更 换 机 油 信 息 。 机 油 更 换 时 间 间 隔 不 是 基于 车 
辆 的 里 程 数 ， 而 是 基于 发 动机 的 转速 和 发 动机 的 工作 温度 。 

2) 发 动机 机 油 寿 命 监控 器 复位 有 两 种 方法 : 通过 加 速 踏板 复位 或 使 用 收音 机 复位 机 油 
寿命 监控 器 复位 。 
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3) 通过 收音 机 复位 的 方法 : 为 了 使 用 收音 机 复位 机 油 寿命 监控 器 ， 先 将 收音 机 关闭 ， 
将 点 火 开 关 置 于 “ACC” 或 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄灭 。 按 下 并 保持 收音 机 上 的 “DISP” 按 
键 至 少 5s， 直 到 显示 “SETTINGS( 设 置 )”。 按 下 “SEEK( 搜 索 )” 的 向 上 或 向 下 键 ， 直 到 在 
主 菜单 上 显示 “OIL LIFE” 信 息 。 按 下 “PREV” 或 “NEXT” 按 键 进入 了 菜单 。 屏 幕 将 会 
显示 “RESET” 信 息 。 按 下 “DISP” 按 键 进 行 归 零 。 奋 归 零 成 功 ， 将 听 到 一 声响 ， 且 屏幕 
显示 “DONE” 约 1s。 信 息 指示 灯 归 零 成 功 后 ， 按 下 “DISP” 按 键 退出 设 定 程序 。 

4) 使 用 加 速 踏板 复位 机 油 寿命 监控 器 : 将 点 火 开 关 打 开 ， 发 动机 熄灭 。 在 $s 内， 完全 
躁 下 加 速 踏板 并 完全 松 开 ， 重复 该 操作 3 次 。 如 果 “CHANGE ENGINE OIL” 指 示 灯 闪烁 ， 
则 表明 机 油 寿 命 监控 器 复位 成 功 。 若 “CHANGE ENGINE OIL” 指 示 灯 仍然 点 亮 ， 则 表明 机 
油 寿 命 监控 器 复位 失败 ， 需 重复 以 上 操作 步骤 。 

2. 轮胎 爆破 监控 系统 (“LOW TIRE PRESSURE” 指 示 灯 ) 

1)“LOW TIRE PRESSURE” 指 示 灯 在 下 列 情况 下 将 会 点 亮 : 

@ 一 个 轮胎 的 压力 比 其 他 3 个 轮胎 压力 低 121bf/in? 。 

@ 轮胎 被 翻转 。 

@) 修补 或 更 换 轮胎 。 

@) 调整 轮胎 压力 。 

轮胎 压力 低 警 告 灯 将 会 一 直 点 亮 ， 直 到 点 火 开关 关闭 或 按 下 “RESET” 按 键 。 在 重新 
设 定 监控 系统 之 前 ， 检 查 和 调整 好 4 个 轮胎 的 气压 。 

2) 胎 压 监控 系统 复位 有 两 种 方法 : 通过 外 部 灯 控 制 开关 复位 ， 或 通过 收音 机 复位 。 通 
过 收音 机 复位 方法 如 下 : 首先 关闭 收音 机 的 电源 ， 将 点 火 开关 置 于 “ACC” 或 “ON” 位 
置 ， 发 动机 熄灭 。 按 下 并 保持 收音 机 上 的 “DISP” 按 键 至 少 Ss， 直 到 显示 设置 信息 。 按 下 
收音 机 上 “SEEK” 功 能 的 “向 上 ”或 “向 下 ” 键 ， 直 到 主 菜单 上 显示 “TIRE MON (轮胎 
监控 )”。 按 下 “PREV” 或 “NEXT” 按 键 进入 子 菜单 ， 界 面 显示 “RESET” 信息。 按 下 
“DISP” 按 键 进行 复位 。 若 复位 成 功 ， 将 听 到 一 声响 ， 屏 幕 显示 “DONE” 约 1s。 复 位 成 功 
后 ， 按 下 “DISP” 按 键 退出 设置 程序 。 听 到 一 声响 ， 表 明 已 经 退出 设置 程序 。 

3) 通过 外 部 灯 控 制 开 关 复 位 胎 压 监控 系统 的 方法 如 下 : 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 ， 
将 外 部 灯 开 关 从 “OFF” 位 置 转 到 “停车 ” 灯 ( 小 灯 ) 位 置 3 次 。 


七 、1999 ~ 2001 年 款 西 尔 维 拉 多 (Silverado) 


1) 当 到 了 更 换 机 油 的 时 间 时 ,仪表 板 上 的 “CHANGE OIL SOON” 灯 会 点 亮 。 通 常 在 
上 次 更 换 机 油 后 的 3000 ~ 10000mile 之 间 会 显示 更 换 机 油 信息 。 

2) 为 了 复位 机 油 寿命 监控 器 ， 将 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 在 $s 内 ， 
完全 踩 下 加 速 踏 板 并 完全 松 开 ， 重 复 该 操作 3 次 。 对 于 1999 ~ 2000 年 的 车 型 ， 当 监控 系统 
复位 时 , “CHANGE OIL SOON” 指 示 灯 将 闪烁 2s; 对 于 2001 年 的 车 型 ， 当 系统 复位 时 ， 
“CHANGE OIL SOON” 指示 灯 将 闪烁 约 S$s。 

3) 如 果 “CHANGE OIL SOON” 指 示 灯 仍然 点 亮 约 5s( 对 于 1999 ~2000 年 的 车 型 ) ， 则 
表明 系统 复位 失败 ， 需 重复 以 上 操作 步骤 。 
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八 、1999 ~ 2001 年 款 Camaro 


1) 当 到 了 更 换 机 油 的 时 间 时 ,仪表 板 上 的 “CHANGE OIL SOON” 灯 会 点 亮 。 通 常 在 
上 次 更 换 机 油 后 的 3000 ~10000mile 之 间 会 显示 更 换 机 油 信息 。 

2) 为 了 复位 机 油 寿命 监控 器 ， 将 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 按 下 仪表 
板 上 的 “TRIP/OIL RESET” 按键 约 12s,“CHANGE OIL” 指 示 灯 将 会 开始 闪烁 ， 确 认 系 统 
复位 成 功 。“CHANGE OIL” 指 示 灯 熄灭 时 ， 表 明 复 位 完成 。 


九 、1997 ~ 2001 年 款 Lumina/ 蒙 特 卡 罗 (Monte Carlo) 









































“CHANGE OIL SOON” 或 “CHANGE 0IL” 指 示 灯 复位 方法 : 

1) 发 动机 机 油 寿命 监控 器 计算 发 动机 机 油 温 度 和 发 动机 的 转速 。 它 将 显示 发 动机 机 油 
何 时 耗 完 。 当 到 了 更 换 机 油 的 时 间 时 ， 仪 表 板 上 的 “CHANGE 0IL” 或 “CHANGE 0OLL 
SOON” 指示 灯 将 会 点 亮 。 

2) 机 油 寿命 监控 器 的 复位 方法 有 两 种 : 通过 驾驶 人 信息 中 心 复 位 或 通过 加 速 踏板 操作 
复位 。 

Q) 通过 加 速 踏板 复位 的 方法 如 下 : 将 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 在 Ss 
内 ， 完 全 踩 下 加 速 踏 板 并 完全 松 开 ， 重 复 该 操作 3 次 。 对 于 1997 ~ 1998 年 的 车 型 ， 如 果 
“CHANGE OIL” 或 “CHANGE OIL SOON” 指 示 灯 闪烁 两 次 ， 表 明 系 统 已 经 复位 成 功 。 然 
而 ， 倘 若 指 示 灯 点 亮 约 $s， 则 表明 系统 未 正确 复位 ， 需 重复 以 上 操作 步骤 。 对 于 1999 ~ 
2001 年 的 车 型 ， 如 果 “CHANGE OIL” 或 “CHANGE OIL SOON” 指示 灯 闪 烁 ， 表 明 系 统 已 
经 复位 成 功 。 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 ， 起 动车 辆 。 若 机 油 指示 灯 仍 然 点 亮 ， 表明 机 油 
寿命 监控 系统 未 成 功 复位 ， 需 重复 以 上 操作 步骤 。 

@) 通过 驾驶 人 信息 中 心 复位 的 方法 如 下 : 当 显 示 机 油 寿 命 信 息 时 ， 按 下 驾驶 人 信息 中 
心 (DIC) 的 “RESET” 按 键 约 5s， 即 可 完成 复位 。 
















































































第 三 节 ” 沁 迪 拉克 车 系 保 养 灯 归 截 


一 、2003 年 以 后 的 凯迪 拉克 CTS 


1. 基本 音响 系统 

(1) 说 明 车 辆 带 有 一 个 计算 机 系统 ， 该 系统 具有 一 个 “更 换 发 动机 机 油 ” 指 示 灯 ， 
可 告知 驾 驶 人 应 何 时 更 换 发 动机 机 油 和 滤 清 器 。 该 系统 基于 发 动机 转速 和 发 动机 的 工作 温度 
而 工作 ， 而 不 是 车 辆 的 行驶 里 程 数 。 根 据 行驶 条 件 ， 更 换 机 油 的 里 程 数 会 有 相当 大 的 差异 。 
要 使 机 油 寿 命 监视 系统 正常 工作 ， 每 次 更 换 机 油 时 必须 使 系统 复位 。 当 系统 计算 出 机 油 寿命 
已 缩短 时 ， 会 显示 需要 更 换 机 油 。 更 换 发 动机 机 油 指示 灯会 亮 起 。 此 时 ， 必 须 尽 快 更 换 机 
油 。 如 果 车 辆 在 最 佳 条 件 下 行驶 ， 则 机 油 寿 命 系统 可 能 在 一 年 后 也 不 指示 需要 更 换 机 油 。 但 
是 ， 发 动机 机 油 和 滤 清 器 每 年 应 至 少 更 换 一 次 ， 同 时 系统 必须 复位 。 如 果 系 统 被 意外 复位 ， 
则 必须 在 最 后 一 次 更 换 机 油 后 的 3000mile/5000km 里 程 内 更 换 机 油 。 在 更 换 机 油 和 滤 清 器 
后 ， 务 必 对 机 油 寿 命 系统 进行 复位 。 
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(2) 复位 方法 

1) 按 下 驾驶 人 信息 中 心 显示 屏 右 侧 的 “CLR”( 清 除 ) 按键, 确认 “更 换 发 动机 机 油 ” 
言 息 。 这 将 从 显示 屏 上 清除 信息 ， 并 复位 。 

2) 按 动 驾 驶 人 信息 中 心 显示 屏 右 侧 的 “INF0” (信息 ) 按 键 上 的 上 /下 箭头 ， 进 入 DIC 
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3) 在 “100% ENGINE OIL LIFE (发 动机 机 油 寿命 100% ) ”菜单 项 加 亮 显示 后 ， 按 住 
“CLR” 按 键 。 百 分 比 将 变 回 为 100% ， 机 油 寿命 指示 器 即 被 复位 。 如 果 百 分 比 没 有 变 回 
100% ， 则 需 重 复 以 上 步骤 。 

4) 关闭 点 火 开关 。 如 果 在 起 动车 辆 时 再 次 出 现 “ 更 换 发 动机 油 ” 信 息 ， 则 发 动机 油 寿 
命 系统 未 被 复位 ， 需 重复 复位 程序 。 

2. 导航 系统 

1) 按 下 显示 屏 右 上 角 “OK” 提 示 符 旁 的 多 功能 按键 ,确认 更 换 发 动机 机 油 信 息 。 将 
显示 屏 上 的 信息 清除 并 复位 。 

2) 按 一 次 “PWRAVOL” 旋 钮 ， 接 通 系 统 。“PWRAVOR” 旋 钮 位 于 驾驶 人 信息 中 心 显 
示 屏 的 左下 方 。 

3) 按 显示 屏 左 侧 的 “INFO” 按键 ， 进入 “Vehicle Information( 车 辆 信息 ) ”菜单 。 

4) 转动 显示 屏 右 下 方 的 “TUNE/SEL” 旋 钮 ， 直 到 “Engine Oil Life (发 动机 机 油 寿 
命 )” 加 亮 显 示 。 按 一 下 旋钮 以 选 定 。 

5) 当 显 示 “100% Engine Oil Life( 发 动机 机 油 寿命 100% ) ”时 ， 按 下 显示 屏 右上 和 角 
“Reset” 提 示 符 旁边 的 多 功能 按键 。 百 分 比 将 变 回 为 100% ， 机 油 寿 命 指示 器 即 被 复位 。 如 
果 百 分 比 没有 变 回 100% ， 则 需 重复 以 上 步骤 。 

6) 关闭 点 火 开关 。 如 果 在 起 动车 辆 时 ， 再 次 出 现 更 换 发 动机 机 油 信息 ， 则 发 动机 机 油 
寿命 系统 未 被 复位 ， 需 重复 复位 程序 。 


二 、2000 ~ 2003 年 款 迪 威 ( Deville) 


机 油 保 养 灯 归 零 方 法 如 下 .: 
当 驾 驶 人 信息 中 心 显示 “CHANGE ENGINE 0IL” 时 ， 表 明 应 该 更 换 机 油 了 。 为 了 对 机 
油 保养 灯 进 行 复位 ， 需 按 一 下 “INFO” 按 键 以 便 显 示 “FENGINE OIL LIFE” 信 息 。 按 下 并 


保持 “RESET” 按键 直到 显示 “100% ENGINE OIL LIFE”。 
三 、2001 ~ 2002 年 款 埃 尔 多 拉 多 (Eldorado ) 


更 换 发 动机 机 油 后 的 保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 
当 驾 驶 人 信息 中 心 显示 “CHANGE ENGINE OIL” 时 ， 表 明 应 该 更 换 机 油 了 。 为 了 对 机 


油 保养 灯 进 行 复位 ， 需 重复 按 下 “SKIP INFO” 按 键 以 便 显示 “OIL LIFE LEFT” 信 息 。 按 
下 并 保持 “NO INFO RESET” 按键 直到 显示 “100% ENGINE OIL LIFE ”。 


四 、2002 ~ 2003 年 款 埃 尔 多 拉 多 ， 埃 尔 多 拉 多 ESV& 埃 尔 多 拉 多 EXT 


当 到 了 更 换 机 油 的 时 间 时 ， 机 油 寿 命 监控 器 将 显示 信息 。 该 信息 通常 在 上 次 更 换 机 油 后 
的 3000 ~ 10000mile 时 出 现 。 在 更 苛刻 的 条 件 下 ， 可 能 提前 3000mile 点 亮 “CHANGE EN- 
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GINE 0IL” 指 示 灯 。 若 超过 10000mile 或 12 个 月 没有 更 换 机 油 ， 则 不 应 继续 驾驶 车 辆 。 

机 油 寿命 监控 系统 并 不 能 监测 机 油 内 的 灰尘 。 若 车 辆 经 常 行 驶 在 多 尘 的 环境 下 ， 则 每 
3000mile 需 更 换 机 油 一 次 。 如 果 “CHANGE ENGINE 0IL” 指 示 灯 点 亮 ， 应 提前 更 换 机 油 。 
复位 方法 如 下 : 

1) 机 油 更 换 后 ， 为 了 复位 机 油 寿命 监控 器 ， 需 将 点 火 开关 置 于 “RUN” 位 置 。 在 5s 
内 ， 完 成 躁 下 并 释放 加 速 踏板 3 次 。 如 果 “CHANGE ENGINE OIL” 指 示 灯 闪烁 ， 则 表明 监 
控 系统 正常 复位 。 

2) 起 动车 辆 ， 机 油 寿命 将 转变 为 100% 。 如 果 “CHANGE ENGINE OIL” 灯 仍然 点 亮 ， 
则 表明 系统 复位 失败 需 重复 以 上 复位 步 又 。 


五 、1998 ~ 2003 年 款 赛 威 


驾驶 人 信息 中 心 能 够 以 实际 机 油 寿 命 的 百分比 值 显 示 机 油 寿 命 。 当 到 了 更 换 机 油 的 时 间 
时 ,仪表 板 上 将 会 显示 “CHANGCE ENGINE OIL” 信 息 。 为 了 对 机 油 寿 命 监控 器 进行 复位 ， 
按 一 下 “INFO” 按 键 以 便 显示 “ENGINE OIL LIFE”。 按 下 并 保持 “INFO RESET” 按键 直 
到 显示 “100% ENGINE OIL LIFE”(100% 发 动机 机 油 使 用 寿命 ) 信 息 。 


六 、 更 换 变 速 器 油 后 的 保养 灯 归 零 


1. 2001 ~ 2002 年 款 埃 尔 多 拉 多 

更 换 变 速 器 油 后 的 保养 灯 归 零 方法 如 下 : 

当 到 了 变速 器 油 更 换 的 时 间 时 ， 轰 驶 人 信息 中 心 将 会 显示 “CHANGE TRANS FLUID( 更 换 
变速 器 油 ) ”信息 。 为 了 复位 显示 器 ， 需 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 同 时 按 
下 控制 面板 上 的 “OFF” 和 “后 除 霜 ”按键 直到 “TRANS FLUID RESET( 变 速 器 油 复位 )” 信 
息 显 示 在 驾驶 人 信息 中 心 上 ( 按 下 时 间 约 5 ~20s) 。 变 速 器 油 寿命 监控 器 现在 已 复位 。 

2. 1999 ~ 2000 年 款 Concours 等 车 型 

以 下 方法 适用 的 车 型 有 1999 ~ 2000 年 款 Concours 、1999 ~ 2003 年 款 迪 威 、1999 ~ 2000 
年 款 Eldorado 、1998 ~ 2003 年 款 赛 威 。 

当 到 了 变速 器 油 更 换 的 时 间 ， 和 驾驶 人 信息 中 心 将 会 显示 “CHANGE TRANS FLUID( 更换 
变速 器 油 )” 信 息 。 为 了 复位 显示 器 ， 需 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 按 下 
“INFO” 按 键 直到 “TRANS FLUID LIFE( 变速 器 油 寿 命 ) ”信息 显示 在 DIC 驾驶 人 信息 中 心 
上 。 按 下 并 保持 “INFO RESET” 复 位 按键 直到 显示 “100% TRANS FLUID LIFE” 信 息 。 变 
速 器 油 寿命 监控 器 现在 已 复位 。 


七 、2008 年 款 凯 迪 拉 元 CTS 


发 动机 机 油 寿 命 监控 系统 基于 车 辆 的 使 用 情况 ， 计 算 何 时 更 换 发 动机 机 油 和 机 油 滤芯 。 
任何 时 候 更 换 发 动机 机 油 ， 都 需要 复位 监控 系统 以 便 监控 系统 能 够 计算 下 次 需要 更 换 机 油 的 
时 间 。 在 更 换 发 动机 机 油 时 , “CHANGE ENGINE OIL SOON” 信息 必须 归 零 。 使 用 下 列 过 程 
归 零 保养 信息 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位 置 ， 不 要 起 动 发 动机 。 

2) 信息 中 心 显示 屏 显 示 “OIL LIFE REMAINING( 剩 余 机 油 寿 命 )”。 














































































































































































































































































































































































































第 十 章 ， 美 洲 车 系 保养 灯 妥 零 _ 必 2 





3) 压 下 并 保持 住 信息 中 心 的 “SETARESET” 按 键 5s 以 上 ， 机 油 寿 命 将 改变 为 100% ， 
表明 机 油 保养 灯 归 零 成 功 。 


八 、2007 ~ 2008 年 款 凯 迪 拉 克 STS 


1) 压 下 “向 上 ”或 “向 下 ”箭头 使 信息 中 心 显示 屏 显 示 机 油 寿 命 。 

2) 当 “XXX% ENGINE OIL LIFE” 菜 单 显 示 出 来 时 ， 压 下 并 保持 “RESET( 复 位 )” 按 
键 ， 直 到 显示 “100%”。 如 果 百 分 比 未 归 零 到 100% 或 当 起 动 发 动机 后 “CHANGE OIL 
NOW” 信 息 再 次 点 亮 ， 表 明 发 动机 机 油 寿命 监控 系统 未 成 功 归 零 。 重 复 以 上 操作 。 


九 、2007 ~ 2008 年 款 凯 迪 拉 到 SRX 


2007 ~ 2008 年 款 ESCALADE 、ESCALADE ESV&ESCALADE EXT 保养 灯 归 零 方法 如 下 : 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON/RUN” 位 置 ， 不 要 起 动 发 动机 。 

2) 压 下 信息 中 心 的 “INFO” 按 键 ， 直 到 显示 “OIL LIFE REMAINING( 剩 余 机 油 寿命 )”。 

3) 压 下 并 保持 “SET/RESET” 按 键 5s 以 上 ， 机 油 寿命 将 改变 为 100% ， 这 样 将 归 零 机 
| 寿命 指示 灯 。 

4) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 如 果 起 动 发 动机 后 “CHANGE ENGINE OIL SOON” 
信息 再 次 点 亮 ， 表 明 发 动机 机 油 寿命 系统 未 成 功 归 零 。 重 复 以 上 操作 过 程 。 


十 、2007 ~ 2008 年 款 凯 迪 拉 到 DTS 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ONZRUN” 位 置 ， 不 要 起 动 发 动机 。 

2) 压 下 信息 中 心 上 的 “INFO” 按 键 直 到 “OIL LIFE REMAINING( 剩 余 机 油 寿 命 )” 显 

3) 压 下 并 保持 “INFO RESET” 按 键 ， 直 到 显示 “100% ”。 这 样 能 够 归 零 机 油 寿命 指示 灯 。 

4) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 如 果 起 动 发 动机 后 “CHANGE ENGINE OIL SOON” 
信息 再 次 点 亮 ， 表 明 发 动机 机 油 寿 命 系统 未 成 功 归 零 。 重 复 以 上 操作 过 程 。 


十 一 、20056 年 款 凯 迪 拉 元 DTS 


2005 ~ 2008 年 款 XLR 、2005 ~ 2006 年 款 STS 保养 灯 归 和 零 方 法 如 下 .: 

1) 压 下 “向 上 ”或 “向 下 ”箭头 ， 使 信息 中 心 显 示 “OIL LIFE( 机 油 寿 命 )”。 

2) 当 “XXX% ENGINE OIL LIFE” 菜 单 显示 出 来 时 ， 压 下 并 保持 “RESET( 复 位 )” 按 
键 ， 直 到 显示 “100%”。 如 果 百 分 比 未 归 零 到 100% 或 当 起 动 发 动机 后 “CHANGE OIL 
NOW” 信 息 再 次 点 亮 ， 表 明 发 动机 机 油 寿命 监控 系统 未 成 功 归 零 。 重 复 以 上 操作 。 


十 二 、2005 ~ 2006 年 款 凯 迪 拉 克 SRX 


1) 压 下 位 于 信息 中 心 右 侧 的 信息 按键 “向 上 ”或 “向 下 ”箭头 ， 以 便 显 示 信 息 菜 单 。 
2) 当 “XXX% ENGINE OIL LIFE” 菜 单 显 示 出 来 时 ， 压 下 并 保持 “CLR” 按 键 ， 百 分 
比 将 改变 为 100% ， 机 油 寿 命 指 示 灯 将 被 归 零 。 
3) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
如 果 车 辆 装备 导航 系统 ， 参 考 SRX 导航 系统 用 户 手 册 上 的 “车 辆 个 性 化 设 定 ” 进 行 操 
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作 ， 以 归 零 机 油 寿命 指示 灯 。 
十 三 、2005 年 款 凯 迪 拉 元 DEVILLE 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 不 要 起 动 发 动机 。 

2) 压 下 驾驶 人 信息 中 心 上 的 “INFO” 按 键 ， 直 到 “ENGINE OIL LIFE” 显 示 出 来 。 

3) 压 下 并 保持 “INFO RESET” 按 键 ， 直 到 “100% ENGINE OIL LIFE” 显示 出 来 ， 如 
图 10-2 所 示 。 

4) 机 油 寿 命 指示 灯 归 零 成 功 。 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 如 果 起 动车 辆 后 
“CHANGE ENGINE OIL” 信 息 再 次 点 亮 ， 重 复 以 上 操作 过 程 。 


20 
2 
RPM x1000 fnyh 
7 
0 MPH 


99% ENGINE OIL LIFE 


图 10-2 ”机油 寿 命 指示 灯 
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第 四 节 和 福特 车 系 保 养 灯 归 零 


一 、2006 ~ 2012 年 款 Transit 全 顺 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

2) 完全 踩 住 并 保持 住 制 动 踏板 和 加 速 踏板 踩 下 大 约 15s。 

3) 维修 间隔 指示 灯 闪 烁 或 “机 油 保养 归 零 完成 ”信息 显示 出 来 。 
4) 释放 踏板 。 

5) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

6) 等 待 2min。 
7) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置， 确认 保养 间隔 指示 灯 或 保养 信息 已 经 消失 。 
8) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 


二 、2006 ~ 2012 年 款 福 特 Galaxy，2006 ~ 2012 年 款 S-MAX 


机 油 保 养 灯 归 零 方法 : 

1) 确认 所 有 车 门 关闭 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 同时 踩 住 并 保持 住 制 动 踏板 和 加 速 踏板 踩 下 至 少 15s。 
4) 压 下 按键 A， 如 图 10-3 所 示 。 

5) 当归 零 完 成 时 ， 保 养 间隔 指示 灯 将 会 消失 。 
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6) 释放 踏板 。 
7) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 \ 
~ 及 


三 、2002 年 款 Explorer & Mountaineer 








1) 当 机 油 使 用 寿命 保持 为 5% 或 更 少时 ， Joryc 























“CHANGE OIL SOON( 马上 更 换 机 油 )” 信 息 将 在 信 v 
息 中 心 的 显示 带 上 显示 。 当 机 油 使 用 寿命 为 0% 时 ， = 
将 会 显示 “OIL CHANGE REQUIRED” 信 息 。 
























































2) 为 了 在 更 换 机 油 后 复位 显示 器 ， 则 需 按 下 

















“SETUP” 设 定 按键 进入 系统 检查 功能 。 按 下 并 释放 图 103 ”多 功能 转向 盘 
“RESET” 控制 按键 直到 “OIL LIFE XX% HOLD RE- 

SET NEW( 机 油 寿命 保持 重 设 的 新 值 ) ”显示 在 信息 显示 屏 上 。 按 下 并 保持 “RESET” 按 键 约 
2s， 直 到 显示 “IF NEW OIL HOLD RESET”。 按 下 并 保持 “RESET” 按 键 ， 若 显示 “OIL LIFE 
SET TO 100% (机 油 寿命 设 为 100% ) ”信息 ， 则 表明 机 油 寿 命 现 在 已 经 成 功 复位 。 




























































































四 、2003 年 款 金 牛 座 
机 油 寿命 提醒 有 两 种 警告 信息 ， 这 两 种 信息 均 通 过 “RESET” 按键 复位 。 机 油 更 换 提 





























醒 信息 能 够 通过 复位 回 到 正常 模式 。 按 下 “RESET” 按 键 复位 该 警告 信息 。 


时 ， 

















1) 重复 按 下 “MODE” 按键 直到 显示 “OIL LIFE XX%”。 机 油 使 用 寿命 为 正常 范围 
“XX” 将 在 “6 ~ 100” 之 间 。 和 若 机 油 寿命 为 5% 或 更 少时 ,“CHANGCE OIL SOON” 信 息 

















将 显 














示 出 来 。 若 机 油 寿命 为 0% 时 ， 则 显示 “CHANGE OIL NOW”。 








下 6 


2) 按 下 并 保持 “MODE” 按键 约 5s， 直 到 显示 “RESET FOR NEW OIL LIFE”。 若 未 按 























“RESET” 按 键 ， 则 在 未 激活 1min 后 或 在 复位 机 油 使 用 寿命 模式 中 断 时 ， 信 息 中 心 使 机 











油 使 用 寿命 复位 到 初始 值 。 按 下 并 释放 “RESET” 按键 ， 机 油 寿命 值 将 复位 到 100% 。 


五 、2000 ~ 2003 年 款 稳 达 
1) 当 机 油 使 用 寿命 为 5% 或 更 少时 ,仪表 板 上 将 会 显示 “CHANGE OIL SOON” 信息 。 





























当 机 油 使 用 寿命 为 0% 时， 仪表 板 上 将 会 显示 “0IL CHANGE REQUIRED” 信息。 











2) 在 更 换 机 油 后 ， 为 了 使 机 油 信息 归 零 ， 需 按 下 “SETUP” 按 键 进 入 系统 检查 功能 。 按 











下 并 释放 “RESET” 控制 按 键 直到 “OIL LIFE XX% HOLD RESET NEW” 显示 在 信息 中 心 上 。 
按 下 并 保持 “RESET” 控 制 按键 约 28， 直 到 显示 “IF NEW OIL HOLD RESET”。 按 下 并 保持 
“RESET” 按 键 ， 若 显示 “OIL LIFE SET TO 100%”， 则 表明 机 油 寿命 现在 复位 成 功 。 















































六 、1999 年 款 稳 达 
1) 当 机 油 使 用 寿命 为 5% 或 更 少时 ,仪表 板 上 将 会 显示 “CHANGE OIL SOON” 信息 。 





























当 机 油 使 用 寿命 为 0% 时 ， 仪 表 板 上 将 会 显示 “OIL CHANGE REQUIRED” 信息 。 
































2) 在 更 换 机 油 后 ， 为 了 使 机 油 信息 归 零 ， 同 时 按 下 “RESET” 和 “SETUP” 按 键 激活 

















维修 模式 。“OIL LIFE XX% HOLD RESET NEW” 将 在 信息 中 心 显 示 屏 显示 。 按 下 “SET- 


UP” 























按键 进入 系统 检查 功能 。 按 下 “RESET” 按 键 起 动 系统 检查 模式 。 按 下 并 保持 “RE- 
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SET” 按键 直到 显示 信息 改变 。 按 下 “RESET” 和 “SETUP” 按键 以 完成 设 定 。 
3) 成 功 复位 后 ， 信 息 中 心 将 显示 “OIL LIFE RESET TO 100%”。 
七 、1998 年 以 后 的 欧 款 水 星 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 
2) 如 图 10-4 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A” 和 “B” 大 约 5s。 
3) 警告 灯 将 点 亮 约 4s。 























八 、Galaxy 


1. 2000 年 款 Galaxy 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 如 图 10-5 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A” 大 约 2s。 
3) 释放 按键 “A”， 并 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
2. 2000 年 以 后 的 Galaxy 

1) 如 图 10-5 所 示 ， 按 下 并 保持 按键 “A”。 











图 10-4” 归 零 按 键 图 10-5” 归 零 按 键 
A 一 SELECT 按键 ”B 一 项 目 按键 


2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 继续 保持 按键 “A”， 直 到 “SERVICE” 字 符 被 擦 除 。 
4) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 

九 、2000 年 以 后 的 全 顺 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 同时 踩 下 制 动 踏 板 和 加 速 踏板 大 约 15s。 

3) 当 “RESET” 完 成 后 ， 保 养 间隔 指示 灯 将 闪烁 。 

4) 释放 踏板 ， 并 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

十 、2008 年 款 金 牛 星 TAURUS &TAURUS X 





























1) 为 了 归 零 机 油 监 控 系 统 ， 压 下 “SETUP” 按 键 进入 “SYSTEM CHECK( 系统 检查 )”， 
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然后 再 次 压 下 “SETUP” 按键 显示 “OIL LIFE = XXX% HOLD RESET = NEW”。 

2) 压 下 并 保持 住 “RESET” 按 键 约 2s 并 释放 该 按键 ， 机 油 寿命 被 设置 到 “100% ”， 
同时 显示 “OIL LIFE SET TO 100% ”信息 。 

3) 当 显 示 “OIL LIFE SET TO 100% ”信息 时 ， 如 果 需 要 设置 较 低 的 机 油 寿 命 ， 压 下 并 
释放 “RESET” 按 键 以 便 减 小 该 数值 。 每 次 压 下 “RESET” 按 键 将 以 10% 的 幅度 减少 机 油 


寿命 数值 。 
十 一 、2007 ~ 2008 年 款 SPORT TRAC 


1) 为 了 进入 机 油 保养 归 零 的 显示 模式 ， 需 从 “SETUP MENU (设置 菜单 )” 中 选择 
“OIL LIFE SET TO XX% ”。 

2) 压 下 并 保持 住 “TRIPZRESET” 控 制 开 关 以 便 归 零 机 油 寿 命 值 。 

3) 压 下 “TRIPZRESET” 控制 开关 进入 下 一 个 “SETUP MENU( 设 置 菜单 )” 项 目 或 等 
待 4s 以 上 ， 回 到 “INFO MENU” 信息 菜单 。 机 油 寿 命 归 零 成 功 。 
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十 二 、2007 年 款 FREESTYLE 


1. 带 系 统 警告 显示 

1) 按 下 “SETUP” 按 键 ， 选 择 “OIL LIFE XX% RESET IF NEW” 功 能 。 

2) 压 下 并 释放 “RESFT” 按键， 显示 “IF NEW OIL HOLD RESET”。 

3) 压 下 并 保持 “RESET” 按 键 ， 显示 “OIL LIFE SET TO 100%”。 机 油 寿命 归 零 完成 。 

2. 不 带 系统 警告 显示 

1) 压 下 “SETUP” 显示 “PRESS RESET FOR SYS CHECK”。 

2) 压 下 并 保持 住 “RESET” 按键 直到 显示 “IF NEW OIL HOLD RESET”， 然 后 释放 该 按键 。 

3) 再 次 压 下 并 保持 住 “RESET” 按 键 ， 直 到 显示 “OILL LIFE SET TO 100%”。 机 油 寿 
命 归 零 完成 。 


十 三 、2007 ~ 2008 年 款 EXPLORER 
1) 当 剩 余 机 油 寿命 为 5% 或 更 小 时 ， 信 息 中 心 将 显示 “CHANGE OIL SOON” 信 息 。 当 


发 动机 机 油 寿 命 为 0% 时 ， 显 示 “0OIL CHANGE REQUIRED( 必 须 更 换 机 油 )” 信 息 。 

2) 为 了 归 零 机 油 监控 系统 ， 从 “SETUP MENU (设置 菜单 )” 中 选择 “OIL LIFE SET 
TO XX%”, 

3) 压 下 “SELECTARESET” 控 制 开关 进入 下 一 个 设置 菜单 ， 或 等 待 4s 以 上 ， 回 到 
“INFO MENU” 信 息 菜单 。 

4) 压 下 并 保持 住 “RESET” 按 键 ， 显示 “OIL LIFE SET TO 100% ”信息 。 机 油 寿命 归 
















































































































































































十 四 、2007 ~ 2008 年 款 EXPEDITION 











1) 当 剩 余 机 油 寿 命 为 5% 或 更 小 时 ， 信 息 中 心 将 显示 “CHANGE OIL SOON” 信 息 。 当 


发 动机 机 油 寿 命 为 0% 时 ， 显 示 “OIL CHANGE REQUIRED( 必须 更 换 机 油 )” 信 息 。 
2) 为 了 上 归 零 机 油 监 控 系 统 到 100% ， 压 下 并 释放 “SETUP” 按 键 ， 显 示 “OIL LIFE = 
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XXX% HOLD RESET =NEW” 信息 。 
3) 压 下 并 保持 住 “RESET” 约 2s 并 释放 该 按键 。 机 油 寿命 被 设置 到 100% ， 并 且 显 示 
“OIL LIFE SET TO 100%”。 机 油 寿命 归 零 完成 。 






































十 五 、2006 ~ 2008 年 款 CROWN VICTORIA、2005 ~ 2007 年 款 FIVE 
HUNDRED&FREESTYLE、2005 ~ 2008 年 款 EXPLORER 

















1) 当 发 动机 机 油 剩 余 寿命 为 10% 时 ， 开 始 显 示 “CHANGE OIL SOON” 信 息 。 当 机 
寿命 接近 0% 时 ， 将 显示 “OIL LIFE 0% ，CHANGE OIL” 信 息 。 

2) 为 了 在 每 次 更 换 机 油 后 ， 归 零 机 油 监控 系统 到 100% ， 使 用 “SETUP” 按 键 ， 选 择 
“PRESS RESET AT OIL CHANGE (机 油 更 换 时 奈 下 RESET 归 零 按键 )” 功 能。 压 下 并 释放 
“RESET” 按键 ， 显 示 “HOLD RESET TO CONFIRM” 信息 。 


3) 压 下 并 保持 住 “RESET” 按键 ， 显 示 “OIL LIFE SET TO 100%”。 机 油 寿 命 归 零 完 成 。 













































































十 六 、2005 ~ 2008 年 球 ESCAPE 











1) 当 剩 余 机 油 寿命 为 5% 或 更 少时 ， 信 息 中 心 将 显示 “ENGINE OIL CHANGE SOON 
(迅速 更 换 发 动机 机 油 )” 信 息 。 当 机 油 寿命 为 0% 时 ， 则 显示 “ENGINE OIL CHANGE NOW 
(现在 更 换 发 动机 机 油 )”。 

2) 为 了 归 零 机 油 寿命 监控 系统 到 100% ， 压 下 “SET” 按键 进入 系统 检查 功能 。 压 下 
并 释放 “SET” 按键 显示 “OIL CHNG XXX% HOLD SET NEW”。 


3) 压 下 并 保持 住 “SET” 按 键 约 2s， 显 示 “OIL CHANGE SET TO 100%”。 机 油 寿 命 
归 零 完成 。 


十 七 、2004 ~ 2007 年 款 FREESTAR 


1) 当 剩 余 机 油 寿命 为 5% 或 更 少时 ,信息 中 心 将 显示 “CHANGE OIL SOON (迅速 更 换 
发 动机 机 油 )” 信 息 。 当 机 油 寿 命 为 0% 时 ， 则 显示 “OIL CHANGE REQUIRED( 必须 更 换 机 
1 ) ”信息 。 

2) 为 了 在 更 换 机 油 后 归 零 保养 信息 ， 按 下 “SETUP” 按 键 ， 进入 系统 检查 功能 。 压 下 
并 释放 “RESET” 按 键 ， 在 信息 中 心 显示 “OIL LIFE XX% HOLD RESET NEW” 信息 。 压 
下 并 释放 “RESET” 按 键 约 2s8， 显示 “IF NEW OIL HOLD RESET” 信 息 。 压 下 并 释放 
“RESET” 按 键 。 如 果 显 示 “OIL LIFE SET TO 100%”， 机 油 寿 命 归 零 完 成 。 
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第 五 节 林肯 车 系 保养 灯 归 零 


一 、2000 ~ 2006 年 款 林肯 LS 


1) 当 机 油 使 用 寿命 为 $% 或 更 少时 ， 信 息 显示 屏 将 显示 “CHANGE OIL SOON” 信息。 
当 机 油 使 用 寿命 为 0% 时 ， 信 息 显 示 屏 将 显示 “OIL CHANGE REQUIRED” 信息。 

2) 为 了 将 机 油 监控 系统 复位 到 100% ， 按 下 “STATUS( 数 据 ) ”按键 进入 系统 检查 功 
能 。 按 下 “RESET” 按键 复位 机 油 百 分 比 。 按 下 并 保持 “RESET” 按 键 ， 使 机 油 使 用 寿命 
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面 面 
复位 为 100% 。 
3) 若 复位 成 功 ， 则 信息 显示 屏 将 显示 “OIL LIFE SET TO 100%”。 














二 、2007 ~ 2008 年 款 林肯 城市 TOWN CAR 


1) 压 下 并 保持 按键 “RESET” 约 2s 并 释放 。 机 油 寿命 设置 到 100% 以 及 “OIL LIFE 
XXX9% HOLD RESET IF NEW OIL” 显示 出 来 。 

2) 压 下 并 保持 按键 “RESET” 约 3s 并 释放 。 机 油 寿命 设置 到 100% 并且 “OIL LIFE 
START VALUE SET TO XXX% ”显示 出 来 。 








三 、2007 ~ 2008 年 款 领航 员 NAVIGATOR 


1) 当 剩 余 机 油 寿命 为 5% 或 更 少时 ， 信 息 中 心 将 显示 “CHANGE OIL SOON( 迅速 更 换 机 
油 )”。 当 机 油 使 用 寿命 为 0% 时 ， 将 显示 “OIL CHANGE REQUIRED( 必须 更 换 机 油 )” 信 息 。 

2) 为 了 将 机 油 监 控 系 统 复位 为 100% ， 压 
下 并 释放 “SETUP” 控 制 按键 (图 10-6) ， 直 到 
显示 “OIL LIFE = XXX% HOLD RESET = 
NEW” 信 息 。 

3) 压 下 并 保持 “RESET” 控制 按 键 约 2s 
并 释放 ， 机 油 使 用 寿命 设置 为 100% ， 且 “0LL 
LIFE SET TO 100% ”显示 出 来 。 机 油 寿 命 现在 
归 零 成 功 。 

四 、2003 年 款 领航 员 

1) 每 180 天 或 5000mile， 机 油 寿 命 显 示 在 
信息 中 心 ， “SYSTEM CHECK( 系 统 检查 )” 将 
从 100% 逐渐 递减 到 0% 。 在 5% 的 机 油 寿 命 
时 ，“CHANGCE OIL SOON (迅速 更 换 机 油 )” 和 警告 灯 将 点 亮 。 在 0% 机 油 寿 命 时 ， “0ILL 
CHANGE REQUIRED( 必 须 更 换 机 油 ) ”警告 灯 将 点 亮 。 

2)“OIL LIFE( 机 油 寿命 )” 状 态 在 信息 中 心中 的 “SYSTEM CHECK( 系统 检查 )” 部 分 
连续 显示 ， 如 果 机 油 寿命 过 低 ， 信 息 中 心 将 显示 机 油 寿命 警告 灯 。 

3) 每 当 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 或 位 于 “ACC” 位 置 时 ,重复 警告 信息 以 固定 的 间 
隔 时 间 显 示 出 来 。 压 下 “RESET” 按 键 ， 以 便 归 零 重复 的 警告 信息 。 若 归 零 未 成 功 ， 警 告 
信息 将 会 再 次 显示 。 


























图 10-6 ”领航 员 归 零 按 键 














第 六 节 “ 克莱斯勒 车 系 保 养 灯 归 零 


一 、2004 ~ 2012 年 款 克 莱 斯 勒 300C，2007 ~ 2012 年 款 Sebring Cabrio ， 
2008 ~ 2012 年 款 Grand Voyager 


机 油 保养 灯 归 零 方 法 
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1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 在 10s 内 完全 踩 下 并 释放 加 速 踏板 3 次 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 。 

二 、2001 ~ 2003 年 款 和 谐 等 车 型 

以 下 方法 适用 的 车 型 有 2001 ~ 2003 年 款 和 谐 、2001 ~ 2003 年 款 无 因 、2001 ~ 2003 年 款 
克莱斯勒 LHS&300M。 

“PERFORM SERVICE( 执行 保养 )” 信 息 归 零 : 

“PERFORM SERVICE” 信 息 是 由 电子 车 辆 信息 中 心 (EVIC) 显示 的 警告 信息 。 这 条 信息 
提醒 驾驶 人 对 车 辆 做 常规 保养 。 在 保养 完成 后 ， 通 过 按 下 并 保持 复位 按键 约 3s 即 可 复位 。 


三 、2002 年 款 RAM 皮卡 1500 






































“PERFORM SERVICE” 信息 归 零 : 

车 辆 信息 中 心 显示 一 条 “PERFORM SERVICE (执行 保养 )” 信 息 。 当 维修 保养 的 “ 英 
里 /公里 ” 数 为 0 时 ， 则 显示 “PERFORM SERVICE” 信息 ， 表 明 需 要 进行 常规 维修 和 保养 。 
在 完成 必要 的 维修 保养 后 ， 可 通过 按 下 “STEP” 按 键 ， 选 择 信 息 中 心 显 示 的 “YES” 或 
“NO” 来 复位 维修 里 程 数 。 


四 、2001 ~ 2003 年 款 城市 、2001 ~ 2003 年 款 乡 村 


“PERFORM SERVICE” 信息 归 零 : 

1) 当 达 到 维修 间隔 里 程 时 ， 电 子 车 辆 信息 中 心 显示 一 条 “PERFORM SERVICE” 信息 ， 
该 信息 提醒 驾驶 人 进行 常规 维修 和 保养 。 在 完成 必要 的 维修 后 ， 可 通过 选择 一 种 维修 间隔 里 
程 数 来 复位 维修 里 程 信息 。 

2) 为 了 完成 EVIC 复位 信息 ， 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 按 下 并 释放 “MENU” 按 
键 直 到 “SERVICE INTV” 显示 出 来 。 按 下 并 释放 “STEP” 按 键 进入 功能 项 。 

3) 如 果 选 择 了 新 的 里 程 间 隔 ， 信息 中 心 显 示 “RESET SERVICE DISTANCE?”， 且 带 
“YES” 或 “ON” 的 选择 项 。 当 选择 “YES” 时 ， 由 于 维修 间隔 里 程 已 经 改变 ， 所 以 上 次 
“PERFORM SERVICE” 信息 点 亮 以 来 所 累计 的 里 程 将 被 复位 。 


































































































五 、1994 ~ 2002 年 款 RAM 皮卡 2500、1994 ~ 2002 年 款 RAM 皮卡 3500 


保养 需求 或 维修 提醒 指示 灯 归 零 方 法 : 

“SRI" 或 “MAINT REQD( 需 要 保养 )” 指 示 灯 是 用 于 提醒 驾驶 人 维修 车 辆 排放 控制 系 
统 。 该 指示 灯 并 不 是 排放 警告 系统 ， 仅 仅 是 完成 检修 排放 系统 的 提醒 器 。 通 常 在 5.9L 大 排 
量 的 发 动机 上 可 以 看 到 。 

需要 检修 的 部 件 包含 EGR 废气 排放 系统 、PCV 曲轴 箱 通风 系统 以 及 氧 传感器 。 在 里 程 
数 达到 后 , “SRI” 或 “MAINT REQD” 保 养 需要 指示 灯 将 会 点 亮 。 为 了 复位 该 指示 灯 ， 需 
要 使 用 克莱斯勒 专用 诊断 仪 DRB 或 合适 的 诊断 设备 来 复位 。 
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= 
六 、2002 ~ 2003 年 球 300M 


1. 轮胎 压力 监控 系统 工作 原理 及 复位 

1) 如 果 任 何 一 个 轮胎 的 压力 超出 允许 的 压力 范围 ， 则 轮胎 压力 监控 系统 将 在 电子 车 辆 
信息 中 心 显 示 一 条 信息 ， 并 发 一 声响 声 。 电 子 车 辆 信息 中 心 进入 轮胎 压力 信息 显示 屏幕 ， 轮 
台 压力 值 ( 偏 高 或 偏 低 ) 闪烁 。 直 到 按 下 “CZT” (罗盘 /温度 计 ) 、“MENU”、“STEP” 或 
“RESET” 按键 ， 信 息 才 不 会 显示 。 

2) 如 果 备 胎 压 力 超 出 允许 的 压力 范围 (过 高 或 过 低 )， 在 每 次 点 火 开关 循环 中 ， 轮 胎 压 
力 监控 系统 将 在 电子 车 辆 信息 中 心中 显示 一 条 信息 达 60s， 并 且 发 出 一 声响 声 。 

3) 当 车 辆 移动 ， 且 电子 车 辆 信息 中 心 不 能 从 轮胎 压力 传 感 需 接收 到 有 效 的 传感器 信和 号 
时 , “TIRE PRESSURE UNAVAILABIE (轮胎 压力 无 效 ) ”信息 将 显示 约 5s， 还 伴 有 一 声响 
声 。 然 后 屏幕 转变 为 显示 各 个 轮胎 当前 的 压力 值 。 显 示 “TIRE PRESSURE UNAVAILABLE” 
言 息 时 ， 若 接收 到 有 效 的 轮胎 压力 传感器 的 信号 ， 电 子 车 辆 信息 中 心 将 显示 “TIRE PRES- 
SURE NOW AVAILABLE( 轮胎 压力 当前 有 效 )” 信 息 约 5s， 并 伴随 有 一 声响 声 。 这 是 提醒 萄 
驶 人 轮胎 压力 监控 系统 现在 已 工作 正常 。 

注意 : 轮胎 压力 监控 系统 可 能 由 于 外 部 电子 干扰 而 暂时 无 法 正常 工作 ， 如 其 他 电子 装 
置 、 附 近 的 无 线 电 或 电视 发 射 台 等 的 干扰 。 

4) 除了 监控 车 辆 轮胎 压力 外 ， 轮 胎 压 力 监 控 系 统 还 能 识别 系统 内 的 故障 。 出 现 了 一 个 
故障 后 ， 轮 胎 压 力 监 控 系 统 将 会 显示 “SERVICE TIRE PRESS SYSTEM( 维修 轮胎 压力 监控 系 
统 )”。 在 确定 各 个 轮胎 已 正确 充气 后 ， 需 要 对 监控 系统 进行 复位 。 

5) 如 果 已 由 备 胎 替换 了 行驶 的 轮胎 后 ， 轮 胎 压 力 监控 系统 将 会 自动 监测 轮胎 已 经 被 调 
换 (在 点 火 开关 重新 打开 后 ) ， 并 且 显 示 “SPARE SWAP DETECTED( 已 监测 到 备 胎 )”， 还 伴 
随 一 声响 声 。 这 需要 车 辆 以 25mile 的 速度 行驶 10min 以 上 才能 完成 。 

2. 重新 设置 轮胎 压力 传感器 

注意 : 对 于 2002 ~ 2003 年 款 300M， 如 果 一 个 轮胎 不 是 按 轮胎 压力 传感器 重新 设置 步 又 
进行 操作 ， 则 系统 将 不 能 正常 工作 。 

1) 当选 择 传感器 的 重新 设置 项 时 ， 轮 胎 压 力 监 控 系 统 将 开始 起 动 设 置 程序 。 按 下 
“STEP” 按 键 ， 车 辆 信息 中 心 将 显示 “YES” 或 “NO” 的 选择 项 ， 然 后 按 下 “MENU” 按 
键 确定 选项 。 

2) 在 备 胎 的 阀门 嘴 罩 上 找到 重新 学 习 磁 体 装 置 (专用 工具 8821 ) 。 按 下 “MENU” 按键 
直到 显示 “RETRAIN TIRE SENSORS” 信 息 。 按 下 “STEP” 按 键 ， 选 择 “YES” 以 便 重 新 
设置 轮胎 压力 监测 传感器 。 按 下 “MENU” 按 键 进入 选择 项 。 屏 幕 将 显示 “TRAIN LEFT 
FRONT TIRE( 设 定 左 前 轮胎 )”。 

注意 : 重新 设置 第 一 个 轮胎 需要 60s 的 时 间 ， 设置 剩余 的 轮胎 需要 30s。 如 果 任 何 一 项 
时 间 超 出 范围 ， 则 电子 车 辆 信息 中 心 将 会 退出 设置 程序 。 

3) 将 重新 学 习 磁 体 装 置 (专用 工具 ) 放 在 左前 轮胎 上 的 立 门 嘴 上 ， 直 到 听 到 “ 只 喀 ”的 
喇叭 声 (这 个 过 程 大 约 需 要 5s)。 按 照 顺 序 (右前 、 右 后 、 左 后 和 备 胎 ) 对 剩余 的 轮胎 进行 操作 ， 
直到 5 个 轮胎 压力 监控 系统 传感器 完成 学 习 设 置 。 将 电磁 体 放 回 到 正常 的 放置 位 置 。 

4) 如 果 信 息 中 心 显示 “TRAINING COMPLETE( 设 定 完成 )”,， 按 下 “C/T”、“STEP”、 
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“RESET” 或 “MENU” 按 键 将 退出 设置 模式 。 如 果 信 息 中 心 显 示 “TRAINING ABORTED 
( 设 定 中 断 )”， 则 将 车 辆 移动 至 少 一 步 ， 重 复 以 上 整个 学 习 设置 过 程 。 


七 、 











2001 ~ 2008 年 款 航 海 家 Voyager 


注意 : 如 果 “USE FACTORY SETTINGS? (使 用 原 三 设置)” 已 被 选择 为 “YES”， 则 不 
需要 进行 保养 间隔 指示 灯 的 归 零 。 如 果 “SERVICE INTV” 不 能 显示 出 来 , 将 “USE FAC- 
TORY SETTINGS?” 改 变 为 “NO”。 


1) 
2) 


3) 
4) 
3) 
6) 
7) 
8) 
9) 


、 

















将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 
如 图 10-7 所 示 ， 重 复 压 下 按键 “A”， 直 到 “SERVICE INTV” 显示 出 来 。 

















图 10.7“ 归 零 按 键 
对 于 汽油 机 : 重复 压 下 按键 “B” 设 置 距离 下 次 的 保养 提示 里 程 (3200 ~ 12000km ) 。 











对 于 柴油 机 ， 重复 压 下 按键 “B” 设 置 距离 下 次 的 保养 提示 里 程 (5000 ~20000km)。 
压 下 按键 “C”。 

现在 显示 “RESET SERVICE DISTANCE? (是 否 归 零 保 养 里 程 )” 

重复 压 下 按键 “B” 直到 显示 “YES”。 

压 下 按键 “C”。 

将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
































第 七 节 ”切诺基 /吉普 车 系 保养 灯 归 截 


2006 ~ 2012 年 款 指挥 官 Commander ，2007 ~ 2011 年 款 Patriot，2006 ~ 


2011 年 款 Compass 


2007 ~2011 年 款 Wrangler 


机 
1) 
2) 
3) 
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1. 














| 保养 灯 归 零 方 法 : 

将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

在 10s 内 完全 踩 下 并 释放 加 速 踏板 3 次 。 
将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

1999 ~ 2008 年 款 大 切诺基 


“PERFORM SERVICE” 信息 








第 十 章 ， 美 洲 车 系 保养 灯 妥 零 _ 克 2 





| J 

车 辆 信息 中 心 显 示 一 条 “PERFORM SERVICE” 信 息 。 当 预先 设 定 的 维修 间隔 “英里 / 
公里 ” 数 为 0 时 ， 将 会 显示 “PERFORM SERVICE” 信息 ， 该 信息 表明 需要 做 常规 维修 与 保 
养 。 在 完成 必须 的 维修 保养 后 ， 可 通过 按 下 并 保持 “RESET” 按 键 约 3s 来 复位 “PERFORM 
SERVICE” 信息 计数 器 。 

2. “SERVICE INTERVAL” (保养 间隔 里 程 ) 信息 

当 在 车 辆 信息 中 心 上 选 择 “SERV- 
ICE INTERVAL( 保 养 间 隔 里 程 )” 时 ， 
一 个 2000 ~7500mile 的 维修 间隔 里 程 可 
能 被 设 定 ( 按 一 下 “STEP” 按 键 将 以 每 
500mile 的 数字 增加 ) 。 如 果 维 修 间隔 里 
程 已 经 改变 ， 则 信息 中 心 显 示 “RESET 
SERVICE DISTANCE”。 为 了 复位 维修 
里 程 间 隔 数 ， 需 按 下 “STEP” 按 键 ， 
然后 选择 “YES” 或 “ON”。 具 体 归 零 
方法 如 下 : 图 10-8” 归 零 按键 

1) 如 图 10-8 所 示 ， 重 复 按 下 按键 A 一 菜单 转换 按键 “”B 一 归 零 按键 
“A”(STEP) ， 直 到 显示 保养 间隔 里 程 。 

2) 按 下 按键 “B”(RESET) ， 显 示 器 归 零 。 





































































































三 、 北 京 大 切诺基 Grand Cherokee 


1. 电子 车 辆 信息 中 心 编程 模式 

EVIC 给 驾驶 人 提供 一 个 用 户 界面 ， 可 以 选择 几 种 由 使 用 者 编程 的 电子 功能 以 适应 个 人 
的 爱好 。 为 观看 或 改变 程控 功能 ， 必 须 让 EVIC 处 于 编程 模式 。 为 进入 EVIC 的 编程 模式 以 
观看 或 改变 程控 功能 选项 ， 需 执行 下 述 步骤 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “On”( 开 ) 位 置 。 

2) 按 下 菜单 按键 然后 松 开 ,程控 功 能 菜单 的 第 一 项 功能 出 现在 EVIC 的 显示 屏 上 。 

3) 按 一 下 菜单 (MENU ) 按键 然后 松 开 ， 通 过 可 编程 功能 表 按 步 显示 。 每 项 程控 功能 和 
当前 的 选项 按 随后 显示 在 程控 功能 菜单 上 的 顺序 显示 在 EVIC 显示 屏 上 。 

4) 按 一 下 步骤 (STEP) 按键 然后 松 开 ， 利 用 显示 的 程控 功能 选项 按 步 选择 。 

5) 退出 程控 功能 选项 以 前 最 后 显示 在 程控 功能 显示 屏 上 的 选项 ， 变 成 新 选 定 的 程控 功 
能 选项 。 

6) 当 按 下 罗盘 /温度 计 (CZT) 按键 或 者 到 达 程 控 功 能 菜单 的 末端 时 ， 无 论 最 初 发 生 过 什 
么 ，EVIC 都 会 退出 编程 模式 ， 返 回 通常 的 工作 模式 。 

2. EVIC 程序 功能 

1) EVIC 的 程序 功能 包含 如 下 : 语言 、 显 示 英 制 还 是 公制 、 自 动 门 锁 、 和 遥控 解锁 、 门 
锁 声 音 提示 、 门 锁 闪 光 、 前 照 灯 延 时 、 前 照 灯 与 刊 水 器 联动 、 保 养 间 隔 里 程 期 、 燃 油 油 位 过 
低 报警 、 容 易 离 座 ( 装 备 座 棒 记 忆 功 能 ) 。 

2) 保养 间隔 里 程 期 : 这 个 选项 包括 1000 ~ 12000km 保养 间隔 里 程 期 ， 增 量 间隔 为 
1000km(2000 ~7500mile 的 增 量 间隔 为 500mile) 。 默 认 值 是 7500mile/12000km。 达 到 选 定 的 
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| 
里 程 间隔 时 ，EVIC 会 显示 要 求 保养 的 警告 信息 。 如 果 选 择 新 的 里 程 ， 显 示 第 2 个 程控 功能 
“重新 设置 保养 里 程 ?” 一 一 这 个 选项 包括 “Yes (是 )” 和 “No( 否 )”。 默 认 值 是 “Yes 
(是 )”。 如 果 选 择 “Yes( 是 )”， 那 么 从 上 次 保养 警告 开始 增加 的 里 程 变 为 0。 因 为 保养 间隔 
里 程 期 已 经 改变 。 如 果 选 择 “No( 和 否 )”， 那 么 从 下 一 次 保养 警告 的 里 程 减 去 上 次 保养 警告 的 
里 程 。 



































第 八 节 “悍马 车 系 保养 灯 归 堆 


一 、2005 ~ 2008 年 款 悍马 H2 及 H3 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “RUN” 位置， 发 动机 熄火 。 

2) 在 5s 内 慢 慢 完全 踩 下 并 释放 加 速 踏板 3 次 ， 如果“OIL LIFE RESET” 信息 闪烁 大 
约 10s8， 系 统 正 在 归 零 。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位 置 。 当 发 动机 起 动 后 ， 如 果 “CHANGE ENGINE OIL” 
信息 再 次 点 亮 ， 则 重复 归 零 过 程 。 


二 、2004 年 球 悍 马 H2 


1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 炮火。 压 下 燃油 信息 按键 直到 “ENGINE OIL 
LIFE” 出 现在 屏幕 上 。 

2) 压 下 并 保持 选择 按键 约 5s。 

3)“OIL LIFE RESET” 将 显示 在 屏幕 上 大 约 10s。 

4) 机 油 寿命 系统 归 零 成 功 。 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 


三 、2003 年 款 悍马 H2 


1) 机 油 寿命 系统 显示 ， 表 示 更 换 发 动机 机 油 和 机 油 滤芯 的 时 间 已 到 。 机 油 寿 命 信息 通 
党 自从 上 次 更 换 机 油 后 的 3000 ~7500mile 之 间 显 示 出 来 。 在 恶劣 的 条 件 下 ， 指 示 灯 可 能 在 
3000mile 之 前 就 点 亮 。 系 统 并 不 能 监测 机 油 内 部 的 杂质 。 当 机 油 已 经 更 换 完 鞋 后 ， 需 要 归 零 
监控 系统 。 

2) 为 了 归 零 机 油 寿 命 系统 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 ， 发 动机 熄火 。 在 $s 内 慢 慢 
完全 踩 下 并 释放 加 速 踏板 3 次 ， 如 果 “CHANGE OIL SOON” 指示 灯 闪 烁 ， 表 示 系 统 正 在 归 
零 。 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 起 动 发 动机 并 仿 速 运转 。 机 油 寿命 将 改变 到 100% 。 如 
果 “CHANGE OIL SOON” 指 示 灯 再 次 点 亮 ， 表 示 系 统 未 归 零 成 功 。 重 复 以 上 归 零 过 程 。 



































































































































第 十 一 音 ” 亚 洲 和 车 系 保 养 灯 归 零 


第 一 节 丰田 车 系 保 养 灯 归 零 


一 、 丰 田 大 霸王 ( 欧 款 车 ) 


如 图 11-1 中 所 示 的 灯 是 “CHANGE OIL” 指 示 灯 ， 不 是 保养 间隔 提示 灯 。 它 点 亮 就 表 
明 已 经 超过 更 换 机 油 和 滤 清 器 的 规定 里 程 数 。 它 不 提示 什么 时 候 汽 车 需要 保养 。 从 仪表 板 上 
拆 下 护 套 ， 使 用 合适 的 工具 按 下 按键 “A”, “CHANGE 0IL” 灯 即 可 归 零 。 


二 、1991 ~ 1997 年 美 款 大 霸王 


1) 在 19200km 间隔 时 ,仪表 板 上 的 “CHANGE OIL” 指 示 灯 将 点 亮 ， 以 警告 现在 超过 
了 机 油 更 换 的 行驶 里 程 间隔 数 。 

2) 要 使 里 程 计 数 器 归 零 ， 就 要 从 车 速 里 程 表 下 面 的 仪表 板 面 上 拆 下 塞 子 。 通 过 塞 孔 插 
入 一 个 小 的 起 子 ， 并 按 下 按键 ， 如 图 11-2 所 示 。 即 使 指示 灯 没 有 点 亮 ， 在 更 换 机 油 和 滤 清 
器 之 后 ， 也 要 使 用 里 程 计 数 归 零 。 





































































“CHANGE OIL 指示 灯 

















CTTTD 
ED. CID | 
> ages Rs 面板 寨子 一 一 
图 11-1 归 零 按键 图 11-2” 归 零 按键 


























3)“CHANGE OIL” 指 示 灯 不 显示 机 油 更 换 间 隔 ， 它 只 有 在 机 油 更 换 间 隔 已 经 超过 正常 
值 之 后 才 显 示 。 不 管 指示 灯 有 没有 点 亮 ， 在 更 换 机 油 后 必须 将 里 程 计 数 回 归 零 。 


三 、 一 汽 丰田 旺 冠 3.0 


1. 保养 信息 归 零 

1) 按 下 “INFO” 按 键 显示 “人 信息” 屏幕， 触摸“ 保养 ”开关 显示 “保养 ”屏幕 。 信 
息 项 目 如 下 : 机 油 更 换 、 更 换 发 动机 冷却 液 、 更 换 机 油 滤 清 器 、 更 换 制 动 液 、 轮 胎 换 位 、 更 
换 ATF( 上 自动 变速 如 油 ) 、 更 换 轮胎 、 定 期 保养 、 更 换 蓄 电池 、 更 换 空气 滤 清 器 、 更 换 制 动 
衬 片 、 更 换 雨 刮 右 片 、 个 人 事件 (最 多 可 设 定 3 个 其 他 项 目 ) 。 
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注意 : 无 设 定时 的 项 目 呈 灰色 ， 有 设 定时 则 变 成 绿色 ， 当 保养 期 接近 时 则 变 成 橙色 。 

2) 在 “保养 ”屏幕 上 触 按 要 消除 设 定 的 项 目 。 若 触 按 “消除 全 部 设 定 ” 开 关 ， 则 消除 
全 部 保养 项 目的 设 定 。 

3) 若 触 按 “更 换 发 动机 机 油 ”， 则 屏幕 进入 更 换 发 动机 机 油 的 界面 。 触 按 “ 消 除 设 定 ” 
开关 ， 根 据 屏幕 提示 ， 触 按 “ 是 ”开关 ， 发 动机 机 油 保养 归 零 成 功 。 触 按 “ 否 ”开关 ， 以 
返回 上 一 个 屏幕 。 

2. 开启 或 关闭 保养 指南 

当 开 启 保养 指南 时 ， 如 果 预 设 时 间或 距离 接近 ， 则 通知 预 设 项 目 。 

1) 触 按 “ 保 养 ” 屏 幕 上 “自动 通知 ”的 “确定 ”开关 。 

2) 触 按 该 屏幕 上 的 “取消 ”开关 ， 以 关闭 保养 指南 。 

3. 设 定 保养 日 期 或 里 程 

1) 触 按 要 在 “保养 ”屏幕 上 设 定 的 项 目 或 触 按 “ 个 人 项 目 ” 开 关 ， 以 设 定 所 显示 项 目 
之 外 的 项 目 。 当 触 按 已 设 定 完毕 的 个 人 项 目 或 个 人 项 目 之 外 的 其 他 项 目 时 ， 显 示 屏 幕 将 会 显 
示 设 定 界 面 。 

2) 触 按 屏幕 上 的 “个 人 项 目 ” 开 关 ， 以 显示 字母 键 ， 输 入 项 目 名 称 。 

3) 触 按 “通知 日 期 ”或 “通知 距离 ”开关 。 可 设 定 日 期 和 距离 中 的 一 种 或 两 种 。 

4) 触 按 数字 键 ， 以 输入 日 期 和 距离 。 触 按 “ 修 正 ” 开 关 ， 以 逐个 消除 数字 。 

5) 触 按 “ 结 束 ” 开 关 。 

6) 触 按 “ 设 定 结束 ”开关 。 

7) 重复 以 上 程序 ， 以 设 定 两 个 或 更 多 项 目 。 

四 、2004 年 以 后 的 雷克萨斯 ES330 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 或 “ACC” 位 置 时 ， 里 程 表 上 将 会 显示 里 程 数 。 

2) 按 住 里 程 表 复位 按键 ， 然 后 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 继续 保持 按 住 该 按键 至 
少 Ss， 直 到 里 程 表 上 显示 “000000”， 且 保养 提示 灯 炸 灭 。 若 操作 失败 ， 保 养 提示 灯 将 会 继 
续 闪 烁 。 


五 、2004 年 以 后 的 雷 殉 萨 斯 LS430 


1) 按 下 “ODO/ATRIP( 里 程 /旅程 )” 按 键 ， 改变 仪表 显示 为 空白 。 

2) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

3) 保持 按 住 仪表 上 的 归 零 按键 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 继续 保持 按 住 归 零 按 键 至 少 S$s。 

5) 完成 以 上 操作 后 ， 将 听 到 一 声 警告 声 ， 且 可 以 看 到 “Mileage Reset( 复位 里 程 )” 信 
息 ， 表 明 归 零 成 功 。 


六 、2004 ~ 2008 年 款 花 和 冠 (Corolla Verso/ Combivan) 


图 11-3 中 A 灯 “OIL CHANGE” 是 一 个 更 换 机 油 的 警告 灯 ， 不 是 保养 间隔 指示 灯 。 当 
该 灯 点 亮 时 ， 表 明 汽车 已 经 超出 更 换 机 油 和 机 油 滤 芯 的 计划 里 程 ， 并 不 表明 车 辆 需要 维修 。 
归 零 方法 如 下 : 
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图 11-3 ” 归 零 按键 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 并 保持 住 归 零 按 键 “B( 短 里 程 按键 )”。 

3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 在 5s 后 ， 警 告 灯 将 熄灭 ， 并 且 
公里 数 将 归 零 。 

5) 释放 按键 “B”。 

6) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

七 、2000 ~ 2008 年 款 海 狮 (Hi- 
Ace/ PowerVan) 

1) 如 图 11-4 所 示 ， 拆 下 组 合 仪表 
左 侧 的 螺钉 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

3) 使 用 专用 工具 压 下 按键 “A”。 图 11-4 ” 归 零 按键 


第 二 节 本田 车 系 保养 灯 归 零 














一 、2001 ~ 2005 年 美 规 雅 阅 

1) 同时 按 下 选择 开关 和 复位 开关 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 待 至 少 10s， 直 到 指示 灯 复 位 。 
二 、2000 年 美 规 雅 阅 


1) 发 动机 熄火 。 
2) 按 下 并 保持 仪表 板 上 的 “选择 /复位 ”开关 。 
3) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 等 待 至 少 10s， 直 到 指示 灯 复 位 。 
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三 、 阿 库 拉 (SCHEDULED SERVICE DUE LIGHT 定期 保养 灯 ) 


1) 1988 ~ 1990 年 阿 库 拉 车 系 中 LEGEND 车 型 ， 装 有 此 定期 保养 灯 。 每 行驶 7500mile 即 
会 亮 灯 提醒 更 换 机 油 及 机 油 滤 清 器 。 发 动机 保养 完成 后 ,该 灯 必 须 归 零 。 归 零 程 序 如 下 .: 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

@) 按 下 “保养 灯 归 零 按 键 ”(SERVICE RESET BUTTON)3s 即 可 。 

@ 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 再 按 “ON” 一 次 ,检查 该 灯 是 否 完成 归 零 工作 。 

2) 1991 ~ 1993 年 阿 库 拉 车 系 中 LEGEND 车 型 。 每 次 行驶 里 程 接近 7500mile 时 ， 保 养 灯 
将 从 绿 变 黄 。 如 果 不 进 行 保养 ， 保 养 灯 将 从 黄 变 为 红 。 提 示 需 立即 进行 机 油 保养 ， 归 零 程序 
如 下 : 

Qa 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

@ 将 点 火 钥匙 插 人 转速 表 下 的 细 长 孔 中 。 

@) 推荐 锁匙 ， 直 到 提醒 灯 视 窗 由 红 灯 变 到 绿灯 为 止 。 


四 、 雅 阅 ( SERVICE INTERVAL REMINDER 保养 提醒 灯 ) 


每 行驶 里 程 接近 7500mile 时 ， 保 养 灯 将 从 绿 变 黄 。 如 果 不 进 行 保养 ， 保 养 灯 将 从 黄 变 
为 红 。 提 示 需 立即 进行 机 油 、 滤 清 器 的 保养 。 保 养 之 后 ， 需 将 保养 灯 归 零 。 归 零 程序 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 将 点 火 钥匙 插入 转速 表 下 的 细 长 孔 中 。 

3) 推荐 锁匙 ， 直 到 提醒 灯 视 窗 由 红 灯 变 到 绿灯 为 止 。 


五 、2009 ~ 2012 本 田 Insight 


保养 灯 归 零 方 法 如 下 : 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 重复 压 下 按键 A( 如 图 11-5 所 示 ) 或 B， 直 到 保养 信息 显示 出 来 。 

3) 压 下 并 保持 住 按键 A 或 B 大 约 108， 直 到 保养 间隔 指示 灯 显 示 出 来 (如 图 11-6 所 示 ) 。 
4) 重复 压 下 按键 C 或 D， 以 选择 符号 C。 



















































































5) 压 下 按键 A 或 B， 以 便 归 零 保 养 间隔 指示 灯 。 
6) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 























图 11-5” 归 零 按 键 图 11-6 维修 保养 间隔 指示 灯 
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第 三 节 “日产 车 系 保 养 灯 归 零 


一 、 氧 传感器 报警 灯 (OXYGEN SENSOR WARNING LIGHT) 


每 行驶 30000mile 氧 传感器 灯会 亮 ， 提 醒 检 查 ， 必 要 时 则 更 换 该 传感器 。 检 查 或 更 换 
， 须 清除 报警 灯 。 大 多 数 车 型 ， 都 备 有 线束 接头 ， 只 要 松 开 接头 ， 即 可 完成 归 零 工作 。 
NISSAN 有 的 车 型 要 用 归 零 总 电器 。 归 零 程序 为 : 
1) PICKUP( 联 邦 ) 车 型 ,在 50000mile 时 松 开 黄 / 白 接线 ， 在 100000mile 时 松 开 黄 接线 。 
2) PICKUP( 加 洲 ) 车型， 在 90000mile 时 松 开 黄色 接线 ,线束 接头 在 发 动机 盖 拉 杆 
上 面 。 
3) 信号 灯 总 电器 的 车 型 归 零 ， 则 从 插座 上 拔 出 总 电器 ， 拆 下 连接 即 可 。 
4) 氧 传感器 灯 总 电器 控制 ， 要 用 总 电器 来 归 零 。 首 先 按 下 总 电器 的 归 零 键 , 或 拆 下 总 
电器 高 速 孔 上 的 胶 蹇 ， 用 小 螺钉 旋 具 插入 孔 中 ， 轻 轻 按 归 零 键 即 可 。 
5) 归 零 总 电器 在 30000mile 、60000mile 及 90000mile 时 需 作 归 零 。 








起 





二 、2002 ~ 2008 年 款 Primera 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

2) 确认 收音 机 处 于 关闭 位 置 。 

3) 压 下 并 保持 住 信息 按键 “A”( 图 1177)。 

4) 转动 旋钮 “B” 直 到 自 诊 断 菜单 显示 出 来 。 

5) 释放 按键 “A”。 

6) 使 用 控制 器 “C” 用 以 选择 或 调 
整 ， 并 通过 压 下 控制 器 “C” 进行 确认 。 

7) 选择 “维修 ”并 压 下 回 车 键 (通过 
控制 器 “C”) 。 

8) 选择 “ 归 零 ”并 压 下 回 车 键 (通过 
控制 器 “C”) 。 

9) 压 下 回 退 按键 “D”3 次 ， 回 到 主 
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泊 





10) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 
三 、2003 ~ 2008 年 款 Micra 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 如 图 11-8 所 示 ， 压 下 并 保持 按键 “A” 大 约 3s。 

3) 保养 间隔 指示 灯 将 会 闪烁 。 

4) 重复 压 下 按键 “A” 设 置 保养 间隔 距离 下 次 保养 里 程 为 10000 ~ 63000km。 
5) 释放 按键 “A”。 

6) 等 待 5s， 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 


图 117 归 零 按键 
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四 、2002 ~ 2008 年 球 Almera 


1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 将 收音 机 打开 。 

3) 起 动 发 动机 。 

4) 将 收音 机 关闭 。 

5) 压 下 并 保持 住 “INFO” 按 键 (图 11-9 中 “A”)。 

6) 转动 圆柱 旋钮 “B”( 图 11-9 中 “B”) 至少 30 次 ， 直 到 自 诊 断 菜 单 显示 出 来 ， 并且 























可 听 到 声音 。 





7) 释放 按键 “A”。 
8) 使 用 控制 器 (图 11-9 中 “C”) 选 择 确认 或 调整 ,并且 通过 压 下 控制 带 旋 钮 “C” 进 行 








确认 。 


9) 选择 “维修 ”并 压 下 回 车 键 (通过 控制 器 “C”) 。 
10) 选择 “ 归 零 ”并 压 下 回 车 键 ( 通 过 控制 器 “C”) 。 
11) 压 下 回 退 按键 “D”， 回 到 主 菜单 。 

12) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 
































图 11-8 ” 归 零 按键 图 11-9 ” 归 零 按键 


五 、2002 ~ 2008 年 款 Primastar 





图 11-10 中 “A” 所 示 “SERV” 指 示 灯 和 “B” 所 示 的 “----OIL” 同 时 点 亮 ， 这 是 一 


STOP O SERYV 


< 臣 吕 
人 篇 巴 





图 11-10 “ 归 零 按键 
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sl 
个 机 油 油 位 过 低 警 告 条 ， 不 是 保养 间隔 指示 灯 。 当 机 油 油 位 足够 时 ， 该 灯会 自动 熄灭 。 





























第 四 节 三 姜 车 系 保 养 灯 归 零 


EGR 和 和 氧 传感器 警示 灯 : 

仪表 板 上 装 有 保养 灯 ， 每 50000mile 提醒 保养 EGR 系统 。 每 80000mile 提醒 更 换 氧 传 感 
器 。 每 100000mile 提醒 更 换 碳 锻 。 当 保养 或 更 换 零 件 后 ， 必 须 将 计数 器 归 零 。 

归 零 程序 如 下 : 

1) 找 出 归 零 开关 位 置 。 归 零 开 关 在 仪表 板 组 件 背面 ， 或 在 仪表 板 面 板 右 下 角 后 方 。 

2) 归 零 开关 为 滑动 式 开关 ， 将 其 拨 向 另 一 边 即 可 。 


第 五 节 雷克萨斯 车 系 保养 灯 归 零 























一 、2004 ~ 2006 年 款 ES330 & IS300 


1) 发 动机 机 油 更 换 “MAINT REQD”( 需 要 保养 ) 指 示 灯 提醒 车 辆 使 用 者 何 时 更 换 发 动 
机 机 油 。 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 时 ,“MAINT REQD” 指 示 灯 将 点 亮 ， 几 秒 钟 后 熄灭 。 

2) 在 自 上 次 更 换 机 油 后 大 约 行驶 4500mile 后 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 时 , “MA- 
INT REQD” 指 示 灯 点 亮 3s， 然 后 闪烁 约 12s。 知 没有 更 换 机 油 连续 驾驶 和 车辆 超过 5000mile， 
将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 指 示 灯 将 会 再 次 点 亮 。 

3) “MAINT REQD” 保 养 指示 灯 归 零 的 方法 如 下 : 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 里程 
表 显 示 公 里 数 。 保 持 按 下 “0ODOXTRIP” 归 零 按 键 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置。 对 于 
ES330 车 型 的 “0O0DOZTRIP” 按 键 位 于 里 程 表 的 左 侧 ， 对 于 IS 300 车 型 的 “0DO/TRIP” 归 
零 按 键 位 于 里 程 表 读 数 的 下 方 。 这 两 种 车 型 ， 保 持 按 下 “0ODOZTRIP” 归 零 按 键 至 少 $s。 里 
程 表 应 该 显示 “000000”， 保 养 指示 灯 将 会 熄灭 。 如 果 系 统 归 零 失 败 ， 保 养 指 示 灯 将 会 保持 
闪烁 。 


二 、2003 ~ 2007 年 款 GX 470 & LX470 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 ， 显 示 里 程 表 读 数 。 保 持 按 下 “0ODOZTRIP” 按 键 ， 
将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。“0ODOZTRIP” 上 归 零 按键 位 于 里 程 表 显示 器 的 下 方 。 

2) 继续 保持 按 住 “ODOZTRIP” 归 有 零 按 键 ， 直 到 保养 指示 灯 熄 灭 。 在 指示 灯 熄 灭 之 前 ， 
该 指示 灯 将 会 点 亮 3s， 闪 烁 28s， 再 点 亮 lg。 如果 系统 归 堆 失败， 保养 指示 灯 将 会 保持 闪烁 。 


三 、2005 ~ 2006 年 款 RX 330 


1) 发 动机 机 油 更 换 “MAINT REQD” 指 示 灯 提醒 车 辆 使 用 者 何 时 更 换 发 动机 机 油 。 将 
点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 时 ,“MAINT REQD” 指 示 灯 将 点 亮 ， 几 秒 钟 后 熄灭 。 

2) 为 了 在 更 换 发 动机 机 油 后 ， 归 零 “MAINT REQD” 保 养 提 示 灯 ， 先 将 点 火 开 关 置 于 
“OFF” 人 位置， 里 程 表 显 示 里 程 读 数 。 然 后 保持 按 住 “0ODOZTRIP” 归 零 按 键 ， 将 点 火 开关 
置 于 “ON” 位 置 。“0ODOZTRIP” 归 零 按 键 位 于 组 合 仪表 的 左 侧 。 保 持 按 下 “0ODOZTRIP” 
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归 零 按键 至 少 $s。 里 程 表 应 该 显示 “000000”， 保 养 指 示 灯 将 会 熄灭 。 如 果 系 统 归 零 失 败 ， 
保养 指示 灯 将 保持 闪烁 。 


四 、2005 ~ 2008 年 款 SC 430 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 将 里 程 表 显 示 器 切换 到 里 程 表 读 数 。 
将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 。 
2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 发 动机 熄火 。 压 下 “RESET” 按键 ， 保 持 按 下 该 按 
键 超过 $s， 如 果 该 指示 灯 连 续 闪 烁 ， 重 复归 零 操 作 过 程 。 


五 、2006 年 款 GS 300 & GS 430 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 发 动机 熄火 。 压 下 组 合 仪表 左 侧 “0ODOZTRIP” 开 
关 ， 改 变 里 程 表 显示 器 显示 为 空 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 保 持 压 下 “RESET” 归 零 按 键 ， 然 后 将 点 火 开 关 置 
于 “ON” 位 置 。 

3) 在 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 后 ， 保 持 压 下 “RESET” 开关 超过 7s。 

4) 主 警 告 灯 应 该 点 亮 ， 同 时 可 听 到 一 声 警 告 声 ， 多 功能 信息 显示 屏 应 该 显示 一 条 信息 


表明 机 油 保 养 数据 已 经 归 零 成 功 。 
六 、2006 ~ 2007 年 款 IS 250 & IS 350 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 按 下 短 里 程 归 零 按 键 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 发 动机 熄火 。 继 续 压 下 并 保 
持 按 下 该 按键 直到 短 里 程 显 示 “000000”， 指 示 灯 将 熄灭 。 如 果 系 统 归 堆 失败， 则 重复 该 操 
作 过 程 。 

七 、2007 ~ 2008 年 款 ES350 

1) 将 点 火 开关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 按 下 短 里 程 按 键 , 将 点火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 继 续 压 下 并 保持 该 按键 直到 短 里 
程 显 示 “000000”。 保 养 指 示 灯 将 会 熄灭 。 

八 、2007 年 款 GS 350、2007 年 款 GS 430、2007 ~ 2008 年 款 GS450H 

1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 炸 火 。 压 下 “DISP” 开 关 ， 改 变 多 功能 显示 
为 空 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

3) 压 下 短 里 程 归 零 按键 ,将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

4) 保持 压 下 该 按键 超过 7s。“0OIL MILEAGE RESET” 信 息 将 出 现在 显示 右上 。 主 警告 
灯 和 声响 将 会 出 现 , 在 5s 后 ， 系 统 归 零 完 成 。 


九 、2007 ~ 2008 年 款 GX 470 
1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 发 动机 熄火 。 将 里 程 表 显 示 融 切换 到 总 里 程 读 数 。 
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证 
将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 短 里 程 归 零 按键 ,将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 炸 火 。 继 续 压 下 并 保 
持 住 该 按键 直到 “MAINT REQD” 指 示 灯 熄灭 。 如 果 该 指示 灯 继 续 内 烁 ， 则 重复 以 上 归 零 操 
作 过 程 。 


十 、2007 年 球 LS460 & LS 460L 


1) 起 动 发 动机 ， 将 里 程 表 显 示 需 切换 到 短 里 程 “A” 的 位 置 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置。 

3) 压 下 短 里 程 归 零 按 键 ， 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 人 位置， 不 要 起 动 发 动机 ， 和 否则 归 零 
模式 将 被 取消 。 

4) 压 下 并 保持 住 该 按键 直到 多 功能 信息 显示 屏 显示 出 归 零 成 功 的 信息 。 

十 一 、2007 年 款 RX 350 &RX 400H 


1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 炮火。 将 里 程 表 显 示 器 切换 到 总 里 程 读 数 。 
将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 压 下 短 里 程 归 零 按键 。 继 续 压 下 并 保 
持 住 该 按键 直到 “MAINT REQD” 指 示 灯 熄灭 。 如 果 指 示 灯 继续 闪烁 ， 则 重复 以 上 归 零 
操作 。 


十 二 、2008 年 款 GS 350 、GS 460 


1) 压 下 “DISP” 开 关 ， 改 变 多 功能 信息 显示 为 空白 。 

2) 按 下 “ENGINE START STOP( 起 动 /熄火 )” 按 键 , 使 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

3) 按 下 短 里 程 归 零 按键 ， 同 时 按 下 “ENGINE START STOP”,， 使 点 火 开关 置 于 “ON” 
位 置 。 

4) 在 点 火 开 关 置 于 “ON” 模 式 时 ， 保 持 压 下 短 里 程 归 零 按键 超过 7s。“OILL MILEAGE 
RESET” 信息 将 出 现在 显示 屏 上 。 主 警告 灯 点 亮 ， 并 可 上 听 到 一 声 警告 声 。 在 5s 后 ， 系 统 归 
零 完 成 。 


十 三 、2008 年 款 IS 250& IS 350 


1) 起 动 发 动机 ， 当 发 动机 运转 时 ， 切 换 里 程 表 显示 器 显示 总 里 程 数 。 

2) 按 下 “ENGINE START STOP” 按 键 ， 使 点 火 开 关 置 于 “OFF” 模式。 

3) 压 下 短 里 程 归 零 按 键 ， 按 下 “ENGINE START STOP” 按键 ， 使 点 火 开 关 置 于 “ON” 
位 置 ， 注 意 不 要 起 动 发 动机 ， 否 则 归 零 模式 将 被 取消 。 

4) 继续 压 下 并 保持 住 短 里 程 归 零 按 键 ， 直 到 短 里 程 显 示 屏 显示 “000000” 信 息 。 
























































































































































十 四 、2008 年 款 LS460、LS 460L 


1) 起 动 发 动机 ， 切 换 里 程 表 显示 屏 显 示 短 里 程 A 模式 。 
2) 按 下 “ENGINE START STOP” 按 键 ， 使 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位置 。 
3) 压 下 短 里 程 归 零 按键 ， 按 下 “ENGINE START STOP” 按 键 , 使 点 火 开 关 置 于 “ON” 
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位 置 (不 要 起 动 发 动机 ,否则 归 零 模式 将 被 取消 ) 。 
4) 压 下 并 保持 住 短 里 程 按键 ， 直 到 多 功能 信息 显示 屏 显 示 出 有 关 归 和 零 成 功 的 信息 。 


十 五 、2008 年 款 LS 600H L 


1) 当 混 合 动 力 系统 工作 时 ， 切 换 里 程 表 显 示 器 为 短 里 程 A 模式 。 

2) 按 下 “POWER” 按 键 ， 使 点 火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

3) 奈 下 短 里 程 归 零 按 键 ， 压 下 “POWER” 按键， 使 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 (不 要 
起 动 发 动机 ,和 否则 归 零 模式 被 取消 ) 。 

4) 压 下 并 保持 短 里 程 按键 ， 直 到 多 功能 信息 显示 屏 显 示 出 有 关 归 零 成 功 的 信息 。 

十 六 、2008 年 款 RX 350 

1) 切换 里 程 表 显 示 为 总 里 程 数 。 

2) 将 点 火 开 关 置 于 “LOCK” 位 置 。 


3) 压 下 短 里 程 按 键 ， 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 继 续 压 下 并 保持 住 该 按键 ， 直 到 
短 里 程 显示 “000000” 信息。 





































































































十 七 、2008 年 款 RX 400H 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 发 动机 熄火 。 切 换 里 程 表 显 示 器 为 总 里 程 数 。 将 点 
火 开 关 置 于 “OFF” 位 置 。 

2) 压 下 “0ODOZTRIP” 按 键 ， 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 信 息 “MAINT REQD RE- 
SET MODE( 保养 需求 归 零 模式 ) ”将 显示 在 里 程 表 显示 器 上 。 保 持 该 按键 至 少 gs， 将 出 现 信 
息 “COMPLETE”， 并 可 听 到 一 声 警 告 声 ， 表 明 保 养 灯 归 零 成 功 。 



































第 六 节 阿 库 拉 车 系 保养 灯 归 有 零 


一 、2008 年 款 阿 库 拉 RDX 


1) 确认 所 有 车 门 关闭 。 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
2) 压 下 转向 盘 上 的 “SEL/RESET” 按 键 直 到 发 动机 机 油 寿命 显示 出 来 。 
3) 压 下 并 保持 住 “SEL/RESET” 按 键 大 约 10s。 剩 余 机 油 寿 命 归 零 模 式 将 显示 在 多 功 
能 信息 显示 屏 上 。 
4) 通过 压 下 “INFO( 向 上 或 向 下 )” 按 键 ， 选择 “RESET”， 然 后 压 下 “SEL/RESET” 
按键 ,以 便 归 零 发 动机 机 油 寿 命 ,， 保养 项 目 代 码 将 消失 。 发 动机 机 油 寿 命 将 被 归 零 为 
0”。 如 需要 取消 机 油 寿命 5 及 零 模式 ， 选择 “CANCEL”。 


二 、2007 ~ 2008 年 款 阿 库 拉 TSX 


1) 确认 所 有 车 门 关 闭 。 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 
2) 如 果 发 动机 机 油 寿 命 未 显示 出 来 ， 重 复 压 下 转向 盘 上 的 “SELZRESET” 按键 直到 机 
| 寿命 显示 出 来 。 














































































































dy 











第 十 一 章 亚洲 车 系 保养 灯 归 零 49 








[= 

3) 压 下 并 保持 住 转向 盘 上 的 “SELZRESET” 按键 超过 10s， 剩 余 机 油 寿命 归 零 模式 将 
显示 在 多 功能 信息 显示 屏 上 。 为 了 归 堆 发 动机 机 油 寿命 ， 压 下 转向 盘 上 的 “INFO” 按 键 选 
择 “RESET”( 归 零 ) ， 导 下 “SPLZRESET” 按键 。 为 了 取消 机 油 寿命 归 夫 模式 ， 压 下 转 疝 
盘 上 的 “INFO” 按 键 选 择 “CANCEL” (取消 ) ， 压 下 “SELZRESET” 按键 。 

4) 如 果 在 选择 归 堆 模式 后 的 30s 内 ， 归 有 零 过 程 未 完成 ， 归 零 模式 将 被 自动 取消 。 


三 、2007 ~ 2008 年 款 TL 


1) 确认 所 有 车 门 关闭 。 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 重复 压 下 “INFO” 人 信息“ 向 上 ”或 “向 下 ”按键 直到 机 油 寿 命 显示 出 来 。 

3) 压 下 并 保持 住 “SELZRESET” 按键 约 10s。 多 功能 信息 显示 屏 将 显示 一 条 确认 信息 。 
如 果 你 需要 归 零 显示 屏 ， 压 下 “SELZRESET” 按键 选择 “OK”。 如 果 你 不 想 归 零 显 示 屏 ， 
压 下 “INFO” 信 息 “ 向 上 ”或 “ 回 下 ”按键 ， 选 择 “CANCEL”。 


四 、2007 ~ 2008 年 球 RL 


1) 将 点 火 开关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 如 果 发 动机 机 油 寿命 未 显示 出 来 ， 重 复 压 下 转向 盘 上 的 “SRLZRESET” 按 键 直 到 机 
油 寿 命 显示 出 来 。 

3) 为 了 归 零 发 动机 机 油 寿 命 ， 压 下 转向 盘 上 的 “向 上 ”或 “向 下 ”按键 ， 选择 显 示 屏 
上 的 “RESET”， 压 下 “SEIZRESFT” 按键 。 为 了 取消 归 零 机 油 寿命 归 零 模式 ， 压 下 转向 盘 
上 的 “向 上 ”或 “向 下 ”按键 选择 显示 屏 上 的 “CANCEL”( 取 消 )， 并 且 压 下 “SEL/ 
RESET” 按键。 

4) 如 果 在 选择 归 零 模式 后 的 30s 内 ， 归 零 过 程 未 完成 ， 归 零 模式 将 被 自动 取消 。 


五 、2007 年 款 RDX 































































































































































































1. 配置 1 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置。 

2) 重复 压 下 “SELECT/ZRESET” 按键 ， 直 到 发 动机 机 油 寿命 显示 出 来 。 

3) 压 下 并 保持 住 “SELECTVZRESET” 按键 大 约 10s， 发 动机 机 油 寿命 和 保养 项 目 代码 
将 为 空白 。 

4) 再 次 压 下 “SELECT/RESET” 按 键 约 5s, 保养 项 目 代码 将 消失 ， 发 动机 机 油 寿 命 归 
零 到 “100 

2. 配置 2 

1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 重复 压 下 “SELZRESET” 按键， 直到 发 动机 机 油 寿命 显示 出 来 。 

3) 压 下 并 保持 住 “SELECTZRESET” 按 键 大 约 108， 剩 余 机 油 寿 命 归 零 模式 将 显示 在 
多 功能 信息 显示 屏 上 。 

4) 通过 压 下 “INFO” 按 键 选 择 “RESET”， 然 后 压 下 “SELZRESET” 按键 归 零 发 动机 
机 油 寿 命 。 保 养 项 目 代 码 将 消失 ， 发 动机 机 油 寿命 将 归 零 到 “100”。 为 了 取消 机 油 寿命 归 
零 模 式 ， 选 择 “CANCEL"”。 



































































































































上 0 新 款 轿车 防盗 系统 检修 、 遥 控 设 定 与 保养 灯 归 零 手 册 第 3 版 





六 、2007 ~ 2008 年 款 MDX 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位 置 。 

2) 如 果 发 动机 机 油 寿 命 未 显示 ， 重 复 压 下 转向 盘 上 的 “SELZRESET” 按 键 ， 直 到 多 功 
能 信息 显示 屏 显 示 为 空白 、SH-AWD 和 轮胎 压力 信息 。 

3) 压 下 并 保持 住 “SEL/RESET” 按 键 超过 10s， 剩 余 机 油 寿 命 归 零 模式 将 显示 在 多 功 
能 信息 显示 屏 上 。 

4) 通过 压 下 “INFO” 按 键 选 择 “RESET”， 然 后 压 下 “SEL/RESET” 按键 归 零 机 油 寿 
命 。 保 养 项 目 代 码 将 会 消失 ， 发 动机 机 油 寿 命 将 归 零 到 “100”。 如 果 想 取消 机 油 寿 命 归 零 
模式 ， 选 择 “CANCFL”。 



















































































七 、2006 年 款 RL 


1) 将 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 。 

2) 重复 压 下 “SELECT/ZRESET” 上 归 零 按键 ， 直 到 机 
保养 信息 显示 出 来 (如 果 机 油 寿 命 低 于 15% ) 。 

3) 压 下 并 保持 住 “SELECT/RESET” 按键 约 10s， 直 到 能 够 看 到 保养 信息 或 “MAIN- 
TENANCE RESET”。 如 果 已 经 显示 保养 信息 ， 再 次 压 下 并 保持 住 “SELECTARESET” 按 键 
大 约 10s， 直 到 能 饮 看 到 ， ‘MAINTENANCE RESET” 信 息 。 为 了 归 零 显示 信息 ， 压 下 “SE- 
LECTVZRESET” 按 键 ， 选 择 “OK”。 下 一 次 点 火 开 关 置 于 “ON” 位置 时 ， 显 示 器 将 显示 
“OIL LIFE 100% ”。 如 果 你 不 想 归 零 显 示 信 息 ， 选 择 “CANCEL”。 


























寿命 显示 出 来 (如 果 超 过 15% ) 或 
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